TUCHWALA NR X1.11/229/2002
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 30 kwietnia 2001 roku

W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kwartatu miasta Goldap ograniczonego ulica Stadionowa, rzeka

Goldapa 1 torem kolejowym.

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym /tekst jednolity : Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z pdzn. zm. /w zwiazku
z art. 18 ust. 2, pkt 51i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, 0 samorzadzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591/ Rada Miejska w Gotdapi uchwala co

nastepuje :

§1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartatu miasta
Goldap ograniczonego ulica Stadionowa rzeks Goldapa i torem kolejowym, zwany
dalej planem.

2. Przedmiot, zakres i granice planu zostaty okreslone w uchwale Nr X1/78/99

Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartalu miasta

Goldap ograniczonego ulica Stadionowa rzeka Goldapa i torem kolejowym.

Rozdzial 1

Przepisy ogélne

§2.

1. Plan skiada si¢ z ustalen stanowigcych tresc niniejszej uchwaly i rysunku planu w skali

1: 1000, stanowiacego zatacznik do uchwaty zatytutlowanego :



~Miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego  kwariafu  miasta  Goldap
ograniczonego ulicq Stadionowq, rzekq Goldapq i torem kolejowym
Miasto Goldap Rysunek planu w skali 1:1000”

2. Plan stanowi podstawe do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie

gospodarki terenami i ksztattowania zabudowy.

§3.
1. Ustala sie nastepujacy zakres obowiazywania okreslerr na calym obszarze objetym
planem:
1.1.Linia zabudowy nieprzekraczalna oznacza lini¢ poza ktéra nie mozna sytuowaé
obiektow kubaturowych, za wyjatkiem inwestycji infrastruktury technicznej;
1.2. Wysokos¢ zabudowy oznacza wysoko$é w rozumieniu prawa budowlanego (ilos¢
kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem),
1.3 Przeznaczenie podstawowe oznacza takie przeznaczenie, ktore przewaza na danym
terenie;
1.4 Przeznaczenie dopuszczalne oznacza rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
ktore uzupeiniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenie objetym opracowaniem planu obowiazuje Rozporzadzenie nr 82/98
Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998r. /Dz. U. Wojewodztwa Suwalskiego
Nr 36 z dnia 26 czerwca 1998r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach

chronionego krajobrazu wojewddztwa suwalskiego.

§4.

Przedmiotem ustalen planu sq :

1. Zasady zagospodarowania na catym obszarze objetym planem :

1.1. Zasady ksztaltowania przestrzeni.

1.2, Zasady obshugi oraz projektowane urzadzenia infrastruktury techniczne;.

2. Poszczegolne tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi :
2.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej istniejacej, oznaczone na rysunku planu

symbolem M1.

2.2 Tereny zabudowy mieszkalnej nowoprojektowanej, oznaczone na rysunku planu

symbolem M2.
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2.3 Tereny przeznaczone pod budowe elektrowni wodnej lub miyna wodnego,
oznaczone na rysunku planu symbolem P.

2.4. Tereny projektowanej zabudowy pensjonatowo — mieszkainej, oznaczone na
rysunku planu symbolem UT.

2.5. Tereny plazy, oznaczone na rysunku planu symbolem US.

2.6. Tereny istniejacego lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.

2.7. Tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.

2.8. Tereny zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. |

2.9. Tereny nieczynnego cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.

2.10.Zbiornik wodny lezacy na terenie plazy, oznaczony na rysunku planu symbolem
W1. Zbiornik wodny lezacy na terenie pola namiotowego oznaczono na rysunku

symbolem W2,

2.11. Tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE1

EE2.

>

2.12. Tereny przepompowni §ciekow, oznaczone na rysunku planu symbolem NO1,
NO2.

2.13. Tereny ciag6w pieszych i pieszo — jezdnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem K, K1, KJ.

2.14. Tereny ciagow komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem
D10/1x5/,0,5 Z*.

§5.

Rysunek planu obowigzuje w zakresie :

1. Granicy opracowania planu.
. Przeznaczenia terenow,

. Linii rozgraniczajacych tereny o réznych rodzajach przeznaczenia,

2
3
4. Linii podzialu wewnetrznego terenow,
5. Linii zabudowy nieprzekraczalnych,

6

Funkgcji i parametrow ulic.



Rozdzial IT

Przepisy dotyczace calego obszaru objetego planem

§ 6.

Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania na calym obszarze objetym planem :

1. Zasady ksztattowania przestrzeni :

1.1. Przebieg linii rozgraniczajacych tereny o réznych rodzajach przeznaczenia jest
obowiazujacy i moze by¢ zmieniony tylko w niewielkim zakresie, wyniktym

z poznigjszych faz realizacji planu.

1.2. Przebieg linii podziatu wewnetrznego terenéw o tym samym rodzaju
przeznaczenia tj. granic dziatek budowlanych moze ulec drobnym korektom, bez
mozliwosci wtérnego podziatu geodezyjnego na dziatki budowlane inne niz
wyznaczone w planie.

1.3. Dopuszcza si¢ zmniejszenie ilosci dziatek poprzez taczenie dziatek wyznaczonych
na rysunku planu, niedopuszczalne jest wytyczanie mniejszych dziatek.

1.4. Na terenie obj¢tym planem obowiazuje zakaz przemieszczania mas ziemnych.

1.5. Obowiazuje zakaz wznoszenia budynkow poza terenami WYyZnaczonymi na
rysunku planu.

1.6. W granicach jednej dziatki, na terenie wyznaczonym na rysunku planu pod
zabudowe, moze by¢ usytuowany wylacznie jeden obiekt, chyba, ze ustalenia

szczegotowe dla danego terenu mowia inaczej.

1.7. Ogrodzenia nie moga przekracza¢ wysokosci 1,2 m od poziomu terenu.
Obowiazuje zakaz stosowania ogrodzen petnych.

1.8. W przypadku lokalizacji miejsc parkingowych lub garazy w obrebie dziatek
przeznaczonych dla mieszkalnictwa statego lub pensjonatowego, powierzchnie
przeznaczone na te funkcje powinny zostaé otoczone parawanami zieleni niskiej
lub wysokiej (krzewy lub drzewa), zwlaszcza od strony rzeki Gotdapy i ulicy

Stadionowe;.
2. Zasady obslugi oraz projektowania urzadzen infrastruktury techniczne;.

2.1. Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wodg projektuje si¢ z wodociagu & 90 mm , wpigtego do
wodociagu PCV ¢ 90 mm w ulicy Stadionowej.

2.2. Odprowadzenie $ciekow.
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1.

Zaprojektowano dwie przepompownie s$ciekow. Scieki z przepompowni Pt
za pomoca przewodu ttocznego zostana przettoczone do studni w ulicy Lacznej,

a przewod tloczny z przepompowni P2 zostanie wlaczony do przewodu ttocznego

z przepompowni P1.

2.3. Zaopatrzenie w energie elektryczng, .

W celu zasilenia w energi¢ elektryczna przewiduje si¢ wybudowanie dwoch

kontenerowych stacji transformatorowych zasilanych podziemnymi liniami
kablowymi SN 15kV.

Sie¢ rozdzielcza nn 0,4 kV wyprowadza si¢ z projektowanych stacji.

2.4. Zaopatrzenie w cieplo.

Zaopatrzenie w cieplo projektuje si¢ z indywidualnych Zrodet ciepta stosownie do
wymaganych przepisami szczegdlowymi pozwolen wilasciwych organow.
Obowigzuje stosowanie innego zrodla ciepta niz wegiel i pochodne. Nalezy
stosowac systemy energii odnawialnej ( solarne, pompy cieplne, wiatrownie ) lub

zapewniajace niska emisj¢ zanieczyszczen.

2.5. Gromadzenie odpadéw statych,

Gromadzenie odpadow odbywa¢ sig¢ bedzie w typowych pojemnikach

z wywiezieniem na wysypisko nieczystosci statych.

ROZDZIAL 111
Przepisy szczegélowe dotyczace poszczegolnych terenéw wydzielonych

liniami rozgraniczajgcymi

§7.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem M1 ustala sie jako przeznaczenie

podstawowe zabudowe mieszkaniowgq istniejaca i ustala si¢ nast¢pujace wymagania:

1.1. Istniejaca zabudowa moze podlegac rozbudowie, nadbudowie i przebudowie.

1.2. Prowadzac dziatania o ktorych mowa w pkt 1.1. nalezy przestrzega¢ zasad

ksztalttowania zabudowy w skali i formie nawigzujacej do otoczenia i cech

architektury regionalne;j.



1.3. W wyniku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy wysokosci obiektu podlegajaca
tym dziataniom nie powinna przekroczyé jednej kondygnacji z uzytkowym
poddaszem i dachem wysokim dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowe;j
w przedziale 30° — 45° krytym dachowkg lub materiatami imitujacymi ja.

1.4. W obrebie zabudowy dopuszcza sie sytuowanie budynkéw niezbednych do
uzytkowania podstawowego, takich jak: garaz, zadaszenia i podcienie.

1.5. Istniejaca zabudowa musi byé bezwzglednie podiaczona do projektowanego
kolektora tlocznego z odprowadzeniem sciekéw do istniejacej oczyszczalni
sciekow. Po wybudowaniu instalacji kanalizacji sanitarne] obowiazuje zakaz
korzystania ze zbiornikéw bezodplywowych na écieki.

1.6. Nalezy zachowa¢ co najmniej 65% powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej

tj. niezabudowanej i nieutwardzone;.

. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem M2 ustala sig jako przeznaczenie

podstawowe projektowang zabudowe mieszkaniowsg i ustala si¢ nastgpujace

wymagania.

2.1. Projektowana zabudowa winna w skali i formie nawigzywaé do otoczenia i cech
architektury regionalnej, kalenica usytuowania réwnolegle do ulicy.

2.2. Projektowane obiekty nie powinny przekroczyé jednej kondygnaciji z uzytkowym
poddaszem i dachem wysokim, dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowe;j
w przedziale 30° — 45° krytym dachowka lub materiatem imitujacym ja.

2.3. W obrgbie zabudowy dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw niezbednych do
uzytkowania podstawowego, takich jak garaz, zadaszenia i podctenie.

2.4. Wznoszenie inwestycji musi zostaé poprzedzone uporzadkowaniem gospodarki
wodno — $ciekowej. Warunkiem oddania do uzytku zabudowy jest uzbrojenie
terenu w sie¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow projektowanym
kolektorem ttocznym do istniejacej oczyszczalni sciekdw.

2.5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki — 1000 m”. Nalezy zachowaé
co najmniej 65% powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej tj. niezabudowanej

i nieutwardzone;.

- Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT ustala si¢ jako przeznaczenie

podstawowe zabudowg projektowang mieszkalno — pensjonatowa i ustala sie

nastepujace wymagania:



3.1. Dopuszecza_si¢ zabudowe mieszkaniowa (1 mieszkanie) wlaczong w funkcje
obiektu,

3.2. Wznoszone obiekty maja ksztaltem i forma nawiazywaé do architektury
regionalnej. Wysokoé¢ nowo wznoszonej zabudowy nie moze przekraczac
2 kondygnacji z poddaszem uzytkowym razem nie wigce) miz 12 m, liczac
od poziomu gruntu przy budynku. Dach wysoki dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci w przedziale 30° — 45°, kryty dachéwka lub materialami ja imitujacymi,

3.3. Przygotowanie projektu zagospodarowania dziatki powinno byé poprzedzone
inwentaryzacja drzew na dziatce.

3.4. Inwestycja powinna by¢ ulokowana na dzialce tak, aby nie usuwaé zadrzewien
poza przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi z odpowiedzialnymi stuzbami.

3.5. Wznoszenie inwestycji musi zostaé poprzedzone uporzadkowaniem gospodarki
wodno — fcickowej. Warunkiem oddania zabudowy do uzytkowania jest
uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow
projektowanym kolektorem tlocznym do istniejacej oczyszezalni $ciekow.

3.6. Minimalna powierzchnia dziatki 1500 m® Nalesy zachowaé co najmniej 65%
powierzchni  dziatki jako biologicznie czynnej  tj. niezabudowane;j

1 nieutwardzone;.

. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P ustala sie jako przeznaczenie

podstawowe projektowana elektrowni¢ wodna i ustala sie nastgpujace wymagania :

4.1. Odtworzenie stopnia wodnego nalezy poprzedzié wykonaniem projektu spietrzenia
ze Scistym okresleniem obszarow zalanych woda. Spietrzenie nie powinno
przekracza¢ wysokosci wigkszej niz 1,5 m — zalaniu woda moga ulec tylko tereny
plazy oznaczone symbolem US i zieleni naturalnej oznaczone symbolem ZN jezeli
opracowania specjalistyczne pozwola na takie rozwiazanie.

4.2. Projektowany obiekt powinien ksztattem i forma nawigzywaé do architektury
regionaine;j.

4.3. Wysokos¢ obiektéw powinna byé ustalona przez jego funkcje, ale nie powinna
przekraczaé wysokosci dwéch kondygnacii.

4.4. Obiekt powinien by¢ kryty dachem wysokim, dwuspadowym o kacie nachylenia
polaci dachowej w przedziale 30° - 45°, kryty dachéwka lub materiatami ja

imitujacymi.



4.5. Nalezy zachowa¢ co najmniej 40% powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej

tj. niezabudowanej i nieutwardzonej w formie zieleni urzadzone;.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT1 ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe uslugi turystyczne — pole namiotowe wraz z infrastruktura i ustala sig
nastgpujgce wymagania:

5.1. Na terenie pola namiotowego projektuje si¢ budowg obiektow shuzacych do
obstugi turystéw, takich jak: pawilony sanitarne, pawilony kuchenne, pawilony
malej gastronomii wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz parking.

5.2. Wysokoé¢ zabudowy nie moze przekracza¢ jednej kondygnacji z dachem
wysokim, dwuspadowym o kacie nachylenia polaci dachowej w przedziale
30°~ 45°, krytym dachowka lub materialami jg imitujacymi.

5.3. Na terenie pola namiotowego nalezy przygotowac miejsca uzbrojone w instalacje
ee 1 wod.-kan. dla przyczep campingowych.

5.4. Inwestycja winna by¢é ulokowana na dzialce tak, aby nie usuwac zadrzewien poza
przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi z odpowiednimi stuzbami.

5.5. Wznoszenie inwestycji musi zosta¢ poprzedzone uporzadkowaniem gospodarki
wodno — Sciekowej. Warunkiem oddania do uzytku pola namiotowego wraz
z obiektami shuzacymi do jego obstugi jest uzbrojenie terenu w sie¢ kanalizacyjna
z odprowadzeniem $ciekoéw projektowanym kolektorem tlocznym do istniejace;
oczyszczalni sciekow.

5.6. Nalezy przewidzie¢ urzadzone tereny zielone, ktorych powinno by¢ co najmniej
50% powierzchni dziatki, z czego co najmniej 40% biologicznie czynnych. Od
strony rzeki Goldap i ul. Stadionowej, oraz tras komunikacji piesze) nalezy
przewidzieé parawany zieleni wysokiej i niskiej (drzewa, krzewy) o szerokosci
co najmniej 5 m. Poszczegdlne stanowiska dla samochodéw z namiotami,
namiotow lub samochodéw z przyczepami mieszkalnymi (campingowymi) nalezy

wydzieli¢ parawanami zieleni niskiej (zywoploty).

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe tereny plazy i ustala si¢ nastgpujace wymagania:
6.1. Na terenie plazy dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu poprzez —ustawienie

obiektow malej architektury i sanitariatow.



6.2. Dopuszcza si¢ mozliwo$é zalania terendw plazy woda w momencie wybudowania

stopnia spigtrzajacego, jezeli zostanie przedstawiona dokumentacja i wszystkie

wymagane przepisami uzgodnienia.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL ustala si¢ jako przeznaczenie

podstawowe tereny lasow istniejacych i ustala sie nastepujace wymagania:

7.1. Teren zwartego obszaru lesnego o duzej wartosci fizjograficznej bez mozliwosci
zabudowy.
7.2. Zabrania si¢ prowadzenia wyrebu drzew i zakrzaczen, mozliwos¢ prowadzenia

prac pielggnacyjnych tylko za zgoda odpowiednich instytucji i urzedow.

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZN ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe tereny zieleni naturalnej i ustala sie nastgpujace wymagania:
8.1. Zabrania si¢ wyr¢bu zadrzewien poza przypadkami uzasadnionymi.
8.2. Zabrania si¢ bagrowania brzegdw rzeki i niszczenia roslinnosci je porastajacej
z wyjatkiem prac melioracyjno — konserwacyjnych.
8.3. Dopuszcza si¢ mozliwosé zalania terenow woda w momencie wybudowania
stopnia spigtrzajacego, jezeli zostanie przedstawiona dokumentacja i wszystkie

wymagane przepisami uzgodnienia .

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe tereny zieleni niskiej i ustala sie nastgpujace wymagania:

9.1. Tereny z nasadzeniami parkowe;j zieleni niskiej.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZC ustala si¢ jako przeznaczenie
podstawowe nieczynny teren cmentarza i ustala sig nastepujace wymagania
10.1. Tworzy sie¢ strefe ochronna wokdt cmentarza z uporzadkowang niskq zielenig
o szerokosci w najwigkszym miejscu 2,0 m (pozostala szeroko$é strefy zgodnie
z rysunkiem planu).
10.2.Na terenie parku zabrania si¢ prowadzenia wyrebu drzew i krzewéw oraz
ingerencji w uklady nasadzen. Wszystkie prace prowadzone na terenie powinny

by¢ uzgodnione ze shuzbami PSOZ i Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody.



11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W2 ustala sie jako przeznaczenie

12.

13.

podstawowe istniejacy zbiornik wodny na terenie pola namiotowego i ustala si¢

nastgpujace wymagania:

11.1.Zbiornik wodny o glebokosci ok. 1,5 pozostanie jako element krajobrazowy bez
mozliwosci powigkszania jego powierzchni.

11.2 Tereny wokét zbiornika zagospodarowaé nasadzeniami niskiej zieleni parkowej.

11.3.Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W1 ustala sie jako
przeznaczenie podstawowe istniejacy zbiornik wodny.

11.4.Zbiorik wodny o giebokosci ok. 1,5 pozostanie jako element krajobrazowy bez
mozliwosci powigkszenia jego powierzchni, a w momencie odtworzenia stopnia

wodnego moze ulec zalaniu woda.

NO1, NO2 - tereny przeznaczone pod przepompownie ttoczne, Minimalna
powierzchnia terenu pod przepompownig 10x10 m EE1, EE2 — tereny przeznaczone

pod stacje transformatorowe. Minimalna powierzchnia terenu pod stacie 6 x 4 m.

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K ustala sie jako przeznaczenie
podstawowe ciagi piesze i ustala sig nastgpujace wymagania;
13.1. Tereny ciagdw pieszych biegnace wzdhuz istniejacych nasypéw o nawierzchni
gruntowej ulepszonej i szerokosci wynikajacej z rysunku planu.
13.2 Zabrania si¢ niwelacji nasypéw i ich rozkopywania oraz prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych poza pracami konserwacyjnymi i pracami
zwiazanymi z przeprowadzeniem instalacji wod. — kan. Po wykonaniu prac nalezy

przywrocié nasyp do wygladu pierwotnego.

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K1 ustala sie jako przeznaczenie

podstawowe ciagi piesze na istniejacym nasypie kolejowym i ustala sie nastepujace

wymagania:

14.1. Tereny ciagu pieszego biegnace wzdluz istniejacego nasypu o nawierzchni
gruntowej ulepszonej i szerokosci wynikajacej z rysunku planu.

14.2 Uruchomienie ciagu bedzie mozliwe po odbudowaniu przeprawy przez rzeke.

14.3 nalezy wykona¢ zejscia ze skarpy celem umozliwienia dojscia do rzeki

1 poprzecznych ciagdw pieszych,



15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K7 ustala si¢ jako
przeznaczenie podstawowe ciagi pieszo — jezdne i ustala si¢ nastgpujace wymagania:

15.1 Projektowany ciag pieszy ze §ciezka rowerowsa o nawierzchni gruntowej

ulepszonej i szerokosci do 3,0 m.

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D ustala sig jako przeznaczenie
podstawowe tereny ciagow komunikacyjnych i ustala sie nastepujace wymagania :
16.1.Na terenach, o ktorych mowa w pkt 16, w obrebie linii rozgraniczajacych

zabrania sig realizacji obiektow budowlanych z wyjatkiem sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu w zakresie instalacji wody, kanalizacji, elektroenergetyki
i telekomunikacji pod warunkiem nienaruszalnogci wymagan okreslonych
w odrgbnych przepisach.
. 16.2.05 Z 1 /2 — projektowana ulica zbiorcza w ctagu drog miejskich
migdzyosiedlowych. Szerokosé ulic w liniach w liniach rozgraniczenia 25 — 30 m.
Linie zabudowy w odlegtosci co najmniej 20,0 m od osi jezdni wg mpozp
miasta Goldap, zatwierdzonego uchwalg RM w Goldapi Nr I11/15/94

16.3.D16/1x5/ - projektowane dojazdowe ulice o szerokosci w liniach rozgraniczenia
10 m,

_ Rozdzial IV

Przepisy konicowe

§8.
. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy, na obszarze objetym niniejszym planem traca moc
ustalenia i rysunek miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
- Goldap, zatwierdzonego uchwata Nr I11/15/94 rady Miejskiej w Goldapi
(Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 37 poz. 278) dotyczace terenéw potozonych w granicach
— niniejszego opracowania :C35ZP, C33MP, C46.

- §9.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zagospodarowania przestrzennym do zmiany planu
— dotacza si¢ prognoze skutkow wplywu ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze, ktére

stanowi nie publikowany zatacznik do niniejszej uchwaty.



§ 10.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dla
terenéw objetych planem ustala sie ponizsze wysokosci stawek procentowych dla

naliczania optat od wzrostu wartoéci nieruchomosci objetych planem.

™
b

Tereny oznaczone na rysunku Warto$¢ oplaty okreélona w stosunku
planu symbelem % do wzrestu wartoéci
2, 3.
M1
M2
P
uT
UT1
US
EEl, EE2
NO1, NO2
D, K, K1, KJ

.

10 (00 o [en | Lo | [1m

§11.
Oryginat planu przechowywany jest w Urzedzie Miejskim w Goldapi a jego kopie zostang
przekazane Wojewodzie | Marszatkowi Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego oraz

Staroécie Powiatuy.

§12.
Kazdy ma prawo wgladu do planu i otrzymania z niego stosownych wypisow.
Burmistrz miasta Goldapi przechowuje i udostepnia do wegladu plan oraz wydaje w tym
wzgledzie stosowne wypisy i wyrysy.

§13.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Migjskiemu Goldapi.



§ 14,

Uchwata wraz z zatacznikami graficznymi podlega ogloszeniu w Dzienniky Urzgdowym

Wojewodztwa Warmifisko Mazurskiego,

§ 15,
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku

Urzedowym Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Goldapi
Remigiusz Karpifski
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