Goldap, 21.08.2017 r.
WIK-271.29.2017

Dotyczy: zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Budowa
zespolu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Goldapi.

Gmina Goldap dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tj.: Dz. U. 22015, poz. 2164 ze zm.), przekazuje odpowiedzi na wniesione droga e-mailowa
17 sierpnia 2017 r., pytania:
Pytanie nr 1
W opisie technicznym jak i w przekroju podbudowy boisk ( brak przekroju biezni ) wystepuja kruszywa nie tamane ,
przewymiarowana grubos$¢ warstwy nosnej z kruszyw. W projekcie napisane jest,ze grunt stabo nos$ny a w przekroju
nalezy zagesci¢ grunt do Is=0,97. Czyli jednak grunt noény. Proszg o sprecyzowanie warstw podbudowy i zatozefi
nos$noéci gruntu.
Odp.
Ukfad warstw konstrukcyjnych jak w projekcie. Z uwagi na ztozone warunki gruntowe przewidziano wzmocnienie
podioza poprzez zastosowanie uktadu warstw konstrukcyjnych wszystkich nawierzchni wykonanych z EPDM (wiec
rowniez biezni). Jedna z warstw stanowi podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5mm i gr.15cm. W zapisach
SST pkt.21.4 opisane zostalo, ze jako warstwe podloza traktujemy gérng warstwe kruszywa naturalnego nad
geokraty i to dla tej warstwy zaklada si¢ osiagniecie wymaganych wartosci opisanych w projekcie.

Pytanie nr 2

Czy moze by¢ wykonana podbudowa wg przekroju stosowanego przy realizacji obiektow sportowych: grunt rodzimy ,
warstwa odsaczajaca 15 cm , warstwa z kruszywa tamanego £31,5-63 gr. 15 cm , warstwa kruszywa lamanego £ 0-31,5
gt. 5 cm , kruszywo tamane f. 0-4 gr. 2 cm do wyréwnania? W przypadku jednak stabej nos$nosci mozna dodaé
geowlokning i geokratg wys. 10 cm w warstwie odsaczajacej

Odp.

Uktad warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Pitkochwyty maja za matg srednicg i przy wysokosci 6 m bgda mocno pracowaty w tulejach co powoduje szybkie
zniszczenie materiatu w okolicy tulei oraz przy wiatrach mocne odchylania od pionu. Czy zamiast stupéw
aluminiowych o §r 63 mm mozna zastosowaé stupy stalowe o przekroju 80x80 gr. cianki 3mm ocynkowane i
pomalowane na zielono w rozstawie co 5m skrajne 4 m ze skrajnymi stezeniami zamocowane na stale w
fundamentach? Takie rozwiazanie jest stabilniejsze i daje gwarancje dtugiego czasu uzytkowania

Odp.

Pitkochwyty zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

W opisie wysokos¢ stupéw pitkochwytéw jest 6 m a na rysunku przekroju 5m. Jaka nalezy przyja¢ wysoko$é stupow?
Odp.

Wysokos¢ stupéw pitkochwytu powinna wynosi¢ 590 m w tym 0,95 m bedzie osadzone w tulei w stopie
fundamentowej. Widoczna cze$é ponad poziom gruntu wynosi wiec 4,95 m.

Pytanie nr 5

Zaprojektowana jest skocznia w dal. Ale w przedmiarze nie uj¢to deski do skoku w dal. Czy nalezy ja uwzglednié?

Odp.

Pkt 3.2 Projektu Budowlanego opisuje, ze belke odbicia stanowi biata linia malowana w kolorze biatym o szer. 20cm na
sztucznej nawierzchni. Nie nalezy uwzglednia¢ deski do odbicia.

Pytanie 6

Czy moze by¢ panel ogrodzeniowy o drucie pionowym Smm
i dwdch drutach poziomych po 6mm?

Odp.

Ogrodzenie zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7

czy stupy do ogrodzenia moga by¢ o przekroju 40x80mm?
Odp.

Ogrodzenie zgodnie z projektem.




