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OTECHNICZNY | WYNIKI OBLICZE N

1. Podstawa opracowania
. zlecenie inwestora,
. podkiady budowlane,
. obowhzujagce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany dotyczy instalacji elektrycznyshzespole sportowym skiadaym st z
boiska do pitki siatkowej i koszykowej, boiska dékprecznej i tenisa, boiska do pchaia kuh,
biezni tréjtorowej oraz trybuny zadaszone;.

Zakres opracowania obejmuje:
. wewretrzne linie zasilajce i odbiorcze,
. oswietlenie zewntrzne,
. schemat rozdzielnicy ZK/SO,
. schemat zestawow gniazd wtykowych ZGW.

3. Instalacje elektryczne

Dane ogdlne

. napkecie sieci230/400V,

w projektowanym zespole sportowym przewidziaaguzhe zapotrzebowanie mocy wsid

Ps = 12[kW],

. pomiar energii elektrycznej — istraely, zamontowany w rozdzielnicy RG wextre
budynku szkoty, wykonany jako bezwedni na podstawie umowy o przgzenie do sieci
dystrybucyjnej,

. przylacze energetyczne - istraeg, wykonane do budynku szkoty jako kablowe nN 9,4k

na podstawie umowy o przyzenie do sieci dystrybucyjnej,
ochrona przeciwporgniowa - samoczynne wyzenie zasilania w okflenym czasie, w

ukladzie pracy sieciN-S.

Zasilanie zespotu sportowego

Dokumentacja zawiera zasilanie zespotu sportowegy pzkole podstawowe] w enetgi
elektryczr od istniegcej rozdzielnicy gtownej budynku szkoty do rozdmiey ZK/SO zasilajcej
instalacg zespotu sportowego. Zasilanie do ZK/SO wykbnkablem YKY 5x6mm. Kabel
energetyczny wewgtrz budynku szkoly prowadzipo scianie natynkowo w kanale instalacyjnym lub
rurkach ostonowych. Kabel energetyczny na zgmnbudynku uklada w wykopie na gibokasci
0,7m, wykona podsypk i nasypk grubcci 0,1m, nasfpnie przysypé warstwy rodzimego gruntu
0,15m i uly¢ folie koloru niebieskiego o szerod@ min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdh wykopu
utozy¢ bednark FeZn 25x4 mm i uzierdiprojektowan rozdzielnie¢ ZK/SO. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza30Q. Wykop zasyp& do poziomu gruntu. W miejscach skiaywan z
wjazdami oraz infrastruktampodziemn kabel utgy¢ w rurze ostonowej DVR fi 110mm.

Charakterystyka energetyczna agzeh elektrycznych

Moc elektryczna zainstalowanych gdzea:
. oswietlenie zespotu sportowego - kw,
. zestay gniazd wtykowych - kw.
Dla poszczegdéinych opraw przig nas¢pujace zrodta swiatta:
naswietlacze typu 400W.



Po przeprowadzeniu bilansu mocy pezgjwyniki oblicze:

. Moc urzdzea zainstalowanych = kW

. Wspoiczynnik jednoczesioi pracy uradzen: -k= 0,61

. Moc szczytowa obiektu = kW
RozdzielnicaZK/SO

Rozdzielni¢ ZK/SO, na zasilanie instalacji elektrycznych wmds sportowym zamontowa
wg zahczonego planu zagospodarowania rys. nr E-1 orapmagkwg schematu zasilania rys. nr E-2.
Rozdzielnie ZK/SO wykon& jako obudow o wym. (800 x 600)mm z tworzywa sztucznego
zamontowag na typowym fundamencie kablowym. W rozdzielnicy /3R oznakowa i opis&
obwody rozdzielcze i odbiorcze. ZK/SO zasikablem YKY 5x16mm z istniejcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku szkoly.

W ZK/SO zamontowa gniazda wtykowe. W obwodach gniazd wtykowych zatowac
wytacznik raznicowo - pgdowy jakosrodek ochrony przeciwporaniowej uzupeiage.

Zestawy gniazd wtykowycBEGW

Przy zespole sportowym projektuje snonta dodatkowego zestawu gniazd wtykowych ZGW
do zasilnia urgdzen odbiorczych np. podczas przeprowadzania zawod@w®pych itp.

Zestaw gniazd wtykowych ZGW, zamontaiwag zahczonego planu zagospodarowania rys.
nr E-1 oraz wykonawg schematu zasilania rys. nr E-2. ZGW wykdjeko obudow o wym. (400 x
400)mm z tworzywa sztucznego zamontoyvam typowym fundamencie kablowym. W ZGW
oznakowd i opis& obwody rozdzielcze i odbiorcze. ZGW zasilkablem YKY 5x6mm z
projektowanej rozdzielnicy ZK/SO. W obwodach gniamdykowych zamontow@a wytacznik
réznicowo - ppdowy jakosrodek ochrony przeciwpotaniowej uzupetniagej.

Kable energetyczne ukfaglav wykopie na gibokasci 0,7m, wykona podsypl i nasypk
grubasci 0,1m, nasfpnie przysyp& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utgé folie koloru
niebieskiego o szeroko min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdta wykopu utary¢ bednark FeZn 25x4
mm i uziemé projektowane zcza ZGW. Rezystancja uziemienia nie powinna przgaa30Q.
Wykop zasypé& do poziomu gruntu. W miejscach skinywan z wjazdami oraz infrastruktar
podziemn kabel utayé w rurze ostonowej DVR fi 120mm.

Oswietlenie zespotu sportowego - wskazdwki maotae

Oswietlenie zespotu sportowego wykanagodnie z nora PN/E-05125, norgn PN/E-05100
oraz z zalczonym rysunkiem nr E-1 i schematem zasilania rys-A.

Energetycza linie kablows nN céwietleniowa zaprojektowano kablem YKY 5x10 nfmZasilanie
odbywa sk bedzie z rozdzielnicy ZK/SO. Kable energetyczne w damentach stupéw
oswietleniowych zamontowaw rurach ostonowych typu DVR g75mm.

Kable energetyczne nN ukiada wykopie na gibokasci 0,7m, wykona podsypk i nasypk
grubasci 0,1m, nasfpnie przysyp& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utgé folie koloru
niebieskiego o szeroko min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdta wykopu utary¢ bednark FeZn 25x4
mm i uziemé projektowane stupy swietleniowe. Rezystancja uziemienia nie powinnaekracza
10Q. Wykopy zasypa do poziomu gruntu. W miejscach skinywan z wjazdami oraz infrastruktar
podziemi kable ulay¢ w rurach ostonowych (typy i diugoi podano na planie zagospodarowania
rys. nr E-1).

Do ddwietlenia zastosowastupy aluminiowe typu S-100 na fundamencie F150/28tupy
oswietleniowe zamontowawg planu zagospodarowania rys. nr E-1. Na stugachontowa oprawy
oswietleniowe np typu ES5879469 PARABEL 610, 270W,0@0m. Projektowane oprawy
oswietleniowe powinny posiadall stopiea klasy ochronngci. W stupach zamontowaizolowane
zlacza kablowe typu 1ZK. Projektowane oprawywietleniowe zabezpieczy matogabarytowy
wkiadka bezpiecznikow Bl DO01/10A. Oprawy éwietleniowe zasil& przewodem typu YDY
3x1,5mnd.



We wrekach stupdéw zamontowd podhczy¢ gniazda wtykowe, pojedyncze, hermetyczne, pragmno
z klapka. Gniazda zasiliprzewodem OWY 3x1,5mfz listwy zaciskowej Lz w stupie. Do listwy
zaciskowej projektwj sie obwod zasilajcy YKY 5x4mnv¥, wyprowadzony z ZK/SO. W obwodach
gniazd wtykowych w stupach, zastos@waytaczniki réznicowo - pgdowe jako srodek ochrony

przeciwporaeniowej uzupetniage;.

Ochrona przeciwpoggniowa

Na podstawie normy PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dipexenienia bezpiecastwa. Ochrona
przed poraeniem elektrycznym” wykonana poprzez:
- samoczynne wytzenie zasilania z czasem t<5s przy zachowaniu wggmah przekrojow
przewodow i kabli dla sieci zewtrznej nN pracuje w ukitadzie sieci TN-C, istgEeg na odcinku od
stacji transformatorowej dogdza kablowego nN,
- samoczynne wytzenie zasilania z czasem 0,2s <t < 0,4s, readimewprzy pomocy wytznikow
réznicowo - pgdowych o czutéci 30mA, wspodipracycych z instalacyjnymi wykznikami
nadmiarowo - prdowymi dla instalacji obiektu w ukiladzie pracy $i@dN-S za punktem rozdziatu
przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Rozdziyonany w instalacji u odbiorcy.

Instalacje elektryczne zespotu sportowego wykoma systemie ukladu pracy siediN-S.
Podzialu przewod®EN na ochronnyPE i neutralnyN dokona& w istniepgcej rozdzielnicy giownej
RG budynku szkoty. Rozdziat przewoddéw uziémRu<30Q.

Ochrona przeciwprzeggiowa

Ochrona przeciwprzegiowa, w celu uzyskania redukcji przepprzegciowych pochodzenia
atmosferycznego przenoszonych przez zasiagiec rozdzielca i przepec taczeniowych, istnigca
wykonana w elektroenergetycznej sieci nN. W ingfjakalektrycznej zespotu sportowego do ochrony
przed skutkami przegi z sieci elektroenergetycznej i przeskokéw wtornyoth wytadowa
atmosferycznych zastosogvagraniczniki przegi klasy Ili lll (B i C) w rozdzielnicy ZK/SO.

Ochrona przeteniowa

Obwody rozdzielcze i odbiorcze, zabezpigczprzed skutkami zwar i przecyzen
wytacznikami nadmiarowo - pdowymi typu S7-3P-B, C w instalacji 3-fazowej iS7-1P-B w
instalacji 1-fazowe,.

Uwagi

Prace montaowe wykon& zgodnie z obowgzujgcymi przepisamPBUE i przepisamBHP.
Prace montaoowe zakaczy¢ wykonaniem pomiarow powykonawczych, ktorych wynikalery
zamigci¢ w protokotfach i przekazdnwestorowi.
Na odsgpstwa od projektu zezwalagsia zgod Inwestora i Projektanta.
Lokalizacja zestawow ZGW oraz stupovmaetleniowych jest propozygjProjektanta. Zezwalagsha
inng lokalizacg pod warunkiem zachowania wastd mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa
Budowlanega
Zezwala s na zastosowanie materiatdw réwngidmych do okrdonych w w/w projekcie.
Catosé prac wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej
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BOISKO GOLDAP

32 llos¢ ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,
Numer artykutu: ES5879469
Strumien Swietlny (Oprawa): 27000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 27000 Im
Moc opraw: 270.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 64 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

) Al ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO GOLDAP / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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BOISKO GOLDAP

ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27000 Im, 270.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

v

D & e 6

& e @
Nr. Pozycja [m]
1 10.453 8.718
2 89.947 8.718
3 11.199 8.329
4 89.201 8.329
5 3.823 46.108
6 94177 46.108
7 4.628 46.726
8 93.372 46.726
9 26.458 46.381
10 70.742 46.381
11 27.210 46.381
12 69.990 46.381
13 33.642 3.110
14 64.358 3.110
15 34.391 3.175
16 63.609 3.175
17 10.056 8.784
18 89.944 8.784
19 10.802 8.396
20 89.198 8.396
21 3.426 46.174
22 94174 46.174
23 4.231 46.792
24 93.369 46.792
25 26.165 46.363
26 69.835 46.363
27 26.813 46.447
28 70.787 46.447

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

s—1 ) A ux

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [1
Y

-61.6
-61.6
-62.5
-62.5
-63.7
-63.7
-65.5
-65.5
-60.3
-60.3
-62.4
-62.4
-60.2
-60.2
-60.3
-60.3
-60.3
-60.3
-63.1
-63.1
-62.5
-62.5
-65.3
-65.3
-60.7
-60.7
-59.9
-569.9

21.12.2015

BOISKO / Oprawy (lista wspétrzednych)

68.3
11.7
29.3
150.7
-54.4
-125.6
-24.2
-155.8
-72.6
-107.4
-36.3
-143.7
98.5
81.5
56.2
123.8
89.0
91.0
48.0
132.0
-69.5
-110.5
-39.2
-140.8
-90.3
-89.7
-54.8
-125.2

-
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BOISKO GOLDAP

Nr.

29
30
31
32

33.245
64.755
33.994
64.006

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

) Al ux

21.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO / Oprawy (lista wspétrzednych)

Pozycja [m] Rotacja [1
Y Z X Y Z
3.177 9.000 0.0 -60.9 119.1
3.177 9.000 0.0 -60.9 60.9
3.242 9.000 0.0 -60.5 77.4
3.242 9.000 0.0 -60.5 102.6

F s
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BOISKO GOLDAP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

s—1 ) A ux

21.12.2015

BOISKO / Pozycje stupow (lista wspotrzednych)

T54.35m
- @ @ @ T46.42
! ! N
\_/
(&) T852
2N ez Y
&/ | T3.00
[l 1 1 1 i 1 i B -435
0.00 10.74 26.71 33.74 64.09 89.46 101.80 m
Skala 1:728
Lista pozycji stupéow
Nr.  Etykieta Pozycja [m]
X Y Z
1 $1 93.715 46.437 0.000
2 S2 70.195 46.421 0.000
3 S3 26.709 46.533 0.000
4 S4 4.042 46.420 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

F s
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BOISKO GOLDAP

Lista pozycji stupéow

Nr.  Etykieta
5 85
6 S6
7 S7
8 S8

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

) Al ux

21.12.2015

BOISKO / Pozycje stupow (lista wspotrzednych)

10.743
33.735
64.087
89.464

Pozycja [m]

8.682
3.089
3.222
8.517

0.000
0.000
0.000
0.000

-
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

IRE

Pozycja: (93.715 m, 46.437 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania []
X Y

1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  73.600 17.400 0.000 14.3

2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 56.300 30.100 0.000 12.5

3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  82.800 15.700 0.000 15.5

4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 62.500 21.600 0.000 12.7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

|
i |

Tl
N

AN

Pozycja: (70.195 m, 46.421 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania []
X Y

1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 62.300 19.400 0.000 17.7

2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  44.000 27.300 0.000 15.6

3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  70.000 17.400 0.000 17.3

4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 54.878 23.900 0.000 18.1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~

F s
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

AN M\

Pozycja: (26.709 m, 46.533 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania []
X Y

1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  34.900 19.400 0.000 17.7

2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 53.200 27.300 0.000 15.6

3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  26.000 17.400 0.000 17.3

4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 42.722 23.900 0.000 18.1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~

F s
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (4.042 m, 46.420 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania []
X Y

1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  24.400 17.400 0.000 14.3

2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 41.700 30.100 0.000 12.5

3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 14.800 15.700 0.000 15.5

4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 35.100 21.600 0.000 12.7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~

-
Strona 11



BOISKO GOLDAP

s—1 ) A ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

\J/

i
./

()

D

Pozycja: (10.743 m, 8.682 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa
1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,
2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,
3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,
4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Punkt oswietlania [m]
X Y

21.764 37.200 0.000
39.500 24.200 0.000
10.525 37.040 0.000
33.500 33.600 0.000

Kat oswietlania []

16.4
15.5
17.7
14.9

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~

-
Strona 12



BOISKO GOLDAP - m

21.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

QyLED)

Pozycja: (33.735 m, 3.089 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania [] Ustawienie
X Y
1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 29.500 30.900 0.000 17.8 (CO0, G IMax)
2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 50.100 26.600 0.000 17.7 (CO0, G IMax)
3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 19.000 28.800 0.000 17.1  (CO0, G IMax)
4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610,  40.200 31.113 0.000 17.5 (CO0, G IMax)
F
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

\ [/

)

pV

Pozycja: (64.087 m, 3.222 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m]
X Y V4

1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 68.500 30.900 0.000
2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 47.900 26.600 0.000
3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 79.000 28.800 0.000
4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 57.800 31.113 0.000

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Kat oswietlania []

17.8
17.7
17.1
17.5

Ustawienie

C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)
C 0, G IMax)

o~ o~ o~ o~

-
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BOISKO GOLDAP - m

21.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO / Oprawy stupowe (podsumowanie)

O

o/

Pozycja: (89.464 m, 8.517 m, 0.000 m)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania[m]  Kat oswietlania [] Ustawienie
X Y
1 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 78.636 37.200 0.000 16.4 (CO0, G IMax)
2 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 60.900 24.200 0.000 15.5 (CO0, G IMax)
3 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 89.475 37.040 0.000 17.7 (CO0, G IMax)
4 ES-SYSTEM ES5879469 PARABEL 610, 66.500 33.600 0.000 149 (CO, G IMax)
F
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BOISKO GOLDAP

) Al ux

21.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO / Rzut kula / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

0.00 1.39 2.26 3.10

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(80.584 m, 12.051 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E i [X]
123 99

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

T14.19m
T13.51
T12.54
T11.60
1043
1 1 1 000
6.60 847 985m
Wartosci Lux, Skala 1: 111
Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
170 0.801 0.581
il
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

+\+ + + + +/+
+ + 4+ + + + +
+ + 4+ + 4+ + +
+ 4+ 4+ + + 4+
+ 4+ + + + + +
+ + 4+ + + + +
++ 4+ + ++ o+
+f+ + + + +\+

0.00 15.51 35.51 55.51

Pozycja: (35.505 m, 26.600 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°% 0.0 0.09

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnxI  EiIXI  E X ELn/E.  Enin/Emax
1 pionowa 100 69 145 0.69 0.47

El, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

T54.35m

T 36.60

T 26.60

T 16.60

~-4.35

101.80 m

Skala 1:728

W [m] Kamera
0.000 /

-
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BOISKO GOLDAP - m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.12.2015

BOISKO / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

+\+H+
+r+4+
+ +
+ + T+ +

.......
.......

+ + + +
+ +
+F+ 4+
+ A+
0.00 59.87 67.37 74.87

Pozycja: (67.369 m, 25.200 m, 0.000 m)

Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)

Rotacja: (0.0°% 0.0 90.09

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Koszykéwka 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ En Xl Ei Xl E X Enn/En  Enin/Emax
1  pionowa 119 93 178 0.78 0.53

El, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

T54.35m

T39.20

T 25.20

T11.20

~-4.35

101.80 m

Skala 1:728

W [m] Kamera
0.000 /

F s
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BOISKO GOLDAP

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

s—1 ) A ux

21.12.2015

BOISKO / Bieznia 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T54.35m
n * + n 145.26
- +
+
+
124.54
+
+
+ + + + + *

1382
: : . -4.35
0.00 50.86 101.80 m

Skala 1:728
Pozycja: (50.857 m, 24.540 m, 0.000 m)
Rozmiar: (91.913 m, 41.432 m)
Rotacja: (0.0° 0.0° 0.09
Typ: Promieniowa, Siatka: 17 x 1 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Bieznia 1
Zestawienie wynikow
Nr. Typ En[X]  E. [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ernin / Emax B /Em  WIm] Kamera
1  pionowa 112 53 211 0.47 0.25 / 0.000 /
El, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
F
Strona 19
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TAMPA REX Sp. z o.0.
m. Zatyki 1A, 19-500 GOLDAP

NIP: 701-029-74-65

REGON: 142-928-628

KRS: 0000 38 42 15 TAMPA REX Sp. Z 0.0.
tel.: (+48) 518-611-217

e-mail:  tampa_rex@opoczta.pl

Informacja dotyczaca bezpieczastwa |

Temat:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Autor:

Asystent:

ochrony zdrowia

instalacje elektryczne

budowa zespotu sportowego przy Szkole Podstawomn@j n
w Goftdapi

ul. T. Kosciuszki 25, dz. nr 1002, 19-500 Gotdap

Szkota Podstawowa nr 3 im. T. Kouszki
ul. T. Kosciuszki 25, 19-500 Gotdap

in z. Stawomir Romanowski
upr. PDL/0104/PWOE/06
mgr inz. Daniel Wierzbotowicz



1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnéé realizacji poszczegdélnych obiektow :
rozbudowa rozdzielnicy gitéwnej budynku szkoty,
wykonanie wewsgtrznych linii kablowych zasilagych i odbiorczych,
mont& i wykonanie zicza ZK/SO i zestawow ZGW,
wykonanie linii kablowej éwietleniowej,
monta stupoéw dwietleniowych,

monta& opraw @dwietleniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
instalacje sieci wodoggowej i kanalizacyjnej,
instalacje sieci telekomunikacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna wewitnz budynku szkoty,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sasiednie budynki,

droga wewngtrzna z wjazdami na posesje.

3. Urzadzenia mogice stwarza zagrozenie dla ludzi:
sie¢ energetyczna,
istniepca instalacja elektryczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urzdzenia i elektronatzizia budowlane,
pojazdy mechaniczne,

droga z wjazdami na posesje.

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

zagraenie stluczeniem, skaleczeniem i poparzeniem,

zagrazenie poraenia pgdem elektrycznym,

zagrazenie upadku z wysokoi,

zagraenie urazu ciata podczas eksploatacji maszynadasi i elektronarzdzi
budowlanych,

zagrazenie wypadkiem drogowym,

zagroenie przygnieceniem.



5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

rozmowa ws¢pna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

wskazanie miejsc wygbowania zagrzen,

pokaz i objanienie calego procesu planowanej pracy,

prébne wykonanie pracy przez pracownikOw przy narkzoi koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowagzgo instrukta,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikOw i gegna przez prowagizego
instrukta,

instrukta powinien obejmowa wszystkie rodzaje prac, ktoreda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robét pracownicy powinni:

posiadé aktualne badania lekarskie,
posiadé odpowiednie zawiadczenie kwalifikacyjne w zat@osci od rodzaju wykonanych
robot,

posiadé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce ryzyku wyskepujacemu przy
realizacji robot budowlanych:

prace na istniggych elementach czynnych linii nN wykonygvpo dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial {#bk, Rejon Energetyczny E,

pracownicy powinni mi€ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach nagdemeniach
energetycznych odpowiednie dla ngga 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni b§ wyposaeni w odzie ochronn i robocz, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysokoi i narzdzia oraz powinni sprawdzich stan techniczny przed
jego wyciem,

pracownicy powinni zna i posiadé srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, 7aou itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktau stanowiskowego),

pracownicy obstuggpy sprzt mechaniczny do prac na wysékdD powinni mie
uprawnienia do obslugi wdzer transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomyw



przypadku technologii PPN - przystosowany oraz &apmony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i spez budowlany powinny by sprawne i posiadaaktualne przegtly
techniczne, a te, ktore tego wymagpizeghdy dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrédzoznakowa tasma ostrzegawcg przed

osobami postronnymi przebyvgaymi w obgbie budowy.



SP-3 - projekt boiska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 Instalacje elektryczne zewn etrzne
1/KNNR 5 Kopanie rowdéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1/0701-02
(69+168+66)*0.8*0.4 m3 96.960
RAZEM 96.960
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
(69+168+66-42-4)*2 m 514.000
RAZEM 514.000
3/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVR fi 110mm m
d.1/0705-01
9+4+4 m 17.000
RAZEM 17.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
69+168-9-4-4 m 220.000
RAZEM 220.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
66 m 66.000
RAZEM 66.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
69+168-9-4-4 m 220.000
RAZEM 220.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rurach m
d.1/0713-02
9+4+4 m 17.000
RAZEM 17.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 w rurach m
d.1/0713-02
9+4+4 m 17.000
RAZEM 17.000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w fundamentach i stupach m
d.1/0709-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 w fundamentach i stupach m
d.1/0709-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m
d.1/0709-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m
d.1/0709-02
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x6mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m
d.1/0709-02
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m
d.1/0709-02
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
16| KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe 1xLgY25 wciggane do rur m
d.1/0201-06
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
17/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 10 mm2 na napie- |szt.
d.1/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6 mm2 na napigcie|szt.
d.1/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4.26
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SP-3 - projekt boiska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 4 mm2 na napigcie|szt.
d.1/0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVR fi 75mm w fundamentach stupow m
d.1/0705-01
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych S-100 FT150/200 szt.
d.1/1001-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw dla opraw o$wietleniowych na stupach szt.
d.1/1002-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24/KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3x1,5mm2 do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.prz
d.1/1003-03 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn 10m ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
25/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - ES5879469 PARABEL  |szt.
d.1/1004-02 610, 270W, 27000Im
8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
26| KNNR 5 Ztacza kablowe - rozdzielnica ZK/SO wg schematu zasilania rys. nr E-2 kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica |szt.
d.1/0403-01 ZGW wg schematu zasilania rys. nr E-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-05 bolce
5*2 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
29/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-04 bolce
5*2 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-04 bolce
36+5*16 szt.zyt 116.000
RAZEM 116.000
31|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.1/1203-03 bolce
5*2 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.1/1203-02 bolce
5*16 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
33|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-01 bolce
20+16*4*3 szt.zyt 212.000
RAZEM 212.000
34|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1/0702-02
(69+168+66)*0.8*0.4 m3 96.960
RAZEM 96.960
2 Instalacje elektryczne wewn etrzne
35/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o ditugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z ga- | otw.
d.2/1209-0303 | zobetonu
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i scienne) przykreca-|m
d.2/0110-04 ne do cegly
m 92.000
RAZEM 92.000
37|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.2|0716-03
92 m 92.000
RAZEM 92.000

Norma PRO Wersja 4.26




SP-3 - projekt boiska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1208-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
3 Préby kontrolno - pomiarowe
40|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-04
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3/1303-03 szy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.3/1303-04 pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
47|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3/1305-01
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.3/1305-02
8 préb. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow szt.
d.3/1308-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
51|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
52|Kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26




SP-3 - projekt boiska

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|cement portlandzki CEM 1 t 0.0955
2.|ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.1120
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm|m? 216.3000

gat.l/Il

4. fundament betonowy prefabrykowany F150/200 szt. 8.0000

5. izolowane ztgcze kablowe IZK szt. 32.0000

6. kabel YKY 5x10mm2 m 286.0000

7. kabel YKY 5x16mm2 m 107.1200

8.|kabel YKY 5x4mm2 m 286.0000

9./ kabel YKY 5x6mm2 m 72.8000
10. kotki rozporowe plastykowe 8x60 szt. 248.4000
11. | konstrukcje mocujgce wysiegnik kg 16.0000
12.|koncowki kablowe 4/8 szt. 50.0000
13.|koncowki kablowe 6/8 szt. 10.0000
14. koncowki kablowe Cu 10/10 szt. 50.0000
15. | koncowki kablowe Cu 16/10 szt. 10.0000
16.|listwa elektroinstalacyjna 85x50 m 95.6800
17.|tgcznik do listwy elektroinstalacyjnej 85x50 szt. 62.5600
18.|opaski kablowe typu Oki szt. 18.8200
19.|oprawa o$wietleniowa ES5879469 PARABEL 610 kpl. 32.0000
20.|oznaczniki kablowe (20x100)mm szt. 63.5000
21.|piasek t 28.7840
22.|piasek do betonéw m3 0.5500
23.|przewody izolowane jednozytowe 1xLgY25mm2 m 15.6000
24.|przewody YDY 3x1,5mm2 m 320.0000
25. | rury ostonowe DVR fi 110mm m 17.0000
26.|rury ostonowe typu DVR fi 75 m 28.0000
27.|stupy stalowe S-100 szt. 8.0000
28.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 24.0000
29.|wysiegniki rurowe do montazu opraw oswietleniowych na stupach szt. 8.0000
30.| ztgcze- rozdzielnica ZGW wg schematu zasilania rys. nr E-2 kpl. 1.0000
31.|ztgcze- rozdzielnica ZK/SO wg schematu zasilania rys. nr E-2 szt 1.0000
32.| materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. a @8i listopada 2013 r. poz. 1409, tekst
jednolity, gwiadczam,ze projekt wykonawczy zespotu sportowego przy SzlRdelstawowej nr 3,
im. T. Kosciuszki 25 w Gotdapi, na dz. nr 1002, zostat wykonagodnie z obowrujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
inz. Stawomir Romanowski
upr. PDL/0104/PWOE/06

Jest cztonkiem Warmisko - Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa o0 numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze -

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/_ 06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw -
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art, 13 ust. 3 | 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, _

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania; '

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

Otrzymuja:

L.

.L‘.bJ_[\J

Pan Stawomir Romanowski
ul. T. Noniewicza 48 m 33
16—400 Suwatki

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - ;;  ’ o i A
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budgwhictwa
aa. A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V91-1D3-RJJ *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. Zatyki 1 A, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

'opmw@ulna
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Obreb 281803_4.0002 m. Goldap " e /64 B s Fiant| | oo s o3y 7&49 . BUDOWA ZESPOLU SPORTONEGO PREY SZKOLE PODSTANOWEI R 3
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! \ ! ' gp——— —— ! ' \\ RYSUNKU: - plan insrtalacji elekirycznych listopad 2015 .
| MAPA DO CELO’WP ROJEKTOWYCH w | i e " 0 AUTOR: ing. SLAWOMIR ROMANOWSKI PODPIS
| ASYSTENT: mgr inz. DANIEL WIERZBOLOWICZ PODPIS
Skala 1:500 )

~ \\
ark. 7.220.31.23.4.3 \ proj. rozdzielnica ZK/SO

wg schematu zasilania rys. nr E-2

proj. obwod oswietleniowy nr 2 YKY
5x10mm?, L=168/197m

+ obwdd gn. wiykowych w stupach YKY
5x4mm?, L=168/197m

Stuzebnosci gruntowych w KW nie badano

Mapa aktualna na 2015-03-24 \

'\ R = 5 gieznio

A

uEl 720
Hest Tranaocrt proj. obwéd oswietleniowy nr 1
o' cizzarcvy kra omy YKY 5x10mm?2, L=69/89m
+ obwad gn. wtykowych w stupach YKY

5x4mm?, L=69/89m

proj. rozdzielnica ZGW
wg schematu zasilania rys. nr E-2

Isromeieego

proj. obwdd zasilajgcy od ZK/SO
do ZGW, YKY 5x6mm?, L=66/72m

E

Engdan 1srwiga
TN b r2edt st

2 1031 161.6
A e ‘ \
CT —" Kep:7
’ LEGENDA: - . otrf- IO
) A-D - GRANICE OPRACOWANIA INWESTYCJI 3/.03.20r5 /)
_ 161.8 1024 - NR DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA ‘
- 1023 [ 1.] - PROJ. BOISKO DO PitKI RECZNEJ/TENISA
] | t | [ 2.] -PROJEKTOWANE BOISKO DO PItKI
KOSZYKOWEJ/SIATKOWEJ
- ZAKRES OPRACOWANIA e - PROJEKTOWANA BIEZNIA TROJTOROWA
P - PROJEKTOWANY ZESKOK W DAL
Q - SLUPY OSWIETLENIOWE o3[ 5.] - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
- TRYBUNY ZADASZONE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWEJ GR.6CM VA
_ - PROJ. OGRODZENIE BOISK SPORTOWYCH
& -DRZEWA DO USUNIECIA '

PANELOWE SYSTEMOWE WYS.4,0M
@ - DRZEWA DO POZOSTAWIENIA ] - PROJ. BOISKO DO PCHNIECIA KULA
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