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Budowa zespolu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dziatka nr 1002 obreb geod. Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego v |
Nr |P0dstawa opis robét | Jm J Hos¢

|Budowa zespolu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi; dzialka nr 1002; obr¢b geod.Goldap 2;
|Kategoria obiektu budowlanego V

'ROBOTY DROGOWE |
'D 01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE |

Przedmiar Strona 2/7
'D 01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw ‘wysokosciowych

1 |Rob0ty pomiarowe wraz z wykonamem inwentaryzacji powykonawczej zadania

| |
| | kpl | 1,000/ !
2 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robot ' ' ' I
| s | 11,000, |
B D 01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu | | i
3 Usuchw warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek I
m2 | 4626000 |
; 4 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m) |
| m2 | 4.626,000|
; ID 01.02.04. Rozbiérka clementéw drég _ |
5 |Rozebrame obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce plaskowej | |
‘ | om | 86,000, |
|6 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na ' l
Ipodsypce piaskowej | .
[ p m2 | 25,000/
7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm '
| | om2 | 1298000,
8  |[Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3¢m - za kazdy dalszy 1em grubosei | |
ponad 3cm
(Krotnos¢=2)
m2 | 1.298,000|
| 9 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow | '
| | | m | 114,500
10 |Rozebranie cokotu istniejacego ogrodzenia
| m3 | 6,870
i 11 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach | |
. m 113,500
12 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej I
| m | 21,000
13 |Rozebranie rgezne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularej o wysokosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej |
| | om2 23,000
14 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na :
|odlegtosc 5 km wraz z utylizacja gruzu
! | m3 | 74,885
| 15 |Rozebranie istniejacych bramek, slupkow, koszy do gry wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego | ‘
. | kpl 8,000
1D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE |
16 'Robot)r ziemne w gruncie kategorii I-Tl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem 1 ]
lurobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km ‘
| | m3 | 1.129,500|
117 Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii 1-1T ]
| {samochodami samowyladowczymi 15-20t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 5) i
! ‘ o | m3 ‘ 1.129,500 I
. D.04.00.00.PODBUDOWY e B ] -
| {D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podioza |
18 |K0ryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV ‘
| pom2 | 342500
19 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem [
ponad 20cm |
‘ [ m2 | 342,500/
20 |Profilowanie i zageszczanie rgczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1 ' l :
! | m2 | 2.760,500)
D 04.02.01. War-itw\ odsaczajgce z piaskn wraz z Geowlékning seperacyjng | ]
21 [Warstwa odsqczajqca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach z£g¢szczana recznie
| | m2 | 33,000/
22 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 10cm ‘: :
(Krotnos¢= 20) :
| | m2 | 33,000,
23 |Ulozenie Geowldkniny wraz z kotwieniem szpilkami stalowymi i

|
| m2 2.592,890/ 0
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | ~T / '
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Przedmiar

Budowa zespolu sporlowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dziatka nr 1002 obreb geod Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego V-

Nr

;Pndstawn, opis robot

T

25

26

27

29

30

32

33

34

s

‘ 36
37
|38
39
40

41

| 4

43

| 45

| Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubosci po zaggszezeniu 10em wraz z geokratg komorkowa
perforowana o wys, 10cm

| Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubosci po zageszezeniu 10cm

:D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamengo stabilizowanego mechanicznie 77 .
IWarstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15¢m

‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm ‘
(Krotnosé= 15)

04.06.02.Podbudow z betonu C-12/15 Mpa Dl .
Podbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszezeniu 12cm

il’odbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

| (Krotnosc= 18) ‘
|

D.05.00.00. Nawierzchnie _
:Bezpltrznr Nawierzchnic Boisk sportowych ] |
{Zakup i wykonanic nawierzchni wylewanej z granulatu - EPDM gr. 1,3cm z warstwa elastyczng ET gr. 3,5¢m - kolor i
|pomaraficzowy, wraz z wykonaniem linii w kolorach zgodnie z projektem

|D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej

|Nawierzchnia mineralna - Pchnigcie Rﬁlq
|Nawierzchnia mineralna gruboéci Sem z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, maczka wapienna 6,7%, z |
{transportem samochodowym materiatow

|Dodatek 1ub potracenie za kazdy lem roznicy grubosci nawierzchni mineralnej z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina
|zmielona 13,3%, maczka wapienna 6,7%, z transportem samochodowym materialow |

(Krotno$é= 5)
{Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosei 25mm |

|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
(Krotnosé=7)

|

! D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

|D.08.03.01. Obrzeia betonowe

IRowki w gruncie kategorii I-11 o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej (Schody) |

chlku krawedziowa drewniana 10x]12cm mocowana na kotwy stalowe wraz z wykonczeniem EPDM

Przestawny prog hamulcowy wraz z pierscieniem stalowym do pchnigeia kulg |

Imra\ do drenazu fi 15 dt.50cm

D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
|Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim o gr.15cm- z humusu zmagazynowanego

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1I bez nawozenia

'PILKOCHWYT i OGRODZENIE

| Dostawa i montaz kompletnych pitkochwytow systemowych wys 6,00m (siatka pleciona polipropylenowa bezweztowe) na
‘slupkach aluminiowych. Stupy umieszczone sg w tulgjach zabetonowywanych w podioze.

Dostawa i montaz ogrodzenie boiska sportowego o wys. min 4,0m systemowe panelowe z proponowanych przez Producenta
|elementéw skiadowych wykonane z pretow pionowych o $rednicy min. § mm i poziomych np. ceownikéw zimno gigtych o
wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstate oczko ma wymiar ok. 50 x 200 mm, szerokos¢ paneli ok. 2500 mm. Elementy
ogrodzenia cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze RAL (zielen). Ogrodzenie na fundamencie systemowym z
prefabrykatow. Montaz zgodnie z karta techniczng i wytycznymi producenta systemu, Ogrodzenie wyposazone w bramg
rozwieralng szer. 4,0m i 2 furtki szer.1,5m i 2,0m,

Jm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

ha

Strona 3/7

llos¢

2_307,000‘

2.307,000|

2.?23,500!

78,000/

6,000

6,000!

2.307,00|

342,500
|

78,000

78,000

6,000

6,000

984,500/
1

34,654
962.800|

25,320

],000I

3,000,
1

570,900,

0,381|

52,000

303,800
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Przedmiar Strona 4/7
Budowa zespolu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dziatka nr 1002 obrgb geod.Gotdap 2 Kategoria obiektu budowlanego V
| Nr iPodstawa, opis rob6t B - | Jm Tlosé |
' [ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA 1 MALEJ ARCHITEKTURY
| 46 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkowki (Stupki+siatka)
kpl | 1,000
47 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do tenisa (slupki+siatka)
! kpl | 1,000
| 48 [Ustawicnie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakoéw metalowych do koszykéwki wraz z tablicg stalowa, ‘
| kompletng obrgczy |
! szt 2,000i
49 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej( bramki o wym.3x2m)
wraz z siatka
- szt 2,000
50 ';Zestaw lawkowy (po 5 krzeselek w zestawie)
[ | szt 4,000/
|51 |Betonowe kosze na smieci . '
sat. 4,000)
. |TRYBUNY ZADASZONE —  wilit AW
- |Roboty w zgkresie burzenia, roboty ziemne L‘Sl:) )
. 52 |Pomiary przy Wykopach fundamentowych,teren pagorkowaty. ] [
| _ | md | 1407,906
i 53 |Usunigeie warstwy'giemi urodzajnej- hufmusu,za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm. | |
. |_ - S 252,000
54 |Usuwanie warstwy ziemiurodzajnej - humusu,za pomoca spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy |
_ C om | 504,000
55 |Roboty ziemne wykonywane¥oparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowgéymi na |
. lodl.do 1 km. Grunt kategorii IN(B.Lnr 8/96) |
56 |Zasypywanie wykopow spycharkamhgasienicowymi o mocy 110 kW/150 KM. Przemieszczenie gruntu na odjéglosé do 10 m.|
' |Grunt kategorii I-11I (B.Lnr 8/96) ‘
. | _ | m3 197,116
! 57 |Zaggszezenie nasypow ubijakami mechanidgnymi. Grunt spoisty kategorii TII-IV (B.Lnr 8/96) '
! ‘ m3 197,116
Konstrukeje z betonu zbrbjonego |
. ‘ 58 |Podkiady na podiozu gruntowym z ubitych materialow,z piasku. ‘ |
. : m3 10,968|
59 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego, i : [
| m3 | 10,968 |
- [ 60 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosci do 0 m3. | ' |
| m3 14,400/
61 [Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 !
; [ _ m3 | 17,352
| 62 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw budynkéw i budowli ppffami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm., |
_ : t 0,191
63 iZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretamigtalowymi okragtymi,gladkimi fi od 8-14 mm.
. | | t 0,532
64 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i Budowli pretami staldwymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 | I
/mm.
j ‘ 1 0,435,
- | :!Belunowanie ] |
| 65 |Law3,r fundamentowe betonowe,prostokatne o szetokosci do 0,6 m. ‘ | [
_ . | m3 13,428
66 |Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewngfrzne i wewngtrzne na gotowym podiozu [
. N | m3 3,375
Roboty murarskie I - | L =
67 ‘I-’undumcnly z bloczkow betonowyth na zaprawie cementowe;j ‘
[ ) | m3 67,002
. Montaz konstrukeji metalgfvych ) r
| 68 |Hale typu Iékkiegb. Monydz stupéw o masie do 1,0 t
| / t 5,551
. 69 |Hale typu lekkiego,Montaz blach stupéw stupow i
| [ Vi t 0,915|
70 |Hale typu lekkiego. Montaz wigzaréw niescalonych |
- | t 3,241
anie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
L7 e dachow o bbwierzchni ponéd 100m2 i nachyleniu potaci ponad 85% blachg powlekang dachéwkowa na tatach
| ud W-wa)
188,570
. |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwini¢ciu do 25 cm (Orgbud W-wa) |
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Przedmiar Strona 5/7
Budowa ZCW\W@ przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dziatka nr 1002 obrgb geod Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego V.

Nr Podstawa, dpis robot | Jm | ;Ilgse/

| 28,200
| 73 iRynny dachowe z blachy.gcynkowanej,grubosci 0,50 mm,polokragte o srednicy 15 cm z blachy powlekanej. i
! 34,600|
74 |Rury spustowe z blachy ocynkowahej grubosci 0,50 mm,okragle o srednicy 15 cm.
| | m | 6,260‘
[ ;Tg_'nkowsnie | ! .
|75 :Tynki cementowe 111 kategorii wykonane reczme,-na 5 [ | |
| m2 | 183,400
| 76 |Malowanie powierzchni zewnetrznych. Gruntowanie pod farbe “sili jacy BOLIX SG) . |
| | 100 m2 | 1,834/
: 77 |Powierzchnic zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk silikatowy (farba si kafown BOLIX SZ) | [ [
‘ = | 100m2 | 1,834
'l Roboty budowlane w zakresie parkingow
[ 78 [I’()dklady na podiozu gruntowym z ubitych materiald ' ‘
| m3 | 171,754
[ 79 |Podklady na podiozu gruntowym z ubitygh-faterialow.z piasku, | | -
| m3 94,718
| 80 |Mechaniczne wykonywanie &yt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Glgboko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV ‘ i |
| ‘ | m2 | 76,620|
81 |Podklady bet na podiozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego ™ i |
9,472|
[ 82 | niki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z

|wypelnierlicm spoin piaskiem

\INSTALACJE ELEKTRYCZNE
i Instalacje elektryczne zewngtrzne yiET
83 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11

[
| m3 | 96,960
84 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m [
‘ m | 514,000
85 ?U?ni:el:lic rur osfonowych DVR fi 110mm | |
_ [ m | 17,000/
| 86 |Ukladanie kabli YKY 5x16mm2 w rowach kablowych recznie i i
| m | 9,000,
87 |Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie | |
. m 220,000
i 88 |Ukladanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych recznie ‘ . I
| | ‘ m | 66,000‘
89 |Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 w rowach kablowych recznie I
. ‘ m ‘ 220,000‘
| 90 [Ukladanie kabli YKYY 5x10mm2 w rurach | ‘
. | m 17,000|
; 91 |Ukladanie kabli YKY 5x4mm2 w rurach [ |
| m 17,000
| 92 Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w fundamentach i stupach ‘ [ :
. m 34,000
93 |Ukladanie kabli YKY 5x4mm2 w fundamentach i slupach [ '
. | m | 34,000
| 94 |Ukladanie kabli YKY 5x16mm2 w rozdzielnicach bez mocowania ' |
—1 i m__ 2,000
95 |Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w rozdzielnicach bez mocowania |
‘ ! | m [ 4,000
96 |Ukladanie kabli YKY 5x6mm2 w rozdzielnicach bez mocowania |
| ‘ m | 4,000|
97 |Ukladanie kabli YKY Sx4mm2 w rozdzielnicach bez mocowania |
| m | 4,000
98 |Przew0dy izolowane jednozytowe 1xLgY25 weiagane do rur [
|| m 15,000/
99 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiccie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw [ i
sztucznych |
| | | szt 2,000
100 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw |
sztucznych
| szt. | IO,OOOI

101" |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 6 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sAucznych
l 2,000,




Nr
102
|

' 103
| 104
[ 105

| 106

[ 107
| 108
109
110
T
12
113
114
[ 115

| 116

[ 117
118
119
120

121

122
} 123
124
125
126
127
| 128
129
130
131

132
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Przedmiar

|Podstawa, opis robot

.iZarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 4 mm2 na napigcie do 1 kV o ionacji 1 powtoce z tworzyw
sztucznych

_.UloZenie rur ostonowych DVR fi 75mm w fundamentach stupow
[Montaz i stawianie stupow oswietleniowych S-100 FT150/200
iMontaZ wysiggnikow dla opraw o$wietleniowych na stupach

!

Montaz przewodéw YDY 3x1,5mm2 do opraw o$wietleniowych - wcigganie w slupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
‘wysokos'ci Jatam 10m

‘Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - ES5879469 PARABEL 610, 270W, 270001m

iZlqcza kablowe - rozdzielnica ZK/SO wg schematu zasilania rys. nr E-2

"Urzqdzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica ZGW wg schematu zasilania rys. nr E-2
.Podlqczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

rPoquczem'e przewodéw pojedynczych o’przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

;‘Podlqczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 10 mm2 pod zaciski lub bolce

Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

IPodlqczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

‘Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III

:I:isgalacje elektryczne wewnetrzne
?Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z gazobetonu

|'L1'stwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrecane do cegly
Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w korytach i kanalach elektroinstalacyjnych
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

]Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

:Préby kontrolno - pomiarowe
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy

[Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

‘;Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)

|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
I.Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
‘Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba)
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢pna proba)

Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow

|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
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Przedmiar Strona 7/7
Budowa zespolu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dziatka nr 1002 obreb geod Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego V-
| Nr_|Podstawa, opis robot | Jm Tos¢

133 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia ‘
| pomiar | 5,000|
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