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dapi dziatka nr 1002 obreb geod.Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego V

' Nr I Podstawa  |Opis robét IJm Tlosé Cena I Wattoéa
| ( ’Budowa zespolu sportowego przy szkole podstawowej nr3w |
Goldapi; dziatka nr 1002; obreb geod.Goldap 2; Kategoria obiektu ’
| fbudowlauega \4 I |
] [ROBOTY DROGOWE — — ]
? D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE i [ . ' |
' D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych ‘ i y | _ o
1| Roboty pomiRwe wraz z wykonaniem inwentaryzach;;_wykonawczej ] kpl _1,000 B
zadania
2 KNR Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania szt 11,000
SEK-06-01 |robét
0301/02 - - o I I
oy D.01.02.02. de warstwy humusu - = N I )
[7 KNR 2-01 [Usuniesie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2 4.626,000 | ol
0126/01  [pomoca spycharek
6041 = 6.041,000m2
Powierzchnie istniejace z mma
Boiskonr 1 -776 = -776,000m2
Boiskonr2  -363 = -363,000m2
Boiskonr3  -159 = -159,000m2
Rzobieg wraz ze skocznig w dal -58 = -58,000m2
Wiazd  -24 = -24,000m2
Schody -35=-35000m2
4 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za m2 _4.626,000
0126/02  |kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm) |
2&1.02.04._&z!)i6rka elementéw drég o | Lon| N
5 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsyp(ﬁiaskowej m [ 86,000 -
0814/01
Rozbieg 42+14+8 = 64,000m
Chodnik przy Sali G.  12+10 = 22,000m |
6 KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz| m2 25,000 ] ]
0815/01  |plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypee piaskowej
Chodnik przy sali G, 25= 25,000m2 |
7 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 1.298,000 N o ]
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
Powierzchnie istniejace z mma
Boiskonr 1 776 = 776,000m2
Boiskonr2 363 = 363,000m2
Boiskonr3 159 = 159 000m2
8 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 1.298,000
0803/04 mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy dalszy Icm grubosci
ponad 3cm
(Krotnogé= 2)
9 KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow m naseo | [
0818/05
ul.Ko$ciuszki i ul. Bema 53+61,5 = 114,500m
10 | KNR2-31 [Rozebranie cokohy istniejacego ogrodzenia m3 6,870
0812/01
(53+61,5)*0,2*0,3 = 6,870m3
11 KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 11 3_,500_ 1
0818/04
wzdhuz dziatki 1024,1023,1022,1021,1020,1019 w czesci 69,5+44 =
113,500m A
12 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 21,000
0814/02
wjazd istn.  8+13 = 21,000m
13 | KNR 231 |Rozebranie reczne nawierzehni z kostki kamienncj nicregulamej o m2 23,000
0805/03  |wysokosci 8em na podsypce cementowo-piaskowej
Istnicjacy zjazd ul.Kosciuszki-Do przelozenia 23 = 23,000m2
14 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prey mechanicznym zaladowaniu m3 74,885
1103/04  |wyladowanin samochodem samowyladowezym na odlegloéé 5 km wraz z
utylizacjq gruzu
Obrzeze 6%20  86*0,2%0,06 = 1,032m3
chodnik z plytki 35*35%5¢m 25%0,05 = 1,250m3
mma  1298%0,05 = 64,900m3
cokél 6,87 = 6,870m3
shupki 0,15%0,15  37*0,15%0,15 = 0,833m3
15 | KNR 2-31 |Rozebranie istniejacych bramek, stupkéw, koszy do gry wraz z kpl 8,000
0818/08  |odwiczieniem w migjsce wskazane przez Zamawiajacego
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Nr | Podstawa |Opis robét Im | mos¢ Cena Wartosé
i _'_ B 'D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE - | _ _:_ =
16 | KNR2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I wykonywane koparkami m3 1.129,500 -
0206/03  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$é do 1,0km
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni  873*0,4 = 349,200m3
Placnr 1 924*0,4 = 369,600m3
Placnr2 510%0,4 = 204,000m3
Skocznia wdal  33*0,3 = 9,900m3
Pole do pchniecia kulg  82*0,4 = 32,800m3
nadwyzka humusu  820*0,2 = 164,000m3
17 | KNR 2-01 |Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3 1.129,500
0214/03  |0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami
samowyladowczymi 15-20t na odleglo$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnosé= 5) - | -
B D.04.00.00.PODBUDOWY —
__ 1 D.04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza e - & cem|il
18 | KNR2-31 |Koryta o gtebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej m2 342,500 |
0101/01  |szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-TV
nawierzchnie z kostki brukowej o gr.6cm-chodniki
209+26+48+55,5 = 338,500m2
nawierzchnie z kostki brukowej o gr.6cm-place pod $mietniki 1*1*1
4 =4,000m2 | .
19 | KNR2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokoécij_ezdm m2 342,500
0101/02  |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm -
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 2.760,500
0103/01 |nawierzchni w gruncie kategorii I-1I
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni 873 = 873,000m2
Placnr1 924 = 924,000m2
Placnr2 510 =510,000m2
Skocznia w dal 33 = 33,000m2
Pole do pchnigeia kulg 82 = 82,000m2
Nawierzchnie z kostki brukowej o gr.6cm  209+26+48+55,5 =
338,500m2
(D.04.02.01.Warstwy odsaczajyce z piasku wrazﬁeowlékninq
_|seperacyjng = @ o e ) ol ﬁ'
21 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na m2 33,000 [
0104/01  |poszerzeniach zageszczana recznie
Skocznia w dal 33 = 33,000m2
22 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - m2 33,000
0104/02  |za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotnosé= 20)
Skocznia w dal 33 = 33,000m2 B
23 | KNR2-02 |Utozenie Geowlékniny wraz z kotwieniem szpilkami stalowymi m2 2.592,890
0607/02
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni
873+(207,8*0,43)+(235,06*0,43) = 1.063,430m2
Placor1 924+(128*0,18)+(128*0,25) = 979,040m2
Placnr2 510+(94*0,18)+(94*0,25) = 550,420m2 |
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego B B (e D = B E
mechanicznie - |
24 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubosci po m2 2.307,000
0114/03  |zaggszezeniu 10cm wraz z geokrata komorkowa perforowana o
wys.10cm
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni 873 = 873,000m2
Placnr1 924 =924 000m2
Placnr2 510=510,000m2
25 | KNR2-31 [Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubosci po m2 2.307,000
0114/03  |zageszczeniu 10cm
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni 873 = 873,000m2
Placnr1 924 = 924,000m2
| Placnr2 510 = 510,000m2 - .
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamengo stabilizowanego e
. mechanicznie _ ) |
26 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci m2 2.723,500
0114/05  |po zageszczeniu 15¢cm
Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni 873 = 873,000m2
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Nr

Podstawa

Opis rob6t

Jm

Tlos¢

Cena

Warto$¢

Placnr1 924 =924,000m2
Placnr2 510 =1510,000m2

Nawierzchnie z kostki brukowej o gr.écm  209+26+48+55,5 =
338,500m2

Pole do pchniecia kula 78 = 78,000m2

27

KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
zageszcezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm

(Krotnosé= 15)
Pole do pchnigcia kula 78 = 78,000m2

78,000

28

KNR 231
0109/03

104.06.02.Podbudowa z betonu C-12/15 Mpa

Podbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 bez dylatacTio grub&i
warstwy po zaggszczeniu 12cm

Koto do pchnigcia kula
6= 6,000m2

6,000

29

KNR 2-31
0109/04

Podbudowy betonowe z betonu klasy C12/15 bez dylatacji - za kazdy
dalszy lcm ponad 12cm

(Krotno$é= 18)
Koto do pchniecia kula
6= 6,000m2

6,000

D.05.00.00. Nawierzchnie

Bezpieczne Nawierzchnie Boisk sportowych

30

Kalkulacja
indywidualna

Zakup i wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatu - EPDM gr.
1,3cm z warstwa elastyczna ET gr. 3,5¢m - kolor pomaraficzowy, wraz z
wykonaniem linii w kolorach zgodnie z projektem

Bieznia wraz z rozbiegiem do skoczni 873 = 873,00m2
Placnr 1 924 = 924,00m2
Placnr2 510 =510,00m2

2307,00 |

D.05.03.23.Nawierzchnia 2z kostki brukowej bet_onowej

31

KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm szarej,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
338,500m2

Nawierzchnie pod $mietniki 4 = 4,000m2

209+26+48+55,5 =

342,500

Nawierzchnia mineralna - Pchnigcie kula

32

KNR 2-23
0112/03

Nawierzchnia mineralna grubosci 5cm z mieszanki: maczka ceglana
80%, glina zmielona 13,3%, maczka wapienna 6,7%, z transportem
samochodowym materialéw

Pole do pchnigcia kula 78 = 78,000m2

78,000

33

KNR 2-23
0112/04

Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm réznicy grubosci nawierzchni
mineralnej z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%,
maczka wapienna 6,7%, z transportem samochodowym materiatéw

(Krotnosé= 5)

78,000

34

KNR 2-02
1106/01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm

Kolo do pchnigoia kulg 6 = 6,000m2

6,000

35

KNR 2-02
1106/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm

(Krotnosé=7)
Koto do pchniecia kula 6 = 6,000m2

6,000

36

T KNR 231

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

0401/01

Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod k;wqiniki i
tawy krawgznikowe

dojscie  26*2 = 52,000m

nawierzchnie z kostki brukowej
2+6+56+6+14+7+22+1+5+6,5+5+8,5+4+3+37+32+1,5+5 = 221,500m
bieznia
8,6+3,7+85,2+3,7+2,6+(65-12,5)+50,5+(65-12,5)+53,5+53,5+50,5+50,5
=467,300m

zeskok w dal  9+3,7+9 =21,700m

boiska 84+44+60+34 = 222,000m

984,500

37

KNR 2-31
0402/04

Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

dojscie  (26*2)*0,035 =1,820m3

nawierzchnie z kostki brukowej
(24+6+56+6+14+7+22+145+6,5+5+8,5+4+3+37+32+1,5+5)*0,035 =
7,753m3

m3

34,654

AP
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bieznia
(8,6+3,7+85,2+3,’?+2,6+(65-12,5)+50,5+(65-12,5)+53,5+53,5+50,5+50,
5)*0,035 = 16,356m3
zeskok wdal  (9+3,7+49)%0,044 = 0,955m3
boiska (84+44+6{)+34)_‘*D,035 =7,770m3
38 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o w w;niarach 25x8cm na podsypce m 962,800
0407/05 cementowo-piaskowej (Schody)
Dojicie  26*2 = 52,000m
nawierzchnie z kostki brukowej
2+6+56+6+14+7+22+I+5+6,5+5+8,5+4+3+37+32+1,5+5 =221,500m
bieznia
8,6+3,7+85,2+3,7+2,6+(65-l2,5)+50,5+(65-l2,5)+53,5+53,5+50,5+50,5
=467,300m
boiska 84+44+60+34 = 222,000m B
39 | Kalkulacja (Belka krawedziowa drewniana 10x12cm mocowana na kotwy stalowe m 25,320 R
indywidualna |wraz z wykonczeniem EPDM
2%3,66+2*9 = 25 320m
40 | Kalkulacja Przestawny prég hamulcowy wraz z pierécieniem stalowym do pchniceia kpl 1,000
indywidualna [kulg
41 | Kalkulacja |rura do drenazu fi 15 dt.50cm szt. 3,000
= __indywidualna_ o - - [ . ]
E D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA 1 0 |
42 | KNR2-21 |Mechaniczne rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim | m3 570,900
0218/03 o gr.15¢m- 2 humusu Zmagazynowanego
(6401-2595)*0,15 = 570,900m3 o |
43 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenic plaskim przy ha 0,381
0403/01 |uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-I bez nawozenia
10,6401-0,2595 = 0,381ha i
] __[PILKOCHWYT i OGRODZENIE ) S — | i
44 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletnych pilkochwytéw systemowych wys.6,00m | m 52,000
indywidualna [(siatka pleciona polipropylenowa bezwezlowe) na shupkach
aluminiowych. Slupy umicszezone sa w tulejach zabetonowywanych w
podloze.
30 =30,000m
22 = 22,000m — ) - I
45 | Kalkulacja |Dostawa i montaz ogrodzenie boiska sportowego o wys. min 4,0m m 303,800
indywidualna [systemowe panelowe z proponowanych przez Producenta elementéw
skladowych wykonane z Pretow pionowych o $rednicy min. 5 mm §
poziomych np. ceownikéw zimno gigtych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm.
Powstate oczko ma wymiar ok, 50 x 200 mm, szerokosé paneli ok. 2500
mm. Elementy ogrodzenia cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze
RAL (zieleft). Ogrodzenic na fundamencie systemowym z prefabrykatéw.
Montai zgodnie z karia techniczna i wytycznymi producenta systemu.
Ogrodzenie wyposazone w bramg rozwieralng szer. 4,0m i 2 furtki
szer1,5mi2,0m.
66+10+69,5+97+61,3 = 303,800m B -
| ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA | MALEJ
| _ARCHITEKTUR_Y_ ST | Lo il IS
46 | KNR2-23 |Ustawienic w gotowych otworach (tulejach) i regula(%{ojakéw do kpl 1,000 ‘1
0310/02  |siatkéwki (Slupki+siatka)
47 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do kpl 1,000
0310/03  |tenisa (shupki+siatka)
48 | KNR2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw szt 2,000
0310/04  |metalowych do koszykéwki wraz z tablicq stalows, kompletng obreczy
49 | KNR 223 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek szt 2,000
0310/06 stalowo-drewnianych do pitki reeznej( bramki o wym.3x2m) wraz z
siatka
50 | KNR2-21 |Zestaw lawkowy (po 5 krzeselek w zestawie) szt 4,000
0607/01
4 = 4,000szt )
51 Kalkulacja [Betonowe kosze na Smieci szt 4,000
indywidualna
I o 4 =4,000szt. o —_— J e I (I | -
1t TRYBUNYZADASZONE — ,_, dw\-}:&q % 5 1 1 ! |
o _ Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne . ., =
52 TTRKNR2-04— i rzy wykopach fundamentowych,teren pagorkowaty. m3 | 1.407,906 —
0122-0200 - e
252,2%0,22*0,05%252,2:+314,021+19 L ;
53 | KNR2-0] Usunigei It urodzajnej- humusu,za pomoca '_:lr:f."‘_:'“f-ﬁé&ﬂﬂﬂ.__: ]
L/__Lﬂl-zé-e-t-ﬂﬂ.’spycharck.ﬁmbuﬁé warstwy do 15 cm. -
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[36*7 = 252,000m2

2

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca
spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy

252*2 = 504,000m2

m2

504,000

/

!

0206-0200 -

oboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0,40 m3 z
thgnsportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.
nt kategorii Il (B.L.nr 8/96)

314,021

56

KNR 2-01
0230-0102 -

nie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 110

. Przemieszczenie gruntu na odlegloéé do 10 m, Grunt
kategorii I-1)] (B.Lnr 8/96)
314,021-10,968%2-14,4-17,352-70,146-13,428+34*0,4%0,77+0,45%0,3*
34+0,45+0,7784,34%2/2 = 197,116m3

kW/150

m3

197,116

57

| 0236-0200 -

KNR 2-01

Zaggszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty
kategorii III-IV (B.hpr 8/96)

m3

?iue

Konstrukcje z betmh[ zbrojoneg;

58

KNR 2-02
1101-0702 -

Podktady na podtozu giyntowym z ubitych materialéw,z piasku.

1,2*1,2*%36*0,1+72,3%0,1 *Q,8 = 10,968m3

m3

"/ 10968 |

59

KNR 2-02
1101-0100 -

Podklady betonowe na podloap gruntowym,z betonu zwyklego z
kruszywa naturalnego

60

KNR 2-02
0204-0100 -

Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objgtosci do 0,8 m3.

36*0,4%1*1 = 14,400m3 /

/m3

10,968

14,400

61

KNR 2-02
0202-0100 -

Lawy fundamentowe Zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m.

72,3*0,4*0,6 = 17,352m3

62

KNR 2-02
0290-0100 -

m3

17,352

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementd hudynkbwibu_ wli
pretami stalowymi okraglymi,gladkimi fi do 7\om.

(154,29+36,92)/1000 = 0,191t

0,191

63

KNR 2-02
0290-0101 -

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéy i budowli

pretami stalowymi okraglymi,gladkimi fi od 8-14 m
(147,46+384,78)/1000 = 0,532t

64

KNR 2-02
0290-0201 -

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw buddmkdéw i budowli
pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi
434,76/1000 = 0435t

Betonowanie

65

KNR 2-02
0201-0100 -

0,532

0,435

Lawy fundamentowe betcrﬁc})m?lokq{ & 0 szerokosei do 0,6

0,75*34%*2*%0,242,2%2,1%0,241,92*2%3*%0,2 = 13,428m3

13,428

66

KNR 2-02
0218-0100 -

Schody zelbetowe,stopnie betonowg zewnetrzne i wewngtrzne na
gotowym podlozu
(2,4*2%0,15+0,3*0,15%9)*3 = 3,375m3

A\

m3

3,375

Roboty murarskie

67

KNR-W 2-02
0101-0600 -

Fundamenty z bloczkéw bgtonowych na zaprawie cementowej

0,3*1,87*34+0,4*3,37734+0,4*2%(1,87+3,37)/2 = 67,002m3

Montaz konstrukcjj/{netalowych

67,002

68

KNR 2-05
0101-0100 -

Hale typu lekkiega/ Montaz stupéw o masie do 1,0 t

(12%6*27+12%5 6*27+12%5,2%27+12*4,5*2)/1000 = 5,551t

69

KNR 2-05
0101-0500 -

Hale typu leldkiego.Montaz blach stupéw stupow

(36%0,3%47,1+72*0,3*18,8)/1000 = 0,915t

70

KNR 2-05
0102-0100 -

Hale typu lekkiego. Montaz wigzaréw niescalonych

(8,82*33,2%7+12*3,8*27+33,2*2,3)/1000 = 3,241t

ykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty |

"~ NNRNKB
2-02U
0536-0400 -

Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu potaci
ponad 85% blacha powlekana dachéwkowa na fatach (Orgbud W-wa)

5,45%34,6 = 188,570m2

188,570

72

NNRNKB
02U
41-0100 -

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do
25 cm (Orgbud W-wa)

0,25*34,6%2+5,45%2 = 28,200m2

28,200

KNR 2-02

0508-0400 -

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,56 ;nm,p(')lo_kragle o

$rednicy 15 cm z blachy powlekane;j.

34,600




Rodos 6.8.29.5 [9966]

o

Kosztorys Ofertowy Strona 7/9
Budowa zespohu sportowego przy szkole podstawowej nr 3 w Goldapi dzialka nr 1002 obreb geod.Goldap 2 Kategoria obiektu budowlanego V
Nr Li’odstawa Opis rob6t Jm llosé Cena Warto$é
74 W Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm,okragle o m 6,260 /
0510 - |$rednicy 15 cm.
: 3,13*2 = 6,260m - -
Tynkewanie x e
75 KNR 2-02 |Tynki cenrentowe Ill kategorii wykonane recznie,na $cianach plaskich i m2 183,400
0904-0100 - |powierzchniac riomych,balkondw,loggii,
S (18743443 374347241 8743,37)/2 = 183,400m2 /
76 | KNR-K 08 |Malowanie powierzchni Zewngtrznych. Gruntowanie pod farbg 100 m2 1,834
0301-0200 - |silikatowa (preparat gruntujacy-BOLIX SG) /
183,4/100 = 1,834100 m2
77 | KNR-K 08 |Powierzchnie zewnetrzne malowane dwuksgtnie tynk silikatowy/{fwha/ 100 m2 1,834
i 0301-0400 - |silikatowa BOLIX SZ) B
Roboty budowlane w zakresie parkingéw / |
78 | KNR2-02 [Podklady na podiozu gruntowym z ubitych materia, awi m3 171,754
1101-0702 -
34,6*3,65*1,36 = 171,754m3
79 | KNR2-02 |Podklady na podlozu gruntowym z ubitych materialéw,z piasku. N om3 94,718
11010702 - \
34,6*3,65%(0,3+1,2)/2 = ho
80 | KNR2-31 |Mechaniczne wyk ariie koryt na calej szeroko$ei jezdni i m2 620
0101-0100 - |chodnikéw. G 0§¢ 20 cm. Kategoria gruntu [-IV
0,65*(6+7FT+6)+0,7H(6*2+7%2)+1,2%34 6 = 76,620m2
81 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z m3 9,472
1101-0100 - Hauszywa naturalnego
/ 94,718*0,1 = 9,472m3
82 /&Nﬁ-l 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na | m2 94,718 \
/‘ 0321-0100 - pgdsxpce cementowo-piaskowej gruboéci 50 mm z wypelnieniem spoin
——_ piaskiem - - -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE N
L Instalacje elektryczne zewngtrzne e N
83 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reezny w gruncie kat. 111 m3 96,960
0701/02
(69+168+66)*0.8%0.4 = 96,960m3
84 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 514,000
0706/01 |m
- (69+168+66-42-4)*2 = 514,000m
85 | KNNRS |Utozenie rur ostonowych DVR fi 110mm m 17,000
0705/01
9+4+4 = 17,000m
86 | KNNRS |Ukladanie kabli YKY 5x16mm2 w rowach kablowych recznie m 9,000
0707/03
87 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w rowach kablowych recznie m 220,000
0707/02
69+168-9-4-4 = 220,000m
88 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych recznie m 66,000
0707/02
89 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x4mm2 w rowach kablowych r¢cznie m 220,000
0707/02
69+168-9-4-4 = 220,000m
90 KNNR 5 |Ukfadanie kabli YKY 5x10mm2 w rurach m 17,000
0713/02
9+4+4 = 17,000m
91 KNNR 5 |Uktadanie kabli YKY 5x4mm?2 w rurach m 17,000
0713/02
9+4+4 = 17,000m
92 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w fundamentach i shupach m 34,000
0709/02
93 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x4mm2 w fundamentach i stupach m 34,000 .
0709/02
94 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x16mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m 2,000
0709/03
95 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x10mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m 4,000
0709/02
2*2 = 4,000m
96 KNNR 5 |[Ukladanie kabli YKY 5x6mm2 w rozdzielnicach bez mocowania m 4,000
0709/02
2*2 = 4,000m
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97 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x4mm?2 w rozdzielnicach bez mocowania m 4,000
0709/02
2%2 =4,000m _
98 KNNR 5 [Przewody izolowane Jjednozytowe 1xLgY25 wciggane do rur | m | _15,0_07
0201/06
| 5*3 =15,000m
99 KNNR 5  |Zarobienie na sucho kofica kabla S-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 | sz, 2,000
0726/09  |na napigeiedo 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
100 | KNNR S5 |Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 10 mm2 | szt 10,000
0726/09  |na napigcie do | kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
101 KNNR 5 |Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6 mm2 szt 2,000
0726/09  [na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
102 | KNNRS5 |Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 4 mm2 szt. 10,000
0726/09  |na napigeiedo 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
103 KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych DVR fi 75mm w fundamentach stupéw m 28,000 |
0705/01
14*2 =28,000m
104 | KNNRS5 (Montaz i stawianic stupéw oswietleniowych S-100 FT150/200 szt, 8,000
1001/01
105 KNNR'S  [Montaz wysiegnikéw dla 6praw o$wietleniowych na stupach szt. 8,000
1002/01 |
106 | KNNR S5 |Montaz przewodéw YDY 3x1,5mm2 do opraw oswietleniowych - kpl.prze_ 8,000
1003/03  |weigganie w shupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarh w.
10m
107 | KNNR 5 |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - ES5879469 st 32,000
1004/02  |PARABEL 610, 270W, 27000Im
| 8*4 = 32 000szt.
108 KNNR 5 |Zlycza kablowe - rozdzielnica ZK/SO wg schematu zasilania rys. nr E-2 kpl. 1,000
0401/02
109 | KNNR S5 [Urzadzenia rozdzieleze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym - szt. 1,000

0403/01 _rozdzielnica ZGW wg schematu zasilania rys. nr E-2

110 KNNR 5 [Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod szt.zyl 10,000
1203/05  [zaciski lub bolce

5%2 = 10,000szt.zyt

H1 | KNNR 5 |Podlaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju zylydo 16 mm2 pod | szt.zyt 10,000
1203/04  |zaciski lub bolce
5%2 = 10,0008zt 2yt
112 KNNRS Podlaczenie przewodéw pojedjncﬂ:h o przekroju Zyly do 10 mm2 pod szt.zyt 116,000
1203/04  |zaciski lub bolce
36+5*16 = 116,000szt.2y1

113 KNNR 5 [Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod szt.zyt 10,000
1203/03  |zaciski lub bolce

5%2 = 10,000szt. 2yl

114 KNNR 5  [Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod szt.zyt 80,000
1203/02  |zaciski lub bolce
5*16 = 80,000szt.zyl
115 KNNR 5 [Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod | szt.zyt 212,000
1203/01  |zaciski lub bolce
20+16*4*3 = 212,00052t. 2yl

116 | KNNR S5 |Zasypywanic rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, 111 m3 96,960
0702/02
(69+168+66)*0.8%0.4 = 96,960m3 - .
| Instalacje elekiryczne wewngtrzne ' = T |
117 KNNR 5  [Przebijanie otworéw ér. 60 mm o dhugosei do 50 cm w écianach Tub otw. 12,000
1209/0303 |stropach z gazobetonu
118 KNNR 5 [Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i Scienne) m 92,000
0110/04  |przykrecane do cegly
119 KNNR 5 |Ukladanie kabli YKY 5x16mm?2 w korytach i kanalach m 92,000
0716/03 _|elektroinstalacyjnych
120 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 25,000
1208/01
121 KNNR 5 |Zaprawianic bruzd - Teczne przygotowanie zaprawy m3 0,500

1208/05 cementowo-wapiennej

I ~ [Préby kontrolno - pomiarowe | nl
122 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc. 5,000
1302/04 |
123 KNNR 5 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar 2,000
1303/03 _ |(pomiar pierwszy)
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124 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy pomiar 3,000
1303/04  |(kazdy nast¢pny pomiar) ]
125 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 3,000
1304/01
126 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nast¢pny pomiar) szt. 7,000
1304/02
127 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 3,000
1304/05
128 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastgpny szt. 7,000
1304/06  |[pomiar)
129 | KNNRS5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb. 2,000
1305/01
130 | KNNRS5 |[Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb. 8,000
1305/02
131 KNNR 5 [Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow szt. 1,000
1308/02
132 | KNNR5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 4,000
1301/01  |napiecia
133 KNNR 5 (Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 5,000
1301/02  |napigcia N
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