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Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów 

Parametry techniczne oprawy oświetleniowej w technologii LED

 OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany

 DYFUZOR: szkło hartowane, przezroczyste 

 ODBŁYŚNIK: aluminiowy, matowy

 ZASILACZ: elektroniczny, na zewnątrz oprawy

 TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time 

 MOC: 273W

 NAPIĘCIE: 230V AC

 Minimalny strumień świetlny źródeł – 29000lm
 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – LED 5700K

Słupy oświetleniowe

Należy stosować słupy stalowe sześciokątne wysięgnikowe wg poniższych parametrów technicznych:

a) rozmieszczenie słupów według obliczeń fotometrycznych,
b) słup stalowy ocynkowany o przekroju sześciokąta i zbieżności 12,5 mm/m, grubość ścianki

słupa 3mm,
c)  słup wyposażony w przetłoczoną stopę z ukrytymi śrubami montażowymi.
d) stopa  słupa  powinna  umożliwić  montaż  i  demontaż  słupa  przy  pomocy  zaczepów

zawiasowych, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
e) słupy  muszą  posiadać  dodatkowe  zabezpieczenie  antykorozyjne  elastomerem

poliuretanowym lub innym materiałem do wysokości min. 0,35m od podstawy słupa,
f) śruby  łączące  słup  z  fundamentem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i

wpływami warunków atmosferycznych,
g) w  celu  zapewnienia  możliwości  montażu  gniazd  hermetycznych  należy  przewidzieć

wykonanie przez producenta słupów, otworów do montażu dławnicy,
h) wysokość  słupa  z  wysięgnikiem oraz  wysokość  montażu  oprawy musi  być  dobrana  do

wysokości punktu świetlnego umiejscowionego na słupie, wyliczonego w oparciu o dane
geometryczne boiska w programie Dialux,

i) słup należy wykonać z niewidoczną spoiną ( łączenie materiałem rodzimym bez materiału
wypełniającego) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15 614-11.

j) słup powinien być ocynkowany ogniowo (na zewnątrz i wewnątrz) zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 1461, grubość warstwy cynku oraz powinna wynosić minimum po min
60 mikrometrów,

k) słup powinien przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz
parcia wiatru dla odpowiedniej dla miejsca montażu słupa strefy wiatrowej liczone wg PN-
77B-02011,

Fundamenty:
materiał – beton zwykły zbrojony zgodnie z PN-EN 14991; 2010
Wymiary:
h/a/a=1530mm/300mm/300mm, odpowiednio h-wysokość/ a-szerokość
rozstaw śrub na wierzchołku fundamentu - 200mm/200mm
pomiędzy dwiema śrubami konstrukcja mocyjąca zawias
w dwóch ścianach bocznych fundamentu otwory do wprowadzenia kabli (powierzchnia otworu - 
min 60% całości ściany bocznej)
waga – 190kg
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Wysięgniki

wysięgnik stalowy ocynkowany o przekroju sześciokąta  grubość ścianki wysięgnika 3 mm

wysięgnik składa się z nasadki na wierzchołek słupa o wysokości 0,5m zakończonej belką montażową o 

długości 0,5m dla pojedynczej oprawy i 1m długości dla dwóch opraw

                                                            


