Piasek 0/2 mm gr.30cm

Istniejgce podtoze

zageszczone do 1s=0,97

belka krawedziowa 10x12cm
z EPDM gr.lcm

Kotwa stalowa

nakrgtka wpuszczona w drewno
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

0/31,5mm _stabilizowana mechamicznie

15cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego

10cm. kruszywo naturalne 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie

10cm. Geokrata komoérkowa perferowana
wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm

geowidknina seperacyjna

Istniejace podtoze zageszczone do I1s=0,97

Przekr6j) B-B
Skala 1:20

-0,01

o grunt rodzimy
tawa betonowa
CI12/15

belka krawedziowa
10x12cm
Kotwa stalowa

nakretka wpuszezona w drewno

grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x25cm

tawa betonowa C8/10 o gr.10cm

Piasek 0/2 mm gr.30cm

Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=0,97

Przekro) A-A
Skala 1:20

lawa betonowa
C12/15

grunt rodzimy

Pchniecie kula

PIERSCIEN STALOWY 6x80 mm
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POWIERZCHNIA BETONOWA

ZATARTA NA OSTRO gubosc 8,0 cm

PODBUDOWA BETONOWA
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RURKA DRENARSKA o 15mm
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/ NAWIERZCHNIA MINEREALNA LUB TRAWIASTA

skocznia do skoku w dal
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ELEMENTY DOSTEPNE JAKO

PRODUKT GOTOWY
UWAGA

CINAKOWANIE WYKONAC ZGODNIE Z
METRYKA PZLA | IAAF
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3.66

belka odbicia
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BIALE LINIE (malowane)
wykonac z kraweznika
trawnikowego 5x20cm

RURA DO DRENAZU o 15mm (3 szt)
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