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PRZEKROJE NORMALNE BOISKA
SKALA 1:25

PRZEKROJ NORMALNY A-A
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16 m.

13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15¢cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego
0/31,5mm _stabilizowana mechanicznie

10cm. kruszywo naturalne 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie

10cm. Geokrata komorkowa perferowana
wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm

geowtdknina seperacyjna

Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,97
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

-
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&&\ 0.25 35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego

0/31,5mm _stabilizowana mechanicznie
10cm. kruszywo naturalne 0/31,5mm
Obrzeze betonowe 8cm. x25cm. x100cm. stabilizowana mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm. 10cm. Geokrata komorkowa perferowana
tawa betonowa z oporem C12/15 wyp. kruszywem naturalnym 0/31,5mm

geowtdknina seperacyjna
Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=0,97

PRZEKROJ NORMALNY C-C
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Biuro Projektowe: "PRO-GAL" USLUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Przemyslaw Galinski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap
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6 cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5 cm. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=1,0
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Obiekt i adres: POt SPO £ :
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Tytul . L1
opracowania: Przekroje Normalne Skala: 1:25
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Projektant: mgr inz. Przemystaw Galinskil WAM/0126/PWOD/10

Sprawdzajacy: inz. Renata Stankiewicz PDL/0030/Z00D/04




