Zalacznik nr 8 dla czedci I

Zakres czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczy wymég
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonumcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia.




KO architektura

Lp. Podstawa
1 KNR 2-01
0302-02

2 KNR 2-02
1101-01

1(0.300.30*0.10)*10

3/KNR 2-02
0203-01

4 kalk. wtasna |

21

5 kalk. wiasna |

6 KNR-W 2-
02 1207-01
analogia

19.20

7 KNR 2-01
0302-02

'Podkiady betonowe gr. 10 cm na podt.gruntowym, klasa betonu C 8/10

|Barierka ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami

skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11)
- wykopy pod fundamenty ogrodzenia panelowego + fundamenty pod furt-

ke
(0.30*0.30*1.30)*10

|Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 16/20, o objetosci do 0,5 m3 - '
reczne uktadanie betonu
1(0.30"0.30"1.20)*10

Ogrodzenie panelowe - zakup i montaz.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z PW.

Furtka o szerokosci 1 m i wysokosci 1,50 m zakup + montaz. Nalezy wy- '
konaé zgodnie z PW
1

szary RAL 7043. Wysokos¢ barierki 110 cm zakup + montaz

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
- wykopy pod fundamenty

10.30"0.30%1.00"8

8 KNR 2-02
0203-01

10.30"0.30*1.00"8

9 KNR 2-31
0101-07
0101-08

10 KNR 2-31
0103-02

245,60

11/ KNR 2-31
0114-05
0114-06

245.60

12/kalk. wtasna

1245.60

13 kalk. wiasna

14 KNR 2-02
0126-02

'Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-

|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie '

betonu

|Reczne wykonanie koryta na catej szerokoscijezdni i chodnikéw w grun- [

cie kat. lll-1V gltebokosci 45 cm
- wykop pod taras
245.60

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV

'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- '

czeniu 30 cm

Ustawienie bloczkéw betonowych pod konstrukcje legaréw bloczki o wym.
38 x 24 x 12 cm o ytrzymatosci 15 MPa

Wykonanie tarasu z desek kompozytowych wraz z konstrukcja legarowg
245,60

bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
Wymiary otworow:

-D1z 1x1,50x2,05

-D13 3x0,98x2,05

-D12 3x1,57x2,05

-D11 1x1,00x 2,05

8

15 KNR 2-02
0802-01
‘pom. -1.01
|pom. -1.02
‘pom. -1.03
pom. -1.04
pom. -1.05
ipom. -1.06

Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie z transportem me-
chanicznym na $cianach i stupach

19.93*3.65-(1"0.90*2.00)

198.43*3.65-(3*1.40%2.00)

13.75*3.65-(1*0.90*2.00)

12.19*3.65-(1*0.90*2.00)

10.92*3.65-(1*0.90%2.00)

396.00*3.65-(2*1.40%2.00)

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

m

m3
.m3

m3

m3

m3

szt

szt

‘m2

‘szt

szt
m2

m2
m?2
m?2
m2
m2
m?2

.m.
3

Poszcz.
! 1.17
'RAZEM

_ 0.09
RAZEM

1.08 |

|RAZEM

21.00 |

RAZEM

'RAZEM

_ 9.20
RAZEM

072 |

|RAZEM

072

'RAZEM

245.60 |

'RAZEM

245.60 |

RAZEM

245.60 |

'RAZEM

245.60 |

RAZEM

245.60 |

|RAZEM

8.00

RAZEM

70.94
715.87
48.39
42.69
38.06
1439.80

1.00 |

Razem

0.09

1.08

21.00

1.00

9.20

0.72

0.72

245.60

245.60 |

245.60 |

245.60

245.60

8.00




KO architektura PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | ~  Opisiwyliczenia jm. | Poszcz. Razem
pom.-1.07 |14.95"3.65-(4*0.90*2.00+21.402.00) mz__|____ 4177
! \RAZEM 2397.52
16 KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie preparatem m2 '
0903-03 gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii. |
poz.15 m?2 | 2397.52
RAZEM | 239752

17 KNR 2-02  [Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio preparatem |m2
2009-02 gruntujacym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
analogia scianach na podiozu z tynku.
poz.15 Im2 | 2397.52 |
L _ | | 'RAZEM | 2397.52
18 KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami chemoodpornymi na klej metoda zwyktg do wys. |m?2 |
0829-06 2,00m. Plytki w réznych kolorach i wymiarach.

pom. -1.03 [13.75*2.00-(1*0.90*2.00) m?2 25,70
pom. -1.04 [12.19*2.00-(1*0.90*2.00) m?2 22.58
(pom. -1.05 10.92"2.00-(1*0.90*2.00) 'm2 | 2004
_ , _ IRAZEM | 68.32 |
19 KNR K-04  Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, 'm2
0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
pom. -1.01 [19.93*3.65-(1*0.90*2.00) m2 70.94
pom. -1.07 |14.95"3.65-(4*0.90*2.00+2*1.40"2.00) ‘m2 | 41.77 | |
| . I |RAZEM ] 112.71
20 KNR K-04  'Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowanie |m2
0201-10 podioza
|poz.19 m2 112.71 | |
| | _ 'RAZEM [ 112.71 |
21/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?
0607-01 poziome podposadzkowe
pom.-1.1 |20.42 m2 20.42
pom.-1.2 569.72 m?2 569.72
pom.-1.3 10.20 m2 10.20
pom.-1.4 8.15 m2 8.15
pom.-1.5 583 m2 5.83
pom.-1.6 741.20 m2 741.20
pom.-1.7 |11.60 'm2 . 11.60
| | _ | |RAZEM | 1367.12
22/ KNR 2-02  |Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm m2
0609-03
|poz.21 Im2 | 1367.12 |
| . | |IRAZEM | 1367.12
23 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
0607-01 poziome podposadzkowe
|poz.21 'm?2 | 1367.12
. | | 'RAZEM | 1367.12
24 KNR 2-02  Podktady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 cm, zdylatowana w polach | m3
1101-02 max. coém
|poz.21*0.08 'm3 | 109.37 |
| | —— | |IRAZEM 109.37
25 kalk. wlasna Zazbrojenie siatka z drutu o $rednicy 5 mm i oczku 15 x 15 wylewki beto- |m2
nowej gr. 8 cm [
poz.21 |m?2 . 1367.12 |
| | | RAZEM | 1367.12
26 KNR-W 2-  |Posadzki z plytek gresowych chemoodpornych. Plytki standardowe w roz- | m2
02 1109-05 |nych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.
analogia
pom.-1.3 |10.20 Im2 10.20
pom.-1.4 815 m?2 8.15
pom.-1.5 |5.83 m2 5.83 |
| | RAZEM | 24.18
27 KNR-W 2-  Posadzki z ptytek gresowych. Plytki standardowe w roznych rozmiarach 'm2
02 1109-05 |oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.
analogia
pom. -1.1 20.42 m2 20.42
pom.-1.7 11.60 'm2 | 11.60 |
—_— . e - _ RAZEM . 32.02
28 KNR-W 2-  Posadzki z ptytek gresowych. Montaz ptytek na podstopnicach. m2
02 1109-05 |Wiasciwosci plytek wg PW
analogia
pom. -1.1 0.19%1.44*22 m?2 6.02
| RAZEM 6.02
29 KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych m
1105-03
pom.-1.01 19.93-(1*0.90) : m 19.03
pom. -1.07 14.95-(4*0.90+2*1.40) m 8.55

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi




KO architektura

Lp. Podstawa

30 NNRNKB
202 1134-01
analogia
pom. -1.2
\pom. -1.6

31/KNR 2-02
0803-06

32 KNNR 2
0904-03

33/KNR 2-02
2009-04
analogia

34 KNR 2-02
0126-02

35 KNR-W 2-
02 2004-02
analogia

36 KNR 2-02
0815-01

37 KNR 2-02
0107-02
z.s2. 5.3.
9902
analogia

38 KNR 2-02
0801-02

pom. 0.01
pom. 0.02
pom. 0.03
pom. 0.04
pom. 0.05
pom. 0.06+
0.07+0.09

pom. 0.08
pom. 0.10
pom. 0.11
pom. 0.12
pom. 0.13
pom. 0.14
pom. 0.15
pom. 0.15a
pom. 0.16

'Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-

48

(0.75*3.85"5)+(1.50*3.85"1)+(4.20*3.85"1)

PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia

Malowanie posadzki farba - jednosktadnikowg, alkidowg powloka w 2
warstwach

569.72

741.20

|Tynki wewnetrzne zwykle kat. lli wykonywane recznie na stropach i pod-

ciggach

|poz.21

'Przygotowanie podioza na stropach - reczne gruntowanie preparatem

gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii.

|poz.21

'Szpachlowanie i szlifowanie stropéw zagruntowanych uprzednio prepara-

tem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku.

|poz.32

bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw Otwory o wy-
miarach:

-D114x1,00x2,10

-D2 4x1,00x2,00

-D3 1x1,14x2,12

-D4 3x1,14x212

-D5 3x1,11x2/12

-D6 4x1,14x212

-D7 1x0,98x2,08+7x0,98 x2,08
-D8 4x0,98x2,08

-D9 2x1,66x2,/12

-D2z 1x1,72x2,12

-D3z 1x1,14x2,12

-D4z 1x1,15x2,12

-BG 2x2,20x240

'Obudowa rur spustowych, wod-kan, wentylacyjnych plytami gipsowo-kar- '

tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01

'Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipso-

wych
poz.35

Murek wokét wanien z hydromasazem o wys. 1,32 cm od stropu i szero-
kosci 25 cm.

4*8.50"1.32

| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i|

stupach

(Obwdd pom - otwory) - pomieszczenia, ktére beda malowane/piytkowane
20.00*3.85

10.00*3.85

11.42*3.85-(2*0.90*2.00)

91.50*3.85-(2*0.90*2.00+1*1.40*2.00)
2*3.50%12.91+2.02*8.85+5.52"9.70+10.28*10.90-(3*0.90*2.00)+44.80
10.30%12.91+7.28*10.92+8.90*7.50+2*4.90*12.91+9.70*6.01+19.90"2.28+
14.20*9.60+4*2.80*6.01+2.80%12.91+60.60*3.85-(11*0.90*2.00+2*1.40*
2.00+3.65"3.45)

10.20*3.85-(1*0.90*2.00)

43.15*3.85-(8"0.90*2.00+4.91*3.35)
15.82*3.85-(2*0.90%2.00+1*1,20*1.20)

6.10*3.85-(1*0.90*2.00)

16.75"3.85-(1*0.90*2.00+1*1.20*1.20)
16.72*3.85-(1*0.90%2.00+1*3.60*1.20)
17.56%3.85-(2*0.90*2,00+1*3.60*1.20)

6.60"3.85-(1*0.90*2.00)

16.90*3.85-(2*0.90*2,00+2*1,20*1.20)
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j-m.

me

m2

m2

m2

m2
‘2

m2

m?2

m2

szt

m2

m2

Poszcz.
RAZEM

569.72

| 74120
'RAZEM

| 1367.12
'RAZEM

1367.12 |

RAZEM

1367.12 |

'RAZEM

48.00 |

'RAZEM

36.38 |

'RAZEM

36.38 |

|RAZEM

44.88 |

|RAZEM

77.00
38.50
40.37
345.88
313.24
944.51

37.47
135.28
55.87
21.69
61.25
58.25
59.69
23.61
58.59 |

Razem
27.58

1310.92 |

1367.12 |

1367.12

1367.12 |

48.00

36.38

36.38 |

44.88




KO architektura

Lp. Podstawa
pom. 0.16a
pom. 0.16b
pom. 0.17a
pom. 0.17b
pom. 0.18
pom. 0.19
pom. 0.20
pom. 0.21
pom. 0.22
pom. 0.28
pom. 0.30
pom. 0.32
pom. 0.34
‘pom. 0.35

39 KNR 2-02
0801-02

pom. 0.23
pom. 0.24
pom. 0.25
pom. 0.26
pom. 0.29
pom. 0.31
‘pom. 0.33

40 KNNR 2
0903-03

41 KNR 2-02
2009-02
analogia

42 Kalk. wias-
na

43 KNR K-04
0602-02

pom. 0.15a
.pom. 0.16a

44 KNR 2-02
0829-06

pom. 0.08
pom. 0.11
pom. 0.13
pom, 0.14
pom. 0.15
pom. 0.15a
pom. 0.16
pom. 0.16a
pom. 0.16b
pom. 0.17a
pom. 0.17b
pom, 0.18
pom. 0.19
pom. 0.28

45 KNR 0-39
0114-02
pom. 0.03
pom. 0.04
pom. 0.05
pom. 0.21
pom. 0.30

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
6.60"3.85-(170.90%2.00)
16.30*3.85-(1*0.90*2.00+1*2.40*1.20)
12.15*3.85-(1*0.90*2.00) L
12.65*3.85-(1*0.90*2.00)
17.00*3.85-(170.90"2.00+1*2.40*1.20)
40.10*3.85-(2*0.90%2.00+3.65*3.45)
13.60"3.85-(2*1.40*2.00)
40.53*3.85-(3*0.90*2.00)
23.30"3.85-(1*0.90*2.00+1*3.29*3.35)
24.80*3.85-(1*0.90*2.00+6.54*3.35)
7.30%7.50-(1*5.00*3.55+1*0.90*2.00)+3.50"8.85-(1*0.90"2.00)
26.90*3.85-(1*0.90%2.00)
14.60*3.85-(1*0.90*2.00)
19.90"3.85-(3%0.90"2.00+1*1.40%2.00)

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i
stupach

(Obwod pom - otwory) - pomieszczenia, ktére bedg wytacznie tynkowane
21.56"3.85-(2"0.90*2.00)

10.50"3.85-(1*0.90*2.00)

111.16+3.85-(1"0.90"2.00)

[11.61*3.85-(10.90*2.00)

112.96*3.85-(1*0.90"2.00)

13.40*3.85-(1*0.90*2.00)

124.743.85-(2"2.40"2.20)

fl-’v‘rzygoiowanie podloza na Scianach - reczne gruntowanie preparatem
gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii.
poz.36+poz.38+poz.39

Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio preparatem
gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku.

|poz.36+p0oz.38+p0oz.39

Obudowa stelazy WC gotowym zestawem z piyt budowlanych wykona-
nych z XPS pokrytych obustronnie powloka mineralna z wtopiong siat-
ka z widkna szklanego. W skiad zestawu wchodza:

1 x plyta czotowa 120 x 60 cm x 20 mm, 3 x ptyta 120 x 20 cm x 20 mm,
20 x talerze montazowe i blachowkrety. Zakup + montaz.

8

Izolacja wodoszczelna w postaci folii ptynnej w dwéch warstwach docelo-
wo w pom. 0.15ai 0.16a.

Krotnos¢ = 2

6.60*2.00-(1*0.90"2.00)

16.60*2.00-(1*0.90*2.00)

Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwykta do wys. 2,00m. Plytki w
réznych kolorach i wymiarach. Nalezy przewidzie¢ w wycenie stosowanie
ptytek dekoracyjnych.
10.20*2.00-(1*0.90%2.00)
15.82*2.00-(2*0.90*2.00+1*1.2070.20)
16.75*2.00-(1*0.90*2.00+1*1.2070.20)
16.72*2.00-(1*0.90*2.00+1*3.60*0.20)
17.56*2.00-(2*0.90*2.00+1*3.60*0.20)
6.60%2.00-(1*0.90*2.00)
16.90*2.00-(2%0.90%2.00+2*1.20*0.20)
6.60*2.00-(1*0.90"2.00)
16.30%2.00-(1*0.90%2.00+1%2.40*1.20)
12.15*2.00-(1*0.90*2.00)
12.65*2.00-(1*0.90*2.00)
17.00*2.00-(1*0.90*2.00+1*2.40*0.20)
40.102.00-(2*0.90*2.00+3.65*2.00)
24.802.00-(1*0.90*2.00+6.54"2.00) -
Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne dla $cian wytozonych
ptytkami basenowymi (pom. 0.03; 0.04; 0.05; 0.21; 0.30)
11.42*3.85-(2*0.90*2.00)

91.50*3.85-(2*0.90*2.00+1*1.40*2.00)
2*3.50*2.00+2.02*2.00+5.52*2.00+10.28*2.00-(3*0.90*2.00)+44.80
140.53*3.85-(3*0.90*2.00)
7.30*2.00-(1*5.00*2.00+1*0.90%2.00)+3.50*2.00-(170.90*2.00)
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- jm. Poszcz. Razem
m? 2361 |
m2 58.08
m2 44,98
m?2 46.90
m2 60.77
m2 138.19
m2 46.76
m?2 150.64
m?2 76.88
m2 71.77
m2 64.38
m?2 101.77
m2 54.41
m2 | 68.42 |
RAZEM 3278.76
m2
m?2 79.41
m2 38.63
m2 41.17
‘m2 4290
m2 48.10
m2 49.79
|m2 | 84.69 |
_ |RAZEM 384.69
m2
m2 | 3699.83 [
'RAZEM 3699.83 |
m2
'm2 | 3699.83 |
. |RAZEM 3699.83
szt
szt | 8.00 | |
| \RAZEM 8.00
m2
m?2 11.40
|m2 | 11.40 | ]
| |RAZEM 22.80
m2
m2 18.60
m2 27.80
m2 31.46
m2 30.92
m2 30.80
m2 11.40
m2 29.72
m2 11.40
m2 27.92
m2 22.50
m2 23.50
m2 31.72
m2 69.30
m2 34.72
RAZEM 401.76
m2
m2 40.37
m2 345.88
m2 89.04
m2 150.64
m2 8.00
'RAZEM 633.93




KO architektura

Lp. Podstawa |

46 KNR 0-39
0117-05

pom. 0.03
pom. 0.04
pom. 0.05
pom. 0.21
‘pom. 0.30

47 KNR 2-02
0829-06
pom. 0.03
pom. 0.04
pom. 0.05
pom. 0.21
‘pom. 0.30

48 KNNR 2
1206-04
analogia
pom. 0.08
pom. 0.11
pom. 0.13
pom. 0.14
pom. 0.15
pom. 0.15a
pom. 0.16
pom. 0.16a
pom. 0.16b
pom. 0.17a
pom. 0.17b
pom. 0.18
pom. 0.19
pom. 0.28
pom. 0.05
pom. 0.30

49 KNR K-04
0201-05

50 KNR K-04
0201-10

51 KNR 2-02
0607-01

pom.0.06,
0.01, 0.02,
0.07, 0.09,
0.12 czesé
NIE podpiw-
niczona
pom.0.08
pom.0.10
pom.0.11
pom.0.13
pom.0.14
pom.0.15
pom.0.15a
pom.0.16
pom.0.16a
pom.0.17a
pom.0.17b
pom.0.18
pom.0.19
czes¢ NIE
podpiwni-
czona
pom.0.20

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.

Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca zapraw m?2

uszczelniajacych;

Hydroizolacja podplytkowa z dwuskladnikowej zaprawy uszczelniajgcej -
dla $cian wylozonych plytkami basenowymi (pom. 0.03; 0.04; 0.05;

0.21; 0.30)

Krotno$¢ = 2

11.42*3.85-(2%0.90"2.00) m2
91.50*3.85-(2*0.90"2.00+1*1.40*2.00) . m?2
2*3.50*2.00+2.02*2.00+5.52*2.00+10.28*2.00-(3*0.90*2.00)+44.80 m2
40.53*3.85-(3"0.90*2.00) m?2
|7.30%2.00-(1*5.0072.00+1*0.90*2.00)+3.50"2.00-(170.90*2.00) 'm2
Licowanie $cian plytkami basenowymi na klej. Plytki w réznych kolorach i |m2
wymiarach

11.42*3.85-(2"0.90*2.00) m?2
91.50*3.85-(2*0.90"2.00+1*1.40*2.00) m?2
2*3.50%2.00+2.02*2.00+5.52*2.00+10.28*2.00-(3*0.90"2.00)+44.80 m2
40.53*3.85-(3"0.90*2.00) m2
17.30*2.00-(1*5.00*2.00+1*0.90*2.00)+3.50*2.00-(1"0.90"2.00) ‘m2
|Listwy zakoriczeniowe, dekoracyjne z PCV do wykonczenia glazury na ~ |m
scianach

10.20-(1*0.90) m
15.82-(2*0.90+1*1.20) m
16.75-(1*0.90+1*1.20) m
16.72-(1*0.90+1*3.60) m
17.56-(2*0.90+1*3.60) m
6.60-(170.90) m
16.90-(2*0.90+2"1.20) m
6.60-(170.90) m
16.30-(1%0.90+12.40) m
12.15-(1*0.90) m
12.65-(170.90) m
17.00-(1*0.90+1*2.40) m
40.10-(2*0.90+3.65) m
24.80-(1*0.90+6.54) m
2*3.50+2.02+5.52+10.28"2-(3"0.90) m
|7.30-(1*5.00+1"0.90)+3.50-(1%0.90) 'm
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych,  m?2
powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
|(poz.36+p0z.38)-poz.44-poz.47 'm2
Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowanie m?2
podtoza
\poz.49 'm2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
poziome podposadzkowe

- dia pomieszczen NIEpodpiwniczonych

50.70 m2
4.43 m2
57.20 m?2
12.52 m?2
16.60 m2
16.80 m2
15.95 m2
2.70 m2
13.85 m2
2.70 m?2
471 m2
17.15 m2
5.40 m?2
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Poszcz.

40.37
345.88
89.04
150.64

8.00 |

IRAZEM

40.37
345.88
89.04
150.64

'RAZEM

9.30
12.82
14.65
12.22
12.16

5.70
12.70

570
13.00
11.25
11.75
13.70
34.65
17.36
32.40

4.00

RAZEM

2279.45

|[RAZEM

| 2279.45
'RAZEM

50.70

4.43
57.20
12.52
16.60
16.80
15.95

270
13.85

2.70

4.71
16.58
17.16

5.40

11.45

8.00 |

Razem

633.93

633.93

223.36 |

2279.45

2279.45 |




KO architektura

Lp. | Podstawa
pom.0.21
czesé NIE

' podpiwni-
czona
pom.0.22
pom.0.23
pom.0.24
pom.0.25
pom.0.26
pom.0.28
pom.0.29
pom.0.31
pom.0.32
pom.0.33
pom.0.34

\pom.0.35

52 KNR 2-02
0607-01

'pom.0.03
[pom.0.04
pom.0.05
posadzka
pom.0.06,
0.01, 0.02,
0.07, 0.09,

PRZEDMIAR

! Opis i wyliczenia
15.65

29.00
14.52
5.80
7.06
7.90
35.40
10.30
11.17
34.70
37.50
10.00

120.26

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe
- dla pomieszczern podpiwniczonych
6.90
[106.65
353.60

368.60

012 czese |

podpiwni-
czona
pom.0.19
czesé pod-
piwniczona
pom.0.21
czes¢ pod-
piwniczona
|pom.0.30

53 KNR 2-02
0609-03
dla pom.
NIEpodpiw-
niczonych

54 KNR 2-02
0609-03
dla pom.
podpiwni-
[czonych

55 KNR 2-02
0607-01
dla pom.
NIEpodpiw-
niczonych
dia pom.
podpiwni-

\czonych

56 KNR 2-02
1101-02

dia pom.
NIEpodpiw-
niczonych
dla pom.
podpiwni-
czonych

57 KNR K-04
0602-01

pom.0.15a
pom.0.16a

13.75
22.31

125.71

Izolacje ciepine z plyt styropianowych EPS 100-038 gr.15cm
- dla pomieszczen NIEpodpiwniczonych
poz.51

zolacje ciepine z ptyt styropianowych EPS 100- 038 gr. 5 cm
- dla pomieszczen podpiwniczonych
poz.52

gowego
poz.51

poz.52

'Podkiady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 em z ogrzewaniem podto- |

gowym oraz z dodatkiem widkien polipropylenowych, zdylatowana w po-
lach max. co6m
poz.51*0.08

poz.52*0.08

Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie w dwoch warstwach
-wpom. 0.15a i 0.16a

Krotnos¢ = 2

2.70

2.70
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J.m.

.mz

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

‘mz
m2
mZ
m2

m2

m2

m2

m2
.mz

m2

.m2

m2

'Izolacje przeciwwilgociowe z folii z przeznaczeniem do ogrzewania podio- m?

m2

m2

m2

m3

m3

me
me

| Poszcz.
15.65

29.00
14.52

5.80

7.06

7.90
35.40
10.30
11.17
34.70
37.50
10.00

20.26 |

|RAZEM

6.90

106.65 |

353.60
368.60

13.75

22.31

2571
'RAZEM

488.00

|RAZEM

897.52

'RAZEM

488.00

897.52

|RAZEM

39.04

71.80

RAZEM

270 |
2.70 |

Razem

488.00 |

897.52

488.00

897.52 |

1385.52 |

110.84

|



KO architektura PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
R . RAZEM 5.40
58 KNR-W 2-  Posadzki z plytek gresowych. Plytki standardowe w réznych rozmiarach  |m2
02 1109-05 oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna, Wszytskie pomieszczenia '
analogia oprécz pom.: 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.10, 0.21, 0.28, 0.30 oraz pomiesz-
czenh z wartwg wykonczeniowa w postaci posadzki beztonowej tj. garaz i

om. saun
Wszystkie ?poz.51 +p0z.52)-p0z.66-poz.67-14.52-5.80-7.06-7.90-10.30-11.17-37.50 | m2 621.00
pom oprécz
pom.: 0.03,
0.04, 0.05,
0.07, 0.10,
0.21, 0.28,
10.30 | |
| | | \RAZEM | 621.00
59 KNR-W 2-  Posadzki z plytek gresowych. Montaz ptytek na podstopnicach. m2
02 1109-05 'Wiasciwosci plytek wg PW
analogia
pom. 0.35 0.175%1.44*24 'm2 | 6.05 | )
| _ . \RAZEM . 6.05
60 KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych m
1105-03
‘pom. 0.20 |13.60-(2*1.40) m 10.80
pom. 0.34 | 14.60-(1*0.90) m 13.70
pom. 0.35 [19.90-(3*0.90+1*1.40) m 15.80
pom. holu |203.75-(14%0.90+2*1.40+3.65+4.01) m 180.69 |
_ _ ) ) RAZEM | 220.99
61 KNR 0-39  Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne dla podiég wytozonych 1m?
0114-02 plytkami basenowymi w pom. 0.03; 0.04; 0.21; 0.30
pom.0.03 6.90 m2 6.90
pom.0.04 106.65 m?2 106.65
pom.0.21 22.31 m2 22.31
cze$¢ pod-
piwniczona
pom.0.21 15.65 m2 15.65
czesc NIE
podpiwni-
czona 4
pom.0.30 [25.71 m?2 25.71
| | | \RAZEM [ 177.22
62 KNR 0-39  Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca zapraw m2
0117-05 uszczelniajgcych;
Hydroizolacja podptytkowa z dwuskiadnikowej zaprawy uszczelniajacej -
dla podiog wytozonych ptytkami basenowymi (pom. 0.03; 0.04; 0.21;
0.30)
Krotnos¢ = 2
poz.61 m2 | 177.22 |
| | 'RAZEM . 177.22
63 KNR 0-39  Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne dla podiogi w hali base- m2
0114-02 nowej
pom.0.05 353.60 m? 353.60
posadzka | |
| 'RAZEM | 353.60
64 Kalk. wlas- |Przesypanie podloza piaskiem kwarcowym m2
na
pom.0.05 |353.60 mz2 353.60
|posadzka | |
| | RAZEM | 353.60
65 KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne | zewnetrzne budowli za pomocg zapraw m2
0117-05 uszczelniajgcych;
Hydroizolacja podplytkowa z dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgce; -
dla podtogi w hali basenowej wytozonej ptytkami basenowymi
Krotnos¢ = 2
poz.63 m?2 | 353.60
| 'RAZEM 353.60
66 KNR-W 2- Posadzki z plytek basenowych w klasie antyposlizgowoéci B dla bosej m?2
02 1109-05 stopy i mokrej nawierzchni. Plytki te nalezy zastosowac w pomieszcze-
analogia niach: 0.03; 0.04; 0.07; 0.10; 0.21; 0.28; 0.30;
pom.0.03  6.90 m?2 6.90
pom.0.04  106.65-8.30 m2 98.35
pom.0.07  46.85 m2 46.85
pom.0.10  i57.20 m2 57.20
pom.0.21 37.96-4.06 m2 33.90
pom.0.28  35.40 m2 35.40
pom.0.30 2571 m2 25.71
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KO architektura

Lp. Podstawa _

67 KNR-W 2-
02 1109-05
analogia

pom.0.05
posadzka
pom.0.04
\pom.0.21

68 KNR 2-02
0803-06
pom.0.06
inne
pom.0.03
pom.0.04
pom.0.08
pom.0.10
pom.0.11
pom.0.13
pom.0.14
pom.0.15
pom.0.15a
pom.0.16
pom.0.16a
pom.0.17a
pom.0.17b
pom.0.18
pom.0.19
pom.0.20
pom.0.21
pom.0.22
pom.0.23
pom.0.24
pom.0.25
pom.0.26
pom.0.28
pom.0.29
pom.0.31
pom.0.32
pom.0.33
pom.0.34

‘pom.0.35

69 KNNR 2
0904-03

70 KNR 2-02
2009-04
analogia

71/ KNR-W 2-
02 2702-01

72 KNR-W 2-
02 2702-01

73 KNR-W 2-
02 2702-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Posadzki z plytek basenowych w klasie antyposlizgowosci C dla bosej
stopy i mokrej nawierzchni. Plytki te nalezy zastosowac w pomieszcze-
niach: 0.05 oraz w czesci pom. 0.04: 0.21 przeznaczonej dla natryskéw i
brodzikéw desynfekcyjnych. Nalezy stosowaé systemowe ksztattki base-
nowe z kolekgji plytek stanowigce kompletne wyposazenie plazy baseno-
wej.

353.60

8.30
4.06

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod- |

'ciggach
167.90

6.90
106.65
4.43
57.20
12,52
16.60
16.80
15.95
2.70
13.85
2.70
4.71
16.58
17.15
19.15
11.45
37.96
29.00
14.52
5.80
7.06
7.90
35.40
10.30
11.17
34,70
37.50
10.00

20.26

'Przygotowanie podioza na stropach - reczne gruntowanie preparatem

gruntujagcym przed szpachlowaniem powierzchnii.

|poz.68

‘Szpachlowanie i szlifowanie stropdw zagruntowanych uprzednio prepara-

tem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podtozu z tynku.

poz.68

'Akus:yczny, modutowy sufit podwieszany o czesciowo zamaskowanej

konstrukcji no$nej

do pomieszczeri o standardowej wilgotnosci powietrza. Wymiary piyt 60 x
120, parametry techniczne i pozostate wlasciwosci uzytkowe wg PW.
Instalowac na wys. 3,30 i 3,00 m, w pom. zgodnie z cz. rysunkows.

354.45+22.90

‘Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nosnej

do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci powietrza. Wymiary piyt 60 x
120, parametry techniczne i pozostate wiasciwosci uzytkowe wg PW. Ins-
talowac na wys. 3,35 i 3,00 m, w pom. zgodnie z cz. rysunkowa.
92.60+151.50

Akustyczny, modulowy sufit podwieszany o widoczne; konstrukcji nosne;j
do hali basenowej, Wymiary plyt 60 x 120, parametry techniczne i pozos-
tale wlasciwosci uzytkowe wg PW. Instalowaé zgodnie z cz, rysunkows,
961.50 i
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jom.

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m?2
m2

m2
m2
IITI2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
[m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m?2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
.m;.’
m2

.m2

ma2

Im2

m2

m2

m2

m?2

m2

Poszcz,
RAZEM

353.60
8.30

RAZEM

167.90

6.90
106.65
4.43
57.20
12.52

16.60 |

16.80
15.95

2.70
13.85

2.70

4.71
16.58
17.15
19.15
11.45
37.96
29.00
14.52

5.80

7.06

7.90
35.40
10.30
11.17
34.70
37.50
10.00

20.26 |

IRAZEM

. 754.81
'RAZEM

754.81

'RAZEM

| 37735
'RAZEM

244.10
RAZEM

. 961.50
‘RAZEM

4.06 |

754.81 |

754.81

754.81

377.35 |

244 .10

961.50




KO architektura

Lp.

74/ KNR K-04
0201-05
analogia

75 KNR K-04
0201-10
analogia

76 KNR 2-02
0126-02

77 KNR 2-02
0802-01
pom. 1.01
pom. 1.02
pom. 1.03
pom. 1.04
pom. 1.05
pom. 1.06
|pom. 1.07

78/KNNR 2
0903-03

79 KNR 2-02
2009-02
analogia

80 KNR 2-02
0829-06

'pom. 1.04

81 KNR K-04
0201-05

82 KNR 2-02
0607-01
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

|pom.

= e ek
~NOOAWN =

83 KNR 2-02
0609-03

84 KNR 2-02
0607-01

85 KNR 2-02
1101-02

86 KNR-W 2-
02 1109-05
analogia

Podstawa |
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow mineralnych,

'Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-

6

| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie z transportem me-

'Przygotowanie podioza na $cianach - rgczne gruntowanie preparatem

poz.77

poz.77

17.30*2.00-(1*0.90*2.00)

' Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych,

1127.30

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

poz.68-poz.71-14.52-5.80-7.06-7.90-10.30-11.17-37.50

|Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastgpne gruntowanie |

podtoza

poz.74

bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
Wymiary otwordw:

-D10 1x1,70x2,10

-D13x1,00x2,10

-D21x1,00x2,10

-D41x1,12x2,10

chanicznym na $cianach i stupach

122.033.30-(1*1.40*2.00)

24.60*3.30-(1+1.40*2.00+4*0.90*2.00)
20.96%3.30-(2*0.90"2.00)
7.30*3.30-(1*0.90*2.00)
21.02*3.30-(1%0.90*2.00)
38.30*3.30-(1*0.90*2.00)
52.60*3.30-(1*0.90"2.00)

gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii.

Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio preparatem
gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku.

Licowanie $cian plytkami na klej metodg zwykia do wys. 2,00m. Plytki w
réznych kolorach i wymiarach. Nalezy przewidzie¢ stosowanie plytek de-
koracyjnych.

powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.77-poz.80

1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

poziome podposadzkowe
21.62

18.12

24.31

2.60

25.15

80.30

lIzolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100 - 038 gr. 5 cm

poz.82

lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

poziome podposadzkowe

poz.82

Podkiady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych, zdylatowana w polach max. co6m
poz.82°0.08

Posadzki z plytek gresowych. Plytki standardowe w réznych rozmiarach
oraz kolorach. Klgj oraz fuga elastyczna.

poz.82

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Miejski w Goldapi

j-m.
m2

m2

m2

m2

|szt

szt

.m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2
Im2
m2
.m2
m2
.m2
m?2
.m2

m2

m2

m2
m?2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

.m3

m2

m2

m2

Poszcz.

283.21 |
'RAZEM

283.21

'RAZEM

_ 6.00 |
RAZEM

69.90 |

71.18
65.57
22.29
67.57
124.59
171.78

|RAZEM

| 59288
RAZEM

592.88

'RAZEM

, 12.80 |
'RAZEM

| 580.08
'RAZEM

21.62
18.12
24.31

2.60
25.15
80.30

| 12730
RAZEM

299.40

RAZEM

299.40

'RAZEM

23.95
RAZEM

299.40
RAZEM

Razem

283.21

283.21

6.00

592.88 |

592.88

592.88

12.80 |

580.08

299.40

299.40

299.40

23.95

299.40 |




KO architektura

Lp. Podstawa

87 KNR 2-02
1105-03
pom. 1.01
pom. 1.02
pom. 1.03
pom. 1.05
pom. 1.06
pom. 1.07

88 KNR 2-02
0803-06
pom. 1.1
\pom. 1.7

89 KNR AT-12

0201-03
analogia

90 NNRNKB

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
\Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych

22.03-(1*1.40)
24.60-(1*1.40+4*0.90)
20.96-(2"0.90)
21.020-(1%0.90)
38.30-(1*0.90)
52.60-(1*0.90)

Tynki wewnetrzne zwykde kat. lll wykonywane recznie na stropach i pod-
ciggach

21.62

127.30

|Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |

nosnej o odpornosci ogniowej EI 120 (fragment stropu nad klatkg schodo-
‘w3 i wentylatornia)
12.00+7.70

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym

1202 2030-01

analogia
pom. 1.2
pom.
pom.
pom,
pom.

Sty
oA w

91/KNR 2-02
0815-01
analogia

92 KNNR 2
0904-03

93/KNR 2-02
2009-04
analogia

94 KNR K-04
0201-05
analogia

95 KNR K-04
0201-10
analogia

96 KNR 2-02
0602-01
analogia

97 KNR 2-02
0604-05
analogia

98 KNR 2-02
0613-03

99 KNR 2-02
0613-03

100 KNR-W 2-
02 0612-06
analogia

18.12-2.00-7.70
24.31

2.60

25.15

80.30

‘Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z piyt gipso-
wych

|poz.89+poz.90

'Przygotowanie podioza na stropach - reczne gruntowanie preparatem
gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii
|poz.88+poz.91

Szpachlowanie i szlifowanie stropow zagruntowanych uprzednio prepara-
tem gruntujagcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podiozu z tynku.

poz.92

'Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow mineralnych,
powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

|poz.92

[Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowanie
podioza

|poz.92

llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - gruntowanie
podifoza bitumicznym $rodkiem gruntujacym

1188.20+274.90

|lzolacje przeciwwilgociowe z papy paroizolacyjnej

|poz.96

'Izolacje cieplne z plyt ze skalnej wetny mieralnej - warstwa spodnia gr. 20
cm, ukfadana mijankowo.

poz.96

ﬁiéiacjé'éieplne z plyt ze skalnej weiny mierainej - warstwa wierzchnia
ispadkowa, ukfadana mijankowo.

463.1

| = = -
lizolacje cieplne z piyt ze skalnej wetny minerainej gr. 5 cm - izolacja wew-

lnetrznej powierzchni attyk

|(41.40+49.10)*1.63

-10 -
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j.m.

3

333333

m=2

-m2

m2
m=2
m2
m2

m?2
-m2
m2
-m2
m2
-m2
m2

.m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

.m2

m?2

m?2

m2

Poszcz.

20.63
19.60
19.16
20.12
37.40

51.70 |

|RAZEM

21.62
L 127.30
'RAZEM

9.70 |

'RAZEM

8.42

24.31

2.60

25.15

_ 80.30
'RAZEM

150.48

|RAZEM

299.40 |

[RAZEM

299.40 |

|RAZEM

299.40 |

IRAZEM

299.40 |

[RAZEM

| 463.10
'RAZEM

463.10 |

'RAZEM

463.10

RAZEM

| 463.10
[RAZEM

147,52 !

Razem

168.61

148.92

9.70 |

140.78 |

150.48 |

299.40

299.40

299.40 |

299.40

463.10 |

463.10

463.10

463.10




KO architektura PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom.
101 KNR-W 2- Izolacje ciepine z piyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm - izolacja m2
02 0612-06 | wewnetrezne] powierzchni attyk (dla attyki od strony holu)
analogia
136.90*1.63 \m2
102/KNR 2-02  Ocieplenie gornej powierzchni attyk ptyta ze skalnej wetny mineralnej gr. 5 [m2
0613-03 cm
analogia
1(41.40+49.10+36.90)"0.50 \m?
103 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na stropie - wylewka jastrychowa gr. 6 cm |m?2
1101-02
analogia
(188.20+274.90)*0.06 {m2
104 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?
0602-01 podioza bitumicznym $rodkiem gruntujagcym
analogia
|poz.96 'm2

105 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewaing - papa pod- m?
202 0534-02 ktadowa
analogia (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie po-
wierzchni poziomych attyk)
|poz.96+poz.100+poz.101+poz.102 m?
106 NNRNKB  (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa m<
202 0534-02 wierzchniego krycia
analogia (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie po-
wierzchni poziomych attyk)

poz.96+poz.100+poz.102 |m2
107/KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowe; m2
0506-02 ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
analogia - obrébki attyk
1p0z.102*0.70 : ‘m2
108 KNR 2-02  Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem - wpusty dachowe o $redni- szt.
0514-06 cy 125 mm (wydajnos¢ 690 /min), posiada termoizolacje oraz wbudowany
W niego hermetycznie zamknigty system grzewczy,
k) Iszt.
109 kalk. wiasna Kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do pokry¢ z papy (zakup+ [szt
dostawa+montaz)
14 szt
110 KNR 2-02  Montaz sklejki lisciastej wodoodpornej o gr. 30 mm Im2
0410-01 - do spodu ptatwi
analogia - na wierzch konstrukgji z drewna klejonego
Krotnos¢ = 2
1400.00+228.20 m2
111 KNR-W 2-  Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
02 0501-01 - montaz do sklejki pod ptatwiami
analogia - montaz do sklejki na konstrukcji z drewna klejonego
Krotnos¢ = 2
1188.20+274.90 'm?2
112 KNR 2-02  Izolacje cieplne z ptyt ze skalnej wetny mieralnej - warstwa spodnia gr. 20 m?2
0613-03 cm, uktadana mijankowo.
poz.110 m?
113,KNR 2-02  Izolacje ciepine z ptyt ze skalnej wetny mieralnej - warstwa wierzchnia m2
i0613_03 spadkowa, uktadana mijankowo.
poz.110 m?2
114 KNR-W 2- 'Montaz papy podkiadowej na izolacji z plyt z welny mineralnej m2
02 0501-01 |
analogia |
}poz.1 10 m?2
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Poszcz.

RAZEM

60.15

RAZEM

, 63.70 |
'RAZEM

2779
'RAZEM

463.10 |
'RAZEM

| 73447
RAZEM

. 67432
RAZEM

4459
RAZEM

_ 5.00 |
'RAZEM

14.00

|RAZEM

628.20

'RAZEM

463.10 |

RAZEM

628.20
RAZEM

628.20

'RAZEM

628.20
RAZEM

Razem
147.52

60.15

63.70

27.79

463.10

734.47

674.32

44.59 |

5.00 |

14.00

628.20

463.10

628.20

628.20

628.20




KO architektura PRZEDMIAR

Lp. Podstawa _Opis i wyliczenia

115 NNRNKB  (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewaln - papa
202 0534-02|wierzchniego krycia

analogia '
|poz.110
116/KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej
0506-02 ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
analogia - obrébka dachu
1199.00%0.25
117 kalk. wtasna | Kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do pokryé z papy (zakup+
dostawa+montaz)
16
118 KNR 2-02  Montaz sklejki lisciastej wodoodpornej o gr. 30 mm
0410-01 - do spodu platwi
analogia

110.53%(3.60"10+3.40*2+7.54)+10.00*(11.00*2+5.4)+12.70*21.60

119/KNR-W 2-  Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo
02 0501-01 - montaz do sklejki pod platwiami
analogia
poz.118

120 KNR 202 Izolacje cieplne z plyt ze skalnej weiny mieralnej - warstwa gr. 20 cm,
0613-03 ukfadana mijankowo.
poz.118

121/ KNR 2-02  Izolacja dachu membrang dachowa wysokoparoprzepuszczalng
0604-05
analogia
poz.118

122/KNR-W 2- |Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tar-
02 0410-02 |cicy nasyconej

|poz.118
123 KNR-W 2- iPokrycie dachow dachéwkg ceramiczng
02 0513-01
poz.118
124 KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowe;
0506-02 ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
analogia - obrébka dachu

[(3.60"10+3.40"2+7.54+11.00"2+5.40+21.60)"0.30

| 125 KNR-W 2- | Okna poddaszy - pofaciowe o wym.: 0,78 x 1,40 m
02 1016-04
[0.781.40*4

- 126 KNR-W 2- | Okna poddaszy - polaciowe ODDYMIAJACE o wym.: 0,78 x 1,40 m wraz
102 1016-04 z kompletem silownikow
0.78*1.40*2

127 KNR-W 2-  Rynny dachowe wykonane w systemie bezokapowym - stalowe rynny o
02 0522-02 |prostokatnym profilu o szerokosci 125 mm. Montaz w osi 2 i 5, pomigdzy
analogia osiami A - G z odplywem na stropodach

110.90+5.90

128 KNR-W 2- 'Rury spustowe wykonane z PVC-U o wymiarze 70 x 80 mm montowane w

02 0526-03 systemie bezokapowym
analogia
2
129 KNR 2-02  Montaz folii kubetkowej na $cianach fundamentowych oraz listwy masku-
0607-01 jacej
analogia
194.50*0.50

130 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej
0703-01
121.65
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j-m.
m2
m2

Im?

m2
szt
|szt

-m2

m2

m?2

m2

m?2

.m2

=
L

Im2

m2

2

Im?2

.mz

m2

m

m

m2

m2

Poszcz.

628.20 |

|RAZEM

49.75 |

|RAZEM

_ 16.00
'RAZEM

1078.40 |

'RAZEM

1078.40 |

IRAZEM

. 1078.40
'RAZEM

1078.40 |

|RAZEM

1078.40

[RAZEM

1078.40 |

|RAZEM

29.80 |

IRAZEM

_ 4.37
'RAZEM

| 2.18
'RAZEM

16.80
'RAZEM

_ 2,00
'RAZEM

97.25
RAZEM

121.65
RAZEM

Razem

628.20

49.75

16.00

1078.40 |

1078.40

1078.40

1078.40

1078.40 |

1078.40 |

29.80

437

2.18 |

16.80

2.00

97.25

121.65




KO architektura

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

131 KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt z wetny mineralnej pionowe na m2
02 0608-11 |zaprawie z siatkg zatopiona w warstwie kleju
analogia - piyty z welny mineralnej gr. 20 cm

elewacja cz. 5.68"(43.85+53.10)-(6.54*3.35+4.91*3.35+3.29*3.35+4*1.20*1.20+2"2.40* | m?

parterowej | 1.20+2*3.60%1.20+2*1.00*2.10+2*1.70*2.10)

wysokie stu- 14.65"(2.30+2.30)+14.85%(4.85+4.85) m?2

py

'pow. skosne 55.73+22.00+10.75+10.75+23.50+22.50" m?
132 KNR AT-31 |Przyklejanie piyt z welny mineralnej o gr. 2 cm na oéciezach 'm2

0102-01

133 KNR AT-31
0102-04

| 134 KNR AT-31

((6.54+3.35"2)+(4.91+3.35*2)+(3.29+3.35+2)+(4*3*1.20)+2*(2.40+1.202) 'm2
+2%(3.60+1.202)+2*(1.00+2.10*2)+2*(1.70+2.10*2))*0.25

'Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach |m2
123.260*0.25 'm2

|Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego - na- |'m

0702-01 rozniki pionowe na calej dt. elewacji
9*5.68+4*14.65+4*14.85+2"6.01 'm
135 KNR 0-33 | Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed ~ 'm?2
0126-02 tynkowaniem

poz.131+poz.132 m2

136 kalk-wiasna—Barierkq-o-wysokosci-110-em;—slupki-oraz pochwyt ze stali-nierdzewnej—m——

aisi 304 satynowej o profilu okragtym i Srednicy min. 42 mm. Mocowanie
proste do spocznikéw i stopni schodowych. Wypetnienie miedzy stupkami
z tafli szkta przezroczystego i bezbarwnego hartowanego ESG i klejone-

go VSG o szkleniu 44.1 Dostawa i montaz.

21.70 m
137 kalk. wlasna |Porecze $cienne ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o $rednicy po- 'm
chwytu min. 42 mm. Dostawa i montaz.
12 m
138 kalk. wiasna Barierki dwustronne do wanien z hydromasazem. Dostawa i montaz. 'm
14*(2.00+2.00) m
139 kalk. wlasna |Parapety zewnetrzne stalowe malowane proszkowo wraz z obrébkami - m
wg PW. Dostawa i montaz.
1471.20+2*2.40+2°3.60 'm
140 kalk. wiasna Parapety wewnetrzne z aglomarmuru - konglomeratu syntetycznego- o |m
maks. szerokosci 36 cm. Dostawa i montaz.
14*1.20+2*2.40+2*3.60 m
141 kalk. wlasna /Montaz wycieraczek systemowych z gumowymi wkiadami czyszczacymii | m?
szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkiady osuszajgce od-
porne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catosé ta-
czona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o
duzym natezeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, od-
porno$¢ na wilgoé, korozje i zmiany temperatur (zakres stosowania od -
40°C do +70°C). Wycieraczki montowane we wpuscie o glebokosci 22
mm. Dostawa i montaz.
2.14'6.60+1.50*3.09 m?2
142/KNR 2-02  |Murek palmiarni o wys. 50 cm od wykoriczonej posadzki o szerokosci 30 'm?
0107-02 cm.
z.sz. 5.3.
9902
analogia
75.60"0.65 'm2
143 KNR 2-02  Tynkowanie murka palmiarni 'm2
0803-03 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu-
z.sz.5.4.  pach Sciany krzywoliniowe.
9910-01
75.60°0.50 m?2
144 KNR 0-33  Wykonczenie murku palmiarni - Tynk mozaikowy na siatce m?2

0124-03
lanalogia
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Poszcz. Razem

L)

469.80

211.44

145.23 ,
'RAZEM 826.47

23.26
'RAZEM 23.26 |
| 5.82 _
|RAZEM 582
18114 -
|RAZEM 181.14
| 849.73 _
RAZEM 849.73 |
L2170 |
RAZEM 21,70
| 12.00 _
RAZEM 12.00 |
| 16.00 | _
|RAZEM 16.00 |
| 16.80 |
|RAZEM 16.80 |
_ 16.80 |
|RAZEM 16.80 |
_ 18.76 |
'RAZEM 18.76 |

49.14 |
RAZEM 49.14

37.80
RAZEM 37.80




KO architektura PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz. | Razem
175.60%0.50 'm2 | 37.80 |
'RAZEM 37.80
] *
-14 -
Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Misejski w Goldapi




KO b_konstrukcyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - | jim. | Poszcz. Razem i
1 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 1.20 m? |
10207-01 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow- |
czymi na odlegto$¢ do 1 km |
11700 'm3 | 11700.000
_ | |RAZEM 11700.000
2 KNR 2-02  Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
Ptyta funda- 207701 m3 207.700
mentowa
tawy funda- 129*0.1 |m3 12.900
‘mentowe
1| E— RAZEM 220.600
3 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na ~ |m?
0601-04 goraco dwuwarstwowe
Ptyta funda- 2077 m2 2077.000
mentowa
tawy funda- 129 m2 129.000
mentowe ] )
| |RAZEM 2206.000
4 KNR 2-02  Podktady betonowe na podiozu gruntowym- warstwa dociskowa gr 5cm  |m3
1101-01
Plyta funda- 207770.05 m3 103.850
'mentowa !
— 1 . |RAZEM 103.850
5/KNR 2-02  Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
Plytafunda- 2045707 me 14371.500
\mentowa |
| | ] L 'RAZEM 1431.500|
6 KNR 0-20 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowa- |m?3
0264-01 niu (transport betonu zurawiem)
tawy funda- 102*0.870.5 m3 40.800
mentowe
$cigg funda- 15*0.5*0.5 m3 3.750
‘mentowe |
. . a | 'RAZEM 44.550
7 KNR 0-20  Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowa- |m3
0266-01 niu(transport betonu zurawiem)
stopa SF1 [(1.5*2.0"0.5)*6 m3 9.000
'stopa SF2  (1.2*1.2*0.5)*7 im3 | 5040
| | 'RAZEM 14.040
8 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
Ptyta funda- 69.4+46.1 t 115.500
mentowa
tawy funda- 2.421 t 2.421
mentowa
$cigg funda- | 0.081 t 0.081
mentowy
|stopy fund. 0.376 it | 0.376
| | | 'RAZEM 118.378
9! Montaz listew uszczelniajacych na potgczeniu $cian piwnicznych zplyta m
kalk. wtasna fundamentowg
$ciany ze- 185 m 185.000
wnetrzne -
‘plyta fund.
| | | 'RAZEM 185.000
10 KNR 0-20  |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu (transport be- m?2
0267-01 tonu zurawiem)
| segment |
1SZ1 155*4.08 m2 632.400
1§72 38*1.36 m?2 51.680
| segment |1
1821 14074.08 m2 571.200
1SZZ 15*10.24 m2 153.600
1SZ3 43*3.98 m2 171.140
Isz4 11*4.08 m2 44,880
b segment ||
1821 80%4.18 m2 334.400
1§21+ 8*4.18 m2 33.440
8722 247418 m2 100.320
RAZEM 2093.060
11 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- it
0104-04 'wanymi o $r. do 14 mm
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KO b_konstrukcyjna

. Lp. Podstawa

segment |
segment Il
segment bk

12 NNRNKB
202 0195-01
Sciany pod-
basenia
| Otwory

13/NNRNKB
202 0160-01
L=150 cm

14 NNRNKB
202 0194-01
segment
‘segment (Il

15 NNRNKB
1202 0194-02
segment Il

16 NNRNKB
202 0160-01

N150
N210

IN150

17 NNRNKB
202 0195-01
segment Il
segment 11l

18 NNRNKB
202 0160-01

L=150 cm
L=225 cm

L=150 cm

19/ NNRNKB
202 0194-01

klatka scho-
dowa

W 0si 2
wosidJ
wentylator-
nia

attyka segm
1l

attyka segm
1]

20 NNRNKB
202 0195-01
segment il

21 NNRNKB
202 0160-01

L=150 cm
=225 cm

22|KNR-W 2-
02 20226-07
IW1-111 sglll
'we-Ill sgll
W3-l sgll
Wa4-Il sgll

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia
10.69
16.02
6.574

(z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cm i
wys. do 4,5 m z bloczkéw wapienno-piaskowych

(4.73%2+5.61)*3.88

-[(172)*3]

|(z.1) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - dziatowych

1.50°3

'(2.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm

z bloczkéw wapienno-piaskowych
103*4.05
161*4.05

1(z.X) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm|

z pustakéw ceramicznych
137°3.25

|(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19

segment Il

1.5*10

2.1*4

segment 1l

1.5"4

(z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cmii
wys. do 4,5 m z bloczkéw wapienno-piaskowych

156*4.10

67*4.10

\(z.1l) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - dziafowych

segment Il
1.50*20
2.25"1
segment Il

[(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m igr. 25 cm

z bloczkow wapienno-piaskowych
SEGMENT lI
17*3.5

58
14.1*8.85
25*3.4+13"1.4+20.7

72*1.42

64*1.42

(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cm i
wys. do 4,5 m z bloczkéw wapienno-piaskowych
43*3.8

(z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - dziatowych

segment Il
1.50"5
2.25"

iwience monolityczne

}64*0.25*0.2
72*0.25%0.2
(14.5+11.5)*0.25%0.25 "
(14.5+11.5)*0.25*0.25

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik Urzad Migjski w Goldapi

T -

j.m.

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

33

-m2

m2

m?2

33

me

m2
m2
m2
m2

m2

m?2

m2

m2

33

m3

m3
m3

m3

Poszcz.
10.690
16.020

| 6.574
|RAZEM

58.472
-6.000

'RAZEM

, 4.500
'RAZEM

417.150
247.050
'RAZEM

| 120250
RAZEM

15.000
8.400

. 6.000
'RAZEM

639.600
| 274700
'RAZEM

30.000
2.250

| 13.500
'RAZEM

59.500
58.000
124.785
123.900
102.240
90.880
[RAZEM

163.400
RAZEM

Razem

33.284

52.472

4.500

664.200

120.250

29.400

914.300

45.750/

559.305

163.400

9.750




KO b_konstrukcyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
W5-11 sgll

23 KNR 0-20
0269-06
Rdzen R1
Rdzen R1*
Rdzen R2
R2*
Rdzen R3
Rdzen R4
Rdzen R5
'Rdzen R6

24 KNNR 2
0104-04
WIENCE |
RDZENIE

25 KNR 0-20
0268-03
strop nad
podbase-
niem sgl
strop nad
podbase-
niem sgll
strop nad
parterem
sgll
strop nad
wentylator-
nig sgil
strop nad
parterem
'salll

26 KNR 0-20
0268-03
strop nad
podbase-
niem sgll
strop nad
parterem
sgll
strop - ba-
sen duzy
strop - ba-
sen plytki
strop - ba-
sen podno-
szony

27 KNR-W 2- |

02 20226-07
strop nad
parterem
sgll

strop nad
parterem
sgll

strop nad
parterem
sglll

strop nad
wentylator-
nig sgll
strop nad
wentylator-
nig sgll

28 KNNR 2
0104-04

Opis i wyliczenia

(14.5+11.5)"0.25"0.25

Slupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 16 w deskowaniu (transport betonu zurawiem)

(0.25"0.25*3.4)*6

(0.25"0.25*1.42)*5

(0.25"0.308.86)"8

(0.25%0.25"1.42)*21
(0.25%0.25*1.42)*21
(0.25*0.25*1.2)"4
(0.25%0.25*3.44)*2

'Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-

wanymi o §r. do 14 mm
2.906

'P+yta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10

m2 w deskowaniu (transport betonu zurawiem)
481

553

363

149

274

|Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy §cianami lub belkami ponad 10

m2 w deskowaniu(transport betonu zurawiem)
137

222

Stropy zelbetowe-ptytowe - wierice monolityczne

0.25*0.25"60
0.25%*0.30"45
0.25*0.25"45
0.25*0.25*20

0.25%0.35"10

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebro-
wanymi o sr. do 14 mm

Norma PRO Wersja 4. 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

j-m.

m3
m3
m3
m3

m3

ms3
m3

m3

't

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m?2

.m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

Poszcz.

1.625

RAZEM

1.275
0.444
5.316

1.864
1.864
0.300
0.430

|RAZEM

2.906

|RAZEM

481.000

553.000

363.000

149.000

274.000

|RAZEM

137.000

222.000

327.000
72.000

60.000

'RAZEM

3.750

3.375

2.813

1.250

0.875

RAZEM

Razem

11.675

11.493

2.906

1820.000

818,000,

12.063




|
|
|
KO b_konstrukcyjna PRZEDMIAR I
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem {
stropnad  5.887+2672 t 8.559 |
podbase- |
niem sgl |
istropnad  |13.879 t 13.879 |
podbase- |
niem sgll |
strop nad 10.156 t 10.156 |
parterem |
sgll |
stropnad  2.010 t 2.010 |
wentylator- |
nia sgll |
strop nad 4.244 t 4,244 |
parterem |
sglll
strop - ba- 9.910 It 9.910
sen duzy
strop - ba- 2.538 t 2.538
sen plytki
strop - ba- 1 1.602 t 1.602
sen podno- |
szony | | | f ' |
| | | \RAZEM | 52.898
29 KNR 2-02  Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy 'm3
0218-07 do betonu
Bs1 (0.470.33*3.4)*5 m3 2.244 |
N17-1 0.25*0.6*3.5 m? 0.525 |
| | | RAZEM | 2.769 |
30 KNR 2-02  Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2 |

0218-02 pompy do betonu
podbasenie - parter

biegi 2.2%1.45+5.15%1 .45 m?2 10.658
spoczniki | 2*2.9+1.15*2.9+4.3*1,45+1.6*2.9 m2 20.010
parter - pietro
biegi 4.8*1,45+3.45"1 .45 m?2 11.963
|spoczniki  |1.9"2.9+2.9*2.9 ) |m2 13.920
| | . ' RAZEM | 56.551 |
31 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cmi m2 I
202 0195-01 wys. do 4,5 m z bloczkéw wapienno-piaskowych
12.8'5.05 |m2 14.645
| | | RAZEM | 14.645
32 KNR-W 2-  |wierice monolityczne m3
02 20226-07
wieniec 3.4*0.12*0.21 m3 0.086
$ciany dzia-
fowej
wieniec (7.270.25%0.21)*2 m3 0.756
Sciany dzia-
fowej
wieniec ply- |0.25*0.25%14+0.25*0.21*8 m3 1.295
ty stropowej |
| | | RAZEM | 2137
33 KNR 0-20  Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 'm2
0268-03 m2 w deskowaniu (transport betonu zurawiem)
stropnad (15 m?2 15.000
klatka | :
| RAZEM | 156.000
34 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- t
0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
12.397 t 2.397
| | 'RAZEM 2.397
35 KNR 2-02 ' Schody Zzelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy m3
0218-07 do betonu
belki spocz- (0.3*0.45"2.4)*3 m3 0.972
nikowe |
) RAZEM 0.972
36 KNR 2-02  Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
0218-02 pompy do betonu
podbasenie - parter
biegi 1.8"4,2+1.4%4.5 m?2 13.860
'spoczniki 1.2"1.8 m?2 2.160
RAZEM 16.020

37 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji menolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebro- t
'0104-04 wanymi o $r. do 14 mm

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryny: 31897 Uzylkownik: Urzad Migjski w Goldapi




KO b_konstrukcyjna

Lp. Podstawa

38 KNR 0-20
0271-04

B2-0 sgl
B3-0 sgl
B4-0 sgl
B5-0 sgl
B6-0 sgl
B7-0 sgl
B8-0 sgl
B9-0 sgl
B10-0 sgl
B11-0 sgl
B12-0 sgl
B13-0 sgl
B14-0 sgl
B15-0 sgl
B16-0 sgl
B17-0 sgl
'B18-0 sgl
B19-0 sgl
B20-0 sgl
B21-0 sgl
B22-0 sgl
B33-0 sgl
B34-0 sgl
B35-0 sgl
BSct sgl

B1-0 sgll
B2-0 sgil
B3-0 sgll
B4-0 sgll
B5-0 sqli
B6-0 sgll
B7-0 sgll
B8-0 sqll
B9-0 sgll
B10-0 sgll
B11-0 sgll
B12-0 sgll
B13-0 sgll
B14-0 sgll
B15-0 sgll
B16-0 sgl!
B17-0 sgll

B1-I sgll
B2-1 sgll
B3-1 sgli
B3-1* sgll
B4-l sgli
B5-1, B5-1*
sgll

B6-I sgl!
B7-l sgli
B8-I sgll
B9-I sgl!
B10-I sgll
B11-1 sgll
B12-1 sgll
B13-1 sgll
B14-l sgll
B15-1 sgll
B16-1 sgll
B16-1" sgll
B16-1" sgll
N17-1 sgll

B1-I! sgll
B2-1i sgll
B3-Il sgli

1.024

Opis i wyliczenia

PRZEDMIAR

t

Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do|m3
14 w deskowaniu (transport betonu zurawiem)

segment |
0.35"0.55"7.24
0.35"0.55"4.76
0.35%0.5*5.692
0.25*0.4*12.52*2
0.25*0.4"5.53*2

10.35%0.5076.98"2

0.25%*0.89*12.39
0.25%0.89"5.7
0.25%0.89*1.83
0.25"0.89"8.14
0.25%0.89"4.18
0.25"0.89"4.03
0.35*0.50"4.86
0.35"0.50"7.96
0.35%0.50*14.55
0.35%0.50"8.36"2
0.35'0.50*12.46"2
0.35%0.50*11.08
0.35%0.50*13.10
0.35%0.50"11.67
0.4*0.47200

0.35"0.50"6.53
0.35*0.50"5.91
1.0*0.40"7.80*2

segment Il - podbasenie

0.35%0.60*21.84
0.35"0.60"27.28
0.35*0.60*14.82
0.35"0.60%7.80
0.35*0.70*14.79
0.35*0.50*13.07
0.35*0.50*13.07
0.35*0.50*16.95
0.35*0.50"9.75
0.35*0.55"9.76
0.30*0.55"5.71
0.35*0.55*10.28
0.35*0.55*13.21
0.25*0.50%5.14
0.20%0.40*1.92
0.30*0.50*5.79
0.25%0.40*1.98
segment Il - parter
0.25%0.45*5.79
0.25*0.45"2.45
0.30*0.506.12*3
0.30*0.50*5.57
0.30*0.60%7.45
0.25*0.50"21.86

0.35"0.65"29.24
0.35%0.65*7.80
0.35*0.65"15.21
0.25%0.65"6.0
0.30*0.55*7.45
0.30%0.55"10.18*2
0.30*0.55*7.45
0.3070.55"2.91
0.30*0.50"4.79
0.25%0.50"5.11
0.50*0.50*1.97*2
0.48*0.50%1.97%2
0.50*0.50"5.35
0.25*0.6*3.49
segment Il - pietro
0.25*0.50*13.02
0.25%0.50*2.77

i0.25"0.50*2.18

m3

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

j-m.

Poszcz.
1.024
RAZEM

1.394
0.916
1.992
2.504
1.106
2.443
2.757
1.268
0.407
1.811
0.930
0.897
0.851
1.393
2.546
2.926

4,361

1.939
2.293
2.042
32.000

1.143
1.034
6.240

4.586
5.729
3.112
1.638
3.624
2.287
2.287
2.966
1.706
1.879
0.942
1.979
2.543
0.643
0.154
0.869
0.198

0.651
0.276
2.754
0.836
1.341
2.733

6.652
1.775
3.460
0.975
1.229
3.359
1.229
0.480
0.719
0.639
0.985
0.946
1.338
0.524

1.628
0346

0.273.

Razem

1.024




KO b_konstrukcyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
BSct sgll

B1-1 sglli
B2-1 sglll
B3-l sglil
B4-1 sglll
B5-1 sglll
B6-1 sgill

39 KNNR 2
0104-04

B2-0 sgl
B3-0 sg!
B4-0 sgi
B5-0 sgl
B6-0 sgl
B7-0 sgl
B8-0 sgl
B9-0 sgl
B10-0 sgl
B11-0 sgl
B12-0 sgl
B13-0 sg!
B14-0 sgl
B15-0 sgl
B16-0 sgl
B17-0 sgl
B18-0 sgl
B19-0 sgl
B20-0 sgl
B21-0 sgl
B22-0 sgl
B33-0 sgl
B34-0 sgl
B35-0 sgl
BSc1 sgl

B1-0 sgli
B2-0 sgli
B3-0 sgll
B4-0 sgll
B5-0 sgll
B6-0 sgil
B7-0 sgll
B8-0 sgll
B9-0 sgll
B10-0 sgll
B11-0 sgll
B12-0 sgll
B13-0 sgll
B14-0 sgll
B15-0 sgl!
B16-0 sgll
B17-0 sgll

B1-I sgll
B2-I sgll
B3-1 sgll
B3-1" sgli
B4-l sgll
B5-1, B5-I*
sgll

B6-I sgll
B7-1 sgll
B8-1 sgll
B9-I sgll
B10-1 sgli
B11-1 sgli
B12-l sgll
B13-I sgll
B14-} sgli
B15-I sgll
B16-1 sgli

Opis i wyliczenia

1.070.40"7.80*2

segment Il

0.30*0.50*14.51

0.25*0.40*14.54

0.25*0.70*3.89

0.25*0.70"5.61

0.30*0.70*7.34

0.25*0.50*5.91

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro-
wanymi o ér. do 14 mm
segment |

0.118

0.063

0.266

0.224

0.095

0.515

0.314

0.116

0.036

10.189

0.100
0.093
0.099
0.338
0.646
0.701
1.100
0.426
0.610
0.458
4.066

0.159
0.110
0.856
segment Il - podbasenie
0.734
1.146
0.805
0.370
0.953
0.532
0.684
0.669
0.203
0.374
0.121
0.510
0.270
0.135
0.011
0.198
0.016
segment Il - parter
0.132
0.021
0.672

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

e e ————— g

j-m. Poszcz.
m3 6.240

m3 2177
m? 1.454
m? 0.681
m3 0.982
m3 1.541
m3 0.739.
'RAZEM

t 0.118
t 0.063
t 0.266
t 0.224
t 0.095
t 0515
t 0.314
t 0.116
t 0.036
t 0.189
t 0.100
t 0.093
t 0.099
t 0.338
t 0.646
t 0.701

t 1.100
t 0.426
t 0.610
t 0.458
t 4.066

t 0.159
t 0.110
t 0.856

0.734
1.146
0.805
0.370
0.953
0.632
0.684
0.669
0.203
0.374
0.121
0.510
0.270
0.135
0.011
0.198
0.016

Bl el o Tl o o S ——

0.132
0.021
0.672
0.120
0.216
0.351

——

1.415
0.259
0.551
0.091
0.1061
0.364
0.103
0.043:
0.086:!
0.069
0.086.

Razem

163.297




KO b_konstrukcyjna

Lp. Podstawa
B16-1* sgll
B16-* sgll
N17-1 sgll

B1-ll sgil
B2-11 sgll
B3-ll sgll
BSc1 sgll

B1-1 sglll
B2-1 sglll
B3-I sglll
B4-1 sglll
B5-I sglll
B6-1 sglll

40 KNR 0-20
0269-06

§1-0 sgl
152-0 sgl
$4-0 sgl
S$5-0 sgl
86-0 sgl
S7-0 sgl
S$8-0 sgl
89-0 sgl
S$10-0 sgl
S11-0 sgl
Scz1 sgl

S1 sgll
S1* sglt
S2 sgli
S3 sgll
S3-1 sgll
S3* sgll
S83-1* sgll
S4 sgll
S5 sgll
S6 sgll
S7 sgll
S8 sgll
S8* sgll
S9 sgli
S10 sgll
S11 sgli
812 sgll
S13 sgli
S14 sgll
S15 sgli
S$16 sgll
$17 sgll
S18 sgll
ScZ1 sgil
ScZ2 sgll

S1 sglll
S2 sglll
S3 sgill
S4 sglll
S5 sglll
S6 sglll
S7 sqlll
S8 sglll
S9 sqlll
$10 sgll!

41 KNNR 2
0104-04

S$1-0 sgl
$2-0 sgl
S$4-0 sgl

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik. Urzad Miejski w Goldapl

10.043

0.261
0.064
segment Il - pietro
0.254
0.028
0.018
0.856
segment il
0.315
0.202
0.049
0.111

0.181

0,051

PRZEDMIAR

j.m. Poszcz.
t 0.043
t 0.261
t 0.064

t 0.254
t 0.028
t 0.018
t 0.856

t 0.315
t 0.202
t 0.049
t 0.111
t 0.181
t _ 0.051
'RAZEM

|Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- 'm3

kroju do 16 w deskowaniu (transport betonu zurawiem)

segment |
(0.6*0.8"4.08)"24 m3 47.002
(0.35'0.35"4.08)*3 m3 o 1499
1(0.2570.40%2.72)*16 m3 4.352
(0.25%0.4574.08)"5 m3 2.295
(0.4570.45"4.08)*2 m3 1.652
(0.68*0.46*4.08)*4 m3 5.105
(0.35"0.40"3.69)"2 m3 1.033
(0.40%0.40%4.08)*17 m3 11.098
(0.40"0.404.08)*35 m3 22.848
(0.40%0.70"4.08)*1 m3 1.142
(0.60*3.50*19.13)*2 m3 80.346
segment [l
(0.6"0.8*8.28)"4 m3 15.898
[(0.6*1.2"8.28)+(0.5*0.6*1.96)]"4 m3 26.198
(0.6"1.0%17.14)"1 m3 10.284
(0.5"0.5"8.28)*3 m3 6.210
(0.570.48*8.28)*1 m3 1.987
(0.35"0.5*8.28)*3 m3 4.347
(0.3570.65"8.28)*1 m3 1.884
(0.35"0.5"8.28)" m3 1.449
[(0.55*0.65*4.08)+(0.4*0.55*4.2)]"1 m3 2.383
[(0.55"0.65"4.08)+(0.3*0.65%4.2)+(0.25*0.3*3.65)]*1 m3 2.551
(0.25%0.6%8.28)*1 m3 1.242
[(0.5*0.5"4.08)+(0.25*0.5*7.85)]*1 m3 2.001
[(0.35"0.4*4.08)+(0.25*0.4*4.20)]*1 m3 0.991
[(0.3570.35*4.08)+(0.25*0.35*7.85)]*2 m3 2.373
(0.25%0.25%8.28)*1 m3 0.518
(0.25%0.3%8.28)"1 m3 0.621
(0.25%0.4*8.28)*1 m3 0.828
[(0.42%0.3*8.28)+(0.42*0.3*8.28)]*4 m3 8.346
(0.30%0.478.28)*4 m3 3.974
(0.25%0.3%8.28)*2 m3 1.242
(0.35%0.6%4.08)*5 m3 4,284
(0.25%0.6*4.08)*2 m3 1.224
(0.35%0.35*4.08)*8 m3 3.998
(0.60%3.00%17.14)*2 m3 61.704
(0.60*7.80*17.14)*1 m3 80.215
segment Il
(0.370.35%8.48)*4 m3 3.562
(0.25%0.25%8.48)*2 m3 1.060
(0.25"0.30*8.48)*1 m3 0.636
(0.25%0.35*8.48)*1 m3 0.742
(0.3070.40%8.48)*2 m3 2.035
(0.25%0.35%8.48)*1 m3 0.742
(0.25%0.35*8.48)*1 m3 0.742
(0.25%0.46%8.48)*1 m3 0975
(0.30%0.40*8.48)"1 m3 1.018
(0.25"0.35°8.48)*2 m3 1.484
RAZEM
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- [t
wanymi o $r. do 14 mm
segment |
5.803 t 5.803
0.173 t 0.173
1.826 t 1.826.

Razem

26.547

438.120




KO b_konstrukcyjna

Lp. Podstawa
S$5-0 sgl
S6-0 sgl
S§7-0sgl
S$8-0 sgl
$9-0 sgl
$10-0 sgl
S$11-0 sgl
Scz1 sgi

S1 sgit
S1* sgll
S2 sgll
83 sgll
S3-1 sgll
S3* sgil
S3-1* sgll
S4 sgll
S5 sqll
S6 sgll
S7 sgll
S8 sqll
58" sgll
S9 sgli
S10 sgll
S11 sgll
S12 sgll
S13 sgli
S14 sgll
S15 sgll
816 sgll
S17 sgll
S18 sgli
Scz1 sgll
Scz2 sgll

S1 sglll
S2 sglli
S3 sglll
S4 sglll
S5 sglll
S6 sglll
S7 sglll
S8 sglll
S9 sglll
1S10 sglil

42 kalk. wiasna |

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

0.531
0.155
0.342
0.210
2.293
3.294
0.096
4.764
segment Il
1.751
5.745
0.979
0.745
0.244
0.613
0.217
0.431
0.312
0.386
0.257
0.419
0.241
0.756
0.075
0.077
0.082
0.579
0.340
0.154
0.848
0.397
0.463
3.999
4.274
segment IlI
0.462
0.185
0.095
0.097
0.298
0.058
0.055
0.063
0.104

10.132

Konstrukcja z drewna klejonego zabezpieczona ppoz oraz odporna na
dziatanie chlorkow i solanek wraz z dostawg i kompletnym montazem

"

43 KNR 2-02
0603-07

$ciany ze-
wnetrzne
SG1,SGl
$ciany ze-
wnetrzne
SG 1

44 KNR 2-02
0603-07

segment |
segment Il
segment !l

45 KNR 2-02
0603-08

46 KNR 0-29
0642-01

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Miejski w Goldapi

185%4.2

45*4.4

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - MASA IZOLACYJNA

ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
23*4.0+35"1.4

63*4.0

120%4.2

[1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |
na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - DWUSKtADNIKOWA
BITUMICZNA IZOLACJA GRUBOWARSTWOWA

,-'-—.-.-o-vp—-r.-—n.-,--«-—.—o"n-—p.—o-.—o,—p.—c-.—o-.-.n.—o.—p-—o

j.m.

e

| —————

kpl

kpl

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2

na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - DYSPERBIT
MASA IZOLACYJNA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

poz.44

‘m2

Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- ;m2

‘wanymi punktowo gr. 15cm

I .

Poszcz.
0.531
0.155
0.342
0.210
2.293
3.294
0.096
4,764

1.751

777.000

198.000

RAZEM

141.000

252.000

504.000
RAZEM

[ 897.000

|RAZEM

Razem

45.420

1.000

975.000

897.000

897.000




KO b_konstrukeyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
poz.43

47 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa-
0207-01 nia powierzchni

poz.43
48 KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podiogi i posadzki
1201-03
analogia

segment H  (234+22)*3.88
segment Ill | 258*3.88

49 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - POD PODLOGE NA GRUN-
1101-01 CIE
segment Il |(234+22)*0.1
'segment {ll |258*0.1

50 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km
0301-02 (grunt kat. 1)
segment | 86"0.3*0.3
segment Hl |67*0.3*0.3

51 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - PRZEGLEBIENIA POD
1101-01 SCIANY DZIALOWE
segment Il 1 86"0.3*0.3
'segment Il 67*0.3*0.3

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

j-m.
m2

m2

m2

.m3

Poszcz.

975.000

RAZEM

| 975.000
RAZEM

993.280

| 1001.040
'RAZEM

25.600

25800
'RAZEM

7.740

_ 6.030
'RAZEM

7.740

_ 6.030
RAZEM

Razem

975.000

975.000

1994.320

51.400

13.770

13.770




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa

1’ KNNR 5
0701-02

2 KNNR 5
0706-02

3 KNNR 5
0702-02

4 KNNR 5
0705-01

5 KNNR 5
0103-02

6 KNNR 5
1207-01

7/KNNR 5
1208-01

8 KNNR 5
0110-02

9 KNNR 5
0707-07

10 KNNR 5
0714-07

11 KNNR 5
1104-05

12 KNNR 5
1105-08

13 KNNR 5
1105-08

14 KNNR 5
1105-07

15 KNNR 5
1105-07

16 KNNR 5
1105-07

17 KNNR 5
1105-07

18 KNNR 5
0103-04

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Miejski w Goldapi

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia Cjm.
Reczne kopanie rowéw dia kabli w gruncie kategorii 11l /160x0.6x0.7/ m3
67.2 |m3
'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m m
1160 m
'Reczne zasypywanie row6w dla kabii w gruncie kategorii Ill /160x0.6x0.7/ 'm?
672 m3
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVK110 m
|50 m
| Ukladanie rur winidurowych o $rednicy do 28mm na tynku na podiozu be- m
tonowym - RL22
1330 m
:Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle =~ ‘m
11338 |m
|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
1338 \m
[Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nasciennych, przypodiogo-  [m
wych i $ciennych) przykrecanych do podtoza drewnianego - Koryto DLP
50x150 /2x65/
12 m
|Regczne uktadanie kabli o masie do 12,0kg/m w rowach kablowych z przy- |m
kryciem folig kalandrowang - YAKY 4x240mm2 0.6/1kV
1320 'm
|Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
kadach bez mocowania - YAKY 4x240mm2 0.6/1kV
142 \m
'Montaz uchwytéw za pomoca przykrecania do gotowego podioza w stro- [szt
pie w 1 miejscu - Uchwyt sufitowy USW12
11241 szt
|Przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 200mm - Ko- |m
rytko kablowe 300H42
|5 [m
|Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 200mm - Ko- 'm
rytko kablowe 200H42
140 m
|Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - Ko- 'm
ryto kablowe 100H42
1284 'm
'Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - Ko- 'm
ryto kablowe 50H42
40 m
|Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - Ko- 'm
ryto kablowe 100H42 /ze stali kwasoodpornej/
80
Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - Ko- 'm
ryto kablowe 50H42 /ze stali kwasoodpornej/
80 m
Ukladanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku na podiozu be- m
tonowym - DVK50
18 m

Poszcz.

67.200

'RAZEM

| 160.000|
'RAZEM

. 67.200
RAZEM

50.000

RAZEM

330.000

RAZEM

. 1338.000
RAZEM

| 1338.000
'RAZEM

_ 12.000|
'RAZEM

320.000
'RAZEM

| 42.000
'RAZEM

| 1241.000
'RAZEM

_ 5.000
'RAZEM

 40.000,
'RAZEM

| 284.000
'RAZEM

40.000
RAZEM

80.000

RAZEM

80.000
RAZEM

18.000
RAZEM

Razem

67.200

160.000!

67.200

50.000

330.000/

1338.000

1338.000

12.000

320.000

42.000

1241.000

5.000

40.000

284.000

40.000

80.000

80.000

18.000




KO b_elektryczna PRZEDMIAR |

|
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem !
19 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- 'm |
0714-02 kadach bez mocowania YKY 70mm?2
+ 255 m 255.000 :
'RAZEM _ 255.000 ﬂ

|
|
|
|
I
20 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- 'm ‘
0714-03 kadach bez mocowania - YKYzo 5x25mm2 i
130 m | 30000 |
| RAZEM 30.000
21 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
0714-03 kadach bez mocowania - YKYzo 5x16mm?2
169 'm ! 169.000 |
'RAZEM 169.000 !
22 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- 'm |l
0714-02 kadach bez mocowania - YDYzo 5x10mm2
132 'm 32.000 |
| | \RAZEM | 32.000
23 KNNR 5 Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 30mm2w 'm
0209-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 5x6mm2 [
27 m | 27.000
] | 'RAZEM 27.000 |
24 KNNR 5 ‘Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm2 w |m | |
0209-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYz20 5x4mm2 |
1145 m 145.000 ! |

| [ RAZEM 145.000 |

25 KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yl do 12,5mm2 'm Ilﬁ
0209-02 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo !

5x2.5mm2 =

182 m | 82000 1

| | . 'RAZEM | 82.000 |
26 KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 w 'm )
0209-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x6mm2
126 m | 26.000
| | \RAZEM | 26.000 I
27 KNNR 5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2w m 1
0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 5x1.5mm2 I
25 m | 25.000
—]| | | 'RAZEM 25.000
28 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju 2yt do 7,5mm2 w m
0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 3x2.5mm2
13200 m 3200.000
RAZEM  3200.000
29 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2  |m
0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe - YDY-

20 3x2.5mm?2
1150 m | 1150.000 |
| | I RAZEM . 1150.000 |
30/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o rgcznym przekroju zytdo 7,5mm2  m f
0206-01 na tynku na betonie - YDYzo 3x2.5mm2
1820 m 820.000
| |RAZEM | 820.000
31 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w m "
0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 3x1.5mm2
1720 m | 1720.000
| | | 'RAZEM | 1720.000
32 KNNR 5 Ukiadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 |m
0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - YDY-
20 3x1.5mm2
120 m 120.000/
| RAZEM | 120.000
33 KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m
0206-01 na tynku na betonie - YDYzo 3x1.5mm2
2185 m . 2185.000
_ RAZEM 2185.000
34 KNNR 5 Wecigganie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m
0203-01 do rur - YDYZzo 3x1.5mm2
330 m 330.000
s o N RAZEM 330.000
35 KNNR 5 Ukfadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyl do 7,5mm2 w im |
0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 2x1.5mm2 } i
85 ) 'm 85.000 o |
o ) | RAZEM 85.000
36 KNNR 5 Uktadanie przewoddow kabelkowych o tgcznym przekroju zyl do 7.5mm2 m
0206-01 na tynku na betonie - YDY 2x1.5mm2
12 ‘m 12.000

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi |




KO b_elektryczna

Lp. | Podstawa

37 KNNR 5
0205-01

38 KNNR 5
0209-01

39 KNNR 5
0209-01

40 KNNR 5
0209-01

41 KNNR 5
0205-01

42 KNNR 5
0205-01

43 KNNR 5
0209-01

44 KNNR 5
0209-01

45 KNNR 5
0301-11

46 KNNR 5
10302-01

47 KNNR 5
0404-05

48 KNNR 5
0302-01

49 KNNR 5
0301-02

50 KNNR 5
0308-01

51 KNNR 5
0308-05

52 KNNR 5
0308-01

53 KNNR 5
0308-04

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe - YDY
2x1.5mm2

15

|Uktadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju 2yt do 7,5mm2 w '

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 4x1.5mm2
820

'Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 w [

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OMY 2x0.75mm2
496

|Uktadanie przewoddw kabelkowych o lgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 2x1.5mm2
68

|Uktadanie przewodéw kabelikowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe -
HDGs 2x1.5mm?2

|63

|Ukfadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe -
HDGs 3x2.5mm?2

27

|Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w |

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLYz0 3x1.5mm2
96

|Ukiadanie przewod6w kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 w '

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLYZo 3x2.5mm2
88

|Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otwordéw w ceg-
le

1121

|Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do
60mm
121

Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2- Puszka podiogowa 16
Modutéw

1

|Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych - puszki pod-

tynkowa 100x100x50
1

'Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu

przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w cegle

1346

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym pod-
tynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
56

'Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryz-
goszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2 5mm2
35

|Montaz gniazd instalacyj nych wiyczkowych ze stykiem ochronnym pod-
tynkowych koricowych 2-biegunowych do 10A/2,56mm2 - System 45x45
16

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natyn- !
'kowych przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
7

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny’ 31897 Uzytkownik Urzad Migjski w Goldapi

jm.

m

[szt

|8zt
szt
szt
szt
szt

szt

‘szt
|szt

‘szt

szt
szt
szt
szt
‘szt
szt
szt

| szt

Poszcz.

'RAZEM

_ 15.000
RAZEM

820.000

[RAZEM

496.000

[RAZEM

. 68.000
'RAZEM

| 53.000
|RAZEM

27.000

|RAZEM

| 96.000
'RAZEM

| 88.000
|RAZEM

121.000
'RAZEM

| 121.000,
'RAZEM

_ 1.000
'RAZEM

| 1.000.
'RAZEM

346.000

'RAZEM

56.000

RAZEM

35.000:

RAZEM

16.000
RAZEM

7.000:

RAZEM

Razem
12.000

15.000

820.000!

496.000!

68.000

53.000|

27.000

96.000

88.000

121.000

121.000|

1.000!

1.000

346.000/

56.000;

35.000

16.000

7.000




KO b_elektryczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt
0306-02
’ 18 ' szt 18.000
_ i RAZEM . 18.000
55 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tagcznika $wiecznikowego szt
0306-03
7 szt | 7.000
_ | ' _ RAZEM 7.000
56 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego, 2-biegu- szt
0306-04 nowego - tacznik schodowy
2 |szt | 2.000
| o RAZEM 2.000
57 KNNR 5 Montaz na tynku do przygotowanego podioza przycisku 1-biegunowego szt
0306-05
8 szt | 8.000
| | | 'RAZEM | 8.000
58 KNNR 5 Montaz na tynku do przygotowanego podtoza tacznika krzyzowego, 2-bie- szt
0306-07 gunowego - tacznik schodowy
4 ‘szt | 4.000 _
_ _ RAZEM | 4.000
59 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujka ruchu 360 st + szt
0406-01 zmierzch - wspolpraca z LED
44 |szt | 44.000
| |RAZEM _ 44.000/
60 KNNR & Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych) - Ana- kpl
0502-01 logia - Oprawa LED 80W, ozn. 1 Poziom -1
13 kpl 13.000
| RAZEM ] 13.000
61 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - Ana- kpl
0502-01 logia - Oprawa LED 54W, ozn. 2 Poziom -1
31 kpl 31.000
'RAZEM | 31.000

62 KNNR5  Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) - Ana- kpl
0502-01 logia - Oprawa LED 23W, ozn. 3 Poziom -1
8

kpl ! 8.000
| | 'RAZEM | 8.000
63 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - Ana- kpl
0502-01 logia - Oprawa LED 32W, ozn. 4 Poziom -1
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
64 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 30W, ozn. 1 Poziom O
56 kpl 56.000
'RAZEM | 56.000 [

65 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 32W, ozn. 2 Poziom 0
2 kpl 2.000
| RAZEM | 2.000
66 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 54W, ozn. 3 Poziom 0
4 kpl 4.000
| | — _ | RAZEM | 4.000
67 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 232W, ozn. 4 Poziom O
56 |kpl 56.000
| RAZEM 56.000
68 KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 30W, ozn. 5 Poziom 0
4 |kpl 4.000
RAZEM 4.000
69 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 23,1W, ozn. 6 Poziom 0
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
70 KNNR 5 ‘Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl
0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 18,5W, ozn. 7 Poziom O

20 kpl 20.000
! RAZEM 20.000
' 71'KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwykiych) - kpl
i '0501-01 ‘Oprawa LED 15W, ozn. 8 Poziom 0
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
72 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi- kpl

0503-01 tach podwieszanych - Oprawa LED 15W, ozn. 9 Poziom 0

A S

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzgd Miejski w Goldapi

R |




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa

73/KNNR 5
0503-01

74 KNNR 5
0501-01

75 KNNR 5
0501-01

76 KNNR 5
0501-01

77 KNNR 5
0501-01

78 KNNR 5
0501-01

79 KNNR 5
0501-01

80 KNNR 5
0501-01

81 KNNR 5
0501-01

82 KNNR 5
0503-01

83/KNNR 5
0503-01

84 KNNR 5
0503-01

85 KNNR 5
0502-01

86/KNNR 5
0502-01

87 KNNR 5
0502-01

88 KNNR 5
0502-01

89 KNNR 5
0502-01

90/KNNR 5
10502-01

117

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
9

Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi-
tach podwieszanych - Oprawa LED 20W, ozn. 10 Poziom 0

19

|Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) -

Oprawa LED 147W, ozn. 11 Poziom O

14

'Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) -

Oprawa LED 23W, ozn. 12 Poziom 0
8

'Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyklych) -

Oprawa LED 23W, ozn. 13 Poziom 0
1

Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwykiych) -

Oprawa LED 30W, ozn. 14 Poziom 0

|Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyklych) -

Oprawa LED 100W, ozn. 15 Poziom 0

2

Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwyktych) -
Oprawa LED 159W, ozn. 16 Poziom O
7

|Montaz opraw o$wietleniowych zarowych zawieszanych (zwyklych) -

Oprawa LED 39W, ozn. 17 Poziom 0

2

[Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zwykiych) -

Oprawa LED 39W, ozn. 18 Poziom 0
2

|Montaz opraw os$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi-

tach podwieszanych - Oprawa LED 30W, ozn. 1 Poziom +1

20

'Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi-

tach podwieszanych - Oprawa LED 20W, ozn. 2 Poziom +1

2

'Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufi-

tach podwieszanych - Oprawa LED 23.1W, ozn. 3 Poziom +1
4

|Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych) - Ana-|

logia - Oprawa LED 32W, ozn. 4 Poziom +1

16

Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyktych) - Ana-|

logia - Oprawa LED 23W, ozn. 5 Poziom +1
7

|Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) Opra- |

wa awaryjna asymetryczna ozn. LA.01
6

Montaz opraw oswietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych) -
Oprawa awaryjna H 1W 350mA ozn. LA.02
8

Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych) -
Oprawa awaryjna H 2W 700mA ozn. LA.03
21

Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych) -
Oprawa awaryjna O 2W 700mA ozn. LA.04
63 )

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik Urzad Miejski w Gotdapi

j-m.
kpl

kpl

kpl

[kpl
[kpl
[kpi

kpl

kpl

kel

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kp!
[kpl
|kpl
'kpl
'kpl
[kpl
kpl
'kpt
kpl
kp!

kp!

kpl

kp!

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Poszcz.
9.000
RAZEM

19.000

'RAZEM

14.000

|RAZEM

_ 8.000
RAZEM

| 1.000
'RAZEM

. 17.000.
'RAZEM

2.000,

RAZEM

| 7.000,
'RAZEM

_ 2,000
'RAZEM

_ 2.000/
'RAZEM

20.000
'RAZEM

2.000
'RAZEM

4.000

|RAZEM

_ 16.000,
'RAZEM

_ 7.000
RAZEM

6.000
RAZEM

8.000
RAZEM

21.000
RAZEM

63.000
RAZEM

Razem

9.000

19.000

14.000|

8.000

1.000

17.000

2.000

7.000

2.000

2.000,

20.000

2.000

4.000

16.000|

7.000

6.000

8.000

21.000

63.000




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa
91 KNNR 5
0502-01

92 KNNR 5
0502-01

93 KNNR 5
0502-01

94 KNNR 5
10406-01

95 KNNR 5
0404-04

96 KNNR 5
0404-01

97/KNNR 5
0404-01

98 KNNR 5
0404-01

99 KNNR 5
0404-01

100 KNNR 5
1203-01

101/KNNR 5
1203-02

102 KNNR 5
1203-03

103 KNNR 5
1203-04

104 KNNR 5
1203-06

105 KNNR 5
1203-07

106 KNNR 5
1301-01

107 KNNR 5
1301-02

108 KNNR 5
1305-01

109 KNNR 5
0701-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) -

Oprawa awaryjna C 1W 350mA ozn. LA.05
5

Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) -

Oprawa awaryjna H 2W 700mA (zewn.) ozn. LA.06
9

|Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) -

Oprawa ewakuacyjna ozn. LE.O1

132

Montaz aparatdw elektrycznych o masie do 2,5kg - Wytacznik pozarowy
pradu

3

'Montaz tablicy rozdzielcze] elektrycznej o masie do 50kg - Rozdzielnia

Gtéwna RGwg P.T.
1

‘Montaz tablicy rozdzielcze] elektrycznej o masie do 10kg - Tablica TO wg

P.T.

i

'Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Tablica T1 wg

P.T.
1

'Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Tablica TZG

wg P.T.

1

'Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Tablica TW wg

P.T.

'Pod{aczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju

do 2,5mm2

13146

Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju
do 4mm?2

60

Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw pojedynczych o przekroju
do Bmm2
30

'Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju

do 16mm2

60

'Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju

do 120mm2
20

Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju
do 240mm2
16

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napie-
cia

122

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napig-
cia

24

'Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza préba dzia-
‘{ania wytgcznika réznicowo-pradowego

1

Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii [l 245x0.5x1

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldaps

. 00

jm.
kpl

|kpi
[kp!
kpl
kpl
[kp!
[szt
szt
szt
szt

szt

‘szt
|szt

szl

szt

szt

szt

szt

Iszt

szt

'szt

szt
szt
szt
szt
szt

szt

iszt

szt

szt
pomiar
pomiar
pomiar
ipomiar
probe
prébe

m3

Poszcz.

5.000

'RAZEM

9.000

'RAZEM

| 32,000
'RAZEM

3.000

'RAZEM

_ 1.000
RAZEM

_ 1.000
'RAZEM

1,000

RAZEM

_ 1.000,
'RAZEM

_ 1.000.
'RAZEM

3146.000

'RAZEM

. 80.000,
'RAZEM

30.000
RAZEM

~ 60.000
'RAZEM

20.000
'RAZEM

16.000.

RAZEM

122.000
RAZEM

24.000
RAZEM

11.000
RAZEM

Razem

5.000

9.000

32.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3146.000

60.000

30.000,

60.000

20.000

16.000

122.000

24.000

11.000




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa
1225

110 KNNR 5
0702-02

111 KNNR 5
0603-01

112 KNNR 5
0603-01

113/KNNR 5
0602-02

| 114 KNNR 5
|0612-06

115 KNNR 5
0602-03

116|KNNR 5
0205-01

117 KNNR 5
0205-03

118 KNNR 5
0103-03

119 KNNR 5
0601-02

120 KNNR 5
1304-03

121 KNNR 5
H13o4-o1

122 KNNR 5
0701-05

123 KNNR 5
0706-02

124 KNNR 5
0705-01

125 KNNR 5
0705-01

126 KNNR 5
0707-03

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii |1l

122.5

'Montaz przewodow uziemiajgcych | wyrbwnawczych z bednarki o przekro-

ju do 120mm2 w kanatach lub tunelach lizem - Bednarka FeZn 40x5

245

Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekro-
ju do 120mm2 w kanatach lub tunelach luzem - Bednarka FeZn 30x4

72

'Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na

wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewniane w budynkach -
Bednarka FeZn 30x4

146

|Montaz ziaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych polaczonych
| plaskownik-ptaskownik

11

'Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrdwnawczych mocowanych na kot-

kach wstrzeliwanych w budynkach - /Analogia/ - Lokalny Punkt Wyréw-
nawczy

4

'Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2

pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - LgY
4mm2

245

|Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2

pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe - Lg¥Y
16mm2

1330

|Uktadanie rur winidurowych o Srednicy do 37mm na tynku na podtozu be-

tonowym

63

Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych nie naprgzanych
mocowanych na wspornikach klejonych - Drut Fe/Zn fig

1407
|Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
11

|Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pier-

wszy pomiar
5

|Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii lll-IV

501x0.6x0.5

1150.3

'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,6m

501

Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - RURY DVR 50

87

UtoZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - RURY DVR 110
17

Reczne uktadanie kabli o0 masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przy-
kryciem folig kalandrowang - YAKYZzo 5x25mm2 0,6/1kV

344 -
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jom. |

m3
m3
m3

'm

Im

‘szt

Iszt

szt

Im

'm

'm

szt
szt
szt

szt

-m3

m3

m

3 3 3

3

Poszcz.
122.500

|[RAZEM

| 122,500,
'RAZEM

| 245.000
RAZEM

72.000
'RAZEM

| 146.000
'RAZEM

11.000
RAZEM

4.000

RAZEM

| 245.000
'RAZEM

| 330.000,
'RAZEM

| 63.000
RAZEM

407.000

RAZEM

11.000

RAZEM

5.000,
'RAZEM

150.300.

RAZEM

501.000

|RAZEM

87.000
RAZEM

17.000
RAZEM

344.000
RAZEM

Razem

122.500

122,500

245.000

72.000

146.000

11.000

4.000)

245.000

330.000

63.000

407.000

=
-
|
(=]

5.000
150.300/
501.000

87.000
17,-900%

344.000




KO b_elektryczna

Lp. | Podstawa
127‘KNNR 5
10707-02

128 KNNR 5
0707-01

129 KNNR 5
0702-05

130 KNR 2-01
0505-01

131/ KNR 19-01
0118-03

132 KNNR 5
0714-03

133 KNNR 5
0714-02

134 KNNR 5
0714-01

135 KNNR 5
1001-01

136 KNNR 5
1003-02

137 KNNR 5
1004-01

138 KNNR 5
1004-01

139 KNNR 5
1004-01

140|KNNR 5
1008-03

141 KNNR 5
1008-03

142 KNNR 5
1203-05

- 143 KNNR 5
1203-03

144 KNNR 5
1203-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia -
Reczne ukiadanie kabli 0 masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przy-
kryciem folig kalandrowana - YKYzo 5x6mm2 0,6/1kV
227

Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przy-
kryciem folig kalandrowana - YKYZzo 3x1.5mm2

[144
'Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii /I-IV

1150.3

Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-lll - 501 x 0,
8m

400.8

‘Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km w

gruncie kategorii Il - nadmiar z wykopu. 501 x 0,6 x 0,2 m

60.12

'Uktadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-

kadach bez mocowania - YAKYZo 5x25mm2 0,6/1kV

8

Uktadanie kabli o masie do tkg/m w budynkach, budowlach lub na esta-
kadach bez mocowania- YKYzo 5x6mm2 0,6/1kV
8

'Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na esta-

kadach bez mocowania- YKYzo 3x1.5mm2
8

Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych stalowych o masie do 100kg -
Stup park stalowy, spawany laserowo, ze szwem niewidocznym, cynko-
wane i malowane typ CC 6m

9

'Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury

osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m - - YDYzo 3x1,5mm2
450/750

9

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na sfupie - Oprawa LED 57W,
52252Im , 217.7 Im/W , 4000K

110

[Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa LED 57W,

5366,4Im , 223.6 Im/W , 4000K

11

'Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa LED 41,6W,

4315 1Im, 103 Im/W , 3000K

6

'Montaz projektoréw oéwietleniowych na murkach, fundamentach, elemen-

tach ogrodzenia - Analogia - Oprawa gruntowa LED 30W,1058 Im, 35,3
im/W, 3000K
17

Montaz projektorow oswietleniowych na murkach, fundamentach, elemen-
tach ogrodzenia - Analogia - Oprawa gruntowa LED 59,7W, 2392 Im, 40
Im/W, 3000K

2

Podlgczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju
do 50mm2
72

Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju
do 6mm2
10

Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju
do 2,5mm2

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny. 31897 Uzytkownik Urzad Mieski w Goldapi

j.m.

m
m
m
'm
ma3
.m3
m2
m2
m3
|m?3

'm

m

m

Iszt

szt

'kpl

kpl
szt
szt
szt
szt

szt

‘szt

[kpl

kpt

kpl

kpl
szt
iszt
szt
szt

szt

Poszcz.

227.000

RAZEM

144.000

'RAZEM

150.300

'RAZEM

| 400.800,
'RAZEM

60.120

'RAZEM

_ 8.000
RAZEM

8.000
RAZEM

8.000

RAZEM

_ 9.000
'RAZEM

_ 9.000,
'RAZEM

10.000
RAZEM

_ 1.000.
RAZEM

. 6.000
'RAZEM

17.000|

RAZEM

2.000

RAZEM

72.000
RAZEM

10.000
RAZEM

Razem

227.000,

144,000

150.300

400.800/

60.120

8.000

8.000

8.000

9.000

9.000

10.000!

1.000

6.000

17.000

2.000

72.000

10.000




KO b_elektryczna PRZEDMIAR
[ Lbfﬁ?é?ﬁsﬁ@a Opis i wyliczenia
] 1144
145 KNR 5-01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV,
0107-01 1-warstwowej, 1-rura w warstwie
114
146 KNR 5-01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, |
0107-01 1-warstwowej, 1-rura w warstwie
123

147 KNR 5-01  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelemento-
0401-07 wych typu SK-2/1, w gruncie kategorii IV - Studnia SK1
4

jm.

szt

m

m

m

‘m

stud-
nia
stud-

|nia

148 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207-05
118

149 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207-01 |
4
150 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

1208-01
22

| 151 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych |
0101-01 bruzdach na podtozu betonowym - RVKLn fi16mm
18

152 KNNR 5 |Przebijanie otworéw diugosci do 30cm i $rednicy 25mm w $cianach lub
1209-11 stropach betonowych
2

m

m

|otwo-

réw
otwo-

[réw

| 153/KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do
0302-01 60mm
1

164 KNNR5  Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2
0203-01 do rur - Przewdd YnTKSYekw 2x2x0.8mm2
36

| 155/KNNR 5 |Weciaganie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2
0203-01 do rur - Przewdd HDGs 2x2.5mm2
54

156 KNNR5  Ukladanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2
0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe - YDY

3x1.5mm2
I3
157 KNNR5  Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach
0303-01 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mma2 - ceramiczna kostka
6
158 KNR AL-01 'Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy pozrowych (czu-
0403-03 jek) z izolatorem zwaré - Gniazdo czujki
2

159KNR AL-01 'Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - Optyczna
0401-01 czujka dymu
2

I
160 KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym -
0402-01 Reczny Przycisk Oddymiania
3

161 KNNR 5 Montaz tacznika $wiecznikowego - Przycisk przewietrzania
0307-02 i
1
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szt

|szt

|szt
‘szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.
144.000
RAZEM

. 114.000
'RAZEM

23.000

'RAZEM

4.000

|RAZEM

. 18.000,
'RAZEM

_ 4.000
'RAZEM

22.000

'RAZEM

_ 18.000
'RAZEM

2.000

|RAZEM

, 1.000,
'RAZEM

| 36.000
'RAZEM

| 54,000,
'RAZEM

\ 3.000,
'RAZEM

| 6.000
'RAZEM

2,000

'RAZEM

2.000

'RAZEM

3.000
RAZEM

1.000

‘RAZEM

Razem

144,000/

114.000

23.000

4.000

18.000

4.000|

22.000

18.000

2.000|

1.000

36.000|

54.000

3.000

6.000

2.000

2.000

3.000

1.000




KO b_elektryczna PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
162 KNR AL-01 Montaz elementéw SAP i podcentralki (naklady robocizny obejmujg mon- |szt
0404-09 taz na gotowym podtozu wraz z podtaczeniem) - Analogia - Centrala Od- '
dymiania 8A - 2 Grupy |
i1 ‘szt 1.000
| | _ RAZEM 1.000
163 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - Akumulator szt |
0109-01 3,4Ah/12V |
2 szt 2.000/
_ | RAZEM | 2.000
164 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju szt
1203-01  do 2,5mm2 |
76 szt | 76.000! |
_ ‘ _ RAZEM | 76.000 ‘
165 KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw linio- szt
0604-01 wych /Analogia/ ‘
1
|

szt | 1.000
| | | 'RAZEM 1.000
166 KNR AT-14 Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach pozio- m
0102-01 mych z kabla miedzianego - Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz
LSOH
12645 m . 2645.000 ] |
'RAZEM | 2645.000

167 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do | szt |

0302-01 60mm 4,

18 szt 18.000 |

| | RAZEM | 18.000 |

168 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - Ramka 2M szt
0107-01 do puszki instalacyjnej

18 szt | 18.000
| | | RAZEM | 18.000
169 KNNR 5 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach szt
0303-02 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 -/ Analogia/ - Puszka ins-
talacyjna OBU 2
4 szt 4.000
| | . RAZEM 4.000
170 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckimlub w panelu - Ramka 2M szt
0107-01 do koryta DLP
8 szt 8.000
| | | | RAZEM | 8.000
171 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu /Analogia/ - szt
0107-01 Ramka mocujgca dla dwéch ztacz RJ45 45x45
28 szt 28.000|
| RAZEM | 28.000
172 KNR AT-15 Montaz na skretce 4-parowej modulu RJ45 nieekranowanego RJ45 kat. 6 szt
0107-01 UTP - montaz modutu w gniezdzie
56 szt 56.000
_ | _ _ RAZEM | 56.000!
173 KNR AT-14 Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojgcych - Szafa stojaca 42U 800x600 |kpl
0110-01
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000
174 KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych $wiatiowodowych w przygotowanych stela- szt
0109-01 zach 19" -Pacz Panel 1U dla 24 SC Simplex
2 szt 2.000
| | | 'RAZEM | 2.000
175 KNR AT-14 Montaz listwy zasilajgcej szafy 19" kpl
0110-04
1 kpl 1.000
] | RAZEM | 1.000
176 KNR AT-14 Montaz ptyty czotowej szafy 19" - /Analogia/ - Organizer kabla kpl ‘
0110-02 |
3 kp! 3.000
RAZEM | 3.000
177 KNR AT-14 Montaz panela rozdzielczego RJ45 z okablowaniem ekranowym - Panel szt
0108-02 Clasic 24xRJ45 dla zigcz RJ45 kat 6 ‘
6 szt f 6.000 !
RAZEM 6.000'
178 KNR AT-15 Mentaz na skretce 4-parowej modulu RJ45 nieekranowanego RJ45 kat. 6 szt
.0107-01 UTP - Montaz ztgcz w panelu
‘ 56 szt 56.000
RAZEM 56.000
179/KNR AT-15 Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej - Kabel szt
'0119-02 krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m
'56 'szt 56.000
-10 -
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KO b_elektryczna

Lp. Podstawa
180 KNR AT-15
0119-01

181 KNR AT-14
0111-01

182 KNR AT-14
0110-07

183 KNR AT-14
0110-07

184 KNNR 5
0701-02

185/ KNNR 5
0706-02

186 KNNR 5
0702-02

187 KNR AT-15
0102-02

188/KNR AT-14
0102-01

189 KNR AT-14
0102-01

190 KNR AT-15
0107-01

191 KNR AT-15
0107-01

192 KNNR 5
0405-01

193/ KNR AL-01
0501-02

|Montaz kabla krosowego miedzianego w gniezdzie abonenckim - Kabel

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

krosowy U/UTP LSZH kat 6, RJ45, 3m

56

'Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

56

'Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Przelacznik sieciowy 48xPORT |

RJ45 L3, + PoE
3

Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Access Point 802.11n/ac Dual

2x2:2/3
5

Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il /183x0.6x0.5/

54.9

183

'Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill /183x0.6x0.5/ |

154.9

1500N EO8

1152

LSOH
11950

|Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach pozio-
mych z kabla miedzianego - Kabel U/UTP kat. 6 ziemny

444

|Montaz na skretce 4-parowej modulu RJ45 nieekranowanego RJ45 kat. 6 |

"Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m |

|Ukladanie odcinkéw poziomych z 1 kabla swiatlowodowego poziomego
okablowania strukturalnego - Kabel szkieletowy wewn-zewn. 4E 9/125

|Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach pozio-
mych z kabla miedzianego - Kabel U/UTP kat..6 4 pary 23AWG 350 MHz

UTP - Montaz ztgcz w panelu

30

[Montaz na skretce 4-parowej modulu RJ45 nieekranowanego RJ45 kat. 6 |

UTP /Analogia/ Montaz wtyk RJ45 kat 6

37

[Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabe-
tonowanie do podtoza - Analogia - Szafa SMwg. P.T.

i1

Montaz zewnetrznej kamery TVU - Kamera IP w obudowie tubowej; 4
MPX, CMOS 1/3" OV; czutosé: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR
(podwéjne skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNRY); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F 1.4, mechaniczny fiitr podczerwieni; 20
kl/s dla 2592 x 1520, 30 ki/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci;
liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4; detek-
cja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, znik-
nigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiek-
tow, detekcja twarzy, detekcja osdb; zasieg IR do 40 m; obudowa: IP 66;
aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C;

7

11 -

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

j-m. Poszcz.

RAZEM
szt
‘szt | 56.000
| \RAZEM
pomiar
pomiar 56.000
RAZEM
kpl
kpl | 3.000
| |RAZEM
kpl
kpl | 5.000
| 'RAZEM
m3
m3 | 54.900
! |RAZEM
m
'm ! 183.000
\RAZEM
m23
m3 | 54.900
| |RAZEM
m
'm | 152.000
| 'RAZEM
m
'm . 1950.000
RAZEM
m
m 444.000
RAZEM
szt
szt | 30.000
'RAZEM
szt
‘szt | 37.000|
| 'RAZEM
szt
|szt ! 1.000|
| 'RAZEM
szt
szt 7.000
RAZEM

Razem
56.000

56.000

56.000

3.000,

5.000,

54.900

183.000

54.900

152.000

1950.000

444.000

30.000

37.000

1.000

7.000




KO b_elektryczna

Lp. ' Podstawa
194 KNR AL-01
0501-01

195/KNR AT-14
0110-07

196 KNR AL-01
0701-01

197 KNR AT-15
0119-02

198 KNR AT-14
0111-01

199 KNR AL-01
0506-01

200/KNNR 5
1207-05

201 KNNR 5
0101-05

202 KNNR 5
1208-01

203/KNNR 5
0203-01

204 KNNR 5
0209-01

205 KNR AL-01
0102-02

206 KNR AL-01
0113-04

207 KNR AL-01
0201-01

208 KNR AL-01
0201-01

- 209 KNR AL-01
:0111-02

210'KNR AL-01
0111-02

PRZEDMIAR

| Opis i wyliczenia jm. Poszcz.

'Montaz wewnetrznej kamery TVU - Kamera koputkowa IP wandaloodpor- szt

‘na; 4 MPX, CMOS 1/3" OV, czuto$é: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS;

WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog

(F-DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F 1.4, mechaniczny filtr podczerwient;

20 kl/s dla 2592 x 1520, 30 kl/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczo$ci;

liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265; strefy prywatnosci: 4; detek-

cja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znik-

niecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy; zasieg IR do 40

m; $rednica: 151 mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna aluminiowa; zasi-

lanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C;

30 szt | 30.000
\RAZEM

Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" /Analogia/ - Montaz rejestratora  kpl

IP min. 37 kanaty (42TB)

1 kpl 1.000

| | \RAZEM

Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym / szt

Analogia/ Montaz stacji klienckiej paca ciagta

1 szt | 1.000

| | 'RAZEM

Montaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej - Kabel szl

krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m

37 szt 37.000

| | RAZEM

Whykonanie 1 pomiaru torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

37 ‘pomiar 37.000
'RAZEM

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt

37 szt 37.000

| I RAZEM

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

120 m 120.000
'RAZEM

Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych m

bruzdach na podfozu innym niz betonowe

120 m 120.000/

| RAZEM

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m

120 m | 120.000|

| RAZEM

Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 m

do rur - YTDY 6x0.5mm2

120 m ~120.000,

| 'RAZEM

Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w 'm

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTDY 6x0.5mm2 !

2450 m i 2450.000

| [RAZEM

Montaz modulowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych - Centrala szt

alarmowa

" szt 1.000

| RAZEM

Montaz modulu adresowego do 8 adreséw - Modut 8 wejs¢ szt

1 szt 1.000
'RAZEM

'Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni - Czujka PIR $cienna szt

|

128 szt | 28.000

| RAZEM

iMontaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni - Czujka PIR sufitowa szt

128 szt 28.000
'RAZEM

Montaz konsoli z wyswietlaczem LCD - Manipulator LCD szt

2 szt 2.000
RAZEM

Montaz konsoli z wyswietlaczem LCD - Manipulator strefowy szt

-12 -
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Razem

30.000

1.000

1.000

37.000

37.000

37.000

120.000

120.000

120.000|

120.000|

2450.000

1.000

1.000

28.000

28.000

2.000




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa

211 KNR AL-01
0108-05

212 KNR AL-01
0109-02

213 KNR 7-08
0512-01

214 KNR AL-01
0601-06

215 KNR AL-01
|0602-06

216 KNNR 5
0209-01

217 /KNNR 5
0209-01

218/ KNNR 5§
0202-01

219 KNNR 5
0202-01

220 KNR AT-14
0110-01

221 KNR AT-14
0110-01

222 KNR AT-14
0110-04

223 KNR AT-14
0110-05

224 KNR AT-14
0110-07

225 KNNR 5
0406-01

226 KNR AT-14
0110-07

227 KNNR 5
. 10406-01
|

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Migjski w Goldapi

2

Montag sygnalizatora optyczno-akustycznego zewngtrznego z zasilaniem

awaryjnym

Montaz akumulatora bezobslugowego o pojemnosci 130Ah - Akumulator

17Ah/12V
2

'Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw kabelkowych i
kompensacyjnych o iloci zyt do 7
4

|Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 200
krokéw programowych (instrukgji)

1

|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 ele-

‘mentach liniowych
1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m,
szt

szt ¢
|szt
szt
szt

'kofc.

‘koric.

Sys-
tem
sys-

tem
[szt

[szt

iUkIadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,.5mmz2 w [m

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel mikrofonowy

2x0.35mm2
85
|

|Ukladanie przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w '
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd gto$niko-

wy TLGYp 2x2.5mm2
12150

'Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych '
o przekroju do 2,5mmz2 - Kabel koncentryczny

1145

|Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych jednozytowych |
o przekroju do 2,5mm2 - LgY 1mm2

65

'Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych - Szafa stojagca RACK 6U

3

'Montaz szaf 19" dystrybucyjnych stojacych - Szafa stojgca RACK 15U

|1

Montaz listwy zasilajgcej szafy 19" - Listwa zasilajgca 19"

4

|Montaz pétki mocowanej w 4 miejscach do $cian szafy 19"

5

75 Ohm

|m

m
'kpl
kpl
'kpl
kpl
[kpl
kpl
'kpl
kpl

Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Matryca audio o mo- [kpl

dutowej budowie
1

‘Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Zasilacz systemowy

24vDC
2

‘Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Wzmacniacz mocy

4x250W
1

1

~ Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Analogia - Sterownik
wyniesiony z potencjometrem cyfrowym i 4 przyciskami programowalnymi

-13 -

lkpl
[szt

‘szt

kpl
kpl

iszt

szt

Poszcz.
2.000
|RAZEM

_ 1.000
'RAZEM

2.000

'RAZEM

54.000

'RAZEM

1.000

|RAZEM

, 1.000
'RAZEM

. 85.000,
'RAZEM

2150.000

RAZEM

145.000

RAZEM

65.000

'RAZEM

, 3.000
RAZEM

_ 1.000
|RAZEM

, 4.000
RAZEM

5.000

'RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000!

'RAZEM

Razem

2.000

1.000

2.000

54.000

1.000

1.000

85.000

2150.000

145.000

65.000

3.000

1.000

4.000

5.000

1.000

2.000

1.000

1.000




KO b_elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
228 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Analogia - Sterownik szt
0406-01 wyniesiony z potencjometrem
2 szt 2.000
| 'RAZEM [ 2.000
229 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Analogia - Sterownik szt
0406-01 wyniesiony 4 przyciski programowalne
szt 1.000
B RAZEM 1.000
230 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Analogia - Mikrofon szt
0406-01 ‘dynamiczny z wylacznikiem
i szt | 1.000
| | ] RAZEM [ 1.000
231 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Analogia - Pulpit stre- szt '
0406-01 fowy z mikrofonem na gesiej szyjce i blokiem przyciskow
11 szt | 1.000
_ | _ \RAZEM _ 1.000
232 KNR AT-14 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Odbiornik réznicowy kpl
0110-07 systemu mikrofonéw bezprzewodowych
13 (kpl | 3.000
. . _ 'RAZEM 3.000
233 KNNR 5 ‘Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Bezprzewodowy mi- szt
0406-01 krofon doreczny z kapsulg dynamiczna
13 szt | 3.000
_ I | 'RAZEM 3.000
234 KNNR 5 Montaz aparatdw elektrycznych o masie do 2,5kg - Aktywna dipolowa an- szt
0406-01 tena odbiorcza
2 szt 2.000
| . |RAZEM 2.000
235 KNR AT-14 Montaz urzgdzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Urzadzenie wielofun- kpl
0110-07 kcyjne: tuner, CD/mp3, czytnik kart SD/MMC, czytnik USB i odbiornik Blu-
etooth
4 kpl | 4.000
| | RAZEM | 4.000
236 KNR AT-14 \Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Cyfrowy wzmacniacz kpl
0110-07 mocy z wbudowanym procesorem DSP 60W
13 (kpl | 3.000 |
| . \RAZEM . 3.000|
237 KNR AT-14 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Cyfrowy wzmacniacz kpl
0110-07 mocy z wbudowanym procesorem DSP 120W
1 kpl | 1.000
| . |RAZEM I 1.000
238 KNR AT-14 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Analogia - Czterokanatowy sy- | kpl
0110-07 metryzator sygnatu audio
1 kpl | 1.000 )
| |RAZEM | 1.000
239 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt
0302-01 60mm
13 szt | 13.000
| |RAZEM [ 13.000
240 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika $wiecznikowego - szt
0306-03 Analogia - Regulator 6W
5 szt 5,000
| | | |RAZEM | 5.000
241 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika $wiecznikowego - szt
0306-03 |Analogia - Regulator 12W
7 szt 7.000
| [ RAZEM 7.000
242 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika swiecznikowego - szt
0306-03 Analogia - Regulator 36W
2 szt 2.000
I 'RAZEM 2.000
| 243 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Dwudrozna tuba mu- szt
0406-01 'zyczna wysokiej efektywnosci; moc 60 Wat
|8 o , S szt 8.000
R o o ] . W w— | RAZEM ~8.000;
. 244 KNNR 5 'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Gtosnik nascienny w szt
0406-01 isolidnej metalowej obudowie do montazu podtynkowego
5 szt 5.000
‘ | RAZEM 5.000
245 KNNR 5 ‘Montaz aparatdw elektrycznych o masie do 2,5kg - Dwudrozny gtoénik na- szt
0406-01 '$cienny 30W w obudowie typu Bass-Reflex
8 szt 8.000
| : RAZEM 8.000
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KO b_elektryczna

Lp. | Podstawa |
246 KNNR 5
10406-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Dwustozkowy glosnik

sufitowy do szybkiego montazu o mocy znamionowej 15W

14 .

247 KNNR 5
0406-01

248 KNNR 5
0406-01

249 KNR 7-08
0512-01

182

250 KNR 5-06
0502-01

4

| 251/KNNR 5
0209-01

1135

252 KNR AT-14 |
0110-07

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Dwudrozny zestaw

glosnikowy 30W do aplikacji zewnetrznych
3

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Gtosnik dwudrozny
100V przystosowany do montazu w saunie

j-m.
szt

szt

szt

|szt

szt

szt

|Obrébka koricéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewodéw kabelkowych i

kompensacyjnych o ilosci zyt do 7

|Uruchomienie zespoléw emisji programéw z 20 liniami wejsciowymi i wyj- '

sciowymi

|Ukfadanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyl do 7,5mm2 w '

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OMY 2x2.5mm2

Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - SERWER ESOK

|1

253/KNR AL-01
0701-01

13

254 KNR AL-01
0701-01

3

255 KNR AL-01
0701-01

256 KNNR 5
0406-01

257 KNNR 5
0406-01

150

258 KNNR 5
0405-02

259/KNNR 5
0405-02

2

260 KNNR 5
0405-02

261 KNNR 5
0306-05

262 KNNR 5
0406-01

263 KNNR 5
0406-01

264 KNNR 5
:0406-01

|Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym

'Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym -

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - ANALOGIA - Pasek

'Montaz konstrukgji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabe-

ANALOGIA - Drukarka fiskalna

Montaz standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym -
ANALOGIA - Drukarka Laser
2

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Czytnik transporderow |
RFID - ksaowy ruchomy
3

basenowy z transporderem i numeracjg

'Montaz konstrukgji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabe-

tonowanie do podtoza - ANALOGIA - Bramka Tripod stal nierdzewna
3

Montaz konstrukgji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabe-
tonowanie do podtoza - ANALOGIA - Bramka uchylna sterowana z pulpitu

tonowanie do podioza - ANALOGIA - Wygrodzenie
5

IMontaz na tynku do przygotowanego podioza przycisku 1-biegunowego -

ANALOGIA - Przycisk wyjscia awaryjnego
3

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - ANALOGIA - Czytnik
transporderowy RFID p/t

10

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - ANALOGIA - Czytnik
informacyjny

Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - ANALOGIA - Modut
zasilania

-15-
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[szt

konc.

konc,

Zespol |

‘zespol |

m

\m

Ikpl

Kpl

|szt

szt

szt
szt

szt

szt

szt
|szt

|szt

szt

szt
[szt
|szt
[mb

'mb

szt

szt

szt

szt

‘szt

szt

Poszcz. Razem
14.000
'RAZEM 14.000
3.000
RAZEM 3.000
6.000
|RAZEM 6.000
| 182.000 ]
RAZEM 182.000|
4.000 |
'RAZEM 4.000
| 135.000| |
|RAZEM 135.000
| 1.000 |
|RAZEM 1.000
. 3.000
|RAZEM 3.000
| 3.000 |
RAZEM 3.000|
2.000 |
RAZEM 2.000
| 3.000]
'RAZEM 3.000
150.000
'RAZEM 150.000
3.000
‘RAZEM 3.000
| 2.000]
RAZEM 2.000!
I 5.000.
RAZEM j 5.000
3.000
RAZEM 3.000
10.000
RAZEM 10.000
1.000
RAZEM 1.000




KO b_elektryczna

Lp. Podstawa

265 KNNR 5
10406-01

266 KNNR 5
0406-02

267 KNNR 5
0406-02

268 KNNR 5
:0406-01

i 269 KNNR 5
0406-01

270/ KNNR 5
0406-01

271 KNNR 5
0406-01

272 KNNR 5
1207-05

273 KNNR 5
0101-05

274 KNNR 5
1208-01

275 KNNR 5
0302-01

276 KNNR 5
0209-01

277 KNNR 5
0209-01

278 KNNR 5
0209-01

279 KNNR 5
0406-01

280 KNNR 5
10406-01

281 KNNR 5
10406-01

282 KNNR 5
0406-01

'Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Sterownik szafkowy

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Czytnik transpondero-

'Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do

112

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
2

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - ANALOGIA - Sterow-
nik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485
3

‘Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Tablica informacyjna
LED

1

Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Szafka Basenowa dla 2

0s6b
64

grupowy z zasilaczem 24VDC
7

wy RFID szafkowy z wyswietlaczem 10"
7

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Zamek elektromagne-

tyczny 24VDC

1128

Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Zwora elektromagney-
tyczna
2

'Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

112

'Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych

bruzdach na podtozu innym niz betonowe
112

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
112

60mm

28

Ukiadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w |
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - OMY 2x2.5mm2
9

|Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w |

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTDY 10x0.5mm2

|Ukladanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w

gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSY
3x2xx0.5mm2
245

'Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Centrala systemu z
wyswietlaczem
1

Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Zasilacz 77W, 3.2A
24VDC
1

‘Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Modut z lamkg sygna-
Jlizacyjng LED
11

Montaz aparatdw elektrycznych o masie do 2,5kg - Przycisk przywotaw-
czy sznurkowy IP66 ’
17
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jom.

szt
szt
szt
szt
szt

szt

szt
‘szt
‘szt
szt

szt

szt

szt

szl

|szt

m

'szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz,

2.000
RAZEM

3.000,

1.000

|RAZEM

64.000

'RAZEM

7.000

RAZEM

7.000

|RAZEM

128.000

IRAZEM

2.000

'RAZEM

112.000
RAZEM

112.000

'RAZEM

112.000

|RAZEM

28.000

'RAZEM

95.000

'RAZEM

112.000

'RAZEM

245.000

RAZEM

1.000

|RAZEM

1.000
RAZEM

11.000
RAZEM

17.000

Razem

2,000

3.000

1.000

64.000

7.000

7.000

128.000

2.000

112,000

112.000/

112.000

28.000

95.000

112.000

245.000

11.000
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.

| Poszcz.
RAZEM

Razem |
17.000




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa
1 KNR 2-01
0202-01

2 KNR 2-01
0318-04
2.52.22

3 KNR 2-01
0322-01

4 KNR-W 2-
18 0511-01

5 KNR-W 2-
118 0511-01/
02

6 KNR-W 2-
18 0511-03

7 KNR-W 2-
18 0109-04
z.82.3.9.
9907

8 KNR-W 2-
18 0109-03/
04 z,52.3.9.
9907

9 KNR-W 2-
18 0109-03
z.52.3.9.
9907

10 KNR-W 2-
18 0109-02
2.52.3.9.
9907
analogia

11 KNR-W 2-
18 0110-03

12 KNR 2-28
0202-04

13/ KNR-W 2-
18 0219-03

14 KNR 2-28
0202-02
analogia

15 KNR-W 2-
18 0901-01

1109.23 m

PRZEDMIAR

__ Opisiwyliczenia ___  jm |
'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w 'm3

gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km

(0.80.8"3.14*2) mo

Wykopy liniowe o $cianach pionowych glgbokosci do 9 m i szer. 2.5-4.5 m m3
w gr.kat.I-ll pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach sychych z
wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym Grunt uprzednio odspojo-

ny

(42+1.49+0.68+4.89+82.06+27.17)*1.5"2 ‘m3

'Peine umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m 'm?2

wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

[158.29%2 |m2
'Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
158.29*0.1*1.5 m3

'Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 11 cmdlaDN ~ |m3

110, gr. 10 cm dla DN 100 i 9 cm dla DN 90

158.29*0.1*1.5 'm3
|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm [ma
158.29*0.2*1.1 'm3
|Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, Im

PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione

142 m
|Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, 'm
PEHD) o $r.zewnetrznej 100 mm - wykopy umocnione - interpolacja

11.49 m
|Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, 'm

PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione

|Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, 'm

PEHD) o $ér.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione

PEHD metoda zgrzewania czotowego

7 \zfgcz. |
| | RAZEM
Tréjnik zeliwo sfer. ciSnieniowy kolnierzowy DN80 PN16 - wpiecie pkt. szt,

W1 - wraz z kotnierzami

11 szt

Hydranty pozarowe nadziemne HP1 o $r. 80 mm wraz z miekkouszczel- 'kpl.

niajaca zasuwa klinowa typu "E" kolnierzowa DN8O i kré¢cem jednokotnie-
rzowym FW do zgrzewania rur PE DN 80

1 kpl.
Trojnik PE SDR17 do zgrzewania DN 75 - pkt. W3 szt.
1 szt.

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl.

nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Krotno$¢ = 0.5

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Miejski w Goldapi

Poszcz.

4019
'RAZEM

474.870

|RAZEM

316.580

'RAZEM

23.744

RAZEM

| 23744
'RAZEM

34.824

'RAZEM

| 42,000
|RAZEM

_ 1.490
'RAZEM

| 109.230
'RAZEM

| 117.000
| . |RAZEM
Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zfacz.

7.000

1.000

'RAZEM

1.000
RAZEM

~1.000
RAZEM

Razem

4.019

474.870

316.580

23.744

23.744

34.824

42.000

1.490

109.230

117.000

7.000

1.000

1.000

1.000




KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
2

16 KNR-W 2-  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-
18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0.5

2
17 KNR 5-10  Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do wew. 110 mm w wykopie
0303-02 - analogia - rury ochronne dwudzielne
analogia
4

18 KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm
18 0708-02 | Krotnos¢ =2
2

19/ KNR-W 2- 'Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE,
18 0704-02 PEHD o $r.nominalnej do 160 mm

2
20 KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm
18 0707-01
2

21 KNNR4  Bloki oporowe i podpory pod zasuwe
2001-01
10.25

22 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma metalizowana z
0219-01 tworzywa sztucznego
1158.29+117

23|KNR-W 2-  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l
01 0228-01
wykop-Vru- (poz.2)-(158.29"0.05*0.05*3.14)-(11770.025*0.025*3.14)
rociggu

24|KNR-W 2-  Zasuwa migkkouszczelniajaca klinowa typu E DN 80 kofnierzowa PN16 z
i18 0205-02 |zeliwa sferoidainego
5

25'KNR-W 2- | Gtéwny wodomierz (w studni wodomierzowej) - wodomierze $rubowe
115 0141-01  sprzezony o $r. nominalnej 80 mm - PN16 - zgodnie z dokumentacjqg tech.

26 KNR INS-  Fiitr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 80 mm
TAL 0111-
06
analogia
1

27 KNR-W 2-  Zawory antyskazeniowe typu BA w instalacji wodociggowych
15 0130-05 +Media: woda
analogia rsTemperatura pracy: 0-100°C

‘*Maksymalne ci$nienie: 1,6 MPa (16 bar)

1-Pozycja pracy: dowolna

1*Klasa BA
*DN80
1
28 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w
0202-01 gr.kat.|-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km

(3%(0.8%0.8*3.1476.3))+(1.35%1.35*3,14"8.3)

29 KNR 2-01  'Wykopy liniowe o $cianach pionowych gleboko$ci do 8 m i szer.do 2.5 m
.0318-02 w gr.kat.lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
83.52*2.5"6

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny. 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

.

j.m.
kpl.

'kpl.

Ikpl.

'm

Im

w3

Poszcz.
2.000
RAZEM

2.000

'RAZEM

4.000

RAZEM

2.000

|RAZEM

2.000

'RAZEM

2 000

'RAZEM

_ 0.250
'RAZEM

275.290

|RAZEM

473.398

|RAZEM

5.000

~ RAZEM

kpl.

szt

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

1.000
RAZEM

| 1.000,
'RAZEM

1.000
RAZEM

85.479
RAZEM

1252.800

Razem

2.000

2.000

4.000

2.000

0.250

275.290

473.398

5.000

1.000

1.000

1.000

85.479
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Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.

| Poszcz.
\RAZEM

1002.360

'RAZEM

2.350

|RAZEM

42.765

'RAZEM

37.198

RAZEM

42.765

|RAZEM

3.500,

|RAZEM

| 34.820
'RAZEM

74.300

|RAZEM

3.000

'RAZEM

1.000,

RAZEM
18.000

|RAZEM
10.000

[RAZEM

83.520
'RAZEM

83.520
RAZEM

1309.900
RAZEM

1309.900
RAZEM

30/KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wy- |m?2
0322-04 praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. 1.1 m)
0322-09
183.53*6*2 |m2
31 KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu |m3
18 0511-06 |grub. 20 cm - podtoZe pod studnie
|(3*(0.8"0.8*3.14*0.2))+(1.35%1.35%3.14"0.2) o ‘m3
32/KNR-W 2-  Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
18 0511-01
185.53*2.5*0.2 'm3
33'KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm dla m3
118 0511-02/ DN160, gub. 20 cm dla DN200, grub. 25 cm dla DN250 - obsypka
03
((28.02*2.5*0.2)-(28.02*0.1*0.1*3.14))+((39.48*2.5%0.25)-(39.48*0.125* m3
10.125%3.14))+((3.5*2.5"0.16)-(3.5"0.08"0.08"3.14))
34 KNR-W 2-  Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm-zasypka  m?
18 0511-03
|85.53*2.5"0.2 |ma
35 KNNR4  Kanaly taczone na wcisk z rur PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita |m
1308-02 160x4,7mm
3.5 m
36/ KNNR 4 |Kanaly tgczone na weisk z rur PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8), lita |m
1308-03 200x5,9mm
134.82 Im
37 KNNR 4  Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykop umoc- 'm
1308-04 niony 5.01 do 6.0 m
z.0.2.1.
9906-3/06
134.82+39.48 Im
38 KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
18 0513-03 pie o gtebok. 3m
3 stud.
39 KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wyko- | stud.
18 0513-05 pie o gtebok. 8m
analogia
1 (stud.
40/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]|
18 0513-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
18 [0.5m]
'stud.
41 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
18 0513-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia Krotnos¢ = 0.6
10 [0.5 m]
|stud.
42 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma metalizowang z [m
0219-01 tworzywa sztucznego
83.52 'm
43 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 250 mm [m
;0804-03
83.52 m
44 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
0230-01 o8¢ do 10 m w gruncie kat. Il
1309.9 m3
45 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll {m3
01 0228-01 |
'85.53*2,5%6.3-p02.33 ° m?3
|
-3-
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|

Razem
1252.800

1002.360

2.350

42765

37.198

42765

3.500

34.820|

74.300

3.000

1.000

18.000

10.000;
83.520
83.520
1309.900

1309.900




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ©jam. Poszcz. Razem |
46 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w :m3 |
0202-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1 km
((0.25°0.25°3.14*2.6)"18)+((0.05"0.05*3.14*3)*15) m3 | 9.538
|RAZEM | 9.538

|
KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR
47 KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- 'm3 ‘
0317-0401 tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycia- .
z.82. 2.2 giem recznym; giebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m Grunt uprzednio |
odspojony. |
(147.78+15.06+13.85+48.93+88.86+28.30+13.79)*1.5+(7.55+47 30+ m3 1253.970 |

47 .47+33.59+31.33)*1.5+(28.30+31.38+20.42+33.84)*1.5+(3.03+10.3+ |
3.43+4.03+6.08+10.75+4.53+3.45+7.8+17.17+2.43+2.45+5.01+43.2+8.7+ |
|

8.9+17.17+18+21

_ _ \RAZEM . 1253.970 f
48 KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wy- m?2 I
0322-04 praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.1 m) I
0322-09 i
(147.78+15.06+13.85+48.93+88.86+28.30+13.79)*2+(7 .55+47.30+47 .47+ m2 1671.960 I
33.59+31.33)*2+(28.30+31.38+20.42+33.84)*2+(3.03+10.3+3.43+4.03+ i
6.08410.75+4.53+3.45+7.8+17.17+2.43+2.45+5.01+43.2+8.7+8.9+17 .17+ |
|18+21.8)*2 I | | |
| [ |RAZEM - 1671.960 |
49‘KNR-W 2- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu ' m3 |
118 0511-06 grub. 20 cm - podtoze pod studnie
1((0.25%0.25*3.14*0.2)*18)+((0.05*0.05"3.140.2)*15) m3 | 0.730 |
| [ | RAZEM 0.730 |
50 KNR-W 2- Padioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
18 0511-01
(145.96+81.44+55.20+2,09+6.35+2.31+2.4+4.32+6.12+3.37+2.67+5.04+ m3 60.563
9.49+2.08+2.12+3.60+25.12+5.37+5.23+10.21+10.20+13.06)*1.5"0.1 | |
| | | 'RAZEM | 60.563
51 KNR-W 2-  Podloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm dla ma3
18 0511-02/ 'DN160, gub. 20 cm dla DN200 - obsypka
03
((282.6*1,5%0.315)-(282.6*0.1575*0.1575*3.14))+((121.15*1,.5*0.315)- m3 164,956
1(121.15"3.14*0.170.1)) |
| | . \RAZEM | 164.956
52 KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka 'm3
18 0511-03
403.75%1.5*0.2 'm3 | 121.125 |
e T | 'RAZEM | 121.125
53 KNR 2-31  Scieki z prefabrykatéw betonowych o diugosci 1000mm, szerokosci 147  'm
0606-01 mm, wysokosci 181 mm, na podsypce piaskowej. - odwodnienei liniowe |
analogia szczelinowe, asymetryczne. |
1411 m 141.100 }
| |RAZEM 141,100
54 Beteonowy separator koalescencyjny o przepustowos$ci 70l/s szt
kalk. wtasna
11 szt 1.000 II
'RAZEM | 1.000 i
55 KNR 2-19  Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metalizowang z m {
0219-01 tworzywa sztucznego
1403.75 m 403.750 _
| RAZEM 403.750
56 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
0804-02
1282.6 m ! 282.600
| 'RAZEM | 282.600
57 KNR 2-18  Proba szczeino$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 316 mm m
0804-04
analogia
121.15 m 121.150
RAZEM 121.150
58 KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil ' m3
101 0228-01 |
IWykop |poz.46+p0z.47 Ims3 1263.508
I-rurociag  -((553.24*3.14*0.08*0.08)+(86.72*3.14*0.1*0.1)) }mB -13.841
- podioze  -poz.49 m3 -0.730
pod studnie
RAZEM 1248.937
59 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3 :
.0230-01 fo$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l ; |
Wykop poz.46+p0z.47 . ‘m3 1263.508'
- rurociag -((553.24*3.14*0.08*0.08)+(86.72*3.14*0.1*0.1)) ‘m3 -13.841

-4 -
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KO br, sanitarna2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
- podsypka |-(poz.49+poz.50)
rurociag i
studnie | '

60 KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0209-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l
5000*1.4*1.5"0.8

61 KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.
0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
15000%1.4*1.5*0.2

62 KNR-W 2- | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 ¢m - podsyp-
18 0511-01 |ka pod rurociggami dobiegowymi
|5000*1.5*0.1

63 KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypa-
18 0511-03 |nie rurociggéw piaskiem
5000*1.4"0.2

64 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych punktowych,rowow,wykopow obiek-
0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
|(3574.54-(297.90+595.80))*0.8

65 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz-|
0317-02 czeniem ; kat.gr. IV
(3574.54-(297.90+595.80))"0.2

66 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
0108-07 grunt kat. IV
1595.756+536.168+3.147(0.04*1941.1+26.6*0.125+16070.160)+4*3

67 |Wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokosci 100 m, 57 szt, z zapusz-
kalk. wtasna czeniem sond pionowych typu HDPE RC PN12,5 40x3 z gtowicami sond
1108

68 KNNR 4 Montaz rurociggéw doprowadzajacych z rur polietylenowych HDPE
1009-01 100RC o $r.40x3,0 mm PN 12,5
analogia
15000

69 KNNR 4 Montaz rurociggéw zbiorczychz rur polietylenowych HDPE 100RC o
1009-01 $r.110x6,6 mm PN 10
analogia
468

70/KNNR 4 [Montaz rurociggéw zbiorczychz rur polietylenowych HDPE 100RC o
1009-01 $r.110x6,6 mm PN 10

analogia
40
71/KNR-W 2- | Studnie z kolektorami wielosekcyjnymi z rotametrami
18 0517-02
analogia
4
72| 'Rozdzielacz Scienny z rotomoetrami
kalk. wiasna
1
73 KNR-W 2-  Studnia zbiorcza z zaworami klapowymi
18 0517-02
analogia

1

74 KNR-W 2-  Studnie z kolektorami wielosekcyjnymi z rotametrami - studnia 18-sekcyj-
18 0517-02 na
analogia
1

751 ‘Wypetnienie przestrzeni pierscieniowej

‘kalk, wiasna
1153
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j-m.

m3

.m3
m3

Im3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

-m3

szt

szt

szt

szt

'szt

szt

szt

szt

Poszcz.
-61.293

RAZEM

| 8400.000
RAZEM

2100.000

'RAZEM

750.000

'RAZEM

| 1400.000
'RAZEM

| 2144672
'RAZEM

| 536.168
'RAZEM

1478.551
'RAZEM

| 108.000
'RAZEM

| 5000.000
'RAZEM

468.000

'RAZEM

40.000
'RAZEM

_ 4.000
'RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

153.000

Razem

1188.374

8400.000

2100.000

750.000

1400.000

2144.672

536.168

1478.551

108.000

5000.000

468.000

40.000

4.000

1.000

1.000
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Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik Urzad Miejski w Goldapi

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
| RAZEM 153.000
76 Przejscia przez przegrode pozioma budynku szt
kalk. wiasna
2 szt 2.000 |
| | 'RAZEM 2,000
77 Wodny roztwor glikoli propylenowego kg
kalk. wiasna
28800 kg 28600.000
| RAZEM 28800.000
78 KNR-W 2-  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczgz 'm
19 0102-01 funkcjq lokalizacji (szeroko$¢ 200mm, diugos¢ 100m)
analogia
1100”28 m 2800.000
| _  RAZEM 2800.000,
79 Napetnienie instalacji dolnego zrédta roztworem glikolu propylenowego dm3
kalk. wtasna
114050.00 dm3 | 14050.000 |
| | | RAZEM 14050.000
80 KNR-W 2- Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. zewngtrznej 16x2,2 mm m
150112-01 |PN10
‘analogia | |
1490 'm [ 490.000 |
| = 'RAZEM 490.000
81 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $ér. zewnetrznej 20x2,8 mm m
150112-01 PN10
analogia
112.6 m | 112.600
_ \RAZEM 112.600
82 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. zewnetrznej 25x3,5 mm m
150112-02 PN10
|13.2 m | 13200
| 'RAZEM 13.200
83 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. zewnetrznej 32x4,4 mm m
150112-03 PN10
110.2 'm I 110.200 |
| _ 'RAZEM 110.200
84 KNR-W 2- Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. zewnetrznej 40x5,5mm PN10 m
15 0112-04
170.4 m | 170.400
| 'RAZEM 170.400
85 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. zewngtrznej 40x5,5mm PN10 m
150112-04 - w sztangach
7.9 ‘m | 7.900 )
| 'RAZEM 7.900|
86 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o §r. zewnetrznej 50x6,9 PN10 m
15 0112-05
178.2 'm | 178.200
. | | 'RAZEM 178,200/
87 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. zewnetrznej 50x6,9 PN10 -w m
150112-05 sztangach
N m | 31.000 |
| . |RAZEM 31.000
88 KNR-W 2- Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. zewnetrznej 63x8,7 PN10-w m
15 0112-06 sztangach
52.8 m | 52.800 |
| | | 'RAZEM 52.800
89 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. zewnetrznej 75x10,3 PN10 - m
150112-07 w sztangach
8.1 m 8.100
| | RAZEM 8.100
90 KNR 0-34  Izolagja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwo- m
0101-01 wymi gr.6 mm (C)
270+66 m 336.000 |
RAZEM 336.000
91 KNR 0-34  lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwo- m
0101-14 wymi gr.25 mm (P)
217+47 m 264.000
RAZEM 264.000
92 KNR 0-34  Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami z pofietylenu - jednowarstwo- 'm
0101-02 wymi gr.6 mm (C)
17+50 m 67.000
RAZEM 67.000
93 KNR 0-34  |zolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwo- m
0101-15 wymi gr.25 mm (P)

R




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

94 KNR 0-34
0101-19
analogia

95 KNR 0-34
0101-02
analogia

96 KNR 0-34
0101-08
analogia

97 KNR 0-35
0112-01

98/ KNNR 4

0138-03

99 KNNR 4
0142-02

100 KNR 2-15
0107-03

101 KNR-W 2-
15 0130-06
analogia

102 KNR-W 2-
15 0132-07
analogia

103/ KNR-W 2-
15 0132-03

104 KNR-W 2-
15 0132-04

105 KNR 0-31
0210-01
analogia

106 KNR 0-35
0131-05

107 KNR-W 2-
15 0137-02

108 KNR-W 2-
15 0137-02

109 KNR-W 2-
15 0137-02

110 KNR-W 2-
|15 0137-01

PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia

3

Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwo-
wymi gr.40 mm (S)

69

'Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi |

gr.6 mm (C)

117

Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm (J)

217

'Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowe] o parametrach:

H= 4,99 [kPa] ; Q= 0,033 [dm3/s]
1

|Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece z we- |

zem péisztywnym L=30m
8

|Szafki hydrantowe wnekowe z montazem
8

'Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw itp.'

o $r.nominalnej 25 mm

2

'Zawory odcinajace instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nomi-

nalnej 50 mm - na zasilaniu instalacji wodociggowej - zgodnie z opisem
tech. - elektrozawér - zamkniecie na cele bytowe w czasie pozaru.

1

'Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw

sztucznych o $r. nominalnej 65 mm

3

'Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw

sztucznych o $r. nominalnej 25 mm

67

|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2

Termostatyczny zawér cyrkulacyjny o $r. nominalnej 15 mm

3

Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem,
typ BA; §r. nominalna przytaczy 1 1/2"

q

Baterie umywalkowe stojace o sr. nominalnej 15 mm - z mieszaczem.
9

Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm b/mieszacza - po-
mieszczenia natryskowe.

16

Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - dla os6b niepet-

nosprawnych - zgodnie z opisem tech.
3

Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm
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Cim.

m

Iszt,
|szt.

szt

szt.

[kpl.

kpl.

szt

'szt.

szt

'szt.

[szt.

|szt.
[szt.
'szt.

|szt.

szt.

|szt.

|szt.

|szt.

szt.

|szt.

szt.
szt
szt.
szt.
szt.

szt.

Poszcz.
3.000

'RAZEM

69.000

'RAZEM

. 117.000
RAZEM

. 217.000
|RAZEM

| 1.000.
|RAZEM

| 8.000
'RAZEM

8.000

|RAZEM

_ 2.000,
RAZEM

1.000/

RAZEM

_ 3.000/
'RAZEM

. 67.000
'RAZEM

2.000

RAZEM

| 3.000|
'RAZEM

1.000

'RAZEM

9.000

'RAZEM

16.000
RAZEM

3.000
RAZEM

Razem

3.000

69.000

117.000

217.000

~1.000!

8.000

8.000!

2.000

1.000

3.000

67.000

2.000,

3.000|

1.000

9.000

16.000

3.000




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

111 KNR-W 2-
15 0137-09

| 112 KNR-W 2-
15 0137-09

113/ KNR-W 2-
15 0137-09

114 KNR-W 2-
15 0137-07

115
kalk. wiasna

116 KNR-W 2-
15 0135-01

117 KNR 2-15
0114-01

118 KNR 2-15
0107-01

119 KNNR 4
1427-02

120 KNNR 4
1427-02

121 KNR 2-15
0209-03

122|KNR 2-15
0217-01
analogia

123/KNR 2-15
0217-02
analogia

124 KNR 2-15
0205-02
analogia

125 KNR 2-15
0205-03
;analogia

126 KNR 2-15
0205-04
analogia

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia j-m.
5 szt.
Panel natryskowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
10 szt.
|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 mm szt.
2 szt
'Panel natryskowy o $r. nominalnej 15 mm szt
10 ‘szt.
‘Baterie wannowe stojace o $r. nominainej 15 mm szt.
1 szt.

'Prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka - Reczny prysznic oraz myjkado szt.

oczu i twarzy ( oczomyjka ).

" szt

Zawory czerpalne z perlatorem o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze ztgczkg szt.
do weza
17 szt

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - podigczenie do misek ustepo- szt.
wych

9 szt

|Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy-  szt.

plywowych, baterii, mieszaczy(stacja mieszajgca), zmywakow, pisuaréw,
misek ustepowych itp. o $r.nominainej 15 mm

|3+3+2+8+32+15 szt
'Przejscie przez sciany i stropy - przepusty ‘szt
129 szt
'PrzejSCie ppoz. przez sciany i stropy - przepusty ppoz szt
12 szt

'Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakoriczony wywietrzakiem dacho- szt.

wym dn 160 wraz z montazem

11 szt

|Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PP o $r.zewn. 75 mm fgczonych  |szt.

metodg wciskowg

11 szt.

'Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PP o $r.zewn. 110 mm laczonych szt.

metodg wciskowg

8 szt.

Montaz rurociagéw z PVC o $r, 50 mm na $cianach z laczeniem metoda 'm
wciskowa - w budynkach niemieszkalnych

1.8 m

Montaz rurociggéw z PVC o $r. 75 mm na $cianach z tagczeniem metodg m
wciskowa - w budynkach niemieszkalnych

246.1 m

Montaz rurociggow z PVC o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
wciskowg - w budynkach niemieszkainych

74.3 m
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Poszcz.
5.000

'RAZEM

10.000

'RAZEM

2.000

|RAZEM

_ 10.000
RAZEM

_ 1.000
'RAZEM

| 1,000
RAZEM

| 17.000,
'RAZEM

| 9.000,
'RAZEM

. 63.000
RAZEM

| 29.000
RAZEM

, 2.000.
'RAZEM

11.000

|[RAZEM

1.000

|RAZEM

8.000

'RAZEM

1.800

|RAZEM

.246.100
RAZEM

74.300
RAZEM

Razem

5.000

10.000.

2.000

10.000

1.000

1.000

17.000

9.000

63.000

29.000|

2.000

11.000|

1.000,

8.000

1.800

246.100

74.300




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

127 KNR 2-15
0228-03
analogia

128 KNR 2-15
0228-04
analogia

129 KNNR 4
0203-01
analogia

130/ KNR-W 2-
15 0230-02

| 131 KNR-W 2-
15 0230-02

132 KNR-W 2-
15 0233-03

133 KNR-W 2-
15 0233-03

134 KNR-W 2-
15 0234-02

135 KNR-W 2-
15 0229-04

136 KNR-W 2-
15 0232-02

137 KNR-W 2-
15 0232-02

138 KNR-W 2-
15 0216-01

139
kalk. wtasna

140
kalk. wtasna

141
kalk. wiasna

142 KNNR 4
0216-01
analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm w gotowych wykopach, metodg
wciskowa, wewnatrz budynkéw - w budynkach niemieszkalnych
L

64.9

'Montaz rureciggdw z PVC o $r. 160 mm w gotowych wykopach, metoda
wciskowa, wewnatrz budynkéw - w budynkach niemieszkalnych

36

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 20 mm, odprowadzenie skroplin z Kli-
makonwektorow.

27.00

'Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z mon-
tazem - zgodnie z opisem tech.
15

'Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z mon-
tazem - dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z pochwytami - zgodnie z opi-
sem tech.

13

Ustepy wiszace z ptuczka ustepowa podtynkows - wraz z montazem
11

'Ustepy wiszace z ptuczka ustepowa podtynkowa - wraz z montazem - dla
0s6b niepetnosprawnych wraz z pochwytami
3

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - wraz z montazem - zgodnie
Z opisem tech.
2

‘Zlew ze stali nierdzewnej na $cianie wraz z montazem
i3

|Brodziki natryskowe plytkie z kabina - wraz z montazem - zgodnie z opi-
sem tech.
2

|Brodziki natryskowe plytkie - wraz z montazem - brodzik plukania stép -
zgodnie z opisem tech.
2

'Wpusty podtogowe o $r. 50 mm - wraz z montazem
56

|Porecz prosta dla niepelnosprawnych WC $cienna, tukowa stata.
dtugosé: 600/750mm
1

|Porecz prosta dla niepelnosprawnych WC $cienna, lukowa uchylna.
dtugosé: 600/750mm
3

'Porecz dla niepetnosprawnych katowa, pozioma, mocowana do Sciany.
Wymiar: 750x750 mm
3

Odwodnienie liniowe - odplyw scienny z prysznicy damskich i meskich, o
wymiarach montazowych dt.362 mm i wys.115 mm.

Element odwodnienia:

- pokrywa odplywu do wklejenia plytki (0 wym. 296 x 61mm)
- korpus do zabudowy ciezkiej (0 wym.362 x 115 mm)

- zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapachami

- sitko na zanieczyszczenia

20 ;
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jom.

m

kpl.

lkpl.

'kpl.

lkpl.
kpl.
Kpl
kpl.
kpl.

'kpl.
kpl.
|szt,
|szt.
|kpl.
Ikpl.
Ikpl.
|kpl.

szt.

'szt,
szt
|szt

|szt

szt
szt
szt

iszt.

szt

Poszcz.

. 64.900
'RAZEM

36.000
RAZEM

| 27.000
'RAZEM

. 15.000,
'RAZEM

3.000
'RAZEM

11,000

'RAZEM

3.000

|RAZEM

| 2.000,
RAZEM

_ 3.000
'RAZEM

_ 2.000
'RAZEM

_ 2.000
'RAZEM

| 56.000
'RAZEM

, 1.000,
'RAZEM

3.000,

RAZEM

3.000

RAZEM

20.000
RAZEM

Razem
64.900
36.000

27.000!

15.000|

3,000/
1 1,0005
3.000
2.000
3.000
2.000
2.000
56.000
1.000
3.000

3.000

20.000




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

143 KNNR 4
0216-01
analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Odwodnienie liniowe szczelinowe z powierzchni hali basenowe;.

Element odwodnienia:
- zabudowa do powierzchni podiogi
- odptyw DN40

- material, stal nierdzewna kwasoodporna DIN 1.4301 AISI 304

- obcigzenie do 150 kg

140

144 KNNR 4
1610-01

145 KNR BO-12
0358-04

146 KNR BO-12 |
0360-04

147 KNNR 4
1427-02

3.47

4

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie

wapiennej o szer. do 1 1/2 cegly
0.98

|Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie

wapiennej o szer. do 1 1/2 cegly

'Przejscie przez $ciany i stropy - przepusty

35

148 KNR-W 2-
15 0112-01
analogia

149 KNR-W 2-
150112-01

'Rurociagi z iworzyw sztucznych PE-Xa o §r.

niemieszkalnych

67.1

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

194.2

150 KNR-W 2-
15 0112-02

'Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

1453

151 KNR-W 2-
15 0112-03

'Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

298.6

152|KNR-W 2-
15 0112-04

|Ruraciagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

110.5

153 KNR-W 2-
150112-05

'Rurociqgi z tworzyw sztucznych PE-Xa o sr.

mieszkalnych

107.2

154 KNR-W 2-
15 0112-06

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

18

155 KNR-W 2-
15 0112-07

156 KNR-W 2-
150112-08

157 KNR-W 2-
15 0112-08
analogia

158 KNR-W 2-
15 0108-09
‘analogia

'Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o sr.

niemieszkalnych
40.5

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych
20

Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.

niemieszkalnych

63.2

16x2.0 mim w budynkach

20x2,0 mm w budynkach

25x2,3 mm w budynkach

32x2,9 mm w budynkach

40x3,7 mm w budynkach

50x4,6mm w budynkach nie-

63x5,8 mm w budynkach

75x6,8 mm w budynkach

90x8,2 mm w budynkach

110x10 mm w budynkach

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 125 mm o potgczeniach
gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i wezlach

cieplnych
2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny 31897 Uzylkownik. Urzad Miejski w Goidapi

j-m.
szt.

szt.

lodc. -1

préb.
odc. -1
préb.

'm3
ms3

.m3

m3

szt
szt

m

Poszcz. Razem

| 140.000

RAZEM 140.000
4.000

RAZEM 4.000

. 0.980

RAZEM 0.980

‘ 3.470 |

'RAZEM | 3.470

| 35000

'RAZEM 35.000

| 67.100

'RAZEM 67.100
194.200

RAZEM 194.200

. 145300

'RAZEM 145.300

| 298.600

|RAZEM 298.600

.~ 110.500,

RAZEM 110.500
107.200

|RAZEM 107.200

| 18.000

'RAZEM 18.000
40.500

IRAZEM 40.500
20.000

RAZEM 20.000
63.200

RAZEM 63.200
2.000

RAZEM 2.000




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

159 KNR 0-34
0103-11

160 KNR 0-34
0103-11

161 KNR 0-34
0103-12
analogia

162 KNR 0-34
0103-16

163 KNR 0-34
0101-20
analogia

164 KNR 0-34
0101-20
analogia

165 KNR 0-34
0101-20
analogia

166 KNR 0-34
0101-21
analogia

167 KNR 0-34
0101-21
analogia

168 KNR 0-34
0101-21
analogia

169 KNR 0-34
0101-21
analogia

170 KNNR 4
0418-03

171 KNNR 4
0418-07

172 KNNR 4
0418-07

173 KNNR 4
0418-12

174 KNNR 4
0418-12

175 KNNR 4
|0418-04

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Gotdapi

11

|68 '
|Izolacja rurociggow $r.22 mm otulinami z polietylenu gr.25 mm (P)
1195

'Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z polietylenu gr.25 mm (P)

1146
lizolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm (S)
1299

|1zolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.50 mm

&)

108

19

Opis i wyliczenia
Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami z polietylenu gr.25 mm (P)

j-m.

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

|Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.50 mm (S) 'm

‘m

lIzolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.60 mm (S) m

m

Izolacja rurociagéw $r.76 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi 'm

gr.70 mm (S)

41

(S)

121

S

64

()

13
‘Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1400 mm
"1
|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 800 mm
11
|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm
1

|Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 800 mm i dlug. 1800mm

2

|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i diug. 2300 mm

1

Grzejniki stalowe jednopltytowe o wys. 600 mm i diug. 1800 mm

‘m

'Izolacja rurociagéw $r.89 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.100 mm |m

m

lIzolacja rurociagéw $r.108 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.120 mm [m

m

[Izolacja rurociggéw $r.140 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.120 mm 'm

|szt.
'szt.
|szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

Poszcz.

68.000

|RAZEM

| 195.000
'RAZEM

146.000

'RAZEM

| 299.000
'RAZEM

| 111.000
'RAZEM

| 108.000
'RAZEM

19.000,
RAZEM

| 41.000
RAZEM

21.000/
'RAZEM

64,000
'RAZEM

_ 3.000
'RAZEM

. 1.000
'RAZEM

1.000

'RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

68.000|

195.000

146.000

299.000

111.000

108.000,

19.000

41.000

21.000

64.000

3.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000




KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

» 176 KNR 2-15
0422-01

177 KNR 0-35
0215-04

178 KNNR 4
0412-01

179 KNNR 4
0436-01

180 KNR INS-
TAL 0107-
07
analogia

181 KNR-W 2-
15 0112-01
analogia

182 KNR 0-31
0301-02
analogia

183 KNR 0-31
0312-02

184 KNR 0-31
0312-03

185 KNR 0-31
0312-05

186 KNR 0-31
0312-08

187

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
1

Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o, zeliwnyeh,stalowych,alu-
miniowych,ptytowych

7

|Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z montazem

7

|Zawory grzejnikowe odcinajace o sr. nominalnej 15 mm zestaw np. RLV

KS prosty lub katowy lub réwnowazny z montazem

|Préby z dokonaniem reguladji instalacji centralnego ogrzewania (na gora-
co)
32

'Dodatek za podejécie do grzejnika stalowego

7

Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. 14x2,0 mm w budynkach
niemieszkalnych

554.4

:Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad weZownicy slimakowy - cze$¢
instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 17 mm i rozstawie 100-300
mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

875

'Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego HP03/16 (3 obwody)

13

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/16 (4 obwody)

9

|Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego HP06/16 (6 obwodow)

'8

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej z przeptywomierzem do ogrzewania
podiogowego z obwoddw (9 obwodoéw, PE-X 17x2,0)

Rozdzielacz nr RP3

1

Piyty izolacyjne:

kalk. wlasna Plyta styropianowa o gr. 30mm i wsp. lambda 0,040

188

4

[Piyty izolacyjne:

kalk. wtasna Ptyta styropianowa o gr. 35mm i wsp. lambda 0,040

189

616

|Piyty izolacyjne:

kalk. wtasna Ptyta styropianowa o gr. 25mm i wsp. lambda 0,040

190

616

Ptyty izolacyjne:

kalk. wtasna Folia PE o gr.0,2mm

191

.368.00

‘Akcesoria montazowe do OP:

kalk. wtasna - folia PE 0.2 mm (312,00 m2)

- siatka stalowa 10 cm (103,00m2)
- siatka stalowa 15 cm (119,00m2)
- tasma brzegowa 150x8 (405,00m)
- tasma samoprzylepna (5 szt.)

- wigzadto (6577 szt.)

12 -

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

L jm.
|szt.
}‘kpl.
kpl.
szt.
‘szt
|szt.
szt.
lurz.

|urz.

[szt.

szt

‘m

.m2

.m2
kpl.
\kpl.
[kpl.
kpl.
'kpl.
kpl.

kpl.

kpl.
m?2
m2
=

m2

m2
m2
3m2

kpl.

Poszcz.
1.000
RAZEM

7.000

'RAZEM

7.000,

[RAZEM |

7.000.

RAZEM

32.000

'RAZEM

7.000

|RAZEM

554.400

'RAZEM

875.000
RAZEM

3.000

RAZEM

9.000
RAZEM

8.000,
RAZEM

~1.000
RAZEM

41.000
RAZEM

616.000

'RAZEM

616.000

'RAZEM

368.000
RAZEM

Razem

1.000

7.000

7.000

7.000

32.000

7.000

554.400

875.000

3.000

9.000

8.000

1.000

616.000!

368.000

e




KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
192 » Regulacja OP: kpl.
kalk. wtasna - programator i-36
- sitownik 24V
- skrzynka potgczeniowa C-35
- termostat T-35
|1 kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000 |
193 KNNR 4 Pompy ciepla solanka/woda, 0 min. mocy grzewczej 150 kW. Min. COP -  kociot ' |
0502-04 w punkcie BO/W50 wg EN 14511 wywnosi 3,1 - zgodnie z opisem tech-
analogia nicznym.
'kociot | 4.000 |
| | RAZEM 4.000
194 Pakiet akcesoriéw obiegu dolnego zZrodta ciepla. W skiad pakietu kpl.
kalk. wtasna wchodzi: zawér
bezpieczerstwa, manometr, zawoér spustowy DN 20, naczynie wzbiorcze
(poj. 50 1), duzy
automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z dwiema klapami odcina-
jacymi do pompy
\dolnego Zrodia ciepla, kolnierze przylgczeniowe z przejscidwkami i
uszczelkami (bez
pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zréadia ciepta, orurowania).
kpl. | 4.000
| | | |RAZEM 4.000
195 KNR INS-  Uniwersalny, wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 I. Wypo- szt
TAC 03T sazonywotulel
07 11” do grzatek zanurzeniowych, 3 tuleje 1" do czujnikéw
analogia temperatury, ztacza wody grzewczej 21" i 3 regulowane nézki. Oddzielna
izolacja
poliuretanowa o grubos$ci 100 mm minimalizuje straty postojowe, zdejmo-
walna (mozna-
wykorzystaé do ogrzewania). Srednica (bez izolacji) 790 mm, wymiar
uchylny (bez izolacji)
2023 mm. Kolor biaty aluminium (podobny do RAL 9006)
1 |szt. 1.000
. |RAZEM 1.000
196 KNR INS-  Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z czujni- szt
TAL 0311-  kiem temperatury o
07 pojemnosci nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430 |) i powierzchni wymiany
analogia ciepta 5,7 m2
dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w anode ochron-
ng, czujnik
temperatury do podigczenia do sterownika pompy ciepta oraz 3 ndzki.
Skuteczna izolacja
poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w trybie gotowosci ok.
3.3 kWh/24h).
Przytacze ciepta 11", przytagcze c.w.u. 1°, gwint zewnetrzny, przytgcze cyr-
kulacji 37,
kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ci$nienie robocze 10 baréw. Kolor
biaty.
|3 szt 3.000
1 RAZEM 3.000
197 KNR 7-07  Elektronicznie regulowana pompa bezdlawnicowa. Mozliwo$é stosowania kpl.
0102-01 w systemach
analogia ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrédta ciepta. Zakres temperatur
przettaczanego
czynnika od -10°C do +95°C, zakres temperatur pracy od -10°C do +40°
C. Maksymaina
wysoko$¢ podnoszenia 11,5 m przy strumieniu objetosciowym 5,3 m3/h.
Mozliwos¢
preselekcji trybu regulacji za pomoca pokretta sterujgcego w celu opty-
malnego
dostosowania obcigzenia (regulacja réznicy cisnien stata (?p-c) lub zmien-
na (?p-v) oraz
regulacja predkos$ci obrotowej przy uzyciu sygnatu wejsciowego 0-10 V).
Srednica otworuy
180 mm, na wyposazeniu kabel sieciowy i sterowniczy (dtugos¢ 1,5 m).
Napiecie zasilania
1/N/PE ~230 V, 50 Hz. W komplecie przekaznik umozliwiajgcy odsprze-
zanie obwodu
sterowniczego i zasilajacego.
1 - kpl. 1.000!
IRAZEM | 1.000
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KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

198 KNR-W 2-
15 0527-06
analogia

199|
kalk. wiasha

200
kalk. wlasna

201 KNR INS-
TAL 0303-
01
analogia

202 KNR INS-
TAL 0109-
06
analogia

203 KNR-W 2-
15 0527-06
analogia

204 KNR-W 2-
15 0527-06
analogia

205 KNR INS-
TAL 0109-
06
analogia

206 KNR INS-
TAL 0309-
09
analogia

' 207|KNR 0-31
0209-04
analogia

208 KNR 0-31
0209-04
analogia

209 KNR INS-
TAL 0109-
06
analogia

210
kalk. wiasna

211
kalk, wlasna

212
kalk. wtasna

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Magnetoodmulacz DN100

i1

|Ztaczka SU - 1"
:2

|Czujnik przeplywu
1

'Kompensator drgan w instalacji c.o. DN125

2

|Zawor odcinajacy DN125

7

Magnetoodmulacz DN125

|1

'Magnetoodmulacz DN125
1

|Zaw6r zwrotny DN125

1

'Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm

5

'Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1"

2

Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1/4"

1

‘Zawor zwrotny DN100

1

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego ogrzewania DN20
2
Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego ogrzewania DN25
3
Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego ogrzewania DN50

2
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j.m.
szt.

szt
[szt.

szt

szt.

|szt.

'szt.

|szt.

Iszt

|szt.

|szt.

|szt.

'szt.

szt

'szt.

szt

'szt.

'szt.

szt.
szt.
szt.
szt,
szt.
szt.

szt.

Poszcz.

1.000

RAZEM

2.000

'RAZEM

1.000.

'RAZEM

2.000.

|RAZEM

7.000

|[RAZEM

1.000

'RAZEM

1.000

'RAZEM

1.000
RAZEM

5.000

'RAZEM

2.000!

|RAZEM

1.000

'RAZEM

1.000!

RAZEM

2.000
RAZEM

3.000
RAZEM

2.000;

Razem

1.000

2.000

1.000

2.000

7.000

1.000

1.000

1.000|

5.000

2.000

1.000

1.000

2.000

3.000



KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa |

213 KNR 0-31
0210-03
analogia

214 KNR 0-31
0210-03
analogia

215 KNR 0-31
0210-03
analogia

216 KNR 0-31
0210-03
analogia

| 217/KNR 0-31
0210-03
analogia

218 KNR 0-31
0210-03
analogia

219]

kalk. wlasna

220

kalk. wiasna

221

kalk. wiasna

222

kalk. wlasna

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 32 mm

6

|Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 40 mm

19

|Zawory kulowe gwintowane do c.o0. $r. 50 mm

6

'Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm

2

|Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 40 mm

13

Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 65 mm

2

'Pompa gléwna

H= 0,6 [kPa]; V= 4,9 [dm3/s]
1

Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (1, IH i IV)
I - H= 10,6 [kPa]; 0,50 [dm3/s]

i IV - H= 3,8 [kPa]; 1,50 [dm3/s]

3

|Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (1I, V, VI i VII)

Il - H= 26,2 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
V - H= 34,1 [kPa]; 0,30 [dm3/s]

VIi VIl - H= 8,7 [kPa]; 0,40 [dm3/s]
4

Sterownik do uktadéw kaskadowych (réwnoleglego sterowania maks. 14
pompami

ciepta). Umozliwia sterowanie 30 stopniami mocy instalacji monowalent-
nej,

monoenergetycznej lub biwalentnej oraz przetgczanie trybdw pracy w za-
leznosci od

temperatury zewnetrznej. Regulacja maksymalnie 3 obiegéw grzewczych.

Obstuga za
pomocg wygodnego panelu z 6 przyciskami. Wartosci dotyczace stanu

'wyswietlane sg

na ekranie LCD jako tekst (4 x 20 znakéw).

Sterowanie centralne

- Centralne ustalenie priorytetow dla cieptej wody uzytkowej, ogrzewania,
chtodzenia i

basenu.

- Ustalenie maksymalnych poziomdw mocy podczas przygotowania ciep-
{ej wody

uzytkowe;.

- Decentralna analiza usterki pompy ciepta.

Sterowanie decentralne

- Centralne ustalenie priorytetéw dla ogrzewania i chfodzenia.

- Decentralne ustalenie priorytetéw dla cieplej wody uzytkowej i basenu.

- Mozliwa rownolegta praca: ogrzewanie/chtodzenie i przygotowanie ciep-
tej wody

uzytkowej/basen

4
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jom.

szt.

szt.

szt.

‘szt

'szt.

szt

Iszt.

szt

[szt.

‘szt

'szt.

|szt.
Tkpl
kpl

'kpl
kpl

[kpl

{kpt
Ikpl

kpl

Poszcz.
RAZEM

6.000.

'RAZEM

9.000

RAZEM

6.000

|RAZEM

2,000/

|RAZEM

3.000/

RAZEM

_ 2.000
RAZEM

1.000

|RAZEM

3.000.

RAZEM

4.000/

“|RAZEM

4.000
RAZEM

Razem
2.000

6.000

9.000

6.000

2.000

3.000

2.000

1.000|

3.000

4.000

4.000
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KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz. | Razem
223, KNR 0-31  Rozdzielacz gléwny do centralnego ogrzewania DN125 (7 obiegowy) 1kpl.
|0212-02 | ‘
analogia ' s
1 kol | 1.000
| | \RAZEM | 1.000
224 KNR 2-17  Centrala wentylacyjna z automatyka i falownikiem, montazem i probami,  kpl.
0143-06 nagrzewnicg glikolowa - montaz na ramie wykonanej z profilu zamkniete- |
analogia go - wg zalecen producenta centrali - C1 |
" kpl. 1.000 | |
| P - =y ! RAZEM | 1.000 |
225 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér.do 3156 mm m? |
0114-03 I- udziat ksztattek do 55 % i
analogia
97 ‘m2 [ 97.000 |
| | | 'RAZEM 97.000|
226 KNR 2-16  |zolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 m2
0305-04 mm na folii aluminiowej |
|poz.225 m2 | 97.000, | |
_ . | |RAZEM | 97.000| |
227 KNR 2-17  Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) szt. |
10138-05 |
analogia |
130 'szt, | 30.000 ] |
] ] | |RAZEM | 30.000, |
228 KNR 2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt. |
0131-02 $r.do 200 mm |
130 szl 30.000
| [ |RAZEM | 30.000]
229 KNR 2-17  Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw | szt.
0153-03 kotowych o §r.do 315 mm
analogia
1 ‘szt ~ 1.000 3
|RAZEM | 1.000
230 Wycena in- Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z 'kpk.
dywidualna regulacjg, prébami i odbiorami
1 kpl. 1.000
| _ RAZEM 1.000
231 KNR 2-17  Centrala wentylacyjna z automatyka i falownikiem, montazem i prébami,  kpl.
0143-06 nagrzewnicg glikolowg - montaz na ramie wykonanej z profilu zamkniete-
analogia go - wg zalecen producenta centrali - C2
1 i}gpL 1000,
| ] RAZEM | 1.000:
232 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
0101-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
120.00 m?2 . 120.000 |
| RAZEM | 120.000|
233 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm m2
0113-02 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
27.30 m2 | 27.300) |
| | 'RAZEM | 27.300
234 KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z weiny mineralnej o grub. 30 Im?
0305-04 mm na folii aluminiowej
|poz.232+p0z.233 ‘m2 147.300| |
| RAZEM | 147.300|
235 KNR 2-17  Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) iszt.
0140-01 !
20 'szt. 20.000 |
RAZEM 20.000
236 KNR 2-17  Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow szt
0153-08 prostokatnych
analogia wym. 100x300
4 iszt. 4.000 B
I | RAZEM | 4.000
' 237 KNR 2-17  Centrala wentylacyjna z automatykg i falownikiem, montazem i prébami,  kpl.
0143-06 nagrzewnicg glikolowa - montaz na ramie wykonanej z profilu zamkniete-
analogia go - wg zalecen producenta centrali - C3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
238'KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 315 mm m?2
0114-03 - udziat ksztaitek do 55 %
analogia
45 m?2 45.000
- 16 -
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KO br. sanitarna2

Lp. Podstawa

239 KNR 2-16
0305-04

240 KNR 2-17
0140-01

241 KNR 2-17
0153-03
analogia

242 KNR 2-17
0154-01
analogia

243 KNR 2-17
|0143-06
analogia

244 KNR 2-17
0113-02
analogia

245 KNR 2-16
0305-04

246 KNR 2-17
0140-01

247 KNR 2-17
0140-02
analogia

248 KNR 2-17
0153-08
analogia

249 KNR 2-17
0143-06
analogia

250 KNR 2-17
0107-07
analogia

251 KNR 2-16
0305-04

252 KNR 2-17
0138-01

253 KNR 2-17
0153-03
analogia
|

2541KNR 2-17
0101-07

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
I1zolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40
mm na folii aluminiowe;j
|poz.238
Anemostat okragty+Skrzynka rozprgzna (z kréécem bocznym)

5

|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw
kotowych o $r.do 315 mm

5

| Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm

2

Centrala wentylacyjna z automatyka i falownikiem, montazem i prébami,

j.m.

e
m2
szt.

'szt.

szt

‘szt.

\szt.

szt

|nagrzewnicg - montaz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg za- |

lecen producenta centrali - C4
1

\Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm
- udziat ksztattek do 35 %

210

|1zolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 30
mm na folii aluminiowej

170

Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym)

15

|Dysze dalekiego zasiegu

8

'Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow
prostokatnych
wym. 150x300

10

Centrala wentylacyjna z automatykg i falownikiem, montazem i prébami,
nagrzewnicg - montaz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg za-
lecen producenta centrali - C6

1

'Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o cbwo-
dzie do 6000 mm - udziat ksztaitek do 35 %

1150

[1zolacja kanatéw wentylacyjnych matami z weiny minerainej o grub. 40
mm na folii aluminiowe;j
poz.250

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow
stalowych i aluminiowych
11

Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddéw
kotowych o ér.do 315 mm

15

iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie
do 8000 mm - udziat ksztattek do 35 %

1540 )

17 -
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kpl.

=3

=
szt.
szt.

'szt,

szt.

szt.

|szt.

kpl.

kpl.

-m2

m2
=
m?2
szt
szl.

szt.

Poszcz.

'RAZEM

45.000

[RAZEM

| 5.000
RAZEM

. 5.000
'RAZEM

2.000

|RAZEM

. 1.000,
'RAZEM

| 210.000
'RAZEM

| 170.000,
'RAZEM

5.000

'RAZEM

_ 8.000
'RAZEM

. 10.000
RAZEM

_ 1.000
'RAZEM

150.000

RAZEM

150.000
RAZEM

11.000

RAZEM

5.000
RAZEM

~ 540.000
RAZEM

Razem
45.000

45.000

5.000

5.000

2.000

1.000

210.000

170.000

5.000

8.000/

10.000|

1.000|

150.000

150.000|

11,000

5.000

540.000




KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
255 KNR 2-16  Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z weiny mineralnej o grub. 100 m?
10305-04 mm na folii aluminiowej
analogia B .
poz.254 m2 | 540.000
| |RAZEM | 540.000
256 KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 mm szt.
0143-06
analogia
1 szt. | 1.000
\RAZEM | 1.000
257 KNR 2-17  Czerpnia dachowaprostokatna typ A i B o obwodzie do 5200 mm szt.
0143-06
analogia
1 szt. | 1.000, |
- . | |RAZEM | 1.000
258 KNR 2-17  Centrala wentylacyjna z automatyka i falownikiem, montazem i probami,  kpl.
0143-06 nagrzewnicg - montaz na ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg za-
analogia lecen producenta centrali - CB - Centrala Basenowa
12 kpl. 2.000 |
| [ RAZEM 2.000|
259 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, o obwodzie do 8000 mm - m?
0101-07 udziat ksztattek do 35 %
analogia
1816 m2 | 816.000
] _ _ \RAZEM | 816.000
260 KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 40 m2
0305-04 mm na folii aluminiowe;j
poz.259 'm2 | 816.000 _
| | _ RAZEM | 816.000
261 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodow  szt.
0138-05 stalowych i aluminiowych
analogia
14 szt. | 14.000!
B | | 'RAZEM 14.000
262 KNR 2-17  Nawewniki szczelinowe szt.
0138-05
analogia
131 [szt. | 31.000
| | I [ RAZEM | 31.000
263 KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodoéw  szt.
0153-03 kotowych o sr.do 315 mm
analogia
1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
264/Wycena in- 'Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji wraz z  kpl.
dywidualna regulacja, prébami i odbiorami
1 kpl. | 1.000
. _ 'RAZEM 1.000
265 KNR 7-24  Agregat wody lodowej 0 mocy 35kW szt.
0153-06
analogia
1 |szt. ) 1.000 )
| | . RAZEM . 1.000
266 KNR-W 2- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 32 mmo |m
15 0112-03 | potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
137 m | 37.000
| | | 'RAZEM | 37.000
267 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mmo | 'm
15 0112-04 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
68 m 68.000 ]
| RAZEM 68.000
268 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej S0 mmo m
115 0112-05 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
\ 8 m 8,000 ]
I RAZEM ~8.000
{769 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm (S) m ‘
i0103-16
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
270 KNR 0-34  Izolacja rurociggow $r.42 mm otulinami gr.30 mm (S) m
0103-16
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
-18 -
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KO br. sanitarna2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

271 KNR 0-31  Zawory odcinajgce do c.o.
0210-03
6

272 |Regulacyjny autom.zawor réwnow. 10
kalk. wtasna
3

273 | Zawor trojdrogowy do klimakonwektoréw DN15, kvs=0.25

kalk. wtasna
2

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi
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Cjm.
szt,

szt
szt.
szt
|szt.

‘szt

Poszcz.

, 6.000
'RAZEM

_ 3.000.
RAZEM

_ 2.000.
RAZEM

Razem

6.000/

3.000

2.000




KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

jom,

Poszcz.

Razem

BUDOWA BUDYNKU ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOLDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

+ 1 KNNR 11
0207-02

2 KNNR 11
0207-02

3 KNNR 11
0207-02

4 KNR 7-07
0101-02

5 KNR 7-07
0101-02

6 KNR 7-07
0101-02

7 KNR 7-07
0101-02

8 KNR 7-07
0101-02

9 KNR 7-07
0101-02

10 KNR 7-07
0101-02

11 KNR-W 7-
07 0401-01

12 KNR 7-07
0101-02
analogia

13 KNR 7-07
0101-02
analogia

Filtry cisnieniowe - zbiorniki filtracyjne o §r. 2400 mm z peawioka winyles-
trowa z dnem dyszowym, zaworem odpowietrzajcym 2", i zlozem filtracyj-
nym

2

[Filtry cignieniowe - zbiorniki filtracyjne o r. 2200 mm z powlokg winyles-

trowa z dnem dyszowym, zaworem odpowietrzajcym 2", i ziozem filtracyj-
nym

4

Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1400 mm z powloka winyles-
trowa z dnem dyszowym, zaworem odpowietrzajcym 2", i ztozem filtracyj-
nym

2

|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pomp obiegowych
o pionowej osi wirnika z brazu d219mm o mocy 7,5kW, 133m3/h 1,5 bar,

'do solanki wraz z kompensatorami drgan
2

[Pompy wirowe odérodkowe o uktadzie poziomym Iub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pomp obiegowych
o pionowej osi wirnika z brazu d216,4mm o mocy 5,5kW, 84m3/h 1,5 bar
do solanki wraz z kompensatorami drgarn

2

'Pompy wirowe odsrodkowe o ukiadzie poziomym lub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pomp obiegowych
o pionowej osi wirnika z bragzu d211,3mm o mocy 3,0kW , 46m3/h 1,5 bar
wraz z kompensatorami drgan,

1

'Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pomp obiegowych
o pionowej osi wirnika z brazu d210,4mm o mocy 3,0kW , 42m3/h 1,5 bar
wraz z kompensatorami drgan,

1

'Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz o poziomej osi wir-
nika d220mm o mocy 15kW 350m3/h, 1,0 bar wraz z kompensatorami
drgan, rozwigzanie materiatowe do solanki

|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-

dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz o poziomej osi wir-
nika z tworzywa o mocy 2,2kW, 30m3/h, 1,2bar, rozwigzanie materiatowe
do solanki

5

Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-
dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pomp © poziomej
osi wirnika z tworzywa o mocy 3,0kW, 1,0bar, 50m3/h rozwigzanie mate-
riatowe do solanki

8

Agregaty sprezarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napedem, na
wspblnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku wy-
réwnawczym, o masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie

1

Dostawa i montaz dmuchawy bocznokanatowej typu o wydajnosci 225m3/
h moc 7,5kW wraz z zaworem przeciazeniowym, filtrem powietrza tumi-
kiem i ztaczkami

1

Dostawa i montaz dmuchawy bocznokanatowej typu o wydajnosci 100m3/
h 2,2kW wraz z, filtrem powietrza tiumikiem | zigczkami

9
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szt

iszt.

iszt,

szt

|szt.

|szt.

'kpl.

kpl.

kpl.

(kpl.

[kpl.

kpl.

'kpl.

kpl.

'kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl

kpl
kpl.

kpl.

kpl

kpl

_ 2.000
RAZEM

| 4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

_ 2.000
|RAZEM

_ 2.000
RAZEM

1.000
'RAZEM

1.000.

'RAZEM

2.000

|RAZEM

5.000

|RAZEM

8.000/
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

~9.000!

2.000
4.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000

5.000

8.000
1.000
1.000

9.000!




KO tech_basenowa PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR 7-07  Dostawa i montaz dmuchawy bocznokanatowej typu o wydajnosci 225m3/ kpl.
0101-02 h 5,5kW wraz z, filtrem powietrza ttumikiem, zaworem przecigzeniowym i
analogia zlgczkami |
kpl. | 3.000 |
RAZEM 3.000 |

15 KNR 7-07  Pompy wirowe odsrodkowe o ukfadzie poziomym lub pionowym o nape- kpl.

0101-02 dzie elektrycznym o masie do 0.1 t - dostawa i montaz pompy solanki o |
poziomej osi wirnika z tworzywa o mocy 0,3kW, 1,0bar, 5,4m3/h wraz ze |
zbiornikiem o $rednicy 1,25 i wysokosci 1,0m z mieszadtem

2 kpl. 2.000 !
| | | RAZEM 2.000 |
16 Dostawa i montaz sredniocisnieiowych lamp UV dawka 600J/m2, kontrola kpl

analiza indy- dawki, czyszczak automatyczny licznik godzin pracy np Life UVM 0220-

widualna 40-AW-APD-TD rozwigzanie do solanki
1 kpl I 1.000

. \RAZEM | 1.000
17 Dostawa i montaz $redniocisnieiowych lamp UV dawka 600J/m2, kontrola kpl

analiza indy- dawki, czyszczak automatyczny licznik godzin pracy np Life UVM 0120-

widualna 25-AW-APD-TD
2 kpl _2.000 )

'RAZEM | 2.000

|
18/ 'Dostawa i montaz $rednioci$nieiowych lamp UV dawka 600J/m2, kontrola 'kpl |
analiza indy- dawki, czyszczak automatyczny licznik godzin pracy np Life UVM 0120- |
widualna 30-AW-APD-TD rozwigzanie do solanki .
2

'kpl 2.000
| | [ RAZEM | 2.000 rl
19 Dostawa i montaz pompy dozujacej koagulant wraz z zestawem monta-  kpl! !
analiza indy- zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 2,11/h, 10bar
widualna
1 kpl 1.000
'RAZEM | 1.000
20 Dostawa i montaz pompy dozujacej koagulant wraz z zestawem monta- |kpl
analiza indy- zowym, zestawem ssacem i linig ttoczng 1,1l/h, 16bar
widualna
2 kpl 2.000
_ RAZEM | 2.000
21 Dostawa i montaz pompy dozujacej koagulant wraz z zestawem monta-  kpl
analiza indy- zowym, zestawem ssacem i linig ttoczng 0,74l/h, 10bar
widualna
2 kpl | 2.000
| 'RAZEM | 2.000
22 Dostawa i montaz pompy dozujgcej korektor pH wraz z zestawem monta- |kpl
analiza indy- zowym, zestawem ssacem i linig ttoczng 7,5/h, 7bar
widualna
1 kpl | 1.000
| | RAZEM | 1.000
23 Dostawa i montaz pompy dozujacej korektor pH wraz z zestawem monta- kpl
analiza indy- zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 2,11/h, 8bar
widualna
2 kpl | 2.000
[ | 'RAZEM | 2.000
24 Dostawa i montaz pompy dozujgcej korektor pH wraz z zestawem monta- kpl
analiza indy- zowym, zestawem ssgcem i linig ttoczng 1,71/h, 10bar
'widuaina
71%77” 2 kpl ! 2.000
e RAZEM | 2.000
[ 25 ‘Dostawa i montaz pompy dozujace] podchloryn sodu wraz z zestawem  kpl
! ‘analiza indy- montazowym, zestawem ssacem i linig tloczng 7,5//h, 7bar
1 lwidualna |
| 3 kpl 3.000
| RAZEM . 3.000
26 Dostawa i montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem kpl
analiza indy- montazowym, zestawem ssgcem i linig tloczng 2,1I/h, 8bar
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27 Dostawa i montaz pompy dozujacej podchloryn sodu wraz z zestawem  kpl
analiza indy- montazowym, zestawem ssacem i linig ttoczng 0,7I/h, 16bar ‘
widualna
2 ‘kpl 2.000
RAZEM 2.000
28 Dostawa i montaz zestawu sond poziomu wody w zbiorniku kpl
analiza indy- -
widualna
-
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KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i ﬂiﬁb;érﬁé
7
29 Dostawa i montaz naczynia pomiarowego - Naczynie pomiarowe na son-
analiza indy- dy pomiarowe o przeptywie regulowanym 40l/h
widualna
5
30 Dostawa i montaz sondy pomiarowej chloru wolnego - Sonda pomiarowa

analiza indy- chloru catkowitego potencjometryczna , komunikacja po magistrali CAN
widualna

6
31 Dostawa | montaz sondy pH szklanej
analiza indy-
widualna
5
32 |Dostawa i montaz sondy redox szklanej
analiza indy-
widualna
i5
33 |Dostawa i montaz sondy chloru calkowitego - Soda pomiarowa chloru cai- '

analiza indy- kowitego potencjometryczna , komunikacja po magistrali CAN
widuaina

3
34| |Dostawa | montaz czujnika temperatury z przetwornikiem 4-20mA
analiza indy-
widualna
5
35| |Urzadzenie kontrolno pomiarowe pod pomiaru i sterowania parametrami

analiza indy- wody ( chlor wolny, chlor zwigzany pH, redox), temperatura wody, pozio-
widualna my wody w zbiornikach, sterowanie filtracja, ptukaniem i atrakcjami
3 :

36 Dostawa i montaz sony przewodnosci 4-20mA do obiegéw solankowych
analiza indy-
widuaina
4

37 KNR-W 2-  Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré¢cami gwintowanymi Dostawa i
15 0505-02 'montaz wymiennikéw basenowych pow wymiany 2m2, pojemnos$¢ ptasz-
analiza indy- cza 5,4dm3, pojemnos$¢ wezownicy 2,7dm3) rozwigzanie do solanki
widualna

4

38 KNR-W 2- 'Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kréécami gwintowanymi Dostawa i
15 0505-02 montaz wymiennikéw basenowych pow wymiany 2m2, pojemnos$c¢ ptasz-
analiza indy- cza 5,4dm3, pojemnos$é wezownicy 2,7dm3)
widualna

2

39/KNR 0-35 Wodomierze skrzydelkowe do wody zimnej i cieptej o §r. nominainej kro¢-
0115-02 cow przytgczeniowych 50 mm z nadajnikem impulséw
4

40 KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieplej o §r. nominalnej kro¢-
0115-02 cow przylgczeniowych 25 mm z nadajnikem impulsow
1

41 KNR 2-28 | Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 50 mm - zawor z nape-

0215-02 dem elektrycznym dn50 ze sprezyng zwrotng normalnie zamkniety
analogia

4

42 KNR 2-28  Zawory zaporowe elektromagnetyczne o $r. nom. 50 mm - zawor z napg-

0215-02 dem elektrycznym dn25 ze sprezyng zwrotng normalnie zamkniety
fanalogia

1

.30
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kpl

kpl

kpl

|kpl

kpl

kpl

[kpl

[kpl

(kpl

kpl

'kpl

[kpl

Ikpl

'kpl

[kpl
[kpl

kpl

|szt.

|szt.

Iszt,

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt,

szt.

szt

szt

Poszcz.

7.000

RAZEM

_ 5.000
RAZEM

_ 6.000
'RAZEM

| 5.000
'RAZEM

_____5.000
'RAZEM

3.000

'RAZEM

5.000

'RAZEM

_ 3.000
'RAZEM

4.000

RAZEM

4.000
'RAZEM

_ 2.000|
RAZEM

4,000
RAZEM

1.000

'RAZEM

4.000
RAZEM

1.000,

RAZEM

Razem

7.000

5.000/

6.000

5.000

5.000

3.000

5.000

3.000

4.000

4.000

2.000/

4,000,

1.000

4,000

1.000




KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia B 7 o jm Poszcz. Razem
43i {Dostawa i montaz zawor6w odcinajgcych z sitownikami pneumatycznymi kp
|analiza indy- do automatyki pracy filtrow ci$nieniowych - zawory z sitownikiem pneu- 1
widuaina matycznym dwustronnego dziatania z elektrozaworem 5/2 i wytgcznikami
krancowymi - §rednica zaworu dn150 rozwigzanie do solanki
- L 10 kpl 10.000
_ RAZEM 10.000
44 Dostawa | montaz zawor6éw odcinajacych z silownikami pneumatycznymi  kpl
analiza indy- do automatyki pracy filtréw ci$nieniowych - zawory z sitownikiem pneu-
widualna matycznym dwustronnego dziatania z elektrozaworem 5/2 i wytacznikami
krancowymi - $rednica zaworu dn125, rozwigzanie do solanki
130 kpl 30.000
| . \RAZEM 30.000
45 Dostawa i montaz zawordw odcinajgcych z sitownikami pneumatycznymi  kpl
analiza indy- do automatyki pracy filtrow ci$nieniowych - zawory z sitownikiem pneu-
widualna matycznym dwustronnego dziatania z elektrozaworem 5/2 i wytgcznikami
kraricowymi - $rednica zaworu dn80
6 kpl | 6.000
| e S w— gy = \RAZEM 6.000
46 Dostawa i montaz zaworéw odcinajacych z sitownikami pneumatycznymi  kpl
analiza indy- do automatyki pracy filtréw cisnieniowych - zawory z sitownikiem pneu-
|widualna | matycznym dwustronnego dziatania z elektrozaworem 5/2 i wytacznikami |
kraficowymi - $rednica zaworu dn50
8 kpl 8.000|
. | RAZEM 8.000
47 KNR INS-  |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
TAL 0111-
0Z
4 |szt. 4.000,
B . _ RAZEM 4.000
48 KNR INS-  Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 25mm szt.
TAL 0111-
02
1 szt 1.000
1l | RAZEM 1.000
49 KNR 13-25 Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego DN250 rozwigzanie do  szt.
0201-04 |solanki
analogia
L szt 1.000
| | . |IRAZEM 1.000
50 KNR 13-25 'Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego DN150, rozwigzanie do szt
0201-04 solanki
analogia
2 szt. | 2,000
| ] | RAZEM 2.000
51 KNR 13-25  Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego DN125 szt.
10201-04
analogia
2 |szt. 2.000
[ | RAZEM 2.000
52 KNR 13-14 'Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajgca urzgdzenia techno- |szt.
0405-05 logii basenowej basenu rekreacyjnego zasilajaca w energie elektryczna
analiza indy- urzadzenia o tacznej mocy 106kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik
widualna gtowny, czujnik zaniku fazy, wylaczniki réznicowo — pradowe,
bezpieczniki, wylaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda
— trojkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki
kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej
do poszczegolnych urzadzen obiegu basenowego
1 szt. | 1.000/
| | | RAZEM 1.000
53 KNR 13-14 Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajgca urzgdzenia techno- | szt.
0405-05 logii basenowej wanny SPA chlorkowej zasilajaca w energig elektryczng
analiza indy- urzadzenia o fgcznej mocy25 kW. Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik
widualna gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo — pradowe,
bezpieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda
— trojkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki
kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej
do poszczegoinych urzadzen obiegu basenowego. |
1 szt. | 1.000
IRAZEM 1.000
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KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
54 KNR 13-14
0405-05
analiza indy-

widualna

55 KNR 13-14
0405-05
analiza indy-
widualna

56 KNR 13-14
0405-05
analiza indy-
widualna

57 KSNR 11
0202-02
analogia

58 KSNR 11
0202-02
analogia

59 KSNR 11
0202-02

60 KSNR 11
0202-02

61 KSNR 11
0202-02
analogia

62 KSNR 11
0202-01
analogia

63 KSNR 11
0202-01
analogia

64 KSNR 11
0202-01
analogia

65 KSNR 11
0202-01
analogia

Opis i wyliczenia
Dostawa | montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajgca urzagdzenia techno-
logii basenowej wanny SPA magnezowej zasilajaca w energig elektryczng
urzadzenia o lgczne) mocy25 kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik
gléwny, czujnik zaniku fazy, wylgczniki réznicowo — pradowe,
bezpieczniki, wylaczniki silnikowe (dla duzych mocy przefaczniki gwiazda
— tréjkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki
kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej
do poszczeg6inych urzadzen obiegu basenowego.
1

'Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajaca urzgdzenia techno-

logii basenowej basenu z ruchomym dnem zasilajaca w energie elektrycz-
ng urzadzenia o facznej mocy6 kW. Rozdzielnica wyposazona w wylgcz-
nik gtowny, czujnik zaniku fazy, wytgczniki réznicowo — pragdowe, bez-
pieczniki, wytaczniki silnikowe (dla duzych mocy przetaczniki gwiazda —
tréjkat lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki
kontrolne. Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej
do poszczegoéinych urzadzen obiegu basenowego.

11

fDostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajaca urzadzenia techno-

logii basenowej brodzika dla dzieci zasilajaca w energie elektryczng urza-
dzenia o tacznej mocy7 kW. Rozdzielnica wyposazona w wylacznik glow-
ny, czujnik zaniku fazy, wylaczniki réznicowo — pradowe, bezpieczniki, wy-
taczniki silnikowe (dla duzych mocy przelgczniki gwiazda — tréjkat lub soft-

'starty), styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne.

Okablowanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do po-
szczegolnych urzadzen obiegu basenowego.

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o [

$r. zewn. 315mm

22

|Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

$r. zewn. 280 mm

81

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

$r. zewn. 160-225 mm

139

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

sr. zewn. 160-225 mm

282

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

$r. zewn. 140 mm

351

|Rurociagi z PVC o potaczeniach kiejonych montowane na podparciach o

ér. zewn. 63-110 mm - rury PVC ci$nieniowe d110

381

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

$r. zewn. 63-110 mm - rury PVC ci$nieniowe d90

92

'Rurociagi z PVC o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o

$r. zewn. 63-110 mm - rury PVC ci$nieniowe d75

457

Rurociagi z PVC o polaczeniach klejonych montowane na podparciach o
ér. zewn. 63-110 mm - rury PVC ci$nieniowe d63

15

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzgd Miejski w Goldapi

- Jm.
szt.

|szt.

|szt.

|szt.

szt.

|szt.

Poszcz.

1.000

|IRAZEM

_ 1.000.
'RAZEM

1.000.
'RAZEM

22.000.
'RAZEM

| 81.000|
RAZEM

139.000

'RAZEM

| 282.000
|RAZEM

| 351.000.
'RAZEM

| 381.000,
'RAZEM

92,000
RAZEM

457.000
RAZEM

15.000
RAZEM

Razem

1.000

1.000

1.000

22.000

81.000

139.000

282.000

351.000

381.000

92.000

457.000

15.000

i
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KO tech_basenowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
66 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm {gczone metoda klejenia, na m
115 0110-04 scianach w budynkach niemieszkalnych
' 7 . m 7.000
| | . 'RAZEM 7.000
67 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm {gczone metoda klejenia, na m
15 0110-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych
162 m ! 62.000
| RAZEM 62.000
68 KNR 2-28  Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 315mm Kola- szt.
0206-06 no 315
|6 szt. | 6.000]
| | 'RAZEM 6.000
69 KNR 2-28 |Ksztaitki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 280mm Kola- 'szt.
0206-06 no 280
14 szt. | 14.000|
| RAZEM 14.000
70 KNR 2-28  Ksztattki z PVC ciénieniowe fgczone na klej o §r. zewn. rury 225 mm Kola- szt.
0206-06 no 225
133 |szt. 33.000
| RAZEM 33.000
71 KNR 2-28 'Ksztaltki z PVC ci$nieniowe lgczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0206-05
112 lszt. | 112.000
| | 'RAZEM 112.000
72 KNR 2-28  Ksztaitki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 140 mm Iszt.
0206-05
17 sz 7000
| _ | 'RAZEM 117.000
73 KNR 2-28 Ksztattki z PVC cisnieniowe {gczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm szt.
0206-05
83 'szt. | 83.000
_ 'RAZEM 83.000
74 KNR 2-28  |Ksztattki z PVC cisnieniowe {gczone na klej o $r. zewn. rury 90 mm |szt.
0206-05
41 szt, | 41.000
. _ 3 RAZEM 41.000
75 KNR 2-28  Ksztattki z PVC ci$nieniowe faczone na klej o §r. zewn. rury 75 mm - kola- szt.
0206-02 na d75
135 szt. | 135.000
_ ! 'RAZEM 135.000
76 KNR 2-28  Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 63 mm - kola- szt.
0206-01 na d63
9 szt. |~ 9.000
_ . 'RAZEM 9.000
77 KNR 2-28  Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o &r. zewn. rury 50mm - kola- szt
0206-01 na d50mm
analogia
2 |szt. 2.000
. o _ RAZEM 2.000
78 KNR 2-28  Ksztattki z PVC ciénieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 32mm - kola- |szt.
0206-01 na d32mm
analogia
14 szt. 14.000
_ _ | 'RAZEM 14.000/
79/KNR 2-28 |Ksztaltki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 315 mm trgj- |szt.
0206-06 nik 315
analogia
9 'szt. 9.000 |
_ | 'RAZEM 9.000
80 KNR 2-28  Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klej o §r. zewn, rury 280 mm trdj- szt
0206-06 nik 280
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81 KNR 2-28  Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klej o §r. zewn. rury 225 mm tréj-  szt.
0206-06 nik 225
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
82 KNR 2-28  Ksztaltki z PVC cisnieniowe laczone na klej o sr. zewn. rury 160 mm - troj- szt,
0206-05 nik d160
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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KO tech_basenowa

Lp. Podstawa
83 KNR 2-28
0206-06
analogia

84 KNR 2-28
0206-04

85 KNR 2-28
0206-04

86 KNR 2-28
0206-02

87 KNR 2-28
0206-01

88 KNR 2-28
0206-01

89/KNR 2-28
0206-06
analogia

90 KNR 2-28
0206-06
analogia

91 KNR 2-28
0206-06
analogia

92 KNR 2-28
0206-05

93 KNR 2-28
0206-05
analogia

94 KNR 2-28
0206-03

95 KNR 2-28
0206-03

96 KNR 2-28
0206-02

97 KNR 2-28
0206-01

98 KNR 2-28
0206-01

99 KNR 2-28
10206-06

Opis i wyliczenia
Ksztattki z PVC ciénieniowe faczone na klej o $r
nik 140

40

|Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o sr.

niki d110

15

|Ksztattki z PVC ciénieniowe laczone na klej o $r,

niki d90

[12

|Ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na kigj o $r.

niki 475

4

'Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r.

nik 50

10

|Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o §r.

nik 32
5

|Ksztaltki z PVC ciénieniowe faczone na klej o $r.

dukcja 315/280

110

|Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r.

dukgja 280/225

25

[Ksztaltki z PVC cisnieniowe faczone na klgj o sr.

dukgja 225/160

28

Ksztaltki z PVC ci$nieniowe faczone na klej o sr.

dukcja d160/140

20

|Ksztaltki z PVC ci$nieniowe taczone na kiej o $r.

dukcja d140/110

34

Ksztaltki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r.

dukcje 110/90

29

|Ksztattki z PVC cinieniowe taczone na kiej o $r.

dukcje 90/75
24

[Ksztaitki z PVC cignieniowe faczone na klej o &r.

dukcje 75/63

6

Ksztaitki z PVC ciénieniowe laczone na klej o $r.

dukcje 63/50
2

Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r
dukcje 50/32
5

Ksztattki z PVC ci$nieniowe faczone na klej o ér
leja + kotnierz + uszczelka d315mm
8
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Zewn.

zewn.

Zewn.

zewn.

zewn.

zewn.

zewn.

Zewn.

zewn.

zewn,

zZewn.

zZewn.

zewn.

zewn.

Zzewn.

zewn.

Zewn.

rury 140mm tréj-

rury 110 mm - tréj-

rury 90 mm - troj-

rury 76 mm - troj-

rury 50mm - troj-

rury 32mm - tr6j-

rury 315mm re-

rury 280 mm re-

rury 225 mm re-

rury 160 mm - re-

rury 140 mm - re-

rury 110 mm - re-

rury 90 mm - re-

rury 75 mm - re-

rury 63 mm -re-

rury 50 mm -re-

rury 315 mm - tu-

j-m.

szt.

'szt.
szt.

szt

|szt,

szt.

Iszt,
szt
'szt.

Iszt.

szt.
szt.

szt

|szt.

[szt.

'szt,

|szt.

szt.

szt.

szt.

|szt,

|szt.

szt.

szt

[szt.

szt

[szt.

'szt.

szt.
szt.
szt.
iszt.
szt.

szt.

Poszcz.

| 40.000
RAZEM

15.000

RAZEM

12.000

|RAZEM

4.000

|RAZEM

10.000
RAZEM

5.000
'RAZEM

10.000

RAZEM

25,000/

'RAZEM

28.000

RAZEM

20.000

RAZEM

34.000,

|RAZEM

29.000

RAZEM

24.000/

RAZEM

6.000

IRAZEM

2.000

'RAZEM

5.000
RAZEM

8.000
RAZEM

Razem

40.000

15,000,

12.000

4.000|

10.000,

5.000

10.000

25.000

28.000

20.000

34.000

29.000

24.000

6.000

2.000

5.000

8.000




KO tech_basenowa

Lp. Podstawa
100 KNR 2-28
0206-06

101 KNR 2-28
0206-06

102 KNR 2-28
0206-05

103 KNR 2-28
0206-05

| 104 KNR 2-28
0206-05

105 KNR 2-28
0206-06
analogia

106 KNR 2-28
| T0206-06
analogia

107 KNR 2-28
0206-06
analogia

108 KNR 2-28
0206-06
analogia

' 109 KNR 2-28
0208-05
analogia

| 110 KNR 2-28
0208-05
analogia

111 KNR 2-28
0208-05
analogia

112 KNR 2-28
0208-04
analogia

113/KNR 2-28
'0208-04
analogia

114 KNR 2-28
0208-04
analogia

1 115 KNR 2-28
10208-02
analogia

Opis i wyliczenia
Ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone na klej o $r
leja + kotnierz + uszczetka d250mm

8 '

|Ksztaltki z PVC cisnieniowe iaczone na klej o $r.

leja + kotnierz + uszczelka d225mm
16

Ksztaltki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r
leja + kotnierz
58

Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o sr.
leja + kotnierz

1105

'Ksztaltki z PVC cisnieniowe faczone na klej o $r.

leja + kotnierz

41

'Ksztaltki z PVC cignieniowe laczone na klej o $r.

ja + kotnierz d90

44

'Ksztaltki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o ér.
“F Kofnlerz d75

20

'Ksztattki z PVC ciénieniowe taczone na klej o $r.

+ kotnierz d50

1

Ksztaltki z PVC ciénieniowe taczone na klej o $r.
+ kotnierz d32

2

Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom
PVC d315

4

‘Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom

PVC d250

4

Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o s$r. nom
PVC d225

4

'Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom

PVC d160
12

Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o sr. nom
PVC d140

12

TZavabWr'y koinierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom
PVC d110

B8

|Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o &r. nom
IPVC d90

6
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PRZEDMIAR

7
zewn. rury 250 mm - tu- |szt.
szt

zewn. rury 225 mm - tu- | szt.

szt

zewn. rury 160 mm - tu- szt.
szt.

zewn. rury 140 mm - tu- szt

szt

zewn. rury 110 mm - tu- szt

szl

zewn. rury 90 mm - tule- szt.

szt

zewn. rury 75mm - tuleja | szt.

szt

zewn. rury 50mm - tuleja 'szt.

‘szt

zewn. rury 32mm - tuleja 'szt.

szt

.300 mm przepustnica szt.

szt.

. 250 mm przepustnica |szt.

szt.

. 200 mm przepustnica szt

szt.

. 150 mm Przepusrnica | szt.

szt.

. 125 mm Przepusrnica szt

szt.

. 100 mm Przepusrnica szt

szt,

. 80 mm - przepustnice szt

szt

| j.m.

Poszcz.

8.000
'RAZEM

16.000

RAZEM

58.000

RAZEM

105.000

'RAZEM

41.000

|RAZEM

44.000

'RAZEM

~20.000
RAZEM

1.000

RAZEM

_ 2.000
'RAZEM

4.000

|RAZEM

4.000
RAZEM

4.000,
'RAZEM

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

8.000
RAZEM

6.000

Razem

8.000

16.000

58.000

105.000

41.000

1.000

2.000|

4.000

4.000

4,000/

12.000

12.000

8.000




KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa

116 KNR 2-28
0208-02
analogia

[ 117 KNR 2-28
0206-01
analogia

118 KNR 2-28
0206-01
analogia

119 KNR 2-28
0206-01
analogia

| 120 KNR 2-28
0206-01
analogia

121 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

122 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

123 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

124 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

125 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

' 126 KNR 2-15/

1 GEBERIT

‘ 0317-05
analogia

127 KNR 2-15/
GEBERIT
0317-05
analogia

128 Analiza
wiasna

Opis i wyliczenia

Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 65 mm - przepustnice
PVC d75

6

|Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm - za-

wory kulowe do wklejenia d75

18

|Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r, zewn. rury 63 mm - za-

wory kulowe do wklejenia d63

12

'Ksztattki z PVC ci$nieniowe faczone na klej o $r. zewn. rury 50 mm - za-

wory kulowe do wklejenia d50

12

|Ksztattki z PVC ci$nieniowe taczone na klej o ér. zewn. rury 32 mm - za-

wory kulowe do wklejenia d32mm

'8

§ci¢ instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d280

4

|Przegrody ogniowe o $r. zewn. 200 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-

§cié instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d225

6

'Przegrody ogniowe o $r. zewn. 160 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-

8ci¢ instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d160

2

'Przegrody ogniowe o $r. zewn. 140 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-

§ci¢ instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d140

[12

|Przegrody ogniowe o $r. zewn. 110 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-

$cié instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d110

2

|Przegrody ogniowe o ér. zewn. 90 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-

§ci¢ instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d90

2

Przegrody ogniowe o $r. zewn. 75 mm - Dostawa i montaz Kaset (przej-
§ci¢ instalacyjnych) ognioochronnych dola $rednicy rury d75

34

Sauna finiska o powierzchni 7,12m2 i wysokos$ci x2,3m z drewna osiki izo-
lowana z mocng ostong parowa,$ciay i sufit z profili z desek $wierkowych,

‘tawki, oparcia | zaglowki z drewna abashi, drzwi ze szkta hartowanego
:przezroczystego np Harvia, oswietlenie (2 sz Imp hermetycznych), piec

j.m.

szt.

‘szt

|szt.

szt

szt.

|szt.

'szt.

‘szt

|Przegrody ogniowe o $r. zewn. 200 mm - Dostawa | montaz Kaset (przej- |s

Iszt.

szt

|szt.

szt.

|szt.

szt.

szt.

szt.

|szt.

szt

szt

szt.

szt,

Iszt.

elektryczny do sauny Harvia L20 20kW z kamieniami , sterownik do sauny

Harvia

Norma PRO Wersja 4 44h Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Gotdapi

szl

kpl

Poszcz.

'RAZEM

6.000

'RAZEM

18.000

|RAZEM

12.000

'RAZEM

_ 12.000
RAZEM

. 8.000
'RAZEM

, 4.000|
'RAZEM

‘ 6.000
'RAZEM

2.000,
'RAZEM

12.000

'RAZEM

_ 2.000.
'RAZEM

2.000

'RAZEM

34.000
RAZEM

Razem
6.000

6.000.

18.000

12.000

12.000

8.000

4.000

6.000

2.000

12.000

2.000

2.000

34.000




KO tech_basenowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| RAZEM 1.000
129 Analiza Sauna finska o powierzchni 10,3m2 i wysokosci x2,3m z drewna osiki izo- kpl
wiasna lowana z mocng ostong parowa,sciay i sufit z profili z desek $wierkowych,

tawki, oparcia i zaglowki z drewna abashi, drzwi ze szkfa hartowanego
przezroczystego np Harvia, o$wietlenie (2 sz Imp hermetycznych), piec
elektryczny do sauny Harvia L20 20kW z kamieniami , sterownik do sauny

Harvia
1 kpl | 1.000 =8
, RAZEM 1.000
130'Analiza taznia parowa o powierzchni 8,5m2 i wysokosci 2,3m: konstrukcja wyko- [kpl i
wilasna nana z plyt obustronnie zbrojonych, fawy w konfiguracji U, sufit tunelowy
pods$wietlony, wytwornica pary ze sterownikiem Vapor 21 (21kW), zestaw
Swiatto terapi Ruben SKY RGB, nisza na wylot pary, drzwi ze szkla bez-
piecznego, hydroizolacja, klej mozaika seria 20x20mm
1 Lkpl 1.000 b
L | 'RAZEM I 1.000
131 Analiza Kabina Infra Red o wymiarze 7m2 i wysokosci 2,3m z drewna $wierku kpl
wiasna skandynawskiego izolowana z mocng ostona parowa,sciay i sufit z profili z
desek swierkowych, tawki, oparcia i zagtéwki z drewna abashi, drzwi ze
'szkia hartowanego przezroczystego np Harvia, o$wietlenie (1sz lampy
hermetycznej), panele grzewcze 16,6kW, Harvi sterownik do kabiny Har-
via C150VKK
1 ‘kpl 1.000
! | | RAZEM 1.000
132 Analiza Grota $niezna pomieszczenie izolowane cieplnie, schiadzane wyposazo- |kpl
wlasaag—— —peswwybweres smeghi-dyszevorpylaja-snieg - Materialon dakorasy
nym jest kamien - granit o grubosci 7cm
kpl 1.000
. | 'RAZEM | 1.000
133/ Analiza Grota solna - Sciany pomieszczenia wylozone sa blokami solnymi o gru-  kpl
wilasna bosci 6-8cm. Lampki solne wbudowane w $ciany Podioge pokrywaja sol-
ne krysztalki, z sufitu zwisajg sople uformowane ze specjalnej masy z do-
datkiem soli. Bloki solne montowane na podkonstrukgji
" kpl | 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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KO b_drogowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
{1 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2 |
0126-01 moca spycharek |
3943 m2 . 3943.000 | |
| | - |RAZEM 3943.000 |
2 Zatadunek, transport i utylizacja ziemi samochodami samowyladowczymi \m3 | |
kalk. wtasna na skladowisko - odlegto$¢ ustala wykonawca |
poz.1*0.15 m3 | 591.450 | |
| | |RAZEM 591.450 |
3 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0206-05 |ar.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegloé¢ do
1 km
12862%0.32+742%0.32+107*0.57+232.5"0.17 m3 . 1253.795 |
_ . | RAZEM 1263.795
4 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
12862+742+107+232.5 |m? 3943.500
| | | ‘RAZEM 3943.500
5 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2
0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
B 2862 m2 2862.000
| I | IRAZEM 2862.000/
6 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 15 cm
0114-08 '
|poz.5 lm2 | 2862.000 |
RAZEM 2862000 ‘;
7 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -4 cm m?2 |
0105-07 ‘grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
|poz.5 l[m2 | 2862.000)
| . [ 'RAZEM 2862.000
8 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej - kolor odcienie bezu
|poz.5 m2 | 2862.000 |
| | _ | 'RAZEM | 2862.000
9 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3
0402-04
1(34+636.3)"0.09 m?3 | 60.327, :
_ _ _ | 'RAZEM 60.327
10 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
0403-03 mentowo-piaskowej
1636.3 m _636.300] D
| | RAZEM 636.300
11 KNR 2-31  tawa pod oporniki betonowa z oporem 'm3
0402-04 |
128.870.03 ‘m? | 0.864
_ _ | 'RAZEM 0.864
12 KNR 2-31  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- m
0403-05 towo-piaskowej
288 'm | 28.800 -
| | | 'RAZEM 28.800|
13|/KNR 2-31  Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- m
0403-05 'mentowo-piaskowej
134 'm | 34.000,
! RAZEM 34.000/
14 KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu C12/15 m3
0402-03
analogia
0.03"172.85 m3 . 5,186
. RAZEM 5.186
15 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe]j z wypel- m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
172.85 'm 172.850
_ RAZEM 172.850
16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- 'm?2
0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
2325 m? 232,500
‘ RAZEM 232.500
171KNR 2-31 \Podsypka cementowo- plaskowa z zageszczemem mechamcznym 4cm m2
10105-07 igrubosc¢ warstwy po zageszczemu
'0105-08
'poz.16 ‘m2 232.500

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzylkownik: Urzad Miejski w Gotdapi




KO b_drogowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

18 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-

0511-03 mentowo-piaskowej - kolor odcienie brazu
'poz.16

19 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-

0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
742

20 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-

0114-07 czeniu 15 cm
0114-08
'poz.19

21 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm

0105-07 \grubosé warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.19

22 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce-

0511-03 mentowo-piaskowe; - kolor odcienie brazu
\poz.19

23 KNR 2-31 'Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do-
0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

107

24 KNR2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-

0114-05 czeniu 25 cm
0114-06
poz.23

25 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-

0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
\poz.23

26 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 ¢cm

0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
|poz.24

27 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |

0511-03 mentowo-piaskowej - kolor odcienie brazu
poz.24

28 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm

0702-01 |
13

29 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-

Opis i wyliczenia

0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

442

30 KNR 2-31  Reczne malowanie miejsc postojowych dla niepeinosprawnych farba chio-|

0706-07 rokauczukows - RAL 5017
63

31 KNR2-31 |Przymocowanie znaku P-24. wykonanego z masy termoplastycznej. Ter-

0706-07 moznak1,1x 1,3 m
analogia
2
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jom.

m2

m2

.m2

m2

m2

m2

.m2

m2

P

m2

m2

m2

2

me

.m2

me

.m2

m2

me

m2
szt.

|szt.

szt

szt.

m2
m=2

szt

szt

Poszcz.

RAZEM

| 232,500
'RAZEM

742.000

[RAZEM

742.000

|RAZEM

742.000/

RAZEM

| 742.000
RAZEM

__107.000
'RAZEM

| 107.000
'RAZEM

| 107.000/
RAZEM

107.000

RAZEM

| 107.000|
RAZEM

, 3.000.
RAZEM

| 6.000/
'RAZEM

63.000

|RAZEM

2.000
RAZEM

Razem
232,500

232.500

742.000|

742.000

742.000

742.000

107.000

107.000,

107.000

107.000

107.000/

3.000

6.000

63.000/

2.000



KO Urzadzenie terenéw zieleni

' Lp. Podstawa
1 KNR 2-01
0111-02

2 KNR 2-21
0218-02

4 KNR 2-21
0215-01

5 KNR 9-11
0101-0202

6/ KNR 2-31
0407-02

7 KNR 2-21
0311-09
grab pospo-
lity
klon jawor '
Leopoldi'

8 KNR 2-21
0302-08

bukszpan
wieczniezie-
lony
bukszpan
wieczniezie-
lony

irga plozaca
'Queen of
Carpets'
hortensja
dzrewiasta '
Anabelle'

9/KNR 2-21 | Sadzenie krzew6w Zzywoplotowych w rowach o szerokosci do 45 cmw

0331-05
deren bialy '
Ellegantis-
siama'

grab pospo-
ity

10 KNR 2-21
0302-04

11 KNR 2-21
0401-05

12,
'korowanie
‘powierzchni
.pod krzewa-
mi zywopto-
towymi
‘misy wokot
drzew

13

'Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie,
korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem na koszt i w miejsce wskazane

przez Wykonawce
16667.30

Rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa 5 cm, teren ptaski recznie z trans-

portem taczkami
1333.40

Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii

-1l
333.40

'Wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, teren

ptaski
0.7

|Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na grun- |
tach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtéknina

1684.8

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Obrzeza elastyczne kotwione do gruntu

136

|Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie
kat. Hl z zaprawg do potowy gtebokosci dotow, srednica/giebokosé : 0.7 m

15

20

|Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. |l z zaprawg do polowy glebokosci dotéw; Srednica/gtebo-

kos¢: 0.5m
573

142

~

gruncie kat. 1ll z catkowitg zaprawg rowéw

480

1275

|Sadzenie traw ozdobych - Miskant chiriski 'Silberfeder' na terenie ptaskim

w gruncie kat. 1ll
1192

'Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria

gruntu It
15982.5

'Rozscielenie kory, teren ptaski recznie z przerzutem

335*0.03

20%0.785*0.1

IRozscielenie grysu ozdobnego, teren plaski recznie z przerzutem
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L j.m.
mz

m2

m3

m3

m3

m3

'ha

ha

m2

m?2

|szt.

szt.

szt.

[szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

|szt,

szt

m2

me
m3

m3

ma

RAZEM

Poszcz.

| 6667.300
'RAZEM

333.400

RAZEM

333.400

'RAZEM

0.700
RAZEM

684.800

RAZEM

136.000.

'RAZEM

15.000

20.000

|RAZEM

§73.000

6.000

142.000

7.000

'RAZEM

480.000

1275.000

|RAZEM

192.000

|RAZEM

5982.500
RAZEM

10.050

1.570!

Razem

6667.300

333.40 |

333.40 |

0.70

684.80 |

136.000

35.000

728.000

1755.000

192.000

5982.50

11.62




KO Urzadzenie terenéw zieleni

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi

e —

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
rabaty 1684.8°0.03 'm3 20.544
. [ RAZEM 20.54
14 KNR 2-21  Rozscielenie ziemi w gazonach m3
0218-02
146"0.45+21*0.45+5.3*0.45 ms 32.535
| | |IRAZEM 32.54
15 KNR 9-11  \Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na grun- | m2
0101-0202 tach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowltoknina
146+21+5.3 m?2 | 72.300/
] ! \RAZEM 72.30
16 KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie  |szt.
0319-04 kat. I-Il z zaprawa dotéw
Zamiokul- 18 szt. 18.000
kas zamio-
listny |
| e | |RAZEM 18.000!
17 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie szt
0319-04 kat. I-1l z zaprawag dotéw
Sansewieria |17 szt 17.000
‘eylindryczna | |
_ B | RAZEM 17.000.
18 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie  szt.
0319-04 kat. |-l z zaprawg dotéw
Sansewieria 9 szt 9.000
‘gwinejska |
] RAZEM 9.000
TR 227 Sadzenie rosiin doniczkowych z brylg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie  |szt.
0319-04 kat. I-ll z zaprawa dotéw
Sterlicja kro- 14 szt 14.000
lewska |
| | RAZEM 14.000
20 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie szt
0319-04 kat. I-ll z zaprawg dotéw
Liwistonia 5 szt. 5.000 |
chifiska _ \
—_— g o o & |RAZEM _5.000]
21 KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie sz, ‘
0319-04 kat. -l z zaprawg dotow
Palma Iszt. | 4.000
! —_— L e L e = 'RAZEM 4.000
22 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie szt.
0319-04 kat. I-Il z zaprawg dotéw
Skrzydiok- 24 szt. 24.000
wiat olbrzy-
.mi i
| | - \RAZEM 24.000
23 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowa o §r. 1.2 m w gruncie  |szt.
0319-04 kat. I-Il z zaprawg dotéw
Juka (for- 3 szt. 3.000
‘mowana) |
| k- | RAZEM 3.000
24 KNR 2-21 | Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniows o $r. 1.2 m w gruncie szt.
0319-04 kat. |-l z zaprawg dotow
Fikus (for- szt. 5.000
mowany)
_ e | |RAZEM 5.000
T 25/ KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie  szt.
‘ 0319-04 kat. I-ll z zaprawg dotéw
Cykas odwi- 3 szt. 3.000
[nigty iy
N _ L _— T ) RAZEM 3.000!
26 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie sz,
0319-04 kat. |-l z zaprawg dotow
Pleioblast 11 szt, 11.000
niski .
RAZEM 11.000
27 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z bryta korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie szt ‘
0319-04 kat. I-Il z zaprawg dotéw
Bananowiec 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 KNR 2-21  Sadzenie ro$lin doniczkowych z brylg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie |szt.
0319-04 kat. I-Il z zaprawg dotow
Alocazja 2 'szt. 2.000
‘RAZEM 2.000




KO Urzadzenie terenéw zieleni PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie  szt.
0319-04 kat. |-l z zaprawg dotéw
Dracena de- 2 szt. 2.000
remenska |
| |RAZEM 2.000
30 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie  szt.
0319-04 kat. |-l z zaprawg dotéw
Filodendron 2 |szt. | 2.000
| | | 'RAZEM 2.000!
31 KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z bryla korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie  szt.
0319-04 kat. I-1l z zaprawg dotéw
Bugenwilia |3 szt. 3.000
|okazata |
| | | RAZEM 3.000
32 KNR 2-21 | Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie szt
0319-04 kat. {-1l z zaprawg doléw
Fylostachys 12 szt. 12.000
ziocisty | ) [
] | | |RAZEM 12.000
33 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowa o ér. 1.2 m w gruncie  szt.
10319-04 \kat. I-1l z zaprawg dotow | |
Nolina wy- |3 szt. 3.000
gieta |
_ | | 'RAZEM 3.000,
34 KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie  |szt.
0319-04 kat. |-l z zaprawa dotéw
Dracena od-3 SEL 3.000
wrécona | |
| _ | 'RAZEM 3.000
35 KNR 2-21  |Sadzenie roslin doniczkowych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie szt
0319-04 kat. I-ll z zaprawg dotéw
| Szeflera 3 iszt. | 3.000 ]
. | 'RAZEM 3.000
36 KNR 2-21  Sadzenie roslin doniczkowych z brylg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie szt
0319-04 ‘kat. I-Il z zaprawg dotow
Kordylina |6 szt. | 6.000
| | | |RAZEM 6.000
37 Rozscielenie grysu ozdobnego, teren ptaski recznie z przerzutem m3
1114.4*0.03 m3 | 3.432
_ | . RAZEM 3.43
38 Wykonanie $ciany wertykainej, modutowej o wymiarach 7x9,5 m i6,7x9,5 |szt
m. W sktad whcodzi:
- automatyczny systemem nawadniania (weze, kroplowniki)
- elektrozawor i sterownik czasowy
- moduty wraz z roslinnoscig
" szt | 1.000|
RAZEM | 1.00

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi




