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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- projekt wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie ilosci i rodzaju rob6t przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa oraz wykon-
czeniem budynku dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981"

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych uaktualniona do celéw-
projektowych

- projekt wykonawczy

- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatéw i elementéw budowlanych

- aktualnie obowigzujgce normy i prawne

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981;
Obreb: OBREB 0001 GOLDAP

Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy: 2192,30 m2
Powierzchnia uzytkowa: 3712,08 m2
kubatura brutto: 19846,00 m3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysokos$¢ budynku: 15,50 m

Max. dtugos$¢ budynku: 85,52 m

Max. szeroko$¢ budynku: 46,00 m

UKLAD FUNKCJONALNY

Dziatka o nr ewid. 1989/6, na ktorej projektowany jest Zaktad Przyrodoleczniczy zlokalizowana jest w obrebie terenu D1UZ
0 przeznaczeniu w MPZP dla potrzeb og6lnodostepnych ustug lecznictwa uzdrowiskowego np. sanatoria, szpitale, zaktady
lecznicze. Zatem projektowany budynek doskonale wpisuje sie w podstawowe przeznaczenie terenu Uzdrowiska Gotdap.

Projektowany budynek zostat uksztattowany w formie jednego budynku o jednorodnej architekturze nawigzujgcej do regio-
nalnego stylu charakteryzujgcego teren Uzdrowiska. Poprzez zastosowanie materiatéw takich jak drewno, szklo i kamien oraz
wysokie dachy pokryte czerwong dachdwka budynek pozostaje w harmonii z otaczajacg go infrastrukturg taka jak obiekt tezni
oraz pijalni wod.

Frontowa (po6tnocna) elewacja budynku z gléwnym wejsciem do obiektu zlokalizowana jest od strony ul. Jeziorowej. Glowny
wjazd na teren obiektu znajduje sie na wprost gtdwnego wejscia, przez co kuracjusze odwiedzajgcy zaktad przyrodoleczniczy
bez problemu odnajdg sie w terenie. Obiekt posiada 3 kondygnacije - piwnice, parter i pietro. Piwnica oraz pietro petnig funkcje
techniczng i sg przeznaczone wytgcznie dla obstugi obiektu. W piwnicy zlokalizowane jest podbasenie, natomiast pietro prze-
znaczone jest na pom. techniczne wentylatorni oraz pomieszczenia biurowe. Wytacznie kondygnacja parteru jest strefg prze-
znaczong dla kuracjuszy.

Po wejsciu do obiektu bedg mogli oni skorzysta¢ z 3 stref o charakterze leczniczym.

Strefa | znajdujgca sie w lewym skrzydle obiektu (na lewo od wej$cia gtbwnego) to strefa przede wszystkim obejmujgca ze-
spot gabinetdw przyrodoleczniczych oferujgcych: peloidoterapie w postaci oktadéw i kapieli borowinowych, krioterapie miejsco-
wa, inhalatoria, masaze, gabinet lekarski

Strefa Il - Srodkowa to strefa termoterapii. Kuracjusze bedg mogli korzysta¢ z zespotu saun: suchej, parowej, lodowej, infra-
red i groty solnej. Zlokalizowane zostato tutaj réowniez tepidarium, gdzie mozna wygodnie utozyé sie na podgrzewanych lezan-
kach, wytozonych ceramikg. Miejsce to specjalnie przystosowane jest do wypoczynku po zabiegu, badz tez skutecznie do nie-
go przygotowujgce. Dziata uspokajajgco i regenerujgco oraz podnosi odpornos¢ organizmu, zapobiegajac przy tym przezigbie-
niom. W tej strefie przewidziano réwniez sale ¢wiczen z mozliwoscig przeprowadzenia zajec¢ kinezyterapii.

Strefa Ill, znajdujgca sie w prawej czesci obiektu (po prawej stronie od wejscia gtéwnego) to strefa przeznaczona na potrze-
by hydroterapii. Znajduja sie tutaj baseny rehabilitacyjne min. basen ogéiny o pow. ok. 279,00 m2, gt. 1,20 m, temp. 30 C z
wodg solankowg o stezeniu 0,7%. W basenie znajduja sie min. siedziska do masazu wodno - powietrznego, gejzery powietrz-
ne, masaze wodne na r6znej wysokosci, porecze do ¢wiczen w wodzie. Dodatkowo zaprojektowano niecke basenowa dla dzie-
ci o pow. ok. 56,85 m2, gt. 0,30 m, temp. 30 C z gejzerami powietrznymi, mini zjezdzalnig. Przewidziano réwniez basen reha-
bilitacyjny w ksztalcie prostokata 4,0 x 11,0 m o pow. 44,30 m2 i temp. wody 28 C z dnem ruchomym o regulowanej glebokos-
¢i 0,00 - 2,00 m. Zastosowanie ruchomego dna pozwoli na przeprowadzanie réznego rodzaju aktywnosci fizycznej w wodzie
poczawszy od ruchowych zaje¢ rehabilitacyjnych, poprzez wodny aerobik po mozliwo$é korzystania z roweréw wodnych. Po-
przez ustawienie dowolnego poziomu wody w basenie mozna ¢wiczy¢ rézne partie ciata. W tej strefie znajdujg sie réwniez
wanny z wodg magnezowg i solankowa.

W centralnej czesci budynku - hol przewidziano cze$¢ wspoélng z palmiarnig, suchg strefg zabaw dla dzieci oraz $ciankg
wspinaczkowa, ktéra petni funkcje kinezyterapii. Strefa zabaw dla dzieci to przede wszystkim basen z kuleczkami oraz urza-
dzenia zabawowe, ktére rozwijajg koordynacje ruchowa najmtodszych.

UWAGA!!!

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRE$LENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZY JE-
TYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI + BARIERKI
1/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem m3 1.17
d.1./0302-02 urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
1 do 1 km (kat.gr.IIl)
- wykopy pod fundamenty ogrodzenia panelowe-
go + fundamenty pod furtke
2|KNR 2-02 Podkfady betonowe gr. 10 cm na podt.grunto- m3 0.09
d.1./1101-01 wym, klasa betonu C 8/10
1
3/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 16/ |m3 1.08
d.1./0203-01 20, o objetosci do 0,5 m3 - rgczne uktadanie be-
1 tonu
4|kalk. wtasna |Ogrodzenie panelowe - zakup i montaz. m 21.00
d.1. Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z PW.
1
5|kalk. wtasna |Furtka o szerokosci 1 m i wysoko$ci 1,50 m za- |szt 1.00
d.1. kup + montaz. Nalezy wykona¢ zgodnie z PW
1
6/KNR-W 2-02 |Barierka ze stali ocynkowanej ogniowo i malo- |m 9.20
d.1.|1207-01 wanej proszkowo na kolor szary RAL 7043. Wy-
1lanalogia sokos¢ barierki 110 cm zakup + montaz

Razem dzial: OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI + BARIERKI
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Lp. | Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Ce-
na
zt

Warto §¢
zt
(5 x6)

1 2

3

4

7

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

kalk. wtasna

tawka z oparciem z drewna (jodta, jesion). Ele-
menty konstrukcyjne tawki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Montaz przez przykrecenie do podto-
za.

Wymiary: Wysokos¢ siedziska: 45 cm. Wyso-
kos¢ tawki: 90 cm. Szerokos$c¢: 45 cm. Dlugosé:
196 cm

szt

4.00

kalk. wtasna

Kosz na $mieci - zakup + montaz. Kosze wytwa-
rzane ze stali nierdzewnej i drewna typu jodta, je-
sion. Wktad z blachy ocynkowanej. Wymiary:
Wysokos$c¢: 82 cm. Szerokosé: 38 cm. Dlugosé:
38 cm. Pojemnosé: 70 L

szt

4.00

kalk. wtasna

Stojak na rowery - zakup + montaz. Stojak wy-
konany ze stali czarnej. Wysokos¢ stojaka 88
cm, dhugos$é 195 cm, szeroko$é 42 cm. Jeden
stojak przewidziany na 5 roweréw.

szt

4.00

Razem dziat: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 WIATA SMIETNIKOWA
10|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem m3 0.72
d.1.|0302-02 urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
3 do 1 km (kat.gr.Il)
- wykopy pod fundamenty
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,|m3 0.72
d.1./0203-01 5 m3 - rgczne uktadanie betonu
3
12|kalk. wtasna |Wiata $mietnikowa - systemowa, wymiary: szer. |szt 1.00
d.1. 170 xdt 490 x wys. 263 cm - zakup + mon-
3 taz
13|KW Pojemniki na odpady niesegregowane o pojem- |szt 2.00
d.1. nosci 1100 |
3
14|KW Pojemniki na odpady niesegregowane o pojem- |szt 2.00
d.1. nosci 240l
3

Razem dziak WIATA SMIETNIKOWA
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 TARAS WRAZ Z WYPOSAZENIEM
15|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 245.60
d.1.|0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokos-
4/0101-08 ci45cm
- wykop pod taras
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 245.60
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
4 kat. I1I-1V
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- |m2 245.60
d.1./0114-05 na o grubosci po zagegszczeniu 30 cm
4|0114-06
18 |kalk. wtasna |Ustawienie bloczkéw betonowych pod konstruk- |m2 245.60
d.1. cje legaréw bloczki o wym. 38 x 24 x 12 cm o
4 ytrzymatosci 15 MPa
19|kalk. wtasna |Wykonanie tarasu z desek kompozytowych wraz |m2 245.60
d.1. z konstrukcja legarowg
4
20|kalk. whasna |Zestaw lezakow tarasowych ze stolikiem o para- |szt 4.00
d.1. metrach wg PW - zakup + montaz
4
21|kalk. wlasna |Wiszacy kosz o parametrach wg PW - zakup + szt 2.00
d.1. montaz
4
22|kalk. wlasna |Komplet krzeset ze stolikiem o parametrach wg |(szt 4.00
d.1. PW - zakup + montaz
4

Razem dzial: TARAS WRAZ Z WYPOSA ZENIEM

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 BUDYNEK
2.1 NIECKI BASENOWE
23|kalk. wkasna |Basen solankowy o pow. 279,00 m2, gt. 1,20 m |szt 1.00
d.2. ze stali szlachetnej odpornej na chlorki i sole
1 (woda solankowa) - zakup + montaz
24 |kalk. wkasna |Brodzik dla dzieci o pow. pow. 56,85 m2, gt. 0, |szt 1.00
d.2. 30 m ze stali szlachetnej odpornej na chlorki
1 (woda wodociggowa) - zakup + montaz
25|kalk. wkasna |Basen z ruchomym dnem o pow. pow. 44,30 szt 1.00
d.2. m2, gt. 0,00 - 2,00 m ze stali szlachetnej odpor-
1 nej na chlorki (woda wodociggowa) - zakup +
montaz
26|kalk. wlasna |Ruchome dno (dopuszczalne rozwigzanie: typu | |szt 1.00
d.2. i Il) - zakup + montaz
1
27|kalk. wkasna |Wanna z hydromasazem 4 osobowa ze stali szt 4.00
d.2. szlachetnej odpornej na chlorki i sole (woda so-
1 lankowa, magnezowa) - zakup + montaz

Razem dziat: NIECKI BASENOWE
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 PIWNICA
2.2. Sciany
1
28| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- |szt 8.00
d.2.|0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
21 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Wymiary otworow:
-D1z 1x1,50x 2,05
- D13 3x0,98x2,05
-D12 3x1,57x2,05
-D11 1x1,00x2,05
29/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 2397.52
d.2.|0802-01 recznie z transportem mechanicznym na $cia-
2.1 nach i stupach
30|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne m2 2397.52
d.2./0903-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
2.1 szpachlowaniem powierzchnii.
31|KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowa- |m?2 2397.52
d.2./2009-02 nych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr. do
2.1|analogia 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
32|/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi na m2 68.32
d.2.|0829-06 klej metoda zwykta do wys. 2,00m. Ptytki w roz-
2.1 nych kolorach i wymiarach.
33|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- m2 112.71
d.2.|0201-05 nych - tynkéw mineralnych, powierzchni betono-
2.1 wych z jednokrotnym gruntowaniem
34|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek |m2 112.71
d.2./0201-10 za nastgpne gruntowanie podtoza
2.1

Razem dziat: Sciany
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2. Posadzki
2
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m?2 1367.12
d.2.|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
2.2 we
36 KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100- |m2 1367.12
d.2./0609-03 038 gr. 15cm
2.2
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m?2 1367.12
d.2.|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
2.2 we
38/ KNR 2-02 Podkfady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 |m3 109.37
d.2./{1101-02 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
2.2
39|kalk. wkasna |Zazbrojenie siatkg z drutu o $rednicy 5 mm i ocz-|m?2 1367.12
d.2. ku 15 x 15 wylewki betonowej gr. 8 cm
2.2
40|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych chemoodpornych. |m?2 24.18
d.2./1109-05 Ptytki standardowe w r6znych rozmiarach oraz
2.2|analogia kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych. Plytki standardowe |m2 32.02
d.2.|1109-05 w réznych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz
2.2|analogia fuga elastyczna.
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych. Montaz ptytek na |m?2 6.02
d.2./1109-05 podstopnicach.
2.2|analogia Wiasciwosci ptytek wg PW
43|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych te- |m 27.58
d.2.|1105-03 rakotowych
2.2
44/NNRNKB 202 |Malowanie posadzki farbg - jednosktadnikowg, |m2 1310.92
d.2./1134-01 alkidowa powtokg w 2 warstwach
2.2|analogia

Razem dziat: Posadzki

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2. Sufity malowane i modutowe podwieszane na pi  etrze
3
45|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2 1367.12
d.2.|0803-06 recznie na stropach i podciggach
2.3
46|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne m2 1367.12
d.2.|0904-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
2.3 szpachlowaniem powierzchnii.
47|/KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie stropéw zagrunto-  |m?2 1367.12
d.2.|2009-04 wanych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr.
2.3|analogia do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podiozu z tynku.
Razem dziat: Sufity malowane i modutowe podwieszane na pietrze

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2. Stolarka
4
48|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne D11, stalowe peine 0o EI 601 |m2 1.89
d.2.|1203-01 dymoszczelne, swiatlo przejscia 0,90 x 2,00 m.
24
49|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne D12, stalowe peine o EI 60, |m2 9.66
d.2.|1203-01 Swiatto przejscia 1,40 x 2,00 m.
24
50|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne D13, stalowe pelne, $wiatlo |m2 6.15
d.2.|1203-01 przejscia 0,90 x 2,00 m.
24
51|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne D1z, stalowe petne, $wiatto  |m2 3.26
d.2.|1203-01 przejscia 1,40 x 2,00 m.
24

Razem dziat: Stolarka

Razem dziat: PIWNICA

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 PARTER
2.3. Sciany
1
52| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- |szt 48.00
d.2.|0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
3.1 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw Otwory o wy-
miarach:
-D114x1,00x 2,10
-D2 4x1,00x2,00
-D3 1x1,14x2,12
-D4 3x1,14x2,12
-D5 3x1,11x2,12
-D6 4x1,14x2,12
-D7 1x0,98x2,08+7x0,98 x 2,08
-D8 4x0,98x2,08
-D9 2x1,66x2,12
-D2z 1x1,72x2,12
-D3z 1x1,14x2,12
-D4z 1x1,15x2,12
-BG 2x2,20x2,40
53|KNR-W 2-02 |Obudowa rur spustowych, wod-kan, wentylacyj- |m2 36.38
d.2.|2004-02 nych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
3.1]analogia metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
54 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe |m2 36.38
d.2.|0815-01 na scianach z ptyt gipsowych
3.1
55/KNR 2-02 Murek wokot wanien z hydromasazem o wys. 1, |m2 44.88
d.2.|0107-02 z.sz. |32 cm od stropu i szerokosci 25 cm.
3.1/5.3. 9902
analogia
56 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2 3278.76
d.2./0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
3.1 (Obwbd pom - otwory) - pomieszczenia, ktére
bedg malowane/ptytkowane
57 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2 384.69
d.2.|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
3.1 (Obwod pom - otwory) - pomieszczenia, ktore
bedg wylgcznie tynkowane
58|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na Scianach - reczne m2 3699.83
d.2./0903-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
3.1 szpachlowaniem powierzchnii.
59 KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowa- |m2 3699.83
d.2./2009-02 nych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr. do
3.1]analogia 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
60|Kalk. wtasna |Obudowa stelazy WC gotowym zestawem z piyt |szt 8.00
d.2. budowlanych wykonanych z XPS pokrytych
3.1 obustronnie powtokg mineralna z wtopiong siat-
kg z wtdkna szklanego. W sktad zestawu wcho-
dza:
1 x piyta czotowa 120 x 60 cm x 20 mm, 3 X plyta
120 x 20 cm x 20 mm, 20 x talerze montazowe i
blachowkrety. Zakup + montaz.
61 KNR K-04 Izolacja wodoszczelna w postaci folii ptynnejw | m2 22.80
d.2./0602-02 dwéch warstwach docelowo w pom. 0.15a i
3.1 0.16a.
Krotnos¢ = 2
62|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg |m2 401.76
d.2.|0829-06 do wys. 2,00m. Pytki w r6znych kolorach i wy-
3.1 miarach. Nalezy przewidzie¢ w wycenie stosowa-
nie ptytek dekoracyjnych.
63 KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyj- |m2 633.93
d.2.|0114-02 ne dla scian wytozonych ptytkami basenowymi
3.1 (pom. 0.03; 0.04; 0.05; 0.21; 0.30)
64 KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli |m2 633.93
d.2./0117-05 za pomocg zapraw uszczelniajgcych;
3.1 Hydroizolacja podptytkowa z dwusktadnikowej
zaprawy uszczelniajgcej - dla Scian wylozonych
ptytkami basenowymi (pom. 0.03; 0.04; 0.05;
0.21; 0.30)
Krotnos¢ = 2
65 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami basenowymi na klej. |m2 633.93
d.2.|0829-06 Ptytki w r6znych kolorach i wymiarach
3.1
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
66|KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do m 223.36

d.2.|1206-04 wykonczenia glazury na scianach

3.1|analogia
67|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- m2 2279.45

d.2.|0201-05 nych - tynkéw mineralnych, powierzchni betono-

3.1 wych z jednokrotnym gruntowaniem
68| KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek |m2 2279.45

d.2./0201-10 za nastgpne gruntowanie podtoza

3.1

Razem dziat: Sciany
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mieszczeniach: 0.03; 0.04; 0.07; 0.10; 0.21;
0.28; 0.30;

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Posadzki
2
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m?2 488.00
d.2.|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
3.2 we
- dla pomieszczen NIEpodpiwniczonych
70 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m2 897.52
d.2./0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
3.2 we
- dla pomieszczen podpiwniczonych
71 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100- |m2 488.00
d.2./0609-03 038 gr. 15cm
3.2 - dla pomieszczen NIEpodpiwniczonych
72/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 - |m2 897.52
d.2./0609-03 038 gr.5cm
3.2 - dla pomieszczen podpiwniczonych
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii z przeznacze- |m2 1385.52
d.2.|0607-01 niem do ogrzewania podtogowego
3.2
74 KNR 2-02 Podkfady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 |m3 110.84
d.2./{1101-02 cm z ogrzewaniem podtogowym oraz z dodat-
3.2 kiem witdkien polipropylenowych, zdylatowana w
polach max. co 6 m
75|/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w m2 5.40
d.2./0602-01 dwéch warstwach
3.2 -wpom. 0.15ai 0.16a
Krotnos¢ = 2
76|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych. Plytki standardowe |m?2 621.00
d.2./1109-05 w réznych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz
3.2|analogia fuga elastyczna. Wszytskie pomieszczenia
oprécz pom.: 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.10, 0.21,
0.28, 0.30 oraz pomieszczen z wartwg wykon-
czeniowg w postaci posadzki beztonowej tj. ga-
raz i pom. saun
77|KNR-W 2-02 |Posadzki z plytek gresowych. Montaz ptytek na |m2 6.05
d.2./1109-05 podstopnicach.
3.2|analogia Wiasciwosci ptytek wg PW
78 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych te- |m 220.99
d.2.|1105-03 rakotowych
3.2
79/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyj- |m2 177.22
d.2.|0114-02 ne dla podiég wytozonych pltytkami basenowymi
3.2 w pom. 0.03; 0.04; 0.21; 0.30
80 KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli |m2 177.22
d.2./0117-05 za pomocg zapraw uszczelniajgcych;
3.2 Hydroizolacja podptytkowa z dwusktadnikowej
zaprawy uszczelniajgcej - dla podtég wytozo-
nych ptytkami basenowymi (pom. 0.03; 0.04;
0.21; 0.30)
Krotnos¢ = 2
81 KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyj- |m2 353.60
d.2.|0114-02 ne dla podtogi w hali basenowej
3.2
82|Kalk. wtasna |Przesypanie podloza piaskiem kwarcowym m2 353.60
d.2.
3.2
83 KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli |m2 353.60
d.2./0117-05 za pomocg zapraw uszczelniajgcych;
3.2 Hydroizolacja podptytkowa z dwusktadnikowej
zaprawy uszczelniajgcej - dla podtogi w hali ba-
senowej wytozonej ptytkami basenowymi
Krotnos¢ = 2
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek basenowych w klasie antypos- |m?2 304.31
d.2./1109-05 lizgowosci B dla bosej stopy i mokrej
3.2|analogia nawierzchni. Plytki te nalezy zastosowac w po-
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
85|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek basenowych w klasie antypos- |m?2 365.96
d.2./1109-05 lizgowosci C dla bosej stopy i mokrej
3.2|analogia nawierzchni. Plytki te nalezy zastosowac w po-

mieszczeniach: 0.05 oraz w czesci pom. 0.04;

0.21 przeznaczonej dla natryskéw i brodzikow

desynfekcyjnych. Nalezy stosowaé systemowe
ksztattki basenowe z kolekcji ptytek stanowigce

kompletne wyposazenie plazy basenowe;.

Razem dziat: Posadzki

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Sufity malowane i modutowe podwieszane na parterze
3
86 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2 754.81
d.2.|0803-06 recznie na stropach i podciggach
3.3
87|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne m2 754.81
d.2.|0904-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
3.3 szpachlowaniem powierzchnii.
88|KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie stropéw zagrunto-  |m?2 754.81
d.2.|2009-04 wanych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr.
3.3|analogia do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku.
89|KNR-W 2-02 |Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o czes-|m2 377.35
d.2.|2702-01 ciowo zamaskowanej konstrukcji nosnej
3.3 do pomieszczen o standardowej wilgotnosci po-
wietrza. Wymiary plyt 60 x 120, parametry tech-
niczne i pozostate wtasciwosci uzytkowe wg
PW. Instalowa¢ na wys. 3,30 i 3,00 m, w pom.
zgodnie z cz. rysunkowag.
90|KNR-W 2-02 |Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o wi- |m2 244.10
d.2.|2702-01 docznej konstrukcji nosnej do pomieszczen o
3.3 zwigkszonej wilgotnosci powietrza. Wymiary piyt
60 x 120, parametry techniczne i pozostate
whasciwosci uzytkowe wg PW. Instalowac na
wys. 3,35 i 3,00 m, w pom. zgodnie z cz. rysun-
kowa.
91|KNR-W 2-02 |Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o wi- |m2 961.50
d.2.|2702-01 docznej konstrukcji nosnej do hali basenowe;j.
3.3 Wymiary ptyt 60 x 120, parametry techniczne i
pozostate wkasciwosci uzytkowe wg PW. Instalo-
wac zgodnie z cz. rysunkowa.
92|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- m2 283.21
d.2.|0201-05 nych - tynkéw mineralnych, powierzchni betono-
3.3|analogia wych z jednokrotnym gruntowaniem
93|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek |m2 283.21
d.2./0201-10 za nastepne gruntowanie podtoza
3.3]analogia

Razem dziat: Sufity malowane i modutowe podwieszane

na parterze
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Stolarka
4
94|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D1, drewnopochodne, $wiatto |m2 29.40
d.2.|1020-01 przejscia 0,90 x 2,00 m.
3.4|analogia
95|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D2, $wiatto przejscia 0,90 x 2, |m2 8.40
d.2./1020-01 00 m.
3.4|analogia
96|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D3, aluminiowe przeszklone o |m2 2.35
d.2./1040-01 El 30, $wiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
34
97|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D4, aluminiowe, petne o EI  |m2 7.06
d.2./1040-01 30, Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
34
98|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D5, aluminiowe, przeszklone, |m2 6.80
d.2./1040-01 Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
3.4
99|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D6, aluminiowe, petne, $wiatto |[m2 9.07
d.2./1040-01 przejscia 0,90 x 2,00 m.
34
100|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D7*, catoszklane, $wiatto m2 1.88
d.2./1020-01 przejscia 0,90 x 2,00 m.
3.4|analogia
101|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D8, catoszklane przesuwne, |m2 7.51
d.2./1020-01 Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
3.4|analogia
102|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D9, aluminiowe przeszklone, |m2 6.89
d.2./1040-02 Swiatto przejscia 1,40 x 2,00 m.
3.4
103|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne D2z, aluminiowe przeszklone |m2 7.14
d.2./1040-02 napowietrzajgce / o El 30, swiatto przejscia 1,40
3.4 x 2,00 m.
Drzwi z pom. 0.20 wykona¢ w klasie ppoz El
30
Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej wykonac¢
jako napowietrzajgce, drzwi fabrycznie wyposa-
zone w sitowniki
104|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne D3z, aluminiowe petne o El m2 2.35
d.2./1040-01 60, Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
34
105|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne D4z, aluminiowe petne, $wiatto |m2 2.35
d.2./1040-01 przejécia 0,90 x 2,00 m.
34
106|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- |m2 10.56
d.2./1032-01 nicznie
34
107|kalk. wkasna |Okno O1 1,20 x 1,20 aluminiowe. Zakup + mon- |m2 5.76
d.2. taz.
34
108|kalk. wtasna |Okno 02 2,40 x 1,20 aluminiowe. Zakup + mon- |m2 5.76
d.2. taz.
34
109|kalk. wtasna |Okno O3 3,60 x 1,20 aluminiowe. Zakup + m2 8.64
d.2. montaz.
34
110|kalk.wtasna |Fasada wewnetrzna Fwl o wym. 642 x (263 - m2 34.85
d.2. 870) z drzwiami o Swietle przejscia 180 x 200.
3.4 Dostawa + montaz.
111|kalk.wtasna |Fasada wewnetrzna Fw2 o wym. 232 x 1291. m2 29.95
d.2. Dostawa + montaz.
34
112|KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane S1 o wymiarach (557 + |m2 36.07
d.2.|1040-05 380) x 385 z drzwiami jednoskrzydiowymi o
3.4|analogia $wietle przejécia 90 x 200. Scianka sktadana.
Dostawa + montaz.
113|KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane S2 o wymiarach (536 + m2 27.72
d.2.|1040-05 184) x 385. Dostawa + montaz.
3.4|analogia
114|KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane S3 o wymiarach 500 x m2 17.75
d.2./1040-05 355 z drzwiami o swietle przejscia 180 x 200.
3.4|analogia Dostawa + montaz.
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
115|KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane S4 o wymiarach (433 + m2 20.50

d.2./1040-05
3.4|analogia

170) x 340 z drzwiami o swietle przejscia min. 90

x 200. Dostawa + montaz.

Razem dziat: Stolarka

Razem dziat: PARTER

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 PIETRO |
2.4. Sciany
1
116|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- |szt 6.00
d.2.|0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
4.1 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Wymiary otworow:
-D10 1x1,70x 2,10
-D13x1,00x2,10
-D21x1,00x2,10
-D41x1,12x2,10
117|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 592.88
d.2.|0802-01 recznie z transportem mechanicznym na $cia-
4.1 nach i stupach
118|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne m2 592.88
d.2./0903-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
4.1 szpachlowaniem powierzchnii.
119|KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowa- |m?2 592.88
d.2./2009-02 nych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr. do
4.1]analogia 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na $cianach na podtozu z tynku.
120|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg |m2 12.80
d.2.|0829-06 do wys. 2,00m. Ptytki w r6znych kolorach i wy-
4.1 miarach. Nalezy przewidzie¢ stosowanie ptytek
dekoracyjnych.
121|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- m2 580.08
d.2./0201-05 nych - tynkéw mineralnych, powierzchni betono-
4.1 wych z jednokrotnym gruntowaniem
122|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek |m2 580.08
d.2.|0201-10 za nastepne gruntowanie podtoza
4.1

Razem dziat: Sciany
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Posadzki
2
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m?2 299.40
d.2.|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
4.2 we
124|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 - |m2 299.40
d.2./0609-03 038 gr.5cm
4.2
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii |m?2 299.40
d.2.|0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzko-
4.2 we
126 |KNR 2-02 Podkfady betonowe - wylewka betonowa gr. 8 |m3 23.95
d.2./{1101-02 cm z dodatkiem wtékien polipropylenowych, zdy-
4.2 latowana w polach max. co 6 m
127|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych. Plytki standardowe |m?2 299.40
d.2./1109-05 w réznych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz
4.2|analogia fuga elastyczna.
128|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych te- |m 168.61
d.2.|1105-03 rakotowych
4.2
Razem dziat: Posadzki
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Sufity malowane i modutowe podwieszane na pi  etrze
3
129|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2 148.92
d.2.|0803-06 recznie na stropach i podciggach
4.3
130|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2 9.70
d.2./0201-03 na metalowej konstrukcji nosnej o odpornosci
4.3|analogia ogniowej El 120 (fragment stropu nad klatkg
schodowsg i wentylatornig)
131|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na m2 140.78
d.2.|2030-01 ruszcie metalowym
4.3|analogia
132|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe |m2 150.48
d.2.|0815-01 na sufitach z ptyt gipsowych
4.3|analogia
133|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne m2 299.40
d.2./0904-03 gruntowanie preparatem gruntujgcym przed
4.3 szpachlowaniem powierzchnii.
134|KNR 2-02 Szpachlowanie i szlifowanie stropéw zagrunto- |m?2 299.40
d.2./2009-04 wanych uprzednio preparatem gruntujgcym. Gr.
4.3|analogia do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku.
135|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- m2 299.40
d.2.|0201-05 nych - tynkéw mineralnych, powierzchni betono-
4.3|analogia wych z jednokrotnym gruntowaniem
136|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek |m2 299.40
d.2./0201-10 za nastgpne gruntowanie podtoza
4.3|analogia
Razem dziat: Sufity malowane i modutowe podwieszane na pietrze
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Stolarka
4
137|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D10, aluminiowe przeszklone |m2 3.57
d.2.|1040-02 o El 30, swiatto przejscia 1,40 x 2,00 m.
4.4
138|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D1, drewnopochodne, $wiatto |m2 6.30
d.2./1020-01 przejscia 0,90 x 2,00 m.
4.4|analogia
139|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D2, $wiatto przejscia 0,90 x 2, |m2 2.10
d.2./1020-01 00 m.
4.4|analogia
140|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne D4, aluminiowe, petne o El  |m2 2.35
d.2./1040-01 30, Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.
4.4

Razem dziat: Stolarka

Razem dziat: PI ETRO |
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
25 POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 463.10
d.2.|0602-01 ne poziome - gruntowanie podtoza bitumicznym
5|analogia Srodkiem gruntujacym
142|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy paroizolacyj- |m2 463.10
d.2.|0604-05 nej
5|analogia
143|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ze skalnej welny mieralnej |m2 463.10
d.2.|0613-03 - warstwa spodnia gr. 20 cm, ukladana mijanko-
5 Wo.
144 |\KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt ze skalnej welny mieralnej |m2 463.10
d.2.|0613-03 - warstwa wierzchnia spadkowa, uktadana mijan-
5 kowo.
145|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z plyt ze skalnej welny mineral- |m?2 147.52
d.2.|0612-06 nej gr. 5 cm - izolacja wewnetrznej powierzchni
5|analogia attyk
146|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z piyt ze skalnej wetny mineral- |m2 60.15
d.2.|0612-06 nej gr. 20 cm - izolacja wewnetrznej powierzchni
5|analogia attyk (dla attyki od strony holu)
147|KNR 2-02 Ocieplenie gbrnej powierzchni attyk ptytg ze skal-|m2 63.70
d.2.|0613-03 nej wetny mineralnej gr. 5 cm
5|analogia
148|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie - wylewka jastry- |m3 27.79
d.2.|1101-02 chowa gr. 6 cm
5|analogia
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 463.10
d.2.|0602-01 ne poziome - gruntowanie podtoza bitumicznym
5|analogia Srodkiem gruntujacym
150 NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 pa- |m?2 734.47
d.2./0534-02 pa zgrzewalng - papa podktadowa
5|analogia (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni piono-
wych attyk + pokrycie powierzchni poziomych at-
tyk)
151|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 pa- |m?2 674.32
d.2./0534-02 pa zgrzewalng - papa wierzchniego krycia
5|analogia (pokrycie dachu + pokrycie powierzchni piono-
wych attyk + pokrycie powierzchni poziomych at-
tyk)
152|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 |m?2 44.59
d.2.|0506-02 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i ma-
5|analogia lowanej proszkowo
- obrébki attyk
153|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem - |szt. 5.00
d.2.|0514-06 wpusty dachowe o $rednicy 125 mm (wydajnosé
5 690 I/min), posiada termoizolacje oraz wbudowa-
ny w niego hermetycznie zamkniety system
grzewczy.
154 |kalk. wkasna |Kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do pokry¢|szt 14.00
d.2. z papy (zakup+dostawa+montaz)
5
Razem dzial: POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA KONSTRUKCJ | ZELBETOWEJ
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA KONSTRUKCJI Z DREWNA KL EJONEGO
155|KNR 2-02 Montaz sklejki lisciastej wodoodpornej o gr. 30  |m2 628.20
d.2./0410-01 mm
6|analogia - do spodu ptatwi
- na wierzch konstrukcji z drewna klejonego
Krotnos¢ = 2
156 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym |m2 463.10
d.2./0501-01 jednowarstwowo
6|analogia - montaz do sklejki pod ptatwiami
- montaz do sklejki na konstrukcji z drewna klejo-
nego
Krotnos¢ = 2
157|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt ze skalnej wetny mieralnej |m2 628.20
d.2.|0613-03 - warstwa spodnia gr. 20 cm, uktadana mijanko-
6 wo.
158|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt ze skalnej wetny mieralnej |m2 628.20
d.2./0613-03 - warstwa wierzchnia spadkowa, uktadana mijan-
6 kowo.
159|KNR-W 2-02 |Montaz papy podktadowej na izolacji z ptyt z wet- |m2 628.20
d.2.|0501-01 ny mineralnej
6|analogia
160|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 pa- |m2 628.20
d.2.|0534-02 pa zgrzewalng - papa wierzchniego krycia
6|analogia
161|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 |m?2 49.75
d.2.|0506-02 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i ma-
6|analogia lowanej proszkowo
- obrébka dachu
162|kalk. wkasna |Kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do pokry¢|szt 16.00
d.2. z papy (zakup+dostawa+montaz)
6

Razem dzial: POKRYCIE DACHU PELASKIEGO NA KONSTRUKCJ

| Z DREWNA KLEJONEGO
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 POKRYCIE DACHU STROMEGO DACHOWK A CERAMICZNA
163|KNR 2-02 Montaz sklejki lisciastej wodoodpornej o gr. 30  |m2 1078.40
d.2./0410-01 mm
7|analogia - do spodu ptatwi
164|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym |m?2 1078.40
d.2.|0501-01 jednowarstwowo
7|analogia - montaz do sklejki pod ptatwiami
165|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ze skalnej welny mieralnej |m2 1078.40
d.2.|0613-03 - warstwa gr. 20 cm, uktadana mijankowo.
7
166|KNR 2-02 Izolacja dachu membrang dachowg wysokopa- |m2 1078.40
d.2./0604-05 roprzepuszczalng
7|analogia
167|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o |m2 1078.40
d.2.|0410-02 rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
7
168|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng m2 1078.40
d.2./0513-01
7
169|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 |m?2 29.80
d.2.|0506-02 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i ma-
7|analogia lowanej proszkowo
- obrébka dachu
170|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe o wym.: 0,78 x 1,40 |m2 4.37
d.2./1016-04 m
7
171|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe ODDYMIAJACE 0  |m2 2.18
d.2.|1016-04 wym.: 0,78 x 1,40 m wraz z kompletem silowni-
7 kow
172|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe wykonane w systemie bezoka- |m 16.80
d.2.|0522-02 powym - stalowe rynny o prostokatnym profilu o
7|analogia szerokosci 125 mm. Montaz w osi 2 i 5, pomig-
dzy osiami A - G z odptywem na stropodach
173|KNR-W 2-02 |Rury spustowe wykonane z PVC-U o wymiarze |m 2.00
d.2./0526-03 70 x 80 mm montowane w systemie bezokapo-
7|analogia wym

Razem dziak POKRYCIE DACHU STROMEGO DACHOWK A CERAMICZNA
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 ELEWACJA BUDYNKU
174|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16, |m2 850.00
d.2./1604-01/02 + |0 m
8|kalk. wtasna |+koszt czasu pracy rusztowan
175|KNR 2-02 Montaz folii kubetkowej na $cianach fundamento-|m2 97.25
d.2.|0607-01 wych oraz listwy maskujacej
8|analogia
176/ KNR AT-31  |Montaz listwy poczatkowej m 121.65
d.2./0703-01
8
177|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z wel- |m2 826.47
d.2.|0608-11 ny mineralnej pionowe na zaprawie z siatkg zato-
8|analogia piona w warstwie kleju
- ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm
178|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm m2 23.26
d.2./0102-01 na osciezach
8
179|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 5.82
d.2./0102-04
8
180|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profi-|m 181.14
d.2.|0702-01 lu naroznikowego - narozniki pionowe na catej dt.
8 elewacji
181|KNR 0-33 Tynk silikatowy wykonywany recznie + grunto- |m2 849.73
d.2./0126-02 wanie powierzchni przed tynkowaniem
8

Razem dziat: ELEWACJA BUDYNKU
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
2.9 FASADY ZEWNETRZNE
182 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F1 o wym. 6,54 x 3,35. Do- |m2 21.91
d.2. stawa + montaz.

9
183|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F2 o wym. 4,91 x 3,35 z m2 16.45
d.2. drzwiami o swietle przejscia 1,40 x 2,00 m. Do-

9 stawa + montaz.
184 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F3 o wym. 3,29 x 3,35 Do- |m2 11.02
d.2. stawa + montaz.

9
185|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F4 o wym. 583 x (718-1251) |m2 57.40
d.2. Dostawa + montaz.

9
186 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F5 o wym. 660 x 1469 z m2 96.95
d.2. podwojnymi drzwiami o $wietle przejscia 1,40 x

9 2,00 m. Dostawa + montaz.
187|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F6 o wym. 583 x (718-1251) |m2 57.40
d.2. Dostawa + montaz.

9
188|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F7 o wym. 360 x 1310. Do- |m2 471.60
d.2. stawa + montaz.

9
189 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F8 o wym. 360 x 175. Do- |m2 50.40
d.2. stawa + montaz.

9
190|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F8* o wym. 348 x 175. Do- |m2 6.09
d.2. stawa + montaz.

9
191 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F9 o wym. 360 x 349. Do- |m2 125.64
d.2. stawa + montaz.

9
192 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F10 o wym. 348 x 349. Do- |m2 12.56
d.2. stawa + montaz.

9
193|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F10* o wym. 315 x 349 z m2 10.99
d.2. drzwiami o swietle przejscia 1,40 x 2,00m. Do-

9 stawa + montaz.
194 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F11 o wym. 1006 x 175. m2 17.61
d.2. Dostawa + montaz.

9
195|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F12 o wym. 900 x 175. Do-|m2 31.50
d.2. stawa + montaz.

9
196 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F13 o wym. 885 x 175. Do-|m2 15.49
d.2. stawa + montaz.

9
197 |kalk.wlasna |Fasada zewnetrzna F14 o wym. 1605 x 175. m2 28.09
d.2. Dostawa + montaz.

9
198|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F15 o wym. 1025 x (349- m2 71.60
d.2. 1048). Dostawa + montaz.

9
199 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F16 o wym. 660 x 1295 z m2 85.47
d.2. drzwiami o swietle przejscia 140 x 200. Dostawa

9 + montaz.
200 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F17 o wym. 1025 x (349- m2 71.60
d.2. 1048). Dostawa + montaz.

9
201 |kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F18 o wym. 725 x (0-745). |m2 27.01
d.2. Dostawa + montaz.

9
202 kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F19 o wym. 695 x 1247. m2 86.67
d.2. Dostawa + montaz.

9
203|kalk.wtasna |Fasada zewnetrzna F20 o wym. 1404 x 1005. m2 62.20
d.2. Dostawa + montaz.

9

Razem dzial: FASADY ZEWN ETRZNE
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 POZOSTALE ELEMENTY WYKO NCZENIOWE
0
204 |kalk. wkasna |Barierkg o wysokosci 110 cm, stupki oraz po- m 21.70
d.2. chwyt ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o
10 profilu okragtym i $rednicy min. 42 mm. Moco-
wanie proste do spocznikéw i stopni
schodowych. Wypetnienie migdzy stupkami z
tafli szkta przezroczystego i bezbarwnego harto-
wanego ESG i klejonego VSG o szkleniu 44.1
Dostawa i montaz.
205 |kalk. wtasna |Porecze $cienne ze stali nierdzewnej aisi 304 sa-|m 12.00
d.2. tynowej o $rednicy pochwytu min. 42 mm. Do-
10 stawa i montaz.
206 |kalk. wtasna |Barierki dwustronne do wanien z hydromasazem.|m 16.00
d.2. Dostawa i montaz.
10
207 |kalk. wiasna |Parapety zewnetrzne stalowe malowane prosz- |m 16.80
d.2. kowo wraz z obrébkami - wg PW. Dostawa i
10 montaz.
208 |kalk. wtasna |Parapety wewnetrzne z aglomarmuru - konglo-  |m 16.80
d.2. meratu syntetycznego - o maks. szerokosci 36
10 cm. Dostawa i montaz.
209 kalk. witasna |Montaz wycieraczek systemowych z gumowymi |m?2 18.76
d.2. wkiadami czyszczgcymi i szczotkami osadzony-
10 mi w profilach aluminiowych. Wktady osuszajgce
odporne s3 na $cieranie, wygniatanie, dobrze ab-
sorbujg wilgo¢. Catosé tgczona przy pomocy nie-
rdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$é
0 duzym natezeniu ruchu pieszych. Duza wytrzy-
mato$¢ mechaniczna, odporno$é na wilgo¢, ko-
rozje i zmiany temperatur (zakres stosowania od
-40C do +70%C). Wycieraczki montowane we
wpuscie o giebokosci 22 mm. Dostawa i montaz.
210|KNR 2-02 Murek palmiarni o wys. 50 cm od wykonczonej |m2 49.14
d.2./0107-02 z.sz. |posadzki o szerokosci 30 cm.
10/5.3. 9902
analogia
211 |KNR 2-02 Tynkowanie murka palmiarni m2 37.80
d.2./0803-03 z.sz. | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane
10(5.4. 9910-01 |recznie na scianach i stupach Sciany krzywolinio-
we.
212/KNR 0-33 Wykonczenie murku palmiarni - Tynk mozaiko- |m2 37.80
d.2.|0124-03 wy na siatce
10|analogia
213|kalk. wkasna |taweczki bez oparcia montowane na murku - za- |szt 5.00
d.2. kup + montaz
10 Siedzisko wykonane z drewnianych listewek z
drewna Swierkowego, konstrukcja ze stali
czarnej, montowana do murku za pomocg kot-
kéw rozporowych. Dlugos$¢ siedziska 180 cm.
214 kalk. wtasna |tawki z oparciem - zakup + montaz szt 5.00
d.2. Wymiary tawki: dtugos$¢ 183 cm, wysokos¢ 84
10 cm, szerokos¢ 58 cm. Konstrukcja ze stali nie-
rdzewnej, siedzisko i oparcie z listew drewnia-
nych swierkowych.
215|kalk. wikasna |Wewnetrzna $cianka wspinaczkowa o parame- |szt 1.00
d.2. trach wg PW - zakup + montaz
10
216 |kalk. witasna |Automat do asekuracji przy sciance wspinaczko- |szt 1.00
d.2. wej - zakup + montaz
10

Razem dzial: POZOSTALE ELEMENTY WYKO NCZENIOWE

Razem dziat: BUDYNEK
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

[

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI +
BARIERKI

1.2

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

13

WIATA SMIETNIKOWA

1.4

TARAS WRAZ Z WYPOSA ZENIEM

BUDYNEK

2.1

NIECKI BASENOWE

PIWNICA

2.2.1

Sciany

222

Posadzki

2.2.3

Sufity malowane i modutowe podwie-
szane na pi etrze

224

Stolarka

PARTER

231

Sciany

2.3.2

Posadzki

2.3.3

Sufity malowane i modutowe podwie-
szane na parterze

2.3.4

Stolarka

2.4

PIETRO |

24.1

Sciany

2.4.2

Posadzki

2.4.3

Sufity malowane i modutowe podwie-
szane na pi etrze

24.4

Stolarka

2.5

POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

2.6

POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA
KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJO-
NEGO

2.7

POKRYCIE DACHU STROMEGO DA-
CHOWKA CERAMICZNA

2.8

ELEWACJA BUDYNKU

2.9

FASADY ZEWNETRZNE

2.10

POZOSTALE ELEMENTY WYKO N-
CZENIOWE

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 1-6 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI +
BARIERKI
1.2 7-9 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.3 10-14 WIATA SMIETNIKOWA
14 15-22 TARAS WRAZ Z WYPOSA ZENIEM
2.1 23-27 NIECKI BASENOWE
221 28-34 |Sciany
2.2.2 35-44 Posadzki
2.2.3 45 - 47 Sufity malowane i modutowe pod-
wieszane na pi etrze
224 48 - 51 Stolarka
2.3.1] 52-68 |Sciany
2.3.2 69 - 85 Posadzki
2.3.3 86 - 93 Sufity malowane i modutowe pod-
wieszane na parterze
2.34| 94-115 |Stolarka
2.4.1] 116-122 |Sciany
2.4.2| 123-128 |Posadzki
2.4.3] 129-136 |Sufity malowane i modutowe pod-
wieszane na pi etrze
2.4.4| 137-140 |Stolarka
2.5| 141-154 |POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
2.6| 155-162 |POKRYCIE DACHU PLASKIEGO NA
KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJO-
NEGO
2.7 163-173 |POKRYCIE DACHU STROMEGO DA-
CHOWKA CERAMICZNA
2.8 174-181 |ELEWACJA BUDYNKU
2.9] 182-203 |FASADY ZEWNETRZNE
2.10| 204-216 |POZOSTALE ELEMENTY WYKO N-
CZENIOWE
RAZEM
Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Murarze gr.lll r-g 125.86
2.|robocizna r-g 30238.59
3.|Robotnicy gr.! r-g 6.82
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o |m2 377.35 377.35
czesciowo zamaskowanej konstrukcji nosnej
do pomieszczen o standardowej wilgotnosci
powietrza.
2.|Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o |m?2 961.50 961.50
widocznej konstrukcji nosnej do pomieszczen
o zwigkszonej wilgotnosci powietrza.
3.|Akustyczny, modutowy sufit podwieszany o |m?2 244.10 244.10
widocznej konstrukcji nosnej do pomieszczen
0 zwiekszonej wilgotnosci powietrza.'
4.|Alkidowa farba na posadzki m2 1310.92 1310.92
5.|Automat do asekuracji przy sciance wspi- szt 1.00 1.00
naczkowej - zakup + montaz
6.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0.00 0.00
7.|Barierka ze stali ocynkowanej ogniowo i ma- |m 9.20 9.20
lowanej proszkowo na kolor szary RAL 7043.
Wysokos$¢ barierki 110 cm. Barierka sktada
sie ze stupkéw oraz poreczy o $rednicy min.
4,2 cm. Wypetnienie stanowig prety pionowe
$r. min. 10 mm. Barierke nalezy montowac¢
do murku oporowego, wzdtuz catych scho-
déw, konczac jg montazem do no$nej Sciany
budynku.
8.|Barierkg o wysokosci 110 cm, stupki oraz m 21.70 21.70
pochwyt ze stali nierdzewnej aisi 304 satyno-
wej o profilu okrgglym i $rednicy min. 42
mm. Mocowanie proste do spocznikéw i stop-
ni schodowych. Wypetnienie miedzy stupka-
mi z tafli szkla przezroczystego i bezbarwne-
go hartowanego ESG i klejonego VSG o
szkleniu 44.1 Dostawa i montaz.
9.|Barierki dwustronne do wanien z hydromasa- |m 16.00 16.00
zem. Dostawa i montaz.
10.|Basen solankowy o pow. 279,00 m2, gt. 1,20 |szt 1.00 1.00
m ze stali szlachetnej odpornej na chlorki i
sole (woda solankowa) - zakup + montaz
11.|Basen z ruchomym dnem o pow. 44,30 m2, |szt 1.00 1.00
gt. 0,00 - 2,00 m ze stali szlachetnej odpor-
nej na chlorki (woda wodociggowa) - zakup +
montaz
12.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.10 1.10
13.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.09 0.09
14.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 278.12 278.12
15. | bitumiczny $rodek gruntujgcy kg 277.86 277.86
16. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm |kg 688.98 688.98
17.|blachowkrety szt. 504.95 504.95
18.|blachowkrety 3,5 x 35 mm (do sufitu o odpor- |szt. 87.30 87.30
nosci E1120)
19.|Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 291.72 291.72
20.|Bloczki z betonu komérkowego 300 x 240 x  |szt 319.41 319.41
590
21.|bramy garazowe kompletne uchylne m2 10.56 10.56
22.|Brodzik dla dzieci o pow. pow. 56,85 m2, gt. |szt 1.00 1.00
0,30 m ze stali szlachetnej odpornej na chlor-
ki (woda wodociggowa) - zakup + montaz
23.|dachéwka ceramiczna m2 1186.24 1186.24
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.04 0.04
25.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.00 0.00
26.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.02 0.02
27.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm |m3 10.78 10.78
KLII
28.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.02 0.02
29.|drut stalowy okragly 3 mm kg 8.50 8.50
-34 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto §¢

Grupa

30.

31.

32.

33.

34.

Drzwi wewnetrzne D1, Swiatto przejscia 0,90
X 2,00 m.

- drzwi drewniane

- konstrukcja wykonana z klejonki drewna ig-
lastego

- skrzydta sktadajg sie z ramiakéw wewnetrz-
nych pokrytych okleing.

- szyba matowa hartowana o gr. 8 mm.

- zamek z czolem srebrny potysk na klucz do-
stosowany pod wktadke patentows.

- oscieznica z wszystkimi akcesoriami oraz
listwami opaskowymi o szerokosci 60 mm.

- okleina drzwi i o$cieznicy naturalna w kolo-
rze Mocca, wykonczenie lakierem mat.

- samozamykacz

Drzwi wewnetrzne D10, aluminiowe prze-
szklone o El 30, Swiatto przejscia 1,40 x 2,00
m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydto-
we otwierane na zewnatrz o odpornosci
ogniowej EI30

- system profili aluminiowych o odpornosci
pozarowej

- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokosé konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- szkto pojedyncze o odpornosci pozarowe;j
EI30, szkto Pyrobel 16 odporne na promienie
uv

- kolor $lusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowg

- klamka obustronna

- samozamykacz

Drzwi wewnetrzne D11, stalowe petne o EI 60
i dymoszczelne, swiatto przejscia 0,90 x 2,00
m.

- skrzydto z blachy stalowej grubosci 0,8 mm
- 0scieznica stalowa kgtowa, ocynkowana,
$cianka grubosci 1,8 mm

- powierzchnie oraz wszystkie elementy ocyn-
kowanane i lakierowane proszkowo na kolor
RAL 7043

- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- grubos$¢ skrzydta 63 mm

- wypetnienie wetng mineralng

Drzwi wewnetrzne D12, stalowe petne o El
60, swiatto przejscia 1,40 x 2,00 m.

- skrzydto z blachy stalowej grubosci 0,8 mm
- 0scieznica stalowa kgtowa, ocynkowana,
$cianka grubosci 1,8 mm

- powierzchnie oraz wszystkie elementy ocyn-
kowanane i lakierowane proszkowo na kolor
RAL 7043

- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- grubos$¢ skrzydta 63 mm

- wypetnienie wetng mineralng

Drzwi wewnetrzne D13, stalowe petne, Swiat-
to przejscia 0,90 x 2,00 m.

- skrzydto z blachy stalowej grubosci 0,8 mm
- 0scieznica stalowa kgtowa, ocynkowana,
$cianka grubosci 1,8 mm

- powierzchnie oraz wszystkie elementy ocyn-
kowanane i lakierowane proszkowo na kolor
RAL 7043

- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- grubos$¢ skrzydta 63 mm

- wypetnienie wetng mineralng

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

m2

m?2

m?2

m2

m2

35.70

3.57

1.89

9.66

6.15
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto §¢

Grupa

35.

36.

37.

38.

Drzwi wewnetrzne D2, Swiatto przejscia 0,90
X 2,00 m.

- drzwi drewniane

- konstrukcja wykonana z klejonki drewna ig-
lastego

- skrzydta sktadajg sie z ramiakéw wewnetrz-
nych pokrytych okleing.

- drzwi petne z podcieciem wentylacyjnym

- zamek z czolem srebrny potysk na klucz do-
stosowany pod blokade tazienkowg

- oscieznica z wszystkimi akcesoriami oraz
listwami opaskowymi o szerokosci 60 mm.

- okleina drzwi i o$cieznicy naturalna w kolo-
rze Mocca, wykonczenie lakierem mat.
Drzwi wewnetrzne D3, aluminiowe przeszklo-
ne o El 30, swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzyd-
towe otwierane na zewnatrz o odpornosci
ogniowej EI30

- system profili aluminiowych o odpornosci
pozarowej

- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokosé konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- szkto pojedyncze o odpornosci pozarowe;j
EI30, szkto Pyrobel 16 odporne na promienie
uv

- kolor $lusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowg

- klamka obustronna

- samozamykacz

Drzwi wewnetrzne D4, aluminiowe, petne o
El 30, $wiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzyd-
towe otwierane na zewnatrz o odpornosci
ogniowej EI30

- system profili aluminiowych o odpornosci
pozarowej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- wypetnieie panelem

- kolor Slusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowag

- klamka obustronna

- samozamykacz

Drzwi wewnetrzne D5, aluminiowe, przeszklo-
ne, swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzyd-
towe otwierane na zewnatrz,

- system profili aluminiowych bez izolacji ter-
micznej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy

- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowe-
go 52mm

- szkio pojedyncze, bezpieczne VSG 33.2

- kolor Slusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 2
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowag

- klamka obustronna

- samozaykacz

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

m2

m2

m?2

m2

10.50

2.35

9.41

6.80
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto §¢

Grupa

39.

40.

41.

42.

43.

Drzwi wewnetrzne D6, aluminiowe, petne,
Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzyd-
towe otwierane na zewnatrz,

- system profili aluminiowych bez izolacji ter-
micznej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy

- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowe-
go 52mm

- wypetnione panelem

- kolor Slusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 2
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowg

- klamka obustronna

- samozaykacz

Drzwi wewnetrzne D7*, caloszklane, Swiatto
przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne catoszklane bez ze-
wnetrznego ramiaka

- zawiasy oraz klamka z szyldem mocowane
do tafli szkta

- oscieznica z mdf-u, regulowana z opaskami
szer. 60 cm w kolorze Mocca

- tafla szklana przezroczysta ze szkta harto-
wanego o grubosci 8mm + wzér piaskowany
- okucia ze stali nierdzewnej

- zamek dostosowany pod wkiladke patento-
wa

- komplet zawias6w prostokgtnych

Drzwi wewnetrzne D8, catoszklane przesuw-
ne, swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi catoszklane bez zewnetrznego ramia-
ka.

- tafla szklana ze szkta hartowanego matowe-
go o grubosci 8 mm + wz0r przezroczysty.

- system przesuwny skiada sie z elementow:
tor gérny 2 mb, maskownica 2 mb, zaslepki
boczne do maskownicy 2 szt, wozek 2 szt.
(100 kg) - cicha praca, hamulce 2 szt, Sliz-
gacz dolny 1 szt, wspornik mocujacy (do sufi-
tu lub do $ciany) 5 szt, uchwyt 1 szt.

Drzwi wewnetrzne D9, przeszklone, swiatto
przejscia 1,40 x 2,00 m.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydto-
we otwierane na zewnatrz,

- system profili aluminiowych bez izolacji ter-
micznej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52 mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowe-
go 52mm

- szkio pojedyncze, bezpieczne VSG 33.2

- kolor Slusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 2
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowag

- pochwyt prosty obustronny

- samozamykacz

Drzwi zewnetrzne D1z, stalowe pelne, Swiat-
to przejscia 1,40 x 2,00 m.

- skrzydto z blachy stalowej grubosci 0,8 mm
- 0scieznica stalowa kgtowa, ocynkowana,
$cianka grubosci 1,8 mm

- powierzchnie oraz wszystkie elementy ocyn-
kowanane i lakierowane proszkowo na kolor
RAL 7043

- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia,
wkiadka patentowa, komplet uszczelek

- grubos$¢ skrzydta 63 mm

- wypetnienie wetng mineralng

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

m2

m2

m2

m2

m2

9.07

1.88

7.51

6.89

3.26
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Grupa

44.

45.

46.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Drzwi zewnetrzne D2z, aluminiowe przeszklo-
ne napowietrzajgce / o El 30, swiatto przej-
$cia 1,40 x 2,00 m.

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydio-
we otwierane na zewnatrz o ppoz EI30 lub
napowietrzajgce

- system profili aluminiowych o odpornosci
pozarowej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- szkio Pyrobel 16/12/6/12/33.2 U/g= 0,7 W/
m2K, odporne na promienie UV

- kolor $lusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowg

- pochwyt prosty, obustronny

- samozamykacz

Drzwi zewnetrzne D3z, aluminiowe petne o El
60, $wiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydio-
we otwierane na zewnatrz o odpornosci
ogniowej EI60

- system profili aluminiowych o odpornosci
pozarowej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- wypetnienie panelem

- kolor Slusarki RAL: 7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3
szt. na skrzydto

- zamek na wktadke patentowa

- klamka obustronna

Drzwi zewnetrzne D4z, aluminiowe petne,
Swiatto przejscia 0,90 x 2,00 m.

- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydio-
we otwierane na zewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg ter-
miczng

- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokosé konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 78mm

- wypetnienie panelem aluminiowym z rdze-
niem ze styroduru, w kolorze konstrukcji

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji U/w= 1,1 W/m2K

- kolor Slusarki RAL:7043

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x
3szt. na skrzydto

- 2 X zamek patentowy

- klamka obustronna

.|Farba lateksowa wewnetrzna
.|Farba lateksowa wewnetrzna'
.|Fasada wewnetrzna Fwl o wym. 642 x (263

- 870) z drzwiami o Swietle przejscia 180 x
200. Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada wewnetrzna Fw2 o wym. 232 x 1291.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F1 o wym. 6,54 x 3,35.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F10 o wym. 348 x 349.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F10* o wym. 315 x 349 z
drzwiami o swietle przejscia 1,40 x 2,00m.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F11 o wym. 11006 x
175. Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F12 o wym. 9000 x 175.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F13 o wym. 885 x 175.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
Fasada zewnetrzna F14 o wym. 1605 x 175.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

m2

m?2

m?2

dms3
dm3
m?2
m2
m2
m2
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7.14
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2.35
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86.83
34.85
29.95
21.91
12.56

10.99

17.61

31.50

15.49

28.09
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos$¢ | Grupa
jedn.
58.|Fasada zewnetrzna F15 o wym. 1025 x m2 71.60 71.60
(349-1048). Parametry wg PW. Dostawa +
montaz.
59.|Fasada zewnetrzna F16 o wym. 660 x 1295 |m2 85.47 85.47
z drzwiami o $wietle przejscia 140 x 200.
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
60.|Fasada zewnetrzna F17 o wym. 1025 x m2 71.60 71.60
(349-1048). Parametry wg PW. Dostawa +
montaz.
61.|Fasada zewnetrzna F18 o wym. 725 x (0- m2 27.01 27.01
745). Parametry wg PW. Dostawa +
montaz.
62.|Fasada zewnetrzna F19 o wym. 695 x 1247./m2 86.67 86.67
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
63.|Fasada zewnetrzna F2 o wym. 4,91 x 3,35z |m2 16.45 16.45
drzwiami o swietle przejscia 1,40 x 2,00 m. .
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
64.|Fasada zewnetrzna F20 o wym. 1404 x m2 62.20 62.20
1005. Parametry wg PW. Dostawa + mon-
taz.
65.|Fasada zewnetrzna F3 o wym. 3,29 x 3,35. |m2 11.02 11.02
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
66.|Fasada zewnetrzna F4 o wym. 583 x (718- |m2 57.40 57.40
1251) Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
67.|Fasada zewnetrzna F5 o wym. 660 x 1469 z | m2 96.95 96.95
podwéjnymi drzwiami o $wietle przej$cia 1,40
X 2,00 m. Parametry wg PW. Dostawa +
montaz.
68.|Fasada zewnetrzna F6 o wym. 583 x (718- |m2 57.40 57.40
1251) Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
69.|Fasada zewnetrzna F7 o wym. 360 x 1310. |m2 471.60 471.60
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
70.|Fasada zewnetrzna F8 o wym. 360 x 175. m2 50.40 50.40
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
71.|Fasada zewnetrzna F8* o wym. 348 x 175. |m2 6.09 6.09
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
72.|Fasada zewnetrzna F9 o wym. 360 x 349. m2 125.64 125.64
Parametry wg PW. Dostawa + montaz.
73.|folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrze- |m2 1662.62 1662.62
wania podtogowego
74.|folia kubetkowa, czarna m2 116.70 116.70
75. |folia ptynna do izolacji $cian i podtég w po- kg 53.71 53.71
mieszczeniach mokrych
76.|folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,2 |m?2 5662.27 5662.27
mm; szeroka (6 lub 12m)'
77.|Fuga na bazie zywicy epoksydowej w klasie |kg 391.26 391.26
RG2
78.|Furtka o szerokosci 1 m i wysokosci 1,50 m  [kpl. 1.00 1.00
zakup + montaz. Nalezy wykona¢ zgodnie z
PW
79.|gaz propan-butan kg 203.70 203.70
80.|gasiory dachowe ceramiczne szt. 399.01 399.01
81.|Gips budowlany szpachlowy t 0.00 0.00
82.|gips szpachlowy Start (do sufitu o odpornos- |t 0.00 0.00
ci E1120)
83.|gips szpachlowy finisz (do sufitu o odpornosci|t 0.00 0.00
EI120)
84.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 317.29 317.29
85.|gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 131.64 131.64
86.|haki do muru kg 8.50 8.50
87.|Hydroizolacja DF 2K kg 1060.80 1060.80
88.|Hydroizolacja w postaci mineralnej, modyfi- (kg 2433.45 2433.45
kowanej polimerami, wigzgcej hydraulicznie,
wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej, dwu-
sktadnikowej zaprawy uszczelniajace;.
89.|Klej epoksydowy do klejenia ptytek - biaty, kg 1280.86 1280.86
wodoodporny,bezrozpuszczalnikowy, odpor-
ny na podwyzszone temperatury, bakteriosta-
tyczny, odporny na starzenie i dziatanie $rod-
kéw chemicznych, dwusktadniowy w klasie
min. R2T
90.|kotki do welny mineralnej' szt 3438.12 3438.12
91.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 147.70 147.70
92.|kotki rozporowe szt. | 8397.92 8397.92
93. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 367.38 367.38
-39 -
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kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do po-
kry¢ z papy (zakup+dostawa+montaz)
Komplet krzeset ze stolikiem o parametrach
wg PW - zakup + montaz

Kosz na $mieci - zakup + montaz. Kosze wy-
twarzane ze stali nierdzewnej i drewna typu
jodta, jesion. Wktad z blachy ocynkowane;.
Wymiary: Wysokos¢: 82 cm. Szerokosé: 38
cm. Dtugos¢: 38 cm. Pojemnosé: 70 L

kotwy metalowe (do sufitu o odpornosci
EI120)

ksztaltowniki stalowe profilowane C

.| ksztattowniki stalowe profilowane U

kwas solny techniczny 5%

listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm,

.|szer. 20 cm,

listwa zamykajgca do folii kubetkowej
listwy maskujace

listwy wykonczeniowe, dekoracyjne z PCV
taty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II

taweczki bez oparcia montowane na murku -

.|zakup + montaz

Siedzisko wykonane z drewnianych listewek
z drewna $wierkowego, konstrukcja ze stali
czarnej, montowana do murku za pomoca
kotkéw rozporowych. Dlugosé siedziska 180
cm.

tawka z oparciem z drewna (jodta, jesion).

.|Elementy konstrukcyjne tawki wykonane ze

stali nierdzewnej. Montaz przez przykrecenie
do podtoza.

Wymiary: Wysokos$¢ siedziska: 45 cm. Wy-
sokos¢ tawki: 90 cm. Szerokos$c¢: 45 cm. Diu-
gos$¢: 196 cm

tawki z oparciem - zakup + montaz

.|Wymiary tawki: dtugo$é 183 cm, wysokos¢

84 cm, szerokos¢ 58 cm. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, siedzisko i oparcie z listew
drewnianych swierkowych.

tacznik krzyzowy

tacznik poprzeczny jednostronny (do sufitu o

.|odpornosci EI120)

tacznik wzdtuzny (do sufitu o odpornosci

|E1120)

taczniki rozporowe kpl.
masa szpachlowa - sucha mieszanka
Masa uszczelniajgca silikon budowlany

Maty z wetny mineralnej gr. 20 cm do izolac;ji

.|dachu stromego

membrana dachowa - folia paroprzepuszczal-

.|na i wiatroizolacyjna, gramatura: 130 g/m2,

materiat: polipropylen,
paroprzepuszczalnos¢: 3000 g/m2/24h
Montaz wycieraczek systemowych z gumo-

.|wymi wktadami czyszczgcymi i szczotkami

osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkia-
dy osuszajgce odporne sg na Scieranie, wy-
gniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos¢
taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalo-
wych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym nate-
zeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymatosé
mechaniczna, odpornosé na wilgo¢, korozje i
zmiany temperatur (zakres stosowania od -
40T do +70%C). Wycieraczki montowane we
wpuscie o glebokosci 22 mm. Dostawa i
montaz.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos$¢ | Grupa
jedn.
118|narozniki stalowe ze stali kagtowej' szt. 1.46 1.46
119|narozniki stalowe ze stali katowej" szt. 6.02 6.02
120|Obudowa stelazy WC gotowym zestawem z |szt 8.00 8.00
.| ptyt budowlanych wykonanych z XPS po-
krytych obustronnie powtokg mineralna z
wtopiong siatkg z wtékna szklanego. W skiad
zestawu wchodza:
1 x plyta czotowa 120 x 60 cm x 20 mm, 3 x
ptyta 120 x 20 cm x 20 mm, 20 x talerze mon-
tazowe i blachowkrety. Zakup + montaz.
121|Ogrodzenie panelowe - zakup i montaz. m 21.00 21.00
.|- przesto o wys 1,43 m wykonane z pretéw
stalowych, zgrzewanych: poziomych 2 x 6
mm oraz pretéw pionowych gr. 5 mm.
- wymiar oczek 50 x 200 mm
- przesta u géry zakoniczone pretem prostym
(druty pionowe nie moga wystawac¢ ponad
ostatni pret poziomy).
- szerokos$¢ panelu 2,5 m.
- stupki o przekroju 40 x 60 mm i wysokosci
200 cm.
- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia
poprzez ocynkowanie i powtoke poliestrows.
- kolor stupkéw i przeset zielony.
122|okna dachowe potaciowe 78 x 140 cm komp-|szt 4.02 4.02
.|letne
123|okna O1 m2 5.76 5.76
.|- okno zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydto-
we
- okno uchylno - rozwierne
- system profili aluminiowych z izolacja ter-
miczng
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 86mm
- szkio zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/
33.2 U/g= 0,5 W/m?K
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji U/w<= 0,9 W/m?K
- kolor $lusarki RAL: 7043
- okno wyposazone w klamke
124|0Okna poddaszy - potaciowe ODDYMIAJACE |szt 2.01 2.01
.|o wym.: 0,78 x 1,40 m wraz z kompletem si-
lownikow
125|okno O2 m?2 5.76 5.76
.|- okno zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydto-
we
- okno uchylno - rozwierne
- system profili aluminiowych z izolacja ter-
miczng
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 86mm
- szkio zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/
33.2 U/g= 0,5 W/m?K
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji U/w<= 0,9 W/m?K
- kolor $lusarki RAL: 7043
- okno wyposazone w klamke
126|okno O3 m?2 8.64 8.64
.|- okno zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydto-
we
- okno uchylno - rozwierne
- system profili aluminiowych z izolacjg ter-
miczng
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokosé konstrukcyjna skrzydta okienne-
go 86mm
- szkto zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/
33.2 U/g= 0,5 W/m?K
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji U/w<= 0,9 W/m?K
- kolor Slusarki RAL: 7043
- okno wyposazone w klamke
-4] -
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos$¢ | Grupa
jedn.

127|Papa podktadowa - zgrzewalna papa podkta- |m2 1594.32 1594.32
.|dowa SBS

128|Papa samoprzylepna paroizolacyjna moco- |m?2 2345.38 2345.38
.|wana mechanicznie

129|Papa wierzchniego krycia - zgrzewalna papa |m?2 1523.95 1523.95
.|wierzchniego krycia SBS

130|Papa zgrzewalna paroizolacyjna jest termoz- |m?2 532.57 532.57
.|grzewalng, asfaltowg papg paroizolacyjng z

wktadka z folii aluminiowej.

131 |parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0, |m 17.30 17.30
.| 75mm

132|parapety wewnetrzne z konglomeratu synte- |m 17.14 17.14
.|tycznego o maksymalnej szerokosci 36 cm

133|pianka poliuretanowa dm3 6.65 6.65

134'; pianka poliuretanowa kg 571.83 571.83

135/ piasek kwarcowy kg | 707.20 707.20

13(:‘; Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm |m?2 8.50 8.50

137' Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm |m2 0.00 0.00

13é Plyta ze sklanej wetny mineralnej gr. 20 cm  |m2 63.16 63.16

139 Piyta ze sklanej wetny mineralnej gr. 5 cm m2 221.78 221.78

146 ptytki basenowe o antyposlizgowosci w klasie |m?2 313.44 313.44
.|B dla bosej stopy i mokrej nawierzchni

141 |ptytki basenowe o antyposlizgowosci w klasie |m2 376.94 376.94
.|C dla bosej stopy i mokrej nawierzchni

142 |ptytki ceramiczne chemoodporne na $ciang |m?2 69.69 69.69

143; ptytki ceramiczne na sciane' m2 422.85 422.85

144'; ptytki podtogowe gresowe (cokolik) m2 62.58 62.58

145 ptytki podtogowe gresowe chemoodporne m2 24.91 24.91

14(:‘; ptytki podtogowe gresowe o parametrach wg |m?2 960.44 960.44
| PW'

147 |ptytki podtogowe gresowe o parametrach wg |m?2 32.98 32.98
[ PW"

148|ptytki Scienne basenowe m2 646.61 646.61

149 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm  |szt. 398.03 398.03

156 ptyty gipsowo-kartonowe m2 38.20 38.20

15i ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 146.41 146.41

15é ptyty gipsowo-kartonowe zapewniajgce El m2 19.98 19.98
.1120

153|Piyty spadkowe ze skalnej wetny mineralnej |m?2 1145.87 1145.87
.|do izolacji stropodachu

154 |ptyty styropianowe DACH/PODLOGA gr. 5 m2 1256.77 1256.77
.lem

155|ptyty styropianowe EPS 100 - 038 gr. 15 cm |m2 1947.88 1947.88

15(:‘; ptyty z wetny mineralnej skalnej gr. 20 cm m2 867.79 867.79

157' ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 2 cm m?2 24.42 24.42

15é Piyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm  |m2 1145.87 1145.87
.|do izolacji stropodachu

159|Pojemniki na odpady niesegregowane o po- |szt 2.00 2.00
.|jemnosci 1100 |

160|Pojemniki na odpady niesegregowane o po- |szt 2.00 2.00
.|jemnosci 240l

161|Porecze Scienne ze stali nierdzewnej aisi 304 |m 12.00 12.00
.| satynowej o $rednicy pochwytu min. 42 mm.

Dostawa i montaz.
162|preparat gruntujagcy pod gtadzie gipsowe | 1861.26 1861.26
163|preparat gruntujacy pod gtadzie gipsowe' | 416.63 416.63
-42 -
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prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej

profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wto-

.| piong siatkg z wtokna szklanego 10x15 cm

profil sufitowy

profile i elementy montazowe dla sufitu pod-

.|wieszanego o czesciowo zamaskowanej kon-

strukcji nosnej do pomieszczen o standardo-
wej wilgotnosci powietrza.
profile i elementy montazowe dla sufitu pod-

.|wieszanego o widocznej konstrukcji nosnej

do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci
powietrza.
profile i elementy montazowe dla sufitu pod-

.|wieszanego o widocznej konstrukcji nosnej

do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci
powietrza.'
profile stalowe 60CD (do sufitu o odpornosci

|E1120)

przetyczka do noniusza (do sufitu o odpor-

.|nosci EI120)

Roztwér gruntujacy pod tynk dekoracyjny
Roztwér gruntujacy pod tynk mozaikowy
Ruchome dno - zakup + montaz

Rury spustowe wykonane z PVC-U o wymia-

.|rze 70 x 80 mm montowane w systemie bez-

okapowym
Rynny dachowe w systemie bezokapowym -

.|stalowe, o prostokatnym profilu, o szerokos-

ci 125 mm.
siatka z drutu o $rednicy 5 mm, oczko 15 x

.|15 do zazbrojenia posadzki w piwnicy

siatka z widkna szklanego w systemie ociep-

.|lenia

silikon

silikon

Sklejka lisciasta wodoodporna gr. 30 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

Stojak na rowery - zakup + montaz. Stojak

.|wykonany ze stali czarnej. Wysokos$¢ stojaka

88 cm, dlugos¢ 195 cm, szerokos¢ 42 cm.
Jeden stojak przewidziany na 5 roweréw.
szablon do tynku

Scianki caloszklane S1 o wymiarach (557

.|+ 380) x 385 z drzwiami jednoskrzydtowymi o

Swietle przejscia 90 x 200. Scianka sktadana.
Dostawa + montaz.

Parametry:

- lekke systemy Scian dziatowych catoszkla-
nych

- opaska z profilu

- glebokosé konstrukcyjna 45 mm

- konstrukcja w kolorze RAL 7043

- wypetnienie stanowi szyba hartowana i lami-
nowana gr. 12 mm

- wyraznie zaznaczone drzwi

- Swiatto przejscia w drzwiach min. 90 x 200
cm

- uszczelki przyszybowe montowane w spo-
s6b ciggly, bez przycinania w narozach.

- system wykonac jako sktadany, panele ru-
chome, sktadane na jedng Sciane

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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Scianki catoszklane S2 o wymiarach (536

.|+ 184) x 385. Dostawa + montaz.

Parametry:

- lekke systemy s$cian dziatowych catoszkla-
nych

- opaska z profilu

- glebokosé konstrukcyjna 45 mm

- konstrukcja w kolorze RAL 7043

- wypetnienie stanowi szyba hartowana i lami-
nowana gr. 12 mm

- uszczelki przyszybowe montowane w spo-
s6b ciggly, bez przycinania w narozach.

- system wykona¢ jako staly

Scianki caloszklane S3 o wymiarach 500 x

.| 355 z drzwiami o swietle przejscia 180 x 200.

Dostawa + montaz.

Parametry:

- lekke systemy sScian dziatowych catoszkla-
nych

- opaska z profilu

- glebokosé konstrukcyjna 45 mm

- konstrukcja w kolorze RAL 7043

- wypetnienie stanowi szyba hartowana i lami-
nowana gr. 12 mm

- wyraznie zaznaczone drzwi

- Swiatlo przejscia w drzwiach min. 180 x 200
cm

- uszczelki przyszybowe montowane w spo-
s6b ciggly, bez przycinania w narozach.

- system wykonac jako staty

Scianki catoszklane S4 o wymiarach (433

.|+ 170) x 340 z drzwiami o swietle przejscia

min. 90 x 200. Dostawa + montaz.
Parametry:

- lekke systemy $cian dziatowych catoszkla-
nych

- opaska z profilu

- glebokos¢ konstrukcyjna 45 mm

- konstrukcja w kolorze RAL 7043

- wypetnienie stanowi szyba hartowana i lami-
nowana gr. 12 mm

- wyraznie zaznaczone drzwi

- $wiatto przejscia w drzwiach min. 90 x 200
cm

- uszczelki przyszybowe montowane w spo-
s6b ciggly, bez przycinania w narozach.

- system wykona¢ jako staly

Srodek gruntujgcy

Srodek gruntujgcy’

Srodek gruntujgcy - gteboko penetrujacy

.|grunt dyspersyjny na bazie dyspersji zywic

syntetycznych
srodek gruntujacy - Gruntowanie LF 1

Sruby kotwigce
tasma
tasma spoinowa

tasma zbrojgca (do sufitu o odpornosci

|E1120)

ttuczen kamienny niesortowany
tynk dekoracyjny
tynk mozaikowy

Ustawienie bloczkéw betonowych pod kons-

.|trukcje legaréw bloczki o wym. 38 x 24 x 12

cm o ytrzymatosci 15 MPa
Wanna z hydromasazem 4 osobowa ze stali

.|szlachetnej odpornej na chlorki i sole (woda

solankowa, magnezowa) - zakup + monta

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887
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wetna mineralna do wypetnienia $cian GK i

.|zabudowy wnek

Wewnetrzna $cianka wspinaczkowa

.| Podstawowe wymiary:

- wysokos¢: 12,9 m,

- wysieg przewieszenia: ok. 2,5 m,

- szerokos$¢ podstawy: ok. 7,2 m,

- powierzchnia: ok. 100 m2

Podstawowe sktadniki kalkulacyjne:

- Projekt warsztatowy;

- Panele i chwyty wspinaczkowe produkcji
wihasnej;

- Dostawa i montaz obiektu;

- Badania odbiorcze wymagane normag;

- Instrukcja uzytkowania i konserwacji $ciany
wspinaczkowej;

- System do podwieszania lin;

- System do mocowania materacy;

- Wyposazenie obiektu w niezbedny osprzet
wspinaczkowy, dla 12 oséb, 6 zestawow
Wiata $mietnikowa - systemowa o parame-

.|trach:

wymiary: szer. 170 xdt. 490 x wys. 263
cm

konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana
ogniowo

Dach wiaty kryty gleboko ttoczong blacha tra-
pezowg ocynkowang, ostoniety otokiem, w
ktorym jest zastosowany system odprowa-
dzania wody. Sciany boczne stanowi wypet-
nienie z listew drewnianych malowanych wy-
sokiej jakosci preparatem do drewna elewa-
cyjnego z naturalnym woskiem pszczelim.
drzwi do wyciggania kubtéw 1 szt
zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna
komplet srub i kotw do zmontowania i osa-
dzenia na podiozu

wieszak

wieszak obrotowy noniuszowy (do sufitu o

.|odpornosci E1120)

Wiszacy kosz o parametrach wg PW - zakup

.|+ montaz

wkrety
witokna polipropylenowe do betonu
woda

wpusty dachowe z kotpakiem, o srednicy

.|125 mm (wydajnos¢ 690 I/min), posiada ter-

moizolacje oraz wbudowany w niego herme-
tycznie zamkniety system grzewczy.
Wsporniki stalowe

Wykonanie tarasu z desek kompozytowych

.|wraz z konstrukcjg legarowag

Wysokoelastyczna zaprawa klejgca w klasie

./min. C2 TE S1

zaprawa
zaprawa cementowa M 12
zaprawa cementowa m. 80
zaprawa cementowo-wapienna m 50
zaprawa cementowo wapienna m. 15

Zaprawa do spoinowania - chemoodporna

.|fuga elastyczna, od 1-6 mm szerokosci,

Zaprawa do spoinowania - fuga elastyczna,

.|od 1-6 mm szerokosci,

zaprawa klejgca

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

m2

szt

szt

Szt.
Szt.
szt

100
szt.

kg
m3

Szt.

kg

m?2

m3
m3
m3
m3

m3

37.47

1.00

1.00

287.19

22.02

2.00

21.12

80.87

9.82

5.00

43.14

245.60

4222.08

3.76

0.17

0.00

0.00

179.25

10.64

424.38

153.97
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KO architektura.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
223|Zaprawa klejgca kg 2293.68 2293.68
224 zaprawa klejgca - przyklejenie siatki kg 3480.36 3480.36
225 zaprawa klejaca - przyklejenie piyt kg 4248.65 4248.65
226 zaprawa klejowa do plytek elastyczna-sucha |kg 2893.47 2893.47
.|mieszanka
227|zaprawa klejowa do ptytek elastyczna, che- |kg 72.54 72.54
.|moodporna-sucha mieszanka
228|zaprawa spoinujgca kg 289.73 289.73
22§ Zaprawa wapienna m3 0.00 0.00
236 zaprawa wapienna m. 4 m3 0.00 0.00
23i Zestaw lezakow tarasowych ze stolikiem o szt 4.00 4.00
.|parametrach wg PW - zakup + montaz
232|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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KO architektura.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 296.06
2.|mieszarka do zapraw m-g 0.00
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.46
4.|rusztowanie rurowe m-g 136.00
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.50
6.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)' m-g 0.31
7.|8rodek transportowy m-g 455.03
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.74
9.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.46
10.|wyciag m-g 1120.39
11.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.05
12.|zuraw okienny" m-g 0.67
RAZEM
Stownie:
-47 -
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