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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

BUDOWA BUDYNKU ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOLDAP
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP

GMINA GOLDAP

ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

SANITARNA

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

DATA OPRACOWANIA luty 2018

Stawka roboczogodziny 0.00 zt

Poziom cen

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- projekt wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie ilosci i rodzaju rob6t przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalaciji
sanitarnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Zakitadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap wraz z za-
gospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981"

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych uaktualniona do celéw-
projektowych

- projekt wykonawczy

- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatéw i elementéw budowlanych

- aktualnie obowigzujgce normy i prawne

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981;
Obreb: OBREB 0001 GOLDAP

Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP

UWAGA!!!

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRE$LENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE
OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJE-
TYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.1 Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa i solankowa
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbierny- |m3 (0.8*0.8*3.14*2) =| 0.00 0.00
d.1.|0202-01 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urob- 4.019
1 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokos- |m3 (42+1.49+0.68+4.89+| 0.00 0.00
d.1.|0318-04 z.sz. |ci do 9 m i szer. 2.5-4.5 m w gr.kat.l-Il pod fun- 82.06+27.17)*1.5*2 =
1|2.2 damenty, rurociggi i kolektory w gruntach su- 474.870
chych z wydobyciem urobku wyciggiem mecha-
nicznym Grunt uprzednio odspojony.
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-  |m2 158.29*2 = 316.580| 0.00 0.00
d.1.|0322-01 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
1 grunt.suchych kat.|-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatlow syp- |m3 158.29*0.1*1.5=| 0.00 0.00
d.1./0511-01 kich grub. 10 cm 23.744
1
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatlow syp- |m3 158.29*0.1*1.5=| 0.00 0.00
d.1./0511-01/02 |kich grub. 11 cm dla DN 110, gr. 10 cm dla DN 23.744
1 1009 cm dla DN 90
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatlow syp- |m3 158.29*0.2*1.1 =| 0.00 0.00
d.1./0511-03 kich grub. 20 cm 34.824
1
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-|m 42 0.00 0.00
d.1.|0109-04 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
1/z.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9907
8|/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-|m 1.49 | 0.00 0.00
d.1./0109-03/04 |lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 100
1liz.sz.3.9. mm - wykopy umocnione - interpolacja
9907
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-|m 109.23 | 0.00 0.00
d.1./0109-03 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
1/z.52.3.9. mm - wykopy umocnione
9907
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-|m 117 0.00 0.00
d.1./0109-02 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50
1|z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9907
analogia
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |zigcz. 7 0.00 0.00
d.1./0110-03 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
1 nia czotowego
12|KNR 2-28 Trojnik zeliwo sfer. cisnieniowy kotnierzowy szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0202-04 DN80 PN16 - wpiecie pkt. W1 - wraz z kotnie-
1 rzami
13/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne HP1 o $r. 80 mm |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./0219-03 wraz z migkkouszczelniajgcg zasuwa klinowa ty-
1 pu "E" kotnierzowa DN80 i kr6¢cem jednokotnie-
rzowym FW do zgrzewania rur PE DN 80
14|KNR 2-28 Tréjnik PE SDR17 do zgrzewania DN 75 - pkt. szt. 1 0.00 0.00
d.1./0202-02 W3
1|analogia
15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1./0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o roz-
1 pietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0.5
16|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
1 rozpietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0.5
17|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do |m 4 0.00 0.00
d.1./0303-02 wew. 110 mm w wykopie - analogia - rury
1|analogia ochronne dwudzielne
18/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.  [0dc.200m 2 0.00 0.00
d.1.|0708-02 nominalnej 200 mm
1 Krotnos¢ = 2
19/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z |200m -1 2 0.00 0.00
d.1./0704-02 rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 160 |préb.
1 mm
20|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.200m 2 0.00 0.00
d.1.|0707-01 $r.nominalnej do 150 mm
1

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
21/KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwe m3 0.25 | 0.00 0.00
d.1./2001-01
1
22/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zie- |m 158.29+117 = 275.290| 0.00 0.00
d.1./0219-01 mi taSma metalizowang z tworzywa sztucznego
1
23|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechaniczny- |m3 (po0z.2)-(158.29*0.05*| 0.00 0.00
d.1./0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-11I 0.05*3.14)-(117*0.025*
1 0.025*3.14) = 473.398
24 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng po- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna |wykonawczg - obstuga geodezyjna
1
Razem dziat: Zewn etrzna instalacja wodoci _ggowa i solankowa 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Zestaw wodomierzowy, zawdry antysk  zeniowe
25|KNR-W 2-18 |Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa typu E kpl. 0.00 0.00
d.1.|0205-02 DN 80 kotnierzowg PN16 z zeliwa sferoidalnego
2
26|KNR-W 2-15 |Giéwny wodomierz (w studni wodomierzowej) - | kpl. 0.00 0.00
d.1.|0141-01 wodomierze $rubowe sprzezony o $r. nominalnej
2 80 mm - PN16 - zgodnie z dokumentacja tech.
27|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 80 mm szt. 0.00 0.00
d.1./0111-06
2|analogia
28|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typu BA w instalacji wo- |szt. 0.00 0.00
d.1.|0130-05 dociggowych
2|analogia *Media: woda
eTemperatura pracy: 0-100C
«Maksymalne cisnienie: 1,6 MPa (16 bar)
*Pozycja pracy: dowolna
*Klasa BA
*DN80
Razem dzial: Zestaw wodomierzowy, zawdry antysk  zeniowe 0.00
-5-




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Zewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbierny- |m3 (3%(0.8*0.8*3.14*6.3))+| 0.00 0.00
d.1./0202-01 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urob- (1.35*1.35*3.14*8.3) =
3 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 85.479
do 1 km
30 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych gtebokos- |m3 83.52*2.5%6 = 1252.800| 0.00 0.00
d.1./0318-02 cido 9 miszer.do 2.5 m w gr.kat.lll-IV pod fun-
3 damenty, rurociggi i kolektory w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku wyciggiem mecha-
nicznym
31 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li- |m?2 83.53*6*2 = 1002.360| 0.00 0.00
d.1.|0322-04 niowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach
3/0322-09 suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkag(szer. 1.1 m)
32|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 (3*(0.8*0.8*3.14*0.2))+| 0.00 0.00
d.1.|0511-06 kich z dodatkiem cementu grub. 20 cm - podtoze (1.35*1.35*3.14*0.2) =
3 pod studnie 2.350
33|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 85.53*2.5*0.2 = 42.765| 0.00 0.00
d.1./0511-01 kich grub. 10 cm
3
34|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 ((28.02*2.5*0.2)-(28.02*| 0.00 0.00
d.1./0511-02/03 |kich grub. 16 cm dla DN160, gub. 20 cm dla 0.1*0.1*3.14))+((39.48*
3 DN200, grub. 25 cm dla DN250 - obsypka 2.5*0.25)-(39.48*0.125*
0.125*3.14))+((3.5*2.5*
0.16)-(3.5*0.08*0.08*
3.14)) = 37.198
35|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-  |m3 85.53*2.5*0.2 = 42.765| 0.00 0.00
d.1.|0511-03 kich grub. 20 cm-zasypka
3
36|/KNNR 4 Kanaly tgczone na wcisk z rur PVC-U, typ ciezki |m 3.5 0.00 0.00
d.1./1308-02 (S) - SDR34 (SN8), lita 160x4,7mm
3
37|KNNR 4 Kanaly tgczone na wcisk z rur PVC-U, typ ciezki |m 34.82 | 0.00 0.00
d.1./1308-03 (S) - SDR34 (SN8), lita 200x5,9mm
3
38|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 34.82+39.48 = 74.300| 0.00 0.00
d.1.|1308-04 250 mm - wykop umocniony 5.01 do 6.0 m
3|z.0.2.1. 9906-
3/06
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. stud. 3 0.00 0.00
d.1.|0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. stud. 1 0.00 0.00
d.1.|0513-05 2500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 8m
3|analogia
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m] 18 0.00 0.00
d.1.|0513-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
3 réznicy gteb.
42|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m] 10 0.00 0.00
d.1.|0513-06 2500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
3|analogia réznicy gteb.
Krotnos¢ = 0.6
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi |m 83.52 | 0.00 0.00
d.1./0219-01 tasmag metalizowang z tworzywa sztucznego
3
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.  |m 83.52 | 0.00 0.00
d.1./0804-03 250 mm
3
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 1309.9 0.00 0.00
d.1./0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
3 gruncie kat. I-1ll
46| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- |m3 85.53*2.5%6.3-p0z.34 =| 0.00 0.00
d.1./0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-11I 1309.900
3
47 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng po- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna |wykonawczg - obstuga geodezyjna
3
Razem dziat: Zewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Zewn etrzna instalacja kanalizacji deszczowej
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbierny- |m3 ((0.25*0.25*3.14*2.6)*| 0.00 0.00
d.1./0202-01 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urob- 18)+((0.05*0.05*3.14*3)
4 ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ *15) = 9.538
do 1 km
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- |m3 (147.78+15.06+13.85+| 0.00 0.00
d.1./0317-0401 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- 48.93+88.86+28.30+
47.52.2.2 chych kat.l-1l z wydobyciem urobku topatg lub 13.79)*1.5+(7.55+
wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szero- 47.30+47.47+33.59+
kos¢ 0.8-1.5 m Grunt uprzednio odspojony. 31.33)*1.5+(28.30+
31.38+20.42+33.84)*
1.5+(3.03+10.3+3.43+
4.03+6.08+10.75+4.53+
3.45+7.8+17.17+2.43+
2.45+5.01+43.2+8.7+
8.9+17.17+18+21.8)*
1.5 =1253.970
50 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- |m2 (147.78+15.06+13.85+| 0.00 0.00
d.1.|0322-04 niowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach 48.93+88.86+28.30+
4/0322-09 suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiorkag(szer. 1.1 m) 13.79)*2+(7.55+47.30+
47.47+33.59+31.33)*2+
(28.30+31.38+20.42+
33.84)*2+(3.03+10.3+
3.43+4.03+6.08+10.75+
4.53+3.45+7.8+17.17+
2.43+2.45+5.01+43.2+
8.7+8.9+17.17+18+
21.8)*2 =1671.960
51|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 ((0.25*0.25*3.14*0.2)*| 0.00 0.00
d.1.|0511-06 kich z dodatkiem cementu grub. 20 cm - podtoze 18)+((0.05*0.05*3.14*
4 pod studnie 0.2)*15) = 0.730
52|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 (145.96+81.44+55.20+| 0.00 0.00
d.1.|0511-01 kich grub. 10 cm 2.09+6.35+2.31+2.4+
4 4.32+6.12+3.37+2.67+
5.04+9.49+2.08+2.12+
3.60+25.12+5.37+5.23+
10.21+10.20+13.06)*
1.5*0.1 = 60.563
53|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 ((282.6*1.5*0.315)-| 0.00 0.00
d.1./0511-02/03 |kich grub. 16 cm dla DN160, gub. 20 cm dla (282.6*0.1575*0.1575*
4 DN200 - obsypka 3.14))+((121.15*1.5*
0.315)-(121.15*3.14*
0.1*0.1)) = 164.956
54|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 403.75*1.5*0.2 =| 0.00 0.00
d.1.|0511-03 kich grub. 20 cm - zasypka 121.125
4
55/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o dtugosci m 141.1 0.00 0.00
d.1.|0606-01 1000mm, szerokosci 147 mm, wysokosci 181
4|analogia mm, na podsypce piaskowej. - odwodnienei linio-
we szczelinowe, asymetryczne.
56 Beteonowy separator koalescencyjny o przepus- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna |towosci 70l/s
4
57 KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi |m 403.75 | 0.00 0.00
d.1./0219-01 tasma metalizowang z tworzywa sztucznego
4
58 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. |m 282.6 0.00 0.00
d.1./0804-02 200 mm
4
59 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. |m 121.15 | 0.00 0.00
d.1./0804-04 315 mm
4|analogia
60|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechaniczny- |m3 1248.937| 0.00 0.00
d.1./0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-11I
4
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 1188.374| 0.00 0.00
d.1./0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
4 gruncie kat. I-lll
62 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng po- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna |wykonawczg - obstuga geodezyjna
4
Razem dziat: Zewn etrzna instalacja kanalizacji deszczowej 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Dolne zrodto ciepta
1.5. Roboty ziemne
1
63|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 5000*1.4*1.5*0.8 =] 0.00 0.00
d.1.|0209-05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1I 8400.000
5.1
64| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscido 1,5 |m3 5000*1.4*1.5*0.2 =] 0.00 0.00
d.1./0305-03 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2100.000
5.1 kat. 1V
65|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-  |m3 5000*1.5*0.1 = 750.000| 0.00 0.00
d.1./0511-01 kich grub. 10 cm - podsypka pod rurociggami do-
5.1 biegowymi
66|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-  |m3 5000*1.4*0.2 =| 0.00 0.00
d.1./0511-03 kich grub. 20 cm - obsypanie rurociggéw pias- 1400.000
5.1 kiem
67|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3 (3574.54-(297.90+| 0.00 0.00
d.1.|0214-02 wych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami 595.80))*0.8 =
5.1 z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war- 2144.672
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
68|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- |m3 (3574.54-(297.90+| 0.00 0.00
d.1.|0317-02 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV 595.80))*0.2 = 536.168
5.1
69 KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi |m3 595.756+536.168+| 0.00 0.00
d.1.|0108-07 na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV 3.14*%(0.04*1941.1+
51 26.6*0.125+160*0.160)
+4*3 = 1478.551
Razem dziat: Roboty ziemne 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5. Ruroci ggi, armatura i osprz et
2

70 Wykonanie odwiertéw pionowych o glebokosci  |m 108 0.00 0.00
d.1.|kalk. wiasna |100 m, 57 szt, z zapuszczeniem sond pionowych

5.2 typu HDPE RC PN12,5 40x3 z gtowicami sond

71/KNNR 4 Montaz rurociggéw doprowadzajacych z rur po- |m 5000 0.00 0.00
d.1./1009-01 lietylenowych HDPE 100RC o $r.40x3,0 mm PN

5.2|analogia 12,5

72|KNNR 4 Montaz rurociagéw zbiorczychz rur polietyleno- |m 468 0.00 0.00
d.1./1009-01 wych HDPE 100RC o $r.110x6,6 mm PN 10

5.2|analogia

73|KNNR 4 Montaz rurociggéw zbiorczychz rur polietyleno- |m 40 0.00 0.00
d.1.|1009-01 wych HDPE 100RC o $r.110x6,6 mm PN 10

5.2|analogia

74|KNR-W 2-18 |Studnie z kolektorami wielosekcyjnymi z rotame- |szt 4 0.00 0.00
d.1./0517-02 trami

5.2|analogia

75 Rozdzielacz $cienny z rotomoetrami szt 1 0.00 0.00
d.1.kalk. wtasna

5.2

76|KNR-W 2-18 |Studnia zbiorcza z zaworami klapowymi szt 1 0.00 0.00
d.1./0517-02

5.2|analogia

77|KNR-W 2-18 |Studnie z kolektorami wielosekcyjnymi z rotame- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|0517-02 trami - studnia 18-sekcyjna

5.2|analogia

78 Wypetnienie przestrzeni pierscieniowej t 153 0.00 0.00
d.1.kalk. wtasna

5.2

79 Przejscia przez przegrode poziomg budynku. szt 2 0.00 0.00
d.1.kalk. wtasna

5.2

80 Wodny roztwor glikoli propylenowego kg 28800 0.00 0.00
d.1.kalk. wtasna

5.2

81|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi |m 100*28 = 2800.000/ 0.00 0.00
d.1./0102-01 tasma ostrzegawczga z funkcja lokalizacji (szero-

5.2|analogia kos¢ 200mm, dlugos¢ 100m)

82 Napetnienie instalacji dolnego zrédta roztworem |dm3 14050.00 | 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna |glikolu propylenowego

5.2
Razem dziat: Ruroci agi, armatura i osprz et 0.00
Razem dziat: Dolne zrodtio ciepta 0.00
Razem dziat: INSTALACJE ZEWN ETRZNE 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
2.1 Instalacja wodoci agowa
83|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. ze- |m 490 0.00 0.00
d.2.|0112-01 wnetrznej 16x2,2 mm PN10
1|analogia
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. ze- |m 112.6 0.00 0.00
d.2.|0112-01 wnetrznej 20x2,8 mm PN10
1|analogia
85|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. ze- |m 13.2 0.00 0.00
d.2.|0112-02 wnetrznej 25x3,5 mm PN10
1
86|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. ze- |m 110.2 0.00 0.00
d.2.|0112-03 wnetrznej 32x4,4 mm PN10
1
87|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. ze- |m 170.4 0.00 0.00
d.2.|0112-04 wnetrznej 40x5,5mm PN10
1
88|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. ze- |m 7.9 0.00 0.00
d.2.|0112-04 wnetrznej 40x5,5mm PN10 - w sztangach
1
89|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. ze- |m 178.2 0.00 0.00
d.2./0112-05 wnetrznej 50x6,9 PN10
1
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. ze- |m 31 0.00 0.00
d.2.|0112-05 wnetrznej 50x6,9 PN10 - w sztangach
1
91|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. ze- |m 52.8 0.00 0.00
d.2.|0112-06 wnetrznej 63x8,7 PN10 - w sztangach
1
92|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. ze- |m 8.1 0.00 0.00
d.2.|0112-07 wnetrznej 75x10,3 PN10 - w sztangach
1
93| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z po- |m 270+66 = 336.000| 0.00 0.00
d.2.|0101-01 lietylenu - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
1
94 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z po- |m 217+47 = 264.000| 0.00 0.00
d.2.|0101-14 lietylenu - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
1
95 KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.28-35 mm otulinami z po- |m 17+50 = 67.000| 0.00 0.00
d.2.|0101-02 lietylenu - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
1
96 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami z po- |m 3 0.00 0.00
d.2.|0101-15 lietylenu - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
1
97 KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.28-48 mm otulinami z po- |m 69 0.00 0.00
d.2.|0101-19 lietylenu - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
1|analogia
98 KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z poliety- |m 117 0.00 0.00
d.2./0101-02 lenu - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
1|analogia
99 KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.54-70 mm otulinami z po- |m 217 0.00 0.00
d.2.|0101-08 lietylenu - jednowarstwowymi gr.10 mm (J)
1|analogia
100|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0112-01 parametrach:
1 H= 4,99 [kPa] ; Q= 0,033 [dm3/s]
101|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm mon- |szt. 8 0.00 0.00
d.2./0138-03 towany we wnece z wezem potsztywnym L=30m
1
102|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe z montazem kpl. 8 0.00 0.00
d.2./0142-02
1
103|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doply- |szt. 2 0.00 0.00
d.2./0107-03 wowych do hydrantéw itp. o $r.nominalnej 25 mm
1
104|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z  |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm - na zasila-
1|analogia niu instalacji wodociggowej - zgodnie z opisem
tech. - elektrozawor - zamkniecie na cele bytowe
W czasie pozaru.
105|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- |szt. 3 0.00 0.00
d.2.|0132-07 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
1|analogia nej 65 mm
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

106 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- |szt. 67 0.00 0.00
d.2./0132-03 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-

1 nej 25 mm
107|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|0132-04 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-

1 nej 32 mm
108|KNR 0-31 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nomi-  |szt. 3 0.00 0.00
d.2./0210-01 nalnej 15 mm

1|analogia
109|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtér-  |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0131-05 nym zanieczyszczeniem, typ BA; $r. nominalna

1 przytgczy 1 1/2"
110|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt. 9 0.00 0.00
d.2./0137-02 mm - z mieszaczem.

1
111|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt. 16 0.00 0.00
d.2./0137-02 mm b/mieszacza - pomieszczenia natryskowe.

1
112|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o ér. nominalnej 15 |szt. 3 0.00 0.00
d.2./0137-02 mm - dla 0séb niepetnosprawnych - zgodnie z

1 opisem tech.
113|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 |szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0137-01 mm

1
114|KNR-W 2-15 |Panel natryskowy o ér. nominalnej 15 mm szt. 10 0.00 0.00
d.2./0137-09

1
115|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|0137-09 $r. nominalnej 15 mm

1
116|KNR-W 2-15 |Panel natryskowy o ér. nominalnej 15 mm szt. 10 0.00 0.00
d.2./0137-09

1
117|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm|szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0137-07

1
118 Prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka - Reczny |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna |prysznic oraz myjka do oczu i twarzy ( oczomyjka

1 ).
119|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z perlatorem o $r. nominalnej |szt. 17 0.00 0.00
d.2./0135-01 15 mm - zw - ze zlgczkg do weza

1
120|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - pod- |szt. 9 0.00 0.00
d.2.|0114-01 taczenie do misek ustepowych

1
121|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ dopty- |szt. 3+3+2+8+32+15 = 0.00 0.00
d.2.|0107-01 wowych do zaworéw wyptywowych, baterii, mie- 63.000

1 szaczy(stacja mieszajaca), zmywakow,

pisuaréw, misek ustepowych itp. o $r.nominalnej
15 mm

122|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt 29 0.00 0.00
d.2.11427-02

1
123|KNNR 4 Przejscie ppoz. przez $ciany i stropy - przepusty |szt 2 0.00 0.00
d.2.11427-02 ppoz

1
Razem dziat: Instalacja wodoci agowa 0.00
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wyceny ry na zt
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2. Instalacje

1
124|\KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm zakonczo- |szt. 11 0.00 0.00
d.2.|0209-03 ny wywietrzakiem dachowym dn 160 wraz z mon-
2.1 tazem
125|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PP o szt. 1 0.00 0.00
d.2./0217-01 Sr.zewn. 75 mm tgczonych metodg wciskowg
2.1]analogia
126|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PP o szt. 8 0.00 0.00
d.2.|0217-02 sr.zewn. 110 mm tgczonych metodg wciskowg
2.1]analogia
127|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 50 mm na $cia- |m 1.8 0.00 0.00
d.2./0205-02 nach z tgczeniem metoda wciskowg - w budyn-
2.1|analogia kach niemieszkalnych
128|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 75 mm na écia- |m 246.1 0.00 0.00
d.2./0205-03 nach z tgczeniem metodg wciskowsg - w budyn-
2.1|analogia kach niemieszkalnych
129|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm na $cia- |m 74.3 0.00 0.00
d.2./0205-04 nach z tgczeniem metoda wciskowg - w budyn-
2.1|analogia kach niemieszkalnych
130|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 110 mm w goto- |m 64.9 0.00 0.00
d.2.|0228-03 wych wykopach, metodg wciskowa, wewnatrz
2.1|analogia budynkoéw - w budynkach niemieszkalnych
131|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PVC o $r. 160 mm w goto- |m 36 0.00 0.00
d.2./0228-04 wych wykopach, metodg wciskowa, wewnatrz
2.1|analogia budynkéw - w budynkach niemieszkalnych
132|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 20 mm, od- |m 27.00 | 0.00 0.00
d.2./0203-01 prowadzenie skroplin z klimakonwektoréw.
2.1]analogia
133|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z  |szt. 41 0.00 0.00
d.2./0208-03 rur i ksztattek z PVC o $r. 50 mm
2.1
134|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z  |szt. 12 0.00 0.00
d.2./0208-04 rur i ksztattek z PVC o $r. 75 mm
2.1
135|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z  |szt. 22+2 =24.000| 0.00 0.00
d.2./0208-05 rur i ksztattek z PVC o $r. 100 mm
2.1
136|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 15 0.00 0.00
d.2.|0230-02 gruszkowym - wraz z montazem - zgodnie z opi-
2.1 sem tech.
137|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 3 0.00 0.00
d.2.|0230-02 gruszkowym - wraz z montazem - dla oséb nie-
2.1 petnosprawnych wraz z pochwytami - zgodnie z

opisem tech.

138|KNR-W 2-15 |Ustepy wiszace z ptuczkg ustepowg podtynkowsg |kpl. 11 0.00 0.00
d.2./0233-03 - wraz z montazem
21
139|KNR-W 2-15 |Ustepy wiszace z ptuczkag ustepowg podtynkowsg |kpl. 3 0.00 0.00
d.2./0233-03 - wraz z montazem - dla os6b niepetnospraw-
2.1 nych wraz z pochwytami
140|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|0234-02 wraz z montazem - zgodnie z opisem tech.
21
141|KNR-W 2-15 |Zlew ze stali nierdzewnej na $cianie wraz z mon- |szt. 3 0.00 0.00
d.2./0229-04 tazem
21
142|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie z kabing - wraz z kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|0232-02 montazem - zgodnie z opisem tech.
21
143|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe ptytkie - wraz z montazem - |kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|0232-02 brodzik ptukania stép - zgodnie z opisem tech.
21
144|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm - wraz z monta- |szt. 56 0.00 0.00
d.2./0216-01 zem
21
145 Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cien- |szt 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |na, lukowa stata.
2.1 dtugosé: 600/750mm
146 Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cien- |szt 3 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |na, tukowa uchylna.
2.1 dtugosé: 600/750mm

-12 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
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1 2 3 4 5 6 7
147 Porecz dla niepetnosprawnych katowa, pozioma, |szt 3 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |mocowana do $ciany.
2.1 Wymiar: 750x750 mm
148|KNNR 4 Odwodnienie liniowe - odplyw scienny z pryszni- |szt. 20 0.00 0.00
d.2.|0216-01 cy damskich i meskich, o wymiarach montazo-
2.1|analogia wych dt.362 mm i wys.115 mm.

Element odwodnienia:

- pokrywa odplywu do wklejenia ptytki (o wym.

296 x 61mm)

- korpus do zabudowy ciezkiej (o0 wym.362 x 115

mm)

- zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapacha-

mi

- sitko na zanieczyszczenia
149/KNNR 4 Odwodnienie liniowe szczelinowe z powierzchni |szt. 140 0.00 0.00
d.2.|0216-01 hali basenowe;j.
2.1]analogia

Element odwodnienia:

- zabudowa do powierzchni podtogi

- odptyw DN40

- material, stal nierdzewna kwasoodporna DIN

1.4301 AISI 304

- obcigzenie do 150 kg
150/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 4 0.00 0.00
d.2./1610-01 Sr.nominalnej do 150 mm préb.
2.1
151|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cia- |m3 0.98 | 0.00 0.00
d.2./0358-04 nach z cegiet na zaprawie wapiennej o szer. do 1
2.1 1/2 cegly
152|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cia- |m3 3.47 | 0.00 0.00
d.2./0360-04 nach z cegiet na zaprawie wapiennej o szer. do 1
2.1 1/2 cegly
153|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt 35 0.00 0.00
d.2.11427-02
2.1
Razem dziat: Instalacje 0.00
Razem dziat: Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
2.3. Roboty monta zowe C.O.

1
154|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 67.1 0.00 0.00
d.2.|0112-01 16x2,0 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1]analogia
155|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 194.2 0.00 0.00
d.2.|0112-01 20x2,0 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
156|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 145.3 0.00 0.00
d.2.|0112-02 25x2,3 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
157|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 298.6 0.00 0.00
d.2.|/0112-03 32x2,9 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
158|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 110.5 0.00 0.00
d.2.|0112-04 40x3,7 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
159|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 107.2 0.00 0.00
d.2.|0112-05 50x4,6mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
160|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 18 0.00 0.00
d.2.|0112-06 63x5,8 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 40.5 0.00 0.00
d.2.|0112-07 75x6,8 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 20 0.00 0.00
d.2.|0112-08 90x8,2 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 63.2 0.00 0.00
d.2.|0112-08 110x10 mm w budynkach niemieszkalnych
3.1]analogia
164|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej |m 2 0.00 0.00
d.2.|0108-09 125 mm o potaczeniach gwintowanych, w hydro-
3.1]analogia forniach, pompowniach, kottowniach i weztach

cieplnych

165|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami z poliety- |m 68 0.00 0.00
d.2./0103-11 lenu gr.25 mm (P)
3.1
166 KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z poliety- |m 195 0.00 0.00
d.2./0103-11 lenu gr.25 mm (P)
3.1
167 |KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z poliety- |m 146 0.00 0.00
d.2./0103-12 lenu gr.25 mm (P)
3.1|analogia
168|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 m 299 0.00 0.00
d.2.|0103-16 mm (S)
3.1
169|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.42 mm otulinami - jedno- |m 111 0.00 0.00
d.2.|0101-20 warstwowymi gr.50 mm (S)
3.1]analogia
170/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami - jedno- |m 108 0.00 0.00
d.2./0101-20 warstwowymi gr.50 mm (S)
3.1]analogia
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami - jedno- |m 19 0.00 0.00
d.2.|0101-20 warstwowymi gr.60 mm (S)
3.1]analogia
172|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.76 mm otulinami z poliety- |m 41 0.00 0.00
d.2.|0101-21 lenu - jednowarstwowymi gr.70 mm (S)
3.1]analogia
173|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.89 mm otulinami - jedno- |m 21 0.00 0.00
d.2.|0101-21 warstwowymi gr.100 mm (S)
3.1]analogia
174\KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.108 mm otulinami - jedno-|m 64 0.00 0.00
d.2.|0101-21 warstwowymi gr.120 mm (S)
3.1]analogia
175|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.140 mm otulinami - jedno-|m 3 0.00 0.00
d.2.|0101-21 warstwowymi gr.120 mm (S)
3.1]analogia
176/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i |szt. 1 0.00 0.00
d.2./0418-03 diug. do 1400 mm
3.1
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
177|\KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mmi |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0418-07 dhug. 800 mm
3.1
178/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mmi |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0418-07 dtug. 1400 mm
3.1
179|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i szt. 2 0.00 0.00
d.2.|0418-12 dtug. 1800mm
3.1
180|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0418-12 dtug. 2300 mm
3.1
181|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0418-04 diug. 1800 mm
3.1
182|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. |kpl. 7 0.00 0.00
d.2.|0422-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych, ptytowych
3.1
183|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 |szt. 7 0.00 0.00
d.2.|0215-04 st. C z montazem
3.1
184|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej |szt. 7 0.00 0.00
d.2.|0412-01 15 mm zestaw np. RLV KS prosty lub katowy lub
3.1 réwnowazny z montazem
185|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji central-  |urz. 32 0.00 0.00
d.2./0436-01 nego ogrzewania (na gorgco)

3.1
186|KNR INSTAL |Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt. 7 0.00 0.00
d.2.|0107-07
3.1]analogia
Razem dziat: Roboty monta zowe C.O. 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Roboty monta zowe O.P.
2

187|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. m 554.4 0.00 0.00
d.2.|0112-01 14x2,0 mm w budynkach niemieszkalnych
3.2|analogia
188|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezow- |m2 875 0.00 0.00
d.2.|0301-02 nicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z
3.2|analogia polibutylenu PB o $r. 17 mm i rozstawie 100-300

mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do

55/45 st. C
189|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl. 3 0.00 0.00
d.2./0312-02 HP03/16 (3 obwody)
3.2
190|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl. 9 0.00 0.00
d.2./0312-03 HP04/16 (4 obwody)
3.2
191|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl. 8 0.00 0.00
d.2./0312-05 HP06/16 (6 obwoddw)
3.2
192|KNR 0-31 Rozdzielacze ze stali nierdzewnej z przeptywo-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|0312-08 mierzem do ogrzewania podtogowego z obwo-
3.2 déw (9 obwoddw, PE-X 17x2,0)

Rozdzielacz nr RP3
193 Piyty izolacyjne: m2 41 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |Plyta styropianowa o gr. 30mm i wsp. lambda O,
3.2 040
194 Piyty izolacyjne: m2 616 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |Plyta styropianowa o gr. 35mm i wsp. lambda O,
3.2 040
195 Piyty izolacyjne: m2 616 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |Plyta styropianowa o gr. 25mm i wsp. lambda O,
3.2 040
196 Piyty izolacyjne: m2 368.00 | 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |Folia PE o gr.0,2mm
3.2
197 Akcesoria montazowe do OP: kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wlasna |- folia PE 0.2 mm (312,00 m2)
3.2 - siatka stalowa 10 cm (103,00m2)

- siatka stalowa 15 cm (119,00m2)

- tasma brzegowa 150x8 (405,00m)

- tasma samoprzylepna (5 szt.)

- wigzadto (6577 szt.)
198 Regulacja OP: kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna |- programator I-36
3.2 - sitownik 24V

- skrzynka potgczeniowa C-35

- termostat T-35
Razem dziat: Roboty monta zowe O.P. 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Kottownia
3
2.3. Uktad 1
3.1
199|KNNR 4 Pompy ciepta solanka/woda, o min. mocy grzew- |kociot 0.00 0.00
d.2.|0502-04 czej 150 kW. Min. COP - w punkcie BO/W50 wg
3.3.|analogia EN 14511 wywnosi 3,1 - zgodnie z opisem tech-
1 nicznym.
200 Pakiet akcesoriow obiegu dolnego zrodta ciepta. |kpl. 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |W skiad pakietu wchodzi: zawér
3.3. bezpieczenstwa, manometr, zawor spustowy DN
1 20, naczynie wzbiorcze (poj. 50 1), duzy
automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z
dwiema klapami odcinajgcymi do pompy
dolnego zrodta ciepta, kotnierze przytgczeniowe z
przejsciéwkami i uszczelkami (bez
pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zrédia ciep-
fa, orurowania).
201|KNR INSTAL |Uniwersalny, wolnostojgcy zbiornik buforowy o |szt. 0.00 0.00
d.2.|0311-07 pojemnosci 1000 |I. Wyposazony w 6 tulei
3.3.|analogia 11" do grzatek zanurzeniowych, 3 tuleje 1" do
1 czujnikow
temperatury, ztgcza wody grzewczej 21" i 3 regu-
lowane n6zki. Oddzielna izolacja
poliuretanowa o grubosci 100 mm minimalizuje
straty postojowe, zdejmowalna (mozna-
wykorzystaé do ogrzewania). Srednica (bez izo-
lacji) 790 mm, wymiar uchylny (bez izolacji)
2023 mm. Kolor biaty aluminium (podobny do
RAL 9006)
202|KNR INSTAL |Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz za- |szt. 0.00 0.00
d.2.|0311-07 sobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o
3.3.|analogia pojemnosci nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430
1 1) i powierzchni wymiany ciepta 5,7 m2
dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wypo-
sazony w anode ochronng, czujnik
temperatury do podtaczenia do sterownika pom-
py ciepta oraz 3 nézki. Skuteczna izolacja
poliuretanowa minimalizuje straty postojowe
(straty w trybie gotowosci ok. 3,3 kWh/24h).
Przytacze ciepta 11", przytacze c.w.u. 1", gwint
zewnetrzny, przytgcze cyrkulacji 3",
kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne cisnienie
robocze 10 baréw. Kolor biaty.
203|KNR 7-07 Elektronicznie regulowana pompa bezdtawnico- |kpl. 0.00 0.00
d.2.|0102-01 wa. Mozliwos¢ stosowania w systemach
3.3.|analogia ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrédta ciep-
1 ta. Zakres temperatur przettaczanego
czynnika od -10C do +95<C, zakres temperatur
pracy od -10C do +40C. Maksymalna
wysokos¢ podnoszenia 11,5 m przy strumieniu
objetosciowym 5,3 m3/h. Mozliwos¢
preselekciji trybu regulacji za pomocg pokretta
sterujgcego w celu optymalnego
dostosowania obcigzenia (regulacja réznicy cis-
nien stata (?p-c) lub zmienna (?p-v) oraz
regulacja predkosci obrotowej przy uzyciu sygna-
tu wejsciowego 0-10 V). Srednica otworu
180 mm, na wyposazeniu kabel sieciowy i ste-
rowniczy (dtugos¢ 1,5 m). Napiecie zasilania
1/N/PE ~230 V, 50 Hz. W komplecie przekaznik
umozliwiajgcy odsprzezanie obwodu
sterowniczego i zasilajgcego.
204|KNR-W 2-15 |Magnetoodmulacz DN100 szt. 0.00 0.00
d.2./0527-06
3.3.|analogia
1
205 Zigczka SU - 1" szt. 0.00 0.00
d.2.kalk. wtasna
3.3.
1
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Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llosé

Ce-
na
zt

Warto §¢
zt
(5 x6)

2

4

7

.|kalk. wtasna

Czujnik przeptywu

szt.

0.00

0.00

KNR INSTAL

.|0303-01

analogia

Kompensator drgan w instalacji c.0. DN125

Szt.

0.00

0.00

KNR INSTAL

.|0109-06

analogia

Zawor odcinajgcy DN125

szt.

0.00

0.00

KNR-W 2-15

.|0527-06

analogia

Magnetoodmulacz DN125

Szt.

0.00

0.00

KNR-W 2-15

.|0527-06

analogia

Magnetoodmulacz DN125

szt.

0.00

0.00

KNR INSTAL

.10109-06

analogia

Zawor zwrotny DN125

Szt.

0.00

0.00

KNR INSTAL

.|0309-09

analogia

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0
$r. 15 mm

szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

.|0209-04

analogia

Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1"

Szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

.|0209-04

analogia

Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1/4"

szt.

0.00

0.00

KNR INSTAL

.10109-06

analogia

Zawor zwrotny DN100

Szt.

0.00

0.00

.|kalk. wtasna

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego
ogrzewania DN20

szt.

0.00

0.00

.|kalk. wtasna

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego
ogrzewania DN25

Szt.

0.00

0.00

.|kalk. wtasna

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego
ogrzewania DN50

szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

.|0210-03

analogia

Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 32 mm

Szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

./0210-03

analogia

Zawory kulowe gwintowane do c.o. $ér. 40 mm

szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

.|0210-03

analogia

Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 50 mm

Szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

./0210-03

analogia

Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm

szt.

0.00

0.00

KNR 0-31

.10210-03

analogia

Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 40 mm

Szt.

0.00

0.00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
224/ KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 65 mm  |szt. 0.00 0.00
d.2./0210-03
3.3.|analogia
1
225 Pompa gtéwna kpl 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |H= 0,6 [kPa]; V= 4,9 [dm3/s]
3.3.
1
226 Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (I, Ill'i |kpl 0.00 0.00
d.2. kalk. wkasna |[IV)
3.3. | - H= 10,6 [kPa]; 0,50 [dm3/s]
1 IIli IV - H= 3,8 [kPa]; 1,50 [dm3/s]
227 Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (Il, V, |kpl 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |VIi VII)
3.3. Il - H= 26,2 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
1 V - H= 34,1 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
VIi VIl - H= 8,7 [kPa]; 0,40 [dm3/s]
228 Sterownik do uktadéw kaskadowych (réwnolegte- | kpl 0.00 0.00
d.2.|kalk. wiasna |go sterowania maks. 14 pompami
3.3. ciepta). Umozliwia sterowanie 30 stopniami mocy
1 instalacji monowalentnej,
monoenergetycznej lub biwalentnej oraz przets-
czanie tryb6w pracy w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Regulacja maksymal-
nie 3 obiegéw grzewczych. Obstuga za
pomocag wygodnego panelu z 6 przyciskami.
Wartosci dotyczace stanu wyswietlane sg
na ekranie LCD jako tekst (4 x 20 znakéw).
Sterowanie centralne
- Centralne ustalenie priorytetéw dla cieptej wody
uzytkowej, ogrzewania, chtodzenia i
basenu.
- Ustalenie maksymalnych pozioméw mocy pod-
czas przygotowania cieptej wody
uzytkowej.
- Decentralna analiza usterki pompy ciepta.
Sterowanie decentralne
- Centralne ustalenie priorytetéw dla ogrzewania i
chtodzenia.
- Decentralne ustalenie priorytetéw dla cieptej
wody uzytkowej i basenu.
- Mozliwa réwnolegta praca: ogrzewanie/chtodze-
nie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej/basen.
229/KNR 0-31 Rozdzielacz gtéwny do centralnego ogrzewania |kpl. 0.00 0.00
d.2.|0212-02 DN125 (7 obiegowy)
3.3.|analogia
1
Razem dziat: Ukiad 1 0.00
Razem dziat: Kotlownia 0.00
Razem dziat: Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
2.4. Uktad N1/wW1

1
230|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 1 0.00 0.00
d.2./0143-06 kiem, montazem i prébami, nagrzewnicg glikolo-
4.1)analogia w3 - montaz na ramie wykonanej z profilu za-

mknietego - wg zalecen producenta centrali - C1

231|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2 97 0.00 0.00
d.2./0114-03 kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat ksztaltek
4.1]analogia do 55 %
232|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny |m2 poz.231 =97.000| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
4.1
233|KNR 2-17 Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kro¢- |szt. 30 0.00 0.00
d.2.|0138-05 cem bocznym)
4.1 analogia
234|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto- |szt. 30 0.00 0.00
d.2.|0131-02 we, typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm
4.1
235/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0153-03 drzwiowego do przewodéw kotowych o $r.do 315
4.1]analogia mm
236|/Wycena in-  |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentyla- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|dywidualna |cyjnej i klimatyzacji wraz z regulacjg, probami i
4.1 odbiorami
Razem dziat: Uktad N1/W1 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4, Uktad N2/wW2

2
237|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|0143-06 kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg glikolo-
4.2|analogia wa - montaz na ramie wykonanej z profilu za-

mknietego - wg zalecenh producenta centrali - C2

238/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-|m2 120.00 | 0.00 0.00
d.2./0101-03 katne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
4.2|analogia ksztattek do 35 %
239/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2 27.30 | 0.00 0.00
d.2.|0113-02 kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek
4.2|analogia do 35 %
240/ KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny |m2 p0z.238+p0z.239 =| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 30 mm na folii aluminiowej 147.300
4.2
241 KNR 2-17 Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kro¢- |szt. 20 0.00 0.00
d.2.|0140-01 cem bocznym)
4.2
242/ KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 4 0.00 0.00
d.2./0153-08 drzwiowego do przewodow prostokgtnych
4.2 analogia wym. 100x300
Razem dziat: Uktad N2/W2 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4, Uktad N3/W3

3
243/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|0143-06 kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg glikolo-
4.3|analogia wa - montaz na ramie wykonanej z profilu za-

mknietego - wg zalecenh producenta centrali - C3

244 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2 45 0.00 0.00
d.2./0114-03 kotowe, typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat ksztattek
4.3|analogia do 55 %
245/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny |m2 poz.244 = 45.000| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
4.3
246 KNR 2-17 Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kré¢- |szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0140-01 cem bocznym)
4.3
247/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0153-03 drzwiowego do przewodéw kotowych o $r.do 315
4.3/analogia mm
248 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo- |szt. 2 0.00 0.00
d.2./0154-01 dzie do 1500 mm
4.3|analogia
Razem dziat: Ukltad N3/W3 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4, Uktad N4/wW4

4
249/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|0143-06 kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg - mon-
4.4)analogia taz na ramie wykonanej z profilu zamknigtego -

wg zalecen producenta centrali - C4

250/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2 210 0.00 0.00
d.2./0113-02 kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek
4.4/|analogia do 35 %
251 |KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny |m2 170 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 30 mm na folii aluminiowej
4.4
252|KNR 2-17 Anemostat okragly+Skrzynka rozprezna (z kré¢- |szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0140-01 cem bocznym)
4.4
253|KNR 2-17 Dysze dalekiego zasiggu szt. 8 0.00 0.00
d.2./0140-02
4.4|analogia
254/ KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 10 0.00 0.00
d.2./0153-08 drzwiowego do przewodow prostokgtnych
4.4|analogia wym. 150x300
Razem dziat: Uktad N4/W4 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4, Uktad N6/W6
5
255/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|0143-06 kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg - mon-
4.5|analogia taz na ramie wykonanej z profilu zamknigtego -
wg zalecen producenta centrali - C6
256 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, m2 150 0.00 0.00
d.2./0107-07 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 6000 mm -
4.5|analogia udziat ksztattek do 35 %
257|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny |m2 poz.256 = 150.000| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
4.5
258/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt. 11 0.00 0.00
d.2./0138-01 800 mm - do przewodéw stalowych i aluminio-
4.5 wych
259/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 5 0.00 0.00
d.2.|0153-03 drzwiowego do przewodéw kotowych o $r.do 315
4.5|analogia mm
Razem dziat: Uktad N6/W6 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Czerpnia i wyrzutnia zbioracza
6

260/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto-|m2 540 0.00 0.00
d.2.|0101-07 katne, typ A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat

4.6 ksztaltek do 35 %
261 KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z welny |m2 poz.260 = 540.000| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 100 mm na folii aluminiowej

4.6|analogia
262|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o ob- |szt. 1 0.00 0.00
d.2./0143-06 wodzie do 5200 mm

4.6|analogia
263|KNR 2-17 Czerpnia dachowaprostokatna typ A i B o obwo- |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0143-06 dzie do 5200 mm

4.6|analogia
Razem dziat: Czerpnia i wyrzutnia zbioracza 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4, Uktad NB/WB
7
264 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- kpl. 2 0.00 0.00
d.2.|0143-06 kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg - mon-
4.7|analogia taz na ramie wykonanej z profilu zamknigtego -
wg zalecen producenta centrali - CB - Centrala
Basenowa
265/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, o ob- |m2 816 0.00 0.00
d.2.|0101-07 wodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.7 analogia
266 KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny |m?2 po0z.265 = 816.000| 0.00 0.00
d.2.|0305-04 mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
4.7
267|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do szt. 14 0.00 0.00
d.2./0138-05 2400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-
4.7 analogia wych
268 KNR 2-17 Nawewniki szczelinowe szt. 31 0.00 0.00
d.2./0138-05
4.7 analogia
269|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 1 0.00 0.00
d.2.|0153-03 drzwiowego do przewodéw kotowych o $r.do 315
4.7 analogia mm
270/Wycena in-  |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentyla- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|dywidualna |cyjnej i klimatyzacji wraz z regulacjg, probami i
4.7 odbiorami
Razem dziat: Ukltad NB/WB 0.00
Razem dziat: Instalacja wentylacji mechaniczneji k limatyzacji 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
25 Instalacja wody lodowej
271/ KNR 7-24 Agregat wody lodowej o mocy 35kW szt. 1 0.00 0.00
d.2./0153-06

5|analogia
272|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o |m 37 0.00 0.00
d.2./0112-03 Sr. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewa-

5 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
273|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o |m 68 0.00 0.00
d.2.|0112-04 Sr. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewa-

5 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
274/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o |m 8 0.00 0.00
d.2./0112-05 Sr. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewa-

5 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
275/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 m 30.00 | 0.00 0.00
d.2./0103-16 mm (S)

5
276/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.30 m 15.00 | 0.00 0.00
d.2./0103-16 mm (S)

5
277/KNR 0-31 Zawory odcinajgce do c.o. szt. 6 0.00 0.00
d.2./0210-03

5
278 Regulacyjny autom.zawér réwnow. 10 szt. 3 0.00 0.00
d.2. kalk. wiasna

5
279 Zawor trojdrogowy do klimakonwektoréw DN15, |szt. 2 0.00 0.00
d.2. kalk. wiasna |kvs=0.25

5
Razem dziat: Instalacja wody lodowej 0.00
Razem dziat: INSTALACJE WEWN ETRZNE 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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KO br. sanitarna21.06.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/INSTALACJE ZEWN ETRZNE 0.00
1.1|Zewnetrzna instalacja wodoci agowa i 0.00
solankowa
1.2|Zestaw wodomierzowy, zawory antys- 0.00
kzeniowe
1.3|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sa- 0.00
nitarnej
1.4|Zewnetrzna instalacja kanalizacji de- 0.00
szczowej
1.5|Dolne zrodio ciepta 0.00
1.5.1|Roboty ziemne 0.00
1.5.2|Ruroci agi, armatura i osprz et 0.00
2|INSTALACJE WEWN ETRZNE 0.00
2.1|Instalacja wodoci ggowa 0.00
2.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00
2.2.1|Instalacje 0.00
2.3|Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
2.3.1|Roboty monta zowe C.O. 0.00
2.3.2|Roboty monta zowe O.P. 0.00
2.3.3|Kottownia 0.00
2.3.3.1|Ukiad 1 0.00
2.4|Instalacja wentylacji mechanicznej i 0.00
klimatyzacji
2.4.1|Uktad N1/W1 0.00
2.4.2|Uktad N2/wW2 0.00
2.4.3|Uktad N3/W3 0.00
2.4.4|Uktad N4/W4 0.00
2.4.5|Uktad N6/W6 0.00
2.4.6|Czerpnia i wyrzutnia zbioracza 0.00
2.4.7|Uktad NB/WB 0.00
2.5|Instalacja wody lodowej 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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KO br. sanitarna21.06.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
11 1-24 Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa 0.00 0.00%
i solankowa
1.2 25-28 Zestaw wodomierzowy, zawOry an- 0.00 0.00%
tysk zeniowe
1.3 29 - 47 Zewnetrzna instalacja kanalizaciji 0.00 0.00%
sanitarnej
14 48 - 62 Zewnetrzna instalacja kanalizaciji 0.00 0.00%
deszczowej
15.1 63 - 69 Roboty ziemne 0.00 0.00%
15.2 70 - 82 Ruroci gagi, armatura i osprz_et 0.00 0.00%
2.1| 83-123 |Instalacja wodoci ggowa 0.00 0.00%
2.2.1] 124-153 |Instalacje 0.00 0.00%
2.3.1] 154-186 |Roboty monta zowe C.O. 0.00 0.00%
2.3.2| 187-198 |Roboty monta zowe O.P. 0.00 0.00%
2.3.3.1] 199-229 |Uklad1 0.00 0.00%
2.4.1| 230-236 |Uktad N1/W1 0.00 0.00%
2.4.2| 237-242 |Uktad N2/W2 0.00 0.00%
2.4.3| 243-248 |Uktad N3/W3 0.00 0.00%
2.4.4| 249 -254 |Uktad N4/W4 0.00 0.00%
2.45| 255-259 |Uktad N6/W6 0.00 0.00%
2.4.6] 260 -263 |Czerpniaiwyrzutnia zbioracza 0.00 0.00%
2.4.7| 264-270 |Uktad NB/WB 0.00 0.00%
2.5| 271-279 |Instalacja wody lodowej 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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KO br. sanitarna21.06.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 30283.1284 0.00 0.00
2.|robocizna r-g 5006.5575 0.00 0.00
3.|robotnicy r-g 150.3592 0.00 0.00
4.|robotnicy’ r-g 1.5825 0.00 0.00
5./ robotnicy" r-g 1.8000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KO br. sanitarna21.06.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|Agregat wody lodowej 0 mocy 35kW kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|Akcesoria montazowe do OP: m?2 1.0000 1.0000 0.00 0.00

- folia PE 0.2 mm (312,00 m2)

- siatka stalowa 10 cm (103,00m2)
- siatka stalowa 15 cm (119,00m2)
- tasma brzegowa 150x8 (405,00m)
- taSma samoprzylepna (5 szt.)

3.|Anemostat okraglty+Skrzynka rozprezna PBS |szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
(z kr6écem bocznym)
4.|anemostaty kotowe typ D szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
5.|anemostaty kotowe typ D 0 $r.100 mm szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
6.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
7.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 3.8625 3.8625 0.00 0.00
8.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.11I m3 0.0400 0.0400 0.00 0.00
9.|bateria natryskowa mosiezna z natryskiem szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
przesuwanym $r.15 mm
10. |bateria umywalkowa stojaca mosiezna dla szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
0s6b niepetnosprawnych $r.15 mm
11.|bateria umywalkowa stojgca mosiezna stan- |szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
dardowa $r.15 mm
12.|bateria zlewozmywakowa $cienna mosiezna |szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
standardowa $r.15 mm
13.|Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
15 mm b/mieszacza - pomieszczenia natrys-
kowe.
14.|baterie wannowe stojgce mosigzne o $r. no- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
minalnej 15 mm
15.|Beteonowy separator koalescencyjny o prze- | m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pustowosci 70l/s o wymirach 2740 x 2740 x
2410mm
16.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
17.|Betonowy osadnik. Pojemnos$¢ osadnika m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
70001 Wymiary 2740 x 2740 x 2390
18.|brodzik do ptukania stop szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
19.|brodzik natryskowy blaszany emaliowany - szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ptytki z kabing
20.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.5729 0.5729 0.00 0.00
21.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 0.0706 0.0706 0.00 0.00
22.|Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni- | kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg -
montaz na ramie wykonanej z profilu za-
mknietego - wg zalecen producenta centrali
23.|Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni-
kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg -
montaz na ramie wykonanej z profilu za-
mknietego - wg zalecen producenta centrali -
c3

24.|Centrala wentylacyjna z automatykg i falowni- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem, montazem i pr6bami, nagrzewnicg -
montaz na ramie wykonanej z profilu za-
mknietego - wg zalecen producenta centrali -
Cc4

25.|Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni-
kiem, montazem i prébami, nagrzewnicg gli-
kolowg - montaz na ramie wykonanej z profilu
zamknietego - wg zalecen producenta centra-
li
26.|Centrala wentylacyjna z automatykg i falowni- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem, montazem i prébami, nagrzewnicg gli-
kolowg - montaz na ramie wykonanej z profilu
zamknietego - wg zalecen producenta centra-
li-C3

27.|Centrala wentylacyjna z automatyka i falowni-
kiem, montazem i prébami, nagrzewnicg gli-
kolowg - montaz na ramie wykonanej z profilu
zamknietego - wg zalecen producenta centra-

~

pl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

~

pl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

~

pl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

li-C3
28.|czerpnie scienne prostokatne typ A o obwo- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dzie do 5200 mm
29.|Czujnik przeptywu szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30.|czyszczak kanalizacyjny z PP 110 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
31.|czyszczak kanalizacyjny z PP 75 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm kL.II m3 0.0018 0.0018 0.00 0.00
33.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
34.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm |m3 0.0167 0.0167 0.00 0.00

kL1
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KO br. sanitarna21.06.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

35.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste| m3 0.0100 0.0100 0.00 0.00
korowane $r.16-18cm

36.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- |m3 0.3300 0.3300 0.00 0.00
20cm iglaste dtug. 8.9m

37.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.2800 0.2800 0.00 0.00

38.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 3.4406 3.4406 0.00 0.00

39.|drut stalowy okragty migkki ocynkowany $r.  |kg 157.2240 157.2240 0.00 0.00
1.2mm

40.|drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00

41.|Dwuztgczka z poliprop.PP-R fi 25mm szt 84.2740 84.2740 0.00 0.00

42.|dwuzltgczki przejsciowe mosigezne 15x1/2" szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00

43.|dwuztgczki przejsciowe stalowe ocynkowane |szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00

44.|Elektronicznie regulowana pompa bezdtawni- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

cowa. Mozliwos¢ stosowania w systemach
ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrodta
ciepta. Zakres temperatur przettaczanego
czynnika od -10C do +95<C, zakres tempe-
ratur pracy od -10C do +40C. Maksymalna
wysokos¢ podnoszenia 11,5 m przy strumie-
niu objetosciowym 5,3 m3/h. Mozliwos¢
preselekciji trybu regulacji za pomoca pokretta
sterujgcego w celu optymalnego
dostosowania obcigzenia (regulacja réznicy
cisnien stata (?p-c) lub zmienna (?p-v) oraz
regulacja predkosci obrotowej przy uzyciu
sygnatu wejéciowego 0-10 V). Srednica otwo-
ru

180 mm, na wyposazeniu kabel sieciowy i
sterowniczy (dtugos$¢ 1,5 m). Napiecie zasila-
nia

1/N/PE ~230 V, 50 Hz. W komplecie prze-
kaznik umozliwiajgcy odsprzezanie obwodu
sterowniczego i zasilajacego.

45.|Element odwodnienia: szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
- pokrywa odplywu do wklejenia ptytki (o
wym. 296 x 61mm)

- korpus do zabudowy ciezkiej (0 wym.362 x
115 mm)

- zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapa-
chami

- sitko na zanieczyszczenia

46.|Element odwodnienia: szt. 140.0000 140.0000 0.00 0.00
- zabudowa do powierzchni podiogi

- odptyw DN40

- material, stal nierdzewna kwasoodporna
DIN 1.4301 AISI 304

- obcigzenie do 150 kg

47 . |filtr osadnikowy siatkowy skosny mosiezny o |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r.80 mm

48.|folia aluminiowa’ kg 3.9200 3.9200 0.00 0.00

49. |folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 3.5500 3.5500 0.00 0.00

50.|folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100{m2 | 1010.6250 1010.6250 0.00 0.00
mm

51.|Folia PE o gr.0,2mm m2 368.0000 368.0000 0.00 0.00

52.|glikol dm3 |14050.000 14050.000 0.00 0.00

0 0

53.|glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
28 st.C

54.|Gruntowa, 2-sprezarkowa pompa ciepta do |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

instalacji wewnetrznej ze sterownikiem WPM
EconPlus przeznaczona do ogrzewania.
Maks. temperatura zasilania 58°C. Maks.
moc grzewcza 138,1 kW, wspotczynnik wy-
dajnosci COP do 4,6, znamionowy pob6r mo-
cy 30,0 kW (wg EN 14511 przy BO/W35)
55.|Grzatka do podgrzewania i termicznej dezyn- |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
fekcji przeznaczona do zasobnikéw c.w.u.
serii WWSP. Wyposazona w regulator tem-
peratury (ustawiany w zakresie 30-80C),
ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.
Dlugos¢ nieogrzewana 105 mm, $rednica
185

mm. Moc grzewcza 4 kW, napiecie zasilania
3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokosé
zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8.
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KO br. sanitarna21.06.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
56.|Grzejnik stalowe jednoptytowe o wys. 600 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm i diug. do 1400 mm
57.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zawieszen 600/1400
58.|grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zawieszen 600/800
59.|grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zawieszen 600/1800
60.|grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wieszen 600/1800
61.|grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wieszen 600/2300
62.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.7126 28.7126 0.00 0.00
63.|haki do rur $r. 10-32 mm szt. 65.0000 65.0000 0.00 0.00
64.|hydrant zeliwo sfer. nadziemny z bocznym szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wylewem o $r. 80 mm
65.|kausze stalowe ocynkowane szt. 25.0000 25.0000 0.00 0.00
66.|klamry ciesielskie kg 318.2441 318.2441 0.00 0.00
67.|klamry ciesielskie kg 37.6730 37.6730 0.00 0.00
68.|klamry ciesielskie 10x25cm kg 12.4000 12.4000 0.00 0.00
69.|klej dm3 15.7544 15.7544 0.00 0.00
70.|klej dm3 10.7366 10.7366 0.00 0.00
71.|klej dm3 0.1170 0.1170 0.00 0.00
72.|kliny stalowe kg 10.0000 10.0000 0.00 0.00
73.|klipsy montazowe szt. |6221.0000 6221.0000 0.00 0.00
74.|klipsy montazowe szt | 3350.0000 3350.0000 0.00 0.00
75.|klipsy montazowe szt. 205.0000 205.0000 0.00 0.00
76.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy-  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
drantéw
77.|kotnierz specjalny do rur PE/PVC DN 80 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
PN16
78.|kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
79.|kotnierze $lepe o $r.nominalnej 160 mm szt 0.4000 0.4000 0.00 0.00
80.|kompensatory drgan DN125 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
81.|konstrukcja wsporcza kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
82.|korytko do pokryw ze szczeling, pokrywa ze |szt. 290.6660 290.6660 0.00 0.00
szczeling asymetryczna.
83.|koryto drewniane szt. 0.0200 0.0200 0.00 0.00
84.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 2.5000 2.5000 0.00 0.00
50x5 mm
85.|Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. szt 30.0000 30.0000 0.00 0.00
1225mm x 425mm - do przewodéw stalowych
i aluminiowych'
86.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 |szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
mm
87.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 |szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
mm
88.|krawedziaki iglaste nasycone Kkl.Il 16x16cm |m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
89. | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.Il |m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
90.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 44.0000 44.0000 0.00 0.00
91.|kro¢ce PE do zgrzewania jednokotnierzowe |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
FW do rur z tworzyw sztucznych o DN80
92.|krdcce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe |szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
93.|ksztattki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt. 43.2600 43.2600 0.00 0.00
94.|ksztattki kanalizacyjne z PVC 110 mm szt. 157.5633 157.5633 0.00 0.00
95.|ksztattki kanalizacyjne z PVC 50 mm szt. 124.5120 124.5120 0.00 0.00
96.|ksztattki kanalizacyjne z PVC 75 mm szt. 208.2700 208.2700 0.00 0.00
97.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 20 mm szt 16.7400 16.7400 0.00 0.00
98.|ksztattki kanalizacyjne z PVC,rézne o $r. 160 |szt. 16.2360 16.2360 0.00 0.00
mm
99.|ksztattki kielichowe miedziane 15 mm szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
100 |ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. |szt. 134.0000 134.0000 0.00 0.00
.|nominalnej 25 mm
101 |ksztaltki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2" szt. 3.1500 3.1500 0.00 0.00
102 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy |m2 106.2140 106.2140 0.00 0.00
.| stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
103 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy |m2 18.4500 18.4500 0.00 0.00
.| stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
104 |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z  |m2 42.0000 42.0000 0.00 0.00
.|blachy aluminiowej o obwodzie do 6000 mm
105 |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z  |m2 33.6000 33.6000 0.00 0.00
.|blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm
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106|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z  |m2 379.6800 379.6800 0.00 0.00

.|blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
8000 mm

107 |ksztaltki z polietylenu o ér. zewnetrznej 110 |szt. 26.5440 26.5440 0.00 0.00
./mm

108 |ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 16 szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
./mm

109 |ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 16 szt. 284.2000 284.2000 0.00 0.00
L mm’

110|ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 65.3080 65.3080 0.00 0.00
./mm

111 |ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 8.7120 8.7120 0.00 0.00
./mm

112 |ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 90 szt. 8.4000 8.4000 0.00 0.00
./mm

113|ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r.  |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
.|nominalnej 65 mm

114 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 |szt. 360.4700 360.4700 0.00 0.00
./mm

115|ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 |szt. 112.6360 112.6360 0.00 0.00
L mm’

116 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 |szt. 67.2220 67.2220 0.00 0.00
./mm

117 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 |szt. 204.7160 204.7160 0.00 0.00
L mm’

118|ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 |szt. 135.7360 135.7360 0.00 0.00
./mm

119|ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 |szt. 31.9600 31.9600 0.00 0.00
L mm’

120 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 |szt. 97.7400 97.7400 0.00 0.00
./mm

121 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 |szt. 48.2400 48.2400 0.00 0.00
. mm’

122 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 |szt. 26.4000 26.4000 0.00 0.00
./mm

123 |ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 75 |szt. 21.8700 21.8700 0.00 0.00
./mm

124 |ksztaltki z PVC cisnieniowe(gwintowane)sr.20|szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
./mm

125|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 3.1500 3.1500 0.00 0.00

12(:‘; linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 12.4800 12.4800 0.00 0.00

127 |tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15  |szt. 259.5600 259.5600 0.00 0.00
./mm

128|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25  |szt. 8.2400 8.2400 0.00 0.00
./mm

129|tgczniki kielichowe miedziane szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

130|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. |szt. 1.8200 1.8200 0.00 0.00
.|nominalnej 100 mm

131|Magnetoodmulacz DN100 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

13é Magnetoodmulacz DN125 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

133|maty z wetny mineralnej o grub. 100 mm na |m2 567.0000 567.0000 0.00 0.00
.| folii aluminiowej

134|maty z wetny mineralnej o grub. 30 mm na fo-|m2 537.9150 537.9150 0.00 0.00
.|lii aluminiowej

135|maty z wetny mineralnej o grub. 40 mm na fo-|m2 958.6500 958.6500 0.00 0.00
.|lii aluminiowej

136|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego |m3 0.2550 0.2550 0.00 0.00

137|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa na- |m3 2.8920 2.8920 0.00 0.00
.|turalnego B-10

138|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa na- |m3 1.3270 1.3270 0.00 0.00
.|turalnego B 7,5

139|migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa typu " |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
.|E" kotnierzowa DN80O

140|Nawewniki szczelinowe szt. 31.0000 31.0000 0.00 0.00

141 |obudowy teleskopowe zeliwo sfer. do zasuw |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|DN 80

142|obudowy zeliwne do zasuw DN 65 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
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143| odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- |szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
.|powym) do instalacji c.0. mosiezne
144|odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z za- |kpl. 42.0000 42.0000 0.00 0.00
.|worami stopowymi 15 mm
145|otuliny z polietylenu gr. 100 mm, fi 89 mm m 24.1500 24.1500 0.00 0.00
146 otuliny z polietylenu gr. 120 mm, fi 108 mm |m 73.6000 73.6000 0.00 0.00
147. otuliny z polietylenu gr. 120 mm, fi 140mm m 3.4500 3.4500 0.00 0.00
l4é otuliny z polietylenu gr. 13 mm - DN 50 m 249.5500 249.5500 0.00 0.00
l4§ otuliny z polietylenu gr. 20 mm, fi 32 mm m 33.0000 33.0000 0.00 0.00
15(5 otuliny z polietylenu gr. 25 mm m 449.9000 449.9000 0.00 0.00
15i otuliny z polietylenu gr. 25 mm m 293.7000 293.7000 0.00 0.00
152. otuliny z polietylenu gr. 30 mm m 75.9000 75.9000 0.00 0.00
15?; otuliny z polietylenu gr. 30 mm, fi 35 mm m 328.9000 328.9000 0.00 0.00
154 otuliny z polietylenu gr. 30 mm, fi 42 mm m 16.5000 16.5000 0.00 0.00
155 otuliny z polietylenu gr. 50 mm, fi 42 mm m 127.6500 127.6500 0.00 0.00
156 otuliny z polietylenu gr. 50 mm, fi 54 mm m 124.2000 124.2000 0.00 0.00
157. otuliny z polietylenu gr. 6 mm m 572.0000 572.0000 0.00 0.00
1sé otuliny z polietylenu gr. 60 mm m 47.1500 47.1500 0.00 0.00
15§ otuliny z polietylenu gr. 60 mm, fi 63 mm m 21.8500 21.8500 0.00 0.00
16(5 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub  |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
.|drzwiowego do przewodéw prostokgtnych o
wym. 100x200
161|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub  |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
.|drzwiowego do przewodoéw prostokatnych o
wym. 100x300
162|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub  |szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
.|drzwiowego do przewodéw prostokgtnych o
wym. 100x400
163|Pakiet akcesoriéw obiegu dolnego zrédta szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

.|ciepta. W skiad pakietu wchodzi: zawor
bezpieczenstwa, manometr, zawdér spustowy
DN 20, naczynie wzbiorcze (poj. 50 I), duzy
automatyczny separator powietrza DN 65
wraz z dwiema klapami odcinajgcymi do
pompy

dolnego zrodia ciepta, kotnierze przytgczenio-
we z przejscibwkami i uszczelkami (bez
pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zrédta
ciepta, orurowania).

164|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.8579 0.8579 0.00 0.00
165 Panel natryskowy o $r. nominalnej 15 mm - |szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
.|pom. natryski meskie, natryski damskie.
166 |piasek m3 6.0673 6.0673 0.00 0.00
167. pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
1eé pisuary porcelanowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16§ Ptyta styropianowa o gr. 50mm i wsp. lambda | m?2 41.0000 41.0000 0.00 0.00
.|0,040
170|Piyta styropianowa o gr. 80mm i wsp. lambda |m2 | 1232.0000 1232.0000 0.00 0.00
.|0,040
171|plyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, |m?2 918.7500 918.7500 0.00 0.00
.|z folig PE i nadrukiem siatki z podziatka co 5,
0cm M 30
172|pochwyty dla oséb niepetnosprawnych szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
173; podchloryn sodowy kg 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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174|podejscie od podtogi 16 mm szt. 204.0000 204.0000 0.00 0.00

175 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o |szt. 349.6190 349.6190 0.00 0.00
.lgr. 5 mm

176|podpory kanatow (przewoddw) wentylacyj- szt. 37.6000 37.6000 0.00 0.00
.|nych typ A o obwodzie do 1000 mm

177|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyj- szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
.|nych typ A o obwodzie do 6000 mm

178|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyj- szt. 176.2800 176.2800 0.00 0.00
.|nych typ A o obwodzie do 8000 mm

179|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyj- szt. 134.2130 134.2130 0.00 0.00
.|nych typ C o $r.do 200 mm

180| pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

18i Pompa gtéwna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|H=0,6 [kPa]; V= 4,9 [dm3/s]

182|Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytko- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

.|wej o parametrach:
H= 9,42 [kPa] ; Q= 0,05 [dm3/s]

183|Pompy obiegowe centralnego ogrzewania () |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|H=10,6 [kPa]; 0,50 [dm3/s]

184|Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (I, |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
AV, VI VI

Il - H= 26,2 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
V - H= 34,1 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
VIi VIl - H= 8,7 [kPa]; 0,40 [dm3/s]
185|Porecz dla niepetnosprawnych katowa, pozio-|szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|ma, mocowana do sciany.
Wymiar: 750x750 mm

186|Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|8cienna, tukowa stata.

187|Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|$cienna, tukowa uchylna.

188|pospotka - kruszywo nienormowane m3 673.0545 673.0545 0.00 0.00

189|pospotka - kruszywo nienormowane' m3 | 2623.0000 2623.0000 0.00 0.00

190| pospotka - kruszywo nienormowane™ m3 1.2000 1.2000 0.00 0.00

191 |Produkt do wypetnienia przestrzeni pierscie- |t 153.0000 153.0000 0.00 0.00
.|niowej

192|Prysznic bezpieczenstwa z oczomyjkg - szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

.|Reczny prysznic oraz myjka do oczu i twarzy
(oczomyjka ).

193|Przejscia przez przegrode pozioma budynku. |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
194 przejscie ppoz. przez stropy - przepusty ppoz |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
195 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00
.|kolowe typ B 0 $r.do 200 mm
196|przepusty przez Scianeg i strop szt 64.0000 64.0000 0.00 0.00
197. przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ  |m2 262.2220 262.2220 0.00 0.00
.|B/l z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
198|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne |m2 112.5000 112.5000 0.00 0.00
.|typ A/l z blachy aluminiowej o obwodzie do
6000 mm
199|przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne |m?2 90.0000 90.0000 0.00 0.00

.|typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob-
wodzie do 1000 mm
200 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne |m2 | 1017.0000 1017.0000 0.00 0.00
.|typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o ob-
wodzie do 8000 mm

201|Przewdd do odprowadzania skroplin sztywny |m 27.2700 27.2700 0.00 0.00
.|120mm, rura PVC 20mm
202|Regulacja OP: m2 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|- programator 1-36
- sitownik 24V

- skrzynka potaczeniowa C-35
- termostat T-35
203|Regulacyjny autom.zawdr réwnow. DN10 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

204'; rozdzielacz do centralnego ogrzewania szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|DN125 (7 obiegowy)
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205|rozdzielacz $cienny z rotometrami szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
206 rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- | kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|nia podtogowego z ksztaltkami systemowymi
3 obwody
207|rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|nia podtogowego z ksztaltkami systemowymi
3/4"/16/9 obwodow
208|rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- | kpl. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
.|nia podtogowego z ksztaltkami systemowymi
4 obwody
209|rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- |kpl. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
.|nia podtogowego z ksztaltkami systemowymi
6 obwodoéw
210|roztwor asfaltowy kg 74.9900 74.9900 0.00 0.00
21i Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18.6000 18.6000 0.00 0.00
212 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 22.3200 22.3200 0.00 0.00
21?; rura dwudzielna $r. wew. 110 m 4.0800 4.0800 0.00 0.00
214 Rura PE-SDR 17 o $rednicy 75x4,5 mm' m 119.3400 119.3400 0.00 0.00
215 rura PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) 160x4, |m 3.2550 3.2550 0.00 0.00
| 7mm
216|rura PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) 200x5, |[m 35.5164 35.5164 0.00 0.00
.| 9mm
217 |rura wywiewna 110 mm m 66.0000 66.0000 0.00 0.00
Zlé Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o ér. |m 66.9920 66.9920 0.00 0.00
.|zewnetrznej 110x10 mm
219|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 14.2560 14.2560 0.00 0.00
.|zewnetrznej 25x3,5 mm PN10
220|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 119.0160 119.0160 0.00 0.00
.|zewnetrznej 32x4,4 PN10
221|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. |m 184.0320 184.0320 0.00 0.00
.|zewnetrznej 40x5,5mm PN10
222|Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 8.5320 8.5320 0.00 0.00
.|zewnetrznej 40x5,5mm PN10'
223|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r. |m 192.4560 192.4560 0.00 0.00
.|zewnetrznej 50x6,9 PN10
224|Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 42.1200 42.1200 0.00 0.00
.|zewnetrznej 50x6,9 PN10'
225|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 19.4400 19.4400 0.00 0.00
.|zewnetrznej 63x5,8
226|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 57.0240 57.0240 0.00 0.00
.|zewnetrznej 63x8,7PN10 - w sztangach
227|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 8.7480 8.7480 0.00 0.00
.|zewnetrznej 75x10,3 PN10 - w sztangach
228|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $r.  |m 21.2000 21.2000 0.00 0.00
.|zewnetrznej 90x8,2
229/ rury kanalizacyjne jednokielichowe zPVC o |m 32.7960 32.7960 0.00 0.00
.|$r. 160 mm
230|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC $r. |m 119.7236 119.7236 0.00 0.00
/110 mm
231|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC $r. |m 1.5048 1.5048 0.00 0.00
.|50 mm
232|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC $r. |m 200.8176 200.8176 0.00 0.00
|75 mm
233|Rury MLC $r. 75 x 7,5 mm m 42.9300 42.9300 0.00 0.00
234 rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r. m 52.5000 52.5000 0.00 0.00
.|wewn. 18-20 mm
235|rury PE-X 17 x 2,0 m 5886.1250 5886.1250 0.00 0.00
236 Rury PE-Xa 0 $r. 32 x 2,9 mm m 362.4480 362.4480 0.00 0.00
237' Rury PE-Xa o $r. 40x3,7 mm m 192.7800 192.7800 0.00 0.00
23é Rury PE-Xa o $r. zewnetrznej 50x4,6 m 115.7760 115.7760 0.00 0.00
23§ Rury PE-Xa $r. 14 x 2,0 mm m 609.8400 609.8400 0.00 0.00
246 Rury PE-Xa $r. 16 x 2,0 mm m 73.8100 73.8100 0.00 0.00
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241 |Rury PE-Xa $r. 20 x 2,0 mm m 209.7360 209.7360 0.00 0.00

242 Rury PE-Xa $r. 25 x 2,5 mm m 156.9240 156.9240 0.00 0.00

24?; rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z|m 75.7860 75.7860 0.00 0.00
.|uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm

244 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
./mm

245|rury stalowe ze szwem przewodowe gwinto- |m 2.0400 2.0400 0.00 0.00
.|wane ocynkowane o $r. nominalnej 125mm

246 |rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 16x2,2 m 539.0000 539.0000 0.00 0.00
./mm

247 |rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 20x2,8 m 123.8600 123.8600 0.00 0.00
./mm

248|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej |m 44.3598 44,3598 0.00 0.00
/110 mm

249|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej |m 468.0000 468.0000 0.00 0.00
.|110x6,6 mm

250|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej |m 40.0000 40.0000 0.00 0.00
.|160x9,5 mm

251 |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej |m 111.4146 111.4146 0.00 0.00
.190 mm

252|rury z polietylenu PEHD 0 $r.40 mm PN 10 |m 5100.0000 5100.0000 0.00 0.00

25?; sedesy kpl. 11.0000 11.0000 0.00 0.00

254 sedesy dla os6b niepetnosprawnych wraz z | kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.| pochwytami

255|skrzynk zeliwnei hydrantéw do zasuw DN 80 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

256 skrzynki zeliwne do zasuw DN 65 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

257' spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego |szt. [19617.500 19617.500 0.00 0.00
.|w ksztatcie litery "U", zakonczone na 0 0

tzw.wedkarski haczyk $r.16 mm
258 |spusty do brodzikéw natryskowych szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
259 Sterownik do uktadéw kaskadowych (réwno- |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

.|legtego sterowania maks. 14 pompami
ciepta). Umozliwia sterowanie 30 stopniami
mocy instalacji monowalentnej,
monoenergetycznej lub biwalentnej oraz prze-
taczanie trybow pracy w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Regulacja maksy-
malnie 3 obiegébw grzewczych. Obstuga za
pomoca wygodnego panelu z 6 przyciskami.
Wartosci dotyczace stanu wyswietlane sg

na ekranie LCD jako tekst (4 x 20 znakéw).
Sterowanie centralne

- Centralne ustalenie priorytetéw dla cieptej
wody uzytkowej, ogrzewania, chtodzenia i
basenu.

- Ustalenie maksymalnych pozioméw mocy
podczas przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

- Decentralna analiza usterki pompy ciepta.
Sterowanie decentralne

- Centralne ustalenie priorytetéw dla ogrze-
wania i chtodzenia.

- Decentralne ustalenie priorytetéw dla cieptej
wody uzytkowej i basenu.

- Mozliwa réwnolegta praca: ogrzewanie/chto-
dzenie i przygotowanie cieptej wody

uzytkowej/basen.
260 |stopnie wlazowe zeliwne szt. 72.8000 72.8000 0.00 0.00
26i studnia 18-sekcyjna szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
262 studnia kolektorowa szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
26?; studnia kolektorowa' szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
264 syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
265 syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego |szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
.|ze spustem
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266|Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|L=790mm; H=910mm
267 |szafki hydrantowe wnekowe szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
268|sznur konopny smotowany kg 1.3500 1.3500 0.00 0.00
269 |sznur konopny surowy kg 1.0000 1.0000 0.00 0.00
270|$ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z szt. 6.2400 6.2400 0.00 0.00
.|gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowa-
nym z gwintem lewym i prawym
271|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowa- |kg 2.0500 2.0500 0.00 0.00
.|nia
272|Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 28.0000 28.0000 0.00 0.00
273|$ruby stalowe sredniodokfadne z nakretkami i kg 23.0200 23.0200 0.00 0.00
.|podktadkami M 16
274|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym (kg 4.9400 4.9400 0.00 0.00
.|z gwintem na calej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M12 o dtug.do 60 mm
275|s$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym (kg 411.1800 411.1800 0.00 0.00
.|z gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M10 o dlug.do 60 mm'
276|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym (kg 246.7430 246.7430 0.00 0.00
.|z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
277 tarczki ochronne szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
27é taSma 3x50 mm m 169.3648 169.3648 0.00 0.00
279 tasma 3x50 mm' m 124.4623 124.4623 0.00 0.00
286 tasma 3x50 mm" m 7.6365 7.6365 0.00 0.00
28i tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m 982.8000 982.8000 0.00 0.00
282' tasma klejgca z folii PVC, przezroczysta, m 3024.0000 3024.0000 0.00 0.00
.|szer. 50 mm
283|tasma ostrzegawcza z funkcjg lokalizaciji m 2800.0000 2800.0000 0.00 0.00
.| (szerokos$¢ 200mm, dtugos¢ 100m)
284|Tasma z folii polietyl.do znak.trasy m 762.5600 762.5600 0.00 0.00
285 termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN 15 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
./mm
286|tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o ob- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
./wodzie do 1500 mm
287|Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
.|DN80 PN16
288|trojnik PE SDR17 do zgrzewania DN 75 szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
289 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych |szt 0.4000 0.4000 0.00 0.00
296 tuleje wspomagajgce 16 mm szt. 204.0000 204.0000 0.00 0.00
29i tuleje wspomagajgce 20 mm szt. 42.0000 42.0000 0.00 0.00
292' tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng  |kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.| powykonawczg - obstuga geodezyjna
293|Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm szt 888.7450 888.7450 0.00 0.00
294'; Uchwyt do rurocigg.fi 20-25mm szt 155.3600 155.3600 0.00 0.00
295 Uchwyt do rurocigg.fi 32-40mm szt 110.5000 110.5000 0.00 0.00
29(:‘; uchwyty do rur o $r. nominalnej 100 mm szt. 0.7000 0.7000 0.00 0.00
297' uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalo-|szt. 98.3000 98.3000 0.00 0.00
.|wej o ér. 110 mm
298| uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalo-|szt. 42.8000 42.8000 0.00 0.00
.|wej 0 ér. 50 mm
299|uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalo-|szt. 258.1000 258.1000 0.00 0.00
.|wej 0 ér. 75 mm
300|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych |szt. 872.5180 872.5180 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 20 mm
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301 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 16.5000 16.5000 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 25 mm

302 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 181.6250 181.6250 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 25 mm'

303|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 122.3220 122.3220 0.00 0.00
.|0 $ér. zewnetrznej 32 mm

304 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 372.5160 372.5160 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 32 mm

305|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 178.3000 178.3000 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 40 mm

306 |uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych |szt 68.0000 68.0000 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 40 mm

307 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 195.4800 195.4800 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 50 mm

308|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych |szt 96.4800 96.4800 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 50 mm'

309 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 31.6800 31.6800 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 63 mm

310|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 26.7300 26.7300 0.00 0.00
.|0 $ér. zewnetrznej 75 mm

311 |uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych |szt. 41.6000 41.6000 0.00 0.00
.|0 $r. zewnetrznej 90 mm

312|uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas- |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

.|tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego

313|uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas- |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|tyczng do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.

sztucznego'

314 |umywalki porcelanowe szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00

315|umywalki porcelanowe profilowane dla os6b |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.| niepetnosprawnych

316|urzadzenia sanitarne porcelanowe wiszace z |szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
.| ptuczka podtynkowa- kompakt

317|urzadzenia sanitarne porcelanowe wiszace z |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.| ptuczka podtynkowsa - dla os6b niepetnos-

prawnych

318|urzadzenia zabezp. wode przed wtérnym za- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|nieczyszczeniem typu BA 1 1/2"

319|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500- szt 31.2000 31.2000 0.00 0.00
.|4500mm

320|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 179.6800 179.6800 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

321 |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 46.8000 46.8000 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm

322|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 5200 mm

323|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 25.5000 25.5000 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 6000 mm

324|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 11.4400 11.4400 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm

325|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- |szt. 135.6000 135.6000 0.00 0.00
.|nych prostokatnych o obwodzie do 8000 mm

326|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt. 309.6250 309.6250 0.00 0.00
.| 75 mm

327|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PP |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
.[110 mm

328|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PP |szt. 164.0000 164.0000 0.00 0.00
.50 mm

329|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC |szt. 273.2450 273.2450 0.00 0.00
.[110 mm

330|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC |szt. 2.5200 2.5200 0.00 0.00
.50 mm

331|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PVC |szt. 48.0000 48.0000 0.00 0.00
.| 75 mm

332|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z szt. 45.0000 45.0000 0.00 0.00
./PVC 0 $r. 160 mm

333|uszczelki gumowe ptaskie szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

334|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot-  |szt. 15.0000 15.0000 0.00 0.00
.|nierzowych o $r. 80 mm

335|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot-  |szt. 6.2172 6.2172 0.00 0.00

.|nierzowych o $r.nom. 200 mm
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336|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 4.5027 4.5027 0.00 0.00
.|nierzowych o §r.nom. 250 mm

337|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot-  [szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|nierzowych o $r.nominalnej 160 mm

338|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

33§ uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- |szt. 118.2600 118.2600 0.00 0.00
.|nych kotowych o $r.do 160 mm

340|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- |szt. 603.4440 603.4440 0.00 0.00
.|nych kotowych o $r.do 200 mm

341 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- |szt. 142.1800 142.1800 0.00 0.00
.|nych kotowych o $r.do 280 mm

342|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.2580 0.2580 0.00 0.00
.|tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm

343|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

344 woda z rurociggu m3 56.2800 56.2800 0.00 0.00

345 woda z rurociggu m3 65.9701 65.9701 0.00 0.00

346 Wodny roztwér glikoli propylenowego kg 28800.000 28800.000 0.00 0.00
. 0 0

347|wodomierze srubowe sprzezone o $r. nomi- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|nalnej 80 mm PN16

348|Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

.|zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o
pojemnosci nominalnej 500 |

349|wpusty sciekowe podtogowe zeliwne o $r. 50 |szt. 56.0000 56.0000 0.00 0.00
./mm
350|wsporniki do umywalek szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00
35i wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokoscim 10800.000 10800.000 0.00 0.00
/100 m 0 0
352|Wymiennik pionowy 240 100m (2 przewody- |kpl 108.0000 108.0000 0.00 0.00
.|HDPE100 RC Pn-12,5 40x3,0 o tgcznej diu-
gosci
200m) kazdy zintegrowany fabrycznie z gto-
wicg
353|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o ob- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|wodzie do 5200 mm
354 |wywietrzak dachowy dn 160 szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
355 Zaprawa cementowa M 7 m3 0.4900 0.4900 0.00 0.00
356 zawory antyskazeniowe typu BA w instalacji |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|wodociggowych
*Media: woda

*Temperatura pracy: 0-100C
*Maksymalne cisnienie: 1,6 MPa (16 bar)
*Pozycja pracy: dowolna

*Klasa BA
*DN50
357|Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1" szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
353 Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1/4" szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35§ Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
36(5 Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominal-|szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
.|nej 15 mm zestaw RLV KS prosty lub katowy
361|zawory hydrantowe HP o $r. nominalnej 25  |kpl 8.0000 8.0000 0.00 0.00
./mm
362|Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 32 mm |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
36?; zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 67.0000 67.0000 0.00 0.00
364 zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
365 zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wo- |szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
.|dy, do 100 st.C 20 mm
366|zawory odcinajgce instalacji wodociggowych |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

.|z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm - na
zasilaniu instalacji wodociggowejzgodnie z
opisem tech. - elektrozawor - zamkniecie na
cele bytowe w czasie pozaru

-41 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887




KO br. sanitarna21.06.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

367|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. no- |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
.|minalnej 20 mm"

368|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. no- |szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
.|minalnej 40 mm

369|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. no- |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
.|minalnej 50 mm

370|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z za- |szt 0.4000 0.4000 0.00 0.00
.|worem spustowym $r.50mm

371|zawory sptukujgce automatyczne do pisua- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.| réw

372|zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. no- |szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
.|minalnej 15 mm - ze ztgczka do weza

373|zawory wodne przelotowe proste o $r. nomi- |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|nalnej 65 mm

374|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzo- |szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
.|we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. srub

375|Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 32 |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
./mm

376|Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 40  |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
./mm

377|Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. ér. 65  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
./mm

378|Zawor odcinajgcy DN125 szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00

37§ Zawor tréjdrogowy do klimakonwektoréw szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|DN15, kvs=0.25

380|Zawor zwrotny DN100 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

38i Zawor zwrotny DN100' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

382 Zbiornik buforowy 1000l szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

38?; Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|ogrzewania DN20

384|Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|ogrzewania DN50

385|Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|ogrzewania DN25

386|zlew ze stali nierdzewnej szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

387' zlgczka do grzejnikéw 15 mm szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

383 Ztgczka SU - 1" szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

38§ zlgczki przejsciowe mosiezne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

39(5 zlgczki przejsciowe stalowe ocynkowane szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00

39i zlgczki sptukujgce do pisuarow szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

392 zlgczki stalowe ocynkowane szt 21.0000 21.0000 0.00 0.00

39?; Zwir sortowany m3 0.3800 0.3800 0.00 0.00

394 materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|agregat prgdotworczy m-g 4.1300 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 98.2650 0.00 0.00
3.|Ciggnik kotowy 74kW (1) m-g 2.3000 0.00 0.00
4.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 1.3650 0.00 0.00
5.|elektronarzedzia m-g 85.9348 0.00 0.00
6.|koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 226.4840 0.00 0.00
7.|prosciarka do rur PE m-g 250.3396 0.00 0.00
8.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2.3000 0.00 0.00
9.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 98.2650 0.00 0.00

10.|samochéd dostawczy m-g 3.0800 0.00 0.00
11.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 173.7288 0.00 0.00
12.|samochéd skrzyniowy' m-g 92.8771 0.00 0.00
13.|Samochdd skrzyniowy 15-20t m-g 0.0374 0.00 0.00
14.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 63.5410 0.00 0.00
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1295.9120 0.00 0.00
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 106.8600 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy m-g 35.5787 0.00 0.00
18.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 213.4693 0.00 0.00
19.|Wyciag do ur.ziemi spal.0,18t m-g 1148.0415 0.00 0.00
20.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.4900 0.00 0.00
21.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1923.3552 0.00 0.00
22.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o S$rednicy do 280 mm m-g 4.1300 0.00 0.00
23.|zuraw do 5t m-g 3.6400 0.00 0.00
24.| Zuraw samochodowy m-g 5.0181 0.00 0.00
25.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 36.9700 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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