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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGAI!!

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE
OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJE-
TYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STAN SUROWY OTWARTY
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w tere- |m3 11700.000
d.1./0122-01 nie réwninnym i nizinnym
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 11700.000
d.1./0207-01 biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z
1 transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegto$é do 1 km

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
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d.

kalk. wiasna

$cian piwnicznych z ptyta fundamentowg

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 FUNDAMENTY
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 220.600
d.1./1101-01
2
4/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2 2206.000
d.1./0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
2
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- war- |m3 103.850
d.1./1101-01 stwa dociskowa gr 5 cm
2
6|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- |m3 1431.500
d.1./0205-01 niem pompy do betonu
2
7|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o m3 44 .550
d.1./0264-01 szer. do 0.6 m w deskowaniu (transport betonu
2 Zurawiem)
8|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokagtne o |m3 14.040
d.1./0266-01 obj. do 0.5 m3 w deskowaniu(transport betonu
2 Zurawiem)
9|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 118.378
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
2
10 Montaz listew uszczelniajgcych na potgczeniu m 185.000
1.
2

Razem dziat: FUNDAMENTY
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 SCIANY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE | PODBASENIA
11/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do4 m w m2 2093.060
d.1./0267-01 deskowaniu (transport betonu zurawiem)
3
12/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu -~ |m2 1888.480
d.1./0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
3 (transport betonu zurawiem) - Sciany gr
25cm
Krotnos¢ = 15
13/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu - |m2 204.580
d.1./0267-03 dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm
3 (transport betonu zurawiem) - Sciany gr
30 cm
Krotnos¢ = 20
14 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 33.284
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
3

Razem dzial: SCIANY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE | PODBASENIA
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 SCIANY MUROWANE PODBASENIA
15/NNRNKB 202|(z.X) Scianki dzialowe budynkéw jednokondyg- |m?2 52.472
d.1./0195-01 nacyjnych o gr. 12 cm i wys. do 4,5 m z blocz-
4 kéw wapienno-piaskowych
16|NNRNKB 202 |(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - dzia-|m 4.500
d.1./0160-01 towych
4
Razem dziat: SCIANY MUROWANE PODBASENIA
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 SCIANY MUROWANE PARTERU
17|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m2 664.200
d.1./0194-01 wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z bloczkéw wapienno-
5 piaskowych
18/ NNRNKB 202|(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m?2 120.250
d.1./0194-02 wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pustakow ceramicz-
5 nych
19/NNRNKB 202|(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |m 29.400
d.1./0160-01
5
20|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg- |m2 914.300
d.1./0195-01 nacyjnych o gr. 12 cm i wys. do 4,5 m z blocz-
5 kéw wapienno-piaskowych
21/NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - dzia-\m 45.750
d.1./0160-01 towych
5

Razem dzial: SCIANY MUROWANE PARTERU
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 SCIANY MUROWANE PIETRA
22|NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o |m2 559.305
d.1./0194-01 wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z bloczkéw wapienno-
6 piaskowych
23|NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg- |m2 163.400
d.1./0195-01 nacyjnych o gr. 12 cm i wys. do 4,5 m z blocz-
6 kéw wapienno-piaskowych
24 NNRNKB 202 |(z.IlI) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - dzia-\m 9.750
d.1./0160-01 towych
6
25|KNR-W 2-02 |wience monolityczne m3 11.675
d.1.|20226-07
6
26|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku desko-|m3 11.493
d.1./0269-06 wanego obwodu do przekroju do 16 w deskowa-
6 niu (transport betonu zurawiem)
27|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 2.906
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
6

Razem dzial: SCIANY MUROWANE PIETRA
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 STROPY ZELBETOWE
28|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy Sciana- |m2 1820.000
d.1./0268-03 mi lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
7 (transport betonu zurawiem)
29|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kaz- |m2 1820.000
d.1./0268-04 dy 1 cm grubosci ponad 10 cm (transport betonu
7 Zurawiem)
Krotnosé = 10
30|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $ciana- |m?2 818.000
d.1./0268-03 mi lub belkami ponad 10 m2 w
7 deskowaniu(transport betonu zurawiem)
31|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kaz- |m2 818.000
d.1.|0268-04 dy 1 cm grubosci ponad 10 cm (transport betonu
7 Zurawiem)
Krotnos¢ = 15
32|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe - wiefice monolityczne |m3 12.063
d.1.120226-07
7
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 52.898
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
7

Razem dzial: STROPY ZELBETOWE
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 SCHODY iI_ELBETOWE
1.8. SCHODY Sz1
1
34|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z |[m3 2.769
d.1./0218-07 zastosowaniem pompy do betonu
8.1
35/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m2 56.551
d.1./0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
8.1
36|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m?2 33.930
d.1./0218-06 nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
8.1 betonu
Krotnos¢ = 12
37|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m?2 22.621
d.1./0218-06 nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
8.1 betonu
Krotnosé = 14
38/ NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondyg- |m?2 14.645
d.1./0195-01 nacyjnych o gr. 12 cm i wys. do 4,5 m z blocz-
8.1 kéw wapienno-piaskowych
39|KNR-W 2-02 |wienice monolityczne m3 2.137
d.1./20226-07
8.1
40/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $ciana- |m?2 15.000
d.1./0268-03 mi lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
8.1 (transport betonu Zurawiem)
41/KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy |m2 15.000
d.1.|0268-04 1 cm grubosci ponad 10 cm (transport betonu
8.1 Zurawiem)
Krotnosé = 10
2|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 2.397
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
8.1

Razem dziat: SCHODY SZ1

-10-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8. SCHODY S22
2
43|/KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z |m3 0.972
d.1./0218-07 zastosowaniem pompy do betonu
8.2
44| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m2 16.020
d.1./0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
8.2
45/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m?2 2.160
d.1./0218-06 nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
8.2 betonu
Krotnosé = 12
46| KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m?2 13.860
d.1./0218-06 nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
8.2 betonu
Krotnos¢ = 14
47/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 1.024
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
8.2

Razem dziat: SCHODY SZ2

Razem dzial: SCHODY ZELBETOWE

-11 -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 ELEMENTY ZELBETOWE KONSTRUKCYJNE
48/ KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowane- |m3 163.297
d.1./0271-04 go obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu
9 (transport betonu zurawiem)
49/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 26.547
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
9
50|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku desko-|m3 438.120
d.1./0269-06 wanego obwodu do przekroju do 16 w deskowa-
9 niu_(transport betonu zurawiem)
51/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-|t 45.420
d.1./0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
9

Razem dzial: ELEMENTY ZELBETOWE KONSTRUKCYJNE

-12-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887




nek wraz z dostawg i kompletnym montazem

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO
0
52|kalk. wtasna |Konstrukcja z drewna klejonego zabezpieczona |kpl 1.000
d.1. ppoz oraz odporna na dziatanie chlorkéw i sola-
10

Razem dziat: KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO

-13 -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PODBASENIA
1
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 975.000
d.1./0603-07 ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
11 faltowego - pierwsza warstwa - DWUSKLADNI-
KOWA BITUMICZNA 1ZOLACJA GRUBOWAR-
STWOWA
54| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 897.000
d.1./0603-07 ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
11 faltowego - pierwsza warstwa - MASA IZOLA-
CYJNA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m?2 897.000
d.1./0603-08 ne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku as-
11 faltowego - druga i nastepna warstwa - DYS-
PERBIT MASA IZOLACYJNA ASFALTOWO-
KAUCZUKOWA
56|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi|m?2 975.000
d.1./0642-01 (styropianowymi) mocowanymi punktowo .
11 gr. 15cm
57|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 975.000
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
11

Razem dzial: IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PODBASENIA

-14 -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW
2
58 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod pod- |m3 1994.320
d.1./1201-03 togi i posadzki
12|analogia
59|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3 51.400
d.1./1101-01 POD PODLOGE NA GRUNCIE
12
60|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 13.770
d.1./0301-02 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. Il)
12
61|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3 13.770
d.1./1101-01 PRZEGLEBIENIA POD SCIANY DZIALOWE
12
Razem dziat: PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

-15-




Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartos¢
wyceny ry na zt
zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 ZURAW WIEZOWY STACJONARNY
3
62|kalk. wlasna |Zuraw wiezowy stacjonarny miesigc 12.000
d.1.
13 = =
Razem dzial: ZURAW WIEZOWY STACJONARNY
Razem dzial: STAN SUROWY OTWARTY
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-16 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887



KO b_konstrukcyjna.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

54288.2554

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887

-17 -




KO b_konstrukcyjna.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0.6177 0.6177
2.|Belka nadprozowa prefabrykowana 11,5x7, |m 61.2000 61.2000
1cm
3.|beton B15 m3 401.3086 401.3086
4.|beton C30/37 (B37) m3 | 3313.0043 3313.0043
5.|Bloczek wapienno piaskowy gr 12 cm N12 szt. |20606.706 20606.706
wysokosci 22 cm 0 0
6.|Bloczek wapienno piaskowy gr 25 cm N25 szt. |22023.090 22023.090
wysokosci 22 cm 0 0
7.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone|m3 7.7714 7.7714
gr. 25 mm kLIl
8.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 661.8000 661.8000
9.|folia kubetkowa m2 1072.5000 1072.5000
10.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 78.0090 78.0090
11.|Konstrukcja z drewna klejonego zabezpieczo- | kpl 1.0000 1.0000
na ppoz oraz odporna na dziatanie chlorkow i
solanek wraz z dostawg i kompletnym mon-
tazem
12.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il |m3 2.9557 2.9557
13. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany |kg 6397.4000 6397.4000
na gorgco
14.|lepik asfaltowy na zimno kg 2215.2000 2215.2000
15.|nadproza prefabrykowane L19 m 29.9880 29.9880
16.|Olej szalunkowy' kg 866.8096 866.8096
17.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5073.8000 5073.8000
18.|Piasek t 3390.3440 3390.3440
19. |ptyty polistyrenowe - gr. 15cm m2 1023.7500 1023.7500
20.|prety okragte do zbrojenia betonu, Zebrowane kg 284551.12 284551.12
sr.do 14 mm' 40 40
21.|pustaki ceramiczne 30 o wym. 30x25x23,8 szt. |1981.7200 1981.7200
cm
22.|roztwor do gruntowania kg 655.2000 655.2000
23.|Stupki iglaste, niekorowane, o srednicy 7-11 |m3 35.1000 35.1000
cm, o dtugosci 200 cm
24.|tasma uszczelniajgca ze zintegrowang pecz- |m 185.0000 185.0000
niejgca wkitadka wysokosci 150 mm
25.|zaprawa cementowa m3 3.8480 3.8480
26.|zaprawa cienkowarstwowa klejowa kg 14367.308 14367.308
0 0
27.|materiaty pomocnicze zt
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-18 -
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KO b_konstrukcyjna.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 5.6457
2.|deskowanie kpl. m-g 3634.0204
3.|deskowanie na 1 m2 $ciany m-g 56512.6200
4./deskowanie kpl. m-g 1028.8658
5.|gietarka do pretow m-g 1357.6992
6. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 99.7160
7.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 284.3100
8.|nozyce do pretow m-g 1640.5532
9.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 947.7000

10.|8rodek transportowy' m-g 966.3983
11.|wibrator' m-g 506.9585
12.|wyciag m-g 35.2960
13.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 99.7160
14.|zuraw stacjonarny z operatorem mie- 12.0000
sigc
RAZEM
Stownie:
-19-
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