Zalgcznik nr 8 dla czesci 11

Zakres czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczy wymaég
zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujqcych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia.




KO DROGA b_drogowa OBMIAR

Lp. Podstawa
1 KNR 2-01
0108-06

2 KNR 2-01
0110-02

3/ KNR-W 2-
01 0119-01

4 KNR-W 2-
01 0119-02

5 KNNR 6
0101-03

6 KNR 4-01
0108-07

7 KNNR 6
0103-03

8/ KNNR 6
0104-03

9/KNNR 6
0113-01

10/ KNNR 6
0113-05

11 KNNR 6
0302-04

12/ KNR 2-31
0402-04

13/KNNR 6
0401-03

14 KNR 2-31
0402-04

15/KNNR 6
0401-05
analogia

16 KNR-W 2-
01 0119-01

17 KNR-W 2-
01 0119-02

18 KNNR 6
0101-03

| Opis | wyliczenia
Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia

0.4

\Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km

50

|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo-
cg spycharek

13622.13

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do-
datek za kazde dalsze 5 cm grubosci

3622.13

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw

13622.13

\Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
grunt.kat. IV

11811.06

'Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
/3310.43

|Warstwy odsaczajace z pospdlki wykonane i zageszczane mechanicznie
jogr.10 cm

13310.43

|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/63,0mm)
I331 0.43

'Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (0/31,5mm)
13310.43

|Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
3310.43

|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kraweznik 15x30cm) |

0.075*707.59

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod-
sypce cementowo-piaskowej
1707.59

|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (fawa pod kraweznik 15x22¢m)
24.06

|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez taw na pod-
sypce cementowo-piaskowe]

1334.22

|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo-
cg spycharek
667.38

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do-
datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
667.38

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw
€67.38

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny 31897 Uzytkownik Urzad Miejski w Gotdapi

Cjm.
ha

‘ha
e
=
m2
=
=
‘m3
=3
m2
(=3
=
=3
=

m2

3

m3

m2
mZ2
m2
m?

m2

Poszcz.

0.400
'RAZEM

| 50.000
'RAZEM

| 3622.130]
RAZEM

3622.130

IRAZEM

| 3622.130,
'RAZEM

| 1811.060,
'RAZEM

3310.430

RAZEM

| 3310.430
RAZEM

| 3310430
'RAZEM

| 3310.430
'RAZEM

| 3310.430
'RAZEM

. 53.069
'RAZEM

. 707.590
'RAZEM

. 24.060|
'RAZEM

334.220
RAZEM

667.380
RAZEM

667.380
RAZEM

667.380
RAZEM

Razem

0.400

50.000

3622.130|

3622.130

3622.130

1811.060

3310.430,

3310.430

3310.430

3310.430

3310.430

53.069

707.590

24.060

334.220

667.380

667.380

667.380




KO DROGA b_drogowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km ms
0108-07 grunt.kat. IV
333.69 m3 333.690
| | [ RAZEM 333.890
20 KNNR 6 \Profilowanie | zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w grun- | m2
0103-03 \cie kat. I1-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1667.38 m? 667.380, .
| ] | : | RAZEM 667.380
21 KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospélki wykonane i zaggszczane mechanicznie \m?
0104-03 logr.10cm

1667.38 m2 667.380
| | | RAZEM | 667.380
22 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/63,0mm) 'm2
0113-01
667.38 me | 667.380
| _ ! 'RAZEM | 667.380
23 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm (0/31,5mm) m2
0113-05
667.38 m2 667.380
|RAZEM . 667.380

24 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregulamej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- | m?2
0302-04 mentowo-piaskowej

|667.38 ‘m2 | 667.380 i
_ _ _ | RAZEM  667.380|
25 KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem (lawa pod kraweznik 15x30cm) m?3
10402-04
0.075*294.42 md 22.082 :
RAZEM 22.082.

26 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- 'm
0401-03 sypce cementowo-piaskowe]
1294 42 m . 294420
| . |RAZEM _ 294.420
27 KNR-W 2-  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomo- m2
01 0119-01 |cq spycharek
1958.85 mz 958.850
_ | _ | |RAZEM | 958.850
28 KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- m?2
01 0119-02 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1958.85 m 958.850
| : _ RAZEM 958.850
29 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-Vi na catej |\m?
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 0.5
|958.85 mz | 958.850
] { . |RAZEM | 958.850
30 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km m3
0108-07 grunt.kat. IV
1335.6 mé | 335.600 —_—
| | \RAZEM . 335.600
31 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-  m2
0103-03 cie kat. 111V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1958.85 m2 | 958.850
—_} | : | RAZEM . 958.850|
32 KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospdlki wykonane i zageszczane mechanicznie m?
0104-03 ogr.10cm

958.85 'm2 958.850,
. , _ i \RAZEM | 958.850
33 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm (0/31,5mm) m?2
0113-06
1958.85 m2 958.850
'RAZEM _ 958.850 b

34 KNNR6  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- mz2
0502-02 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

1958.85 m? | 958.850
) | RAZEM 958.850
35 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem (tawa pod obrzeze 8x30cm) m3
0402-04
16.28 m?3 16.280
RAZEM 16.280

36 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypelnione zaprawg m
0404-04 cementowa
analogia
930.03 : m 930.030
RAZEM 930.030

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzythownik: Urzgd Migjsii w Goldap)




KO DROGA b_drogowa OBMIAR

Lp. Podstawa ~ Opisi
37 KNR-W 2-  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 ¢m za pomo-
01 0119-01 ca spycharek
12004.67

Opis i wyliczenia

38 KNR-W 2-  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do-
01 0119-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
12004.67

39 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 0.5
12004.67

40 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
0108-07 grunt.kat. IV

|701.63
41/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-
0103-03 cie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12004.67

42 KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pospdtki wykonane i zageszczane mechanicznie |
0104-03 ogr.10 cm
12004.67

43 KNNR 6 'Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/31,5mm)
0113-06
12004.67

44 KNNR 6 'Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- '
0502-02 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2004.67

45 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (tawa pod obrzeze 8x30cm)
0402-04
17.19

46 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypetnione zaprawg
0404-04 cementowg
analogia
1982.5

47 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych
1406-03
7

j-m.  Poszcz. Razem

m2

m2 | 2004.670 _
'RAZEM 2004.670

mZ2

m2 | 2004.670

| 'RAZEM 2004.670

m2

m2 | 2004.670

_ 'RAZEM 2004.670

m3

m3 | 701.630

| RAZEM 701.630

mz2 |

m2 | 2004.670

~ RAZEM 2004.670

m2

‘m2 | 2004.670/

_ 'RAZEM 2004.670

m2

m2 | 2004.670 _
|RAZEM 2004.670

m2

'm2 | 2004.670

_ 'RAZEM 2004.670

m3

me | 17.190

_ 'RAZEM 17.190

m

m 982.500

_ 'RAZEM 982.500

szt.

szt. | 7.000
RAZEM 7.000

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldapi




KO DROGA elektryka OBMIAR

Lp. Podstawa

1 KNNR 5
0701-05

2 KNNR 5
0701-05

3/KNNR 5
0706-02

4 KNNR 5
0705-01

5 KNNR 5
0707-02

6 KNNR 5
0603-02

7 KNNR 5
0707-01

8 KNNR 5
0707-02

9 KNNR 5
0702-05

10 KNR 19-01
0118-03

11 KNNR 5
0404-07

12 KNNR 5
1001-01

13 KNNR 5
1001-01

14 KNNR 5
1004-02

15 KNNR 5
1004-01

16 KNNR 5
1003-03

17 KNNR 5
1003-02

18 KNNR 5
1203-08

| Opis i wyliczenia jm.
Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Ill-IV m3
517x0.6x0.5

155.1 m3
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill-1V m3
105x0.6x0.7

441 m3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6m m

622 'm

Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - RURY DVK 50 |m

44 m

|Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przy- |m

kryciem folig kalandrowana - YAKY 4x25mm?2

580 m

|Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekro- m

ju do 200mm2 w kanatach lub tunelach luzem - Bednarka Fe/Zn 40x5

{559 'm

IReczne uktadanie kabli 0 masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przy- |m

kryciem folig kalandrowang - YKYzo 5x6mm2

75 m

'Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przy- |m

kryciem folig kalandrowana - YAKY 4x35mm2

125 m
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii llI-IV m3
1199.2 |m3

'Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do Tkmw  |m3

gruncie kategorii lll 622x0,6x0,2

74.64 m3

Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - Szafka TOS wg P.T. szt

{1 szt

[Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg - szt

Stup park stalowy, spawany laserowo, ze szwem niewidocznym, cynko-
wane i malowane typ CC 8m 60/172/3 RAL

13 ‘szt

[Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg - szt

Stup park stalowy, spawany laserowo, ze szwem niewidocznym, cynko-
wane i malowane typ CC 6m 60/172/3 RAL

{4 szt
|Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa LED 40 szt
700mA 90W 4000K !

13 Iszt
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa LED 24 szt

1000mA 85W 3000K , 7800 Im

4 szt

'Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury  kpl
‘ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m - YDYzo 3x1,5mmz2

13 kpl

Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych wcigganych w stupy, rury  kpl
ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni do 7m - YDYzo 3x1,5mm2

4 kpl

Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do szt
2,5mm2
102 ) szt

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkawnik Urzad Miejski w Goldapi
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KO DROGA elektryka

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem |ﬂ|
19 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju szt '
1203-05 do 50mm2
105 szt | 105.000
| | i |RAZEM 105.000
20 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napie- pomiar
1301-02 cia
4 ‘poriar | 4.000 _
. | 'RAZEM 4.000|
21 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napie- pomiar
1301-01 cia
117 ‘pomiar 17.000
| . \RAZEM 17.000
22 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pier- szt
1304-01 wszy pomiar
18 szt | 18.000
_ | _ RAZEM 18.000
23 KNR 5-01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, m
0107-01 1-warstwowej, 1-rura w warstwie
1513 m | 513.000, =
. | RAZEM 513.000
24 KNR 5-01  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelemento- stud-
0401-07 wych typu SK-2/1, w gruncie kategorii IV - Studnia SKR 1 Lekka nia
1 stud- 1.000
nia
| | | RAZEM 1.000!
25 KNR 5-01  Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelemento- stud- |
0401=07 wych typu-SK=2/1, wgruncie kategoriir iV = i i Tia
8 stud- 8.000
nia
_ B . | |RAZEM 8.000
26 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - Rura ostonowa 'm
0705-01 dwudzielna PS120
142 m | 42.000,
RAZEM 42.000/

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzgd Miejski w Goldapi




KO DROGA sanitarka

Lp. Podstawa

1 KNR 2-01
|0216-02

2 KNR 2-01
0202-05

3

kalk. wtasna

4 KNR 2-01
0317-0502

5 KNR 2-01
0301-02

5

PRZEDMIAR

___ Opis i wyliczenia ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 m3

na odkiad w gruncie kat. 11l
482.95"2.5*1.5"0.8

1 km

1482.95*1.5"0.5%0.8

utylizacji gruntu

poz.2

kalk. wtasna utylizacji gruntu z korytowania.

7 KNR 2-01
0322-04

8 KNR-W 2-
01 0228-01

9 KNR 2-01
0230-01
Wykop na
(odktad

10 KNR-W 2-
18 0511-06

11 KNR-W 2-
18 0511-02

12 KNR-W 2-
18 0511-02

13 KNR-W 2-
18 0511-03

14/ KNR-W 2-
18 0511-03

15 KNR-W 2-
18 0511-02
DN315

16 KNR-W 2-
18 0511-02
DN315

17 KNNR 4
1308-05

|poz.5

fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.1+poz.4

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu

grub. 20 cm - podtoze pod studnie

19*2°2°0.2

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 ¢cm - pospotka '
- kruszywo nienormowane wraz z zakupem dla DN 315

466.03*1.5"0.2

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - pospétka |
- kruszywo nienormowane wraz z zakupem dla DN 125
116.92"1.2%0.2

466.03*1.5*0.32

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich- pospétka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem, grub. 20 cm - zasypka dla DN 125

16.92*1.2*0.2

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn, 315 mm klasy SN8

466.03

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik: Urzad Miejski w Goldap!

|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do

'Wywo6z na odlegtosé ponad 1,0km wg uznania wykonawcy oraz koszty

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m

1482.952*2*0.2

'Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.11l) - odwéz z utylizacjg
482.96°20.560.2

'Wywoz na odlegtosé ponad 1,0km wg uznania wykonawcy oraz koszty

'Petne umocnienie picnowych Scian wykopéw liniowych o glebok.do 6.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 2m)
1482.95"3.5"2

|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1
|(482.95%2*2,5*0.8)-(0.16*0.16*3.14"482.95)

|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-

|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich- pospétka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem, grub. 32 cm dla DN 315

|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich- pospétka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem, grub. 12,5 cm dla DN 125
116.9271.2*0.125

'Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich- pospétka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem, grub. 20 cm - zasypka dia DN 315
1466.03%1.5"0.2
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Lp. Podstawa
18 KNR-W 2-
18 0107-01/
02
analogia

19 KNR-W 2-
18 0513-03

20 KNR-W 2-
18 0513-03

21 KNR-W 2-
18 0901-01

22 KNR-W 2-
18 0901-06

23/KNR 2-19
0219-01

24 KNR 2-18
0804-05

25 KNR-W 2-
118 0513-03

26 KNR 2-01
0216-02

27 KNR 2-01
0202-05

28 KNR 2-01
0317-0501

29 KNR 2-01
0301-02

30 KNR 2-01
0322-02
\WP11-SD9

31 KNR-W 2-
01 0228-01
WP11-SD9

32 KNR 2-01
0230-01
Wykop na
odktad

33 KNR-W 2-
118 0511-06

34 KNR-W 2-
18 0511-02

k

KO DROGA sanitarka

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

‘Kanaly z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda mechaniczng - rurocigg m

0 §r. 125 mm - w gotowym wykopie - PE 100 SDR 17 125x7,4mm

116.92 m

|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-  stud.

pie o gtebok. 3m
7

150.15%1.5*0.9*0.8

stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- 'stud.
pie o gtebok. 3m - studnia rozprezna
1 stud.
|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl.
nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Krotnosc = 0.5
5 kpl.
|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  kpl.
cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m ‘
Krotnos¢ = 0.5 |
5 {kgl.
'Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma metalizowang z m
tworzywa sztucznego
482,95 m
'Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. do 315 mm m
482.95 m
Przepompownia $ciekdéw deszczowych DN 2000 wraz z osprzetem, roz-  |stud.
dzielnica, montazem i uruchomieniem - wersjg nieprzejezdna
" |stud.

|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 'm?3

na odklad w gruncie kat. Il
‘m3

|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3w |m3

gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ od-
wdéz na wysypisko ustalone przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji

150.15*1.5*0.5*0.8 \m3
'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
tory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m

150.15%1.5"0.9"0.2 m3
'Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
dowczymi odwoz na wysypisko ustalone przez wykonawce wraz z koszta-

mi utylizacji (kat.gr.11l)

150.15*1.5%0.5%0.2 m3

'Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m 'm?2

wypraskami w grunt.suchych kat -1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) ‘

150.15%2*1.4*2 :m?2
'Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll 'm3
(50.15*1.5*0.9*0.8)-(0.1*0.1*3.14*50.15) m3

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll

poz.26 'm3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu m?3
grub. 20 cm - podioze pod studnie

10%1.5*1.5*0.2 m3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - pospétka - kruszywo m3
nienormowane wraz z zakupem grub. 20 cm dla DN200 - podsypka

Norma PRO Wersja 4 44b Nr seryjny’ 31897 Uzytkownik Urzad Migjski w Goldapi

j-m.

Poszcz.

16.920

'RAZEM

7.000

|RAZEM

, 1.000
'RAZEM

5.000

RAZEM

5.000

'RAZEM

L 482.950
|RAZEM

| 482.950
RAZEM

1 1.000.

'RAZEM

54.162

'RAZEM

| 30.090
'RAZEM

13,541
RAZEM

7.523

'RAZEM

) 280.840
RAZEM
|

52.587
RAZEM

54,162

RAZEM

4.500
RAZEM

Razem

16.920

7.000

1.000

5.000

5.000

482.950

482.950

1.000

54.162

30.090

13.541

7.523

280.840

52.587"

54.162

4.500




KO DROGA sanitarka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

35 KNR-W 2-
18 0511-03

36 KNR-W 2-
18 0511-02

37 KNNR 4
1308-03

38 KNR 2-18
0625-02
analogia

39 KNR 2-19
0219-01

40 KNR 2-18
0804-02

'Kanaty taczone na weisk z rur PVC-U, typ cigzki (S) - SDR34 (SN8), lita

{10

‘tworzywa sztucznego

/50.156

'Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm

50.15

Opis i wyliczenia

50.151.1°0.2

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich- pospétka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem grub. 20 cm dla DN 200 - obsypka

1(50.15*1.1*0.2)-(50.15*3.14*0.1"0.1)

Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich- pospolka - kruszywo
nienormowane wraz z zakupem grub. 20 cm dia DN200 - zasypka

150.15%1.1%0.2

200x5,9mm

150.15

|Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm zasy-|

fonowane z osadnikiem 1,0 m

Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg metalizowang z

Jjom.
ma

m2

m3

m2

m3

'm

m

szt.

|szt.

Poszcz.
11.033
RAZEM

_ 9.458
RAZEM

11.033

RAZEM

50.150
RAZEM

| 10.000
'RAZEM

| 50.150,
|RAZEM

| 50.150.
RAZEM

Razem

11.033

9.458

11.033

50.150

10.000

50.150

50.150

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31897 Uzytkownik Urzad Miejski w Goldapi




