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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

-Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz. U. 130. 1389 z dn. 08.06.2004) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
-Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane.

-Jako podstawe wycen przyjeto nastepujgce katalogi:KNNR 6, KNR 2, KNR 4.

2.PRZEDMIOT UMOWY
Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa promenady zdrojowej w Uzdrowisku Got-
dap — zamkniecie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1".

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swym zakresem rozbudowe promenady zdrojowej w
Uzdrowisku Gotdap — zamkniecie kinezyterapeutycznej petli zdrojowej na dz. nr ewid. 1987, 280/1.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujgcych robot:

-Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PT;

-Przygotowanie terenu pod budowe (0znaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego oznakowania dla bezpieczen-
stwa uzytkownikéw ruchu drogowego);

-Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje chodnikéw, miejsc postojowych oraz ciggéw jezdnych;
-Zabezpieczenie istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociggowych;

-Budowa wiasciwej drogi zgodnie z PT;

-Budowa chodnikéw zgodnie z PT;

-Budowa $ciezki rowerowej zgodnie z PT;

-Budowa miejsc postojowych zgodnie z PT;

-Humusowanie terenu i roboty ziemne;

-Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

4.STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatlce ew. nr 1987, 280/1 obreb 0001 w miejscowosci Gotdap, powiat gotdapski,
wojewodztwo warminsko - mazurskie. Obecnie teren dzialki jest niezabudowany. Na terenie inwestycji znajduje sie dro-
ga gruntowa. Teren wzdtuz drogi jest zalesiony. W stanie istniejgcym na dziatce znajduje sie uzbrojenie techniczne ta-
kie jak: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec teletechniczna.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za-
twierdzonego uchwatg nr VI1/44/2015 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r., ktory przewiduje zamkniecie
kinezyterapeutycznej petli zdrojowej — spiecie ciggdéw kinezyterapeutycznych — potaczenie ,Korso” z Promenadg Zdrojo-
wa w Parku Zdrojowym Uzdrowiska Gotdap.

5.ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

a.Parametry techniczne

-Kategoria ruchu  KR1

-Klasa drogi L

-Predkos¢ projektowa  Vp=40km/h

-Szerokosc¢ jezdni 6,0 m (poszerzenie na tuku)
-Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 8t
-Szerokos¢ chodnika 2,0 m z kostki betonowej
-Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0 m z kostki betonowej
-Miejsca postojowe wymiary 6,0 x 2,5 m

b. Obcigzenie ruchem

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto kategorie ruchu KR1. Natezenie ruchu pojazdéw na catym odcinku drogi jest
jednakowe i odpowiada przyjetej kategorii ruchu. Odcinek drogi stanowi zamkniecie kinezyterapeutycznej petli zdrojo-
wej — spiecie ciggéw kinezyterapeutycznych — potgczenie ,,Korso” z Promenadg Zdrojowg w Parku Zdrojowym Uzdro-
wiska Gotdap.

c. Organizacja ruchu

Po przedmiotowym odcinku drogi bedg mogty sie porusza¢ wszystkie rodzaje pojazdéw. Ruch pojazdéw bedzie podpo-
rzgdkowany w stosunku do pojazdéw poruszajacych sie ulicg promenady. Wydzielone miejsca dla pieszych wystepuija
przy skrzyzowaniu oraz na odcinku posrednim (zgodnie z planem sytuacyjnym).

6.DROGA W PLANIE | PROFILU

Rozbudowywany odcinek drogi w planie sytuacyjnym bedzie sie sktada¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Na ca-
tych odcinkach zostang zastosowane spadki daszkowe o wartosci pochylenia 2% oraz spadek jednostronny na tuku ko-
towym. Punkty charakterystyczne trasy w planie przedstawiono w tabelach nr 1.

W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do przylegtego terenu promenady i istniejgcych rzednych nawierzchni
jezdni.

Droga w stanie istniejgcym jest drogg klasy lokalnej. Przebudowa zostanie wykonania z przesunieciem osi jezdni. Mo-
dyfikacje te spowodowane sg wykonaniem jezdni o stalej szerokosci 6,0 m.b. oraz koniecznoscig dowigzania do ulicy
promenady. Przyjete rozwigzania dla trasy zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi z przesunieciem osi jezdni nie przewiduje sie
znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat
dostosowany do istniejgcego uksztalttowania terenu. Najmniejszy spadek niwelety wynosi 0,76%, natomiast maksymal
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ny 3,38 %. Z uwagi na koniecznos¢ dopasowania howego profilu podtuznego drogi do istniejgcego terenu przydroznego
oraz zapewnienie przy tym odwodnienia jezdni profil podtuzny posiada 5 tukéw pionowych. Projektowana droga zostata
dopasowana w miejscu potgczenia z isthiejgcymi nawierzchniami promenady.

Tabela nr 1 Punkty charakterystyczne trasy w planie.

Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm

1 6022369,87 7586265,93 PO: L=15,27 0+000,00

2 6022379,22 7586278,01 PLK: R=73,0 0+015,27

3 6022388,63 7586287,59 KLK: L=365,19 0+028,72

4 6022673,51 7586516,08 PLK: R=57,0 0+393,92

5 6022694,49 7586550,35 KLK: L=84,47 0+434,97

6 6022710,37 7586633,30 Koniec opracowania, KO 0+519,44

7. KONSTRUKCJA NWIERZCHNI JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni odpowiadac bedzie wymaganiom stawianym dla kategorii ruchu KR1. W ramach inwes-
tycji projektuje sie nowag konstrukcje jezdni o szerokosci 6,0 m.

Z uwagi na wartos¢ tuku kotowego w planie (R<200 m), wykonano poszerzenie obustronne jezdni na tuku o wartosc 0,
55 m. Poszerzenie pasa ruchu nalezy wykonac¢ na prostych przejsciowych o dtugosci 42,0 m.

Konstrukcja jezdni:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej (STAROBRUK) 8 cm

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 .cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 15 cm
-warstwa odsgczajgca z pospoiki 10 cm

taczna grubosé konstrukeji jezdni: 47 cm

Projektuje sie ograniczenie nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawianym na podsypce cemento-
wo piaskowej grubosci 4 cm oraz tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Kraweznik powinien wystawa¢ ponad na-
wierzchnie jezdni na wysokos$¢ 12 cm.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, istniejgce podtoze gruntowe dogesci¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1S?1,0. Warstwe odsgczajacg z pospotki oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1S?1,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa
(ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-
06102:1997.

8.KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ]

W ramach inwestycji projektuje sig sciezkg rowerowa szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej typu GRANIT
NOVA w ksztalcie trapezowym. Sciezke rowerowg projektuje sie jako dwukierunkowg. Rozwigzanie przebiegu $ciezki
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja $ciezki rowerowej:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej GRANIT NOVA 8 cm

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm

-warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm

taczna grubos¢ konstrukcji Sciezki rowerowej: 37 cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni $ciezki rowerowej od strony terendw zielonych obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawianym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Od drugiej strony nawierzchnia $ciezki rowerowej bedzie po-
taczona z nawierzchnig chodnika stanowigc cigg pieszo — jezdny dla pieszych i rowerzystéw Obrzeze nalezy zanizy¢ do
poziomu nawierzchni sciezki rowerowej. Nawierzchnie $ciezki rowerowej wykonaé ze spadkiem wartosci 1,0 %. Granice
chodnika oraz $ciezki rowerowej nalezy rozdzieli¢ poprzez zastosowanie innego koloru kostki betonowe;.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych, istniejgce podtoze gruntowe dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszcze-
nia 1IS?1,0. Warstwe odsgczajacg z pospotki oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1S?1,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa
(ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg nr PN-S-
06102:1997.

9.KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

W ramach inwestyciji projektuje sie wykonanie miejsc postojowych przeznaczonych dla samochoddéw osobowych o par-
kowaniu réwnolegltym do osi jezdni. Projektuje sie 42 miejsca postojowe o wymiarach 6,0 x 2,5 m. Przeciecie krawedzi
zatoki postojowej z krawedzig jezdni wykonaé skosem 1:1. Nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ ze spadkiem o
wartosci 1,0 %.

Konstrukcja miejsc postojowych:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej (STAROBRUK) 8 cm

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 15 cm
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-warstwa odsgczajgca z pospoiki 10 cm
taczna grubosé konstrukcji miejsc postojowych: 47 cm

Projektuje sie obramowanie miejsc postojowych od strony jezdni betonowym kraweznikiem najazdowym 15x22 cm usta-
wianym na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4 cm oraz tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Kraweznik
powinien wystawaé ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 4 cm. Od strony projektowanego pasa zieleni nawierzchnie
miejsc postojowych ograniczy¢ betonowym kraweznikiem 15x30 cm ustawianym na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 4 cm oraz tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Kraweznik powinien wystawa¢ ponad nawierzchnie
miejsc postojowych na wysokos$¢ 12 cm.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, istniejgce podtoze gruntowe dogesci¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1S?1,0. Warstwe odsgczajacg z pospotki oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1S?1,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa
(ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-
06102:1997.

10.KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki obustronne przeznaczone dla ruchu pieszego o szerokosci 2,0 m. Chodniki
wykona¢ z kostki betonowej typu GRANIT NOVA w ksztatcie trapezowym. Nawierzchnie chodnika wykona¢ ze spad-
kiem wartosci 1,0 %.

Konstrukcja chodnikow:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej GRANIT NOVA 8 cm

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4. cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm

-warstwa odsagczajgca z pospotki 10 cm

taczna grubos¢ konstrukcji chodnikéw: 37 cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony terendéw zielonych obrzezem betonowym 8x30 cm usta-
wianym na tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Od drugiej strony nawierzchnia chodnika bedzie potgczona z na-
wierzchnig $ciezki rowerowej stanowigc cigg pieszo — jezdny dla pieszych i rowerzystéw Obrzeze nalezy zanizy¢ do po-
ziomu nawierzchni Sciezki rowerowej. Granice chodnika oraz sciezki rowerowej nalezy rozdzieli¢ poprzez zastosowanie
innego koloru kostki betonowe;.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych, istniejgce podtoze gruntowe dogesci¢ do osiggniecia wskaznika zageszcze-
nia 1S?1,0. Warstwe odsgczajacg z pospotki oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1S?1,0.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa
(ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg nr PN-S-
06102:1997.

11.ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne do projektowa-
nych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz jak dotychczas, powierzchniowo poprzez przepuszczalng nawierzchnie pasa
drogowego. Projekt kanalizacji deszczowej wedtug opracowania branzowego.

12. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego wykonano punktowe otwory odkrywkowe. Nie stwierdzono wyste-
powania wody gruntowej na giebokosci strefy przemarzania gruntu. Warunki wodne klasyfikuje sie jako dobre. Na pod-
stawie analizy gruntéw stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych na gtebokosci przemarzania gruntu. Na
tej podstawie warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste, a planowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

13.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduje wystepowanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce whazy studni rewizyjnych, zasuwy zawordw sieci nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo do nowych rzednych.
Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzadcéw odpowiednich sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posado-
wienie w terenie infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanaliza-

cyjna.

14.UWAGI OGOLNE

-Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji projek-
toweyj;

-Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien;

-Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie
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czone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy;

-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodo-
wiska naturalnego;

-W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oso6b trzecich;
-Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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Gotdap-Drogowa 06.2017

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw |km
d.1/0111-01 terenie réwninnym.
0.51944 km 0.519
RAZEM 0.519
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
0.4 ha 0.400
RAZEM 0.400
3|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-02
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
2 KONSTRUKCJA JEZDNI
4/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za m?2
d.2|01 0119-01 |pomocg spycharek
3622.13 m?2 3622.130
RAZEM 3622.130
5|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek |m?2
d.2|01 0119-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3622.13 m?2 3622.130
RAZEM 3622.130
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m?2
d.2|0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikow
3622.13 m?2 3622.130
RAZEM 3622.130
7|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.2|0108-07 km grunt.kat. IV
1811.06 m3 1811.060
RAZEM 1811.060
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.2|0103-03 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3310.43 m?2 3310.430
RAZEM 3310.430
9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospétki wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.2|0104-03 nicznie o gr.10 cm
3310.43 m?2 3310.430
RAZEM 3310.430
10|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/63, m?2
d.2|0113-01 0mm)
3310.43 m?2 3310.430
RAZEM 3310.430
11/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (0/31, m?2
d.2|0113-05 5mm)
3310.43 m?2 3310.430
RAZEM 3310.430
12|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0302-04 cementowo-piaskowej
3310.43 m?2 3310.430
RAZEM 3310.430
13|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kraweznik m3
d.2|0402-04 15x30cm)
0.075*707.59 m3 53.069
RAZEM 53.069
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm beztaw na |m
d.2|0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
707.59 m 707.590
RAZEM 707.590
15/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kraweznik m3
d.2|0402-04 15x22cm)
24.06 m3 24.060
RAZEM 24.060
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez taw na m
d.2|0401-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
334.22 m 334.220

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla PPUH Vitaro




Gotdap-Drogowa 06.2017

PRZEDMIAR

-7-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla PPUH Vitaro

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 334.220
3 KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
17|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za m?2
d.3|01 0119-01 |pomocg spycharek
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
18|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m?2
d.3|01 0119-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
19|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m?2
d.3|0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
20/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3|0108-07 km grunt.kat. IV
333.69 m3 333.690
RAZEM 333.690
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.3|0103-03 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
22/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospotki wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.3|0104-03 nicznie o gr.10 cm
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
23/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/63, m?2
d.3/0113-01 Omm)
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
24/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (0/31, m?2
d.3|0113-05 5mm)
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
25/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|0302-04 cementowo-piaskowej
667.38 m?2 667.380
RAZEM 667.380
26|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kraweznik m3
d.3/0402-04 15x30cm)
0.075*294.42 m3 22.082
RAZEM 22.082
27/\KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm beztaw na |m
d.3|0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
294.42 m 294.420
RAZEM 294.420
4 KONSTRUKCJA CHODNIKA PRAWOSTRONNEGO
28/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za m?2
d.4|01 0119-01 |pomocg spycharek
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
29/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m?2
d.4|01 0119-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
30/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m?2
d.4|0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 0.5
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
31/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.4|0108-07 km grunt.kat. IV
335.6 m3 335.600
RAZEM 335.600
32/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.4/0103-03 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
33/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospétki wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.4|0104-03 nicznie o gr.10 cm
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
34/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/31, m?2
d.4|0113-06 5mm)
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.4|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
958.85 m?2 958.850
RAZEM 958.850
36/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (tawa pod obrzeze 8x30cm) |m3
d.4|/0402-04
16.28 m3 16.280
RAZEM 16.280
37/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypetnione zapra- |m
d.4|0404-04 wa cementowg
analogia
930.03 m 930.030
RAZEM 930.030
5 KONSTRUKCJA CI AG PIESZO-JEZDNY
38/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za m?2
d.5|01 0119-01 |pomocg spycharek
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
39/KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m?2
d.5|01 0119-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
40/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VIna |m?2
d.5/0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 0.5
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
41/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é do1 |m3
d.5/0108-07 km grunt.kat. IV
701.63 m3 701.630
RAZEM 701.630
42/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.5/0103-03 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
43/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospotki wykonane i zageszczane mecha- |m?2
d.5/0104-03 nicznie o gr.10 cm
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
44/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/31, m?2
d.5/0113-06 5mm)
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
45/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.5|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2004.67 m?2 2004.670
RAZEM 2004.670
46|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (tawa pod obrzeze 8x30cm) |m3
d.5/0402-04
17.19 m3 17.190
RAZEM 17.190
47/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypetnione zapra- |m
d.5|0404-04 wa cementowg
analogia
982.5 m 982.500
RAZEM 982.500
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6 ROBOTY DODATKOWE
48/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Opis Jedn. miary llo s$¢ Cena Warto §¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.51944 =
d.1|trasa drég w terenie réwninnym. 0.519
2|Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha 0.4
d.l
3|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km m3 50
d.1
2|KONSTRUKCJA JEZDNI
4|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m?2 3622.13
d.2|15 cm za pomocg spycharek
5|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 3622.13
d.2|cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
6|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 3622.13
d.2|kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
7|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 1811.06
d.2|legtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV
8|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 3310.43
d.2|chanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
9|Warstwy odsaczajgce z pospoétki wykonane i zagesz- |m2 3310.43
d.2|czane mechanicznie o0 gr.10 cm
10|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2 3310.43
d.2|cm (0/63,0mm)
11|Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 3310.43
d.2|cm (0/31,5mm)
12|Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na|m?2 3310.43
d.2|podsypce cementowo-piaskowej
13|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kra- |m3 0.075*
d.2|weznik 15x30cm) 707.59 =
53.069
14|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 707.59
d.2|bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
15/tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kra- |m3 24.06
d.2|weznik 15x22cm)
16|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm  |m 334.22
d.2|bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
3|KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
17|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m?2 667.38
d.3|15 cm za pomocg spycharek
18|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 667.38
d.3|cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
19|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 667.38
d.3|kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
20|Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 333.69
d.3|legtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV
21|Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane me- |m2 667.38
d.3|chanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
22|Warstwy odsaczajgce z pospotki wykonane i zagesz- |m2 667.38
d.3|czane mechanicznie o0 gr.10 cm
23|Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2 667.38
d.3|cm (0/63,0mm)
24|Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10  |m?2 667.38
d.3|cm (0/31,5mm)
25|Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na|m2 667.38
d.3|podsypce cementowo-piaskowej
26|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod kra- |m3 0.075*
d.3|weznik 15x30cm) 294.42 =
22.082
27|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 294.42
d.3|bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
4/ KONSTRUKCJA CHODNIKA PRAWOSTRONNEGO
28|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m2 958.85
d.4|15 cm za pomocg spycharek
29|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 958.85
d.4|cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
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1 2 3 4 5 6
30|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 958.85
d.4|kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw

Krotnos¢ = 0.5
31|Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 335.6
d.4|legtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV
32|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 958.85
d.4|chanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
33|Warstwy odsaczajgce z pospotki wykonane i zagesz-  |m2 958.85
d.4|czane mechanicznie o0 gr.10 cm
34|Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 958.85
d.4|cm (0/31,5mm)
35|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 958.85
d.4|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
36|Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (fawa pod obrze- | m3 16.28
d.4|ze 8x30cm)
37|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypel- 'm 930.03
d.4|nione zaprawg cementowg

5|KONSTRUKCJA CI AG PIESZO-JEZDNY

38|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |m2 2004.67
d.5/15 cm za pomocg spycharek
39|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 2004.67
d.5|cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
40|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 2004.67
d.5/kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw

Krotnos¢ = 0.5
41|\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 701.63
d.5|legtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV
42 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 2004.67
d.5|chanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
43|Warstwy odsgczajgce z pospotki wykonane i zagesz- |m?2 2004.67
d.5|czane mechanicznie o gr.10 cm
44|\Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 2004.67
d.5/cm (0/31,5mm)
45|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 2004.67
d.5|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
46 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem (fawa pod obrze- |m3 17.19
d.5|ze 8x30cm)
47|0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmj, spoiny wypet- |m 982.5
d.5|nione zaprawg cementowg

6/ROBOTY DODATKOWE

48|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 7
d.6

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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