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HEKOTERM® 
 
 

1. Opis produktu 

 

 HEKOTERM - materiał do uszczelniania i wypełniania przestrzeni pomiędzy sondą 

geotermiczną a ścianą otworu wiertniczego, wykonywanego dla instalacji pomp ciepła. 

Wypełnienie wykonane przy użyciu HEKOTERMu posiada duże przewodnictwo cieplne, 

obniżając opór termiczny otworu. Przygotowanie materiału do wypełnienia, polega  

wyłącznie na wykonaniu zawiesiny wodnej, a następnie iniekcji do otworu. Nie wymaga 

zastosowania żadnych innych dodatków.   

 

2. Właściwości materiału 
 

 HEKOTERM jest łatwym do rozmieszania z wodą suchym proszkiem, dającym 

tiksotropową zawiesinę, która zapewnia bardzo dokładne wypełnienie przestrzeni 

pierścieniowej otworu. Odpowiednio zaprojektowane parametry reologiczne zawiesiny, 

pozwalają na taki przepływ materiału, żeby przestrzeń pierścieniowa była całkowicie 

wypełniona, nie pozostawiając pustek, nawet w przypadku skawernowania otworu 

wiertniczego. 

 HEKOTERM jest mineralną mieszaniną naturalnych i neutralnych dla środowiska  

surowców o kontrolowanym przemiale, z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Wypełnienie 

mineralne o odpowiednim uziarnieniu zapewnia wytworzenie matrycy o wysokim 

przewodnictwie cieplnym. Wybór odpowiednich spoiw gwarantuje odporność na 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym również na siarczany. 

 HEKOTERM jest produktem ekologicznym, może być stosowany w bezpośredniej 

strefie ochrony ujęcia wody pitnej. Zastosowane minerały ilaste zapewniają elastyczność  

i wysoką szczelność. 

 HEKOTERM dzięki swoim parametrom reologicznym, w mieszaninie z wodą 

szczelnie wypełnia otwór, izolując horyzonty wodonośne i zapewniając silne połączenie 

sondy z górotworem. Takie związanie sondy z górotworem zapewnia optymalne 

przewodnictwo  ciepła i zabezpiecza sondę przed nierównomiernym obciążeniem. 
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3. Sposób użycia 

 

 HEKOTERM jest mieszany z wodą w miejscu aplikacji - na placu budowy. Powstała 

w wyniku wymieszania z wodą zawiesina może zostać wtłoczona do otworu. Ilość wody 

potrzebnej do rozmieszania jest uzależniona od energii mieszalnika. Worek 25kg może 

być rozmieszany w 11-15 litrach wody. Minimalne zalecane parametry reologiczne 

uzyskujemy mieszając 25kg HEKOTERMu z 15 litrami wody. W warunkach geologicznych 

wymagających  zastosowania podwyższonych koncentracji HEKOTERMu jest to możliwe i 

jedynym ograniczeniem są możliwości  pomp do iniekcji. 

 HEKOTERM może być mieszany w mieszalnikach ciągłych o odpowiedniej mocy. Po 

dokładnym rozmieszaniu we właściwej proporcji z wodą, homogeniczna zawiesina jest 

wytłaczana przez wąż do otworu wiertniczego. Wypełnienie wykonywane jest od dna 

otworu do jego wylotu poprzez żerdzie wiertnicze lub poprzez dodatkowy rurociąg z 

polietylenu  zainstalowany  w otworze równolegle z sondą. 

 Po zatłoczeniu zaczynu o objętości równej pojemności przestrzeni pierścieniowej 

otworu, dla upewnienia się że wypływający płyn posiada odpowiedni ciężar właściwy, 

kontrolujemy ciężar płynu wypływającego z otworu. 

 

4. Korzyści z zastosowania HEKOTERMu 

 

• posiada wysoką przenikalność cieplną (2W/mK), 

• zapewnia równomierny kontakt między ścianą otworu, a zainstalowaną w nim  

sondą  z nośnikiem ciepła, 

• zapobiega wymrażaniu i wysuszaniu otworu ułatwiając wymianę ciepła, 

• izoluje warstwy geologiczne zapobiegając niekontrolowanym przepływom wód 

podziemnych, 

• chroni instalację podziemną przed uszkodzeniem,  

• zachowuje praktycznie stałą objętość w czasie, 

• łatwy w aplikowaniu i mieszaniu, pozwala na użycie mieszalników ciągłych typu 

mixokret do automatycznego wytwarzania iniektu - brak pojedynczych składników 

do mieszania, 

• gotowa mieszanina pozwala zachować stałe parametry wypełnienia i zapobiega 

błędom w proporcjach mieszanin sporządzanych na miejscu wykonania, 

• ciągła kontrola podczas produkcji pozwala na utrzymanie stałych parametrów  

HEKOTERMu. 
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5. Parametry zawiesiny 

 

Zalecana minimalna koncentracja HEKOTERMu do przygotowania 1m3 zawiesiny gotowej 

do wtłoczenia do otworu: 1050 kg HEKOTERMu + 631 litrów wody. Gęstość tak 

przygotowanej zawiesiny ≈ 1.65 kg/m3. 

Zalecany zakres gęstości zawiesiny: 1.65÷2.0 kg/m3 

Parametry reologiczne zawiesiny: 

• lepkość (t0) 50-70 s 

• odstój wody < 1,0% 

 

6. Pakowanie i składowanie 

 

• HEKOTERM pakowany jest w 25kg worki złożone na palecie lub 1t big-bagi. 

• Składować w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu przez okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przedstawione w niniejszej karcie technicznej dane są wynikiem prób przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z 
zachowaniem standardowej tolerancji pomiarowej. Służą one do uzyskania informacji co do przydatności naszego produktu do 
danego zastosowania. Również w przypadku badań wykonywanych pod kątem danego projektu, danych tych nie należy 
traktować jako potwierdzenia cech, dlatego też w przypadku ewentualnych szkód powstałych w wyniku braku cech i/lub 
właściwości firma nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe wyniki nie zwalniają zleceniodawcy z obowiązku przeprowadzania 
własnych prób i podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność. 




