OBJASNIENIA

WODONOSNOSCE $RODOWISKA | GOSPODARKI V/ODNE!
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

50-70

30-50 >70

Regionalizacja hydrogeologiczna:
abQll ) . S
2 Symbol jednostki hydrageologicznej

2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodonoénego,

ab - stopien izolacji, | - przedziat wielkoéci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyezy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
Stopief izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigier wodonoénych:
Q - czwartorzed

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km?:
|- <100
11-100 - 200
Zasieg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:

- —3— = krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystoici wody w rzekach

1] pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
il 760 - Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu M n.p.m.

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

JAKOS¢ WOD PODZIEMNYCH

Gtéwny uzytko oziom wodonos$ny:
Klasy jakosci y usytkoiwy,poziom ¥ 4

Il a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
Fe,Mn Przekroczenia Fe - Zelaza i Mn - manganu wystgpujg na calym obszarze arkusza (symbole w naroznikach arkusza)
- Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

O la Oprébowane ujgcie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
lla, b - Klasy jakosci jak dla giéwnego poziomu wodono$nego

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedlug tabeli 4 w tekécie)

Miejsce zrzutu éciekéw: Sktadowiska odpadéw: § - statych, W - ciekiych (wylewiska)
J‘{>7 komunalnych {3}8 duze
Zakiady przemystu: ] « mate
[H| 10 fermy hodowlane X 3 Magazyny paliw ptynnych
’I‘ JB Oczyszezalnie Sciekéw:

M - mechaniczna, B - biolagiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - obecno$é ognisk zanieczyszezel| na terenach o niskiej odpornosci poziomu gléwnego {ab)

Sredni - obszar o niskie] odpornoéci (ab) ale ograniczonej dostepnosci (rezerwaty, masywy leéne)
pozioru gtéwnago, bez ognisk zanieczyszezen lub obszar o Sredniej adpornosci peziomu gtéwnego (b)
2z ogniskami zanieczyszezen

|:| niski - abszar o §rednisj odpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszezefi

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu giéwnego (c) lub o éredniej odpomoéci poziomu gtéwnego (b)
i ograniczonej dostgpnoéci

REPREZENTATYVWNE OTWORY WIERTNICZE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1d)

Otwor wicrtniczy, w ktdrym ujeto nastepujgcy poziom wodonosny:

O & czwartorzedowy
/\/ W ujecie wod podziemnych
© 12 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
4 Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych
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WYCINEK MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
skala 1 : 50 000, ark. Gotdap, PIG, 2004r.

(zrédto: http://www.pgi.gov.pl/dane-geologiczne/geologiczne-bazy-danych.html)
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