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HEKOTERM® zatacznik nr 9

1. Opis produktu

HEKOTERM - materiat do uszczelniania i wypetniania przestrzeni pomiedzy sondq
geotermiczng a $ciang otworu wiertniczego, wykonywanego dla instalacji pomp ciepta.
Wypetnienie wykonane przy uzyciu HEKOTERMu posiada duze przewodnictwo cieplne,
obnizajac opdér termiczny otworu. Przygotowanie materiatu do wypetnienia, polega
wytacznie na wykonaniu zawiesiny wodnej, a nastepnie iniekcji do otworu. Nie wymaga

zastosowania zadnych innych dodatkéw.

2. Wiasciwosci materiatu

HEKOTERM jest tatwym do rozmieszania z wodg suchym proszkiem, dajacym
tiksotropowg zawiesine, ktéra zapewnia bardzo doktadne wypetnienie przestrzeni
pierscieniowej otworu. Odpowiednio zaprojektowane parametry reologiczne zawiesiny,
pozwalajg na taki przeptyw materiatu, zeby przestrzen pierécieniowa byta catkowicie
wypetniona, nie pozostawiajac pustek, nawet w przypadku skawernowania otworu
wiertniczego.

HEKOTERM jest mineralng mieszaning naturalnych i neutralnych dla $rodowiska
surowcow o kontrolowanym przemiale, z dodatkiem spoiw hydraulicznych. Wypetnienie
mineralne o odpowiednim uziarnieniu zapewnia wytworzenie matrycy o wysokim
przewodnictwie cieplnym. Wybdr odpowiednich spoiw gwarantuje odpornos¢ na
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne wody, w tym réwniez na siarczany.

HEKOTERM jest produktem ekologicznym, moze by¢ stosowany w bezposredniej
strefie ochrony ujecia wody pitnej. Zastosowane mineraty ilaste zapewniajg elastycznos¢
i wysokg szczelnosc.

HEKOTERM dzieki swoim parametrom reologicznym, w mieszaninie z wodag
szczelnie wypetnia otwdr, izolujgc horyzonty wodonosne i zapewniajac silne potaczenie
sondy z gdérotworem. Takie zwigzanie sondy z godrotworem =zapewnia optymalne

przewodnictwo ciepta i zabezpiecza sonde przed nierdownomiernym obcigzeniem.
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3. Sposdéb uzycia

HEKOTERM jest mieszany z wodg w miejscu aplikacji - na placu budowy. Powstata
w wyniku wymieszania z wodg zawiesina moze zosta¢ wttoczona do otworu. Ilos¢ wody
potrzebnej do rozmieszania jest uzalezniona od energii mieszalnika. Worek 25kg moze
by¢ rozmieszany w 11-15 litrach wody. Minimalne zalecane parametry reologiczne
uzyskujemy mieszajac 25kg HEKOTERMu z 15 litrami wody. W warunkach geologicznych
wymagajacych zastosowania podwyzszonych koncentracji HEKOTERMu jest to mozliwe i
jedynym ograniczeniem sg mozliwosci pomp do iniekcji.

HEKOTERM moze by¢ mieszany w mieszalnikach ciggtych o odpowiedniej mocy. Po
doktadnym rozmieszaniu we witasciwej proporcji z woda, homogeniczna zawiesina jest
wyttaczana przez waz do otworu wiertniczego. Wypetnienie wykonywane jest od dna
otworu do jego wylotu poprzez zerdzie wiertnicze lub poprzez dodatkowy rurociag z
polietylenu zainstalowany w otworze réownolegle z sonda.

Po zattoczeniu zaczynu o objetosci rownej pojemnosci przestrzeni pierscieniowej
otworu, dla upewnienia sie ze wyptywajacy ptyn posiada odpowiedni ciezar wiasciwy,

kontrolujemy ciezar ptynu wyptywajacego z otworu.
4. Korzysci z zastosowania HEKOTERMu

« posiada wysokg przenikalnosc¢ cieplng (2W/mK),

« zapewnia rownomierny kontakt miedzy Sciang otworu, a zainstalowang w nim
sondg z nos$nikiem ciepta,

+ zapobiega wymrazaniu i wysuszaniu otworu utatwiajagc wymiane ciepta,

« izoluje warstwy geologiczne zapobiegajac niekontrolowanym przeptywom waod
podziemnych,

« chroni instalacje podziemng przed uszkodzeniem,

« zachowuje praktycznie statg objetos¢ w czasie,

« fatwy w aplikowaniu i mieszaniu, pozwala na uzycie mieszalnikdw ciggtych typu
mixokret do automatycznego wytwarzania iniektu - brak pojedynczych sktadnikéw
do mieszania,

« gotowa mieszanina pozwala zachowac state parametry wypetnienia i zapobiega
btedom w proporcjach mieszanin sporzadzanych na miejscu wykonania,

« ciggta kontrola podczas produkcji pozwala na utrzymanie statych parametréow
HEKOTERMu.
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5. Parametry zawiesiny

Zalecana minimalna koncentracja HEKOTERMu do przygotowania 1m? zawiesiny gotowej
do wtloczenia do otworu: 1050 kg HEKOTERMu + 631 litrdw wody. Gestos$¢ tak
przygotowanej zawiesiny = 1.65 kg/m>.
Zalecany zakres gestosci zawiesiny: 1.65+2.0 kg/m?
Parametry reologiczne zawiesiny:

+ lepkosc (ty) 50-70 s

« odstdj wody < 1,0%

6. Pakowanie i skladowanie

« HEKOTERM pakowany jest w 25kg worki ztozone na palecie lub 1t big-bagi.
« Skifadowaé w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu przez okres nie dtuzszy

niz 3 miesigce.

Przedstawione w niniejszej karcie technicznej dane sg wynikiem prob przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z
zachowaniem standardowej tolerancji pomiarowej. Stuzg one do uzyskania informacji co do przydatnosci naszego produktu do
danego zastosowania. Rowniez w przypadku badan wykonywanych pod katem danego projektu, danych tych nie nalezy
traktowac jako potwierdzenia cech, dlatego tez w przypadku ewentualnych szkdd powstatych w wyniku braku cech i/lub
wihasciwosci firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Powyzsze wyniki nie zwalniajg zleceniodawcy z obowigzku przeprowadzania
wiasnych préb i podejmowania decyzji na wiasng odpowiedzialnosé.
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