Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- | Wartosc
wyceny ry na zt
zt {5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

23. Kottownia
3
2.3. Ukilad 1
3.1 | )
199/ KNNR 4 Pompy ciepla solanka/woda, o min. mocy grzew- kociot 4 0.00 0.00
d.2. 0502-04 czej 150 kW. Min. COP - w punkcic BO/W50 wg
3.3. analogia EN 14511 wywnosi 3,1 - zgodnie z opisem tech-
1 ‘nicznym. | | |
200 Pakiet akcesoriow obiegu dolnego zrodta ciepta.  kpl. 4 0.00 0.00
d.2. kalk. wiasna ‘W sktad pakietu wchodzi: zawoér
3.3. bezpieczenstwa, manometr, zawoér spustowy DN
1 20, naczynie wzbiorcze (poj. 50 ), duzy
automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z
dwiema klapami odcinajgcymi do pompy
dolnego Zrodta ciepla, kotnierze przytgczeniowe z
przej$ciéwkami i uszczelkami (bez
pompy, rozdzielacza obiegu doinego zrédta ciep-
| ‘fa, orurowania). ! |
201 KNR INSTAL Uniwersalny, wolnostojacy zbiornik buforowy 0 |szt. 1 0.00 0.00
d.2. 0311-07 pojemnosci 1000 I. Wyposazony w 6 tulei
3.3. analogia 11" do grzalek zanurzeniowych, 3 tuleje 1” do
1 czujnikéw
temperatury, ztacza wody grzewczej 21” i 3 regu-
lowane ndzki. Oddzielna izolacja
poliuretanowa o grubosci 100 mm minimalizuje
straty postojowe, zdejmowalna (mozna-
wykorzystaé do ogrzewania). Srednica (bez izo-
lacji) 790 mm, wymiar uchylny (bez izolacji)
2023 mm. Kolor biaty aluminium (podobny do
| RAL 9006) |
202 KNR INSTAL Wolnoslojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz za- szt. 3 0.00 0.00
d.2./0311-07 sobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o
3.3. analogia pojemnosci nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430
1 I} | powierzchni wymiany ciepla 5,7 m2
dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wypo-
‘sazony w anode ochronng, czujnik
temperatury do podtaczenia do sterownika pom-
py ciepta oraz 3 nézki. Skuteczna izolacja
poliuretanowa minimalizuje straty postojowe
(straty w trybie gotowosci ok. 3,3 kWh/24h).
Przytacze ciepta 11", przytgcze c.w.u. 1", gwint
zewnelrzny, przylacze cyrkulacji 3",
kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ci$nienie
robocze 10 barow. Kolor biaty. | )
203 KNR 7-07 Elektronicznie regulowana pompa bezdtawnico- kpl. 1 0.00 0.00
d.2. 0102-01 wa. Mozliwos¢ stosowania w systemach
3.3. analogia ogrzewania oraz w obiegach dolnego zrédia ciep-
1 ta. Zakres temperatur przetlaczanego
czynnika od -10C do +95C, zakres temperatur
pracy od -10C do +40TC. Maksymalna
wysokos¢ podnoszenia 11,5 m przy strumieniu
objetosciowym 5,3 m3/h. Mozliwosé
preselekgiji trybu regulaciji za pomocg pokretta
sterujgcego w celu optymalnego
dostosowania obciazenia (regulacja roéznicy ci$-
nien stata (?p-c) lub zmienna (?p-v) oraz
regulacja predkosci obrotowej przy uzyciu sygna-
iu wejéciowego 0-10 V). Srednica otworu
180 mm, na wyposazeniu kabel sieciowy i ste-
rowniczy (dtugos¢ 1,5 m). Napiecie zasilania
1/N/PE ~230 V, 50 Hz. W komplecie przekaznik
umozliwiajacy odsprzezanie obwodu
sterowniczego i zasilajgcego.
204 KNR-W 2-15 Magnetoodmulacz DN100 szt. 1 0.00 0.00
d.2. 0527-06
3.31. analogia

205, Zlgczka SU - 1" szt. 2 0.00: 0.00
d.2. kalk. wiasna
3.3.

1
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Lp. Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia- |

Ce-
na
zt

Wartos¢

(5 x 6)

1 2

206
d.2. kalk. wtasna
3.3.

1 1
207 KNR INSTAL
d.2. 0303-01
3.31- analogia

208 KNR INSTAL
d.2. 0109-06
3.3. analogia

1

209 KNR-W 2-15
d.2.|0527-06
3.3./analogia

1

210 KNR-W 2-15
d.2. 0527-06
3.3. analogia

1

211 KNR INSTAL
d.2./0109-06
3.3. analogia

1

212 KNR INSTAL
d.2. 0309-09
3.3. analogia

p

213 KNR 0-31

d.2./0209-04

3.3./analogia
1

214/KNR 0-31

d.2. 0209-04

3.3. analogia
1

215 KNR INSTAL
d.2. 0109-06
3.3. analogia

1

216
d.2. kalk. wiasna
3.3.
1.
217
d.2. kalk. wiasna
3.3.
1 +
218
d.2. kalk. wiasna
1
219 KNR 0-31
d.2.10210-03
3.31. analogia

220 KNR 0-31

d.2. 0210-03

3.3. analogia
1

221 KNR 0-31

d.2. 0210-03

3.3. analogia
1

222 KNR 0-31

d.2. 0210-03

3.3. analogia
1

223.KNR 0-31

d.2. 0210-03

3.3. analogia
1

Czujnik przeptywu

'Kompensator drgan w instalacji c.0. DN125

|Zawér odcinajacy DN125

|Magnetoodmulacz DN125

|Magnetoodmulacz DN125

|Zawor zwrotny DN125

'Odpowietrznik automatyczny do instalacii ¢.0.0

ér. 15 mm

Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1"

'Zawory bezpieczenstwa 3 bar 1/4"

'Zawor zwrotny DN100

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centrainego
ogrzewania DN20

Zestaw trojdrogowy do instalacji centralnego
ogrzewania DN25

Zestaw tréjdrogowy do instalacji centralnego
ogrzewania DN50

|Zawory kulowe gwintowane do c.o. $r. 32 mm

Zawory kulowe gwintowane do c.o. §r. 40 mm

Zawory kulowe gwintowane do ¢.0. $r. 50 mm

Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm

Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 40 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Ce- Wartosé
wyceny ry na zt
zt (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
224 KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 65 mm szt 2 0.00 0.00
d.2./0210-03
3-31- analogia
225 Pompa gtéwna kpl 1 0.00 0.00
d.2. kalk. wlasna H= 0,6 [kPa]; V= 4,9 [dm3/s]
3.3.
1 . | | .
226 Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (I, 1l i |kpl 3 0.00 0.00
d.2. |kalk. wlasna |IV)
3.3. | - H= 10,6 [kPa]; 0,50 [dm3/s]
1 i1V - H= 3,8 [kPa]; 1,50 [dm3/s] | |
227 Pompy obiegowe centralnego ogrzewania (i, V, kpl 4 0.00 0.00
d.2. kalk. wlasna V!iVIi)
3.3. I - H= 26,2 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
1 V - H= 34,1 [kPa]; 0,30 [dm3/s]
| ‘V1iVIl - H= 8,7 [kPa]; 0,40 [dm3/s] | .| )
228 Sterownik do uktadéw kaskadowych (réwnolegte- kpl 4 0.00 0.00
d.2. kalk. wlasna go sterowania maks. 14 pompami
3.3. ciepta). Umozliwia sterowanie 30 stopniami mocy
1 instalacji monowalentnej,
monoenergetycznej lub biwalentnej oraz przeta-
czanie trybow pracy w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Regulacja maksymal-
nie 3 obiegow grzewczych. Obstuga za
pomoca wygodnego panelu z 6 przyciskami.
Wartosci dotyczace stanu wy$wietlane sg
na ekranie LCD jako tekst (4 x 20 znakéw).
Sterowanie centralne
- Centralne ustalenie priorytetéw dla cieptej wody
uzytkowej, ogrzewania, chlodzenia i
basenu.
- Ustalenie maksymalnych pozioméw mocy pod-
czas przygotowania cieplej wody
uzytkowej.
- Decentraina analiza usterki pompy ciepta.
Sterowanie decentralne
- Centralne ustalenie priorytetéw dla ogrzewania i
chtodzenia.
- Decentralne ustalenie priorytetow dla cieptej
wody uzytkowej i basenu.
- Mozliwa réwnolegta praca: ogrzewanie/chtodze-
nie i przygotowanie cieptej wody
‘uzytkowej/basen. | |
229 KNR 0-31 Rozdzielacz gtéwny do centralnego ogrzewania  kpl. 1 0.00 0.00
d.2. 0212-02 DN125 (7 obiegowy)
3.31. analogia
Razem dzial: Uktad 1 0.00
Razem dziat: Kottownia 0.00
Razem dzial: Instalacja centralnego ogrzewania 0.00
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