Remont zej$cia na ul. Dolng OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. 1 Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu klatki schodowej - m?2
d.1{1202-09 Sciany
analogia
107.24*0.6 m?2 64.344
RAZEM 64.344
2|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 4 m  |kol.
d.1/1611-01
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 6 m  |kol.
d.1/1611-02
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do |miejsc
d.1/01 0804-01 [0.25 m2 w jednym miejscu :
15 miejsc 15.000
~ RAZEM 15.000
5/KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05 Krotnos¢ = 3
25 m 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
107.24*0.4 m?2 42.896
RAZEM 42.896
7|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegty,|m2
d.1/0716-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
42.90 m?2 42.900
RAZEM 42.900
8/ KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
107.24 m2 107.240
RAZEM 107.240
9/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
107.24 m?2 107.240
RAZEM 107.240
10/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1]1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
107.24 m?2 107.240
RAZEM 107.240
11/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 4 m  |kol.
d.1{1611-01
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1{1215-08
1.90*4.5+2.19*0.9 m?2 10.521
RAZEM 10.521
13/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z pode- |szt.
d.1/1215-09 stami
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
14|KNR 4-01 |Mycie karczem s$rodkami myjacymi podsufitki z blachy faldowej ocynko- |m?
d.1/1215-08 wanej
wycena in-
dywidualna
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
15|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, |m2
d.1/0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych |m2
d.1|0722-02 kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
41.35-6.0 m?2 35.350
RAZEM 35.350
17/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.1{1204-03
41.35 m?2 41.350
RAZEM 41.350
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Remont zej$cia na ul. Dolng

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Naprawienie uszkodzonych w murze z luksferéw (oknach ) luksferéw w  |szt
d.1|\wycena in- |ilosci do 3 szt. na jedno okno
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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