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Oswiadczenie

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7-go lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106,
poz.1126 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Powyzsze dotyczy projektu budowlanego ,,Instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
podpiwniczenia w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9,

19 — 500 Gotdap”

Inwestor:  Gmina Goldap
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Bartoszyce, maj 2019r.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PVY-D84-848 *

Pan Robert Btazek o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0170/01

adres zamieszkania ul. Spétdzielcow 22 A, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggdiowy

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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WARMINSKO-MAZURSKI
URZAD WOIEWODZEK]

w Olsztwie
10-575 OLSZTYN Olsztyn, 05 kwietnia 2000 r.

Al Mar. J, Pifsudskiego 7/9
GPBEK.11.7132/91/00

DECY ZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 7z 1994 r Nr 89, poz.4l4 z pbzn zmian/ oraz § 4 ust.2
i §9 ust. } rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U.
2 1995 1, Nr 8 poz38. dokumentéw stwierdzajacych  posiadanie wymaganego
przygotowania zawodowego I pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan TOMASZ ALEKSANDER EAPUC
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur, 14 wrzesnia 1962 r. w Itawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 4/00/0L

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje

1. Pan Tomasz Aleksander Fapué
10-691 Olsztyn
ul. Gebika 15/8

o

2. Glowny Urzad Nadzom ﬂudowlaneg}}gﬂ\: '-
af i

als

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap



Strona |6

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V7R-C28-13C *

Pan Tomasz tapu¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1509/01

adres zamieszkania ul.Kanarkowa 22, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7. ODZYSKIEM CIEPEA PODPIWNICZENIA
W BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W GOLDAPI
UL. JACWIESKA 9, 19 — 500 GOLDAP

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujace normy i normatywy.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia w piwnicy objete niniejszym opracowaniem wyposazone bedg w instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepta. Instalacja wentylacji
mechanicznej dostarcza odpowiednig ilos¢ powietrza swiezego zaréwno dla okresu letniego
jak 1 zimowego, oraz utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen
wentylowanych na zadanym poziomie. Urzadzenie wentylacyjne wyposazone jest w
wymiennik do odzysku ciepta, co przyczyni si¢ do obnizenia kosztow zwigzanych z jego
eksploatacja (obnizenie zapotrzebowania na moc grzewcza nagrzewnicy elektrycznej w
okresie zimowym).

Pomieszczenie archiwum/wodomierza 03 bedzie dodatkowo wyposazone w szafe
klimatyzacji precyzyjnej utrzymujgca temperature 1 wilgotnos¢ w tym pomieszczeniu na
zadanym poziomie.

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zostang dostosowane do wymogow
zwigzanych z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia p.poz. poprzez zamontowanie drzwi
przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI30C (z samozamykaczem).

3. Dane ogolne.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy ciagle;j.
Projektuje si¢ kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelkami.
Pomieszczenia w piwnicy wyposazone beda w instalacj¢ wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepla, dostarczajaca odpowiednig ilos¢ powietrza §wiezego zaréwno dla okresu
letniego jak 1 zimowego, oraz utrzymujaca temperatur¢ powietrza nawiewanego do
pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie. Urzadzenie wentylacyjne wyposazone
jest w wymiennik do odzysku ciepta, co przyczyni si¢ do obnizenia kosztow zwigzanych z
jego eksploatacja (obnizenie zapotrzebowania na moc grzewcza nagrzewnicy elektrycznej w
okresie zimowym).

Centrala wentylacyjna zostala umieszczona w pomieszczeniu technicznym 09 w piwnicy.
Czerpnia powietrza zostala umieszczona na kanale wentylacyjnym na $cianie budynku na
wysokosci min. 2,0m nad poziomem terenu. Kanal do czerpni nalezy poprowadzi¢ po
elewacji budynku. Jako wyrzutni¢ powietrza z centrali wentylacyjnej wykorzystano
istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej, do ktorej nalezy wiaczy¢ kanat wywiewny. Nalezy
sprawdzi¢, ewentualnie udrozni¢ 1 dokona¢ niezbednych napraw wykorzystywanego kanatu
grawitacyjnego.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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7. uwagi na montaz instalacji wentylacji mechanicznej, wszystkie kanaly wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicy nalezy zaslepic.

Kanaly wentylacyjne poprowadzone beda pod stropem pomieszczen. Kanaly wentylacyjne
zostang wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ jako
nieizolowane, za wyjatkiem kanatéw od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od centrali
wentylacyjnej do wyrzutni, czyli do wykorzystywanego kanatu grawitacyjnego. Nawiew
powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg anemostatow nawiewnych umieszczonych pod
stropem pomieszczen. Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg anemostatow
wywiewnych umieszczonych takze pod stropem pomieszczen. Zaréwno anemostaty
nawiewne jak 1 wywiewne nalezy zamOwi¢ wraz z przepustnicami regulacyjnymi
umozliwiajagcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajacego przez dany element sieci
wentylacyjne;.

Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢
bedzie za pomocag czujnikOw: kanalowego na nawiewie 1 kanatowego na wyciagu,
odczytujacego  usredniong temperatur¢ powietrza wycigganego Z pomieszczen
wentylowanych. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania.
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

Pomieszczenie archiwum/wodomierza 03 bedzie dodatkowo wyposazone w szafe
klimatyzacji precyzyjnej utrzymujgca temperature 1 wilgotnos¢ w tym pomieszczeniu na
zadanym poziomie.

Projektuje si¢ szafe klimatyzacji precyzyjnej z bezposrednim odparowaniem, wykonanie z
frontowym powrotem i frontowym wyrzutem powietrza. Usytuowanie szafy klimatyzacji
pokazano na rysunku. Z szafg klimatyzacji wspotpracowac bedzie skraplacz freonowy do
montazu pionowego. Skraplacz ten bedzie zamontowany na zewnatrz budynku na elewacji,
nad drzwiami wejsciowymi do klatki schodowej. Instalacj¢ chtodnicza iaczacg szafe
klimatyzacji ze skraplaczem projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-
EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych.
Instalacje ta mozna wykonac z rur chtodniczych preizolowanych.

Dodatkowo do szafy klimatyzacji nalezy doprowadzi¢ wod¢ do nawilzacza parowego,
zapewni¢ spust gorgcej wody z nawilzacza oraz odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej z
chtodnicy znajdujacej si¢ w szafie klimatyzacji. Spust goragcej wody z nawilzacza nalezy
potaczy¢ rownolegle z odptywem z tacy skroplin chtodnicy.

Montazu szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz skraplacza nalezy dokonac sciSle wedtug
wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazu lub DTR urzadzenia.

Przy przej$ciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowe] co najmniej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowa¢ klapy p.poz z napgdem realizowanym przez
sprezyn¢ bez wylacznikéw krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza,
ze spetniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie
120 minut. Budynek nie jest wyposazony w instalacj¢ SAP.
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Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI60 (nalezy dostosowac takze istniejgce przepusty i przejscia
istniejgcych instalacji przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia p.poz).

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Gotdap lezy w II-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperaturg obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza 1= 60,5 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Gotdap lezy w V-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -24 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,,, = -24 °C,

entalpia powietrza 1 =-23,1 kl/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,42 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V =n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],
n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],
K — kubatura pomieszczenia [m3]

Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

Ilosé Tlosé Przyjete
. . Kubatura . - :
Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m3] Wymian Pow Nawiew Wywiew
[1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
02 Korytarz 16,48 2 33 120
03 Archiwum / wodomierz 53,75 2 107 110 110
04 Magazyn 9,97 2 20 20
05 Magazyn 19,78 2 40 40
06 Magazyn 29,02 2 58 60
07 Magazyn 60,37 2 121 120 120
08 Magazyn / wezet cieplny 26,40 2 53 50 50
09 Pom. techniczne 12,32 1 12 10 10
Razem: 410 410

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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7. Dobor centrali wentylacyjnej.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem przeciwpragdowym
do odzysku ciepta, wraz z kompletem automatyki zasilajaco-sterujgcej. Centrala jest
wyposazona dodatkowo we wstepng nagrzewnicg elektryczng.

Uwaga: stron¢ obstugi nalezy potwierdzi¢ z producentem przed zamdwieniem urzgdzenia.
Vn=410 m3/h, Pdn=220Pa

Vw=410 m3/h, Pdw=270Pa

2B S/C A AD

@_fl A czerpnia powietrza

B powietrze nawiewane
C powietrze wywiewane
D wyrzutnia powietrza

g 2 < ® B T
- T
i
TOTE
s Wi 15 ‘ 6900
495 | 1020 | &y

Grubo$¢ scianek (mm) 50

Masa (kg) 100

Napiecie znamionowe (V) 1~230

Maksymalny prad obciazenia (A) HE11,7

Sprawnos’g’ temperaturowa 88

odzysku ciepta (%)

Znamionowy przepltyw powietrza (m?/s) 0,1239

Znamionowa roznica cisnienia (Pa) 50

JPM (W/(m>/h)) 0,30

Wymiary filtréw BxHxL (mm) 390x300x46

Pobér mocy przez nap_ed wentylatora 73

przy przeptywie znamionowym (W)

Pobér mocy przez naped wentylatora 179

przy przeptywie maksymalnym (W)

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 0,5/3,1

Moc wstepnej nag. el. (kW) / At (°C) 15/93

Dane akustyczne

Poziom halasu srednio wazony Ly,, dB(A)

przy przeplywie znamionowym

Wlot nawiewu 47

Wylot nawiewu 67

Wlot wywiewu 47

Wylot wywiewu 67

Obudowa 47

Cisnienie akustyczne Srednio wazone L;,, dB(A)

pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, odlegtoé¢

od Zrédta hatasu - 3 m.

Otoczenie 36

Sprawnos¢ temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnetrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 17,3* 17,9* 18,1 18,1 18,8 22,4 232 239

Dla temperatury wewnetrznej +22°C, 20% RH

* Obliczenia z uwzglednieniem pracy nagrzewnicy wstepnej.
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Urzadzenie to powinno by¢ wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco sterujace;,
zapewniajacy jego prawidlowg prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametrow
powietrza nawiewanego. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢
bedzie za pomoca czujnikow: kanalowego na nawiewie 1 kanatowego na wyciagu,
odczytujacego  usredniong temperatur¢ powietrza wycigganego Z  pomieszczen
wentylowanych. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania.
Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej Qel=2,5kW (230V).
Nalezy wykona¢ instalacje¢ odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej z rur PVC, PP
lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do najblizszych pionéw
kanalizacyjnych. Wtaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

8. Dobor szafy klimatyzacji precyzyjnej do pomieszczenia 03.

Pomieszczenie archiwum/wodomierza 03 bedzie wyposazone w szafe klimatyzacji
precyzyjnej utrzymujgcg temperatur¢ i1 wilgotnos¢ w tym pomieszczeniu na zadanym
poziomie. Projektuje si¢ szafe klimatyzacji precyzyjnej z bezposrednim odparowaniem,
wykonanie z frontowym powrotem i frontowym wyrzutem powietrza. Usytuowanie szafy
klimatyzacji pokazano na rysunku. Z szafg klimatyzacji wspotpracowac bedzie skraplacz
freonowy do montazu pionowego. Skraplacz ten bedzie zamontowany na zewnatrz budynku
na elewacji, nad drzwiami wejsciowymi do klatki schodowe;.

Do szafy klimatyzacji nalezy doprowadzi¢ wod¢ do nawilzacza parowego, zapewni¢ spust
goracej wody z nawilzacza oraz odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej z chtodnicy
znajdujacej si¢ w szafie klimatyzacji. Spust gorgcej wody z nawilzacza nalezy potaczyc
rownolegle z odptywem z tacy skroplin chtodnicy.

Montazu szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz skraplacza nalezy dokonac sciSle wedtug
wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazu lub DTR urzadzenia.

Instalacje chtodnicza 1aczaca szaf¢ klimatyzacji ze skraplaczem projektuje si¢ z rur
miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢
otulinami dla instalacji chtodniczych. Srednice rur freonowych wedtug DTR producenta
urzadzen.

Izolacja cieplna przewodow instalacji chtodniczej transportujacej freon powinna spetniac
wymagania minimalne okreSlone w Zataczniku Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie”.

Instalacje freonowg projektuje si¢ w izolacji kauczukowej o grubosci 9 mm.

Instalacje ta mozna wykonac z rur preizolowanych.

Przewody transportujgce freon oraz skropliny nalezy ukry¢ w bruzdach lub obudowac
odpowiednimi ekranami w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wymagan estetycznych 1
aranzacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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Dobrano szafe klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem i1 wywiewem frontowym wraz ze
skraplaczem freonowym do montazu pionowego.

Wymiary gabarvtowe szafy klimatyzaciji:
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SIDE VIEW

FRONT VIEW

Wyposazenie szafy klimatyzacji:

SZAFA KLIM. Z BEZP. ODP. DX - NAWIEW GORNY
Wykonanie: R410a
Wykonanie: 400V-3PH-50Hz+N+PE (not suitable for IT power distribution)
Opcje i akcesoria uwzglednione w urzadzeniu:
Wykonanie z frontowym powrotem i frontowym wyrzutem pow.
Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwtadnosci cieplne;j. 3 kw-1st
Alarm wycieku wody (ptytka+czujnik)
Styki dla sygnatu zewnetrznego alarmu pozarowego (standard)

Nawilzacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. 3 kg
Bezszczotkowa sprezarka DC z regulacjg inwerterowa
Elektroniczny regulator wydajnosci skraplacza 1 x 8A

SKRAPLACZ FREONOWY OKABLOWANY Z WYL. GLOWNYM

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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Dane techniczne szafy klimatyzaciji:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie z frontowym powrotem i frontowym wyrzutem pow.

Regulacje parametrdw i kontrole nad urzadzeniem sprawuje sterownik mikroprocesorowy

Kontroluje temperature, wilgotno$¢ wzgl. i

przeptyw powietrza zgodnie z ustalonym trybem pracy. Moze by¢ podtaczony do sieci lokalnej i zdalnego nadzoru BMS poprzez interface RS485

Modbus.

Szafa wyposazona jest w kompletny panel elektryczny. Wyt. gtéwny sprzezony jest z zamknieciem drzwi. Wszystkie silniki wentylatoréw i sprezarek
zabezpieczone s3 przed zwarciem i przecigzeniem. Styki bezpotencjatowe umozliwiaja sygnalizacje zbiorczego alarmu oraz wprowadzenie zdalnego

sygnatu wi./wyt.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

FILTR POWIETRZA

Kasetowy filtr powietrza. Presostat réznicowy sygnalizuje na wyswietlaczu sterownika alarm brudnych filtrdw.

Tlos¢: [n] 1
Klasa filtra: G4
Max dop. spadek ci$nienia: [Pa] 250
Wymiary: [mm] 640 x 560 x 48

OBIEGI CHLODNICZE

Uktad chtodniczy z rur miedzianych zaizolow. termicznie z elektronicznym zaworem rozpreznym.

400V-3PH-50Hz+N+PE (not suitable for IT power distribution)

Czynnik chtod.: R410a Wymienniki ciep.: [n] 1
Tlo$¢ obiegdw: [n] 1 Pojemnosci obiegéw: [dm3] 1x2,20
Sprezarki: [n] 1 Nom. wyd. sprezarki: [Hp] 3
Typ sprezarki: Bezszczotkowa sprezarka DC z regulacjg inwerterowa

PARAMETRY UKEADU CHtODNICZEGO

Parametry wydajnosciowe wg EN 14511.

100% recyrkulacja

Powietrze wlotowe: [°C] 20,0 Powietrze nawiew. przy 90 Hz: [°eC] 9,6
Powietrze wlotowe: [%] 45,0 TM [°C] 13,0 Powietrze nawiew. przy 90 Hz: [%] 84,5
Temp. skraplania przy 90 Hz: [°C] 45,0

Wydajnos¢ sprezarki Minimalna wydajnos¢ Srednia wydajnosé Maksymalna wydajnos¢
CALK. WYDAINOSC CHL.: [kW] 3.2 . ,
JAWNA WYDAINOSC CHE.: [kW] 3,2 5,6 7,3
EER (Wsp. Efektywn. Energet.) 3,17 3,20 2,92
Pobdr mocy (sprez.+went.) [kW] 1,01 1,75 2,64
Ciepto wyrzucane w skrapl. [kW] 4,0 7,1 10,1
Przeptyw powietrza [m3/h] 2.200 2.200 2.200

EER = Catk. moc chtod. / (Pobdr mocy sprezarek + Pobdr mocy went.)

NAGRZEWNICA WTORNA

Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwtadnosci cieplnej. Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem bezpieczenstwa.

Wymienniki ciep.: [n] 1
Catk. pobdr mocy: [kw] 3,0
Regulacja: 1 stadio

NAWILZACZ

Nawilzacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. Wymienny cylinder parowy wykonany z plastiku. Lanca parowa zamontowana

jest w strumieniu powietrza za innymi komponentami obrdbki powietrza.

Nawilzacz: [n] 1
Max. produkcja pary: [kg/h] 3
Max catk. pobdr mocy: [kwW] 2,3

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta podpiwniczenia w budynku O$rodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi, ul. Jaéwieska 9, 19 — 500 Gotdap
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SEKCIA WENTYLATOROW

Wentyl. elektr. EC "plug fan" z nastawianym wydatkiem powietrza

Sprez dyspozycyjny: [Pa] 30 Catk. pobdr mocy: [kw] 0,25
Przeptyw powietrza: [m3/h] 2.200 Obroty went.: 80 %
Wentylatory: [n] 1

DANE AKUSTYCZNE

Moc dzwieku na nawiewie: [dB(A)] 71 przy wylocie z wentylatoréw nawiewnych, bez thumikéw

Poz. cisn. akust. na froncie urz.: [dB(A)] 51 w odl. 2 m na wolnej przestrzeni (ISO 3744)

CISNIENIE I MOC DZWIEKU - W ROZBICIU NA OKTAWY

Oktawy Tot. 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Moc dzwieku na nawiewie: 71 69 69 70 67 61 63 62 59
Poz. cisn. akust. na froncie urz.: 51 49 49 50 47 41 43 42 39

PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Przytacza freonowe

Wiot  il. x ér.: 1 x 12 mm ODS

Wylot il. x ér.: 1x 12 mm ODS
Sugerowane $rednice rurociggéw

Linie cieczowe do 40 m (dtugosci réwnowaznej): 1x

Linie ttoczne do 40 m (dtugosci rdwnowaznej): 1x

Przytacza nawilzacza
Zasilanie woda: 3/4"M
Spust goragcej wody z nawilzacza nalezy potaczy¢ réwnolegle z odptywem z tacy skroplin chiodnicy.

Srednica odptywu skroplin z tacy: 19x25 mm

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne: 400V-3PH-50Hz+N+PE (not suitable for IT power
distribution)

CIEZAR

Ciezar netto (bez akcesoriéw): [kg] 150

Wymiary gabarytowe agregatu skraplajacego:

1582
4+ o o X
-+ o o o e
4+ o o X
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Dane techniczne agregatu skraplajgcego:

Powietrze - Temp. wejsciowa [°eC] 35,0

Cz.Cht. - Temp. skraplania [°eC] 45,0

Cz.Cht. - Temp. goracego gazu [°eC] 80,0

Cz.Chl. - Przechtodzenie [K] 0

Czynnik chtodniczy R410A

Wysoko$¢ n.p.m. [m] 0

Wersja Pionowa

Power supply: 230V-1PH-50Hz

Wydajnosé [kW] 12,7

Powietrze - Przeptyw [m3/h] 5.200

Klasa wydajnosci energetycznej D

Wentylatory - Catk. pobdr mocy [W] 360

Wentylatory - Catk. pobdr pradu [A] 1,7

Wentylatory - Max catk. pobdr pradu [A] 1,8

Wentylatory - Obroty [1/min] 1.400

Hatas - Cisn. akust. (w odl. 10 [m]) [dB(A)] 43

Hatas - Moc akustyczna [dB(A)] 74

Wentylatory - Ilos¢ x Srednica [mm] 2 x 350 Cigzar nienapet. urzadz. [ka] 44
Wentylatory - Bieguny silnikdw [n] 4| Srednica kréécow wlot. [n] x [mm] 1x16
Wym. - Podziatka lamel [mm] 1,8| Srednica kréécdw wylot. [n] x [mm] 1x16
Wym. - Catk. pojemnosc [dm3] 2,00| Obiegi [n] 12x1
Wym.-Pow.zew.wym.ciepta [m2] 25,1 | Wymiary gabarytowe [mm] 1.562 x 480 x 508
Materiat obudowy Stal ocynk. mal. proszk., RAL 9003 Materiat lamel Al - aluminium

Materiat kolektoréw Cu - miedz Materiat rurek Cu - miedz

Moc akustyczna (dla 1 wentylatora)
[ [ Tot. | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
|230V-1PH-50Hz [dB(A)] | 71 | 40 | 59 | 6 | 64 | 69 | 6 | 57 | 49

Dane hatasu w oktawach odnosz3 sie do 1 wentylatora. Tolerancja £5 dB(A), szczegdlnie przy niskich czestotliwosciach.
Poziomy cisnienia akust. i mocy akust. w gtéwnej tabeli odnosza sie do sumarycznego hatasu wszystkich wentylatoréw.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, scisle wedtug wytycznych producenta urzadzen

9. Zabezpieczenia i klapy p-poz.

Dla pomieszczen 03, 08 i 09 nalezy zamontowa¢ drzwi przeciwpozarowe w Kklasie
odpornosci ogniowej EI30C (z samozamykaczem). Pomieszczenia te s§ pomieszczeniami
technicznymi (zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi” §209 ust.3), sg odrgbnymi strefami
pozarowymi okreslonymi jako PM:

03 — pomieszczenie archiwum / wodomierza,

08 — pomieszczenie magazynu / we¢zta cieplnego,

09 — pomieszczenie techniczne / wentylatornia.

Tabela 2. Zestawienie drzwi p.po? dla poszczegolnych pomieszczen.

. . Wymiar drzwi Hlosé Klasa odpornosci
Nr pom. Nazwa pomieszczenia . .
[cm] sztuk ogniowej
03 Archiwum / wodomierz 100x180 1 EI30C
08 Magazyn / wezet cieplny 100x180 1 EI30C
08 Magazyn / wezet cieplny 80x165 1 EI30C
09 Pomieszczenie techniczne / wentylatornia 80x165 1 EI30C

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI60 (nalezy dostosowac takze istniejace przepusty i przej$cia
istniejacych instalacji przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielenia p.poz).
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Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac klapy p.poz z napedem realizowanym przez
sprezyne bez wytacznikéw krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza,
ze spetniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnos$ci, i1zolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie
120 minut.

Naped za pomocg sprezyny.

W tym wariancie nape¢d realizowany jest za pomocag sprezyny napedowej. Podczas
otwierania klapy spr¢zyna napgdowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia
wykorzystana jest do zamknigcia klapy. W korpusie klapy zamontowany jest wyzwalacz
termiczny ze szklang amputkg wypelniong termo-rozszerzalng ciecza. Po przekroczeniu
temperatury (standard 70+5°C) ampulka pgka powodujac zwolnienie haczyka, a nastepnie
zamknigcie klapy. Przegroda w pozycji zamknigtej zostaje zablokowana przez zatrzask co
uniemozliwia jej samoczynne otwieranie, a jednocze$nie zapewnia duzg szczelnosc.
Aktualng pozycje przegrody odcinajacej klapy wskazuje potozenie dzwigni w stosunku do
naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami ,,otwarta” 1 ,,zamkni¢ta”.

Dobrano klapy p.poz w wersji ,,mufa”, z uszczelkami o dtugosci I=150mm.

Tabela 3. Zestawienie dobranych klap p.poz.

Lp. | Ozn. proj. Srednica Klapy [mm]
1 KP-1 DNI125
2 KP-2 DN160
3 KP-3 DN160
4 KP-4 DNI125
5 KP-5 DN100
6 KP-6 DN100
7 KP-7 DN100
8 KP-8 DNI125
9 KP-9 DN100

Rozmieszczenie klap p.poz pokazano na rysunkach.

10. Wymagania dotyczace systemu kanaléw wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggte .

 Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy. System spelnia klase
szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

* Klase¢ szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

* Guma jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocze$nie bedac
odporng na wahania temperatury od —-30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
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120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa
1 yjemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potaczona z ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;.

Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla Srodowiska 1 przyspieszajace
korozj¢ rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub 1 wkretow jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP uje¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

 Kanaty 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spelniajg klase
szczelno$ci B zgodnie z PN-EN 1507.

» Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewnik / wywiewnik okrggly 7z petnym panelem frontowym i okrgglym gornym

podejsciem.

Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwoscia
nastaw posrednich.

Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmian¢ ustawienia panelu
wewnetrznego.

Srednica przytacza - 100mm.

Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpreznej lub bezposrednio do
zenskich zakonczen instalacji.

Mozliwo$s¢ montazu systemowej przepustnicy grzybkowej wewnatrz krocca
przylaczeniowego.

Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

11. Wymagania dotyczace centrali wentylacyjnej.

Urzadzenie powinno posiadac atest higieniczny PZH.

Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania dotyczace Ekoprojektu (rozporzgdzenie
Komisji UE nr 1253/2014).

Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ poréwnywalne z
podanymi w dokumentacji projektowej (np. wydajnosci powietrza, cisSnienia
dyspozycyjne, parametry temperaturowe powietrza).

Poboér energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie
moze by¢ wigkszy niz podany w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng automatyke kontrolno-sterujaca.
Automatyka powinna umozliwia¢ podiaczenie zdalnego panela kontrolnego do
zamontowania w pomieszczeniu obstugi, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali
oraz zmian¢ parametrow pracy uktadu.

Do celéw konserwacji i wymian filtrow wymagana jest odpowiednia przestrzen.
Ostony centrali wentylacyjnej o grubosci min. S0mm z izolacja.
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12. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
fatwo dostgpne 1 bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaktada si¢ ze czyszczenie kanalow bedzie odbywato si¢ poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych.
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci przewodow, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogé6lne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementow sktadowych sieci
przewodow 1 urzadzen instalacji wentylacji.
W celu zapewnienia prawidtowego dostgpu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna cze$¢ sieci przewodOw nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odst¢p miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeg$¢ gorna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeini¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostgpu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 4 1 na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 4 i Rysunkiem 1.

Tabela 4. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny QOdgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
$rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w $Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) D wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sig
wymaganie najblizszej wigkszej wielko$ci nominalne;.
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Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokagtnych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 5 i na Rysunku 2, albo trdjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabela 5 i Rysunkiem 2.

Tabela 5. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
$rednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjng (mm) minimalny otwér (mm)
d
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych
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13. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktad wyregulowac. Stuza
do tego przepustnice regulacyjne znajdujace si¢ na ciggach wentylacyjnych oraz
przepustnice regulacyjne przy elementach nawiewnych i wyciagowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajaca przez anemostaty
nawiewne i1 wyciggowe zgodna byta z ilo§ciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.

14. Izolacja termiczna.

Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ jako nieizolowane, za wyjatkiem kanatow od czerpni do
centrali wentylacyjnej oraz od centrali wentylacyjnej do wyrzutni, czyli do
wykorzystywanego kanatu grawitacyjnego.

Kanaly wentylacyjne od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od centrali wentylacyjnej do
wyrzutni, czyli do wykorzystywanego kanalu grawitacyjnego nalezy zaizolowac izolacja
kauczukowg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm.

Instalacje freonowa projektuje si¢ w izolacji kauczukowej o grubosci 9 mm. Instalacje tg
mozna wykona¢ z rur preizolowanych.

15. Wytyczne branzowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaty wentylacyjne.

- Zamontowac¢ wsporniki pod skraplacz freonowy znajdujacy si¢ na zewnatrz budynku nad
drzwiami wejsciowymi do klatki schodowe;.

- Zamontowa¢ drzwi p.poz o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej w
miejscach pokazanych na rysunku.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ centrale wentylacyjna.

- Zasili¢ szafe klimatyzacji precyzyjne;.
- Zasili¢ skraplacz freonowy.

- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Doprowadzi¢ wod¢ do nawilzacza parowego znajdujacego si¢ w szafie klimatyzacji
precyzyjnej w pomieszczeniu 03.

- Zapewni¢ spust goracej wody z nawilzacza parowego oraz odprowadzenie skroplin z
tacy ociekowej z chtodnicy znajdujacej si¢ w szafie klimatyzacji. Spust goracej wody z
nawilzacza nalezy potaczy¢ réwnolegle z odptywem z tacy skroplin chiodnicy.

- Wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej znajdujacej si¢ w
pomieszczeniu technicznym 09.
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Branza p.poz.

W razie potrzeby, przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych oraz innych elementow
instalacji  przez  przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

W razie pozaru urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wytaczone.

16. Dane normowe.

Przewody 1 ksztattki wykona¢ jako niskoci$nieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

Podwieszenie 1 zamocowanie kanaléw wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstepy migdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody i ksztaltki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypelnionych materiatlem elastycznym.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych lub gumowych o grubosci 1-2 cm
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny polaczony z
regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw. Wyniki
pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
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17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dotyczaca wykonania

INSTALACIJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA
podpiwniczenia w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Gotdapi
ul. Ja¢wieska 9, 19 — 500 Gotdap

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna

Inwestor:

Gmina Goldap
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla rob6t dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji:
1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Montaz drzwi p.poz wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Montaz linii freonowych.
Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Montaz instalacji skroplin.
Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.

e R I S

. Izolacja kanaléw wentylacyjnych i linii freonowych.
10. Préby wydajnosci instalacji.
11. Rozruch instalacji i regulacje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:
- dziatka zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciagi jezdne i piesze.

3. OKreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie rob6t na wysokosci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

- transport materialéw,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- proby ci$nieniowe,

- rozruch instalacji.

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z

koniecznoscig przestrzegania przepisOw BHP.
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4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materialéw,

- okreslenie miejsca wywoézki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych i
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu 1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujagcych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstgpne okreslenie czasokresu wystgpowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysokos$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprz¢zami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

¢) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,

d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

f) stosowac $rodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposob trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakéw zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

i) sprawny sprzet, narzgdzia i elektronarzedzia,

j) sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrong ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 z

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5, '""Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II",
dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, instrukcja
montazu urzadzen dostarczona przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamian¢ materialéw i urzadzen na inne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
Dobrane urzadzenia i elementy skladowe instalacji nie powinny powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych pomieszczeniach, okreslonych w
przedmiotowych normach.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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18. Szacunkowe (zbiorcze) zestawienie materiatow.

Uwaga:

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji elementéw
instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztaltek i kanaléw wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ poprzez pomiary na budowie. Ewentualne niezgodnosci nalezy skorygowaé i zglosi¢ do

biura projektowego w celu weryfikacji.

Nawiewniki

Nawiewnik/wywiewnik okragty z pelnym panelem frontowym
i okragtym gérnym podejsciem DN100

Czerpnia powietrza
300x300 — montaz na kanale wentylacyjnym
Urzadzenia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
na wymienniku przeciwpradowym z automatyka

Szafa klimatyzacji precyzyjnej, nawiew i wywiew frontowy z automatyka
Skraplacz freonowy

Kanaly elastyczne

DN 125
DN 160

Elementy prostokatne

Zaslepka 300x100
Redukcja 300x100 / DN160 / 1=250

Kanaly prostokatne

Kanat 300x100 / 1=1250
Kanat 300x100 / 1=250

Elementy okragle

Kolano DN100 / 45
Kolano DN100 / 60
Kolano DN100 / 90
Kolano DN125 / 45
Kolano DN125 /90
Kolano DN160 / 30
Kolano DN160 / 45
Kolano DN160 / 90
Redukcja DN125 / DN100
Redukcja DN160 / DN100
Redukcja DN160 / DN125

Szt.

12

Szt.

kpl.

mb.

0,5
0,5

Szt.

Szt.

%]
N
-
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Redukcja DN200 / DN100
Redukcja DN200 / DN125

Redukcja DN200 / DN160

Tréjnik 90° DN100 / DN100
Tréjnik 90° DN125 / DN100
Tréjnik 90° DN125 / DN125
Tréjnik 90° DN160 / DN100
Tréjnik 90° DN160 / DN160
Tréjnik 90° DN200 / DN200

N = = = DN W N~

Przepustnice okragte SZt.

DN100 3
DN125 1
DN160 1

Kanaly okragtle SZt.

DN100 /1=3000
DN125 /1=3000
DN160 /1=3000
DN200 /1=3000
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