Uslugi Projektowo — Doradcze,

Zarzadzanie Nieruchomosciami Leszek Zajkowski

19-500 Goldap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej
w Goldapi

Obiekt Budynek administracyjny - kategoria XII

Stadium Rysunki zamienne do pozwolenia na budowe nr mG.121.
2017 z dnia 12 lipca 2017 roku wydanego przez Staroste
Gotdapskiego

Branza ARCHITEKTUTA, KONSTRUKCJA

Inwestor Osrodek Pomocy Spoteczne; w Gotdapi ul. Ja¢wieska 9, 19
— 500 Gotdap

Adres 19 — 500 Gotdap, ul. Ja¢wieska 9, dziatki nr geod. 994/13 1
994/6 obrgb Gotdap 2

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 441,26 m’

W tym rozbudowa 13,56

Powierzchnia uzytkowa 767,56 m’

W tym rozbudowa 21,86

Kubatura brutto 3513,94 m’

W tym rozbudowa 196,07

Powierzchnia dziatki - ha

Powierzchnia catkowita 876,60 m’

W tym rozbudowa 54,24

Branza Nazwisko 1 imi¢ Nr uprawnien Data i

budowlanych podpis
Architektura |inz. Wladystaw Zajkowski |Bt-419/73 2018.03.
SUW-108/72

Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2018.03.

projektanta

architektury

Konstrukcja |mgr inz. Leszek Zajkowski | SUW-51/98 2018.03.




NE D=

Zawartos¢ opracowania

Strona tytulowa.
Opis.
Oswiadczenie projektanta.
Kserokopie dokumentow.
Projekt budowlany:

a) Rzut piwnic

b) Rzut parteru

¢) Przekroj A-A

d) Przekroj B-B

e) Elewacje szt. 3

f) Wykaz stolarki.

g) Rysunki konstrukcyjne.

1:50.
1:50.
1:50.
1:50.
1:100.



OPIS

Dane ogdlne.

1.

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500.
d) Wizja w terenie.

e) Inwentaryzacja budowlana.

. Obiekt: Budynek administracyjny - kategoria XII

otowego.

Adres: m. Goldap ul. Ja¢wieska 9, nr geod. dziatkach

994/13 1994/6 obrgb Gotdap 02.

Inwestor: Osrodek Pomocy Spotecznej w Goldapi ul.

Ja¢wieska 9, 19 — 500 Gotdap.

Stadium: Rysunki zamienne do pozwolenia budowe nr

mG.121. 2017 z dnia 12 lipca 2017 roku wydanego przez

Staroste Gotdapskiego.

Branza: architektura, konstrukcja.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. przebudowy 1 rozbudowy o kuchnie
turystycznag

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

Charakterystyka budynku - budynek murowany

z cegly ceramicznej z dachem drewnianym,

wielospadowym.  Budynek  pietrowy.  Schody

betonowa.

Dane liczbowe przed przebudowag i rozbudow3:

a) Powierzchnia zabudowy 427,70 nr’.
b) Powierzchnia catkowita 677,20 m’.
c) Kubatura brutto 3646,00 nr’.
d) Powierzchnia uzytkowa 600,62 m’.
e) Powierzchnia strychu 154,62 m”.
f) Powierzchnia netto 827,64 m’.
g) Powierzchnia schodow 38,30 m”.

10.Dane liczbowe po przebudowie, rozbudowie,

nadbudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

a) Powierzchnia zabudowy 441,26 m’.
w tym rozbudowa 13,56 m’.
b) Powierzchnia catkowita 876,60 m”.



II.

I11.

[\

w tym rozbudowa 54,24 m”.

w

c) Kubatura brutto 3513,94 m’.
w tym rozbudowa 196,07 nr’.
d) Powierzchnia uzytkowa 767,56 m’.
w tym rozbudowa 21,86 nr'.
¢) Powierzchnia netto 855,03 m’.
w tym rozbudowa 21,86 nr’.
f) Powierzchna zm. sp. uzytk. 147,46 nr’.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

Lokalizacja — budynek zlokalizowane jest na dzialce
o nr geod. 994/13 1 994/6 przy ul. Jacwieskie] 9
w Goldapi. Dojazd do dziatki istniejacy od drogi
powiatowej utwardzonej (nawierzchnia asfaltowa).

. Uzbrojenie terenu:

a) Sie¢ wodociggowa.

b) Sie¢ elektryczna.

c) Sie¢ kanalizacyjna.

d) Sie¢ telekominikcyjna.

Dojscia do budynku - nawierzchnia z kostki
betonowe;.

Odprowadzeni wod powierzchniowych —
powierzchniowe.

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na $rodowisko naturalne.
Obiekt nie jest zaliczany do kategorii moggcych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko naturalne.

Opis projektowanych zmian.

1.

Termomodernizacja — polega na wykonaniu
ocieplenia §cian piwnic w gruncie oraz na gruncie
budynku gtéwnym oraz malym, wykonaniu ocieplenia
na ,matym” budynku zgodnie 2z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.
690, j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, Dz.U. z 2017 r.
p0z.2285), rozebranie zniszczonego 1 odpowiadajgcego
warunkom ocieplenia 1 wykonanie nowego zgodnie
z wytycznymi z audytu.

Ocieplenie dachu nad budynkiem gléwnym oraz
matym budynkiem welng mineralng z wykonaniem
podwieszenia stropow z ptyt gipsowo-kartonowych.



Wykonanie ocieplenia posadzek na gruncie poprzez

rozebranie istniejagcych posadzek bez ocieplenia

1 wykonanie nowych posadzek z ociepleniem.

Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej w budynku

,matym”.

2. Wydzielenie p.poz. klatki schodowej (prace do
wykonania poza robotami termomoderniza-
cyjnymi):

Zamontowanie drzwi EI30 z samozamykaczem

1 wymiana drzwi na EI30.

IV. Opis stanu projektowanego.

1. Opis robot.

o Wykonanie ocieplenia $cian nadziemia i piwnic.

o Wykonanie ocieplenia dachow.

o Wykonanie ocieplenia posadzek na gruncie.

o Wydzielenie klatki schodowej p.poz.

4. Mozliwosci wykonania robot.

Projektowana termomodernizacja nie wptynie ujemnie

na $ciany oraz fundamenty budynku i elementy nos$ne

stropdw, jednoczesnie na uzytkowanie budynku.
V.  Opis konstrukcyjno - budowlany.
1. Ocieplenie Sciany piwnic:

a) Czes$¢ podziemna - styropian XPS80-031 grafitowy
AQUA gr. 14 cm mocowany na klej 1 dyble, 2x
siatka na klej, 2x izolacja bitumiczna.

b) W czeSci nadziemnej - styropian EPS80-031
grafitowy gr. 14 cm mocowany na klej 1 dyble, 2x
siatka na klej, tynk silikonowy.

2. Sciany zewnetrzne budynku ,,malego”:

» QOcieplenie $Scian - styropian EPS80-031 grafitowy
gr. 14 cm mocowany na klej 1 dyble, 2x siatka na
klej. Wykonczenie z wyprawy silikonowe;.

3. Tynki:
e Wewnetrzne - cementowo - wapienne kat. I11.
e Zewngetrzne - tynk strukturalny silikonowy.

4. Ocieplenie posadzki na gruncie:

a) Rozebranie starych nieocieplonych posadzek za
wzgledu na  wysoko$§¢ pomieszczen — oraz
istniejacych drzwi w tym drzwi wydzielenia
pP.pozZ..

b) Warstwy posadzki (od gruntu):

e Zageszczony do Ip>0,7, piasek $redni gr. 20
cm.




Podktad z betonu C8/10 gr. 10 cm

Izolacja z 2 warstw papy na lepiku.

Zaprawa cementowa gr. 1,0 cm.

Styropian EPS250-036 PODLOGA gr. 10 cm.

Warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm z betonu

C20/25.

e Terakota na zaprawie klejowe;.
5. Stolarka — wg wykazu.
e Okna—PCV, wspoteczynnik U=1,1 W/m’K.
e Drzwi - aluminiowe ciepte, wspolczynnik U=I,1
W/m’K.

6. Ociepleni oSciezy okien i drzwi od poludnia -
rozbiera si¢ otwieracze skrzydel goérnych (po
remoncie montuje si¢ ponownie) odbija si¢ istniejace
tynki 1 mocuje si¢ ptyty klimatyczne gr. 1,5 cm.
Podloze musi by¢ solidne 1 nie moze zawieraé
materiatbw  mogacych wptynag¢ na obnizenie
przyczepnosci kleju (np. rozpuszczalnika, luznych
sktadnikow, kurzu, piasku, wykwitéw, brudu). Stare
tynki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich solidnos$ci
1 przyczepno$ci do podtoza. Odparzone 1 zniszczone
tynki, tapety, powloki malarskie 1 inne powtoki
o niedostatecznej no$nosci nalezy starannie usunac.
Powierzchnie¢ starego tynku nalezy oczyscié, a plesn
1 zagrzybienie usung¢. Tynki gipsowe nalezy zdrapac.
Podloze moze by¢ wilgotne, ale nie mokre. Krzywa
powierzchni¢ $cian nalezy wczesniej wyrdéwnac
tynkiem mineralnym np. cementowo-wapiennym.
Drobne wubytki na $cianie mozna wyréwnaé
systemowym Klejem PK. Mocno chtonne podtoze
nalezy spryska¢ woda lub zagruntowac.

Szczegolnie na przemarzanie narazone s3 wneki
okienne 1 drzwiowe, ktére bezsprzecznie wymagaja
docieplenia. Powierzchni¢ o$ciezy oklejamy ptyta
docinajac ja na odpowiednig szeroko$¢. Przy doborze
grubo$ci plyt nalezy kierowaé si¢ wystepujaca lub
projektowang stolarka okienng, drzwiowa, by
umozliwi¢ jej swobodne otwieranie.

W szczegb6lnych przypadkach oferowane sg specjalne
ptyty o wymiarach 500 mm x 250 mm 1 grubosci 15
mm.



Do obrébki kantow stosuje si¢ listwy naroznikowe.
Nalezy zatopi¢ je systemowg Gladzig PK1. Na styku
plyty z ramg okienng montujemy uszczelki rozprezne.

7. Ocieplenie dachu - ociepla sie dach wetng mineralng

036 gr. 20 cm, ognioodporna.

VII. Dane p.poz.

I.

SN

9.

Zakres opracowania obejmuje caty budynek oprocz
czesSci I pietra znajdujacego si¢ w drugim budynku
potaczonym komunikacyjnie z sagsiednim budynkiem.
Klasyfikacja obiektu — ZLIII, oprocz wylaczonej czesci
I pietra polaczonej z sagsiednim budynkiem.

Strefy pozarowe — ZLIII caty obiekt.

Rodzaj obiektu — niski N.

Klasa odpornosci pozarowej — C klasa.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

a) Glowna konstrukcja nosna — R60.

b) Stropy — REI60.

¢) Sciany zewnetrzne — EI30.

d) Scianki dzialowe i ostonowe — EI15.

e) Przekryciee dachu — RE1S5.

f) Konstrukcja no$na dachu — R15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane — N.R.O. Elementy drewniane beda
uodpornione do w/w stopnia.

Warunki ewakuacji dotyczace ZLIII.

Dhugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach do 40 m. Diugosé
doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji
do 30 m, w tym do 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. PrzejScie prowadzi maksymalnie przez
2 pomieszczenia. PrzejScia posiadajg  szerokos¢
minimum 90 cm, szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
wynosi min. 120 cm przy ewakuacji do 20 os6b
z kondygnacji. Drzwi otwierajace si¢ w kierunku
dojécia ewakuacyjnego 1 zmniejszajagce szerokos$¢
uzytkowg drogi ewakuacyjnej ponize] wymaganej
szerokosci wyposazone bedg w samyzamykacze.
Celem zachowania dopuszczalnych dlugosci dojsé
ewakuacyjnych gtéwna klatka schodowa wyposazona
bedzie w urzadzenia oddymiajgce uruchamiane
systemem wykrywania dymu wg oddzielnego
opracowania.

Elementy oddzielenia p.poz.



zZ

Przestrzen uzytkowa poddasza oddzielona bedzie od
palnej konstrukcji dachowej przegroda nieplng EI30

wg standardu RIGIPS.
10.110$¢ 0s6b korzystajacych z strefy ZLIII — do 50 osob.
11.Zagrozenie wybuchem na poszczegdlnych
kondygnacjach:

a) W budynku ZLIII nie wystepuja zagrozenia
wybuchem oraz nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

12.Instalacja odgromowa — wg PN-EN.
13.Glowny wylacznik pradu.
14.Droga pozarowa — stanowi droga publiczna ul.
Ja¢wieska oddalona od budynku 6 m.
15.Hydrant DN80 o wydajnoéci 10 dm’/s w odleglosci
okoto 6 m od budynku.
16.Na kazdej kondygnacji zamontowa¢ hydrant ¢25
w wezem potsztywnym przy drzwiach w korytarzu.
17.0swietlenie  ewakuacyjne wg PN-ENI1838 wg
odrgbnego opracowania.
VI. Inne ustalenia:
a) Uzyska¢ pozwolenie zamienne na budowe.
b) Watpliwosci  rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.
c) Na wbudowane materialy obowigzuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.
d) Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.
e) Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztuka budowlang 1 polskimi normami.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze rysunki zamienne do pozwolenia na budowe nr
dnia wydanego przez Starost¢ Goldapskiego w budynku

administracyjnym potozonym na dziatkach o nr geod. 994/13 i
994/6 przy ul. Jacwieskiej 9 w Goldapi zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wiedzg techniczng.

Gotdap marzec 2018 rok






