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OPIS

Dane ogdlne.

1.

g

oo

Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora;

— uzgodnienia z inwestorem;

— uzgodnienia z architektem miejskim;

— 1inwentaryzacja budowlana;

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: m. Gotdap ul. Kos$ciuszki 8, 19 — 500 Gotdap, nr geod.

dziatki 1041/1.

Inwestor: Gmina Gotdap Plac Zwycigstwa 14, 19 — 500 Gotdap.

Stadium: projekt budowlany na remont elewacji z ociepleniem

scian nadziemia 1 wykonaniem kolorystyki oraz wymiang

pokrycia dachowego.

Opracowal:

a) Architektura — inz. Wiladystaw Zajkowski, zam. 19-500
Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego 32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-500
Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

d) Asystent projektanta konstrukcji — inz. Szymon Bondzio,
zam. ul. Brzozowa 3, 19-500 Gotdap.

Wyposazenie w instalacje:

— Elektryczna.

— Wodno — kanalizacyjna.

— C.o.1c.w—z kotlowni wlasne;.

— Wentylacja grawitacyjna.

Charakterystyka budynku: budynek, pigtrowy ze strychem

nieuzytkowym, podpiwniczony w catosci. Dach na budynku

trojspadowy kryty dachowka ceramiczng na deskowaniu. Sciany

murowane z cegly ceramicznej petnej, fundamenty murowane z

kamienia.

Dane liczbowe:

a) stan istniejacy:

— powierzchnia zabudowy 197,64m’

— kubatura 2256,38m’
a) stan po ociepleniu:

— powierzchnia zabudowy 204,45m’

— kubatura 2300,64m’



10.Opis stanu istniejacego:

a) fundamenty: murowane z kamienia zaprawie cementowo —
wapiennej;

b) Sciany zewngtrzne: murowane z cegly ceramicznej petnej gr.
50cm;

c) dach: konstrukcja drewniana, 3 — spadowy, kryty dachéwka
ceramiczng, obrobki blacharskie z blachy stalowej, rynny 1
rury spustowe stalowe;

d) elementy zewngtrzne:

— gzyms: murowany z cegly ceramicznej, tynkowany;

— opaski: betonowe, od strony zachodniej chodnik z kostki
betonowej;

— schody zewngtrzne do piwnic 1 murki oporowe:
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowe;j;

e) stolarka:

— okna: czgSciowo wymienione na PCV, czg§ciowo
drewniane.

— drzwi zewngtrzne: stalowe ocieplane.

Stan techniczny budynku zadawalajacy.

11.Zakres robot remontowych:

a) skucie istniejacych tynkéw zewnetrznych;

b) ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 15cm;

c) ocieplenie §cian cokolu styropianem gr. 4cm;

d) naprawa ubytkow spoin w S$cianach nadziemia 1
fundamentowych;

e) wymiana okien na klatkach schodowych;

f) wymiana okienek piwnicznych;

g) zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej do
piwnicy;

h) rozebranie schodéw zewnetrznych do piwnic z zasypaniem
gruntem;

1) wykonanie opaski przy budynku;

j) wymiana pokryci dachowego z dachowki ceramicznej na
blacho dachowke;

k) wymiana cze$ci zuzytego deskowania dachu;

1) wykonanie nowego otacenia dachu;

m) rozebranie podidég drewnianych na strychach wraz z polepami
Z trocin;

n) wykonanie izolacji termicznej stropu nad I pigtrem plytami z
welny mineralnej gr. 14+12cm;

0) wykonanie nowej podtogi na strychach z ptyt OSB gr. 25mm
na legarach;



II.

I11.

Opis zagospodarowania terenu.

1.

2.

Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr geod.
1041/1 w Gotdapi przy ul. Kosciuszki 8.

Opis istniejacej zabudowy w obrebie dzialki — budynek
mieszkalny objgty opracowaniem usytuowany w zabudowie
pierzejowej — zwartej.

. Uzbrojenie terenu:

a) Sie¢ wodociggowa.

b) Sie¢ telefoniczna.

c) Sie¢ elektryczna.

d) Sie¢ kanalizacyjna.

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie oodzialuwyje na dziatki sasiednie, obszar
oddzialywania obejmuje dziatke objeta opracowaniem.

Opis konstrukcyino — materialowy.

1.

Rusztowania: rurowe z pomostami roboczymi 1 siatkami
zabezpieczajacymi. Nad wejsciem do budynku na czas robot
wykona¢ zadaszenie zabezpieczajace. Przy montazu rusztowan
nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
od powierzchni §cian. W razie deszczu nalezy ewentualnie
postawi¢ deski pomostowe, aby unikng¢ zabrudzenia S$cian.
Kotwy powinny by¢ rozmieszczone wg regularnej siatki lekko
uko$nie z dotu do gory, aby woda nie dostawata si¢ od tulei.

. Sciany zewne¢trzne:

a) fundamentowe: nalezy dokona¢ uzupelnienia spoin zaprawa
cementowa w narozniku potudniowo — zachodnim. Nastgpnie
ociepli¢ plytami styropianowymi twardymi gr. 4cm
mocowanymi na zapraw¢ klejowa, warstwa zbrojaca 2xsiatka
na kleju, tynk cienkowarstwowy;

b) zamurowanie drzwi zewngtrznych do piwnicy: zamurowania
dokona¢ bloczkami betonowymi na zaprawie cementowe]j na
cala grubos$¢ istniejacych $cian fundamentowych, izolacja
pionowa przeciwwilgociowa z dwoch warstw preparatu
Izobud,;

c) ocieplane: projektuje si¢ cieplenie $cian styropianem EPS80
(A=0,035) gr. 15cm, mocowanym na klej i dyble, warstwa
zbrojaca z siatki zatopionej w kleju, wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa mineralna w kolorze wg projektu
kolorystyki. O$cieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 3cm.
Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy



sku¢ istniejace tynki w calosci oraz dokona¢ uzupehienia
spoin w murach z cegly.

d) gzyms: nalezy rozebra¢ istniejacy gzyms murowany,
wykona¢ konstrukcje okapu z ptyt OSB wodoodpornych gr.
15mm, ociepli¢ styropianem gr. Scm.

e) klejenie styropianu: klej natozy¢ paskiem o szerokosci 5 cm
oraz w $rodku 3 punkty. Nie wolno laczy¢ pltyt w miejscach
peknie¢ lub dylatacji fasady (zaktad musi wynosi¢ minimum
10 cm) oraz w naroznikach otworow (musza by¢ zbrojone
diagonalnie kawatkami siatki o rozmiarach okoto 20x30 cm).
Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy
pomocniczej, aby zapobiec obsuwaniu si¢ plyt na warstwie
swiezego kleju.

f) ukladanie plyt izolacyjnych w obrgbie oSciezy: plyte
izolacyjna ze $ciany wystawi¢ poza obrys otworu, po
wyschnigciu kleju przyklei¢ taSme uszczelniajaca do ramy 1
nastgpnie wklei¢ dopasowana ptyte, ptyte elewacyjna obciaé
przyktadajac tatg.

g) ochrona naroznikoéw: profile naroznikowe z siatka z witdkna
szklanego.

h) zbrojenie: siatka z wiokna szklanego kladziona na zaprawe
klejowa. Siatke¢ uktada¢ z zaktadem min. 10cm.

1) gruntowanie: po zagruntowaniu zachowac¢ 1 dzien karencji w
wykonywanych robotach ociepleniowych.

j) warstwa wierzchnia: wyprawa mineralna cienkowarstwowa.
Spoiny, potaczenia i wszystkie przejScia migedzy systemem
termoizolacji a sasiednimi elementami budowli, jak
balustrady, $ciany, porgcze i tym podobne przenikajace przez
system nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
deszczowej. W tym celu nalezy do danego elementu
przyklei¢ samoprzylepna taSme uszczelniajaca w taki sposob,
aby tasma licowata si¢ z warstwa izolacyjna, a nastgpnie
docisna¢ ptyte styropianowa. W celu zapewnienia
wodoszczelno$ci nalezy uwazaé, aby szeroko$¢ spoiny nie
przekraczala przewidziane; wielkosci 4 do 8mm. Na
naroznikach nalezy docina¢ taSme do czola, a nie przeciagaé
przez zalamanie. Temperatura podczas pracy — w trakcie
wykonywania systeméw termoizolacyjnych oraz w fazie
schnigcia temperatura otoczenia 1 podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5°C aby zapewnione bylo odpowiednie wiazanie
1 schniecie.

3. Kolorystyka — kolorystyke ustalono na podstawie palety
koloréw BOLIX. Dopuszcza si¢ zastosowanie wzornika innego



producenta pod warunkiem zastosowania materiatbw o nie
gorszych parametrach i dotrzymaniu projektowanej kolorystyki.

4. Parapety:
a) zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze obrébek
blacharskich;
b) wewngtrzne na klatkach schodowych PCV;
5. Dach:

a) pokrycie: wymienia si¢ pokrycie dachowe na nowe, z blacho
dachowki w odcieniu wisniowej cegly, obrobki blacharskie z
blachy powlekanej w kolorze pokrycia;

b) konstrukcja: wymienia si¢ czg§¢ zuzytego deskowania w
obrgbie kominow, elementy konstrukcyjne nalezy oczys$ci€ i
zaimpregnowa¢ preparatami przeciw palnosci i grzybom;

c) wyposazenie: wylazy dachowe typowe WSZ szklone 2 szt.,
tawy 1 stopnie kominiarskie metalowe systemowe dla

wybranego  rodzaju  pokrycia  dachowego,  plotki
przeciws$niego metalowe montowane do pokrycia na laczniki
systemowe;

6. Strop nad I pigetrem: rozbiera si¢ istniejaca podloge z desek,
usuwa polepe z trocinami. Na $lepym putapie ulozy¢ izolacje z
folii paroizolacyjnej oraz warstwe izolacji termicznej z phyt
welny skalnej gr. 14+12cm. Wykona¢ nowa podloge z ptyt OSB
gr. 25mm na legarach.

7. Strop nad piwnicg: ociepli¢ poprzez przyklejenie od spodu plyt
welny mineralnej gr. 10cm, wykona¢ warstwe zbrojaca siatki na
kleju.

8. Kominy: w poziomie strychu nalezy skué istniejace tynki
wapienne, uzupetni¢ ubytki spoin oraz wykona¢ nowe tynki
cementowo — wapienne kat. I i pomalowa¢ farba wapienna.

9. Elementy zewngtrzne:

a) orynnowanie: rynny 1 rury spustowe PCV w kolorze
pokrycia. Rynny @120, rury spustowe @100.

b) instalacje zewngtrzne: nalezy dokona¢ przegladu istniejacych
przewodéw na elewacji budynku, w razie koniecznoS$ci
uzupetni¢ mocowania do elewacji.

c) schody do piwnicy: rozbiera si¢ schody murowane z cegly
ceramiczne] wraz z murkami oporowymi. Po rozbiorce
zasypa¢ warstwami gruntu sypkiego z zaggszczeniem do
ID=0,7.

10.Inne ustalenia:

— Dokona¢ zgtoszenia robdt budowlanych;

— Watpliwos$ci rozstrzyga¢ przy udziale autora niniejszego
opracowania.



— Przy robotach zachowac¢ przepisy BHP.

— Na wbudowane materialy obowiazuja  $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

— Stosowa¢ si¢ do wytycznych producentéw wbudowanych
materialow 1 zastosowanych systemow.

— Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na remont elewacji z ociepleniem
Scian nadziemia i1 wykonaniem kolorystyki oraz remontem dachu z wymiana
pOkrycia na budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym na dziatce o
nr geod. 1041/1 przy ul. Kosciuszki 8 w Goldapi zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami 1 wiedza techniczna.

Gotdap m-c grudzien 2018 rok

Branza:
Architektura: inz. Wiadystaw Zajkowski

Asystent architektura
Konstrukcja: mgr inz. Leszek Zajkowski

Asystent — konstrukcja: inz. Szymon Bondzio



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: 19-500 Goldap, ul. Kosciuszki 8 nr geod.
dzialki 1041/1.

Inwestor: Gmina Goldap Plac Zwycig¢stwa 14,

19 — 500 Goldap.

Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski, zam.
Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap m-c grudzien 2018r.



I. Podstawa opracowania.

1.

Zlecenie inwestora.

2. Projekt architektoniczno — budowlany na remont elewacji.
I1. Przepisy prawa.

1.

I11.
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7.

8.

9.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12
poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz.
1126.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w

sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003. Nr 47, poz. 401).

RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawi ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz.
1650).

. RMPiPS z dnia 01.12.1998r. w sprawie wprowadzenia obowiazku

stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy Dz. U. 1998, Nr 148, poz. 974.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu.

Montaz rusztowan.

Roboty rozbiorkowe pokrycia dachowego.

Wymiana uszkodzonego deskowanie, otacenia dachu i wykonanie
pokrycia z obrobkami.

Skucie istniejacych tynkow.

Wymiana stolarki okiennej;

Zamurowanie otworu drzwiowego piwnicy wraz z rozebraniem
schodoéw zewngtrznych.

Roboty termoizolacyjne.

Wykonanie kolorystyki elewacji.

10.Wykonanie obrdbek blacharskich, montaz rynien, rur spustowych.
11.Wykonanie opasek przy budynku.
12.Uporzadkowanie terenu budowy.

IV.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie budowy —
budynek mieszkalny wielorodzinny rodzinny.

V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

VI.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas realizacji
robot.

10
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VII.

. Prace na wysokos$ciach — upadek z wysokosci.
. Prace ze $rodkami chemicznymi — przy impregnacji 1

malowaniu.
Porazenie pradem przy obstudze urzadzef 1 maszyn budowlanych.
Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia 1 maszyny budowlane.

. Dopuszczenie do prac na wysokosciach os6b bez waznych

swiadectw lekarskich.

Stosowanie materiatow budowlanych bez atestow 1
Swiadectw bezpieczenstwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.

Brak ubran 1 sprzg¢tu ochronnego.

Niewtasciwy montaz rusztowan i nieodebranie przez stuzb¢ BHP.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na stanowiskach

roboczych.

. Zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP.
. Zapoznanie z przepisami BHP i technologia wykonania robét:

a) Rozbiorkowych.

b) Ociepleniowych.

c) Tynkarskich.

d) Wykonczeniowych.
¢) Malarskich.

f) Montazu rusztowan.

. Zapoznanie z obstuga elektronarzedzi, urzadzen 1 maszyn

budowlanych.

. Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika

budowy.
Zapoznanie z projektem organizacji robot.

. Przedsi¢ewzigcia _techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwu.

. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu robot, zabezpieczajacych
przed dostgpem osob trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami: wydzielenie miejsc skfadowania materiatow, drog
itp..

c) Stosowanie materiatdw budowlanych z odpowiednimi atestami i
Swiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych 1 atestowanych narz¢dzi, elektronarzedzi,
maszyn 1 urzadzen budowlanych.

. Organizacyjne.

a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ 1
zapoznanie brygad.
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b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i ochronne oraz sprzet
ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez stuzby
techniczne wykonawcy.

e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie oséb ze
stosownymi $wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie BHP.

Gotdap m-c grudzien 2018t. Autor:
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