Cofniety cokof z dociepleniem piwnicy
(Sciana ocieplona plyta ze styropianu) - przekroj pionowy
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1. $ciana zewnetrzna

——4. warstwa zbrojgca:
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- podktad tynkarski
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- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejaca

w

powierzchni XPS-R

. wyprawa wierzchnia:
a) mineralna:
- podktad tynkarski

cokot min. 30 cm

- farba silikonowa
. izolacja przeciwwilgociowa:

- izolacja grubowarstwowa
. folia izolacyjna ttoczona
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L min. 50 cm L
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listwa poczatkowa

tasma uszczelniajaca

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS80-036FASADA

1 - wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wiékna szklanego)

- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wiékna szklanego)

. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

$ciana zewnetrzna (strefa przyziemia)
. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna

. ptyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej

. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopionag siatkg z wtékna szklanego
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- podktadowa powtoka izolacyjna
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NN NN —warstwa filtracyjna

Szczegot A

min.
1.5¢cm
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