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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PRZEBUDOWY KANALIZACAJI DESZCZOWEJ OD
STUDNI SD10 DO WYLOTU O SREDNICY 500 MM WRAZ Z WYKONANIEM SEPARA-
TORA W ULICY DOLNEJ

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiot opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej o dtugosci 170 mb i srednicy

500 mm wraz z wykonaniem separatora w ulicy Dolnej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty oraz informacje

e Zlecenie Inwestora

e Wizja techniczna

e Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

¢ INSPEKCJA TV KANALU DESZCZOWEGO m. GOLDAP”, KanRo Ltd., 2009 rok

e LINSPEKCJA TV KANALIZACJI DESZCZOWEJ m. GOLDAP”, KanRo Ltd., 2011 rok

e Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

1.3 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje dwa etapy:

- Pierwszy etap stanowi renowacja kanalizacji deszczowej od pl. Zwyciestwa do ul. Dolnej na odcinku
od studni Sd1 do studni Sd10 i @500 mm,

- Drugi etap stanowi przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni Sd10 do wylotu i @500

mm wraz z wykonaniem separatora na ulicy Dolnej.

1.4 STANISTNIEJACY

Przebudowywane uzbrojenie przebiega przez dziatki o numerach: 657, 648/16 oraz 43/3.
Istniejgca kanalizacja, ktérej dotyczy opracowanie odprowadza wody opadowe i roztopowe z dziatek o
numerach: 874/63, 874/37, 668/3, 657 oraz 648/16. Omawiane uzbrojenie terenu wykonane jest z be-
tonu o srednicy 500 mm.

W stanie obecnym na fragmencie dziatki o numerze 648/16 woda z rzeki cofa sie do kanalizaciji
deszczowej na skutek spadku terenu. Spadek terenu rozpoczyna sie na wysokosci 147,8 m n.p.m, kon-

czy na 147,6 m n.p.m., a nastepnie wzrasta do 147,8 m n.p.m.
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2 Przebudowa kanalizacji deszczowej

21 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1.1 Kanalizacja deszczowa — rury

Przebudowywany rurocigg zaprojektowano z rur betonowych ze wzmocnionymi $ciankami np. firmy
HABA-Beton. Zastosowano srednice DN500, o grubosci scianki 85 mm. Przy wlocie i wylocie separatora
zaprojektowano redukcje o wymiarze 1000/500/300 mm. Projektowany rurocigg wpig¢ od studzienki
Sd10 do studzienki Sd11, a nastepne do studzienki Sd11 konczgc wylotem, w miejscu demontowanego
odcinka. Ze wzgledu na brak mozliwos$ci zagtebienia rurociggu ponizej strefy przemarzania gruntu, na
projektowang rure nalezy natozy¢ dyspersyjng mase asfaltowo-kauczukowg stuzgca do hydroizolacji
np. STYRBIT 2000, a nastepnie na tak przygotowany rurocigg natozyc¢ otuline styropianowg, o grubosci
150 mm. Warstwa masy dyspersyjnej zabezpieczy rure przez wchtanianiem wilgoci, a styropian przez
zamarzaniem. Trase przewodu, zagtebienie oraz spadek przedstawiono na profilu podtuznym zatgczo-

nym do dokumentacji.

2.1.2 Separator
Na przebudowywanym odcinku rurociggu przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych

zaprojektowano betonowy lamelowy separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem
firmy np. ecol-unicon typu ESL-ZH 6/60/600 o srednicy wlotu/wylotu max. 315 mm

Separator ESL-ZH charakteryzujg nastepujgce parametry:

Qnom (NS) = 6 dm?3/s — przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm?3/s — najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i zanieczyszczen
w nim zgromadzonych

Vos = 600 dm? — pojemnos$¢ czesci osadowej
Maksymalny przeptyw Sciekdw kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qmax.

Separator ESL-ZH to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie
substancji ropopochodnych, a takze zawiesiny. Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym
substancjom ropopochodnym przedostanie sie do odptywu.

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe
ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacije. Przeptyw wiekszy od nominalnego rowniez
przeptywa przez uktad podczyszczajgcy. Wyposazenie wewnetrzne wykonanie z PE, wyrdzniajgcego
sie duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczna.

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wne-
trza urzadzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen
poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewngtrz i ponowne umiesz-
czenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy.

Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wyko-

nuje sie nie rzadziej niz raz na pét roku.



Przebudowa kanalizacji deszczowej od studni Sd10 do wylotu
o $rednicy 500 mm wraz z wykonaniem separatora w ulicy Dolnej

2.1.3 Woylot do rzeki
Lokalizacje projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej zaplanowano w miejscu istniejgcego

wylotu na dziatce o numerze ewidencyjnym 648/16. Przeptyw wéd do projektowanego wylotu zostanie

wymuszony grawitacyjnie.
2.2 ZLEWNIA

Przebudowywana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i roztopowe ze zlewni z
etapu | oraz z etapu Il o tgcznej powierzchni 2430 m2 do rzeki Gotdapa.

Wody opadowe i roztopowe z paséw drogowych kierowane sg zgodnie ze spadkiem do istniejgcych
wpustéw deszczowych, gdzie nastepnie trafiajg do studzienek.

Pierwsza studzienka, zlokalizowana na terenie inwestycji — | etapu znajduje sie na dziatce o nume-
rze ewidencyjnym 874/37, odprowadzane sg do niej wody opadowe i roztopowe z dwdch wpustéw zlo-
kalizowanych na dziatce o numerze 874/63 oraz z jednego wpustu deszczowego zlokalizowanego na
dzialce o numerze ewidencyjnym 874/37. Wody kierowane sg ze studzienki nr 1 do studzienki nr 2,
gdzie odprowadzane sg wody z jednego wpustu deszczowego zlokalizowanego na dzialce nr 874/37.
Do studzienki nr 3 i 6 odprowadzane sg wody z dwdch wpustéw deszczowych, studzienka nr 5 odbiera
wody z jednego wpustu deszczowego. Studzienka nr 10 jest ostatnig studzienkg na odcinku kanalizacji
deszczowej z etapu | i pierwszg studzienkg na odcinku kanalizacji deszczowej z etapu Il.

Odcinek kanalizacji deszczowej etapu Il rozpoczyna sie od dziatki o numerze ewidencyjnym 657,

a konczy przy dziatce o nr 43/3.

23 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowych
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostrozno$ci.
Roboty ziemne na istniejgcym fragmencie projektuje sie wykonac recznie.
Podstawa wykonania robét ziemnych sg normy:
- PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.”
- PN-B-10725:1997 r. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkow
gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infra-
strukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopdw. W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno
profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢é obok wykopu. W miejscach gdzie
nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponow-
nego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie do ponownego
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wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac¢ piasek. Glebe i humus ogro-
dowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie
po zakohczeniu robot rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowac szcze-

go6lng ostroznos¢ w miejscach zblizeh do istniejgcych budynkow, obiektow, drzew itp.

2.3.1 Kanalizacja deszczowa — rury

Przebudowywany kanat nalezy utozy¢é na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min.
0,20m. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. IS=1,0. Zasypke do wysokosci 1,00 m
zasypywac recznie warstwami piasku nie wigkszymi niz 0,15 m z zageszczeniem recznym lub za po-
moc3 lekkich urzgdzeh mechanicznych, do wskaznika min. 1IS=1,0, zwracajgc uwage zeby nie uszkodzi¢
rury. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich urzgdzen me-
chanicznych zasypujagc warstwowo co 0,30-0,40m piaskiem zageszczajgc go do wskaznika min. 1IS=1,0.

Kanalizacje nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych obustronnie szalo-
wanych. Szerokos$¢ wykopow mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopu powinna by¢ dostoso-
wana odpowiednio do srednicy. Ziemie z wykopow nalezy w miare mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu
po jednej stronie w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Przekréj rury wraz z warstwami przed-
stawiono na przekroju zatgczonym do dokumentaciji.

Prawidtowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajgcych uzyskaé szczelny i
trwaty system kanalizacyjny, ktéry bezpiecznie mozna eksploatowac przez dtugie lata. Przy prowadze-
niu montazu rur kanalizacyjnych obowigzujg standardowe zasady uktadania rur z materiatéw elastycz-

nych. Rury ukfada sie stabilnie na podtozu, na podsypce, w sposoéb eliminujgcy odksztatcenia.

2.3.2 Separator
Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu nalezy przygotowac¢ wykonujgc podbudowe grubo-

8ci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospétki grubosci min. 15 cm

i zageszczajac, az do uzyskania odpowiedniej rzednej oraz odpowiedniego stopnia zageszczenia.
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2.4 Szalowanie wykopoéw liniowych i obiektowych

Dobér sposobu szalowania wykopow jest uzalezniony od poziomu wéd gruntowych. W przypadku
gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej dna wykopu proponuje sie szalowanie systemowe.
Jezeli poziom wod gruntowych jest powyzej dna wykopu proponuje sie szalowanie za pomocg $cianek
szczelnych.

Szalunki powinny by¢ stosowane Scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan, rodzaj
i rozstaw rozpoér oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow. Wykonawca moze wybraé
system dowolnego producenta.

W przypadku gdy zwierciadto wod gruntowych jest powyzej dna wykopu nalezy stosowac scianki
szczelne. Przyjeto $cianki szczelne z grodzic G-62. Grodzice nalezy wbijaé minimum 2,5 m ponizej
wykopu.

Rozwarcie wykopdéw powinno by¢ pewne i statyczne w kazdej fazie jego wykonania. W czasie re-
alizacji budowy sprawdzaé statecznos¢ wykonanego zabezpieczenia, a w przypadkach koniecznych
odpowiednio je wzmacnia¢. Przegladu zabezpieczeh dokonywac miedzy innymi po wigkszych opadach
atmosferycznych.

2.5 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wod powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
2.6 Odbudowa nawierzchni

W celu wymiany istniejgcego rurociggu na nowy rozebrana zostanie istniejgca nawierzchnia wraz
z podbudowsg i podtozem gruntowym, na gteboko$¢ i w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robét. Po
zakonczeniu robét sieciowych rozebrany pas drogi zostanie odtworzony. Odtworzenie drogi bedzie
obejmowac odtworzenie podtoza gruntowego, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z zachowaniem ich
dotychczasowych grubosci. Poditoze gruntowe i w-wy konstrukcyjne bedg odtworzone w miare mozli-
wosci z materiatu pierwotnego. Odtworzenie bedzie wykonywane ze stopniowanym poszerzeniem w
warstwach konstrukcyjnych nawierzchni - szerokos¢ poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci warstw

lub wynosi¢ co najmniej 10-20 cm.
2.7 Préby i odbiory techniczne

Odbidr grawitacyjny sieci kanalizacyjnej konczy sie pozytywnie przeprowadzong prébg szczelno-

SCi.
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2.8 System alarmowy

Separator wyposazony jest w instalacje alarmowg z czujnikami poziomu warstwy oleju umozliwia-
jaca zdalne monitorowanie pracy urzgdzenia, co ogranicza koszty eksploatacji oraz zwieksza bezpie-
czenstwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230 V, bateryjnie

badz solarnie.
3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BHP

Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o ogdlnych
przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

e Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej [ Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto:

e Wykopy nalezy zabezpieczaé przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowac;
e Rury, ksztattki i armatura winny mie¢ aktualne atesty producenta oraz certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
4 UWAGI KONCOWE

e W przypadku natrafienia w czasie robo6t ziemnych na nienaniesione w projekcie urzgdzenia
podziemne jak kable, rurociggi i inne obiekty nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ uzytkownika
tych urzadzen.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
Z projektantem.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg formalno — prawng
i stosowac sie do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzié¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

e Przed odbiorem kanaty nalezy oczysci¢ i podda¢ inspekcji kamerg telewizyjna.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

e Zaleca sie, aby w trakcie eksploatacji przynajmniej raz w roku przeprowadza¢ przeglad

stanu sieci kanalizacyjne;.
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5 OBLICZENIA

Pasy drogowe od Placu Zwyciestwa do ul. Dolnej odwadnianie sg za pomocg istniejgcych wpustow

deszczowych oraz istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Zatozenia do obliczen

Sredni roczny opad — H = 600 mm

Czestotliwosé wystepowania deszczu — ¢ = 5 lat
Czas trwania deszczu —t = 15 min

Wspotczynnik sptywu w zaleznosci od rodzaju zlewni:
Y = 0,9 — asfalt

Natezenie deszczu miarodajnego — g = 150 dm?3/s/ha

Wspotczynnik opdznienia odptywu dla matych zlewni drogowych — ¢ = 1,0
Powierzchnia zlewni

e Powierzchnie zlewni stanowig pasy drogowe:
F = 2430 m?2 = 0,243 ha

Powierzchnia zlewni zredukowanej

e Powierzchnie zlewni zredukowano o wspétczynnik sptywu w zaleznosci od rodzaju zlewni.
Fz=F - WY
Fzr = 0,243 - 0,9 = 0,219 ha

llosé wéd opadowych dla paséw drogowych

Q=F-q-%¥-9¢
Q=0,243-150-0,9-1,0
Q =32,81 dm3/s = 0,03281 m3/s

Obliczenia wod prowadzonych sredniorocznie

Ver=H - 103 - F - 104 - W
Vs = 600 - 103 - 0,243 - 104 - 0,9
Vsr = 1312,2 m3/rok
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6 RYSUNKI

Rysunek 1 — Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Rysunek 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:1000

Rysunek 3 — Stan istniejgcy — kanalizacja deszczowa, skala 1:1000

Rysunek 4 — Projektowana kanalizacja deszczowa, skala 1:1000

Rysunek 5 — Profil przebudowywanej kanalizacji deszczowej, skala 1:100/1:250
Rysunek 6 — Separator, skala 1:20

Rysunek 7 — Przekroj rurociggu, skala 1:100
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1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektéow;

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Do zakresu robét nalezy przebudowa zewnetrznej kanalizacji deszczowej obejmujgcej odcinek
od studzienki Sd10 do wylotu w miejscowosci Gotdap. Wykopy bedg wykonywane recznie bgdz mecha-

nicznie.

1.2 Kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw

Budowe zewnetrznych instalacji rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie.
Zasadnicze roboty budowlane:

e roboty pomiarowe,

e zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod uzbrojenie terenu,
¢ wykonanie wykopow,

e ufozenie przewodow,

e préby szczelnoéci,

¢ wykonanie namiaréw geodezyjnych,

e zasypanie wykopow,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ kanalizacyjna.
- Zielen,

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy), ktére wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:
- prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,

Oprécz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robét budowlanych:
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- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powsta-
nia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z

wysoko$ci:

- przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowac

w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia;

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujgce przy prowadzeniu robét
w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodoéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wystepuje przez caty okres prowadzenia robét w poblizu tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga byé prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-

stagpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczegodlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegodlnie niebezpieczne" Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzednia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okreslone
jako  szczegdlnie  niebezpieczne w  innych  przepisach  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace
0 zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
jako szczegdlnie niebezpieczne.

5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

5.3. Kierownik budowy powinien okre$li¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
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5.3 .a) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
5.3 .b) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce;
5.3.c) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:

> imienny podziat pracy,

> kolejnos¢ wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolinych

czynnosciach.

5.4.Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy zaliczono:
V.5.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i
innych urzgdzeh technicznych powinny by¢ organizowane
w sposéb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkoéw ostroznosci.
V.5.b) Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancije
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
V.5.c) Pracg na wysokosSci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza
sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
-ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi Scianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
-wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z

wysoko$ci.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajagcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wy-

padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

6. 1. a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekéw.

6.1.b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

6. 1. ¢c) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

6. 1. d) Zapewnienia wtasciwej wentylaciji.

6.1.e) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.
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6.1.f) Urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow.

6.2. W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac:

6.2.a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz
6m. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

6.2.b) Wyjscia z magazynoéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpieczy¢
porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci |, | m lub w inny sposéb.

6.2.c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne
na wysokosci nie mniejszej niz 24 m nad terenem w najnizszym  miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

6.2.e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobow. Skifadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonaé w sposdéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen.

6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o] tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z
instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac
i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

6.2.g) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac

w taki sposob, aby zapewni¢ peine bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

6.2.h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisOw przeciwpozarowych. Drogi i wyjécia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzyé, w
przypadku awarii oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce
dostateczne natezenie oswietlenia.

6.2.i) Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalic¢ przebieg istniejgcych tras medidéw
i zapoznac¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

6.2.)) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu

wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
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i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb.

6.3. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc srodki techniczno-organizacyjne opisane

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

UWAGA

Technologia zastosowana przy przebudowanie kanalizacji deszczowej oraz parametry

zwigzane z zastosowang technologig mogg by¢ rownowazne lub lepsze.



