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OPIS TECHNICZNY | WYNIKI OBLICZE N

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanykamawczy brasy elektrycznej w
zakresie wymiany instalacjiswietleniowej, budowy linii zasilagych technologicznych oraz budowy
instalacji fotowoltaicznej w celu wykonania termaoteonizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gotdapi.

2. Podstawa opracowania
. zlecenie inwestora,
. podktady budowlane,
. obowizujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
. wymiare opraw dwietlenia wytkowego,
. wymiare przewoddw instalacjivietleniowej w salach lekcyjnych,
. wymiare osprzitu instalacyjnego -atzniki oswietleniowe, puszki rozgetne,
. budow instalacji awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego,
. rozbudowe rozdzielnic elektrycznych,
. instalacg fotowoltaiczr,
. instalacg uziemiajca,
. monta instalacji zasilajcej technologicznej,
. demonta przewoddw elektrycznych instalacfiwietleniowej w salach lekcyjnych,
. demonta opraw dwietleniowych i ospretu instalacyjnego.

Zakres opracowania nie obejmuije:

. instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i sity,
. instalacji RTV,

. instalacji komputerowej,

. instalacji telefonicznej,

. instalacji alarmowej,

. instalacji monitoringu,

. przylacza energetycznego i uktadu pomiarowego,

. zwiekszenia mocy przytzeniowej,

. oddawania (sprzedwg) energii elektrycznej do sieci elektroenergetgjamyprodukowanej
przez instalagj fotowoltaiczn.

4. Dane ogélne

. napkcie zasilagce 230/400V,

. pomiar energii elektrycznej — istraely wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy
0 przyhczenie do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV,

. przylacze energetyczne — istnieg, kablowe YAKY 4x120mf wg oddzielnego
opracowania na podstawie umowy o pgeyenie do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV,

. ochrona przeciwporgniowa - samoczynne wygdzenie zasilania w okflmnym czasie, w
uktadzie pracy sieciN-C-S.

5. Stan istniejcy

W budynku szkoty éwietlenie podstawowe wykonane jest rgasigco:
- obwody Gwietleniowe zasilajce wykonanegprzewodami podtynkowymi typu DYp 2x1,5mm

- obwody @wietleniowe zasilajce podiczone g do strefowych rozdzielnic zamontowanych na kogdah,



- w instalacji gwietleniowej zamontowano rozety rozgaie (ok 20cm od sufitu) grednicy fi 80mm cztero-wylotowe,
- faczniki cdwietleniowe zamontowane svewmgtrz sal przy wejciach,

- tablice lekcyjne niegsoswietlone dodatkowymi oprawami,

- w stotdwce - zamontowane &w. oprawy éwietleniowe jarzeniowe z kloszem - 10 x 2x40W,

- w kuchni - zamontowane $zw. oprawy éwietleniowe jarzeniowe z kloszem - 3 x 2x40W,

- WC meski i WC Damski parter - zamontowarngaprawy dwietleniowezarowe z kloszem szklanym -12 x 100W/E27,
- pomieszczenie obstugi - zamontowana jest jedmavagpdwietleniowa tzwzyrandol - 1 x 100W/E27,
- pomieszczenie gospodarcze - zamontowana jesi j@oirmawa éwietleniowa tzwzyrandol - 1 x 100W/E27,
- pomieszczenie - zamontowargeoprawy dwietlenioweswietldwkowe z rastrem i jarzeniowe - 2 x 4x18W +18%V,
- sala 22 — opraw$§wietléwkowe rastrowe — 12 x 4x18W,

- sala 21 — tzwzyrandole — 12 x 100W/E27,

- sala 20 — opraw§wietlowkowe rastrowe — 12 x 4x18W,

- sala 19 — tzwzyrandole — 4 x 100W/E27,

- sala 18 — opraw§wietlowkowe rastrowe — 12 x 4x18W,

- hol parter — jarzeniowe — 26 x 2x36W,

- klatki schodowe — jarzeniowe — 12 x 2x36W,

- hol piwnica — jarzeniowe — 25 x 2x36W,

- hol pietro | — jarzeniowe — 28 x 2x36W,

- hol pietro 1l — jarzeniowe — 10 x 2x36W,

- strych — oprawyarowe — 8 x 1x100W/E27,

- $wietlica — oprawyswietlowkowe rastrowe — 8 x 4x18W,

- szatnia — jarzeniowe — 2 X 2x36W,

- pomieszczenie 10P — jarzeniowa — 1 x 2x36W,

- pomieszczenie 11Pzarowa — 1 x 100W/E27,

- szatnia 12P — jarzeniowe — 3 x 2x36W,

- pomieszczenie 8P — jarzeniowe — 3 x 2x36W,

- harcéwka — jarzeniowe — 4 x 2x36W,

- biblioteka — oprawygwietléwkowe rastrowe — 9 x 4x18W,

- matematyka — jarzeniowe — 9 x 2x36W,

- kottownia socjalne — jarzeniowe 3 x 2x36W i 100W/E27,

- magazynek — jarzeniows 1 x 2x36W,

- kotlownia — jarzeniowe 6 x 2x36W,

- pompownia — jarzeniowe 6 x 2x36W,

- sklad opatu — jarzeniowe 8 x 2x36W,

- korytarz kottowni — jarzeniowe 8 x 2x36Warowa 1 x 100W/E27,

- dyzurka — jarzeniowe 2 x 2x36W,

- wiatrotap — jarzeniowa 1 x 2x36W,

- sekretariat — oprawdwietlowkowe rastrowe — 2 x 2x58W,

- gabinet dyrektora - opravéavietldwkowa rastrowa — 1 x 4x18W,

- sala 1 - oprawywietldwkowe rastrowe — 16 x 4x18W,

- sala 2 - oprawywietléwkowe rastrowe — 16 x 4x18W,

- sala 3 - tzwzyrandole — 5 x 100W/E27,

- sala 4 - oprawywietldwkowe rastrowe — 12 x 4x18W,

- sala 5 - tzwzyrandole — 5 x 100W/E27,

- sala 6 - tzwzyrandole — 12 x 100W/E27,



- sala 7 - tzwzyrandole — 12 x 100W/E27,

- sala 8 - tzwzyrandole — 12 x 100W/E27,

-WC meski i WC Damski pitro | - oprawy dwietleniowezarowe z kloszem szklanym - 10 x 100W/E27,
- gabinet lekarski 13 - tzwyrandole — 3 x 100W/E27,

- sala 14 - tzwzyrandole — 15 x 100W/E27,

- sala 17 - tzwzyrandole — 6 x 100W/E27,

- sala 15 - tzwzyrandole — 12 + 6 x 100W/E27,

- Cze$¢ sportowa sanitariaty - oprawywietleniowezarowe z kloszem szklanym - 26 x 100W/E27,
- sala gimnastyczna - jarzeniowe 21 x 3x36W,

- Cze$¢ sportowa — komunikacja i zaplecza - jarzeniowex 3k36W,

- przedszkole - jarzeniowe 5 x 2x36W,

- gabinet wicedyrektora - jarzeniowe 3 x 2x36W,

- bawialnia - jarzeniowe 4 x 3x36W,
6. Dobdr opraw cswietlenia podstawowego

W niniejszym projekcie doswietlenia podstawowego dobrano:
- do awietlenia sal lekcyjnych - oprawy RAPIDstar 60PP4lddED4x10W lub rownowzne
- do awietlenie caggdw komunikacyjnych — oprawy RAPIDstar 120PP-2 djD2x20W lub
rownowane,
- do gwietlenia sanitariatow i zewitrznego — oprawa SELIA LED SMD LED20W/4200-
4700K/1690Im lub réwnowane,
- do gwietlenia sali gimnastycznej — oprawy CRUISER 2LB LEDXM. ED 14000Im, IP66 lub
rownowane,
- do gwietlenia pomieszczekottowni — oprawy HERMETICstar FLAT LED 2x20W, IP&&b
rownowane,
- do awietlenia tablic szkolnych — oprawy TCS160 1xLED HERub rownowane,
- do awaryjnego @avietlenia ewakuacyjnego korytarzy — oprawy ITECH CBW®R/1h/IP65 lub
rownowane,
- do awaryjnego @wietlenia ewakuacyjnego — kierunkowe oprawy CRONUBED1,1W, modut aw.
min. 1h z piktogramem kierunkowym lub rownawa,
- do awaryjnego @vietlenia ewakuacyjnego — kierunkowe oprawy CRATOBED1,1W, modut aw.
min. 1h z piktogramem w§gie ewakuacyjne lub rownowunae.

Celem projektowanegoswietlenia podstawowego jest zapewnienie odpowiapnieatzenia
oswietlenia na stanowiskach ucznia dla prac z pesanecznym na tawce i przy tablicy. Celem
projektowanego awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie odpowesgiminagzenia
oswietlenia na drodze ewakuacyjne;.

Oprawy dwietleniowe ugte w projekcie, posiadajpozytywne wyniki bada na zgodné& z
normami, wykonanymi w laboratoriach akredytowanggbdnie z przepisami o systemie zga@mno

Wymagane wartei natzenia gwietlenia - tabela nr 1

L.p. Szkoty - pomieszczenia edukacyjne - wymagana wartosé




Przeznaczenie pomieszczenia = Em [LX]
1. Sale lekcyjne 300
2. pokoje nauczycielskie 300
3. Strefy komunikacji, korytarze 100
4, Schody 150
5. Biblioteka: miejsca do czytania 500
6. Biblioteka: pétki na ksigzki 200
- Pokoje do zaje¢ komputerowych (obstuga 500
komputera
8. Kuchnia 500
9. Sale sportowe, gimnastyczne 300
10. Stotowki szkolne 200
11. Tablice szkolne 500

7. Zasilanie elektryczne opraw éwietlenia podstawowego

Projektowane oprawy swietlenia podstawowego nale zasiléc przewodami typu YDY
3x1,5mmz2, 450/750V. Punktami padkenia opraw swietlenia podstawowego, powinny ®dy puszki
z lcznikami  dwietleniowymi  zasilonymi z najbitej zlokalizowanych, istnigcych rozet
rozgatznych wewntrz sal. Przewody zasilgge prowadzi pod tynkiem. Grub@ tynku na
przewodzie powinna &y nie mniejsza @ 5mm. Istniegce przewody nalsy zdemontowé& Po
wykonaniu instalacji @wietleniowej naley uzupeiné bruzdy oraz pomalowasciany na szer. max
0,2m od krawdzi bruzdy.

Projektowane oprawy awaryjnegéwoetlenia ewakuacyjnego nale zasilc przewodami typu
YDY 3x1,5mm2, 450/750V. Punktami padkenia opraw @wietlenia podstawowego, powinny by
najblizej zlokalizowane, istnigge rozety rozgekne zasilane z przedidznikbw aGwietleniowych.
Przewody zasilage prowadz pod tynkiem. Grub& tynku na przewodzie powinna byie mniejsza
niz 5mm.

8. Rozmieszczenie opraw swietleniowych

Rozmieszczenie i lokalizacja oprawswoeetlenia podstawowego przedstawiagahczone
rysunki.

Oprawy dwietleniowe zamontowanatynkowo na sufitach, rownolegle do disgascian oraz
prostopadle do podtogi. Nad tablicami zamontéwprawy gdwietleniowe wg zajczonych rysunkow,
w odlegtaci 0,8 m od tablicy oraz na wysal® 1,3 m od dolnej kragdzi tablicy. Odlegtéc
uzalezniona jest od wymiaréw danej tablicy.

9. Charakterystyka energetyczna uradzen elektrycznych, wyniki obliczen

Moc elektryczna projektowanych opraw:

oprawy w salach lekcyjnych - 305x0,04=12,2kW
oprawy w cagach komunikacyjnych - 154 x 0,04=6,16W
oprawy éwietlenia awaryjnego w ggach komunikacyjnych - 33 x 0,003=0,099W



oprawy éwietlenia awaryjne w ggach kom. - 20 x 0,0011=0,022W
- 33 x 0,02=0,66W
- 27x0,11=2,97W

oprawy w sanitariatach i zewtnzne

oprawy w sali gimnastycznej

oprawy w kottowni

oprawy tablicowe

- 34 x 0,04=1,36W
- 32 x 0,02=0,64W

Po przeprowadzeniu bilansu mocy pezgjwyniki obliczei:

- Moc urzdzen zainstalowanych: - P, = 24,11kW
- Wspotczynnik jednoczesiao pracy uradzen: - k=0,60
- Moc szczytowa: - Ps= 14,46 kW
10. Zestawienie materiatow - tabela nr 2
. ilosé
L.p. Nazwa Typ / symbol / model materiatu (szt./kpl.)
1. | Oprawa o$wietleniowa RAPIDstgr 60PP4 opal LED4x10W lub 305
rownowazne
RAPIDstar 120PP-2 opal LED2x20W lub
2. Oprawa oswietleniowa réwnowazne, 154
. . SELIA LED SMD LED20W/4200-4700K/1690Im
3. | Oprawa os$wietleniowa . . 73
lub réwnowazne,
- . CRUISER 2LB LED ED LED111W/14000Im IP66
4. | Oprawa oswietleniowa . . 27
lub réwnowazne,
. . HERMETICstar FLAT LED 2x20W, IP65 lub
5. | Oprawa oswietleniowa . . 34
réownowazne,
Oprawa oswietleniowa TCS160 1XLED HFP A 32
7. | Oprawa os$wietleniowa ITECH COR 3W/1h/IP65 lub réwnowazne, 33
8. Oprawa oswietleniowa QRONUS A LED, modut aw. min. 1h / 1,1W lub 14
réownowazne
. . CRATOS A LED, modut aw. min. 1h / 1,AW lub
9. Oprawa oswietleniowa ; . 6
rownowazne
10. taczniki oswietleniowe jednobiegunowy lub $wiecznikowy wg wyk.
11. Puszka gteboka p/t fi 60 wg wyK.
12. Zigczka jednosrubowa 3 szt. x puszke wg wyk.
13. Przewdd elektryczny YDY 3x1,5mm2, 450/750V wg wyk.
14. Przewdd elektryczny YDY 4x1,5mm2, 450/750V wg wyk.
15. Uchwyt do przewodu USMP-3 - 5 szt. x Im wg wyKk.
16. Kofki rozporowe 40x8mm - 4 szt. x 1 opr. wg wyK.



11.Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje s instalacg fotowoltaiczry przeznaczan do zasilania odbiornikéw budynku
szkoty. Produkcja energii elektrycznej odbywsig bedzie w celu zmniejszenia zapotrzebowania w
energé elektryczm pobierag z sieci elektroenergetycznej (na potrzeby wilasieROJEKT
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NIE ZAWIERA OPRACOWANIA SYSTEM
ODDAWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI. SYSTEM TAKI ZRROJEKTOWANY
BEDZIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO.

Zasada dziatania instalacji fotowoltaicznej polegabezpéredniej przemianie energii stonecznej na
prad staty i napjcie state, wytwarzane w modutach paneli fotowoitaych. Pgd staty przemieniany
jest na pgd przemienny o nagtiu 230/400V i cestotliwosci 50Hz. Projekt instalacji fotowoltaicznej
nie obejmuje procesu oddawania (sprzgyl@nergii elektrycznej do sieci elektroenergetygarN.

1) Parametry instalacji fotowoltaicznej:

- hapkcie sieci 400V,

- moc zainstalowana elektrowni 29,5kW (wg zatoi wytycznych okrélonych przez Inwestora),

- uktad pracy sieci TN-C-S,

- srodek ochrony przeciwpotaniowej uzupetniace] — samoczynne wgdzenie zasilania przy
zastosowaniu wytznikéw ré&nicowo — pgdowych o rgnicowym pgadzie 100mA,

- uklady przetwarzania namia i pmdu — 3 falowniki typu Sunny Tripower 10000TL Ilub
rownowany,

- panele fotowoltaiczne — 118 paneli typu Sunmodliles SW 250Wp Poly lub rownowae,

- system montau paneli — 118 kpl. konstrukcji — konstrukcja tyB@ORAB B-027 lub réwnowana,
wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do pioepwrientacji montau paneli, na dachu skaym
pokrytym blach trapezow, panele zmontowane na szynie maateej ryflowanej 30mm i adapterach
typu KLIK.

2) Panele fotowoltaiczne

Dla instalacji fotowoltaicznej dobrano 118 partgjpu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly lub
rownowane. Panele fotowoltaiczne zamontowanglabna konstrukcji tworgce rzdy kolektorow.
Panele paiczy¢ przewodami typu Flex-SOL XL 1x4mm2 DC w ukiady oy — gtle. Rtle z
modutdéw fotowoltaicznych poakzy¢ do falownikdw. Pajczenia pomidzy obwodami DC i
falownikami wykon& przez zainstalowanie w falownikach rgztniki bezpiecznikowe z wktadkami
PV i ochronnik przeciwprzegtiowe typu PV. Falowniki podtzy¢ do projektowanej rozdzielnicy
RPV przewodami typu YDY 5x10mm Panele zamontowaw trzech sekcjach 40+40+38 paneli.
Sekcja skfada siz dwéch ptli po 20(18) paneli. Zaprojektowano panele typumi@odule Plus 250Wp
Poly lub rownowane. Wymagane parametry panela fotowoltaicznego:

Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna modutu Prax 250Wp
Napiecie jatowe Uqc 37,6V
Napiecie MPP Unmnpp 305V
Prad zwarciowy lsc 8,81A
Natezenie MPP lmpp 8,27 A
Dlugos¢ mm 1675
Szerokos$¢ mm 1001
Wysokos$é mm max 35
Grubos¢ szkia mm 3-4mm
Obramowanie - Aluminiowe anodowane srebrne
Ciezar kg max 22kg
Wspétczynnik temperaturowy Voc 46 C
Gwarancja lata 25

3) Monta paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna sklaélaic bedzie z modutéw paneli zamontowanych na typowych
stelaach, ktére zapewntabedg stabilne umocowanie paneli na dachu sskon pokrytym blach
trapezow. Do zamontowania paneli projektujec ssystem konstrukcji typu CORAB B-027 Iub
rownowany, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, pmagzony do pionowej orientacji
montau paneli. Panele zmontowaa szynach montawych ryflowanych 30mm i adapterach typu
KLIK. Konstrukcje wykona zgodnie z normpPN-EN 1991.



4) Falowniki.

Zaprojektowano trzy falowniki typu Sunny TripowEd00OTL lub réwnowany.

Wymagane parametry falownika:

Parametr Wartos$¢
WEJSCIE DC
Maksymalna moc wejsciowa DC (przy cosg = 1) 1025W
Maks napiecie wejsciowe 1000V
Zakres napiecia MPP/znamionowe napiecie wejsciowe 370V — 800V / 580V
Minimalne / poczatkowe napiecie wejsciowe 150V / 188V
Maks. prad wejsciowy na wyijsciu A/ B 18A / 10A
}\/Ié\ks. prad wejsciowy w ciggu ogniw fotowoltaicznych na wejsciu A 18A / 10A
Liczba niezaleznych wej$¢ MPP / Ciggéw ogniw fotowoltaicznych na 2/ A2 B2
jednym wejsciu MPP o
WYJSCIE AC
Moc znamionowa (przy 230V, 50Hz) 10000W
Maks. moc pozorna AC 10000VA

Napigcie znamionowe AC

3/N/PE; 220/ 380V
3/N/PE; 230/ 400V
3/N/PE; 240/ 415V

Zakres napiecia znamionowego AC 160V — 280V
Czestotliwos¢ napiecia w sieci AC / znamionowe napiecie w sieci 50Hz, 60Hz / -5Hz ... +5Hz
Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w siec / napiecie znamionowe 50Hz / 230V

w sieci

Maks. prad wyjsciowy 14,5

Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej 1

Regulowany wspétczynnik przesuwu fazowego

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 niedowzbudzenie

Liczba faz zasilajgcych

3/3

SPRAWNOSC

Maks sprawnos$c¢ / sprawnos¢ europejska

98% / 97,6%

ZABEZPIECZENIA

Bezpiecznik na wejsciu tak
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci tak / tak
Ochrona przed niewtasciwag biegunowoscig DC / zabezpieczenie .

. h ! . tak / tak / nie
przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna
Uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego tak

Klasa ochronnosci (wg IEC62103) / kategoria przepieciowa (wg
IEC60664-1)

Im

DANE OGOLNE

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

(470 x 730 x 240) mm
(18,5 / 28,7 / 9,5)inch

Masa 37 kg

Zakres temperatur pracy 25T ...+60C

Typowy poziom emisji hatasu 40dB(A)

Pob6r mocy na potrzeby wlasne (nocg) 1w

Topologia / rodzaj chtodzenia Beztransformatorowy / OptiCool
Stopien ochrony (wg IEC6029) IP65

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H

Maks. dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna (bez skraplania) 100%

WYPOSAZENIE

Przytgcze DC / przytgcze AC

SUNCLIX / zacisk sprezynowy

Wyswietlacz Graficzny
Ztacza: RS485, Bluetooth, Weconnect / Speedire nie / tak / tak
Przekaznik wielofunkcyjny / Power control module tak / nie
Okres gwarancji 5 lat

Certyfikaty i homologacje

AS4777°, CE, CEI 021°, C10/11:2012, DIN
EN62109-1, EN 50438", G59/3, G83/2, IEC
61727/MEA?, IEC 62109-2, NEN EN 50438, NRS
097-2-1, PPC, PPDS, RD661/2007, RD1699:2011,
SI4777%, UTE C15-712-1, VDEO126-1-1, VDE AR-N
4105, VFR 2013, VFR 2014 r.

Falownik powinien mié wbudowany wewetrzny licznik energii elektrycznej oraz

zabezpieczenia:
- zabezpieczenie na wseju,
- opcig wykrywania przebicia,

- monitorowanie sieci (nienitiwa praca wyspowa),

- ochrona przed niewsaiwg biegunoweécia DC,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC,

- uniwersalny modut monitorowaniagolu uszkodzeniowego,

- zabezpieczenia nadgstotliwosciowego f> do wydczenia w przypadku pracy wyspowej,
- zabezpieczenia podgstotliwosciowego f< do wydczenia w przypadku pracy wyspowej,

neystijace



- zabezpieczenia nadnapiowego U> do wyczenia w przypadku pracy wyspowej,

- zabezpieczenia podnapiowego U< do wyjczenia w przypadku pracy wyspowe.

Do dwdch z falownikdw naley podhczye 40 szt. paneli w dwéchepach przewodem Flex-Sol XL
1x4mnf i do jednego falownika natg podhczyé 38 szt. paneli w jednejepii przewodem Flex-Sol
XL 1x4mnf.

5) Rozdzielnica RPV

Rozdzielnie RPV wykong w wolnostogcej obudowie I[P44, o wymiarach min.
(1800x1000x500)mm (wys. x szer. xl). Rozdzielnie RPV zamontowaw pom. 029 w kottowni,.
RPV zasilé przewodem 5xLgY25mm z rozdzielnicy TG na parterze przy schodach. \Rozky
prowadz¢ w rurze ostonowej RL fi4d7mm, p/t. RPV dodatkowo zmkozy¢ dosciany.
W rozdzielnicy RPV zamontowa
- falowniki typu Sunny Tripower 10000TL lub rownowey — 3 szt. o wym. (szer.x wys. X gt.)
(665x690x265)mm,
- gtéwny rozhcznik bezpiecznikowy typu RBK-00/WT-00/gPV50A,
- rozlgcznik ETI VLDO2 — rezerwowo,
- przektadniki pgdowe na szygptask lub okrgta 80/5 A/A kl. 0,5, S=10VA FS5 Ith=12kA — 3 szt;
- przeciwpaarowy wyhcznik padu FRX 303 125A sterowany przyciskiem pzpe 1 kpl;
- ograniczniki przepi¢ z sygnalizagj — 1kpl;
- wytaczniki raznicowo — pgdowe DFS 4 040/0,1-B-NK — 3 szt;
- wytacznik r@&nicowo — pgdowy DFS 2 040/0,03-B-NK — 1 szt;
- rozlgczniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gPV 25A — 3kpl;
- rozlgcznik bezpiecznikowy ETI VLD02/gG 10A — 1kpl;
- rozlgczniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gG 6A — 3kpl;
- gniazdo wtykowe serwisowe 230V+PE,
- system monitoringu instalacji fotowoltaicznej S&R LOG 1200 lub rownowany,
- analizator parametréw sieci SINEAX AM-1200 lubwdowazny.
- przewody YDY 5x10mrf do falownikéw F1, F2 i F3,
- z RPV wyprowadi przewody 2 x Flex SOL XL 1x4mm2 do paneli fotovaatznych.
6) Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej przewidzigcznik energii elektrycznej wbudowany w Ady
z falownikow. Do rejestracji danych o pracy elekind zostanie zastosowany system monitorowania
elektrowni typu Solar-Log 1200 lub réwnogvey pohczony kablem FTPw 4x2x0,5nfmz
falownikami wyposaonymi w moduty komunikacyjne RS485. W systemie numnigu zastosowa
mozliwos¢ zapisu danych na karcie SD (odczyt lokalny) zedixow oraz odczyt zdalny poprzez
lokalne podczenie z sieaqi Ethernet i zainstalowan aplikacg dziki, ktorej maliwa bedzie
komunikacja, odczyt i zapis danych.

12.0Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacg ochrony od porzen wykona& zgodnie z norm PN-HD 60364-4-41 Instalacje
elektryczne niskiego naggia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea -- Ochrona
przed poraeniem elektrycznym”. Systemem uzupelgé@j ochrony przeciwposgniowej jest
samoczynne wyktzenie zasilania w ok§lonym czasie przy zastosowaniu wagznikow r&nicowo -
pradowych o r@nicowym pgdzie zadziatania 30mA w instalacji elektrycznejGOInA w instalaciji
fotowoltaicznej. Instalacje wewtrzne wykona w systemie ukiadu pracy TN-S. Podziatu przewodu
PEN na ochronny PE i neutralny N dokémarozdzielnicy TG. Punkt rozdziatu uzieinWymagana
rezystancja uziemienia,R10[Q].

13. Ochrona przetezeniowa

Instalacg ochrony przetzeniowej wykoné wg polskiej normy PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje
elektryczne niskiego nagmia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea -- Ochrona
przed pgdem przejzeniowym”. Przed skutkami zwari przechzen instalacg zabezpieczy
wytagcznikami nadmiarowo - pdowymi i rozgcznikami bezpiecznikowymi.
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14. Polaczenia wyréwnawcze

Pohczenia wyréwnawcze nalg zrealizowgé montupc gtdwmg szyre wyréwnawczych
polaczen przy RPW w kottowni. Szyny wyrbwnawcze uziémiVymagana rezystancja uziemienia
R.<10[Q].

Do szyn wyrownawczych pgtzen nalery podhczyc:

Wszystkie przewody PE instalacji elektrycznej.

Metalowe elementy instalacji C.O.

Metalowe elementy instalacji sanitarnej.

Metalowe elementy instalacji wentylacyjnej lub kiitgzacyjne;.
Metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych.
Metalowe obudowy.

Metalowe elementy konstrukcji budynku.

Miejscowe szyny wyrOwnawcze.

ONOOARWNE

15. Instalacja uziemiajaca odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Zamontowana na dachu instalacja fotowoltaiczna aganwykonania ochrony odgromowej wg
normy PN-EN 62305.

Nalezy wykona uziom naturalny FeZn 25x4mm jako pionowy w odlégiomin. 1 m od
fundamentu budynku. Zamontow® uziomow, z ptaskownika FezZn 25 x 4 mm. Nglelokona
pomiarow rezystancji w/w uziemie Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna zawiesia w
przedziale od 0 do IDna przewodzie uziemiggym. Zwody pionowe oraz przewody odprowadea;
wykona z drutu FeZnp8mm. Zwody pionowe zamontowaa uchwytach rynnowych i odgiowych
prostych. Projektuje si 6 zwodow pionowych. Zktza kontrolne zainstalowaw izolacyjnych
obudowach wegkowych 150x150x100 w elewacji budynku na wysak®,3m od poziomu gruntu. Do
instalacji odgromowej na dachu pecity¢ wszystkie metalowe elementy instalacji fotowoltaiej
oraz dachu t.j. kominy, wentylatory, maszty i inkenstrukcje metalowe. Do ochrony odgromowe]
paneli fotowoltaicznych projektuje ¢si4 maszty odgromowe o dt. 1,0m i wypust FeZn25x4mm
montowane do konstrukcji wsporczych paneli popfeazczeniasrubowe.

16.0Okreslenie wptywu nasrodowisko

Projektowane swietlenie budynku oraz instalacja fotowoltaiczna ma negatywnego wptywu
na srodowisko jak rownig nie naley do inwestycji mogcych pogorszy stan zdrowia ludzi.
Zastosowane materiaty nie wydzielazkodliwych substancji, a po okresie ich eksplgataogs byc¢
poddane recyklingowi. Zamierzona inwestycja, niécza st do inwestycji mogcych negatywnie
znacaco oddziatywa nasrodowisko zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r.
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Uwaaqi

Prace montaowe wykona zgodnie z obowgizujgcymi polskimi normami, przepisami PBUE i
przepisami BHP.
Prace montaowe zakaéczy¢ wykonaniem pomiarow powykonawczych, ktorych wynikalezy
zamieci¢ w protokotach i przekazanwestorowi.
Na odsgpstwa od projektu zezwalacsia zgod Inwestora i projektanta.
Dobrane w projekcie ugdzenia mana zasipi¢ innymi spetniagicymi te same wymagania i
posiadajcymi rownowane dane techniczne. Podane nazwy producentdwrzykiadowymi i nie
zobowhzuja wykonawcy do stosowania wdzer danego producenta, zostatyyte w celu podania

standardu. Cakg prac wykona pod nadzorem osoby uprawnionej.

12



USLUGI PROJEKTOWO - DORADCZE
ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI

LESZEK ZAJKOWSKI
ul. Paderewskiego 32A, 19-500 GOLDAP

Informacja dotyczaca bezpieczastwa |
ochrony zdrowia

Temat: instalacje elektryczne
Obiekt: termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wr@otdapi
Adres: ul. 1-go Maja 25

19-500 Gotdap

Inwestor: Gmina Gotdap
ul. Plac Zwyggstwa 14, 19-500 Gotdap

Autor: tech. Stanistaw Wierzbotowicz
upr. SUW 193/92 UW Suwaiki
Asystent:  mgr inz. Daniel Wierzbotowicz

Data opracowania: listopad 2016 r.
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1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejné¢ realizacji poszczegoinych obiektéw :
demonta opraw, 4cznikdw, puszek, przewodow instalac§inoetleniowej,
lokalizacja istniejcych rozet rozgaknych (za 4cznikiem dwietleniowym) gwietlenia

podstawowego,
monta przewodow elektrycznychiwietleniowych,
monta opraw dwietlenia podstawowego i awaryjnego,
monta opraw dwietlenia nad tablicami szkolnymi,
wymiana ospr&u instalacyjnego,
podiczenie przewodow elektrycznych pod zaciski w opawa@wietleniowych,
podiczenie przewodow elektrycznych pod zaciski w rodet@zgagznych,
monta instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie instalacji uziemiggej,

wykonanie préb i pomiaréw powykonawczych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
instalacje sieci wodoggjowej i kanalizacyjnej,
instalacje sieci telekomunikacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sgsiednie budynki,

droga wewagtrzna z wjazdami na posesje.

3. Urzadzenia mogyce stwarza zagrazenie dla ludzi:
siet energetyczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urgdzenia i elektronagrzia budowlane,
pojazdy mechaniczne,

droga z wjazdami na posesje.

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:
zagraenie stluczeniem, skaleczeniem i poparzeniem,
zagraenie poraenia padem elektrycznym,

zagraenie upadku z wysokoi,

14



zagraenie urazu ciala podczas eksploatacji maszynadasa i elektronarzdzi
budowlanych,
zagraenie wypadkiem drogowym,

zagraenie przygnieceniem.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

rozmowa wsipna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

wskazanie miejsc wygbowania zagrzen,

pokaz i objanienie catego procesu planowanej pracy,

prébne wykonanie pracy przez pracownikOw przy naxkzoi koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowagzgo instrukta,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikdw i gegna przez prowaskzego
instruktez,

instrukta powinien obejmowa wszystkie rodzaje prac, ktoreda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robét pracownicy powinni:

posiadé aktualne badania lekarskie,
posiadé odpowiednie zaviadczenie kwalifikacyjne w zateosci od rodzaju wykonanych
robot,

posiadé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce ryzyku wyskpujacemu przy
realizacji robot budowlanych:

prace na istniggych elementach czynnych linii NN wykonyévpo dopuszczeniu do pracy
przez pracownikdw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bstdk, Rejon Energetyczny Elk,

pracownicy powinni mi& uprawnienia eksploatacyjne przy pracach nagdmeniach
energetycznych odpowiednie dla ngga 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by wyposaeni w odzie ochronm i robocz, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysoka i narzdzia oraz powinni sprawdzich stan techniczny przed

jego wyciem,
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pracownicy powinni zna i posiadé srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, 7aou itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktau stanowiskowego),

pracownicy obstugdry sprzt mechaniczny do prac na wysdkd powinni mie
uprawnienia do obstugi wdzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomyw
przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dapmony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i spez budowlany powinny by sprawne i posiadaaktualne przegtly
techniczne, a te, ktore tego wymagpijzeghdy dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrédzoznakowé tasma ostrzegawcg przed

osobami postronnymi przebywgaymi w obgbie budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. a é1sierpnia 2016 r. poz. 290, tekst
jednolity, gwiadczamze projekt budowlany instalacji elektrycznych w bokly Szkoty Podstawowe;j

nr 2, ul. 1-go Maja 25, 19-500 Gotdap, zostat wyday zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Stanistaw Wierzbotowicz
Upr SUW 193/92 U W Suwalki

Jest czionkiem Warmisko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nhumerze ewidencyjnym: WAM/IE/0139/03
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@ oprawa ITECH COR 3W/ 1h/NM/IP65 lub réwnowazna

D1 - oprawa CRONUS A LED min 1h/ 1,1W z piktogramem kierunkowym lub réwnowazna

- D2 - oprawa CRATOS A LED 1H 1,1W z piktogramem wyjscie ewakuacujne lub réwnowazna

= oprawa RAPIDstar 60PP-4/2 opal 4x10W lub réwnowazna
B oprawa RAPIDstar 120PP-2/2 opal 220W lub réwnowazna OBIEKT: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU
: SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W GOLDAPI
®') &) oprawa SELIA LED SMD 20W 4200-4700K1690Im lub réwnowazna || ADRES ul. 1-go Maja 25 SKALA:
OBIEKTU: 19-500 Goldap 1:100
e oprawa CRUISER 2LB LED ED 14000im IP66 lub réwnowazna INWESTOR: Gmina Goldap NR RYS:
- g ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotap E-112
s oprawa TCS160 1xLED HFP A NAZWA PLAN INSTALACJT ELEKTRYCZNYCH DATA:
IT;&_) RYSUNKU: - parter patdziemi 2016r.
HERMETIC STAR FLAT LED2x20W, IP65 AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz
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RZUT PARTERU

SKALA 1:100

cze$¢ wschodnia
N

YDY 3x2,5mm? 750V, od oprg
do istn. facznikéw oswietleni

WYKAZ

Nr | Nazwa Pow.[m?] |Posadzka
1 |Klatka schodowa 14,72 Lastrico
2 |Stolowka 73,05
Aneks kuchenny 18,97
Przedslonek WC 9,67 Terakota
WC meskie 14,00 Terakota
'WC damskie 13,87 Terakota
Przedslonek WC 9,56 Terakota
306,86
Sekretariat 17,76
Dyrektor 927 |WyKadzna
Wiatrotap 17,89 Terakotz
972
Klatka schodowa 16,52 Lastrico
588
5,63
23,50 ‘Wykiadzina
Sala lekcyjna 61,20 POV
Sala lekeyjna 60,08
Sala lekcyjna 62,46
20 _|Klatka schodowa 15,92 Lastrico
Schowek 5,27
Przedszkole 33,40 Wykladzina
Sala lekcyjna 67,28
Wiatrolap 2,93
Korytarz 3,46
2,89 |Terakotz
3,64 Terakota
W-c dyrektor 1711 |WyKadzna
29 |Klatka schodowa 34,36 Lastrico
Magazynek 8,61
Przedszkole 42,10 Wykiadzina
278,55
33 |Klatka schodowa 15,71 Lastrico
Magazynek 18,54 Terakota
Wiatrolap 7,86 Terakota
1308,24
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RZUT PIETRA I
SKALA 1:100
czes¢ zachodnia
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S0/ 2 A Y Y B I stfych
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| WYKAZ POMIESZCZEN
| Nr | Nazwa Pow.[m2] |Posadzka
3 4 3 | 101 |Klatka schodowa 14,72 Lastrico
é é é I 102 | Sala lekeyjna 72,99 PCv
ini. 103 | Gabinet lekarski 18,97 PCV
104 | Przedsionek WC 9,67 Terakota
105 | WC meskie 14,00 Terakota
El EZ El TH | 106 |WC damskie 13,87 Terakota
I 107 |Przedsionek WC 9,56 Terakota
: 108 [Holl 332,20 |pcv
\ 109 |Pokdj nauczycielski | 39,58 Terakota
| 110 |Sala lekeyjna 58,60 Pcv
E3 E3 ni 111 |Kiatka schodowa | 16,52 |Lastrico
312 | Archiwum 12,19 PCV
<W 113 |Magazynek 2350 [pov
) T 114 | Sala lekcyjna 61,20 PCV
’ | 115 | Sala lekcyjna 60,08 PCV
- 1'51 B — K | 116 | Sala lekeyjna 6246 |PCV
! 117 |Klatka schodowa 15,92 Lastrico
_ —— | 118 | Sala lekeyjna 3340 [PV
|~ Tl T2 | 119 |Sala lekcyjna 67,28 |PCV
©) T1,T2 = Razem 936,71
T —
[
[
I b
|
<W L
W 109
Sw | ]
Prp— T:
\ i N
[
SR |
Oy 1,2 |
[
Zl=2=Z2] = |o=
L % S|3&| £ |2g| @
o = mm m
o|?|E£EF 2 Juvl X
5 c S |5
|
[
I B | &
[ _Awith ] B S
| E' w
| S|E| Zla
| E|E| Z|% o
[ =12 ZlE X
28| gl k=
§1 8| EIS o|EE|ZE
: £ &|2B|2E 25|88
2|3 =|gB[3CS|gE
§lR|Ez|ig|leE|88
§|"2|Z5|Ft|2
J E E E'U < N O%
2| §|2 53
Q [
=] o>
S % g %g
oa
=
= O = w
-
g o EUE% [N =
MERE




RZUT PIETRA I
SKALA 1:100
czesc centralna
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OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
: SZKOLY PODSTAWOWEJI NR 2 W GOLDAPI
ADRES ul. 1-go Maja 25 SKALA:
OBIEKTU: 19-500 Gotdap 1:100
. Gmina Goldap NR RYS:
INWESTOR: ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Golap E2/2
NAZWA PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH DATA:
RYSUNKU: - pigtro pazdziernik 2016r.
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz




RZUT PIETRA 1
SKALA 1:100
czes¢ wschodnia
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OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

' SZKOLY PODSTAWOWEJI NR 2 W GOLDAPI
ADRES ul. 1-go Maja 25 SKALA:
OBIEKTU: 19-500 Gotdap 1:100

. Gmina Gotdap NR RYS:

INWESTOR: ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Golap E-2/3
NAZWA PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNYCH DATA:
RYSUNKU: - pigtro [ patdziemik 2016r.
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. or SUW 193/92
ASYSTENT: mer inZ. Daniel Wierzbotowicz




RZUT II PIETRA
SKALA 1:100

77777 1 1
WYKAZ POMIESZCZEN
Nr | Nazwa Pow.[m2] |Posadzka
—— | [—— | [—— | [—— | —— | 201 |Holl 101,38 |PCV
® 201 ® 202 | Sala lekcyjna 62,32 |PCV
203 |Klatka schodowa 15,92 Lastrico
— — ] ] ] 204 | Sala lekcyjna 33,40 pPcv
205 | Sala lekcyjna 67,28 PCV
”\ poz o ﬂ‘ Razem 280,30
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OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
: SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W GOLDAPI
ADRES ul. 1-go Maja 25 SKALA:
OBIEKTU: 19-500 Gotdap 1:100
. Gmina Gotdap NR RYS:
INWESTOR: ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Golap E-3
NAZWA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DATA:
RYSUNKU: - pigtro II patidziernik 2016r.
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz




) oprawa ITECH COR LED3W/ 1h/ NM/ IP65 lub réwnowazna
D1 - oprawa CRONUS A LED1,1W / min 1h, z piktogramem kierunkowym lub réwnowazna
D2 - oprawa CRATOS A LED1,1W/ min. 1h, z piktogramem wyjécie ewakuacujne lub réwnowazna
B  oprawa RAPIDstar 60PP-4 opal LED4x10W lub réwnowazna
oprawa RAPIDstar 120PP-2 opal LED2x20W lub réwnowazna

oprawa SELIA LED SMD 20W / 4200-4700K / 1690Im / IP65 lub réwnowazna

& _

oprawa CRUISER 2LB LED111W ED 14000Im, IP66 lub rownowazna

HE

- oprawa TCS160 1xLED HFP A
oprawa HERMETICstar FLAT LED2x20W, IP65

[

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z OSPRZETEM I OPRZEWODOWANIEM W
POMIESZCZENIACH NR:

- piwnica - 03, 04, 012, 014, 016, 021, 022, 028, 037, 046

- parter - 2, 3,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 34

- petroI - 102, 103, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119

- pietro II - 202, 204, 205

Wymiana przewoddw na YDY (3,4)x1,5mm2 od istniejacych rozet rozgateznych,

Pozostate pomieszczenia - wymiana opraw z zachowaniem istniejacej loaklizacji bez wymiany
przewodow.

Dla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac zasilanie z istn. rozewt o$wietleniowych z
przed facznikow oswietleniowych przewodem YDY 3x1,5mm2.

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

' SZKOLY PODSTAWOWEJI NR 2 W GOLDAPI
ADRES ul. 1-go Maja 25 SKALA:
OBIEKTU: 19-500 Gotdap -

. Gmina Gotdap NR RYS:
INWESTOR: ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Golap E-4
L OPIS SYMBOLI I OZNACZEN DAHIQ;M ni6e
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. or SUW 193/92
ASYSTENT: mer inZ. Daniel Wierzbotowicz




YDY 5x10mm?, L=84m w RL fi 47mm - zasilanie
centrali wentylacyjnej - rozdziat i sterowanie wentylacji
wg oddzielnego opracowania - projekt sanitarny

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

czes$¢ wschodnia
N

75

proj. rozbudowa TG - RCD-3-f-40A-030mA - zabezpieczenie

obwodu zasilania centrali wentylacyjnej

proj. rozbudowa o RBK-00/WT-00/gPV80A dla rozdzielnicy RPV

FEFFT

1
1

proj. 5xLgY1x25mm?* w RLfi 47mm,

rozdzielnicy RPV

L

B80m - do

L
WYKAZ POMIESZCZEN
Nr | Nazwa Pow.[m2] |Posadzka
1 |Klatka schodowa 14,72 Lastrico
2 |Stotowka 73,05 PCV
3 | Aneks kuchenny 18,97 PCV
4 | Przedsionek WC 9,67 Terakota
5 | WC meskle 14,00 Terakota
6 | WC damskie 13,87 Terakota
7 |Pr i wC 9,56 Terakota
8 |Holl 306,86 |PCV
9  |Sekretariat 17,76 PCV
10 |Dyrektor 9,27 ]
11 | Wiatrolap 17,89 Terakota
12 | Pom. porzadkowe 9,72 PCV
13 |Klatka schodowa 16,52 Lastrico
14 | Pom. porzadkowe 5,88 PCV
15 |Pom. porzadkowe 5,63 PCV
16 i § 23,50
17 | Sala lekcyjna 61,20 PCV
18 | Sala lekcyjna 60,08 PCV
19 |Sala lekcyjna 62,46 PCvV
20 |Klatka schodowa 15,92 Lastrico
21 | Schowek 5,27 PCV
22 |Pr 33,40
23 | Sala lekcyjna 67,28 PCV
24 | Wiatrotap 2,93 PCV
25 |Korytarz 3,46 PCV
26 |WC 2,89 Terakota
27 |WC 3,64 Terakota
28 | W-c dyrektor 17,11 i
29 |Klatka schodowa 34,36 Lastrico
30 |Magazynek 8,61 PCV
—— (31 |Pr 42,10 W
32 |Sala gimnastyczna | 278,55  |Parkiet
33 |Klatka schodowa 15,71 Lastrico
34 |Magazynek 18,54 Terakota
35 | Wiatrolap 7,86 Terakota
Razem 1308,24
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJNR 2 W
OBIEKT:
GOLDAPIL
ADRES . SKALA:
OBIEKTU: ul. 1-go Maja 25, 19-500 Gotdap 1:20
. Ofrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:
INWESTOR: ul. Stadionowa SA, 19-500 Goldap E-6
N PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ Dﬂﬁ;ﬂd o6
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz




pﬂydsk@ SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RPV

276 "l cbudowda obudowa IP 44, wym. min. (1800x800x400)mm, wolnostojgca dodatkowo zakotwiczona do $ciany,
HDGs 2x1,5mm? aparaty i urzadzenia zamnotowad na ptycie montazowej i szynach DIN za ostonami
I Gy o T T T T T T T T oita mont Todany |
‘ * S e < < <] ‘
! =] we o & 2 = =2 -3 |
| o[ TE N < e 2 @ 2 !
| g! & 303 5 5 5 5 S 5 |
1§18 HESRHENE g |
= > £
I > ASK 21.4 E > > > N | ‘
B T p— el 15| & | |% £ | morone |
‘ < |/ g | S=10VA; /T%3 2 Qls Q alg < P s qQ |g | serwisowe |
| 3 E ES ; } x 8 g 8 é O (& <] 8 g 8 ® SUZSUZ ‘E ANALIZATQR |
‘ 2 EOith=12kA » ¥ °§ %.-, « % §U go £0 §°'U E SOLAR LOG PARAMETROW \
|8 3 T g3 g 5 5 s 3 3 3 3 1200 SIECI ‘
| z. E E é% s £ g £ & & & £ z I B N S |
o k- N
| g 2 E S e £ £ £ x t x £ °© : ‘
g e £ s S s £ g g 5 i |
S 98 © X 5 3 2 = < 5 {FTPw 4x2x0,5mm? z SOLAR VT VT
‘ hal x| > - > > > > > > > . ’ ‘
‘ ) Sl a > a & g a a a s |LOG 1200 do falownikéw F |
3 : 3| A | A
\ 3 = N N N \ : al g & g  w g |
! . ' - ! ¥ g s \
! B B\ X X N~ i slE gl EF g = \
‘ ‘ : N § ~ E N E ‘
‘ ! & & E |
\ . \

R<100 |
FTPw 4x2x0,5mm? z SOLAR LOG 1200 do F-‘IJ
S RS VS ] . A MR e N T R
: YDY 5x10mm? z RPV do F-1 YDY 5x10mm? z RPV do F-2 YDY 5x10mm#2z RPV do F-3
P T N 1~ O |
FALOWN IK LS25SMA ROZLACZNIK PV-DC ROZL. BEZP. PCF10 DC 1P F 1 FALOWN I K LS25SMA ROZLACZNIK PV-DC ROZt. BEZP. PCF10 DC 1P F 2 FALOWN I K LS25SMA ROZLACZNIK PV-DC ROZL. BEZP. PCF10 DC 1P F 3
‘ Sunny Tripower 10000TL HREGNOwY - A CHOTVADRBIARY ‘ ‘ Sunny Tripower 10000TL RiEGUNOWY - WILADKA GHOPVAOGRIIARY. ‘ ‘ Sunny Tripower 10000TL 48ECUNOWY - W ADKA CHIPVOGBIARY ‘
FIexSOLXL4mm,} ! } [ﬁ‘ FIex-SOLXL4mm,} ! } [ﬁ‘ FIex-SOLXL4mm_} | } [ﬁ‘
| — U ! ! = | — ! ! = | — ! ! = |
‘ ~ —_— Flex-SOL XL 4 mmﬁ % | — ‘ ‘ ~ —_— Flex-SOL XL 4 mmﬁ % | — ‘ ‘ ~ —_— Flex-SOL XL 4 mmﬁ % | — ‘
1 | | 1 | | 1 | |
Flex-SOL XL 4 mm, | | 1 Flex-SOL XL 4 mm, | | 1 Flex-SOL XL 4 mm, | | 1
|| |[<Wh] i ! ! — | || |(xWh] | ! ! — | [ | |[<Wh] | ! ! — |
Flex:SOL XL 4 mm, | | | — Flex;SOL XL 4 mm, | | | — Flex;SOL XL 4 mm, | | | — |
T T T T T T
‘ Licznik energii I I b b ‘ ‘ Licznik energii I b b ‘ ‘ Licznik energii I Lo b ‘
Slekirycarmj Vo 2xETITEC olekirycarej : 2x ETITEC slekirycznej : 2 xETITEC
| a1 /%/?/ /?/ C-PV 550/20 | o C-PV 550120 | o C-PV 550720 |
| R | I S | I |
- - e _ o= - - 4 -\ |- N _ LMk
.............. T | Fewaeosnm, mesmanaFigerz . _._ [ 1| _ .1 ! 1 !
— R=<10Q — Rs10Q = Rs10Q
‘ Flex-SOL XL 4 mm?] ‘ E TFI&-SOL XL 4 mm? ‘ E flex-SOL XL 4 mm*
‘ E ‘ Flex-SOL XL 4 mm?] ‘ E ‘ Flex-SOL XL 4 mm? ‘ E ‘ Flex-SOL XL 4 mm?

Maksymalnie 20 modutéw fotowoltaicznych na petli J Maksymalnie 20 modutéw fotowoltaicznych na petli J maksymalnie 20 modutéw fotowoltaicznych na petli J

Flex-SOL XL 4 mm Flex-SOL XL 4 i} Flox-SOL XL 4 A
| e | e | e
Flex-SOL XL 4 mm Flex-SOL XL 4 mim Flex-SOL XL 4 mim]
| e | e | e

Maksymalnie 20 modutéw fotowoltaicznych na petli J Maksymalnie 20 modutéw fotowoltaicznych na petli J Maksymalnie 20(18) modutéw fotowoltaicznych na petIiJ

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

* PODSTAWOWEJ NR 2 W GOLDAPI
Q%TEEETU, ul. 1-go Maja 25, 19-500 Goldap SKAL_’f:___
INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:

. ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gotdap E-7
NiZWA i |  SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RPV D@I,f;ad ot
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbolowicz




