STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAPI

19-500 Goidap; ul. Krétka 1

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1491.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 07.11.2018

Wojewodztwo . warminsko-mazurskie

Powiat : goldapski

Jednostka ewidencyjna :

Ip. Nr obrebu | Obregb Nr dziatki Ark. z;)iI:”Zo:\i?J.Zi':L Nr jednostki rej.
1 8 GORNE 14/8 0.0031 G.54
2 8 GORNE 14/1 0.9863 G.54
3 8 GORNE 18/11 0.0154 G.54
4 8 GORNE 18/9 4.7202 G.65
5 8 GORNE 144/2 0.2970 G.54
6 8 GORNE 18/12 0.0395 G.54
7 8 GORNE 28 0.03 G.54
8 8 GORNE 29/1 0.04 G.54

Sporzadzit : Pawet Pietuch

Strona:1




STAROSTWO POW IATOWE
W GOLDAPI s oo warmidak
19-500..Gotdap:. Wl Krétka PPN i

Wojewbdztwo : warminsko-mazurskie

(nazwa organu wydajgcego dokument)
Nr kancelaryjiny : GN.6621.1491.2018

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
zdnia: 07.11.2018

Jednostka rejestrowa ;| G.54

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP;

Jednostka rejestrowa : G.65

Lp Podmiot ewidencyjny

1 KRZYSZTOF TOMASZ KAZANIECKI| Rodzice:KAZIMIERZ, DANUTA
GORNE 12; 19-500 GOLDAP:

w Wy
Sporzadzit:  Pawel Pietuch

Strona: 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z dnia 8

czerwca 2017 r, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity, o§wiadczam, ze projekt budowalny:

~Budowa sieci o$wietlenia drogowego — budowa energetycznej linii kablowej nN
0,4k Voswietleniowe]j wraz ze stupami o$wietleniowymi i oprawami o$wietleniowymi,
L=231m”
Gorne, dz. nr 14/8, 14/1, 18/11, 18/9, 18/12, 27, 29/1.
obreb 0008 Gorne, gmina Gotdap

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Slawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzeti elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOQE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14

mar inz. Marek Podsiad
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE N
Nr ewid, ‘WAL/OL78/PWOE/14 | | M
DO PROJEKTOVANIA | NI FO3OTAMI BUDOWLARYMI 1}
BEZ OGRANICZI® TALACYINE
W ZAKRESIE SIECL [% "+ ER: ELEKTRYCZNYCH
1 ELECTROENERGETYCZNYCH

i LRZA
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOVWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust.3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze - : _

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI
- inZymier
o kierunku: elektrotechnika
~_urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi _

utp kit g a2k

otrzymuje Lok

inz. Stawemir)Rdmano vski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/OIO4/PWOE/_06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

: UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji. . '

POUCZENIE
'Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie; Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2,Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Barski

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

> e
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

= projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskiego,

~ kierowania budows lub innymi robotamj budowlanymi, .

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrolj
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust, 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do: '

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zZwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim Jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
1 sterowania; _ )

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

Z2 zgodnosé
<z Ccryginateim

Ofrzymuia;

1. Pan Stawomir Romanowski
ul. T. Noniewicza 48 m 33
16—400 Suwatki

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - ',; Jhaar U
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby 1n2ynieréw-8udg*whictWa ‘
4, aa, . " " "':L .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NC5-92V-91L *

Pan Stawomir Romanowski o0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07

adres zamieszkania m. ul. Nadbrzezna 4, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnoéd
Z oryginatem

inz. Stawemir|Rofhanowski

i . bz seranicron

L, P

elihiry e
PDLID10Y/ PO \

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 pazdziernika 1971 r. w Piszu

otrzymuje _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzydzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upravmiefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

= b

Skiad erzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz Andrzej Stasiorowski e

2. dr inz. Zenon Drabowicz  —

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

44




{8

Pan Marek Podsiad upowazniony jest :

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, -

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze nprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyezne. w tvm kolejowe, trolejbusowe i framwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWE KOMIS.I KWALIFIKACY.NE ] .

2. Okrggowa Rada lzby Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego InZynierGw. Budownictwa

4, a’a

mgr inZ. Andrzej Stasiorowski

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-N73-FFN-4C3 *

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0129/14

adres zamieszkania Zdory 21, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

W ST
elehtryezn

hiclet Yocn

PDU/O10S/PWG

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

odps o5l pia: :;dlﬂwv
. '2 6



J : ® Skawomnir Romanowski
ul. Nadbrzeina 4; 19-500 GOLDAP
NIP: 847-124-21-61

tel fax: 87-615-08-08; kom. 509-358-159
2Z.E. WOLT www.zewoit.pl: siawek.romanzop.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa sieci o$wietlenia drogowego — budowa energetycznej linii
kablowej nN 0,4kV o$wietleniowe]j wraz ze stupami o$wietleniowymi i
oprawami o$wietleniowymi, L=231m

Adres: Gorne, dz. nr 14/8, 14/1, 18/11, 18/9, 18/12, 27, 29/1.
obreb 0008 Gdrne, gmina Gotdap

Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Gmina Goldap
ul. Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap

Autor: inz. Stawomir Romanowski
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad s Maraic Pockdiad
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOE/14 O et SO
do proj.ektowania i kierowania robotami budowlanymi. bez ograniczen Ne ewid. WAM/0178/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji DO PROJEKTGH A LA | KIZRCWANIA R

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych W oo

Data opracowania: pazdziernik 2018 r.
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1. Zakres robdt budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
a) wykonanie energetycznej linii kablowe]j oswietleniowej,
b) montaz stupdw oswietleniowych,
c) montaz opraw oswietleniowych,
d) montaz uziemien ochronnych,
e) montaz rur ostonowych,
f) wykonanie przeciskow,
g) montaz ogranicznika przepiec na istn. stupie,
h) podtaczenie proj. oswietlenia do istn. linii o$wietleniowe;.
2. WyKkaz istniejacych obiektéow budowlanych:
a) drogi z wjazdami na posesje,
b) energetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV,
c) sie¢ kablowa 15kV,
d) sie¢ wodociggowa,
e) sie¢ telekomunikacyjna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Energetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV,
b) sie¢ kablowa 15kV,
¢) droga z wjazdami na posesje.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) zagrozenie sthuczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,
b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
c) zagrozenie upadkiem z wysokosci,
d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
e) zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi budowlanych,
f) zagrozenie wypadkiem drogowym,
5. zagrozenie przygnieceniem.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
a) rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,
b) wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,
¢) pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,
d) prébne wykonanie pracy przez pracownikow przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzacego instruktaz,

e¢) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikéw i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

<8



f)

instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktére bgda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robot pracownicy powinni:

a)
b)

c)

posiadac aktualne badania lekarskie,
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych
robot,

posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

d)

g)

prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywaé po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napigcia (w przypadku technologii PPN - uprawnienia
do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci i narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed jego
uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mie¢ uprawnienia
do obslugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestéw ruchomych (w przypadku
technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z aktualnymi badaniami
technicznymi,

uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowad tasma ostrzegawczg przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.




2018 Gorne sotectwo oswietlenie 2 stupy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé 1l inw. llwyk. | Cena Wartosé | Grupa
jedn.
| 1.,wazelina techniczna kg 3.9040 3.9040
| 2.|bednarka ocynkowana m 52.0000 52.0000
3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego |m2 77.2800 77.2800
| grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/ll
4. piasek m3 20.6080 20.6080
| 5.|bale iglaste obrzynane m?3 0.0546 0.0546
6. krawedziaki iglaste m3 0.1092 0.1092 |
7.[rury SRS fi 50 m 27.0400 27.0400
| 8.irury przewodowe z PCW m 21.8400 21.8400
9. ogranicznik przepiec¢ typ ASAA5005BO + |szt. 1.0000 1.0000
F1+K
10. | konstrukcje mocujgce kg 4.0000 4.0000
11./lampa o$wietleniowa LED Lena Corona kpl. 2.0000 2.0000
12.|wysiegniki rurowe z nasadkg szt. 2.0000 2.0000
13.| uchwyt sSrubowo-kablgkowy szt. 1.0200 1.0200
14.|zacisk odgatezny typ SL szt. 1.0200 1.0200
15.|uchwyty stalowe odstepowe szt. 8.0000 8.0000
16. rura UV szt 2.4000 2.4000
17.|wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt. 10.1000 10.1000
18.|ztgcza kontrolne szt. 2.4000 2.4000
19. |ztgcze IZK szt. 8.0000 8.0000
20. |opaski kablowe typu Oki szt. 22.1600 22.1600
21. przewdd aluminiowy wielodrutowy im 4.5000 4.5000
22.|przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m __0.1500 0.1500
23.|przewody kabelkowe m 16.6400 16.6400
24.|kable YAKXS 4x35 m 248.5600 248.5600
25. |fundament betonowy szt 2.0000 2.0000
26.stup oswietleniowy kompletny S80 szt 2.0000 2.0000
27.|materiaty pomocnicze zt .
RAZEM
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny ..Budowa sieci o$wietlenia drogowego —

budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowej wraz ze shupami o$wietleniowymi i

oprawami oswietleniowymi, L=231m”. Cato$¢ nalezy wykonaé wg p.z.t. rys. nr E-1 i schematu

zasilania rys. nr E-2.

2.

I

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

uzgodnienia,

wytyczne Inwestora,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

uzgodnienia szczegolowe.

Zakres opracowania

wykonanie energetycznej linii kablowej o$wietleniowej,

montaz stupdw i opraw os$wietleniowych,

montaz uziemien ochronnych,

montaz rur ostonowych,

montaz ogranicznika przepieé na istn. stupie,

podlaczenie proj. o$wietlenia do istn. linii o§wietleniowej.
Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego o§wietlenia:
napiecie robocze 230V, 50Hz, AC,

projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie; w ukladzie pracy
sieci TN-C;
- uzupelniajgca: samoczynne wylgczenie zasilania w okre§lonym czasie w ukladzie sieciowym
TT dla obwodéw zasilajagcych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w
okreslonym czasie w ukladzie sieciowym TN-S dla obwodéw zasilajacych oprawy
oswietleniowe.
- moc przylgczeniowa: istniejaca, wg umowy o przylgczenie,

- dopuszczalny spadek napiecia: AUy =10%,
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- uktad pomiarowy: istniejacy, 1-fazowy bezposredni, wykonany wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przylaczenie wydanej przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Biatystok.
8. Stan istniejacy o$wietlenia
W miejscowosci Gorne zlokalizowane jest o$wietlenie drogowe wykonane jako linia
napowietrzna nN typu Al Obwod os$wietleniowy zasilany jest z szafki o$wietleniowej SO
zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej ok. 50m od miejsca przylaczenia projektowanego odcinka
sieci kablowej. W istniejacym obwodzie o$wietleniowym, z ktérego zasilane bedzie projektowane
oswietlenie kablowe zamontowane sa oprawy oS$wietleniowe. Zabezpieczenie obwodu w szafce
oswietleniowej 16A.
6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia drogowego
Os$wietlenie drogowe wykona¢ zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys.
nr E-1, schematem zasilania (rys. nr E-2) oraz normami z zaznaczeniem, ze projektowane o$wietlenie
Jjest oswietleniem punktowym miejsc na drodze wskazanych przez Inwestora:
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
PN-EN 13201:2016 — ,,O$wietlenie drog”.
CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég — czes¢ 1: ‘Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia”.
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 2: ,,Wymagania eksploatacyjne”.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég — czgsé 3: ,,0Obliczenia parametrow oswietleniowych”,
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — czgs¢ 4: ,,Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia”.
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég — czg$c¢ 5: ,,Wskazniki efcktywnosci energetyczne;.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN o$wietlenia drogowego nalezy utozyé w wykopie oraz w rurach
ostonowych wg trasy przedstawionej na zatgczonym rys. nr E-1. W miejscach kolizji z istniejacy
infrastrukturg techniczng (sie¢ wodociggowa; wjazdy) na projektowanym kablu o$wietleniowym
nalezy zamontowa¢ rury ostonowe typu DVR/SRS @ 50mm lub SRS @ 50mm. W fundamentach
stupdw projektowane kable zamontowa¢ rowniez w rurach ostonowych DVR @ 50mm o dlugosei
min. Im. Projektowane o$wietlenie zasilane i sterowane bedzie z istn. napowietrznej linii
oswietleniowej. Projektowany kabel o$wietleniowy ulozy¢ na glebokosci 0,7m w zieleficach i 1,2m
poprzecznie pod droga. W wykopie utozy¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci
0,5 mm. Na kablu nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe z opisem, w odleglosci min. 10m od siebie
oraz przed i za zalamaniem trasy. Wykona¢ uziemienia ochronne projektowanych stupoéw
oswietleniowych poziomo z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie

powinna przekracza¢ 10Q. Wykopy zasypaé do poziomu gruntu.
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Zasilanie i podigezenie projektowanesgo oswietlenia drocoweso

Projektowane o$wietlenie drogowe wykona¢ jako ziemne, kablowe i zasilié z istniejace;
napowietrznej linii oswietleniowej nN. Na slupie przylaczeniowym nN wykonaé ochrong
przeciwprzepigciowa dla projektowanej linii kablowej o$wietleniowej, montujgc ogranicznik przepieé
typu 1 x ASA-500-5BO+F1+K. Wykona¢ uziemienie ogranicznikow przepieé, rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza¢ wartosci po korekeji Ru<10[Q]. Kabel energetyczny na stupie, zamontowacé
w rurze ostonowej typu RHDPE-UV @50mm na odleglosei od 0,5m pod poziom gruntu do wysokosci
2,5m ponad poziom gruntu. Pozostalg dlugo$¢ kabla na shlupie zamontowaé na uchwytach
dystansowych.

7. Projektowane oprawy oswietlenia drogowego
ZALACZNIK NR 1 - OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

e Budowa oprawy — dwukomorowa, otwarcie komory nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej,

e Material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

e Materiat klosza — szkto hartowane plaskie,

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09,

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66,

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — [P66,

e Montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy — @ (48-60)mm,

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na shipie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku),

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — (45-100)W,

e Ochrona przed przepigciami — 10kV,

o Zrédlo $wiatta — LED,

e Minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — (4000-12000) Im,

o Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4100K +/- 300K,

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-21),

e Klasa ochronnosci elektrycznej: II

¢ Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

e  Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Przyktadowy ksztalt opraw LED:
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o Dane fotometryczne oprawy (zrédlowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w ogdlnodostepnym
programie komputerowym, wykonanie sprawdzenia parametrow oswietleniowych drogi na zgodnosé z normag
PN-EN 13201.2016.

8. Projektowane shupy oSwietlenia drogowego
ZALACZNIK NR 2 — OPIS SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Parametry techniczne slupa oSwietleniowego:

o Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.

. Stup stalowy o wysokosci montazu oprawy 8m.

. Stup wyposazony w przettoczong stope z ukrytymi $rubami montazowymi.

. Stup przykrecany do fundamentu prefabrykowanego betonowego z zakoficzeniem srubowym..

. Stup powinien posiada¢ drzwiczki wngkowe, zamykane pokrywa zabezpieczone $rubg imbusowa lub
trojkatng.

. Stup powinien przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru

dla odpowiedniej dla miejsca montazu stupa strefy wiatrowej liczone wg obowigzujacych norm.
. W shipach o$wietleniowych nalezy wykonac:
- przewdd zasilajacy oprawe o$wietleniowag YDY 3x1,5mm?,
. Sruby laczace shup z fundamentem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i wplywami
warunkéw atmosferycznych.

. Oprawy oswietleniowe w zlaczach stupowych zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D0O1/gG6A.
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. Dla montazu opraw oswietleniowych zastosowac wysiggniki o wysiegu 1,0m, kacie nachylenia 5°,

montowany na stupie, zakonczenie wysiggnika @60mm.

. Korice kabli w rozdzielnicach stupowych zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi,
. Kable w fundamencie betonowym zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR @50mm.
o Numeracjg stupéw wykona¢ na stupach od strony jezdni przez malowanie w kolorze czarnym.

Oznaczenie stupa powinno zawiera¢ numer shupa.
9. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czg¢sci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okre§lonym czasie; w ukladzie pracy sieci
TN-C;
- uzupetniajaca: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TT dla
obwodow zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w
ukladzie sieciowym TN-S dla obwodow zasilajgcych oprawy o$wietleniowe.

We wnekach stupowych przewoéd PEN nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego uziemiajgcego
stupa i dokona¢ rozdzialu na ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE oprawy
oswietleniowej podiaczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna
przekraczac¢ 10£.

10.  Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ogranicznik przepiec typu 1 x ASA-
500-5BO+F1+K zamontowane w obwodzie oswietleniowym na istn. stupie przytaczeniowym.
11.  Okreslenie wplywu obiektu na srodowisko

Projektowane oswictlenie drogowe nN nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko jak
rowniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zastosowane materiaty nie
wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji moga by¢ poddane recyklingowi.
Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu. Zamierzona
inwestycja obejmujgca lini¢ o$wietleniows, nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych negatywnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r.

12.  Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego oswietlenia drogowego oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw 1 granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej z zaznaczeniem, Ze
projektowane oswietlenie jest oswietleniem punktowym miejsc na drodze wskazanych przez
Inwestora:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
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PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
PN-EN 13201:2016 — ,,O$wietlenie drog”.
CEN/TR 13201-1:2016-02 Os$wietlenie drég — czes¢ 1: ‘Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia”.
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — czgsé¢ 2: ,,Wymagania eksploatacyjne”.
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég — czgs¢ 3: ,,Obliczenia parametrow o$wietleniowych”.
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég — cze$¢ 4: ,,Metody pomiaru efektywnosci o§wietlenia”.
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 5: ,,Wskazniki efektywnodci energetycznej.
Z przepisdw tych wynika, ze projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Projektowane
oswietlenie drogowe przebiega¢ bedzie w drogach gminnych i dziatkach prywatnych w poboczach i w
zielencach, na glebokosci 0,7m.
13. Uwagi

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia drogowego nalezy dokona¢ prob skutecznosei ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodéw elektrycznych i kabli energetycznych, pomiaréw
rezystancji uziemienia. W czasie i po wykonaniu prac zglasza¢ roboty zanikajace do odbioréw

czgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$é robét wykonaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

ZALOZENIA PODSTAWOWE
- istniejgca stacja transformatorowa SN/nN 15/0,4[kV] ST-4-717 Sn=40kVA,

- moc szczytowa pojedynczej oprawy oswietleniowe;j Ps = 0,05 [kW]

- ilos¢ opraw os$wietleniowych _ 2 szt.

- moc szczytowa projektowanego o§wietlenia Ps=2x0,05=0,1 kW
- wspotezynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspolezynnik mocy cos fi = 0,93

- napigcie znamionowe Un=0,23 [kV]

- dlugo$¢ calego kabla oswietleniowego L=231/248m

DOBOR ZABEZPIECZENIA W PROJEKTOWANEJ SO

Ps= 0,1kW
Un=230V
cos ¢ = 0,93
= Ls o100
o™ Unx cos ¢ B 230x 0,93 0,47A

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego typu S 301 BIG6A istniejace zamontowane w istnicjacej
szafce oswietleniowej.
Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w slupie o$wietleniowym dobrano zabezpieczenie typu

BiD01/gG6A zamontowane w IZK we wnece stupa.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

Iv= 16[A] (charakterystyka B) -7 =112[A].

Do zasilenia o$wietlenia drogowego dobieram kabel YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV o laa = 132[A] (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z warunkami okreslonymi przez Inwestora i normami.
Parametry kabla o$w.: Ryakxsaxsmne = 0,868 Q/km , Xyakxsaxssmm = 0,1 Q/km.

DOBOR PRZEWODY ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA

Do zasilania pojedynczej oprawy oswietleniowej dobieram przewdd YDY 3x1,5mm? o Iqg=15,5A (tab.

kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA

projektowanych opraw, przez zabezpieczenie w szafce o§wietlenia w ukladzie TN-C.

Dane:

Rar25=1,226Q)/km; X ar25=0,33Q/km, 1 AL25 =50m
Ryakxs35=0,868C2/km; X vakxs35=0,10/km, | yakxs35=248m

R =0,60
X = 0,240
Z =10,65Q

Z charakterystyki czasowo-pradowej wylacznika instalacyjnego B16 A dla Imax przy czasie 5s

wspotezynnik k=7 dlatego dla czasu t<5-ciu sekund prad wylgczajacy wynosi:
Lwv=Ipxk=20Ax7=112A4

Prad petli zwarciowe;j:

1:=0,85xU¢Z=195,5A > In

Dla zastosowanego w szafce o$wietlenia wylgeznika instalacyjnego B16 A skuteczno$é

ochrony przeciwporazeniowej jest spetniona.

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

deltal%=0,17%<10%

W projektowanej sieci warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostat speiniony.
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