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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych tamanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. Sem humus gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm
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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych C 50/30 Inwestor GMINA GOELDAP
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm PLAC ZWYCIESTWA 14 19-500 GOtDAP
stwa Scieralna 7 mieszanki miner: itumiczne: AC - Ao Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. Sem humus gr. 10 cm Data
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiazanych tamanych opracowania: Faza: P.B. Skala: 1:.50 Nrrys. 4/2
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm 09/2017 r.
4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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