KM 0+0,00
KM 0+127,35

Przekrdj normalny 1
KM 0+014,80;
KM 0+271,00;
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KM 0+100,80 - KM 0+123,35;
KM 0+271,00 - KM 0+492,17;

KM 0+587,77 - KM 0+628,09; KM 0+672,53 - KM 0+684,17;
KM 0+750,30 - KM 0+774,64;
pas ruchu pas ruchu

SZCZEGOL "A"

Lo

EURET & x5 K N NI W K NI 18 I A B R BB R AN LR RN A A

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30

stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych tamanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej ACI6W gr. Scm

3. Podbudowz

kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15c¢cm

Przekrdj normalny 2

nicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych

humus gr. 10 cm
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KM 0+492,17 - KM 0+583,77; KM 0+651,28 - KM 0+672,53;

pas ruchu pas ruchu
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE RaW
SZER. ZMIENNA 75 500 75 SZER. ZMIENNA 40 SZER. ZMIENNA
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5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych C 50/30
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. Sem

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych famanych
kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr.15cm

5. Pobocze z mieszanki kruszyw niezwigzanych tamanych C 50/30

stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

humus gr. 10 cm
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UWAGA:
1). Przekroje normalne nalezy analizowac¢ zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"

Biuro Projektowe:

"PRO-GAL"
Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap

Nazwa i adres
inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WE WSI KOSMIDRY

Inwestor

GMINA GOtDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14 19-500 GOt DAP

Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
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