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Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20X#z. 1409 z

pbzniejszymi zmianami T.J.)swviadczamze dokumentacja projektowa, pn.
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wykonany zgodnie z umayvobowgzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej wevsi
Kosmidry
1. Dziatki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gotdapumarach geodezyjnych:
- nr 45 (droga),
- nr 76 (droga),
- nr 254/116 (droga),
- nr 254/30,
- nr 254/58,
-nr 5,6,11,29,41 (drogi).
2. Dziafki prywatne o numerach geodezyjnych:
-nr 254/109; 40/1; 40/2; 40/4; 40/3.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: Przebudowa drogi gminneyve wsi Kasmidry

1. Podstawa opracowania

« Podstaw opracowania jest Umowa z dnia 18 siefipid017r. zawarta
pomiedzy Gming Gotdap, Plac Zwyestwa 14, 19-500 Gotdap, a pracowni
projektowg: "PRO-GAL" Przemystaw Galski ul. Stadionowa 7; 19-500
Gotdap.

< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 4304&2.zm.),

% Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.20%0r. nr 243, poz.
1623 z paniejszymi zmianami)

+» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

s Wypis z rejestru gruntow z dnia 04.09.2017r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gming Gotdap, Plac Zwyestwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe
Przebudowa drogi gminnej we wsi ¥nidry (na odcinku od km 0+000m do km
1+604,83m we wsi Kanidry). Opracowanie obejmuje odcinek od granicyapd®gi
powiatowej 1815N przez Kmidry do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr

1815N.
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- klasa techniczna ulicy -D

- szerokéc¢ jezdni -5,0m

- szerokéc¢ chodnika -2,0m

- powierzchnia chodnika z kostki brukowe] - 73%8

- szerokéc¢ zatoki autobusowej - 3,0m

- powierzchnia zatoki autobusowej -83%m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obchzenie ruchem - KR1

- dhugcéc¢ ulicy —1604,83m

- szeroké¢ poboczy gruntowych - 0,75m

- powierzchnia jezdni — 0k.839Fm
- powierzchnia poboczy gruntowych — 20414 m
- powierzchnia wjazdow o naw.z kostki brukowej 316,5 nt

- powierzchnia wjazdéw bitumicznych —560,3m

- powierzchnia zielecow — 0k.4680 M

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 21.36M?

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedswziecia jest przebudowa Drogi Gminnej we wsi ddodry.
Pocatek opracowania przgfo ok.6,5 od krawdzi istniepcej drogi powiatowej nr 1815N
I oznaczono na mapie PPT km0+0,00m (przy granicgziatka o nr 185). Koniec
opracowania przgjo przy granicy z dziak (185) drogi powiatowej nr 1815N i
oznaczono KT km1+604,83.
Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe nawiemigezdni i elementow ulicy,
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roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i nasypéw i korytowanipod

konstrukcg nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudow hydrantu podziemnego z wymina nadziemny,

- przestawienie 2 stupdéwswietleniowych,

- korekta tukéw pionowych (w miamazliwosci terenowych)

- wykonanie warstwy wzmochienia podé poprzez wykonanie warstwy stabilizacji
cementem,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z miesizaniszywa tamanego,

- wykonanie warstwy wizacej i scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- przebudow wjazdow indywidualnych,

- przebudowa zatoki autobusowej,

- przebudowa chodnika o szerékn2,0m,

- przebudowa skrzpwan z drogy gminrg (korekta tukow),

- odmulenie i wzmocnienie poprzez brukowanie iggtigch przepustow,

wykonanie na istniggym kanale deszczowym wpustu drogowego wraz z
wybrukowaniem wlotu,
- wykonanie wyniesionego prZeja dla pieszych celem podniesienia bezpigstrea
ruchu drogowego,
- wykonanie poboczy gruntowych o szer.0,75m z &yus tamanego kat d4g30 O
gr.15cm,

- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Stan istniejacy

Droga gminna jest dr@go znaczeniu lokalnym stanaygy pofgczenie drogi gminnej
z drog; powiatowg nr 1815N. Na diugmi opracowania droga przebiega przez tereny

rolne oraz w pobku zabudowy jednorodzinne.
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Natezenie ruchu na drodze algj projektem jest niewielkie i wynika gtéwnie zchu
gospodarczego zwaanego z prowadzargospodark rolng i zabudowy jednorodzing.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze tyatiswpisana w istnigra
konfiguracg terenu za pomactukéw poziomych posiadga wyr&nie uksztattowany
korpus drogowy wraz z elementami odwodnienia wgmsbwow przydranych wraz ze
zjazdami gospodarczymi i przepustami pod kgrdrogi.W chwili obecnej droga posiada
na cz:sci nawierzchng z trylinki a na cgsci nawierzchng zwirowa w dostatecznym stanie
technicznym. Szerolk6é korony drogi wynosi od 4,5 do 7,5 m. Ista@g rowy przydrene
Sa czesciowg zamulone | wymagajrenowacii.

Dlugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wyrid@&€i4,83 m; jest to
dzis droga gminna a po przebudowie drogadzie klasy D. Dzisiaj formalnie
dopuszczalne naciski pojazdow na tej drodze wyn86AN/c.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczagych w obegbie prowadzonych robot znajdupiec nastpujace

urzadzenia obce:

) sie¢ wodochgowa,

[ kanalizacja sanitarna,

[ elektryczne sieci napowietrzne,
o sieci teletechniczne.

W stanie obecnym wygbuje kolizja z istnigicymi urzdzeniami infrastruktury
technicznej (istnigcy hydrant-do przeniesienia i istrgeg stupy éwietleniowe - do
przestawienia).

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej stanowi:

- na catym odcinku droga przebiega przez terenyerolzabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna o niskim stopniu intensywoiozabudowy.
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5.3. Charakterystyka zieleni drogowe]

Przedstwzigcie nie jest potbone na obszarach chronionych.

Przebudowa istniggego odcinka drogi wymaga wycie drzew oznaczonych na mapie.
Wzdtuz pasa drogowego znajdwgic tereny rolne.

5.4. Podige geotechniczne

Dla potrzeb projektu przebudowy drogi wykonano petlokumentagj geotechnicza

pod drog.

Na przedmiotowym odcinku stwierdzono wysbwanie gruntow sypkich drobnych
srednioziarnistych o dobrym wskaiku zagszczenia.

Na pozostatym odcinku stwierdzono wysbwanie gruntéw spoistych.

Dlatego te zastosowano 2 typy konstrukcji korpusu drogowego.

Petna dokumentacja geotechniczna ¢fwsa w odgbnej czsci opracowania.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

na dtugdci drogi od km 0+0,00m (PT) do km 1+604,83 m (KRg&dnia o statej
szerokdci 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami
gruntowymi o nawierzchni :
v' z kruszywa tamanego kakgzo szer.:0,75m i gr.15cm.
- Na odcinku km0+014,80 do km 0+100,80 veystje szerok& jezdni -5,0m oraz
zastosowano obustronne bariery drogowe SP-06,
- na w/w odcinku zastosowanalezy brukowanie skarpy nasypu po stronie prawej,
- zastosowabariery drogowe w okolicach istniglych przepustow,
- na odcinku km1+340 do kea zadania natly wykona& chodnik z kostki brukowe;j
betonowej i szerokai 2,0m. .
6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na odcinku projektowanej drogi wypuja dwa typy nawierzchni zjazdow:
1. Nawierzchnia zjazdow z mieszanki mineralno-bittamej,

2. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonawej
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6.3. Rozwjzanie sytuacyjne
Pocatek trasy przyjto w km 0+0,00m i oznaczono go PPT i zlokalizowgast

0k.6,50m od krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowej. Koniec
opracowania przygto na skrzyowaniu z drog powiatows nr 1815N i oznaczono go KPT
km1+604,83m.

Trasa drogi na powgzym odcinku skladaegi 21 punktow zatamania trasy w tym 17
lukéw kotowych poziomych o promieniach od R=30,6t0lR=500,0 m.

6.4. Niweleta projektowana drogi
Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebregelety istniegcej drogi

o nawierzchnizwirowej. Niewielkie korekty niwelety w ograniczonymakresie wynikaj
z wystpowania lokalnych nieréwroi podtuznych oraz nadania tukom poziomym w
przekroju poprzecznym przechylek w zadesci od wartdci promienia tuku. Zakres
takich robot ograniczono do niegimego minimum wynikagcym z dosy ptynnego
uksztattowania niwelety nawierzchni istrieg.
Pochylenia poditne niwelety wahajsie w granicach:
imin=0,39%
Imax=11,5%
Na projektowanej trasie zastosowano:
*  uki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmin=500m
Rmax=1500m
» tuki wypukte o promieniach:
Rmin=100m
Rmax=2000m
Pochylenia podizne niwelety i poprzeczne drogy svystarczajce dla prawidtowego jej
odwodnienia powierzchniowego.
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6.5. Konstrukcja nawierzchni
Na dtugaci objetej opracowaniem projektowym wysiuje 16 rodzajow przekrojow

normalnych wynikajcych z uwarunkowaterenowych.
6.6.1. Technologia przebudowy nawierzchni
6.6.1.1.Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchnnloraod uwag
nastpujace czynniki:
- stan nawierzchni istnigjej;
- ograniczenia mdiwosci podniesienia niwelety;
- przebudow uzbrojenia podziemnego i zyziarg z nig konieczng¢ czesciowej
rozbidrki nawierzchni.
Po przeanalizowaniu povgzych czynnikdw, zaprojektowano ngsijace

technologie przebudowy, dostosowane do warunképosaczegolnych odcinkach.

Przyjto nasgpujace technologie przebudowy nawierzchni:
6.6.2.Przekréj normalny — szlakowpd km 0+0,00m do km 1+604,83m (KPT)
* szerokd¢ jezdni asfaltowej- 5,00 m,
* pobocze gruntowe o szeragkn0,75 m
e spadek poprzeczny jezdni- jednostronny na tukaala dwustronny 2%; poboczy
i=8,0%

* pochylenie skarp nasypow i wykopow — 1:1,5
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Ze wzgedu na wysgpowanie zrgnicowanych warunkow gruntowych zaprojektowano

dwa typy konstrukcji nawierzchni drogi gminnej:

6.6.2.Konstrukcja A drogi na ruch KR1 przedstavdia nasipujgco:
Odcinek: km0+0,00 +km1+001,84m
» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
» warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
» podbudowa z kruszywa tamanego kajy/43 0 grubdci 22cm,
* Wzmocnienie podia warstwg gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa i gr.15cm,

istniejgce poditae gruntowe.
6.6.3.Konstrukcja B drogi na ruch KR1 przedstavdia nasipujgco:
Odcinek: km1+001,84 +km1+604,83m

» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

» warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

» podbudowa z kruszywa tamanego kaje/4s 0 grubdgci 22cm,

* istniegce podtae gruntowe.

6.6.4. Konstrukcja wjazdow
Na zjazdach indywidualnych na przylegte dziatkiregektowano 2 typy nawierzchni:
1. Bitumiczg:
» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
» warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,
» podbudowa z kruszywa tamanego ka4 0 grubdci 15cm,
* podiaze gruntowe 1s=1,0.
2. Z kostki brukowe:

* nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowey &gm,
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6.6.6

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr.5cm.,

podbudowa z kruszywa tamanego kaje/4s 0 grubdci 15cm,
podiaze gruntowe Is=1,0.

Konstrukcja chodnikow

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego &aeCgr.15cm ,

podiaze gruntowe.

Konstrukcja zatoki autobusowej i wyniesionggaegcia dla pieszych

W km 1+410,00m str.L znajdujee giatoka autobusowa.

6.6.7

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowygj "Polbruk” gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu C15/20 gr. 20 cm,

podtaze gruntowe Is=1,0.

Konstrukcja poboczy

podbudowa z kruszywa tamanego kaje/4s 0 grubdci 15cm,
podiaze gruntowe Is=1,0/nasyp.

Konstrukcja pobocza w km0+741,41 szer.1,5m
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Paldrgr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa C-5Mpa gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego &aeCgr.15cm ,

podiaze gruntowe.
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6.7. Odwodnienie projektowanej drogi

- Odwodnienie drogi na catym odcinku odbywaic bedzie tak jak do chwili
przebudowy-powierzchniowo na przylegty teren.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityazmestawione w tabeli robot

ziemnych.

8. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe obejmajrozbidrke trylinki, elementéw drog t.j krageniki,

obrzeza, ptytka chodnikowa i ich utylizacji. Trylirknalery przekazé Inwestorowi.

Uwaga:
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w cgci rysunkowej

I szczego6towo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce wadzenia robot naky
uporzdkowa, Skarp nasypow natg zahumusow@ warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano
obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego.

8.2. Warunki Gruntowo-wodne
Ze wzgkdu na wystpujace i stwierdzone warunki gruntowo-wodne padtpzostaty

okreslone jako proste.
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9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, upadkuje wysepujacy ruch, zwgkszy bezpiecaestwo
ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, znayiefgtas i emisgj spalin do
powietrza, zwkszy przepustowss przejazdu i zwgkszy komfort jazdy. Oczyszczenie
istniejgcych rowdw poprawi funkcjonowanie gospodarki wodneajbrebie inwestyciji.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany

i uporzadkowany, co wptynie korzystnie na ogoélny tad prezsny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Nalezy ja wykon& zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projekteratest
organizaciji ruchu po zakozeniu robot drogowych.
Istniejgce oznakowanie pionowe przewidziano do rozbiorla. Zkaczeniu budowy
zostanie wymienione na nowe. Wszystkie zastosowameki winne by znakami,
odblaskowymi | generacji na podkiladzie stalowym rd@wanym z grupy wielkai —
srednie.
Znaki drogowe A-7,D-6, B-20 musg by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpeOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi korony jezdni, na wysokoi

2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzgantu).
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Na czas budowy roboty oznakoévavg czasowej organizacji ruchu spgaizonym
przez wykonawg i zatwierdzonym lub w uzgodnieniu z inwestorem aleznosici od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzenie.

11. Przebudowa hydrantu.

Celem inwestycji jest przestawienie hydrantu kghdym 2z projektowan

przebudow drogi gminne,;.

11.1. Zakres i opis przebudowy.

Zakres przebudowy obejmuje mointaowego hydrantu nadziemnego i wymjandcinka
wodocigu dn100 L=6,0m usytuowanego pod drggninrg.

Projektuje s} przebudow odcinka przyicza wodocigowego wraz z wymianhydrantu na
nadziemny zlokalizowanego pod dgogminm w miejscowdci Kosmidry, gmina Gotdap.
Armatur i ksztaltki pojczeniowe projektuje siz zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem
zbrojonym wkiadk stalows. Pohczenia ww. elementéw nadg wykona za pomog zigcz
RK. Sruby, naketki, podktadki ze stali nierdzewne;.

Materiaty wyte do montau sieci wodocigowej (rury, ksztaittki, armatura) powinny posiada
atest dopuszczgjy je do uywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Przykrycie przydcza wodocigowego powinno wynoé&i min. 1,80m. Podczas mouta
wykona podsypk i obsypk rurochgéw. Si€ naley trwale oznakowa w wykopie
niebiesk tasma ostrzegawcz utozong 30cm nad ruy.

11.2. Zestawienie elementow sieci wodagowej

Jednostka
L.p. | Nazwa materiatu miary llo §¢
1 Rura PCV-U PN10 SDR26110x4,2 (pod drog m 6,0
2 Rura ostonowa PE100 DN250 (pod dfpg szt. 1
3 Zasuwaeliwna kotnierzowa DN80zgliwo sferoidalne) Szt. 1
4 Hydrantzeliwny nadziemny DN80z¢liwo sferoidalne) Szt. 1
Kolano zeliwne kotnierzowe stopowe DN8O zgliwo
5 |sferoidalne) szt. 1
Krociec zeliwny kotnierzowy DN80, L=0,8m zgliwo
6 sferoidalne) szt. 1
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Tréjnik zeliwny redukcyjny DN100/80z€liwo sferoidalne) szt. 1

Tuleja kotnierzowa z kiwcdwkg PCV DN110/100 szt. 2

11.3. Opis elementow przycza wodocagowego
Hydrant wodogjgowy
— Nasady - 2 x 65.

— Siedzisko zaworu z maglzu odpornego na odcynkowanie;

— W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli;

— Automatyczne odwodnienie;

— Whbudowany zawOr napowietragy z mosidzu;

— Tiok zaworu zzeliwa sferoidalnego z powlgPUR (poliuretan);

— Tuleja zrywalna z tytanu;

— Dodatkowe odeicie przeptywu;

— Kolumna nadziemna o wysokm catkowitej 2605mm zewgtrznie pokryta powtok z
farby epoksydowej, dodatkowo powtoka poliestrowparta na dziatanie UV (kolor
czerwony).

W celu umaliwienia réwnomiernego odwodnienia i razgenia wody w gruncie obsypki,
ochrony przed wymywaniem, oraz zabezpieczenia kalarodwadniajcego przed
zarastaniem i zatykaniem najewykona ostore dolmg hydrantu.

Zasuwa do wody

- W peini wulkanizowany klin z prowadnicami klina araintegrowanymislizgami
klina;

— Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zinmagranicznikiem
posuwu klina;

— Piescien oporowy;

— Potrojne uszczelnienie trzpienia: gigen zgarniajcy z gumy NBR, tuleja oporowa z
poliamidu
z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gieRpM,;

— Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zélgbna w rowku w pokrywie;

— Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa goaco, zabezpieczone
uszczellg pokrywy;

— Pelny przelot przez zasgw

- Powioka z farby epoksydowej;
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Zasuw nalery wyposay¢ w obudowy sztywne do zasuw podziemnych wyprowadzon
15+20cm pod poziom terenu oraz skrzynKiczrg z zeliwa szarego o wysokoi 270mm i
srednicy wewgtrznej 185mm. Miejsce usytuowania zasuwy zabezpiecoznakowé wg

czesci graficznej opracowania.

11.4 Warunki sktadowania, uktadania i montau ruroci agu

Skladowanie materialow

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy mpleabezpieczy przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Bdze sktadowanie powinno odbygvasic w
pomieszczeniach zamkitych lub na zadaszonym placu. Rury pakietowane zpale
magazynowaw 2 lub 3 warstwach o wysoka do 2m pod warunkienze listwy drewniane
pakietu goérnego dala spoczywaly na listwach pakietu dolnego. Rury nakiptowane
powinny by skiadowane na rownym podio na podktadach drewnianych o szerkwkao
najmniej 10 cm, grubei co najmniej 2,5 cm. W stosie nie powirmmmajdowd Si¢ wigcej niz

7 warstw, a wysok& stosu nie powinna przekroczyl,5 m. Rury uktada kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielprzektadami drewnianymi. Nie wolno
sktadowd rur ckzszych na rurachzéjszych. Stos naty zabezpieczy przed przypadkowym
zedlizgnigciem se rury poprzez ograniczenie jego szerg@ioprzy pomocy pionowych
wspornikdéw drewnianych zamocowanych w eg@sich 1+2 m.

Zasypk wykon& z gruntu rodzimego, po usgniu z niego czstek przekraczagych
srednicc 30mm. Nie mana zrzucé do wykopu kamieni i odtamkow skat, gruzu o ostrych
krawedziach i wekszych rozmiarach, grunt nie e by zmarzngty i zbrylony. Stopié
zagszczenia podsypki, obsypki i zasypki powinien¢ bgie mniejszy i 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodow ungeemych pod drogami, 85% dla
pozostatych przypadkdw.

11.5 Roboty ziemne

Utozenie rurocigow projektuje si metody wykopowy. Po zak@éczeniu prac ziemnych teren
nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

Zasady BHP

Przed rozpocggxiem prac ziemnych nalg wyznaczy w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg wdzen podziemnych w strefie robdt. Szczegdlniezmajest ustalenie
przebiegu instalacji energetycznych i telekomunykagch. Rozpocgcie prac oraz sposéb ich
prowadzenia nafy uzgodné z ich wigcicielem. Roboty w strefie kabli wykonywaz
zachowaniem ostémosci. Odkryte w wykopie przewody nale zabezpieczy przez
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podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo @&ikocem gaéniczym z zastosowaniem
dywanika i ekawic dielektrycznych. Roboty ziemne @ wykonywa tylko pracownik,
ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz mizsiaktualne badania lekarskie. Przy
pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:

— zatrudnig kobiet ani pracownikow mtodocianych,

— postugiwa sie narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

- spazywaé positkow ani napojow alkoholowych.

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikamych przedmiotéw powinno By
sygnatem do przerwania robot i ustalenia z nadzatelszego pogpowania. Jeeli nieznane
jest potaenie przewoddw, na gbokasci mniejszej nt 40cm naley kopa& recznie ze
szczegoln ostraznoscia.
Podczas pracy sptu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnywlery
zwrac& uwag:

— Cczy nie tworz sie nawisy,

— czy skarpa nie jest podkopywana,

— czy podwozie pracggej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopun{malna

odlegta¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu

Przy kadym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywmyapadach atmosferycznych
przed zejciem do wykopu naley sprawdzt stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach bugzch watpliwosci nalery kontaktow@& sie z osobami
sprawugcymi nadzér nad prowadzonymi robotami, zwlaszczpraypadku natrafienia na
przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzetidrudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogdlnie deginych naley zabezpieczy balustradami z pecza na
WYSOKGCI
1,1m i 15cm desk kraweznikows, zaopatrzonymi wswiatto ostrzegawcze, ustawionymi
minimum 1m od krawdzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zakmosci od warunkéw gruntowo-wodnych, elokasci przewodu i
technologii ukfadania prowadzi w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z
odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skampb |wgskoprzestrzennych z
zabezpieczeniem. Wykorygj prace ziemne nalg zwrac& szczegbla uwag by nie
dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym cehlety przewidzi€ system
odwodnienia na czas rob6t momavych np. metogl powierzchniowego odwadniania za

pomog pompowania. W przypadkow lokalnie nyogch wysgpi¢ gruntdw organicznych -
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torfow i namutdw nalgy wykon& ich wymiare oraz wzmocnienia podia zgodnie
Z czscig graficzrg opracowania.
Jezeli wykop osagnie gebokas¢ wigksz niz 1m od poziomu terenu nale wykona
bezpieczne zg&gie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodow o @zaci 0,7m
w $cianie wykopu o nachyleniu max 45st. lub stosbweabinki o nachyleniu max 42st. W
wykopie naley wykona& dwa wyfgcia z dwoch stron w przeciwnych kierunkachzeje
diugai¢ wykopu przekracza 20m. Odle§éomiedzy zefciami (wyjsciami) do wykopu nie
powinna przekracza20m. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

— w odlegtgci mniejszej nt 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od kreazi wykopu, jeel

sciany jego s obudowane,

— w granicach klina odtamu gruntuzgdi sciany wykopu nie gumocnione.
Projektuje s3 wykonanie wykopdéw w deskowaniach systemowych. Mborit demonta
deskowa nalery wykona $cisle wedtug instrukcji producentéw. Nadmiar urobku po

uzgodnieniu z Inwestorem nalewywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

11.6 Préba szczelnai rurociggow

Préby szczelni powinny by wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych
odbieranych odcinkdéw sieci. Po wykonaniu prac mamtgych i przed zasypaniem wykopow
rurociggi nalezy podda& ogledzinom i hydraulicznej probie na szczeloWszystkie zjcza
powinny by odkryte, dosipne i widoczne. Wszelkie odgatenia na sieci powinny gy
za&lepione. Proba me odbywa sig nie wczéniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki.
Cisnienie prébne powinno wyndsilO bar. Odcinek poddany prébie w czasie 30 min nie
powinien wykazywa spadku dnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinekvpozu
powinien by zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwygalgm odcinku powinny
by¢ otwarte (poza zasuwami domowymi). Napetnienie wookl wody 0 max. temperaturze
20°C naley przeprowadzi powoli z maliwie najmniejsz predkoscia przeptywu. Po
uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza unigie kacowym badanego
przewodu nalgy stopniowo podni& cisnienie do wysokéci cisnienia prébnego. Proby
szczelnéci i odbior sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora.

11.7 Dezynfekcja sieci wodoggowe]

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod ydayh
bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecpest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien byprzeprowadzany przyzyciu roztworéw wodnych np.
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu soday gzasie kontaktu wynoszym 24
godz. Zalecane @tenie: 1llitr podchlorynu sodu na 500 litrbw wody. Pé&-ro godzinnym
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kontakcie, pozostatoi chloru w wodzie powinna wynasok. 10mgCl2/dm3. Po zakozeniu

dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu mglgonownie go przeptukai podda

analizie bakteriologicznej.

11.8 Odtworzenie przerwanych rurocagow drenarskich

W przypadku przerwania podziemnych rupg@iw drenarskich naky je przywrdcé do

pierwotnego stanu technicznego w psay sposob:

zabezpieczenie przerwanego ruggci;

reczne wydobycie nawodnionego gruntu pefirzgdnej nowego ruroggu;
dowiezienie piasku;

reczne zasypanie wyrobiska mieszampkaskowy;

przetazenie starego rurogiju powyej i ponizej miejsca przerwania i jego peokenie
rurg PCV
0 przekroju przerwanego ruragu;

wykonanie zasypki.

11.9 Uwagi kaacowe

Przed rozpocxiem wykonania roboét zglasi sk do administratora sieci w celu
uzyskania warunkéw prowadzenia robét na czynnyrekad@. Przy prowadzeniu prac
nalezy zachowa ciagtos¢ dostawy wody;

Projektowane obiekty podlegaj wytyczeniu przed rozpoeziem robdt i
inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem prggmostk wykonawstwa
geodezyjnego;

Materialy wyte do budowy powinny posialaodpowiednie dopuszczenia do
stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dniapcd 1994 r. Prawo Budowlane tj.
Dz.U. 106/2000 z pdniejszymi zmianami.

12. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono

uzbrojenie podziemne. Przy zidnhiu do zasuw wodagjowych, kabli telefonicznych i

kabli energetycznych roboty ziemne rngleprowadzé ze szczegdln ostraznoscia-

recznie.
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Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonanidbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeig dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu

roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.

14. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:

- na dz. o nr geod.: 40/1, 40/2, 40/4, 40/3, 518, 29, 41,254/30, 254/58,
254/116, 76, 45, 254/109, @br0015 Kémidry.
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