PIK. 166,10

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 0,3Im2
Pole pow. NASYP = 0,97m
PP. = 141,00m
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PIK. 197,24

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 1,05m2
Pole pow. NASYP = 0,85m2
PP. = 142,00m

PIK. 206,47/

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 0,68m2
Pole pow. NASYP = 1,44m2
PP. = 142,00m
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PIK. 229,41

Skala pionowa 1:100
Skalo: pozioma 1:100

RZEDNE PROJEKTOWANE
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Pole pow. WYKOP = 1,05m2
Pole pow. NASYP = 1,61m2
P.P. = 143,00m
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PIK, 269,/8

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 1,64m2
Pole pow. NASYP = 0,04m2
PP. = 144,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE
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PIK. 274,33

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 3,0im2
Pole pow. NASYP = 0,04m2

PP. = 144,00m
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PIK. 299,84

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

Pole pow. WYKOP = 3,65m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
P.P. = 144,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE
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Biuro Projektowe: "PRO-GAL"

Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap

Nazwa i adres PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
inwestycji WE WSI KOSMIDRY

Inwestor GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14 19-500 GOLDAP

Nazwa rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE
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