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[I. Czes¢ graficzna
1. Plan orientacyjny

2. Projekt Statej Organizacji Ruchu Drogowego:
» Przebudowa drogi gminnej we wsi Kmaidry”
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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchudot. zadania pn.:

.Przebudowa drogi gminnej we wsi Kmidry”

1. Podstawa opracowania.

% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlakawa i
sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexsmnych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigje rozporzdzenia w
sprawie znakow i sygnatow drogowych;

% Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),

< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.200&u w
sprawie szczegotowych warunkow zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),

% Wizja w terenie.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu dmggo jest oznakowanie
drogi gminnej we wsi Kémidry na odcinku od skrzpwania z drog powiatowg nr
1815N do skrzyowania ponownie zatsamy drog powiatows nr 1815N. Diugéc

przebudowanego odcinka wynosi 0k.1610 m.
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3. Charakterystyka ulicy.
3.1. Stan istniejcy.

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowyszerokéci od ok.12m do
ok.16m. W uktadzie komunikacyjnym miasta zaliczgest do drogi gminnej. Droga
zlokalizowana jest we wsi Kmidry i jest drog taczaca istniegca zabudow z drog
powiatowg nr 1815N. Teren wokot drogi charakteryzuje siystepowaniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej o niskiopniu intensywnii zabudowy.
Teren wokot ulicy jest w niewielkim stopniu zagodpoowany. Zabudogv stanowi
budownictwo jednorodzinne oraz tereny rolne. Nawgknia jezdni zbudowana jest z
mieszanki mineralnej oraz na niewielkim fragmenuatevardzona za pomactrylinki.
Nawierzchnia w stanie istnigym ma szerokd od ok.3,0-5,0m. Jezdnia w ztym stanie
technicznym. Chodnik-jednostronny z licznymi ubytkanawierzchni w ztym stanie
technicznym. Odwodnienie jezdni powierzchniowe daylegtych rowdw. Istnigjce
oznakowanie podlega zmianie i ustawieniu nowegowzegledu na dopasowanie do

zagospodarowania terenu wg projektu budowlanego.

3.2. Stan projektowany.

Przedsiwziecie obejmuje przebudawdrogi gminnej o prognozowanym obzéniu
ruchem KR1. Projektowana nawierzchnia mineralnarbitzna o szerokei jezdni
5,00m. Na kacowym fragmencie zaprojektowano chodnik o szem2zOnawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Po lewej strojgedni na kacowym fragmencie
drogi zaprojektowano zatekautobusow. Na istniegcych wjazdach zaprojektowano
nawierzchng z kostki brukowej betonowej o gr.8cm.

Niwelete ulicy dostosowano do istnggych rzdnych nawierzchni. W stosunku do
istniejgcego terenu kxne niwelety wahajsic w granicach —12 : +20cm co jest przyczyn
nadania rowngci projektowanej nawierzchni, spadkow padtych i poprzecznych. Na
calej dtugdci jezdni nadano spadek poprzeczny dwustronny 2%emunku krawdzi
ulicy z wylagczeniem nielicznych tukéw poziomych na ktérych mastvano jednostronne
pochylenie..

Droga gminna na catym odcinku od drogi powiatoyesi drog z pierwszéstwem

przejazdu.
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4. Zasady oznakowania.

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje znakirzsgawcze, zakazu, nakazu i
informacyjne. Lokalizagj znakow pionowych i poziomych przedstawiono na iglam
skali 1:500 (rys. nr 2-7).

Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatgcodlegtdci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bynakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.

Znaki drogowe B-20, D-6, A-7 musg by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.

Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclostach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

Do oznakowania poziomego nayeuzy¢ materiatdw cienkowarstwowych.

W czasie wykonania oznakowania poziomego temperatawierzchni i powietrza
powinna wynosi co najmniej 8C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna bygodna
z zaleceniami producenta lub wynbsio najwyej 85%. Nawierzchnia powinna by
sucha i oczyszczona z wszelkich zanieczyszcze

Schemat umieszczenia znakdéw w przekroju drogi

min.050_ | .  0,50+200 |
! T ! krawgznik
| | | T T —T—T 1
| :
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Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania

organizacji ruchu-12.20109r.
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5. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe istniggce

L.P.|SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)

1. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 1

2. D-6b Przefcie pieszo-rowerowe 2

5. stupki 3
Oznakowanie pionowe do ustawienia
L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI

ZNAKU (SZTUK)
1. A-6b Skrzyzowanie z drog 2 | generacja
podporzadkowana wystepujaca po
prawej stronie
2. A-6¢ Skrzyzowanie z drog 2 | generacja
podporzadkowana wystepujaca po
lewej stronie

3. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 5 Il generacja

4. A-1 Niebezpieczny zakgt w prawo 1 | generacja

5. A-2 Niebezpieczny zakgt w lewo 1 | generacja

6. A-4 Niebezpieczne zakty pierwszy w 2 | generacja

lewo
B-33 Ograniczenie pedkosci do 30km/h 4 | generacja

8. A-11a Prog zwalniajcy 2 | generacja

9. T-2 20m 2 | generacja
10. D-6 .Przejcie dla pieszych” 4 Il generacja
11. D-15 Przystanek autobusowy 1 | generacja
12. Stupki 20szt. ocynkowane
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Oznakowanie poziome

L.P.|SYMBOL NAZWA POWIERZCHNIA
LINII (m2)
1. P-10 Przegcie dla pieszych 10,0
bR 10,0

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgarsacji ruchu-
grudzien 2019r.

Rys.nr.1. PLAN ORIENTACYJNY

Soltys ©
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