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Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgk10@op.p!
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

»PRO-GAL”

Przemystaw Galiniski
ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.p!

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z

pozn. zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY-DROGOWY
Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi -

(numery dzialek wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie Gminy Goldap, Plac
Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap zostal wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia. Jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

|

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIEN || IMIE I NAZWISKO PODPIS
mgr
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10| "ZPrzemyslaw
: Galinski |
DROGOWA i

' ' mgr inz. Mariusz |
PDL/0105/POOD/14 Jamiotkowski |

SPRAWDZAJACY
i

Goldap, 28 listopad 2018r.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

Wykaz dzialek objetych opracowaniem pn.:
Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi

Dzialki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Goldap o numerach geodezyjnych:
-nr 1057, 1121 - (droga gminna),
Dziatka pasa drogowego Powiatu Goldapskiego bedaca w trwatym zarzadzie Zarzadu

Drog Powiatowych w Gotdapi o numerze geodezyjnym:

-nr 828/1 (ulica Kombatantow) - obreb Gotdap 0002.
-nr 1113/23 (ulica Wysoka) - obreb Gotdap 0002.
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I. Cze¢s¢ opisowa
L. Strona tYtUIOWA .....cooiiiiii ittt st s et s e etaesee st e nes 1

2. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego o kompletnosci opracowania..........2

3. Wykaz dzialek objetych opracowaniem ..............coooveiiiiiiiii i, 3
4. Uprawnienia sprawdzajacych i projektantéw z zaswiadczeniami PIIB.............. B
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntdéw z dn.18.10.2018r............coooivvvinnnn... 10
6. OPIS tECANICZIY.c..cviiiieiriieiietire ettt v eeeaees et s s st eeeenee 13
7. Zatacznik nr 1 Tabela humus...........cooooiiiiiiii e 2T
8. Zalgcznik nr 2 Tabela robdt ziemnych..........oooooiiiiiiiiiii e, 28
9. Zalgcznik nr 3 Tabela nasypoéw (mieszanka kruszywa naturalnego)................ 29
10. Zatgcznik nr 4 Wspotrzedne trasy......oovvviveiniiiiiiieiii e 30

II. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25 000......ccccooiiiiiioiiieeieeeert et nrrys.1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.............ccoviviiiiiinininninnnn. nr rys.2
3. Profil:podivzay uliey-wiskall 12007500, w0 mm s snsnsmmsnammsmm i nrrys 3
4, Przekroje normalne w skall 1:50.. comsmsn srans snvmmanisnnsms e sans s s smmes nrrys 4.1-4.2
5. Szezegot zjazdu indywidualnego w skali 1:20.. ..o, nrrys S
6. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100......cccoiiiniiiiiiiiieeee, nrrys 6

. PRO-GAL”, listopad 2018



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSEAWOWI GALINSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1981 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanoivicz % ’




Pan Przemyslaw Galinski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IIL. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWOQNICZACY
) OKREGOWEJ KOMISH: kw
Otrzy[nu‘]e: LIFIKACYJINEJ
1. Pan Przemyslaw Galifiski mgr inz. Zdzis i

19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 13/23
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BA5-GXI-CUD *

Pan Przemystaw Galiriski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



PODLASKA
CKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Riatystok. dnia 4 grudnia 2014 ¢
POIIB.KK.7131/017/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz. inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pdznigjszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 i ust. 3. art, 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1., poz. 1409, z pé#niejszyini zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia |l wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278). po ustaleniu. Ze zostaly spelmione warunki w zakresic przygotowania zawodowego
oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwicrdza, iz:

Pan MARIUSZ JAMIOLKOWSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dmia 31 stycznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[. Zgodniczart. 12 ust, 1 pkt [ iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc,
w wyze] wymicnionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

~ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

— sprawowania kontroli lechniczngj utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnic z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
7 dnia Il wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc upowazniajg do:

1) projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powielrznych oraz przepust;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosei inzynieryjnej
drogowej.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,
poz. 267. z pozniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCLZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa. za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa. w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

i. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mar inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB ,

mgr inz. Wojciech Rgbacz ‘,///Kﬂ ......
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 4

mgr inz. Jarostaw Werbel ... ?.,‘..E{Tf...':‘.‘?:(. ................

S v

5. Crionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB f / ,’ P

mgr inz architekt Jerzy Andrgjezuk \ _;_,&rb’l R S
6. Crtonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB TIPSR ¥ S

mgr inz. Marek Gwiazdowski Mo }r.‘r.’;‘-.’.f'. i, ottt BB

Otrzymuija:
1, Pan Mariusz Jamiotkowski
ul. Sybirakéw 20A m 35
18-400 Lomza
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
4. aa.

w2



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-F64-YMT-E4X *

Pan Mariusz Jamiotkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 A/35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjiny : GN.6621.1427.2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa @ G.1512

Wojewddztwo .| warminsko-mazurskie
Powiat . goldapski

Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP

Obregb : 0002 Gotdap 2

Lp Podmiot ewidencyjny Ch_ar—akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT GOLDAPSKI Wiasnos¢ 11
KROTKA 1. 19-500 GOLDAP;
2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI Wykonywanie zadan 1
GUMBINSKA 2a; 18-500 GOLDAP; zarzadey drog
publicznych
Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku anmczems: | Brw Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
828/1 203 | KOMBATANTOW drogi dr 0.3748 0.3748 | OL1C/00006130/3
Id dziatki: 281803_4.0002.828/1Wartos¢ gruntow:
828/2 194 | KOMBATANTOW drogi dr 0.3713 0.3713 | OL1C/00006130/3
Id dziatki: 281803_4.0002.828/2Wartosc gruntow:
1113/23 | 251 | WYSOKA drogi dr 0.4271 0.4271 | OL1C/00006130/3
Id dziatki: 281803_4.0002.1113Wartosc gruntow:
Strona: 1

~A(D-




Razem powierzchnia dzialek : 1.1732 ha

Stownie :  jeden ha. jeden tysiac siedemsel trzydziesci dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane vediug stanu na dzieri . 18.10.2018

Sporzadzit ©  Pawet Pietuch

18.10.2018

(imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 2
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Wojewodztwo . warminsko-mazurskie
Powiat : goidapski
| e Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0002 Gotdap 2

Nr kancelaryjny - GN 6621.1427.2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 18.10.2018
Jednostka rejestrowa : G.1862

Lp Podmiot ewidencyjny Ch—a\r-akter Udziat
wiasnosci [ wiadania
1 GMINA GOLDAP Wlasnosc¢ 1M
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP:
s e o s s s Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku N S * , y
z Pl uzytkow i uzytku | dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1057 203 | KONOPNICKIEJ drogi dr 0.3937 0.3937 | OL1C/00038391/3
Id dziatki: 281803_4.0002.1057 Wartos¢ gruntow:
1121 l 251 { KONOPNICKIEJ drogi ldr ‘ 0.2024 ' 0.2024 ‘ou C/00038391/3
Id dziatki: 281803_4.0002.1121 Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek : 0.5961 ha

Slownie . pie¢ tysiecy dziewigtset szescdziesiagt jeden m kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 18.10.2018
Sporzadzil . Pawel Pietuch

18.10.2018 7 L VEAE LN | oslenuchomed,

(imie | nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej

(drog gminna nr 137521N) w Goldapi

1. Podstawa opracowania

%
o

%*
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°
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9

%,
%

Podstawg opracowania jest Umowa z dnia 17.08.2018r. zawarta pomiedzy
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap, a pracownig projektows:
"PRO-GAL" Przemystaw Galinski ul. Stadionowa 7; 19-500 Goldap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6z.zm.),

Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczeg6lowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z pdzniejszymi

Zmianami)

% Wypis z rejestru gruntéw z dnia 18.10.2018r.

# Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goltdap.

3. Parametry techniczne projektowe

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (drog gminna nr 137521N) w Goldapi

- klasa techniczna ulicy - droga klasy D

- szeroko$¢ jezdni - zmienna 3,0-6,0m
. PRO-GAL”, listopad 2018
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

- szerokos¢ chodnikow - Zmienna min.2,0m
- predkosé projektowa - 40 km/h

- obcigzenie ruchem - KRI1

- dlugo$¢ ulicy tacznie —419,41m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brukowe;j —0k.2.801,0 m?

- powierzchnia wjazdéw indywidualnych z kostki brukowej — 492,37 m?

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowe;j —1156,76 m*
- powierzchnia opaski z kostki brukowej — 58,26 m’
- powierzchnia zieleficow — 0k.1003,5 m?

Razem powierzchnia objeta projektem zagospodarowania terenu: 2.85 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwziecia jest przebudowa drogi gminnej -ulicy Marii
Konopnickiej wraz z przebudowsy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres
dokumentacji obejmuje m.in. przebudowe istniejgcej jezdni o nawierzchni z trylinki na
nawierzchnig bitumiczng wraz z wymiang konstrukeji jezdni. Przedmiotem opracowania
objgto réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz przebudowe
chodnika. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej jest w zlym stanie. Na podstawie
dostepnego u Zamawiajgcego przegladu wizyjnego sieci, wizji lokalnej w terenie
zdecydowano si¢ na przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej.

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni na nawierzchni¢ jedni
bitumiczng, nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,
nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej w kolorze
czerwonym. Kostka o grubosci 8cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej. Zakres
obejmuje réwniez przebudowe 3 istniejacych skrzyzowan z nastepujgcymi drogami

publicznymi: ulicg Chopina, ulica Wysoka oraz z ulica Zrddlang. Przebudowa ma
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charakter dostosowania parametréw tukow na skrzyzowaniu do istniejagcych przepisow
technicznych.

Poczatek opracowania przyjeto na w obrebie dziatki o nr 836 i oznaczono na mapie
PPT km0+0,00. Koniec odcinka przyjeto w obrebie skrzyzowania z ulica Kombatantéw i
oznaczono KPT km0+419,41m. Chodniki zlokalizowano po obu stronach o zmienne;j szer.
(min.2,0m). Na potrzeby odwodnienia nawierzchni przyjeto przebudowe kanalizacji
deszczowej opisanej w odrgbnym opracowaniu,

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uklad sieci
drogowej drog publicznych powiatu gotdapskiego, natomiast stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszkancom ulicy Marii Konopnickiej oraz innym
uzytkownikom ruchu drogowego wynikajacego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i
bezpieczenstwa ruchu drogowego wskutek separacji ruchu pieszego i kolowego oraz
przebudowy kanalizacji deszczowej na calej dtugo$ci ulicy Marii Konopnickiej.

Z uwagi na regularny przebieg istniejacego pasa drogowego przebieg ulicy bedzie
realizowany na calej dlugosci w istniejgcym $ladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do
wymagan normatywnych dla klasy ,,.” na odcinku istniejgcej nawierzchni o nawierzchni
z trylinki, poprawa warunkéw przejazdu poprzez wykonanie nowej réwnej nawierzchni
bitumicznej i przebudowg kanalizacji deszczowej oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego poprzez segregacje ruchu pieszego i kolowego na dlugosei ulicy Marii
Konopnickiej.

Ze wzgledu na wystepujaca gesta zabudowe jednorodzinng oraz wykonane
zjazdy indywidualne do zabudowan niwelete projektowanej jezdni dostosowano do
istniejacej niwelety nawierzchni.

Czynnikiem wplywajacym na poprawe bezpieczenstwa i podniesienia komfortu

przejazdu jest zmiana nawierzchni na nawierzchnig bitumiczng. Wykonanie nowej réwnej

wPRO-GAL”, listopad 2018



Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie pylenia i halasu, nowa nawierzchnia
chodnikow wplynie na poprawe bezpieczenstwa pieszych.

Ze wzgledu na maly spadek podiuzny w obrebie tuku pionowego od km 0+308,12m
do km 0+324,12m (strona Lewa) oraz do km 0+325,12m (strona Prawa) nalezy wykona¢
ciek z 2 rzgdow kostki kamiennej granitowej surowo-tupanej 9/11cm.

Opracowanie zaklada wymiang oraz wykonanie dodatkowych zasuw na istniejacej
sieci wodociggowe;.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja catosci robdt branzy
drogowej 1 sanitarnej.

Opracowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw

1 elementow ulicy,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i nasypéw i korytowaniem pod

konstrukcje nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z jej podlgczeniem do studni wskazanej w
warunkach,

- wymian¢ (wykonanie) zasuw wodociggowych  wskazanych na  rysunku
zagospodarowania,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, zjazdéw indywidualnych.

- oznakowanie pionowe i poziome.

S. Stan istniejacy

Droga gminna nr 137521N - ulica Marii Konopnickiej jest droga publiczng, ktéra
posiada nawierzchnie z trylinki w bardzo ztym stanie technicznym. Wykazuje sie ona
duzymi nieréwnosciami podluznymi i poprzecznymi, glebokg degradacja betonu

(prefabrykowanych elementéw - trylinki), odcinkowym brakiem spadkéw poprzecznych i
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podiuznych, braki istniejacej nawierzchni w okolicy istniejagcych studni kanalizacii
deszczowe;j.

Dodatkowo na podstawie przegladu wizyjnego istniejacej kanalizacji deszczowej
stwierdzono wystepowanie licznych peknigé¢ poprzecznych i podtuznych rur betonowych
istniejgcego kanatu deszczowego. Kanal wykonany technologia ukladania rur na "styk"
bez polaczen kielichowych charakteryzuje sie duzym przemieszczaniem odcinkéw rur
kanatu - "klawiszowanie". Stwierdzono miejscowe osiadanie nawierzchni spowodowane
nieszczelnoscig kanalu deszczowego - szczegdlnie w okolicach istniejacych studni
kanalizacji deszczowej.

Wskazane przyczyny powodujg tworzenie duzych nierdwnosci majacych wpltyw na
komfort przejazdu ulicg.

Droga gminna jest drogg o znaczeniu lokalnym stanowigca polaczenie z droga
powiatowa - Kombatantéw, Zrodlang, Wysoka, Chopina. Na diugodci opracowania droga
przebiega przez tereny o zbiorowej zabudowie jednorodzinne;j.

Natezenie ruchu na drodze objetej projektem jest niewielkie i wynika gléwnie z ruchu
mieszkancow istniejgcych gospodarstw.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze o duzych spadkach podtuznych wpisana
w istniejgcg konfiguracje terenu za pomoca tukéw pionowych posiadajgca uksztalttowany
korpus drogowy. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z trylinki o ztym stanie
technicznym. Szerokos¢ jezdni wynosi ok 6m. Istniejaca nawierzchnia jest odwodniona w
postaci kanalizacji deszczowej i tym samym nie jest wyniesiona ponad otaczajacy teren.

5.1. Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczajgcych w obrebie prowadzonych robot znajdujg sie nastepujace

urzadzenia obce:

© sie¢ wodociggowa,
® kanalizacja sanitarna,
@ sieci elektroenergetyczne,
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® sieci teletechniczne.
W stanie obecnym nie wystgpuje kolizja z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury
podziemne;.
5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej -ulicy Marii Konopnickiej stanowi:
- na catym odcinku droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej o wysokim
stopniu intensywnosci zabudowy.
Warunki srodowiskowe terenu.
Projektowana przebudowa drogi nie bgdzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami
w  zakresie oddzialtywania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wplynie na
zmniejszenie poziomu halasu , zapylenia i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadna forma ochrony $rodowiskowe;j.
Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( dtugo$é <lkm)
- Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 13752IN) w Goldapi,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na $rodowisko).
5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Przedsigwziecie nie jest polozone na obszarach chronionych.
Przebudowa istniejacego odcinka drogi wymaga wycinki drzew. Istniejace $rednice drzew
nie kwalifikujg drzew do uzyskania decyzji zezwalajacej na ich wycinke.

5.4. Podloze geotechniczne

Dla potrzeb projektu przebudowy drogi wykonano pelng dokumentacje geotechniczng

pod droge.

Teren badan buduja glownie grunty spoiste oraz miejscami grunty organiczne i
przypowierzchniowo  grunty nasypowe. Grunty spoiste wyksztalcone sa jako

twardoplastyczne i plastyczne gliny piaszczyste ora punktowo pospotki gliniaste. W
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otoczeniu punktu badawczego nr 1 udokumentowano zalegajace do glebokosci okolo 6,0 m
ponizej poziomu terenu wydzielenie gruntéw organicznych, ktére tworzg torfy i namuty
piaszczyste. Nasypy niebudowlane wystgpujace na znacznej powierzchni drogi zalegaja do
glebokoscei okolo 1,0 — 2,5 m ponizej powierzchni terenu. Nasypy te wykonane s3 z
mieszaniny gruntéw spoistych, niespoistych oraz gruntéw organicznych, gruzu i odpadow.
Bezposrednio na podiozu nasypéw niebudowlanych lub na podlozu rodzimych gruntéw
mineralnych na przewazajacej powierzchni terenu badan zalega okolo 0,2 — 1,0 m warstwa
nasypu budowlanego wykonanego ze S$rednio zaggszczonej, zblizonej do zageszczonej
pospotki. Nawierzchnia ulicy przykryta jest konstrukcyjng warstwa betonowej trylinki o
grubosci okoto 15 cm.

Kilkoma wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych prac terenowych
udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania woéd gruntowych. Lustro wod
gruntowych w otworach ,mokrych” w okresie prowadzonych badan miato swobodny
charakter 1 stabilizowato si¢ na glgbokosci ponizej 2,0 m od poziomu powierzchni terenu.

Peina dokumentacja geotechniczna dostgpna w odregbnej czgsécei opracowania.

6. Rozwiagzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- nadhugosci drogi od km 0+0,00m do km0+049,49m jezdnia o zmiennej szerokosci 3-
3,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z placem do zawracania i chodnikiem po
prawej stronie o zmiennej szerokosci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
gr.8cm,

- Na odcinku km0+049,49m do km 0+419,41m wystepuje szeroko$é jezdni - 6,0m z
chodnikami o zmiennej szerokosci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

gr.8cm.
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6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

- na odcinku projektowanej drogi wystgpuje jeden typ nawierzchni na wszystkich
zjazdach:
- na calym odcinku projektowanej ulicy nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej o

wym.10x20cm koloru czerwonego o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na calym odcinku projektowanej trasy zaprojektowano chodniki o zmiennej szerokosci
min. 2,00m. Nawierzchnie chodnikow - kostka brukowa betonowa koloru szarego
10x20cm gr.8cm (cegietka) z fazg na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.4. Z uwagi na nawierzchnie opaski przy kraweiniku.

- na calym odcinku projektowanej ulicy nawierzchnia opaski z kostki brukowej o

wym.10x20cm koloru szarego o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

6.5. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek trasy przyjeto w km 0+0,00m i oznaczono go PPT i zlokalizowany jest w
obrebie dzialki o numerze 836. Koniec opracowania przyjeto w obrebie skrzyzowania z
drogg powiatowg - ulica Kombatantéw i oznaczono go KPT km0+419,41m.

Trasa drogi na powyzszym odcinku sktada si¢ z 3 punktéw zatamania trasy.

6.6. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejacych rzednych zjazddw.
Korekty niwelety wynikaja z wystgpowania lokalnych nieréwno$ci podluznych i
poprzecznych.
Pochylenia podtuzne niwelety wahaja sie w granicach:
imin=0,56%
imax =8,02%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e  luki wkleste o promieniach odpowiednio:
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Rinin=300m

Rmax=1500m
¢ luki wypukte o promieniach:
Rumin=100m
Rinax=5000m
Pochylenia podtuzne niwelety i poprzeczne drogi sa wystarczajace dla prawidlowego jej
odwodnienia do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

6.7. Konstrukcja nawierzchni

Na dtugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 10 rodzajow
przekrojow normalnych wynikajgcych z uwarunkowan terenowych.
6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni
6.8.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage
nastepujace czynniki:
- stan nawierzchni istniejacej;
- wystepujace warunki gruntowo-wodne podtoza;
- kategorie ruchu.
Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikéw, zaprojektowano nastepujacg
technologi¢ przebudowy, dostosowang do w/w warunkdw.
Przyjeto nastepujacg technologie przebudowy nawierzchni:
6.8.2. Przekrdj normalny — szlakowy od km 0+0,00m do km 0+419,41m (KPT)
e  szeroko$¢ jezdni asfaltowej -3,00 do 6,00 m,
e spadek poprzeczny jezdni- jedno i dwustronny 2%; chodniki i=2,0% w kierunku
jezdni.

Zaprojektowano 2 typy konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi gminne;j:

6.8.2. Konstrukcja nrl drogi na ruch KR1 przedstawia si¢ nastepujgco:
Odcinek: km0+0,00 + km0+025,50m
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warstwa $cieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat. Csg;30 0 grubosci 22¢m,
warstwa odsgczajgca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.15cm,

grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15¢cm,

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o
gr.15cm ulozona w geotkaninie o CBR min.2,5kN i wytrz. na rozcigganie
min.30kN,

istniejace podtoze gruntowe.

km0+025,50 + km0+419,41m

warstwa Scieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat. Csq;30 0 grubodci 22cm,
warstwa odsgczajaca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.15cm,

grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm,

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o
gr.15cm,

istniejace podloze gruntowe.

UWAGA! Od km 0+308,12m do km 0+324,12m (strona Lewa) oraz do km
0+325,12m (strona Prawa) nalezy wykona¢ ciek z 2 rzedéw Kkostki

kamiennej granitowej surowo-tupanej 9/11cm.

Konstrukcja chodnikow

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.10x20cm i gr.8cm szara z
faza,

podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.Csgs3 gr. 15 cm,

istniejgce podioze.
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UWAGA! W obr¢bie przej$cia zastosowaé 50cm szer. pas z plytki/kostki

antyposlizgowej w kolorze z6ltym.

6.8.4. Konstrukcja nawierzchni opaski przy krawezniku.
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.10x20cm o gr.8cm szara z
fazg,
e podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15
cm,

e istniejace podloze.

6.8.5. Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej.
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 wym.10x20cm gr.8cm kolorowa
z faza,

e podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o gr. 15 cm,

e warstwa odsgczajaca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.10cm,

e istniejgce podloze.
Dla grupy nosnosci G3, kategorii ruchu KRI i glebokosci przemarzania hz=1,40m
rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podioza wynosi 0,76m
(1,40x0,5=0,7m). Zalozenie gruboSci warstw konstrukcyjnych (76cm) spefnia warunek
mrozoodpornosci, zatem przyjety uklad jest wiasciwy. Powyzsze rozwigzanie jest zgodne z
ustaleniami ust.8 Dz. U.nr 43 z dn. 14 maja 1999r.

6.9. Odwodnienie projektowanej drogi

- Odwodnienie drogi na catym odcinku odbywa¢ sie¢ bedzie do przebudowywanej sieci
kanalizacji deszczowej, ktdra odprowadza wode opadows i roztopowa do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityczny i zestawione w tabeli robdt

ziemnych.
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8. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiérke istniejacej jezdni z trylinki, chodnikéw i
nawierzchnie zjazdow. Materiat z rozbiorki nadajacy sie do ponownego uzycia (trylinka,
kostka brukowa) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Uwaga:
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostaly zwymiarowane w czgsci rysunkowej

1 szczegOtowo opisane zaréwno na rysunkach, jak i w czescei kosztorysowej.

9. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robot nalezy
uporzadkowa¢, Skarp nasypow nalezy zahumusowaé warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odzywcze o grubosci 10 cm 1 obsia¢ nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego.

9.1. Warunki Gruntowo-wodne
Ze wzgledu na wystepujace i stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoza, zostaly
okreslone jako zlozone.

10. Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, uporzadkuje wystepujacy ruch, zwigkszy bezpieczenstwo
ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zmniejszy hatas i emisje spalin do
powietrza, zwigkszy przepustowos$¢ przejazdu i zwigkszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materialow
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla §rodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zostang
zaklocone. Obszar wokét budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany

i uporzgdkowany, co wplynie korzystnie na ogdlny tad przestrzenny terenu.
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11. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych wynikaé bedzie z
przyjetego przez Wykonawce harmonogramu realizacji robét. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu po zakonczeniu rob6t drogowych.
Istniejgce oznakowanie pionowe przewidziano do rozbidrki. Wszystkie zastosowane znaki
winne by¢ znakami, odblaskowymi II generacji na podkiadzie stalowym ocynkowanym 7
grupy wielkosci — srednie.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych ¢60mm, w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi korony jezdni, na wysokosci
2,0m w terenach zielonych (dot tarczy od powierzchni gruntu).

12. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowang réznicg wysokosciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunkéw

wodnych.

13. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia-
recznie.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych rob6t powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181).
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Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych rob6t w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakoficzeniu
robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

14.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowa¢ zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddziatywania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziomu hatasu , zapylenia i
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony §rodowiskowej.

Inwestycja zaliczona do przedsigwzie¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia ( dlugosé <lkm -
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddzialywaé na srodowisko).

15. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cze$¢ nieruchomosci:

Dzialki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Goldap o numerach geodezyjnych:
-nr 1057, 1121 - (droga gminna - ulica Marii Konopnickiej),
Dziatka pasa drogowego Powiatu Gotdapskiego bedaca w trwalym zarzadzie Zarzadu
Drog Powiatowych w Gotdapi o numerze geodezyjnym:
-nr 828/1 (ulica Kombatantéw) - obreb Gotdap 0002.
-nr 1113/23 (ulica Wysoka) - obreb Goldap 0002.
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ZALACZNIK NR 1 TABELA HUMUSU

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,00 0,28
9,40 0,00 1,42

0+009,40 0,00 0,02
26,15 12,85 3,75

0+035,55 0,98 0,27
7,69 8,41 2,23

0+043,24 1,20 0,31
3,24 1,95 0,51

0+046,48 0,00 0,00
8,31 0,00 0,00

0+054,79 0,00 0,00
4,35 2,42 1,13

0+059,14 1,11 0,52
8,42 7,81 3,52

0+067,56 0,74 0,32
13,04 9,64 4,12

0+080,60 0,74 0,32
18,69 14,20 3,35

0+099,29 0,78 0,04
17,80 13,76 3,92

0+117,09 0,77 0,40
21,97 8,42 4,37

0+139,06 0,00 0,00
8,43 1,75 1,08

0+147,49 0,42 0,26
14,22 6,13 2,57

0+161,71 0,45 0,11
12,25 6,70 1,29

0+173,96 0,65 0,11
26,54 20,84 6,10

0+200,50 0,92 0,36
28,60 23,83 11,58

0+229,10 0,74 0,46
16,07 9,29 5,37

0+245,17 0,41 021
22,53 9,28 3,30

0+267,70 0,41 0,08
25,52 10,26 3,51

0+293,22 0,39 0,19
15,05 4,40 2,29

0+308,27 0,19 093
31,01 9,35 5,01

0+339,28 0,41 0,21
12,60 7,28 4,08

0+351,88 0,74 0,43
18,90 13,71 7,92

0+370,78 0,71 0,41
18,83 11,62 6,59

0+389,61 0,53 0,30
14,27 7,47 4,17

0+403,88 0,52 0,29
10,13 8,03 3,98

0+414,01 1,06 0,50
5,40 5,77 3,20

0+419,41 1,07 0,69

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 235,17 PROJEKTOWANY [m3] = 100,35



ZAEACZNIK NR 2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC

OBJETOSCT [m3]

NASYP

0,21

5,48

2,66

0,51

WYKOP

43,96
102,57
22,01
24,57
100,78
39,54
38,60
57,66
92,08
77,56
178,16
76,06
82,10
66,06
122,59
126,87
75,54
102,10
112,57
70,58
145,78
52,08
103,92
108,20
65,12
52,18

36,22

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

43,75
97,09
19,36
24,06
100,78
38,80
36,01
54,46
89,70
74,24
174,48
75,88
81,39
65,31
119,12
120,92
73,27
101,24
112,13
70,41
144,81
49,83
98,08
102,67
62,84
51,74

36,14

43,75
140,84
160,20
184,26
285,04
323,84
359,85
414,31
504,01
578,24
752,72
828,60
909,99
975,30

1094,42

1215,34

1288,61

1389, 85

1501, 98

1572,39

1717,20

1767,03

1865,11

1967,78

2030,62

2082,36

2118,50

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m]
0+000, 00 0,00 3,55
9,40
0+009,40 0,04 5,80
26,15
0+035,55 0,37 2,04
7,69
0+043,24 0,32 3,68
3,24
0+046,48 0,00 11,48
8; 31
0+054,79 0,00 12,77
4,35
0+059,14 0,34 5,41
8,42
0+067,56 0,28 3,76
13,04
0+080,60 0,22 5,08
18,69
0+099,29 0,04 4,97
17,80
0+117,09 0,34 3,94
21,97
0+139,06 0,00 12,27
8,43
0+147,49 0,04 5,77
14,22
0+161,71 0,06 5,78
12,25
0+173,96 0,06 5,0t
26,54
0+200,50 020 4,23
28,60
0+229,10 022 4,64
16,07
0+245,17 0,06 4,76
22,53
0+267,70 0,01 4,30
25,52
0+293,22 0,02 4,52
15,05
0+308,27 0,00 4,86
31,01
0+339,28 0,06 4,54
12,60
0+351, 88 0,29 3,73
18,90
0+370,78 0,32 7,27
18,83
0+389,61 0,26 4,22
14,27
0+403,88 0,06 4,91
10,13
0+414,01 0,03 5,40
5,40
0+419,41 0,00 8,02
RAZEM

Nadmiar WYKOP 2118,50m3
(*) - wartosci ujemne NASYP,

dodatnie WYKOP

2175,48

UWLGA! Objeto$ci nasypdw bezpcirednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane

z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.
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ZAT.ACZNIK NR 3 TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU
(MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31, 5mm)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 0,00 0,00
9,40 0,22
0+009,4 0,05 0,22
26,15 2,00
0+035,5 0,11 2,22
7,69 0,45
0+043,2 0,01 2,68
3,24 0,02
0+046,4 0,00 2,70
8,31 0,03
0+054,7 0,00 2,73
4,35 c,04
0+059,1 0,01 2,76
8,42 0,18
0+067,5 0,03 2,94
13,04 0,26
0+080,6 0,01 3,20
18,69 0,29
0+099,2 0,02 3,49
17,80 0,58
0+117,0 0,04 4,07
21,97 0,47
0+139,0 0,00 4,54
8,43 0,00
0+147,4 0,00 4,54
14,22 0,09
0+161,7 0,01 4,63
12,25 0,16
0+173,9 0,01 4,79
26,54 0,49
0+200,5 0,02 5,28
28,60 0,45
0+229,1 0,01 5,73
16,07 0,16
0+245,1 0,01 5,89
22,53 0,34
0+267,7 0,02 6,23
25,52 0,36
0+293,2 0,01 6,59
15,05 0,14
0+308,2 0,01 6,73
31,01 0,34
0+339,2 0,01 7,06
12,60 0,32
0+351,8 0,04 7,40
18,90 0,70
0+370,7 0,03 8,09
18,83 0,63
0+389,6 0,03 8,72
14,27 0,29
0+403,8 0,01 9,01
10,13 c,06
0+414,0 0,00 9,07
5,40 0,03
0+419,4 0,01 9,10
SUMA : NASYP DOWGZ [m3] = 9,10

~2%.



ZATLACZNIK NR 4 Elementy trasy

ELEMENT oD DO

PPT (X = 6019643,450;Y = 7584119,070)

Prosta 0+000, 00 0+049,48 L=49,49m

W1l (X = 6019692,680;Y = 7584113, 960)
Prosta 0+049,49 0+050, 74 L=1,25m

W 2 (X = 6019692,810;Y = 7584115,200)
Prosta 0+050, 74 0+141,13 L=90,35m

W 3 (X = 6019782,480;Y = 7584103,800)
Prosta 0+141,13 0+419,41 L=278,28m

KPT (X = 6020058,720;Y = 7584070,190)

..’b(g..



Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

PRzEBUDOWA ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GOtDAPI

Skala 1:25 000

LEGENDA:
- Lokalizacja Inwestycji
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