Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi
Spis zawartosci projektu
Opis techniczny.

Rysunki.

1. Plan sytuacyjny (Ark. 1)

2. Profil podtuzny (Ark. 1)

3. Studnia kanalizacyjna z osadnikiem (Ark. 1)

4. Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem (Ark. 1)
5. Schemat weztow wodociagowych (Ark. 1)

I. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

1.1. Dane ogolne.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy 200mm, 250mm, 315mm z PVC w
celu odwodnienia jezdni oraz chodnikow w ul. Marii Konopnickiej w Gotdapi.
Zaprojektowano réwniez zasuwy na sieci wodociggowej oraz hydrant nadziemny.

Dla przedmiotowej inwestycji wyrdznia si¢ jedng zlewni¢ wod opadowych.
Zlewnia nr 1
Powierzchnia zlewni wynosi 1,23ha.

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo z jezdni do projektowanych wpustéw
deszczowych, a nastepnie kanalizacjg deszczowa prowadzane sg do odbiornika.
Odbiornikiem jest kanalizacja deszczowa na dziatce nr 1057 obr¢b Gotdap 2.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada si¢ z:
e osadnikéw we wpustach deszczowych,
e osadnikéw w studniach kanalizacyjnych,

Wody opadowe 1 roztopowe zostang oczyszczone z zawiesin ogolnych 1 weglowodorow
ropopochodnych w stopniu wymaganym przez "Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego", tj. nie
beda zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
og6lnych oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

W zakres kanalizacji deszczowej wchodzi budowa:
e studni kanalizacyjnych Dn2000mm, Dn1200mm,
studni inspekcyjnych Dn600mm i Dn400mm,
wpustéw deszczowych Dn500mm,
kanatéw deszczowych o $rednicy 315mm i 250mm z PVC oraz 315mm z PP,
przykanalikéw o $rednicy 200mm z PVC.
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W zakres sieci wodociggowej wchodzi budowa:
e zasuw 750, Z100,
e hydrantéw nadziemnych H80mm.

W zakres projektu wchodzi rowniez rozbidrka nawierzchni jezdni, chodnika oraz ich odtworzenie
po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej (ujeto w projekcie branzy drogowej).

Wykonanie rob6t :
— w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionym szalunkami systemowymi lub
balami z rozporami i deskowaniami;
— w wykopie otwartym przy bezpiecznym naturalnym nachyleniu $§cian wykopu;
— przewiertem w miejscu wystepowania ztozonych warunkéw gruntowo-wodnych;

Odcinki przeznaczone do likwidacji zdemontowac lub wylaczy¢ z eksploatacji 1 zaslepic.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych obiektéw z opisem uzbrojenia:
e studnie kanalizacyjne Dn1200mm, Dn2000mm-— D1, ....;
e studnie kanalizacyjne Dn600mm- Dil, ....;
e wpustow deszczowych Dn500mm (licowanych z kraweznikiem) - Wdl,....
e odcinki przeznaczone do likwidacji (zakrzyzykowane)
e zasuwy - 2100, Z80, Z50
e hydranty nadziemne - H80

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacyjne:
e budowa kanatéw z rur 315mm z PVC -291m
¢ budowa kanatdéw z rur 315mm z PP (przewiert) -163m
e budowa kanatéw z rur 250mm z PVC -47m
e budowa przykanalikéw z rur 200mm z PVC -137m
¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn2000mm -1szt.
¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -17szt.
e budowa studni Dn600mm -5szt.
e budowa studni Dn400mm -4s7t.
¢ budowa wpustéw deszczowych Dn500mm (licowanych z kraweznikiem) -24szt.

Roboty wodociagowe:
e budowa zasuw Dn100mm -3szt.
e budowa zasuw Dn80mm -1szt.
e budowa zasuw Dn50mm -3szt.
e budowa hydrantu Dn80mm -1szt.

Przebudowa innych sieci uzbrojenia terenu w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej:
e brak
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Likwidacja istn. sieci kanalizacyjnych i wodociagowych:

e roboty demontazowe istn. kanalow Dn200mm + Dn300mm -309m
e zamulenie istn. kanaléw Dn200mm + Dn300mm -180m
e roboty demontazowe istn. studni kanalizacyjnych -13szt.
e roboty demontazowe istn. wpustow kanalizacyjnych -10szt.
e roboty demontazowe istn. hydrantu -1szt.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowane sieci i przykanaliki zlokalizowano w ziemi na glg¢bokosci 1,0 - 3,5m ppt.
Projektowana sie¢ odprowadza wody opadowe z drogi gminne;.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
3.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne .

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej .

Kanaty $rednicy 315mm, 250mm oraz przykanaliki $rednicy 200mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC ze $ciankg litg klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
1 systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.
Wilaczenia przykanalikow do kanatéw wykona¢ poprzez studnig.

Rura przewiertowa
Odcinek pomigdzy studniami D4 1 D9 zaprojektowano do wykonania przewiernicg kanatowg z rur o

srednicy Dn315 x 17,9mm z PP. Dopuszcza si¢ inny rownowazny rodzaj rur.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm, Dn2000mm.

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN
206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe o srednicy DN1200 lub Dn2000mm z osadnikiem 0,5m.
Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementow lgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié¢ zaprawa.
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Studzienki dostarczane na plac budowy beda posiadaly fabrycznie wykonane tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazami
klasy D400 Iub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o
glebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane. Ewentualng regulacje
wysokos$ciowg wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrOwnujacego.

Ptyte pokrywowa na studzienkach zlokalizowanych w jezdni nalezy zamontowaé na piersciniu
odcigzajacym.

C. Studnie inspekcyjne Dn600mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn600mm z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn630 i teleskopem z
wtazem klasy C250 z zeliwa szarego.

Studnia o $rednicy Dn600mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
e podstawy (kineta $lepa lub przelotowa),
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN/OD 630 mm,
o uszczelki elastomerowej,
e rury teleskopowej,
o wlazu zeliwnego klasy C250.

D. Studnie inspekcyjne Dn400mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn400mm z PP zbiorcze z rura trzonowa Dn 400 i teleskopem
z wlazem klasy C250 z zeliwa szarego.

Studnia o $rednicy Dn400mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
e podstawy (kineta §lepa lub przelotowa).
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN 400mm
e uszczelki elastomerowej,
e rury teleskopowej,
e wlazu zeliwnego klasy C250.

E. Studnie Sciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregdéw betonowych Dn 500, z pier§cieniami odcigzajagcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem
hos. = 0,95m. Studzienki wykona¢ z otworem 1 przej$ciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika,
beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Zaprojektowano wpusty uliczne licowany z kraweznikiem, kotnierzowy z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

F. Zasuwy i hydranty wodociagowe.
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Zasuwy - z migkkim doszczelnieniem i potrojnym uszczelnieniem dlawic, obudowg teleskopowa
trzpienia i skrzynka uliczng montowana na ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych nalezy
zastosowac zabezpieczenie gornej czesci skrzynki i1 kopertg betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm
x 10 cm.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
e przylacze kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
e zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikronéw;
korpus gérny i komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,
kolumna ze stali G205,
trzpien ze stali nierdzewnej,
nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,
zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tulejg prowadzaca;
ttok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh,
odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,
przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 /s zgodnie z PN-B-
02863.

Odcinki wodociaggu dla polaczenia zasuw 1 hydrantow z istn. siecia wodociggowa zaprojektowano
z rur 1 ksztaltek cisnieniowych $rednicy 110mm, 90mm i 50mm z polietylenu wysokiej gestosci
PE 100 RC PN10 SDR 11, na ci$nienie 1,0 MPa.

Ksztattki PE oraz kolierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody
pitnej.

Bloki oporowe

Przy tukach, tréjnikach 1 hydrantach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac
zgodnie z normg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byly o nienaruszong §ciane wykopu w
gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodoéw PE gruba
foli¢ lub tasmg z tworzywa.

Bloki podporowe
Pod weztami z ksztattek zeliwnych oraz na odej$ciu przylaczy nalezy wykona¢ bloki podporowe z
betonu C16/20 zgodnie z norma.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki wktadki
wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Roboty wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
¢ instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw PE oraz urzadzen opracowang przez
producenta .
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e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz probom cisnieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociagowe;j.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

Zestawienie materialow wodociggu

Numer | Wyszczegoélnienie Jednostka |Ilos¢
1 rura 110 PE m 3
2 rura 90 PE m 3
3 rura 50 PE m 3
4 trojnik zeliwny kotierzowy 100/80 szt. 1
5 trojnik zeliwny kotierzowy 100/50 szt. 1
zasuwa Dn100 kolnierzowa zeliwna z przediuzka 3
6 teleskopowg i skrzynka uliczng szt.
zasuwa Dn80 kotnierzowa zeliwna z przedtuzka 1
7 teleskopowa i skrzynkg uliczng Szt.
zasuwa Dn50 kotnierzowa zeliwna z przedtuzka 3
8 teleskopowg i skrzynka uliczng szt.
9 ztacze rurowo-kotierzowe DN100 Szt. 7
10 ztacze rurowo-rurowe DN100 szt. 4
11 ztacze rurowo-kotierzowe DN80 szt. 2
13 ztacze rurowo-kothierzowe DN50 szt. 3
14 ztacze rurowo-rurowe DN50 szt. 3
15 kolano zeliwne Dn80 ze stopka N szt. 1
16 hydrant nadziemny Dn80 szt. 1
17 blok podporowy m? 0,5
18 blok oporowy m’ 0,5
19 tadma ostrzegawcza m 15
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4. Obliczenia zlewni. Wymiarowanie kolektorow kanalizacji deszczowej.

W niniejszym punkcie zawarto:
A. obliczenia sptywow z projektowanej zlewni;
B. obliczenia hydrauliczne przeptywow w projektowanych kanatach;

A. Obliczenia splywow ze zlewni.

Natezenie deszczu maksimum przyjeto jako q=101 I/s ha
e czas trwania deszczu t = 10 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok).

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=151/s ha
*  czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
*  prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru:
Q=qx¢xyxF [dmYs]

gdzie:

q - natezenie deszczu [ dm?/s ]

¢ — wspoOtczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu 1 wielkosci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)

y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
dla jedni v =10,90
dla chodnika v =0,85
dla terenow przylegtych v =0,25

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Lp. Odcinfak p'r‘ojektowane‘j Odv.vadnian‘a Pov:;,szpl.ewm o:)vésipl;. Qmax 101 I/sha Qnom 15 I/sha
kanalizacji deszczowej powierzchnia calk. zreduk. -
splywu j Z odc. razem z odc. razem
- - - [ha] - [ha] - [Us] [Us] [Us] [1s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jezdnia 0,25 0,90 0,23 0,95 22 3,2
zatoka postojowa 0,01} 0,90 0,01 0,95 1 0,1
Odcinek 1. (ul. Konopnickiej|chodnik, wiazdy na
1 [Qdemek | (ul Konopn o0 p%gggw y 013 08s | o1 | 095 | 11 N 16 .
ter. Ziclone i 084 025 | 021 | 095 | 20 30 ’
przylegle
2 |Doptyw z odcinka kanalizacji w ul. Chopina 20 3,0
3 |Doplyw z odcinka kanalizacji w ul. Matej 20 3,0

1,23 0,56

B. Obliczenia hydrauliczne przeplywéw w projektowanych kanatach (kluczowe odcinki).

Kanal nr 1: odcinek D1 do Dlistn.. Parametry:

e $rednica Dn315mm PVC
e spadek i=0,8%.
Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 94 1/s parametry przeptywu wynosza:
e predkos¢ = 1,6 m/s.
e napehienie = 76%

,,PRO-GAL”, listopad 2018




Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi

5. Roboty demontazowe
W zwiazku z budowag kanalizacji deszczowej, dokona¢ likwidacji istniejgcej kanalizacji
deszczowe;:
e zdemontowa¢ lub zamuli¢ istniejace kanaty i1 przykanaliki deszczowe;
e zdemontowac¢ studnie kanalizacyjne;
e zdemontowac wpusty kanalizacyjne;
Dodatkowo zdemontowac istniejgcy hydrant nadziemny kolidujacy z chodnikiem.
Zdemontowane obiekty zutylizowa¢. Do Inwestora dostarczy¢ kartg przekazania odpadu.

6. Przewiert.

Dla danego odcinka wykonywanego przewiertem wbudowac¢ studni¢ startowg i docelowa.

Podczas wykonywania wiercenia grawitacyjnego zarowno studnia startowa jak i docelowa powinna
by¢ posadowione bez jakichkolwiek otworéw wlotowych/wylotowych oraz stopni ztazowych. W
studni docelowej zdemontowac¢ stopnie ztazowe do wysokos$ci 0,6 m od osi projektowanego kanatu.

Etap 1. W pierwszym etapie ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur
(zerdzi) pilotowych przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Zerdzie pilotowe laczone sa na
gwint. Wrzeciono wiertnicy moze pracowac zarowno przy samym dnie studni startowej jak i

bezposrednio pod pokrywa.

Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od studni startowej do studni doce-
lowej) do ostatniej zerdzi w studni startowej montowana jest glowica wiercgca. Nastepuje przewiert
w stron¢ przeciwng, tj. od studni docelowej do studni startowej. W trakcie wiercenia i poszerzania
odcinka przez glowice podawana jest ptuczka bentonitowa. W miare posuwania si¢ gtowicy, kolej-
no montowane sg moduly rur przewodowych i laczone przy pomocy kompaktowej Sciskarki hy-
draulicznej. W studni startowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowej, az do momentu
wprowadzenia modutéw rur przewodowych do studni startowej. Potaczenia studnia - rura uszczel-
nic.

Dopuszcza sie wykonanie odcinkéw inna metoda bezwykopowa.

7. Geologia

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono:

Rodzaj gruntow: nasyp niekontrolowany, torfy, namuly, pospdtka gliniasta, glina piaszczysta,
piasek gliniasty.

Warunki wodne: woda gruntowa (sgczenia) wystepujace lokalnie na glebokosci 1,5 + 2,3m.
Mozliwe wystapienie gwattownych naplywow wod gruntowych (kurzawka).

Glebokos¢ przemarzania: 1,4 m

Grunty z wykopu: pospotka gliniasta, glina piaszczysta, piasek gliniasty, nasyp niekontrolowany,
torfy, namuty, nasypy niekontrolowane itp. nalezy wymienic.
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8. Roboty ziemne

Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych i budowlano- montazowych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e  PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne".
e Instrukcja montazowa ukladania w gruncie kanaléw 1 studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadzac si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia do projektowanych kanalow i obiektéw
przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne (recznie) celem doktadnego ich
zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych
kolizji z projektowanym uzbrojeniem.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na lokalizacje i rzedne odbiornika 1 sieci wigczanych do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sieci krzyzujace si¢, zwlaszcza kable teletechniczne,
kanalizacje sanitarng, kanalizacj¢ deszczowa oraz wodociagi.

Odwodnienie

Na podstawie badan geologicznych stwierdza si¢ wystepowanie wody gruntowe;j.

Odwodnienia wykopow dokona¢ igtofiltrami, pompami usytuowanymi w dnie wykopu lub inng
metoda.

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy dokona¢ wyboru sposobu
odwodnienia wykopow po akceptacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku odwadniania wykopdw - z uwagi na to, ze zasi¢g oddzialywania ogranicza si¢ do
dzialek Inwestora, pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie wykopdéw nie jest wymagane.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi

Zabezpieczenie istn. uzbrojenia podziemnego.
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub na
podparciu na pomostach.

Wykop

Wykopy o $cianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ w postaci szalunkéw systemowych lub
wyprasek z grodzicami i balami lub grodzic stalowych ($cianki szczelne).

Dopuszcza si¢ zabezpieczenie statecznosci scian wykopu stosujac naturalne bezpieczne nachylenie
skarp wykopu.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe uktada¢ na piasku gruboziarnistym lub piasku $rednioziarnistym o grubosci
20cm.
Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe uktada¢ na podsypce z thucznia 0+31,5 grubosci 30cm.
Studnie kanalizacyjne (Di2, D14) uktada¢ na piasku gruboziarnistym lub piasku $rednioziarnistym
o grubos$ci 20cm.
W rejonie wystepowania gruntdw nienos$nych spoistych, wysadzinowych, niezaggszczalnych -
przyjeto wymiang gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji deszczowe;j. Jako material stosowac:

e naobsypke: pospotke lub piasek gruboziarnisty lub piasek $rednioziarnisty z dowozu.

e na zasypke: piasek gruboziarnisty lub piasek $rednioziarnisty z dowozu.
Zasypke kanalow prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych odtwarzanej
nawierzchni lub do rzgdnych docelowych (poza korpusem drogowym).

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre$§lonymi w projekcie drogowym oraz wymaganiami normy PN-S-02205.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Nowakowski
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