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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi

OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu zadania pn: ,Przebudowa ulicy Marii
Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Gotddpi
4.1.Podstawa opracowania.
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dlakéawa i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,
% Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
<% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20@8u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
< Plan sytuacyjny w skali 1:500,
+ wizje lokalne w terenie,
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wextranych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w
sprawie znakow i sygnatow drogowych;

< Umowa z Zamawiagym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpiésgga uczestnikOw ruchu
drogowego poprzez wprowadzenie statej organizaghw na ulicy Marii Konopnickiej
(droga gminna nr 137521N) w msc. Gotdap. Projekepudowy ulicy stanowi oddzielne
opracowanie i zaktada przebudpwrogi gminnej o docelowej nawierzchni bitumicznej.

Szerokd&¢ nawierzchni na odcinku szlakowym ulicy Konopnigki®0m-6,0m.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi

4.3.Zamierzenie projektowe.

Przedmiotem przedswvziecia jest przebudowa drogi gminnej -ulicy Marii
Konopnickiej wraz z przebudaw istniegce] sieci kanalizacji deszczowej. Zakres
dokumentacji obejmuje m.in. przebudpvstniegcej jezdni o nawierzchni z trylinki na
nawierzchng bitumiczrg wraz z wymiag konstrukcji jezdni. Przedmiotem opracowania
objeto rowniez przebudow istniegcych zjazdéw indywidualnych oraz przebudow
chodnika. Istnigjca si€ kanalizacji deszczowej jest w ztym stanie.

Opracowanie obejmuje przebudevistniepcej nawierzchni na nawierzcknjedni
bitumiczry, nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej betonpwe kolorze szarym,
nawierzchnie zjazdow indywidualnych z kostki brulgwbetonowej w kolorze
czerwonym. Kostka o grubo 8cm ukfadana na podsypce cementowo-piaskowéjega
obejmuje roéwnie przebudow 3 istniepcych skrzgowan z nasgpujagcymi drogami
publicznymi: uli@ Chopina, uli@ Wysoks oraz z ulig@ Zrodlars. Przebudowa ma
charakter dostosowania parametréw tukéw na sknzgniu do istnigjcych przepisow
technicznych.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe istg@Egj nawierzchni jezdni, chodnikéw
i elementow ulicy,

- roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopdéw i nasypow i korytowanipod
konstrukcg nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudow kanalizacji deszczowej wraz z jej peciteniem do studni wskazanej w
warunkach,

- wymiare (wykonanie) zasuw wodagowych wskazanych na rysunku
zagospodarowania,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnik@jazdow indywidualnych.

- oznakowanie pionowe i poziome.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi
5. Charakterystyka ulicy.
5.1. Stan istniegcy.

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowyszerokéci ok.15m. W uktadzie
komunikacyjnym miasta zaliczana jest do drogi grajnklasy D. Projektowana droga
zlokalizowana jest w msc.Gotdap i jest dgog znaczeniu lokalnymatzaca istniepca
zabudow z drogami powiatowymi. Teren wokot drogi charalgieie s¢ wystpowaniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.

Istniegca nawierzchnia jezdni —z trylinki bez oznakowarmaziomego i pionowego.
Nawierzchnia w stanie istnggym ma szerokid& ok.6,0m. Jezdnia w ziym stanie
technicznym bez spadkdw poprzecznych i paaleh.

Istniepce odwodnienie jezdni powierzchniowe do istquej sieci kanalizacji deszczowej.
Brak istniegcego oznakowania pionowego na przedmiotowej ulicy.

5.2. Stan projektowany.

Przedstwzigcie obejmuje przebudapdrogi gminnej nr 137521N (ulicy Marii Konopnickjej
0 prognozowanym obgieniu ruchem KR1. Projektowana nawierzchnia bituméczo
szerokdci jezdni w wikszaci 6,00m. Na docinku ulicy Konopnickiej od skepyvania z
ulica Chopina ze wzghbu na kolizje ze stupami energetycznymi izghy jako dojazd do
jednej zabudowy jednorodzinnej zdecydowaronsi zmniejszenie szerada do 3,0m-3,5m.
Dodatkowo zaprojektowano chodniki o zmiennej szefok min.2,0m. Na istnigcych
wjazdach i chodnikach zaprojektowano nawierzehrkostki brukowej betonowej o gr.8cm.
Niwelete ulicy dostosowano do ¢dnych otaczacego terenu i istniggych wjazdow
indywidualnych. W stosunku do istraeggo terenu kzine niwelety wahajsi¢c w granicach —
15 : +15cm co jest przyczyrdostosowania sido warunkow pochylenia niwelety, nadania
rownaici projektowanej nawierzchni, spadkow padiych i poprzecznych. Na catej diugo
jezdni nadano spadek poprzeczny dwustronny 2% ztkigi skrzyowania z ulig
Chopina- spadek jednostronny 2% w kierunku wgvemej krawedzi tuku. Przejcie

pomiedzy tukiem a progtprost przegciowg o diugaci 15m.

6. Stata Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znakrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacg znakoéw pionowych i poziomych przedstawiono na iglam skali 1:500 (rys. nr
2).

Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i

kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostaggcodlegtéci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie zastosowane znaki winne lzpakami, odblaskowynil generacji na

podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.

Znaki drogowe powinny ky ustawione po prawej stronie jezdni na stupkactowtgh
ocynkowanych fi 60mm, w odlegioi 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokai 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

Do oznakowania poziomego najeuzy¢ materiatdow cienkowarstwowych.

W czasie wykonania oznakowania poziomego tempexatawierzchni i powietrza powinna
wynosté co najmniej 5°C, a wilgotrsd wzgledna powietrza powinna Byzgodna z
zaleceniami producenta lub wynésio najwyej 85%. Nawierzchnia powinna éyucha i
oczyszczona z wszelkich zanieczys#zcze

UWAGA! W obrebie przejcia zastosowa50cm szer. pas z ptytki/kostki antytiagowej w
kolorzezottym.

Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgarsacji ruchu-
2019-2021r.

7. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do demodgta(rys. nr 2.1)

L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkosé
ZNAKU (SZTUK)
1. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 2 Il generacja
2. D-1 Droga z pierwszastwem 4 Il generacja
przejazdu
Stupki z nazwg ulic 4
4. Stupki 10szt. ocynkowane
Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2.1)
L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkos¢
ZNAKU (SZTUK)
1. D-1 Droga z pierwszastwem 8 Il generacja
przejazdu
2. D-2 Koniec drogi z pierwszastwem 1 Il generacja
przejazdu
3. D-6 Przegcie dla pieszych 10 Il generacja
4, D-4a Droga bez przejazdu 1 Il generacja
5. T-6al Tabliczka 1 Il generacja
6. T-6a2 Tabliczka 1 Il generacja
7. T-6¢1 Tabliczka 1 Il generacja
8. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 6 Il generacja
9. T1 50m 1 Il generacja
10. Stupki z nazvwg ulic 4 stupki i nazwy ulic
istniejace
11. Stupki 20szt ocynkowane
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminnalr87521N) w Gotdapi

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2)

L.P.|.SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-10 Przegcie dla pieszych 52 cienkowarstwowe
2. P-13 Linia warunkowego zatrzymania 6,74 cienkowarstwowe
SUMA: |58,74m2
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna37521N) w Gotdapi

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

PRZEBUDOWA ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GOLDAPI

!

Skala 1:25 000

LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestycji
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