istniejaca granica pasa drogowego

teren prywatny

nieutwardzony

Przekrd] normalnyA-A
(odcinek od km0+0,00m do km0+002m)

kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
Podiaze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x25cm Kraweznik betonowy 15x30

/ zjazd- szerokgt zmienna NN

na fawie betonowej z oporem

szerok@¢ nawierzchni bitumicznej 3,5m \ N\ 0.5m ( szer.zmienng
AR ~ N

Krawgznik betonowy 22x15cm

Pods. cement.-piask C3/4 o gr.5cm

tawa betonowa klasy C12/15 o gr.15[

istniejaca granica pasa drogowego

Obrzere betonowe 25x8cm-szard
Podsypka cementowo-piaskowa ¢3/4

Istniejace ogrodzenie

Obrzeze betonowe 8x25cm

\ / chodnika- szerok@ zmienna

P A A

N
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Humus o gr.10cm
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2% Vi 1 0,02 Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gminy
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Warstwascieralna AC11S o gr.4cm

Warstwa wjzaca AC16W o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm koloru czerwonego o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z betonu C12/15 o gr.15cm
Warstwa odgczapca o gr.10cm

Warstwa odsczapca o gr.15cm
wsp.filtracji k>8m/d

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

>:.76cm

Warstwa ulepszonego podiz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm #ma w geotkaninie o CBR min.2,5kN

Podtaze gruntowe

Przekrd] normalnyB-B
(odcinek od km0+006,95m do km0+019,45m)

Podtaze gruntowe 1s=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

Fotiynia camenons pass (plac do zawracania)

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

Podiaze gruntowe

\ szeroké¢ placu do zawracania 12,5m

Istniejace ogrodzenie

Przekrd] normalnyC-C
(odcinek od km0+025,67m do km0+032,20m)

kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

istniejgca granica pasa drogowego

Humus o gr.10cm

Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gn%\

Obrzere betonowe 25x8cm-szarg
Podsypka cementowo-piaskowa ¢3/4

Podtare gruntowe

Obrzeze betonowe 8x25cm

IR / chodnik szerok&: 2,0m NN

2%

—_— B

Kraweznik betonowy 15x30
na fawie betonowej z oporem

\X 0,5m  szer.zmienng
A - N

szerokd¢ nawierzchni bitumicznej 3,0m

Humus o gr.10cm
Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gminy

+0,16 +0]

.

L

2%

e ——eee e e

A i

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm

Istniejace ogrodzenie

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30

Warstwa odgczapca o gr.15cm
wsp.filtracji k>8m/d

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml
Podtaze gruntowe I1s=1,00

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

2. 76cm

Warstwa ulepszonego podz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm

Podlaze gruntowe

Przekrd] normalnyp-D
(odcinek od km0+032,20m do km0+039,25m)

kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

Kraweznik betonowy 15x30 istniejgca granica pasa drogowego

na tawie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

o
+C‘Zg0'20 2%

—_— B

NS

Podtaze gruntowe I1s=1,00

e

X3
Xz

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej 0 wym.10x20cm
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Warstwascieralna AC11S o gr.4cm

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Warstwa odgczapca o gr.15cm
wsp filtracji k>8m/d

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podtaze gruntowe 1s=1,00

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

2. 76cm

Warstwa ulepszonego podiz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm zma w geotkaninie o CBRmin.25kN

Podtaze gruntowe

Obrzere betonowe 25x8cm-szarg
Podsypka cementowo-piaskowa ¢3/4

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
Podtaze gruntowe

Obrzeze betonowe 8x25cm

A\ / chodnik szerok&: 2,0m NN

2%

Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

Obrzeze betonowe 8x25cm

A\ F/5m \ . szer.zmienna
NN N

“Humus o gr.10cm

Podniesienie i wyréwnanie humusem
terenu Gminy
“v

szerokd¢ nawierzchni bitumicznej 3,0m (NN chodnik szer.2,0m

Obrzeze betonowe 25x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm

Humus o gr.10cm
Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gminy

Nawierzchnia z kostki brukowej

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane

0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30 Bodsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml
Podlaze gruntowe I1s=1,00

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Warstwa odsgczapca o gr.15cm
wsp.filtracji k>8m/d

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm =
Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /3(ng§5’
Podtaze gruntowe I1s=1,00 ™

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

N

Warstwa ulepszonego podtz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm

Podtaze gruntowe

Istniejace ogrodzenie

Obrzeze betonowe 8x25cm

Przekrd] normalnye-E
(odcinek od km0+061,85m do km0+069,95m)

kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
Podiaze gruntowe

Krawgznik betonowy 15x30

/ szerokd¢ zmienna NN

na fawie betonowej z oporem

szerok@¢ nawierzchni bitumicznej 6,0m szerokd¢ 2,00m W\ 05m  ( szer.zmienng
AR Ay

R

N
Humus o gr.10cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Obrzeze betonowe 25x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm

Podlaze gruntowe I1s=1,00

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Warstwa odgczapca o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

wsp.filtracji k>8m/d

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

Podtaze gruntowe 1s=1,00

2. 76cm

Istniejace ogrodzenie

szerokd¢ zmienna

Warstwa ulepszonego podtz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm

Podlaze gruntowe

Przekrd] normalny--F
(odcinek od km0+084,95m do km0+113,76m)

kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
Podlaze gruntowe

Krawgznik betonowy 15x30
na fawie betonowej z oporem

AN
AR

szerok@¢ nawierzchni bitumicznej 6,0m szerokd¢ 2,00m A\ 05M  ( szer.zmienng
AR Y

2%

— \v4

N
Humus o gr.10cm
Podniesienie i wyréwnanie humusem

+0,06+0,07
\/

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

terenu Gminy
>

Obrzeze betonowe 25x8cm-szare
Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwascieralna AC11S o gr.4cm Podiaze gruntowe Is=1,00

Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 22cm kat.C50/30

Warstwa odsgczapca o gr.15cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

wsp.filtracji k>8m/d

Podtaze gruntowe I1s=1,00

Podb. z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml

Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm

Podtaze gruntowe 1s=1,00

2. 76cm

Warstwa ulepszonego podtz mieszanki
kruszywa nat.0/31,5mm o gr.15cm
Podlaze gruntowe

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Gotdapi

ADRES OBIEKTU:

Gotdap, obreb2 : 828/1, 1057, 1113/23, 1121.

INWESTOR: GMINA GOtDAP

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul.Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje normalne

PROJEKTANT:
mgr inz.Przemystaw
Galinski

SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN:
DROGOWA, WAM/0126/PWQOD/10

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Mariusz
Jamiotkowski

SPECIALNOSC, NR UPRAWNIE:
DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14

PODPIS:

DATA OPRACOWANIA:
listopad 2018r

SKALA RYSUNKU:
1:50

NR RYSUNKU:
4.1




