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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

wPRO-GAL”

Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.p!

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z

pozn. zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi -

(numery dzialek wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie Gminy Goldap, Plac
Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap zostal wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia. Jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

Wykaz dzialek obje¢tych opracowaniem pn.:
Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 137521N) w Goldapi

Dzialki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gotdap o numerach geodezyjnych:
-nr 1057, 1121 - (droga gminna),
Dzialka pasa drogowego Powiatu Gotdapskiego bedaca w trwatym zarzadzie Zarzadu
Drég Powiatowych w Gotdapi o numerze geodezyjnym:
-nr 828/1 (ulica Kombatantow) - obreb Gotdap 0002,
-nr 1113/23 (ulica Wysoka) - obreb Gotdap 0002.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatn Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budowniciwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, §6 pkt 1i12,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. D2.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSEAWOWI GALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1981 r. w Gotdapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

Es.'l

Od decyzji niniejszej stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wammifisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: /

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski .~ i 4
‘I
|

2. inz. Janusz Palmowski % T
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanc#icz % )




(8%

Pan Przemyslaw Galinski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. ]2 ust. 1 pkt 1 1 2,

art. 13 ust.

w specjalnosci drogowej. bez ograniczen do:

3 1 4 ustawy Prawo budowlane,

a) projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Przemyslaw Galinski

19-500 Goldap, ul. Zeromskiego 13/23
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia

15 grudnia 2010 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KTP-TX1-U58 *

Pan Przemystaw Galifiski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwej Okregowe]j Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Biatystok. dnia 4 grudnia 2014 ¢
POIIB.KK.7131/017/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inZynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 932, z pdznicjszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 i ust. 3. art. 12 ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 v, poz. 1409, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju 7z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu. 7ze zosialy spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz. zostal zlozony egzamin na uprawniepia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan MARIUSZ JAMIOLKOWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 31 stycznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[. Zgodnic zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymicnionej specjalinosei, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projekiow architektomczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskicgo,

— sprawowania kontroli techniczng] utrzymania obiektow budowlanych
bez ograuniczen.

I. Zgodnic z § I3 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc upowazniajg do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektaw
inzynierskich oprocz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powielrznych oraz przepust;

2)  sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosel inzynieryjnej
drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa. za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

18]

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wojciech Rgbacz Gofiien /’4 e
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .

mgr inz. Jaroslaw Werbel 5 At B csbesisvsiiines

o iRy

5. Crtonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB f / ,f A

mer inz architekt Jerzy Andrejezuk k _L)}’/ e
6. Crlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB TR R T 4

mer inz, Marek Gwiazdowski AR VaE i Sl

Qtrzymuja:

1. Pan Mariusz Jamiotkowski

ul. Sybirakéw 20A m 33

18-400 Lomza

Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzvnierdw Budownictvwa
aa.

N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-F64-YMT-E4X *

Pan Mariusz Jamiotkowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 A/35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



Zatgcznik 12
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1 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 {2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych nprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

s PRZEWODNICZACY
' : Okregowej Kopjsji Kwalifikacyjnej

A Ryszard Kolasa

.| WICEPRZEWODNICZACY

/ Okreg Mi{walifﬂcacyjncj

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej ,K/o jT Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg: .
1.Pan Lukasz Nowakowski
84-100 Puck, ul. Sambora 13 ..
2.0ktsgova Rada Izby ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzend cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzef w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XSJ-GCI-ZK8 *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. I :
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(Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 228/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.} oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. 3. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Magdalena Anna Kusyk
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 18.02.1981 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PBS/17

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Magdalena Anna Kusyk upowazniona jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2016

I, poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do-
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
' sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okxegowej Kopisji Kwa!iﬁkacx]'ncj

'{/:'f
A
./L‘).’,.

ZASTEPCA PRZEWODN ICZACEGO
Okregowej KomisjfKwalj yinej

mgr inZ, ¥ Malinowski

CZLONEK
Okregowej KomisirK walifikacyjnej

prof. dpfab. inz. Ziemowit Suligowski

Ofrzymujg:

1.Pani Magdalena Anna Kusyk

ul.Dywizji Wolyniskiej 61, 80-041 Gdanisk
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PIL-Y4G-GRS5 *

Pani Magdalena Anna Kusyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0326/17

adres zamieszkania ul. ul.Dywizji Wotyniskiej 61, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




19-500 Goida Krotka Wojewdédztwo © warminsko-mazurskie
Powiat : gotdapski
R e Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP
(nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb : 0002 Goidap 2

Nr kancelaryjny - GN.6621.1427.2018
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa @ G.1512

Lp Podmiot ewidencyjny Shurak Udziat

wilasnosci/ wiadania

1 POWIAT GOLDAPSKI Wiasnosc 11
KROTKA 1: 19-500 GOLDAP:

2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI Wykonywanie zadan 1
GUMBINSKA 2a: 19-500 GOLDAP; zarzadcy drog
publicznych
O i :
Nr dziaiki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku AracEene | Pew Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
828/1 203 | KOMBATANTOW drogi dr 0.3748 0.3748 | OL1C/00006130/3
Id dziatki: 281803_4.0002.828/1Wartos¢ gruntow:

B2B/2 194 | KOMBATANTOW drogi dr 0.3713 0.3713 |OL1C/00006130/3
Id dziatki: 281803_4.0002.828/2Wartos¢ gruntow:

1113/23 251 | WYSOKA drogi dr 0.4271 0.4271 |OL1C/00006130/3

Id dziatki: 281803_4.0002.1113Wartos¢ gruntow:

Strona: 1



Razem powierzchnia dziatek : 1.1732 ha

Stownie : jeden ha. jeden tysiac siedemsel trzydziesci dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  18.10.2018

Sporzadzii :  Pawet Pietuch

18.10.2018 .. oo

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Strona: 2



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryiny - GN.6621.1427.2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 18 10.2018

Jednostka rejestrowa @ G.1862

Wojewodztwo ;
Powiat :
Jednostka ewidencyjna

Obreb

warminsko-mazurskie
gotdapski

: 281803_4 MIASTO GOLDAP
: 0002 Gotdap 2

Lp Podmiot ewidencyjny Ch‘arakter Udziat
wiasnosci/ wiadania
1 GMINA GOLDAP Wiasnosc M
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP
Nr dziatki | Ark. Polozenic dzialki Opis uzytku Oznaczenie | Fow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1057 203 | KONOPNICKIEJ drogi dr 0.3937 0.3937 | OL1C/00038391/3
Id dziatki: 281803_4.0002.1057 Wartos¢ gruntow:
1121 ‘ 251 I KONQOPNICKIEJ drogi

ldr

| 0.2024

0.2024 ‘ OL1C/00038391/3

Id dzialki: 281803_4.0002.1121 Warlos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek :

Slownie : pieé tysiecy dziewigtset szestdziesigt jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri -  18.10.2018

Sporzadzil :

Pawet Pietuch

Strona: 1

18.10.2018

0.5961 ha

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




 Znak Sprawy: GP0O.6733.19.2018 _ Gotdap, 19 listopada 2018
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23/ oraz art.4 ust.2 pktl, art.50 ust.1 i 4, art.51 ust.] pkt I i ust.3, art 54 ustawy z :
zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. 2018, poz.1945/,

—  porozpatrzeniu wniosku z 18 pazdziernika 2018 r. Gminy Gotdap w sprawie wydania decyzji o lokAizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie, przebudowie drogi gminnej nr 13752IN- ulicy Marii Konopnickiej,
przewidzianej do realizacji w Gotdapi na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 828/2, 828/1,1057,
1113/23,1121

~ okredla si¢ sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmujacego dziatki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 828/2, 828/1, 1057, 1113/23, 1121, pofozone w Gotdapi przy ul. Marii Konopnickiej, dla inwestycji
polegajacej budowie, przebudowie drogi gminnej nr 137521N - ulicy Marii Konopnickiej:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono przerywana ling koloru czerwonego na zalgczniku
graficznym w skali 1:500 do niniejszej decyzji.

Realizacja zamierzenia wymaga spefnienia nastgpujacych warunkow i szczegGtowych zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. Warunkdw i wymagari ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
A/. Zgodnie z uchwata Nr XXXV1/237/2013 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu
uzdrowisku Goldap ogloszong w Dz. Urz. Woj. Warminsko -Mazurskiego z 12 lipca 2013 roku, poz. 2285 ze zmianami,
teren objety inwestycjg polozony jest w strefie C ochrony uzdrowiskowej, w zwigzku z tym nalezy mie¢ na wzgledzie
przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochronny uzdrowiskowej
oraz gminach uzdrowiskowych /tj. Dz. U. 2012 poz.651 z pézn. zm./, migdzy innymi nalezy:
1). Dzialania inwestycyjne prowadzi¢ w taki spos6b aby warunki naturalne $rodowiska nie ulegly
zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztalceniu.
2). Prowadzi¢ prace budowlane w taki sposéb aby nie utrudniaé przebywania w tym obszarze kuracjuszy.
3). Zastosowac pelng infrastrukturg inzynieryjng jak dla obszaréw chronionych /wodocigg, kanalizacja
miejska, system ogrzewania o niskiej emisji zanieczyszczer/.
B/. Zakres przebudowy drogi gminnej- ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi obejmuje migdzy innymi: przebudowe-
budowg utwardzonej — bitumicznej nawierzchni jezdni, przebudowe skrzyzowas, przebudowe kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi, przebudowe chodnikéw z kostki brukowej, likwidacje kolizji z istniejacy siecig infrastruktury
podziemne;j.
C/. Parametry projektowanej inwestycji:
1) dlugosé drogi ok. 420mb;
2) szerokos$¢ utwardzonej jezdni min. 5,0m;
3) chodniki szerokosci min. 2,0m;

2. Ochrony Srodowiska i zdrowia ludz:

AJ. inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia gdyz
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych ZNaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko(tj. Dz.U. 2016, poz. 71) nie jest zakwalifikowana do przedsigwzigé, mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

3. Warunki z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkow débr kultury wspdlczesnej: jesli w trakcie prowadzenia
prac ziemnych kopigcy natrafig na relikty archeologiczne, prace naleiy przerwaé i powiadomié o znalezisku
Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw, Delegature w Efku.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

A/. przylacze wodociggowe — nie dotyczy,

B/. odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy,
C/. przylacze energetyczne — nie dotyczy,
D/. przylgcze telekomunikacyjne — nie dotyczy,
E/. zaopatrzenie w cieplo — nie dotyczy,
F/. odprowadzenie wod opadowych — do istniejacego kanatu deszczowego.
5. Obslugi w zakresie komunikacji:
- nalezy zachowa¢ wszelkie warunki wynikajgce z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o drogach
publicznych /t.j. Dz.U.2017 poz 2222/.
6. Wymagan dotyczqcych echrony intereséw osob trzecich:
A/. przy projektowanej inwestycji nalezy zachowac wszelkie warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich



usytuowanie /t.j. Dz. U, 2015. poz.1422/;
B/. realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze na dziatkach sasiednich:
1) ogranicza¢ i pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej;
2) ograniczac i pozbawia¢ korzystania z: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej i $rodkéw
tacznoscei;
3) ogranicza¢ i pozbawiaé dostgpu do $wiatta dziennego;
D/. nalezy zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie;
E/.  nalezy zapewnic ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.
7. Ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gorniczych:
— inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu i obszaru gériczego.
8. Teren objety inwestycja polozony jest w granicach administracyjnych miasta Gotdap w zwigzku z tym zgodnie
z ustawg z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i le$nych /. Dz. U. 2017 poz.1161/ grunty rolne
stanowigce uzytki rolne potozone w granicach administracyjnych miasta nie wymagaja wylgczenia z produkcji
rolnej.

Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego po dokonaniu analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz analizie stanu faktycznego
ustalono, ze budowa - przebudowa drogi gminnej nr 13752 1N- ul. Marii Konopnickiej:

- stanowi realizacje celéw publicznych wskazanych w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. 2015. poz.782 ze zmianami);

- zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz.71) nie jest zakwalifikowana do przedsigwzied,
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych moze byé wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na rodowisko.

Decyzje¢ wydano po uzgodnieniu jej z whasciwymi organami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Decyzja ta uwzglgdnia w catosci zgdania strony. Majac na wzgledzie powyzZsze orzeczono Jjak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnier os6b trzecich.

Decyzja niniejsza wigze organ wydajqcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja ninigjsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodéw okreslonych w art.65 ust | ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za
posrednictwem Burmistrza Goldapi w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia lub zapoznania sig z trescig
obwieszczenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgce sig do decyzji, okreslaé istotg i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce zgdanie.

Strona, moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania przed organem, ktéry wydal decyzje poprzez ziozenie
oswiadczenia, co skutkuje tym, ze decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia sig przez strong prawa do wniesienia odwolania, traci ona uprawnienia do wniesienia
odwolania i zaskarzenia decyzji do sqdu administracyjnego.

Zataczniki do decyzji:
1. zalacznik graficzny mapa w skali 1:500

OTRZYMUJA:
1) Gmina Goldap
Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap.
2) Wiasciciele nieruchomoéci objetych decyzja.
3) aa.

DO WIADOMOSCI:

1. Pozostale strony postgpowania zawiadomiono
w drodze obwieszczenia z 19.X1.2018r.
umieszczonego na stronie www. bip. Goldap. pl

oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Goldapi 19.X1.2018 r.



Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej

(drog gminna nr 137521N) w Goldapi

1. Podstawa opracowania

9,
o

9,
o

0,
b

0,
o6

0.,
0‘0

Podstawg opracowania jest Umowa z dnia 17.08.2018r. zawarta pomiedzy
Gming Goldap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotldap, a pracownig projektowa:
"PRO-GAL" Przemystaw Galinski ul. Stadionowa 7; 19-500 Goldap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6z.zm.),

Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczegolowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z pdzniejszymi

zmianami)

“* Wypis z rejestru gruntéw z dnia 18.10.2018r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gming Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (drog gminna nr 137521N) w Goldapi

- klasa techniczna ulicy - droga klasy D

- szeroko$¢ jezdni - zmienna 3,0-6,0m
. PRO-GAL”, listopad 2018



Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi

- szeroko$é chodnikow - zmienna min.2,0m
- predko$¢ projektowa - 40 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dlugos¢ ulicy tacznie —-41941m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brukowej —0k.2.801,0 m*

- powierzchnia wjazdéw indywidualnych z kostki brukowej — 492,37 m*

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej —1156,76 m*
- powierzchnia opaski z kostki brukowej — 58,26 m*
- powierzchnia zieleAcow —0k.1003,5 m*

Razem powierzchnia obj¢ta projektem zagospodarowania terenu: 2.85 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej -ulicy Marii
Konopnickiej wraz z przebudows istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Zakres
dokumentacji obejmuje m.in. przebudowg istniejacej jezdni o nawierzchni z trylinki na
nawierzchnig bitumiczng wraz z wymiang konstrukceji jezdni. Przedmiotem opracowania
objeto réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz przebudowe
chodnika. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej jest w zlym stanie. Na podstawie
dostgpnego u Zamawiajacego przegladu wizyjnego sieci, wizji lokalnej w terenie
zdecydowano si¢ na przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Opracowanie obejmuje przebudow.(; istniejgce] nawierzchni na nawierzchnie jedni
bitumiczng, nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,
nawierzchnie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej w kolorze
czerwonym. Kostka o grubosci 8cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej. Zakres
obejmuje réwniez przebudowe 3 istniejgcych skrzyzowan z nastepujgcymi drogami

publicznymi: ulica Chopina, ulica Wysoka oraz z ulica Zrédlang. Przebudowa ma
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charakter dostosowania parametrow tukéw na skrzyzowaniu do istniejagcych przepisow
technicznych.

Poczatek opracowania przyjeto na w obrgbie dziatki o nr 836 i oznaczono na mapie
PPT km0+0,00. Koniec odcinka przyjeto w obr¢bie skrzyzowania z ulicg Kombatantow i
oznaczono KPT km0+419,41m. Chodniki zlokalizowano po obu stronach o zmiennej szer.
(min.2,0m). Na potrzeby odwodnienia nawierzchni przyjeto przebudowe kanalizacii
deszczowej opisanej w dalszej czg$ci opracowania.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uktad sieci
drogowej drég publicznych powiatu gotdapskiego, natomiast stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszkancom ulicy Marii Konopnickiej oraz innym
uzytkownikom ruchu drogowego wynikajacego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i
bezpieczenstwa ruchu drogowego wskutek separacji ruchu pieszego i kolowego oraz
przebudowy kanalizacji deszczowej na calej dtugosci ulicy Marii Konopnickiej.

Z uwagl na regulamy przebieg istniejagcego pasa drogowego przebieg ulicy bedzie
realizowany na calej dlugosci w istniejacym $ladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do
wymagan normatywnych dla klasy ,,L”” na odcinku istniejacej nawierzchni o nawierzchni
z trylinki, poprawa warunkéw przejazdu poprzez wykonanie nowej rownej nawierzchni
bitumicznej 1 przebudowe kanalizacji deszczowej oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego poprzez segregacje ruchu pieszego i kolowego na diugodci ulicy Marii
Konopnickie;j.

Ze wzgledu na wystepujaca gesta zabudowe¢ jednorodzinng oraz wykonane
zjazdy indywidualne do zabudowan niwelete projektowanej jezdni dostosowano do
istniejacej niwelety nawierzchni.

Czynnikiem wpltywajacym na poprawe bezpieczenstwa i podniesienia komfortu

przejazdu jest zmiana nawierzchni na nawierzchnig bitumiczna. Wykonanie nowej rownej
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nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie pylenia i halasu, nowa nawierzchnia
chodnikéw wptynie na poprawe bezpieczenstwa pieszych.

Ze wzgledu na maty spadek podiuzny w obrebie tuku pionowego od km 0+308,12m
do km 0+324,12m (strona Lewa) oraz do km 0+325,12m (strona Prawa) nalezy wykonaé¢
ciek z 2 rzedow kostki kamiennej granitowej surowo-tupanej 9/11cm.

Opracowanie zaklada wymiane oraz wykonanie dodatkowych zasuw na istniejacej
sieci wodociggowe;j.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja catos$ci robdt branzy
drogowej 1 sanitarne;j.

Opracowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym rozbidrkowe istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow

1 elementow ulicy,

roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow i nasypéw i korytowaniem pod

konstrukcje nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z jej podiaczeniem do studni wskazanej w
warunkach,

- wymian¢ (wykonanie) zasuw wodociggowych wskazanych na  rysunku
zagospodarowania,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, zjazdow indywidualnych.

- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Stan istniejacy

Droga gminna nr 13752IN - ulica Marii Konopnickiej jest drogg publiczng, ktéra
posiada nawierzchni¢ z trylinki w bardzo ztym stanie technicznym. Wykazuje sie ona
duzymi nieréwno$ciami podtuznymi i poprzecznymi, gleboka degradacja betonu

(prefabrykowanych elementoéw - trylinki), odcinkowym brakiem spadkéw poprzecznych i
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podiuznych, braki istniejacej nawierzchni w okolicy istniejacych studni kanalizacji
deszczowej.

Dodatkowo na podstawie przegladu wizyjnego istniejacej kanalizacji deszczowe;j
stwierdzono wystepowanie licznych peknie¢ poprzecznych i podhuznych rur betonowych
istniejgcego kanatu deszczowego. Kanat wykonany technologig uktadania rur na "styk"
bez polgczen kielichowych charakteryzuje si¢ duzym przemieszczaniem odcinkdéw rur
kanatu - "klawiszowanie". Stwierdzono miejscowe osiadanie nawierzchni spowodowane
nieszczelnoscig kanalu deszczowego - szezegdlnie w okolicach istniejgcych studni
kanalizacji deszczowe;.

Wskazane przyczyny powodujg tworzenie duzych nierdéwnosci majgcych wplyw na
komfort przejazdu ulica.

Droga gminna jest drogg o znaczeniu lokalnym stanowigca polgczenie z droga
powiatows - Kombatantéw, Zrédlana, Wysoka, Chopina. Na dlugosci opracowania droga
przebiega przez tereny o zbiorowej zabudowie jednorodzinnej.

Natezenie ruchu na drodze objetej projektem jest niewielkie i wynika gtéwnie z ruchu
mieszkancOw istniejacych gospodarstw.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze o duzych spadkach podtuznych wpisana
w istniejgeg konfiguracje terenu za pomocg tukéw pionowych posiadajgca uksztattowany
korpus drogowy. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z trylinki o ztym stanie
technicznym. Szerokos¢ jezdni wynosi ok 6m. Istniejgca nawierzchnia jest odwodniona w
postaci kanalizacji deszczowej i tym samym nie jest wyniesiona ponad otaczajacy teren.

5.1. Urzqdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczajagcych w obrebie prowadzonych rob6t znajdujg sie nastepujace

urzadzenia obce:

© sie¢ wodociggowa,
] kanalizacja sanitarna,
@ sieci elektroenergetyczne,
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® sieci teletechniczne.
W stanie obecnym nie wystgpuje kolizja z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemne;j.
5.2. Charakterystyka zabudowy i ofoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej -ulicy Marii Konopnickiej stanowi:
- na calym odcinku droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej o wysokim
stopniu intensywnosci zabudowy.
Warunki $rodowiskowe terenu.
Projektowana przebudowa drogi nie bgdzie skutkowac zadnymi negatywnymi skutkami
w zakresie oddzialywania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wplynie na
zmniejszenie poziomu hatasu , zapylenia i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony $rodowiskowe;.
Inwestycja zaliczona do przedsigwzie¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia ( dlugosé <lkm)
- Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga gminna nr 13752IN) w Goldapi,
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko).
5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach chronionych.
Przebudowa istniejgcego odceinka drogi wymaga wycinki drzew. Istniejace srednice drzew

nie kwalifikujg drzew do uzyskania decyzji zezwalajgcej na ich wycinke.

5.4. Podloze geotechniczne

Dla potrzeb projektu przebudowy drogi wykonano petng dokumentacje geotechniczna
pod droge.
Teren badan budujg glownie grunty spoiste oraz miejscami grunty organiczne i

przypowierzchniowo  grunty nasypowe. Grunty spoiste wyksztalcone sg jako
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twardoplastyczne 1 plastyczne gliny piaszczyste ora punktowo pospotki gliniaste. W
otoczeniu punktu badawczego nr 1 udokumentowano zalegajgce do glebokosci okoto 6,0 m
ponizej poziomu lerenu wydzielenie gruntéw organicznych, ktore tworza torfy i namuty
piaszczyste. Nasypy niebudowlane wystgpujace na znacznej powierzchni drogi zalegaja do
glgbokosci okoto 1,0 — 2,5 m ponizej powierzchni terenu. Nasypy te wykonane s z
mieszaniny gruntéw spoistych, niespoistych oraz gruntéw organicznych, gruzu i odpadéw.
Bezposrednio na podlozu nasypoéw niebudowlanych lub na podlozu rodzimych gruntéw
mineralnych na przewazajgcej powierzchni terenu badan zalega okoto 0,2 — 1,0 m warstwa
nasypu budowlanego wykonanego ze S$rednio zageszczonej, zblizonej do zageszczonej
pospoOiki. Nawierzchnia ulicy przykryta jest konstrukcyjna warstwa betonowej trylinki o
grubosci okoto 15 cm.

Kilkoma wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych prac terenowych
udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod gruntowych. Lustro woéd
gruntowych w otworach ,mokrych” w okresie prowadzonych badan mialo swobodny
charakter i stabilizowalo si¢ na glgbokosci ponizej 2,0 m od poziomu powierzchni terenu.

Pelna dokumentacja geotechniczna dostepna w odrebnej czesci opracowania.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na dhugosci drogi od km 0+0,00m do km0+049,49m jezdnia o zmiennej szerokosci 3-
3,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z placem do zawracania i chodnikiem po
prawej stronie o zmiennej szerokosdci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
gr.8cm,

- Na odcinku km0+049,49m do km 0+419,41m wystepuje szeroko$é jezdni - 6,0m z
chodnikami o zmiennej szerokosci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

gr.8cm,
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6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

- na odcinku projektowanej drogi wystepuje jeden typ nawierzchni na wszystkich
zjazdach:
- na calym odcinku projektowanej ulicy nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej o

wym.10x20cm koloru czerwonego o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na calym odcinku projektowanej trasy zaprojektowano chodniki o zmiennej szerokosci
min. 2,00m. Nawierzchnie chodnikéw - kostka brukowa betonowa koloru szarego
10x20cm gr.8cm (cegietka) z faza na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.4. Z uwagi na nawierzchnie opaski przy kraweiniku.

- na calym odcinku projektowanej ulicy nawierzchnia opaski z kostki brukowej o

wym.10x20cm koloru szarego o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

6.5. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek trasy przyjeto w km 0+0,00m i oznaczono go PPT i zlokalizowany jest w
obrebie dziatki o numerze 836. Koniec opracowania przyjgto w obrebie skrzyzowania z
droga powiatowa - ulicg Kombatantoéw i oznaczono go KPT km0+419,41m.

Trasa drogi na powyzszym odcinku sklada si¢ z 3 punktéw zatamania trasy.

6.6. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejacych rzednych zjazdow.
Korekty niwelety wynikaja z wystgpowania lokalnych nieréwnosci podhuznych i
poprzecznych.

Pochylenia podiuzne niwelety wahajg sie w granicach:

1min =0,56%

imax =8,02%
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Na projektowanej trasie zastosowano:

e  tuki wkleste o promieniach odpowiednio:

Rmin=300m

Rinax=1500m
e tuki wypukle o promieniach:

Rin=100m

Rimax=5000m

Pochylenia podluzne niwelety i poprzeczne drogi sa wystarczajace dla prawidlowego jej

odwodnienia do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

6.7. Konstrukcja nawierzchni

Na dtugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 10 rodzajow

przekrojow normalnych wynikajacych z uwarunkowan terenowych.

6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.8.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage

nastepujgce czynniki:

- stan nawierzchni istniejgcej;

- wystepujace warunki gruntowo-wodne podtoza;

* kategori¢ ruchu.

Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikéw, zaprojektowano nastepujaca
technologi¢ przebudowy, dostosowang do w/w warunkow.

Przyjeto nastgpujaca technologie przebudowy nawierzchni:

6.8.2.Przekrdj normalny — szlakowy od km 0+0,00m do km 0+419,41m (KPT)

e szerokos$¢ jezdni asfaltowej -3,00 do 6,00 m,
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e spadek poprzeczny jezdni- jedno i dwustronny 2%; chodniki i=2,0% w kierunku
jezdni.

Zaprojektowano 2 typy konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi gminnej:

6.8.2.Konstrukcja nrl drogi na ruch KR1 przedstawia si¢ nastepujgco:
Odcinek: km0+0,00 < km0+025,50m

e warstwa $cieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

e warstwa wigzgca gr. S cm AC 16 W 50/70,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat. Csg39 0 grubosci 22cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.15¢m,

e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15¢cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o
gr.15cm ulozona w geotkaninie o CBR min.2,5kN i wytrz. na rozcigganie
min.30kN,

e istniejgce podloze gruntowe.

Odcinek: km0+025,50 +~ km0+419,41m

e warstwa Scieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,

e warstwa wigzaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat. Csy/3p 0 grubosci 22¢m,

e warstwa odsaczajgca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.15¢cm,

e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm,

e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm o
gr.15cm,

e istniejgce podloze gruntowe.

UWAGA! Od km 0+308,12m do km 0+324,12m (strona Lewa) oraz do km
0+325,12m (strona Prawa) nalezy wykonaé¢ ciek z 2 rzedéw Kkostki

kamiennej granitowej surowo-lupanej 9/11cm.
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Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi
Konstrukcja chodnikow
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 wym.10x20cm i gr.8cm szara z
faza,
podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.Csps3p gr. 15 cm,
istniejace podtoze.
UWAGA! W obregbie przejscia zastosowaé 50cm szer. pas z plytki/kostki

antyposlizgowej w kolorze z6itym.

Konstrukcja nawierzchni opaski przy krawezniku.

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.10x20cm o gr.8cm szara z
faza,

podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15
cm,

istniejace podtoze.

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej.

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.10x20cm gr.8cm kolorowa
z faza,

podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z piasku o wsp.filtracji >8m/d o gr.10cm,

istniejace podloze.

Dla grupy nosnosci G3, kategorii ruchu KRI i glebokosci przemarzania hz=140m

rzeczywista grubosé wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podioza wynosi 0,76m

(1,40x0,5=0,7m). Zalozenie grubosci warstw konstrukcyjnych (76cm) speinia warunek

mrozoodpornosci, zatem przyjety ukiad jest wiasciwy. Powyzsze rozwigzanie jest zgodne z

ustaleniami ust.8 Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r.
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6.9. Odwodnienie projektowanej drogi

Odwodnienie drogi na caltym odcinku odbywac si¢ bedzie do przebudowywanej sieci
kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza wodg opadows i roztopows do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone w sposéb analityczny i zestawione w tabeli robot
ziemnych.
8. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbiorke istniejgcej jezdni z trylinki, chodnikéw i
nawierzchni¢ zjazdéw. Material z rozbidrki nadajacy si¢ do ponownego uzycia (trylinka,
kostka brukowa) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Uwaga:
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostaly zwymiarowane w cze$ci rysunkowej

i szczegdlowo opisane zaréwno na rysunkach, jak i w czgéci kosztorysowej.

9. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robét nalezy
uporzadkowa¢, Skarp nasypdéw nalezy zahumusowaé warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odzywcze o grubosdci 10 cm i obsia¢ nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego.

9.1. Warunki Gruntowo-wodne
Ze wzgledu na wystepujace i stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoza, zostaty
okreslone jako ztozone.

10. Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne
Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie

nowej, rownej nawierzchni, uporzadkuje wystepujacy ruch, zwiekszy bezpieczenstwo
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ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zmniejszy halas i emisje spalin do
powietrza, zwiekszy przepustowo$¢ przejazdu i zwiekszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materialéw
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla srodowiska. Stosunki wdd gruntowych nie zostang
zaktocone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany

i uporzgdkowany, co wplynie korzystnie na ogolny tad przestrzenny terenu.

11. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych wynikaé bedzie z
przyjetego przez Wykonawcg harmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem stalej organizacji ruchu po zakonczeniu robédt drogowych.
Istniejgce oznakowanie pionowe przewidziano do rozbiorki. Wszystkie zastosowane znaki
winne by¢ znakami, odblaskowymi II generacji na podkiadzie stalowym ocynkowanym 7
grupy wielkosci — srednie.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na shupkach stalowych
ocynkowanych ¢60mm, w odlegtoéci 0,5-2,0m od krawedzi korony jezdni, na wysokosci
2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzchni gruntu).
12. Branza sanitarna.
A. KANALIZACJA DESZCZOWA
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy 200mm, 250mm, 315mm z

PVC1iPP w celu odwodnienia jezdni oraz chodnikéw w ul. Marii Konopnickiej w Goldapi.

Kanatly i przykanaliki kanalizacji deszczowe] .
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Kanaty $rednicy 315mm, 250mm oraz przykanaliki $rednicy 200mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC ze $ciankg lita klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009
»Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$é 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”,

Rura przewiertowa

Odcinek pomigdzy studniami D4 i D9 zaprojektowano do wykonania przewiernicg kanatowa

z rur 0 $rednicy Dn315 x 17,9mm z PP. Dopuszcza si¢ inny réwnowazny rodzaj rur.

Studnie kanalizaciji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), malo nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z
PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999,
Studzienki projektuje sig¢ jako wlazowe o srednicy DN 1200, Dn2000mm z osadnikiem 0,5m
lub kineta.

Plyty pokrywowe z otworem wiazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczyé
wlazami klasy D400 (w jezdni) lub C250 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN
124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gleboko$ci osadzenia w korpusie 50 mm z
zeliwa szarego lub z wypelnieniem betonowym ryglowane.

Dla studni zlokalizowanych w jezdni: ptyta pokrywowa - na piercieniu odcigzajacym, dla

studni zlokalizowanych w chodniku i pasie zieleni - na kregach betonowych.

Studnie inspekceyine:

Zaprojektowano studnie systemowe Dn400mm (lub Dn600mm) z PP zbiorcze z rurg

trzonowg Dn 400 (lub Dn630) i teleskopem z wlazem klasy C250.

Studnie $ciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z
rur lub kregdéw betonowych Dn 500, z pier$cieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z
osadnikiem hos = 0,95m (wpust Wdl z osadnikiem 0,5m). Studzienki wykonaé z otworem i
przejSciem szczelnym dla podlgczenia przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasiakliwo$é

max. 5%, mrozoodporny.

PRO-GAL”, listopad 2018



Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Goldapi
Zaprojektowano wpusty uliczne licowany z kraweznikiem, kolnierzowy z Zeliwa szarego z
rusztem uchylnym, ryglowany.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Istniejgca kanalizacja deszczowa

Odcinki kolektora deszczowego zlokalizowanego pod korpusem drogowym nalezy wylaczy¢

z eksploatacji lub zdemontowad.

B. WODOCIAG

Zaprojektowano budowe zasuw na sieci wodociagowej oraz hydrantu nadziemnego.

Zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potrdjnym uszczelnieniem dtawic, obudowa
teleskopows trzpienia i skrzynka uliczng montowang na ptytce betonowe;.

Hydrant nadziemny Dn80mm: przy ci$nieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantu powinna
wynosi¢ min. 10 I/s zgodnie z PN-B-02863.

Ksztaltki PE oraz kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Odcinki wodociggu zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych srednicy 110mm,
90mm 1 50mm z polietylenu wysokiej ggstosci PE 100 RC PN10 SDR 11, na ci$nienie
1,0 MPa.

13. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunkéw

wodnych.

14. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia-
recznie.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych rob6t powinno byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych
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dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,,informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakonczeniu
robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

15.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowa¢ zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddzialywania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziomu hatasu , zapylenia i
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objgty zadng forma ochrony $rodowiskowe;j.

Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia ( dtugo$é <lkm -
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko).

16. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje czg$¢ nieruchomosci:

Dzialki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gotdap o numerach geodezyjnych:

-nr 1057, 1121 - (droga gminna - ulica Marii Konopnickiej),

Dziatka pasa drogowego Powiatu Goldapskiego bedaca w trwatym zarzadzie Zarzadu

-nr 828/1 (ulica Kombatantéw) - obreb Gotdap 0002. mgr int. Pracys s,
-nr 1113/23 (ulica Wysoka) - obreb Gotdap 0002. upr bud. do pGBartin Liiore
mgrfn?. Magdalena Anna Kugyk o i,/: «= ‘)‘QCI ?i:u‘lg"_y
Upfewnienia budowlane i POM/0022/PB3/}7 L o YT AM/G126/2W OL /10
) dopi:ojgktuw;mja bez ugraniczeft w speci y roo g, LURASZ
instalacyjnej w zakresie siec; i i P”n Jaiho.éc‘ upraanenis Fadowienafe o
cieplnych, wentylagyi7 ch Bazowych,
owyelii kanalizacyjnych o alizat
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Podczas realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej (droga
gminna nr 137521N) w Goldapi” beda wykonywane roboty drogowe zwigzane z
przebudowg drogi oraz przebudowg istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Wszystkie roboty objete dokumentacja beda wykonywane w pelnym zakresie j.n;

L.1. Roboty sanitarne-przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wymiana i wykonanie
zasoéw na istniejgcym wodociqgu

- wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie rob6t ziemnych — wykopy,

- roboty montazowe,

- proby szczelnosci rurociggdw oraz polaczen,

- zasypanie wykopoOw z ich zaggszczeniem.

1.2. Roboty drogowe

roboty rozbiorkowe nawierzchni jezdni i elementéw ulic,

roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni jezdni
i pozostatych elementow ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdow,

- regulacja pionowa urzadzen podziemnych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. WyKkaz istniejgcych obiektéw budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren objety opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zabudowe
stanowi budownictwo jednorodzinne.

W rejonie rob6t wyst¢puje nastepujace uzbrojenie:

Sie¢ elektroenergetyczna nN-napowietrzna, kablowa nN i SN,

- siec¢ telekomunikacyjna podziemna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych
spowodowa¢ zagrozenie

Roboty sanitarne, drogowe beda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robét oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniejgcy linie energetyczng napowietrzng i kable energetyczne

- wykopy pod przebudowg sieci kanalizacji deszczowe;j,

- prace wykonywane w poblizu jezdni z wystepujacym ruchem pojazdow,

- prace wykonywane w poblizu czynnych linii napowietrznych niskiego
napiecia,

- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejacymi
kablami energetycznymi

oraz :

- skladowiska materiatéw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony sprzet oraz urzadzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzgt cigzki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skiadowanie materialéw i wyrobéw powinny byé utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréceniem, spadnieciem lub
rozsunigciem. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w
sprzet p.poz.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane be¢da odbywacé si¢ podczas trwajacego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robét ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcj¢ nawierzchni jezdni i elementéw ulic,
pod sie¢ wodociggowa, przebudowe linii nN i transport nadwyzki urobku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,

- wtargnigcie 0sob postronnych w strefe pracy sprzetu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i réwniarek,

- W czasie transportu urobku,
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W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, porazenie pradem, wtargnigcie
0s0b postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy poteguja zagrozenie
na budowie.
Poza budowg podczas transportu urobku i materialéw z rozbiérki- kolizje
drogowe.
UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do Kkabli energetycznych, sieci
wodociggowej i telefonicznej prowadzi¢ recznie, zglaszajac ich prowadzenie
wlascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu
- migjsce i czas: podezas rozbiorki elementéw nawierzchni ulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
Zagrozenie wystgpuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,
- podczas pracy koparki i zaladunku dZwigiem na samochody,
- wtargnigcie 0s6b postronnych w strefe pracy sprzetu,
- W czasie transportu urobku,
- upadek ciezaru z wysokosci,
4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementow ulic oraz oznakowania
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni,
wjazdéw bramowych.
- ukladania elementéw betonowych oraz ich transportu tj. wyladunku i
zatadunku.
- regulacji pionowej urzadzen uzbrojenia podziemnego,
Zagrozenie nastgpuje podczas pracy ukladarek mas bitumicznych, walcow
drogowych, pit do ciecia nawierzchni, frezarek, transportu materialow
nawierzchniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- wtargnigcie 0s6b postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
- nieuwaga operatora sprzetu cigzkiego: walca, uktadarki, itp.
- awaria sprzetu,
- upadek ciezaru z wysokosci,
- kolizje drogowe podczas transportu
- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C
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4.3. Roboty sanitarne
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, awarie sprzetu,
- miejsce 1 czas: na terenie budowy podczas wykonywania wykopéw i montazu,
sieci kanalizacji deszczowej.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- roboty na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami i urzadzeniami podziemnymi,

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tyzka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca montazu,

upadek montowanego elementu.

Przy poprawnym wykonywaniu robét NIE WYSTEPUJE zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawea robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét zobowiazany
jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzgdzaniu ,,planu BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegblnych robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia
2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznaé sie z
dokumentacjg projektows i technologia robot. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
uprawnionych. Zgltasza¢ wiascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywa¢ osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,,planem
BIOZ”.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez
osoby obstugujgce sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywaja sie pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebiegajg linie napowietrzne energetyczne, kable energetyczne i
pozostale uzbrojenie podziemne.
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Szczegdlnie niedopuszczalne jest:

obstugiwanie maszyn i urzgdzen bez uprawnien,

- obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia $rodkéw bezpieczefistwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy
wykonywaniu wykopéw i robdt rozbiérkowych,

- praca po spozyciu napojow alkoholowych,

- skladowanie pod liniami napowietrznymi materialow,

- prowadzenie robot sprzetem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bgdacymi pod napieciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz Srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robdt, wykazu robét szczegélnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odziez ),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzet i narzedzia,

- nadzoér i koordynacja robot,

- zapewnienie przejazdu, przejsé i drog ewakuacyjnych,

- zasady postgpowania w przypadku zagrozenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i facznosci alarmowej,

- bezwzglednie, przed przystapieniem do robét, powiadomié wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robot na warunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace
wykonywa¢ recznie,

- instalacja elektryczna zasilajaca przeno$ne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba nadzorujgca roboty obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania robot i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.
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7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Do wymogdéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujgcy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekdéw materiatéw
pednych i smaréw oraz zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materialéw pednych (olej napedowy, smary).

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong whasnodci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mogg powodowa¢ trwatych szkod na terenie przylegtym do inwestycji.
Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczyé jego
wartos$ci uzytkowe;j.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by¢ wyposazona w tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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