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1 SeKo Prix 8.1.1.4



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji c.o.
1.1.1]KNR 4-01 0210-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach | m 8,000
z betonu zwirowego
8 m 8,000
1.1.2[KNNR 3 0305-01 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3 1,200
wapiennej i cementowo-wapiennej
40*0.15*0.2 m3 1,200
1.1.3[KNR 4-03 1004-15 [Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach otwo 18,000
betonowych dla rur o $rednicy do 100mm row
4+4+3+3 otwo 14,000
row
4 otwo 4,000
row
1.1.4[{KNR 4-03 1004-13 [Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach otwo 18,000
betonowych dla rur o $rednicy do 60mm row
4+4+4+3+3 otwo 18,000
row
1.1.5[KNR 4-01 0333-13 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet grubosci 3 cegiet na zaprawie szt 2,000
cementowo-wapiennej
2 szt 2,000
1.1.6|KNR 4-03 1003-25 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 1/2 ceglty w $cianach lub otwo 10,000
stropach z cegty dla rur o srednicy do 100mm row
2+2+6 otwo 10,000
row
1.1.7|KNR 4-03 1003-23 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 1/2 ceglty w $cianach lub otwo 14,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
2+2+2 otwo 6,000
row
2+2 otwo 4,000
row
2 otwo 2,000
row
2 otwo 2,000
row
1.1.8[KNR 4-03 1003-18 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w scianach lub otwo 34,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
2+2+2 otwo 6,000
row
2+2+2+2+2+2+2 otwo 14,000
row
2+2+2+2+2+2+2 otwo 14,000
row
1.1.9]KNR 4-03 1003-13 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2cegty w $cianach lub otwo 26,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
4 otwo 4,000
row
2+2+2 otwo 6,000
row
2+2+2+2 otwo 8,000
row
2+2+2+2 otwo 8,000
row
1.1.10[{KNR 4-03 1003-08 | Mechaniczne przebijanie otwordéw o dtugosci do 1 cegty w Scianach lub stropach|otwo 4,000
z cegty dla rur o srednicy do 60mm row
4 otwo 4,000
row
1.1.11|KNR 4-03 1003-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegty w $cianach lub otwo 4,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
4 otwo 4,000
row
1.1.12|KNR 4-03 1003-01 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegty w $cianach lub otwo 2,000
stropach z cegly dla rur o $rednicy do 25mm row
2 otwo 2,000
row
1.1.13[KNR 4-01 0207-01 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podfozach, stropach i cianach bez[ m 8,000
deskowan i stemplowan zwirobetonem
8 m 8,000
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.1.14]KNR 4-01 0813-05 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 27,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorseciki - pierwsza ptytka e
27 ptytk 27,000
€
1.1.15|KNR 4-01 0813-06 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 54,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorseciki - kazda nastepna ptytka e
54 ptytk 54,000
€
1.1.16|/KNR 4-01 0813-17 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek w cokolikach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 9,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm - pierwsza plytka e
9 plytk 9,000
€
1.1.17|KNR 4-01 0813-18 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek w cokolikach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 18,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm - kazda nastepna ptytka e
18 plytk 18,000
€
1.1.18[KNR 4-01 0819-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych o ptytk 15,000
wymiarach 15x15cm - pierwsza ptytka e
15 plytk 15,000
€
1.1.19|KNR 4-01 0819-02 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych o ptytk 30,000
wymiarach 15x15cm - kazda nastepna ptytka e
30 plytk 30,000
€
1.1.20|KNR 2-02 2004-01 |Obudowa jednowarstwowa rur przypodtogowych i pionéw ptytami m2 234,616
gipsowo-kartonowymi wzmocnionymi 55-01 na rusztach metalowych
pojedynczych
(2.05+5.5+4.6+2.5+2.3+4.9+5.3+7.65+4.95+2.25+6.93+3.24+3.24+3.35+3.2)*0.4| m2 24,784
(2.35+5.9+7.8+7.9+6.25+7.8+4.93+2.4+2+2.5+2+3.8+1.4+3.18+7.1+7+7+7.05+0| m2 111,732
.3+4.45)*3*0.4
9*3*3*0.9 m2 72,900
28*0.9 m2 25,200
1.1.21|KNR 2-02 0815-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2 234,616
234,616 m2 234,616
1.1.22|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtog folig m2 1 500,000
1013-01
1500 m2 [ 1 500,000
1.1.23|KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) m2 92,800
powierzchni tynku
464*0,2 m2 92,800
1.1.24|KNR 2-02 0815-04 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i m2 24,000
betonéw wylewanych
24 m2 24,000
1.1.25|KNR 2-02 0815-06 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 9,600
betonéw wylewanych
32*0.5*0.6 m2 9,600
1.1.26|KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych m2 234,616
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
234,616 m2 234,616
1.1.27|KNR 4-01 0713-01 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 591,800
zdzieraniem tapet na $cianach
143*0.9*2 m2 257,400
16*3*3%1.2 m2 172,800
16*2.6*1 m2 41,600
120 m2 120,000
1.1.28|KNR 4-01 1204-02 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 591,800
591,8 m2 591,800
1.1.29|KNR 4-01 1204-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw| m2 64,000
32*¥1*2 m2 64,000
1.1.30|KNR 4-01 0815-07 | Wymiana cokotéw o przekroju 2x10cm m 341,290
(2.05+5.5+4.6+2.5+2.3+4.9+5.3+7.65+4.95+2.25+6.93+3.24+3.24+3.35+3.2) m 61,960
(2.35+5.9+7.8+7.9+6.25+7.8+4.93+2.4+2+2.5+2+3.8+1.4+3.18+7.1+7+7+7.05+0] m 279,330
.3+4.45)*3
1.1.31|KNR-W 4-01 Wymiana istniejgcych oston grzejnikowych m2 18,600
0404-01
18,6 m2 18,600
1.1.32|KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 3,000
0106-05
3 m3 3,000
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.1.33[KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 3,000
odlegtos¢ do 1km
3 m3 3,000
1.1.34|KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami | m3 3,000
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
3 m3 3,000
1.1.35 Optata za przyjecie gruzu do utylizacji 6,000
3*2 6,000
1.2 Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji c.w.
1.2.1]KNR 4-01 0210-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach | m 4,000
z betonu zwirowego
4 m 4,000
1.2.2[KNNR 3 0305-01 [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3 0,400
wapiennej i cementowo-wapiennej
20*0.1*0.2 m3 0,400
1.2.3[KNR 4-03 1004-13 [Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach otwo 14,000
betonowych dla rur o $srednicy do 60mm row
2*3*2+2 otwo 14,000
row
1.2.4|KNR 4-03 1003-25 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 1/2 ceglty w $cianach lub otwo 12,000
stropach z cegty dla rur o srednicy do 100mm row
2+2+2+2+2+1+1 otwo 12,000
row
1.2.5|KNR 4-03 1003-23 |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 1/2 ceglty w $cianach lub otwo 2,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
2 otwo 2,000
row
1.2.6[{KNR 4-03 1003-08 [Mechaniczne przebijanie otwordéw o dtugosci do 1 cegty w Scianach lub stropach|otwo 6,000
z cegty dla rur o srednicy do 60mm row
2+2+2 otwo 6,000
row
1.2.7|KNR 4-03 1003-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegty w $cianach lub otwo 10,000
stropach z cegty dla rur o $rednicy do 60mm row
10 otwo 10,000
row
1.2.8|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtog folig m2 180,000
1013-01
180 m2 180,000
1.2.9(KNR 4-01 0207-01 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podfozach, stropach i $cianach bez[ m 4,000
deskowan i stemplowan zwirobetonem
4 m 4,000
1.2.10|KNR 4-01 0813-05 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 8,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorseciki - pierwsza ptytka e
8 plytk 8,000
€
1.2.11|KNR 4-01 0813-06 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach terakotowych (do 3 sztuk w ptytk 24,000
jednym miejscu) o wymiarach 15x15cm lub gorseciki - kazda nastepna ptytka e
8*3 plytk 24,000
€
1.2.12[KNNR-W 3 Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych o wymiarach 20x20cm uktadanych na | m2 5,700
0614-03 klej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2
(4.5+2+2+1)*0.6 m2 5,700
1.2.13|KNR 2-02 2004-01 |Obudowa jednowarstwowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi wzmocnionymi | m2 20,000
55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
25*0.8 m2 20,000
1.2.14|KNR 2-02 0815-06 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 2,400
betonéw wylewanych
8*0.6*0.5 m2 2,400
1.2.15|KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych m2 76,800
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
76,8 m2 76,800
1.2.16|KNR 4-01 0713-01 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 80,000
zdzieraniem tapet na $cianach
80 m2 80,000
1.2.17|KNR 4-01 1204-02 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 80,000
80 m2 80,000
1.2.18|KNR 4-01 1204-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw| m2 2,400
24 m2 2,400
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.2.19|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 0,600
0106-04
0,6 m3 0,600
1.2.20|KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 0,600
odlegtos¢ do 1km
0,6 m3 0,600
1.2.21|KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami | m3 0,600
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0,6 m3 0,600
1.2.22 Optata za przyjecie gruzu do utylizacji 1,200
0.6*2 1,200
1.3 Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji wentylacji
1.3.1[KNR 7-28 0205-08 | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodoéw szt 3,000
klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 cegty
1+1+1 szt 3,000
1.3.2[KNR 7-28 0206-08 | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodow szt 1,000
klimatyzacyjnych w stropach betonowych o grubosci do 20cm
1 szt 1,000
1.3.3[KNR-W 4-01 W yciecie otworéw dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym miej 1,000
0427-05 sce
1 miej 1,000
sce
1.3.4[KNR 7-28 0208-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji drewnianej, szt 1,000
niezaleznie od grubosci
1 szt 1,000
1.3.5|KNR-W 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 3,000
0434-01
3 m 3,000
1.3.6[KNR-W 4-01 Analogia. Rozebranie i ponowny montaz czesci sufitowej sali pod przewody m2 76,950
0421-02 wentylacyjne
(21+19+6+2.8+2.5)*1.5 m2 76,950
1.3.7|KNR 4-01 1204-08 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) m2 14,000
powierzchni tynku
14 m2 14,000
1.3.8|KNR 4-01 1204-02 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 10,000
2*1*5 m2 10,000
1.3.9]KNR 4-01 1204-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow| m2 4,000
2*2 m2 4,000
1.3.10|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 1,000
0106-04
1 m3 1,000
1.3.11|KNR 4-01 0108-18 | W ywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 1,000
odlegtos¢ do 1km
1 m3 1,000
1.3.12|KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami | m3 1,000
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 m3 1,000
1.3.13 Opfata za przyjecie gruzu do utylizacji 2,000
1*2 2,000
14 Roboty budowlane w wezle
141 Roboty rozbiérkowe
1.4.1.1|KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej m2 38,625
44.1-(3*1.1+1.45*1.5) m2 38,625
1.4.1.2|KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynkéow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, m2 64,360
pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(7.04*2+6.26*2)*2.6 m2 69,160
-2.4*2 m2 - 4,800
1.4.1.3|KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynkéow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, m2 44,100
belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
44,1 m2 44,100
1.4.1.4[KNR 4-01 0347-09 | Skucie nieréwnosci 4cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m2 6,916
69.16*0,1 m2 6,916
1.4.1.5[KNR 4-01 0210-04 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach [ m 5,500
z betonu gruzowego
0.8+1.8+1.8+0.3+0.8 m 5,500
1.4.1.6[KNR-W 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 4,651
0106-05
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
38.625%0.06 m3 2,318
(64.36+44.1)*0.015 m3 1,627
6.916*0.04 m3 0,277
0.429 m3 0,429
1.4.1.7[KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 4,651
odlegtos¢ do 1km
4,651 m3 4,651
1.4.1.8/KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami [ m3 4,651
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
4,651 m3 4,651
1.4.1.9 Optata za przyjecie gruzu do utylizacji 9,302
4.651*2 9,302
14.2 Posadzki, stolarka drzwiowa
1.4.2.1{KNR 2-02 1101-01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 0,440
5.5*0.4*0.2 m3 0,440
1.4.2.2|KNR 4-01 0308-05 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m2 szt 4,000
4 szt 4,000
1.4.2.3[KNR 4-05II Czyszczenie studzienki schiadzajacej szt 1,000
0220-01
1 szt 1,000
1.4.2.4[KNR 2-02 1216-01 |Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych z blachy zeberkowej ze stali szt 1,000
nierdzewnej o powierzchni do 1m2
1 szt 1,000
1.4.2.5(KNR-W 4-01 Naprawa podtoza betonowego powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miej 2,000
0205-05 sce
2 miej 2,000
sce
1.4.2.6|KNR 2-02 0607-01 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 38,625
polietylenowej gr. 0,3mm
38,625 m2 38,625
1.4.2.7[KNR 2-02 1102-01 | W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 38,625
zatarte na ostro
38,625 m2 38,625
1.4.2.8KNR 2-02 1102-03 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane m2 38,625
grubosci o 10mm
38,625 m2 38,625
1.4.2.9|NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w m2 38,625
2806-05 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm
38,625 m2 38,625
1.4.2.10|NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w m 26,640
2809-03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
7.06*2+6.26*2 m 26,640
1.4.2.11|NNRNKB 6 Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach m2 4,230
2810-05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
6*0.18*1.5+6*0.29*1.5 m2 4,230
1.4.2.12|NNRNKB 6 Oktadziny pétek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na m2 1,500
2804-03 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
0.6*1.25*2 m2 1,500
1.4.2.13|KNR 4-01 0715-05 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii || wykonywane recznie na podtozach z cegty, | m2 108,460
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw w piwnicach i na strychach ($ciany
i stropy)
64.36+44.1 m2 108,460
1.4.2.14|KNR 2-02 0815-04 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i m2 64,360
betonéw wylewanych
64.36 m2 64,360
1.4.2.15/|KNR 2-02 0815-06 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 44,100
betonéw wylewanych
441 m2 44,100
1.4.2.16/|KNR 4-01 1204-02 | Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 64,360
64.36 m2 64,360
1.4.2.17|KNR 4-01 1204-01 | Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych m2 44,100
sufitow
441 m2 44,100
1.4.2.18(KNR 4-01 1212-08 [Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 3,200
3,2 m2 3,200
1.5 Wykonanie podstawy betonowej pod pompe ciepta na zewnatrz
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.5.1[KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 1,600
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.61 m2 1,600

1.5.2[KNR 2-20 0104-01 |Fundament pod pompe ciepta o grubosci do 20cm m2 3,744
(0.8*2+1.54*2)*0.8 m2 3,744

1.5.3]KNR 2-01 0610-10 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa mineralnego tamanego 16-25mm m3 0,536
0.8*1.34*0.5 m3 0,536

1.5.4|KNR 2-02 1804-12 [Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej o wysokosci 2,0m na stupkach o m 4,650
rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 76mm, wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m
1.9+1.9+0.35+0.5 m 4,650

1.5.5[KNR 2-02 1808-03 | Typowe wrota o szerokosci 1,44m z siatki w ramach z katownikéw, bez pasa kpl 1,000
dolnego, o wysokosci 1,8m
1 kpl 1,000

1.5.6[KNR 2-31 1409-01 [Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0,3m3 m3 0,048
(1.6*2+0.8*2)*0.1*0.1 m3 0,048
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