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2xDN150, 2xL=1,5 m
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Zawór zwrotny DN50 /gwint/ - szt. 1

L.p.
Element instalacji

1.
Zawór trójdrogowy 50/50/50 z siłownikiem

2a.

3.
Podgrzewacz pojemnościowy CWU o pojemności 500 l, jednowężownicowy  ze

stali szlachetnej kwasoodpornej

4.
Filtr sitkowy o parametrach nie gorszych niż typu Y DN50 - szt. 2

5b.
Zawór odcinający DN32 - szt. 3 /poł. gwintowane/

6.
Zawór odcinajacy DN50 /gwint/ -szt.8

7a.

7b. Zawór zwrotny DN32 /gwint/  - szt. 1

7c.

8.
Sprzęgło hydrauliczne DN80 - kpl. 1

10.

11.

5a.
Zawór odcinający DN50 - szt. 3 /poł. gwintowane/

5c.
Zawór odcinający DN80 - szt. 3 w połączeniu kołnierzowym

9.

12.

13.
Zawór odcinający trójdrogowy DN50/50/50

14.

15.

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła woda/powietrze o mocy 40 kW

Ø 25 gaz

Ø 12 ciecz

Ø 54/1,5

Ø 54/1,5

Ø 54/1,5

Ø 54/1,5
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15a.

Zawór odcinający DN32 (w.z.) - szt.3

15b.

5c

15c.

16.

NW

Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN80/80/80
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2b.

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła woda/powietrze o mocy 40 kW

Zawór zwrotny DN80 /kołnierz/ - szt. 1

Naczynie wzbiorcze o pojemności V=300 l, pr=3,0 bar

Zbiornik buforowy 500l ze stali kwasoodpornej

Zawór bezpieczeństwa dn 32, p=3,0 bar

Zawór odcinający DN32 (c.w.u.) - szt. 2

Pompa obiegowa o parametrach H=6,3 m; V=10,3 m³/h /stara szkoła/

Pompa obiegowa o parametrach H=4,7 m; V=2,45 m³/h /sala gimnastyczna

Pompa obiegowa o parametrach H=4,2 m; V=1,05 m³/h /wentylacja/

Rozdzielacz DN150, L=1,5m

18.

19.

Naczynie wzbiorcze o pojemności Vcał.=8 l, pr=6 bar

Zawór gwintowany c.w.u. - szt. 2 DN32

Zawór red. ciśnienia + manometr + złączka do węża - 1 kpl
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/1,
5
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