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DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Y5E-WD1-MC9 *

Pani Matgorzata Roszkowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1251/01

adres zamieszkania ul. Falka 1 m 29, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOTEWODm
16— 4.00 sauwatki
Leniao 19
i mmm | WARKIT Suwalki dnia 1990-01-10
tel, oomtzell 63-20

(pleczed)
Nr_ SUW- 6/90

—_

Decypzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawte ¢ M8te2 5 § 7 1§.18 ust. 1 pkt...2 1it. 85 B
Toxporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwier-
Ot _MAIGORZATA ROSZKOWSKA
o o 2 Ralixe) - “\imig | pazwisko)
magister inzymier inZynierii érodowiska
(tytul paukowy — zawodowy)
urodsony(a) dna 22 stycznia 6 62 r. w Bdalymstoku

e

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

w specjalnosci ... instalacy.jno - inZynieryjnej L .
pecjalnoéc! technicrno-budowlanej)
ud sieci 1 1nstalac.j!. ~sanitarnych /peine/ - - - - -

GD'C‘“““’IM"“ cja zawodowa)

~Foligrafika™ ZG Suwalki, zam. 477 ». 3000



MARAORZATA  DNS PO A

) GOt e e o] i T B s Jjest upowazniony(a) do:

1/sporzadzania projektéw sieci sanitarnycni — obeJmujgcej sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

2/sporzadzania projektéw inskalacji, sanitarnych- obejmujacej insta-

lacje wodotiggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno~
wentylacyjne,

3/w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania arzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i dania s&anu tech-
nicznego sieci i instalacji saniternych,- = - =« - -

(podpis | pleczeé)



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

POIIB.KK.7132/23/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Pani MALGORZACIE ROSZKOWSKIEJ
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzonej dnia 22 stycznia 1962 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/0WOS/05

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) Pani Malgorzata Roszkowska
Jjest upowazniona do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczei.



UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postepowania kwalifikacyjnego Nr IS/1/I11/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokotu Nr IS/1/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniu 20 maja 2005 r., dnia 31 maja 2005 r. stwierdzila, ze Pani mgr inz, Malgorzata
Roszkowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  /,
mgr inz. Bogdan Siuda 7, 1 1

i

7

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej P
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pani Malgorzata Roszkowska

ul. K. O. Falka 1 m 29

16 - 400 Suwatki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

|35

. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IQN-NBU-BG6 *

Pan Zdzistaw Sciegaj o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1775/01

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 8/26, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My nizej podpisani oswiadczamy, ze "projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby
przebudowy i modernizacji instalacji c.0., c.w.u. i wentylacji /sala gimnastyczna/ w
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika, ul.
Szkolna 4, 19-500 Gotdap, zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) ze zmianami z
dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443 oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia
2.07.2013r.)

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
SUW-6/90
PDL/0035/0WOQOS/05

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Zdzistaw Sciegaj
SUW - 12/90

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

11



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
Materiaty wyjsciowe do projektowania:
- plan sytuacyjny,
- podktady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania

instalacji sanitarnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby
przebudowy i modernizacji instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji /sala gimnastyczna/ w
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika, ul.
Szkolna 4, 19-500 Gotdap.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:
- centralnej cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej,

- technologia pomp ciepta.

Projekt nie ingeruje w instalacje zewnetrzne przy budynku.

3. Stan istniejacy oraz ogdlne zatozenia projektowe

Budynek w ktorym bedg przebudowywane wewnetrzne instalacje c.o0., c.w.u. i
wentylacji jest budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1 w Gotdapi, cztero kondygnacyjny
podpiwniczony oraz z czescig parterowg budynku przeznaczong na sale gimnastyczng z
zapleczem.

Ogodlne dane techniczne budynku:

Kubatura budynku - 16160,12 m®
Powierzchnia netto budynku - 4473,66 m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 1336,89 m?

Zrodtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny kompaktowy dwufunkcyjny na cele

c.0. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej w dobrym stanie technicznym,
modernizowany w 2013 roku. Wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku w pom.
12



nr 012.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania jest w ztym stanie technicznym.
Catos¢ instalacji mocno wyeksploatowana. W budynku szkoty cato$¢ instalacji do
wymiany. W budynku sali gimnastycznej i tgcznika instalacja czesciowo do wykorzystania
(niektére grzejniki, ewentualnie zawory termostatyczne - c¢zes$¢). Przewidziano
usprawnienie zrédta ciepta poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznej PV
produkujgcej prad - zasilanie urzadzeh w wezle. Cata instalacja fotowoltaiczna o mocy 24
kWP /wg odrebnego opracowanial.

Zrodtem ciepta instalacji c.w.u. jest kompaktowy wezet cieplny poza czescig
zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w ktérej ciepta woda uzytkowa jest
przygotowywana w zasobnikowych elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody.
Instalacja cieptej wody uzytkowej wyeksploatowana i niesprawna energetycznie.
Przewiduje sie wymiane przewodow instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u., umywalek wraz
z bateriami, oraz zamontowanie wspomagajgcego zrodta ciepta - pompy ciepta
powietrze/woda o mocy Q=40kW celem polepszenia i usprawnienia energetycznego tejze
instalaciji.

W budynku szkoty znajduje sie wentylacja grawitacyjna. Na sali gimnastycznej
zamontowana jest wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepta. Przewiduje sie
zamontowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej sali gimnastycznej z

odzyskiem ciepta.

4. Instalacje wody cieptej i cyrkulaciji

Przewiduje sie wymiane przewodow instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u, umywalek,
oraz zamontowanie wspomagajgcego zrodta ciepta - pompy ciepta powietrze/woda o
mocy Q=40 kW celem polepszenia i usprawnienia energetycznego tejze instalacji.

Nalezy zdemontowaC wszystkie elektryczny podgrzewacze wody, oraz wymieni¢
umywalki na nowe z podejsciem dolnym wraz z bateriami na bezdotykowe z
indywidualnymi mieszaczami.

Na instalacji c.w.u. zaprojektowano zawory regulacyjne termostatyczne z nastawg
na przewodzie cyrkulacji c.w.u. pod kazdym pionem w piwnicy szczegdty wg czesci
graficznej opracowania.

Sposéb rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajgca, wg
czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur ze stali
nierdzewnej z potgczeniem na zaciski z pierscieniami uszczelniajgcymi typu "M" (O-
RING)



Wszystkie rurociggi cieplej wody i cyrkulacji, poziome i piony poza przewodami
prowadzonymi w $cianie nalezy zaizolowac stosujgc otuliny z pianki PE grubos¢ izolaciji
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422):

Srednica wewnetrzna do 22 mm - gr. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - gr. 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - gr. réwna $rednicy wewnetrznej rury

5. Instalacja qrzewcza

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny kompaktowy dwufunkcyjny
na cele c.o. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej w dobrym stanie technicznym,
modernizowany w 2013 roku. Wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku w pom.
nr 012. Dodatkowo projektuje sie wspomagajgce zrodio ciepta pompy ciepta
woda/powietrze o tgcznej mocy 40 kW.

Projektuje sie wymiane wszystkich przewoddw instalacji grzewczej oraz grzejnikow
w czesci dydaktycznej. Przewody i grzejniki w sali gimnastycznej z zapleczem pozostajg
bez zmian. Nalezy tylko wymieni¢ gtowice termostatyczne na nowe.

Parametry istniejgcego wezta cieplnego:

- instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) tz/tp = 70/50 °C

- instalacja zasilania centrali went. (c.t.) tz/tp = 70/50 °C

- zasilanie zasobnika c.w.u. tz/tp = 70/50 °C
- strefa klimatyczna V temperatura zewnetrzna: -24 °C

- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe V=200 |,
- dziatanie ogrzewania: bez przerwy - wg nastaw programatora

regulacja pogodowa

Bilans ciepta:
instalacja c.0 /szKota/ .............ueeiieiiiiii Qco1=222,4 KW
instalacja c.o /sala gimnastycznal...........ccccooeeieeiiiiiiiiiiieeenn. Qc.02= 55,08 KW
zasilanie zasobniKa C.W.U ......coooveeeeeeeeeeeee e Qc.w.u. =40,0 KW
instalacja c.t. /centrala wentylacyjna/...........cccooeeieeeiiiieeeen. Qct = 21,0 kW

L aCZNE . e e e aaaan 338,48 kW

Obliczenie naczynia wzbiorczego.

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia.
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Vu=V *p1*Av
gdzie:
p1 - gesto$é wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t réwnej 5°C [kg/m?]
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej [dm®/kg]

V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego, obliczona wg wzoru:

V = 3,5 m® — pojemnos¢ instalacii

Vy =V *ps*Av =3,5*999,7 * 0,0356 = 124,6 [dm°]

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vo=V * Lot _jg6, 371

=276,9 [dm?]
Poax — P 3-1,2

Pmax — Maksymalne cisnienie robocze pmax = 3,0 bar
Do zabezpieczenia kotta oraz catej instalacji grzewczej dobrano naczynie wzbiorcze o
pojemnosci catkowitej V,, = 300 [dm?], ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa DN32

3,0 bar.

5.1. Instalacja centralneqo ogrzewania

Rozdziat czynnika grzewczego odbywa sie poprzez projektowany rozdzielacz
obiegdw grzewczych, gdzie wydzielono dwa niezalezne obiegi grzewcze: na instalacje c.o.
w budynku ,starej szkoty” oraz na instalacje c.o. w sali gimnastyczne;j.

Ztad grzewczy pracowac¢ bedzie w uktadzie zabezpieczenia ogrzewania wodnego
systemu zamknietego. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem cisnienia
realizowane jest poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci V=300 | i
zaworow bezpieczenstwa DN32 o cisnieniu otwarcia zaworu 3,0 bar.

Parametry instalacji 70/50 °C.

Temperatura czynnika grzejnego regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej. Obiegi grzewcze pracowaé bedg w uktadzie mieszajgcym pompowym z

pompami zamontowanymi na zasilaniu.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla kazdego z obiegdw
osobny ukfad pompowy.

Rozdziat czynnika grzewczego poprzez rozdzielacze stalowe DN150 o dtugos$ci 1,5m.
Obieg centralnego ogrzewania wyposazony bedzie w pompe z ptynng regulacjg

wydajnosci.
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Dla regulacji temp. w obiegu grzewczym przewidziano zastosowanie zaworow

mieszajgcych.

Dla pokrycia strat ciepta projektuje sie grzejniki ptytowe wodne z zaworami
termostatycznymi wyposazonymi dodatkowo w gtowice termostatyczne.

W sali gimnastyczne przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych grzejnikow, nalezy
jedynie wymienic gtowice termostatyczne.

Projektuje sie przewody instalacji grzewczej z rur ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowanej w izolacji. Gtéwne przewody grzewcze w piwnicy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia. Przewody na wyzszych kondygnacjach zasilajgce grzejniki prowadzi¢ tuz
nad posadzkg w izolacji w obudowie z ptyt G-K. Podej$cia do grzejnikow projektuje sie od
dotu.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposob naturalny poprzez zatamania
rurociggow.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone
bedg w ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o
Srednicy pozwalajgcej na swobodne rozszerzanie sie rurociggdéw. Zakonczenia tych oston
bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitow, a w przypadku podtég bedg wystawaé
na odlegtos¢ min. 3 cm.

Rurociggi zostang zamocowane do przegrod za pomocg podpor lub jarzm o
koncowkach zakotwionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego.
llos¢ tych podpor musi byC taka, aby nie powstaly jakiekolwiek szkodliwe lub
nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami, a elementami mocowania nalezy umiescic

uszczelki z materiatu plastycznego.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej | = 0,035 W/mK.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z wymaganiami z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.

poz. 1422):
Srednica wewnetrzna do 22 mm - gr. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - gr. 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - gr. réwna $rednicy wewnetrznej rury

Armatura - dla cisnienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110°C . Projekt
16



przewiduje montaz armatury odcinajgcej - dla srednic z zakresu DN 15-50 zawory
kulowe natomiast powyzej DN65 wigcznie zawory kotnierzowe dla ciSnienia
roboczego 1,6 MPa - uszczelnienie EPDM. Wszystkie elementy armatury muszg by¢
tatwo demontowalne w sposéb zapewniajgcy tatwg konserwacije.

Na odgatezieniach gtéwnych rurociggow zastosowano zawory regulacyjne
przeptywu z zaworami odcinajgcymi.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdéw nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu prob szczelnosci nalezy instalacje grzewczg poddac trzykrotnemu
ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dma3.
Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna
Zaprojektowano regulacje za pomocg zaworow regulacyjnych réwnowazgcych oraz
za pomocg zaworow grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzic¢ przy

wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

5.2. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje zaprojektowano na potrzeby podgrzewu powietrza w centrali nawiewno-
wywiewnej sali gimnastycznej. Przewidziano jeden obieg grzewczy instalacji c.t.
Parametry instalacji: obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 21kW, obliczeniowa
temperatura instalacji: 70/50 °C.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego
zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego systemu wodnego, pompowego w
uktadzie zamknietym. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu nr 25.

Technologia montazu instalacji c.t. oraz zastosowane materiaty jak w przypadku instalaciji
c.0. Wszystkie elementy armatury muszg by¢é tatwo demontowalne w sposéb

zapewniajgcy fatwg konserwacje.

5.3. Instalacja pompy ciepta

Projektuje sie instalacje pompy ciepta powietrze/lwoda jako instalacje
wspomagajgcg instalacje grzewczg, a w okresach przejsciowych i letnich jako instalacje
gtbwng dostarczajgcg ciepto na cel c.w.u. dla catego obiektu SP1 w Gotdapi.
Przewidziano pompe ciepta o wydajnosci grzewczej o parametrach nie gorszych niz
NABILATON PRO o wydajnosci grzewczej przy parametrach A7/ W35 — Q = 49,6 kW,
wspotczynnik COP = 3,426, pobor mocy elektrycznej 11,6 kW. Wigczenie pompy do
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uktadu grzewczego wg rysunku schematu technologii wezta cieplnego.

Instalacja pompy ciepta skfada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej przy
budynku i wewnetrznej znajdujgcej sie w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz zbiornika
buforowego o pojemnosci 500 | ze stali kwasoodponej. Instalacja zabezpieczona jest

naczyniem wzbiorczym zamknietym oraz zaworem bezpieczenstwa.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o
projektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta 70% o
wydajnosci Vw=Vn=4730 m?h.

Dane pomieszczenia sali gimnastycznej:

Powierzchnia F = 318,98 m?
Kubatura Vk = 2365 m?
Krotno$¢ wymian powietrza n=2

llos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego Vw =Vn =4730 m¥h

Po stronie nawiewnej i wywiewnej centrali przewidziano montaz ttumikéw gtosnosci.
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w ukfadzie kanatowym. Kanat
nawiewny rozprowadzony bedzie ponad stropem podwieszonym sali gimnastycznej, a
kanat wyciggowy prowadzony przy Scianie pod stropem pomieszczenia.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale sg wyposazone w system
antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza
wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca
sie prace centrali na | lub Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektrycznej
przy zachowaniu ciggtego doptywu $wiezego powietrza.

Wydajnos$¢ centrali ptynna (ustawienie na falowniku) z ostabieniem np. w okresie nhocnym
lub w okresie niekorzystnym. Centrala wentylacyjna uzbrojona bedzie w wymiennik
krzyzowy z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnice wodna.

Centralke zamawia¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacjg stanu pracy,
programatorem czasowym (dobowym) i nagrzewnicg wodng. Zamontowac czerpnie
$cienng 2,0 m nad terenem. Kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé

dachowg wyrzutnig powietrza na podstawie dachowej.

Izolacja termiczna
Catos¢ kanatéw wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie

izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 50 mm w ptaszczu
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ochronnym z foli aluminiowe;j.

Nawiewniki i wywiewniki
Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez
anemostaty nawiewne dalekiego zasiegu. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez

anemostaty wywiewne.

Czyszczenie kanatéw

Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap
rewizyjnych. Montaz otwordéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworow rewizyjnych
wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
Instal. Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowaé
w konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru. Dodatkowe szczegdty zwigzane z

czyszczeniem kanatow uzgodnié¢ z firmg wskazang przez Uzytkownika.

7. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
przy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne; kottownia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatow przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien
nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej
pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci: sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w
instalacjach wodnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatow i urzadzen, porownanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w
zamoéwieniu urzgdzen, kontrole dziatania urzgdzen regulacyjnych, sprawdzenie wartosci
zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich poprawnego

montazu, sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i
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spustowych ze zwrdceniem uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wlasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzgdzenia muszg byc¢
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisSnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe

wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom
nadzoru. Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego
zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, inne zuzywajgce sie czesci, czesci do urzgdzen
sterujgcych i regulacyjnych.

Proba szczelnosci

Préby szczelnosci rurociggdw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe rozdziat 6.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Wytyczne branzy elektrycznej:

Nalezy przewidzie¢ zasilanie:

- centrali wentylacyjnej,

- pomp obiegowych instalacji grzewczej i wezta cieplnego,

- pomp ciepta,

- instalacje rurowe nalezy podtgczy¢ do otoku instalacji odgromowej budynku,

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich urzgdzen
wyszczegolnionych w czesci rysunkowej opracowania. Parametry zasilania elektrycznego

wszystkich urzgdzenh ujeto w czesci rysunkowej projektu.
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Centrale wentylacyjng nalezy zamawiac z panelem sterowniczym (szafg sterowniczo-

zasilajgcg) i niezbednym okablowaniem.

8.2. Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne:

- wykonac¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych w stropach i scianach,

- wykonanie lokalnych obudéw dla rurociggdéw grzewczych, wod.-kan., wentylaciji,
- wykonanie rewizji dla elementéw regulacyjnych instalacji /zawory, przepustnice/.
- w pom. wezta cieplnego wykonac studzienke schtadzajgca.

Gabaryty urzgdzen i masy okreslono w czesci rysunkowej projektu.

9. Oddziatywanie obiektu budowlanego

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji obejmuje prace wewnatrz
przedmiotowego budynku oraz na zewnatrz przy budynku /montaz pompy ciepta/ i miesci
sie w granicach dziatek inwestora, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Wykaz przepisdéw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrzes$nia 2015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko

na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - czesc Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe", zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatbw oraz Warunki
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 1,
2,3,5,6,7, 8 Warszawa.

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 120/93 z dnia 10 lipca
2003 r., poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: Projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby przebudowy
i modernizacji instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji /sala
gimnastyczna/ w budynku Szkoty Podstawowej nr 1

z Oddziatem Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem

Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika

ADRES: ul. Szkolna 4, 19-500 Gotdap
/dz. ew. nr 899, 901/13, 902/9, 900/4 obreb Gotdap 2/

INWESTOR: Urzad Miejski w Gotdapi
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
SUW-6/90
PDL/0035/0WQS/05
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

ADRES: ul. Falka 1/29; 16-400 Suwafki

DATA: listopad 2016 .
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na potrzeby
przebudowy i modernizacji instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji /sala gimnastyczna/ w budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika, ul. Szkolna 4,
19-500 Gotdap.

2. Zakres projektowy obejmuije:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
termomodernizacji,

e przebudowa instalacji c.o.,

e przebudowa instalacji c.w.u,

e wykonanie instalacji pompy ciepta,

e wykonanie instalacji wentylacji sali gimnastyczne;j.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowac w nastepujgcy sposéb:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazy¢ w
tablice informacyjng;
- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

4. \Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych moga
mie¢ miejsce podczas:
Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);
Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,
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- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikow przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi,
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow,

- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektore, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegodlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacj;

- porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy
instalacjach elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikow budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnieh przeciwpozarowych

i BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szkolenia stanowiskowego wszystkich pracownikow budowy, ze szczegdlinym
uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
- zasad obstugi urzgdzen elektrycznych;
- stosowania srodkéw ochrony osobiste;.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- prowadzenia kontroli zgodnos$ci stosowanych metod pracy z przepisami
i stosowania srodkdw ochrony osobistej;
- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;
- zapoznania pracownikow z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich
zakres, rodzaj, date i wykaz osob uczestniczacych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych roboét, szczegdlnie niebezpiecznych,

wykonawca zobowigzany jest:
24



- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynno$ci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac¢ pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

6. Wskazania srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegdlnego =zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacije

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
Srodki ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i
opisaC sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w
gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg
i gasnice sniegowe (COz) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z
gasnicami nie moze przekracza¢é 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc
gasnice przenosne. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod
nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru
nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas

szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

7. Wytyczne do wykonywania rob6t budowlanych

- teren, na ktorym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i oswietlic,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac¢ pracownikdéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikow zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
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utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuaciji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdbw mogacych
zainicjowa¢ zapton wystepujagcych materiatbw w miejscach wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas
prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub

w sposoOb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzgdzeh eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatdw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewa¢ sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 K (100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodow
uziemiajgcych oraz przewodow odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu powyzej 400V,

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowili;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjsé¢

ewakuacyjnych.

8. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazyc w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celdéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYtACZNIE OSOBIE
POSIADAJACEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE

Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,PRAWIE BUDOWLANYM’.

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
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