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DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Y5E-WD1-MC9 *

Pani Matgorzata Roszkowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1251/01

adres zamieszkania ul. Falka 1 m 29, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mor inz. Inzynierii $rodowiskfNaluorzata Roszkowska

iagowwych i kanalizacyinych
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URZAD WOIEWODZKI
16—400 Suweltkl

WIRZIAL ABGHEERTWEY | BUAWRASTRA Suwalki dnia 1990-01-10
i, ocatyell 63220

ul. Lenizio 1§

S 3

(pleczeé)
Ny SUW= 6/90

Decpzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkejl technicunych w budowniciwis

Na podstawie f4. U802 ; §.7 1§18 ust. 1 pkt... 1it. 82 Do
Toxporzydzenia Ministra Gospoderia Terenowej | Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawle samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwier-
MAZGORZATA ROSZKOWSKA
dza sig, e: Ob:
% & Twatel(es) tirmig | pazwizko)
magister inZzymier inzynierii Srodowiska
(tytu? paukowy —zawodowy)
urodzony(s) dnia 22, 3%y02018,,62 . Bialymstoku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

(rodzsj funkcjl)

w specjalnose ... 1nstalacyjno - inZzynieryjnej - = - = = =« = = - -
rodzaj specjalnoéc! techniczno-budowlane))

w zakreale sieci i instalacji sanitamxsh /petne/ - - ~ - =

" (specializacia zawodowa)

~Follgrafika™ ZG Suwalld. zam. ¢77 n. 20C0

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Inzynierii Srodowis {

alnorzata Roszkowska

08 /D“

instalacji 1 urzadzen ciepinych, wen “cwnych gaLowvch
wadociagowych i kanalizacyjnych



. e o~ MARLORZATA  DAQZIVAWCWA
Ooywated(5g) mu B

jest upowainiony(a) do:
(im!3 | nazwisko) : P La

1/sporzgdzania projektéw sieci sanitarnycri — ooeJmujacej sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cileplne uzbro}enia terenu,

2/sporzadzania projektéw inskalacji, sanitarnych- obejmujacej insta-
lacje wodoGiggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno~
wentylacyJjne,

3/w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, klerowania i kontrolowania arzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania s&anu tech-
nicznego sieci i instalacjl saniternych,m = = = = = = = = = = =

— R0
v

(podpis | pleczeé)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

svnierii $rodewiska Mlgoizcta Roszkowska
mgr inz, Inzynieri s,:mkv,‘!n;;u_\,\.)ll an
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

POIIB.KK.7132/23/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poznicjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Pani MALGORZACIE ROSZKOWSKIEJ
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 22 stycznia 1962 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/0WOS/05

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) Pani Malgorzata Roszkowska
jest upowazniona do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

ZA ZGODNOSA
Z ORYGINALEM

mgr inz. Inzynierii $rodowiska ¥o\er107.51+ k
9 eynierii $rodowi ..\\;"Jil\)ld Roszkowska
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UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa na podstawie protokolu
postepowania kwalifikacyjnego Nr IS/1/111/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokolu Nr IS/1/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniu 20 maja 2005 r., dnia 31 maja 2005 r. stwierdzila, 2ze Pani mgr inz. Malgorzata
Roszkowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
W zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej P
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barniski

4.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzvmuja:
|. Pani Malgorzata Roszkowska

ul. K. O. Falka 1 m 29

16 - 400 Suswalki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W N

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

mgr inz, Inzynierii Srodowiska M\ uorzeta Roszkowska

bez ograr
instalacji 1 ur,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ION-NBU-BG6 *

Pan Zdzistaw Sciegaj o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1775/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 8/26, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Woijciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biure H j naynierow
Budownictwa. Z\ﬂe ?@(@W @g’@
Z ORYGINALEM

mgr inz. Inzynicrii $rodowispaMelgorzata Roszkowska

anr SUY

AL g



URZAD WOEWODER - e
16— 400 Suwnlkl

AL AlG.ul[KlIﬂ[[mn"mm c e SWRIKL i 1990-01-10
=& ‘m(plcczcé)
Sl L LE oy s :

I)eCJZJd o) sluncxdccuxu pllUUOlOlUdnld ldlUOdOLUCUO

V2 do pclmcm\ sumodﬂcln)ch [unlccn lccluuunych W budm\mclww
= :l )i ()

Au:t a2, §5ust 1 §5uut 1 §7 ;ﬁlmm

L1 § 13 ust. 1 pku a’b.'.'...‘

Na podstawie §i sis i bsnniontonens

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska 2z gnia 20 lutego 1975 .

w-sprawie samodzielnych (unkcji technicznych w “budownictwic (Dz.'U. Nr 8, poz. 46) stwie:-

dza siq, ze: Obywatel(k)ﬁf(.......ZDz‘Lsmw STA‘JI‘SLAW CI”GAJ R

timle | nag wisicu)

bt maglster iniynier iniynierii .arodowmka ;

U —-"—(l,lu? n.xu-wnr—:g:\\udo\ py =TI

urodzony(x) dnia ‘_"_‘*_l__fl_l_'maja .19 55 r.ow A_'_}‘J__!}rano'vo ......... .

posiada przygolowanic 71wodowe upowainiajjce do wykony wania samedeielne; funiecji .0
Drojektanta 1 kierownika budowy i robdbte = - - _ _

(rud: 1] funiceji)

in:talacyjno - i:‘...ynin"y‘jwe\j — e e e o

w specjalnoécei B
. ll‘l:d:ﬂj ':‘ "11h|u’L| YR N D - S

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Inz rii $r wiska fle tworz 1a \‘ ikU' ska
11 ST06B\ l”.’-r.«,_;r v
grinz. Y




bby.wmcl(f&r ZDZISEAW ~STANISEAW SCIFGAJ Jest upownzniony(a) do:

.............................

Vs
e

. .
4 i

1/ Sporzgdzanig projektdw sieci sanitarnych- obeJmujace) siecl
wodociggowe, kanalizacyjne 1 cieplne uzbrojenie terenu,

%/,Sporzqdzania'projektéw instalacjs sanltarnych~ obejmujice]
instalacje wodoaiggowe, kanalizacyjne, cieplne i klimatyza.
‘cyjno~ wentylacyJne, T i

3/ kierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robét, kie~
rOwania | kontrolowania wytwarzania konstrukcygnych elementdw
sleci oraz oceniania i tadaria stanu techinicznego w zakresie
sieci Wodoaiggowych, kanall%ﬁcyjnych 1 cleplnych uzbrogenia
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze "projekt budowlany instalacji wentylacii
/sala gimnastyczna/ w budynku Szkoly Podstawowej nr 1z Oddziatem Integracyjnym
im. Mikotaja Kopernika w Gotdapi, ul. Szkolna 4, 19-500 Gotdap, zostat sporzadzony
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest
kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z p6zn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443 oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) ze zmianami z
dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013r.)

PROJEKTANT: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
SUW-6/90
PDL/0035/0WOS/05

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej

. inz i 3ci i mgr in7. inzynierii Srodgwiska Zdzisfaw S'ciggaj
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Zdzistaw Sciggaj I N | A—————
SUW = 12/90 Nr SU\ 12/90

w zakresie sieci 1 instflacji sanitarnych (bez gazu)

bez ouraniczen w specalnede instalacyjno-inzynieryjnej
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej @

11



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
Materiaty wyj$ciowe do projektowania:
- plan sytuacyjny,
- podkfady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualnie obowigzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania

instalacji sanitarnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji
/sala gimnastyczna/ w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem Integracyjnym
im. Mikotaja Kopernika w Gotdapi, ul. Szkolna 4, 19-500 Gotdap.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- wentylacje mechaniczng w sali gimnastyczne;j.

Projekt nie ingeruje w instalacje zewnetrzne przy budynku.

3. Stan istniejacy oraz ogolne zalozenia projektowe

Budynek w ktérym bedzie przebudowywana instalacja wentylacji jest budynkiem
Szkoty Podstawowej nr 1 w Gotdapi, cztero kondygnacyjny podpiwniczony oraz z czescig
parterowg budynku przeznaczong na sale gimnastyczng z zapleczem.

Ogodlne dane techniczne budynku:

Kubatura budynku - 16160,12 m?3
Powierzchnia netto budynku - 4473,66 m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 1336,89 m?

W budynku szkoty znajduje sie wentylacja grawitacyjna. Na sali gimnastycznej
zamontowana jest wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepta. Przewiduje sie
zamontowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej sali gimnastycznej z

odzyskiem ciepfta.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o

projektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta 70% o
12



wydajnosci Vw=Vn=4730 m?h.

Dane pomieszczenia sali gimnastycznej:

Powierzchnia F =318,98 m?
Kubatura Vk = 2365 m?
Krotno$¢ wymian powietrza n=2

llo$¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego  Vw =Vn = 4730 m%h

Po stronie nawiewnej i wywiewnej centrali przewidziano montaz ttumikéw gto$nosci.
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Kanat
nawiewny rozprowadzony bedzie ponad stropem podwieszonym sali gimnastycznej, a
kanat wyciggowy prowadzony przy $cianie pod stropem pomieszczenia.

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale sg wyposazone w system
antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu nastepuje w chwili, gdy temperatura powietrza
wycigganego z pomieszczen po przej$ciu przez wymiennik spada do 1°C.

W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -15°C zaleca
sie prace centrali na | lub Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii elektryczne;
przy zachowaniu ciggtego doptywu Swiezego powietrza.

Wydajnos$é centrali ptynna (ustawienie na falowniku) z ostabieniem np. w okresie nocnym
lub w okresie niekorzystnym. Centrala wentylacyjna uzbrojona bedzie w wymiennik
krzyzowy z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnice wodna.

Centralke zamawia¢ z kompletnym ukfadem sterowania, sygnalizacjg stanu pracy,
programatorem czasowym (dobowym) i nagrzewnicg wodng. Zamontowac czerpnie
scienng 2,0 m nad terenem. Kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢

dachowg wyrzutnig powietrza na podstawie dachowe;.

Izolacja termiczna

Cato$¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie
izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 50 mm w ptaszczu

ochronnym z foli aluminiowe;j.

Nawiewniki i wywiewniki
Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez

anemostaty nawiewne dalekiego zasiegu. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez

anemostaty wywiewne.

Czyszczenie kanatow

Przewidzieé mozliwoéé czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap
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rewizyjnych. Montaz otwordéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary-otworéw:-rewizyjnych

wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI

Instal. Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢
w konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru. Dodatkowe szczegéty zwigzane z

czyszczeniem kanatow uzgodni¢ z firmg wskazang przez Uzytkownika.

Instalacja ciepta technologicznego

Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji ciepta technologicznego na potrzeby
podgrzewu powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej. Nalezy
przewidziano jeden obieg grzewczy instalacji c.t. z rozdzielacza gtéwnego instalaciji
grzewczej budynku. Parametry instalacji: obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 21kW,
obliczeniowa temperatura instalacji: 70/50 °C. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 25.

Technologia montazu instalacji c.t. wg odrebnego opracowania.

5. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy
przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatow przez Wykonawce. Rozruch kompleksowy powinien
nastapi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i

prawidtowosci dziatania instalaciji.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzgdzenia muszg by¢

poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢é wykonywane
4



przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z'.':'i'ﬁ“sgyt;Fukcja’nﬁlBb‘é}ﬁ;é“i1
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potgczen rurociggdéw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnoéci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom

nadzoru.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Wytyczne branzy elektrycznej:

Nalezy przewidzie¢ zasilanie centrali wentylacyjnej.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilanie wszystkich urzadzen
wyszczegdlnionych w czesci rysunkowej opracowania. Parametry zasilania elektrycznego
wszystkich urzgdzen ujeto w czesci rysunkowej projektu.

Centrale wentylacyjng nalezy zamawiac¢ z panelem sterowniczym (szafg sterowniczo-

zasilajgcyg) i niezbednym okablowaniem.

8.2. Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne:

- wykonanie lokalnych obudéw dla rurociggéw wentylacji,
- wykonanie rewizji dla elementéw regulacyjnych instalacji /zawory, przepustnice/.

Gabaryty urzgdzen i masy okreslono w czesci rysunkowej projektu.

9. Oddziatlywanie obiektu budowlaneqgo

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji obejmuje prace wewnatrz
przedmiotowego budynku i miesci sie w granicach dziatek inwestora, nie oddziatuje na
dziatki sasiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. zdn. 18 wrzeénia 2015r., poz. 1422, z p6ézniejszymi zmianami)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko
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na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - czes¢ .
Instalacje sanitarne i przemystowe", zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzgdzen i uzytych materiatbw oraz Warunki

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 5

Warszawa.

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
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ZDROWIA

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 120/93 z dnia 10 lipca
2003 r., poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: Projekt budowlany instalacji wentylacji /sala gimnastyczna/
w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem

Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem

Integracyjnym im. Mikotaja Kopernika

ADRES: ul. Szkolna 4, 19-500 Gotdap
/dz. ew. nr 899, 901/13, 902/9, 900/4 obreb Gotdap 2/

INWESTOR: Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

PROJEKTANT: magr inz. Ma{gorzata Roszkowskamur inz. Inzynierii srodowiga/ictgorzata Roszkowska
SUW-6/90 )
PDL/0035/0WOS/05
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej "

ADRES: ul. Falka 1/29; 16-400 Suwatki

DATA: listopad 2016 r.
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany instalacji  wentylacji
/sala gimnastyczna/ w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddziatem Integracyjnym
im. Mikotaja Kopernika, ul. Szkoina 4, 19-500 Gotdap.

2. Zakres projektowy obejmuje:

e wykonanie instalacji wentylacji sali gimnastyczne;j.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowac w nastepujacy sposoéb:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazy¢ w
tablice informacyjna;
- teren oznakowac¢ stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewnic oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

4. \Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych moga

mie¢ miejsce podczas:
Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
Ponadto zagrozenia moga wystepowac podczas:
- upadek z wysokosci,
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordéw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,
- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,
- pochwycenie pracownikdéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi,
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw,
- zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowa lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.
18
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s GOLDAPI
Niektore, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczégélnie wyseokie“ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegélnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy
instalacjach elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych

i BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szkolenia stanowiskowego wszystkich pracownikow budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;
- stosowania srodkéw ochrony osobistej.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami
i stosowania $rodkéw ochrony osobistej;
- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;
- zapoznania pracownikow z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich
zakres, rodzaj, date i wykaz os6b uczestniczgcych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomic¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynnosci,
- zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowacé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
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6. Wskazania $rodkow technicznych organizacyinych. " ZApobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robo6t budowlanych

w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
srodki ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i
opisac sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w
gasnice przenos$ne proszkowe ABC 4 lub 6kg
i gasnice sniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odlegto$¢ od miejsca pracy do stanowiska z
gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac
gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-ratownicza PSP pod
nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru
nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okre$lonymi podczas

szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

7. Wytyczne do wykonywania rob6t budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i o$wietli¢,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowacC zapton wystepujacych materiatdbw w miejscach wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas
prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub

w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;
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- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezpoére&ﬁzi"é"na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 K (100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodow
uziemiajacych oraz przewodéw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewodéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu powyzej 400V;

- Iinstalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.

8. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkeyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpadéw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYtACZNIE OSOBIE
POSIADAJACEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE

Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Roszkowska
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