
Przykład zjazdu szer. 4 m z przepustem
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Umocnienie skarpy i dna
 wylotu brukowcem na betonie z zalaniem
 spoin zaprawą cementową
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PRZEKRÓJ A-A

Przykład zjazdu szer. 4 m 
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PRZEKRÓJ A-A
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PRZEKRÓJ B-B
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Umocnienie skarpy i dna
 wylotu brukowcem na betonie z zalaniem
 spoin zaprawą cementową
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7b). ława z pospólki gr. 20 cm (maks. śred.ziaren kruszywa 20mm)

4).   podbudowa z miesz. kruszywa łam C50/30 o uziar. 0/31,5 gr. 15 cm

LEGENDA:

1).   warstwa ścieralna z AC11S asfalt D50/70 kat. ruchu KR1,  gr. 4 cm
2).   warstwa wiążąca z AC16W, asfalt D50/70 kat. ruchu KR1, gr. 5 cm

5).   zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5

8).   umocnienie bruk. na betonie C8/10 gr.10cm 

4a). pobocze z miesznki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 10 cm

       z zalaniem zaprawą cem. M15

6b). rura karbowana HDPE Ø 40 (SN8)

GRANICA PASA DROGOWEGO

3).   warstwa odsącz. z mieszanki kruszywa natoralnego 0/18mm gr. 15 cm
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