
  Załącznik nr 2 

 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach 

należących do Gminy Gołdap. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

- Wykonawca w ramach powierzonego zadania dostarczy i zamontuje oznakowanie pionowe 

tj. tarcze i lica znaków, słupki, tabliczki z nazwami ulic na zgłoszenia Zamawiającego, 

- Oznakowanie musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, 2182) w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

- trwałość materiałów z których wykonane są znaki a także sposób wykończenia znaku muszą 

wskazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i 

chemicznych (korozja), 

- każdorazowy zakres prac określonych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) nastąpi po 

pisemnym (e-mail) lub telefonicznym wskazaniu przez Zamawiającego zakresu prac i 

wskazaniu indywidualnych warunków, miejsca i sposobu ich wykonania przez Wykonawcę, 

- w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych, gdy 

sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

telefonicznego wskazania pracy podlegającej wykonaniu i żądania jej wykonania w czasie do 

4 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia,  

- na czas realizacji zamówienia, wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy na potrzeby 

Zamawiającego poprzez całodzienny stały kontakt telefoniczny w celu umożliwienia 

przekazywania robót do realizacji, 

- zdemontowane i zniszczone znaki, słupki itp. nie nadające się do ponownego wykorzystania, 

Wykonawca będzie przekazywał do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom,  

- obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku 

stwierdzenia wadliwego wykonania usługi, 

- tabliczki kierunkowe z nazwami ulic lub miejscowości- tabliczki strzałkowe, zespolone, 

dwustronne (obudowa puszkowa- konstrukcja szkieletowa ocynkowana z profilu o wysokości 

30 mm, na podkładzie z blachy ocynkowanej nitowanej 1,25 mm, folia odblaskowa I generacji),  

- wygląd oraz rozmiary tabliczek kierunkowych z nazwami ulic lub miejscowości zostały 

przedstawione poniżej 

 

Zdjęcie nr 1- obustronna tabliczka kierunkowa z nazwą miejscowości i numerem 

budynków lokalizowana na terenach wiejskich Gminy Gołdap 

 
Białe tło, herb Gołdapi, grot strzałki niebieski, niebieskie litery i cyfry, wymiar 720x150 mm 

(styl czcionki tak jak na zdjęciu) 



 

Zdjęcie nr 2- obustronna tabliczka kierunkowa z nazwą ulicy i zarządcą drogi  

lokalizowana na terenie miasta Gołdap 

 

 
 

 
 

 

Niebieskie tło, herb Gołdapi, białe litery, wymiar 900x200 (styl czcionki tak jak na zdjęciach)  

 

 


