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OPIS

I. Dane ogolne.

1.

N

Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora;

e uzgodnienia z inwestorem,;
e inwentaryzacja budowlana;

e audyt energetyczny opracowany w m — cu listopad
2016r.

. Obiekt: budynek szkoly podstawowe;.

Adres: m. Gotdap ul. Szkolna 4, nr geod. dziatek 899,
901/13, 902/9, 900/4.

Inwestor: Gmina Goldap Plac Zwycigstwa 14,

19 — 500 Gotdap.

. Stadium: projekt budowlany na termomodernizacj¢

budynku Szkoly Podstawowej nr 1 z Oddzialami
Integracyjnymi im. Mikotaja Kopernika.

. Opracowal:

a) Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgr inz. Leszek
Zajkowski, zam. 19-500 Goldap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr inz. Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

d) Asystent projektanta konstrukcji — inz. Szymon
Bondzio, zam. 19-500 Gotdap ul. Brzozowa 3.

. Wyposazenie w instalacje:

e clektryczna: silowa i o$wietleniowa;

e wodno — kanalizacyjna;

c.0. 1 c.w.u. z cieptowni miejskie;j;

wentylacja grawitacyjna;

odgromowa;

fotowoltaiczna

Charakterystyka budynku — budynek dwu pigtrowy
ze strychem podpiwniczony w calosci. Sciany
murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy tukowe —
ceglane 1 zelbetowe na belkach stalowych. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo —
kleszczowej kryty blacho dachéwka. Stolarka okienna
czesciowo PCV  czgéciowo drewniana, drzwi
zewnetrzne aluminiowe. Szkota potaczona lacznikiem
z sala gimnastycznag. Na dachu budynku sali



gimnastycznej projektuje si¢ bateri¢ 84 szt. paneli

fotowoltaicznych.

9. Dane liczbowe:
e powierzchnia zabudowy 718,31m’.
e kubatura 12650,00m’.

10.Opis stanu istniejacego:
a) Sciany fundamentowe: ceglano — kamienne gr.
70+90cm;
b) Sciany

— zewngtrzne szczytowe: murowane z cegly
ceramicznej petnej gr. 54cm tynkowane;

— zewngtrzne podtuzne: murowane z cegly
ceramicznej pelnej, w poziomie parteru 1 I
pietra gr. 70cm, w poziomie II pigtra gr. 56¢cm;

— wewngtrzne murowane z cegly ceramicznej
petej gr. 30, 42 1 54cm;

— S$cianki dzialowe murowane z cegly dziurawki
gr. 6 1 12cm oraz gr. 14cm z plyt gipsowo —
kartonowych na stelazu;

— nadproza ceglane tukowe 1 plaskie;

c) stropy: ceglane tukowe na belkach stalowych;

d) dach: 2 - spadowy, konstrukcja drewniana
platwiowo — kleszczowa, pokrycie blacho
dachowka, rynny stalowe malowane;

e) kominy — murowane =z cegly ceramicznej,
tynkowane.

f) stolarka:

e okna — PCV 1drewniane.
e drzwi zewngetrzne — aluminiowe.
e drzwi wewngtrzne — drewniane.

g) tynki wewngtrzne: cementowe — wapienne.

h) tynk zewnetrzne: cementowe —  wapienne,
nakrapiane.

1) Podczas ogledzin obiektu nie stwierdzono
wystepowania zadnych siedlisk, gniazd lggowych 1
obecnosci jakiegokolwiek ptactwa.

Ogoblny stan techniczny budynku dostateczny.

II. Opis zagospodarowania terenu.
1. Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest na
dziatkach o nr geod. 899, 901/13, 902/9, 900/4 w
Gotdapi przy ul. Szkolnej 4, obrebie Gotdap 2.




I11.

2. Opis istniejacej zabudowy w obre¢bie dzialki —
budynek sali gimnastycznej z tacznikiem, budynek
szkolny, boisko sportowe ,,Orlik™, plac zabaw.

3. Uzbrojenie terenu:

a) sie¢ wodociggowa;

b) sie¢ telefoniczna;

c) sie¢ elektryczna;

d) sie¢ kanalizacyjna;

e) Sie¢ cieplownicza;

4. Wplyw obiektu na Srodowisko naturalne.

Obiekt nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne.

5. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.
Zakres robdt obejmuje istniejacy budynek bez jego
rozbudowy 1 przebudowy. Ze wzglegdu na
zlokalizowanie $ciany zachodniej na granicy z dziatka
drogowa nr geod. 898 wykonawca robdt winien
zwroci¢ si¢ do zarzadcy drogi o wydane zgody na
zaj¢cie pasa drogowego na czas robot.

Opis robot.

A. Zakres
Zakresem robot objgto prace termo modernizacyjne 1
towarzyszace polegajace na:

e wymianie wewngtrznych instalacji centralnego
ogrzewania;

¢ wymianie wewngtrznego systemu oswietleniowego
na energooszczedne LED;

e modernizacji  systemu  wentylacyjnego  sali
gimnastycznej poprzez zastosowanie wentylacji
mechanicznej z odzyskiem;

e montaz pompy ciepla;

e wymianie pokrycie dachowe na budynku szkoty z
blacho dachéwki na nowa blachodachowke w
kolorze ceglastym;

e ociepleniu $cian zewngtrznych sali gimnastycznej 1
tacznika ptytami styropianowymi gr. 4cm;

e ociepleniu dachu budynku szkoly ptytami z wetny
mineralnej gr. 25cm;

e ociepleniu 1 wykonaniu izolacji pionowych $cian
fundamentowych ponizej poziomu terenu;

e wymianie czgsci stolarki okiennej (1 okno na sali
gimnastycznej 1 okna na poddaszu);

e montazu 84 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu
budynku sali gimnastycznej;



e zakupie schodotazu w celu poprawy warunkow
dostgpnosci dla 0oséb niepetnosprawnych;

B. Opis konstrukcyjno — materialowy

1. Sciany fundamentowe: projektuje si¢ ocieplenie $cian
piwnic ponizej poziomu terenu do poziomu
posadowienia. Rozebra¢ istniejace nawierzchnie z
kostki betonowej przy S$cianach, odkopaé¢ S$ciany
fundamentowe obwodowe do poziomu posadowienia.
Po odstonigciu oczys$ci¢, osuszy¢ 1 zaimpregnowacé
preparatami przeciw grzybom 1 ple$niom. Nastepnie
wykona¢ wyprawe cementowa wyrdwnawczg 1 izolacje
z dwoch warstw Abizolu 15cm powyzej] poziomu
chodnika przy budynku, wykona¢ izolacj¢ termiczna
ptytami styropianowymi gr. l4cm na zaprawie
cementowej, warstwg zbrojaca z podwojne] siatki
zatopionej w kleju. Izolacja pionowa z dwoch warstw
preparatu Abizol, warstwa ochronna z foli kubetkowe;.
Po wykonaniu izolacji termicznych 1
przeciwwilgociowych wykona¢ opaske betonowa
szerokosci 60cm z betonu C16/20 gr. 15cm na
podkiladzie zwirowych gr. 15c¢m zaggszczonym.

2. Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej i lacznika:
dociepla si¢ od zewnatrz styropianem EPS 80-036
fasada gr. 4cm mocowanym na zaprawg klejowa 1
dyble. Warstwa zbrojaca z siatki elewacyjnej na kleju,
wyprawa wierzchnia tynk mineralny cienkowarstwowy
analogiczny do istniejacego. Kolorystyka obiektu do
odtworzenia.

3. Dach: projektuje si¢ ocieplenie dachu budynku szkoty
od wewnatrz plytami z welny skalnej gr. 25cm, do
krokwi nalezy przymocowac ruszt systemowy z profili
gr. 10cm. 1izolacj¢ termiczna wykona¢ w dwodch
warstwach 15 + 10cm, paroizolacja z folii. Nowe
pokrycie z blacho dachéwki w kolorze ceglastym na
fatach 1 kontr tatach, folii dachowej 1 deskowaniu gr.
25mm. Obrobki z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.

4. Panele fotowoltaiczne: projektuje si¢ montaz 84 szt.
paneli  fotowoltaicznych, panele o wymiarach
163,8x98,2x40, moc pojedynczego panelu 250W,
faczna moc zainstalowanych paneli 24kW. Panele
mocowane na systemowej konstrukcji do konstrukcji
drewnianej dachu wg projektu  branzowego.
Dodatkowe obciazenie od paneli z konstrukcja wynosi



25kg/m?, nie zostana przekroczone wskazniki
wytrzymatosci elementéw wigzby dachowej, nie
wplynie to rowniez znaczaco na obcigzenie
fundamentow.

. Wentylacja mechaniczna: projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna z odzyskiem
ciepta w sali gimnastycznej, urzadzenie zlokalizowane
w magazynku sprzgtu sportowego.

. Stolarka: wymienia si¢ jedno okno na sali
gimnastycznej na okno z mikrowentylacja powodujace
doptyw powietrza z zewnatrz. Dodatkowo wymienia
si¢ okna na poddaszu na okna PCV o wspdlczynniku
U=0,9 W/m?K, okna wg wykazu.

. Opis do termomodernizacji

. Izolacja termiczna $cian piwnic i1 fundamentowych.
Przygotowanie powierzchni $cian opisano w pkt. B.1.
niniejszego opisu. Przed przystapieniem do montazu
ptyt izolacyjnych nalezy zagruntowa¢ podloze
srodkami przeciwko ple$ni, porostom, glonom itp.
Ocieplenie wykonuje si¢ metoda lekko — mokra wg
instrukcji ITB nr 334/03. Materiat izolacyjny styropian
lub polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni
gr. 14cm. mocowanie plyt zaprawa klejaca utozona po
obwodzie plyty pasmem min. S5cm + , packi”
wewnatrz, tak aby zaprawa pokrywala co najmniej
40% powierzchni, ptyty mocowaé¢ w ,mijankg” z
przesunigciem %2 dtugosci ptyty. W obrebie zaglebienia
W gruncie wyprawa cementowa na siatce. Izolacja
przeciwwilgociowa 3 warstwy preparatu Izobud +
gruntowanie. Cokoty 1 §ciany piwnic ponad terenem —
istniejace. W narozach osadzi¢ perforowane profile
aluminiowe.

. Izolacja  termiczna  $cian  zewngtrznych — Sali
gimnastyczne j 1 tacznika.

Powierzchni¢ $cian umy¢ 2z kurzu, brudu itp.,
zaimpregnowa¢ $rodkami przeciwko plesni, glonom
itp. Ocieplenie metoda lekko — mokra wg instrukcji
ITB. 1 wytycznych technologicznych wybranego
producenta materialu izolacyjnego. Materiat izolacyjny
styropian fasadowy EPS 80-036 FASADA gr. 4cm.
mocowanie ptyt izolacyjnych na zaprawie klejacej 1
faczniki mocujace. Sposob ukladania zaprawy podano
w pkt. C.1. Przed przystapieniem do ukladania
warstwy dolnej ocieplenia nalezy zamontowac listwy



poczatkowe aluminiowe z kapinosem. W naroznikach
stosowa¢ naroznikowe profile aluminiowe z siatka z
wlokna szklanego. W obregbie otworow — krawedzie
ptyt izolacyjnych nie moga pokrywaé si¢ z
krawedziami otworéw, nalezy stosowal siatki
diagonalne przy narozach otworéw pod katem 45°,
oraz siatki wzdluz krawedzi 1 narozach otwordow.
Izolacje termiczng $cian potaczy¢ z izolacja stropdw w
czesci uzytkowanego poddasza. Warstwa zbrojaca z
siatki z widkna szklanego w obrgbie parteru, siatke
zatopi¢ w zaprawie klejowo — szpachlowej. Wyprawa
cienkowarstwowa tynk mineralny lub akrylowy.

. Izolacja termiczna dachu na budynku szkoty.

Izolacja termiczna z welny skalnej mineralnej gr. 25cm
utozonej na folii paropszepuszczalnej, izolacja 2 —
warstwowa, przy izolacji stropu podwieszanego do
spodu krokwi — nalezy zachowa¢ lcm warstwe
wentylacyjna pomiedzy membrana dachowa 1 gora
izolacji. Sposoby utozenia izolacji w stropach, grubo$¢
warstw opisano na rysunkach.

. Stolarka okienna — wg wykazu.

Okna PCV wspotczynnik U=0,90W/m*K, do Sali
gimnastyczne z nawiewnikami higrosterowanymi.
Luzy pomigdzy o$ciezem 1 oScieznica wypelni¢
izolacja termiczna z pianki rozpre¢znej lub welna
mineralna, identyczny sposob izolacji parapetéw
wewnetrznych 1 zewngtrznych. Tasmy uszczelniajace
rozprezne musza zapewnia¢ odptyw pary 1 wilgoci na
zewnatrz, na zewnatrz zabezpieczy¢ przed doplywem
wilgoci z zewnatrz. Izolacja termiczna musi by¢
starannie wykonana nie moze by¢ przerw oraz
zgrubien w przypadku stosowania pianek rozpre¢znych.
Materiatu izolacyjne stosowaé¢ zgodnie z instrukcja
ITB oraz wytycznymi technologicznymi montazu
producentow stolarki.

. Dach: wymienia sig istniejace pokrycie z blacho
dachowki na nowe z balkchodachowki w
kolorze ceglastym. Nowe laty 1 kontr taty oraz
deskowanie z desek impregnowanych gr.
25mm, membrana dachowa izolacyjna. Nowe
obrobki z blachy powlekane; w kolorze

pokrycia. Na dachu zamontowa¢ wylaz



dachowy oraz elementy komunikacji poziome;j

— fawy kominiarskie.
IV. Inne ustalenia:

e Przed przystagpieniem do wykonawstwa robot
nalezy:
- Uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Olsztynie Delegatura w Etku
na przedmiotowe roboty budowlane.
- Uzyska¢ pozwolenie na roboty budowlane od
Starosty Gotdapskiego.
- Watpliwosci rozstrzyga¢ przy udziale autora
niniejszego opracowania.
- Zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Olecku 1 Konserwatora Zabytkoéw w Etku.
- Zatozy¢ dziennik budowy

e Przy robotach zachowac¢ przepisy BHP.

e Na wbudowane materialy obowiazuja $wiadectwa
bezpieczenstwa 1 atesty.

e Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

e Stosowaé si¢ do warunkéw wykonania 1 odbioru
robot oraz wytycznych producentéw materiatow 1
systemow.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy na
termomodernizacj¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Gotdapi
przy ul. Szkolnej 4 na dzialce o nr geod. 899 zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 wiedza techniczna.

Gotdap m-c listopad 2016 rok

Branza:
Architektura — inz. Wladystaw Zajkowski

Asystent — architektura
mgr inz. Leszek Zajkowski

Konstrukcja
mgr inz. Leszek Zajkowski

Asystent — konstrukcja
inz. Szymon Bondzio



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budynek szkoly podstawowej.

Adres: 19-500 Goldap, ul. Szkolna 4, nr geod.
dzialek 899, 901/13, 902/9, 900/4.

Inwestor: Gmina Goldap, 19-500 Goldap.
Opracowal: mgr inz. Leszek Zajkowski, zam.

19 — 500 Goldap ul. Paderewskiego 32a.

Goldap m-c listopad 2016r.
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I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlany na termomodernizacjg.
I1. Przepisy prawa.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji  dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

2. RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93).

3. RMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4. RMPiPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm 1 norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 37 poz. 138).

III. Zakres robot i kolejnosé realizacji robdt.

1. Wygrodzenie 1 oznakowanie terenu.

2. Montaz rusztowan i zabezpieczen.

3. Roboty rozbidrkowe.
4
5

. Odkopanie fundamentéw.
. Wykonanie izolacji $cian fundamentowych ponizej
gruntu.
6. Wymiana stolarki okienne;.
7. Ocieplenie $cian zewngtrznych sali gimnastycznej i
tacznika wraz z wykonaniem kolorystyki.
8. Ocieplenie dachu budynku szkoty weilna mineralng wraz z
paroizolacja.
9. Montaz rynien i rur spustowych.
10.Montaz paneli fotowoltaicznych.
11.Uporzadkowanie terenu budowy.

IV. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obre¢bie
budowy - budynek szkoty, sala gimnastyczna z
facznikiem, plac zabaw.

V. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie
dotyczy.

VI. Zagrozenia bezpieczenstwa mogace wystapi¢ podczas

realizacji robot.
1. Prace na wysokos$ciach — upadek z wysokosci.
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. Prace ze S$rodkami chemicznymi — przy impregnacji

1 malowaniu.

3. Porazenie pradem przy obstudze urzadzen i1 maszyn
budowlanych.

4. Niesprawne 1 nieatestowane elektronarzedzia 1 maszyny
budowlane.

5. Dopuszczenie do prac na wysokosciach oséb bez waznych
swiadectw lekarskich.

6. Stosowanie materiatbw budowlanych bez atestow

1 $wiadectw bezpieczenstwa.

7. Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.

8. Brak ubran 1 sprzg¢tu ochronnego.

9. Niewtlasciwy montaz rusztowan i1 nieodebranie przez
stuzbe BHP.

VII. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow na

stanowiskach roboczych.

1. Zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP.

2. Zapoznanie z przepisami BHP 1 technologia wykonania
robot:

a) Rozbiorkowych

b) Betonowych.

c) Tynkarskich.

d) Hydroizolacyjnych.

e) Termomodernizacyjnych.

f) Wykonczeniowych.

g) Montazu rusztowan.

3. Zapoznanie z obstluga elektronarzedzi, urzadzen i1 maszyn
budowlanych.

4. Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.

5. Zapoznanie z projektem organizacji robot.

VIII. Przedsi¢wzigcia techniczne i organizacyjne

zapobiegajace niebezpieczenstwu.

1. Techniczne.

a) Wygrodzenie 1  oznakowanie  terenu  robot,
zabezpieczajacych przed dostgpem osdb trzecich.

b) Urzadzenie placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:  wydzielenie = miejsc  skladowania
materialow, drog itp..

c) Stosowanie materialow budowlanych z odpowiednimi
atestami 1 $wiadectwami bezpieczenstwa.

d) Stosowanie sprawnych 1 atestowanych narzedzi,
elektronarzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.

2. Organizacyjne.
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a) Opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ
1 zapoznanie brygad.

b) Przeszkolenie brygad w zakresie BHP 1 technologii
wykonywania robot..

c) Wyposazenie brygad w ubrania robocze i1 ochronne
oraz sprzgt ochronny.

d) Zapewnienie stalego nadzoru nad brygadami przez
stuzby techniczne wykonawcy.

e) Dopuszczenie do prac na wysokosciach jedynie osob
ze stosownymi §wiadectwami lekarskimi.

f) Prawidlowa organizacja robot.

g) Stosowanie si¢ do zaleceh inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie BHP.

Gotdap m-c listopad 2016 . Autor:
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