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1. WSTEP — OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Zleceniodawcg badan jest Przedsiebiorstwo "PRO-GAL" Ustugi Projektowe

mgqr inz. Przemystaw Galinski.

Celem badan byto wykonanie ogolnego rozpoznania warunkéw gruntowych
terenu, wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza
gruntowego dla potrzeb projektu p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 137016N
Wronki Wielkie - Jabtonskie.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 : 1000 z uzgodnionymi

miejscami i gtebokosciami otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowig:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
» uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Projektantem
» badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

W lipcu 2019 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 14 otworéw
badawczych o gtebokosciach od 3,0 do 6,0 m kazdy o tgcznej gtebokosci 47 mb.
Wiercenia badawcze wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, wiertnicg
hydrauliczng, geotechniczng typu WH-25, przy pomocy s$widra typu ,sznek”
0 Srednicy & 110 mm.

Przebieg badan byt zgodny =ze standardami i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.
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Rzedne bezwzgledne odwiertow badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej.

Warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako ztozone.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany w odlegtosci okoto
5,0 km na potudniowy - zachod od Gotdapi i przebiega wzdtuz istniejgcego odcinka
drogi gminnej miedzy miejscowosciami Jabtonskie i Wronki.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w granicach pdétnocnej, granicznej
czesci jednostki morfologicznej zwanej Szeskimi Wzgorzami.

Omawiany obszar zbudowany jest z osaddéw morenowych zlodowacenia
potnocnopolskiego — fazy pomorskiej, holocenskich osaddéw deluwialnych
i organicznych oraz wspotczesnych nasypow.

Przewazajgca cze$¢ terenu badan przykryta jest okoto 0,5 — 1,5 m warstwg
nasypu niebudowlanego, czesciowo okoto 0,5 — 1,0 m warstwg nasypu budowalnego,
a takze miejscami teren jest przykryty okoto 20 - 30 cm warstwg, ktdéra miejscami
zalega rowniez W podstawie nasypow. Gtebiej dominuje kompleks
twardoplastycznych i plastycznych gruntéw spoistych wyksztatconych jako gliny
piaszczyste, piaski gliniaste oraz  miejscami pyly. Grunty te na niewielkich
przestrzeniach przewarstwione sg drobnoziarnistymi, $rednio zageszczonymi
gruntami niespoistymi, przewaznie piaskami drobnymi. Punktowo do gtebokosci okoto
4,0 - 5,0 ponizej poziomu powierzchni terenu udokumentowano zaleganie gruntow
organicznych wyksztatconych jako torfy i namuty.

Caly przebieg odcinka drogi, ktéry podlegat dokumentowaniu
geologicznemu przykrywa okoto 5 cm warstwa bitumiczna. Ponad potowe odcinka
tej drogi, poczynajgc od punktu badawczego nr 8, az do punktu badawczego
nr 14 bezposrednio pod nawierzchnig bitumiczng przykrywajg okoto 15 cm grubosci
ptyty betonowe.
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Zadnym z wykonanych otworéw badawczych w okresie prowadzonych prac
badawczych nie udokumentowano bezposrednich przejawéw wystepowania wod
gruntowych. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage to, ze badania byty wykonywane
w okresie nizowych stanéw woéd gruntowych. W zwigzku z tym nie mozna wykluczyé,
ze w okresach mokrych i roztopowych na tym terenie pojawig sie strefy sgczen waod

gruntowych lub lokalnie wystgpi woda gruntowa w wydzielinach gruntéw niespoistych.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sg s$rednio niskie dla gruntow
drobnoziarnistych i zaglinionych. Wspétczynniki filtracji dla gruntéw spoistych
I organicznych sg niskie i bardzo niskie, sg one praktycznie gruntami

nieprzepuszczalnymi.

3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podtoze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty niebudowlane, organiczne i nasypowe:

I.A — nasyp niebudowlany, grunty mieszane, mineralne i organiczne, gruz,
ciemnobrgzowy i czarny, wilgotny

I.B — gleba, czarno-brgzowa, wilgotna

I.C — namut piaszczysty, czarno-szary, wilgotny

[.D — torf, czarny, wilgotny
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[I. Grunty rodzime i nasypowe, niespoiste (sypkie):

[I.A — piasek drobny miejscami zagliniony z kamieniami, jasnobrgzowy,
wilgotny, Srednio zageszczony

[1.B — piasek sredni miejscami zagliniony, wilgotny, srednio zageszczony

[I.C — nasyp budowalny, piaski réznoziarniste z kamieniami, brgzowy,
wilgotny, $rednio zageszczony

[ll. Grunty rodzime spoiste

llI.A — glina piaszczysta z kamieniami, miejscami piasek gliniasty, brgzowa
I szara, mato wilgotna, twardoplastyczna

[11.B — glina piaszczysta z kamieniami, miejscami piasek gliniasty lub pyt,
brgzowa i szara, wilgotna, plastyczna

[1I.C — pyt piaszczysty z piaskiem pylastym, szary, wilgotny, plastyczny 0,40

Zespot gruntowy LA, 1.B, I1.C oraz I.D wytgczono z zestawien obejmujgcych
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana
struktura gruntdw nasypowych i znaczna scisliwos¢ gruntow organicznych nie pozwala
na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.

Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopieh zageszczenia gruntdw sypkich

I. - stopien plastyczno$ci gruntéw spoistych

p - gesto$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

dy - kgt tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spojnos¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji / w cm/s /
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grunt, wiek Io I Cu p Dy Eo |wilgotn.| typ k
numer nat. gruntu
warstwy
I.A plejsto

0,55 - - 1,75 31,0 46 16 - 103
piasek cen )
drobny -10

I1.B plejsto 102

0,50 - - 1,90 32,5 74 16 -
piasek cen -10-3
Sredni

I1.C plejsto

0,55 - - 1,85 33,5 82 12 - 102
nasyp cen

budowlany
LA plejsto
- 0,20 34 2,20 18,5 28 11 B 107
glina cen
piaszcz.
1.B p|ejst0
- 0,35 26 2,10 15,5 20 16 B 107
glina cen
piaszcz.
lejsto
e P - | 040 11 | 205 115 14 | 20 | C | 10%
cen
pyl piaszcz.
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4. WNIOSKI

4.1. W podtozu gruntowym terenu projektowanego odcinka drogi gminnej miedzy

4.2.

4.3.

miejscowosciami Jabtonskie i Wronki do gtebokosci okoto 0,3 — 1,8 m zalega
kompleks gruntdow nasypowych i gleby. Cze$¢ gruntdw nasypowych
ma charakter nasypow budowlanych jednak w wielu przypadkach grunty
te zalegajg na nasypach niebudowlanych Iub warstwie glebowe,.
W zwigzku z tym rekomenduje sie, aby caty kompleks organiczno-nasypowy
przyja¢ za grunty niebudowlane. Punktowo w podfozu nasypowym
udokumentowano zaleganie organicznych torfow i namutéw. Wystepowanie
tych gruntéw udokumentowano miejscami do gtebokosci okoto 3,0 — 4,0 m
ponizej poziomu powierzchni terenu. Ponizej w.w. wydzielen gruntowych
zalegajg w przewadze grunty spoiste i w mniejszym udziele, najczesciej
w formie przewarstwien grunty niespoiste. Grunty spoiste twardoplastyczne
oraz grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym majg charakter gruntow
nosnych. Ostabionymi gruntami sg grunty spoiste w stanie plastycznym,
a gruntami stabymi sg grunty spoiste z grupy konsolidacyjnej ,C” (plastyczne

pyty).

Dokumentowany geologicznie odcinek drogi gminnej przykrywa okoto 5 cm
warstwa bitumiczna. Na potudniowej czesci odcinka tej drogi warstwa
bitumiczna jest wykonana bezposrednio na podtozy piyt betonowych,

ktére majg okoto 15 cm grubosci.

Zadnym z wykonanych otworéw badawczych w okresie prowadzonych prac
badawczych nie udokumentowano bezposrednich przejawdéw wystepowania
wod gruntowych. Nalezy jednak wzig¢é pod uwage to, ze badania byty

wykonywane w okresie nizowych stanow woéd gruntowych.
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4.4. Nalezy chroni¢ przed przemoczeniem, zawodnieniem oraz przemrozeniem

poziom gruntéw spoistych wystepujacych w podtozu.

4.5. Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé
wspotczynnik materiatowy ym= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).

4.6. Wartos¢ przedstawionych parametréw technicznych gruntéw poditoza majag
charakter szacunkowy (ilosciowy) i zostaly okre$lone tylko na podstawie
wykonanych wiercen badawczych oraz zauwazonych oporow na swidrze

w trakcie prowadzonego badania.

4.7. Dla dokfadnego okreslenia ,polowych” wartosci parametréw technicznych
gruntéw podtozg, szczegolnie gruntow stabych istotnym byloby wykonanie na

tym terenie badan sondowan statycznych CPTu.

4.8. Gtebokosc przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.p.t.

mgr Piotr Rant
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