
TYTUŁ RYSUNKU: KONCEPCJA
                   Projektu zagospodarowania terenu

PODPIS: 

                           NAZWA OBIEKTU:             "Przebudowa drogi gminnej nr 137016N 
                                                                            (Wronki Wielkie - Jabłońskie)"                                 

ADRES OBIEKTU: powiat gołdapski, gmina Gołdap, obręb 0010 Jabłońskie dz.nr:92/2, 
                                      obręb 0019 Marcinowo dz.nr:110/2, 112/3, 208, 278/19. 

INWESTOR: Gmina Gołdap

          pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NR RYSUNKU: 
2.3

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PROJEKTANT: 
mgr inż.Przemysław 
Galiński

SKALA RYSUNKU: 
1:500

DATA OPRACOWANIA: 
sierpień 2019r

- istniejący  wodociąg

- istniejące  kable  elektryczne
- istniejące  kable  teletechniczne

- istniejące słupy energetyczne

- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15

-  granice terenu opracowania

LEGENDA:

- projektowane przepusty pod zjazdami Dn=400mm SN8

Infrastruktura istniejąca:

- projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumiczna

- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia zjazdów w ciągu ścieżki rowerowej
  z betonu asfaltowego 
- projektowana nawierzchnia chodników z kostki brukowej o gr.8cm 
  koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej o gr.8cm 
  koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej o gr.8cm 
  koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej
- projektowana nawierzchnia zatoki postojowej na 17 stanowisk z kostki 
  brukowej o gr.8cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej

- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zieleńce)

- projektowane pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
  kat.C50/30 o gr.10cm
- projektowane umocnienie wlotów i wylotów przepustów oraz poboczy 
  brukowcem o wys.ok.15-17cm z zalaniem spoin zaprawą cement.

- pogłębienie - odtworzenie istniejącego rowu

- projektowane obrzeże 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowana krawędź jezdni bitumicznej

- projektowana krawędź pobocza

- projektowana bariera energochłonna N2 W5 A

- projektowana barierka ochronna U-12a

- istniejąca nawierzchnia chodników z kostki brukowej 
  koloru szarego - DO POZOSTAWIENIA

- istniejący krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowane przejścia dla pieszych w rejonie szkoły

- projektowane przejścia dla pieszych 


