ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50
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Symb. katalogowy INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
Wymiary otworu (cm) s/h 105x175 1480x116 210x85 209x85 177x85 150x85 150x120 119x116 98x116
oscieznica/skrzydto (mm) 1030x1730 1460x1120 2080x830 2070x830 1750x830 1480x830 1480x1180 1170x1140 960x1140
Piwnica - 4 3 7 3 3 2 1 2
Parter - - - - - - - - -
I pigtro 1 - - - - - - - -
IT Pietro - - - - - - - - -
Razem 1 4 3 7 3 3 2 1 2
System PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
Kolor BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
Szklenie szkto zwykie zespolone | szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone szkto zwykie zespolone
Uwagi klamka z kluczykiem

UWAQGI:

-przed zamowieniem stolarki okiennej
dokonac pomiarow ofworow przez

wykonawce stolarki okienngj

-przed zamotnowaniem stolarki okiennej

sprawdzic stan ofworow

-po zamotnowaniu stolarki okiennej
doktadnie uszczelnic i obrobic ofwory

OKNA ZEWNETRZNE
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