ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50
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Symb. katalogowy INDYWIDUALNE[ INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
Wymiary otworu (cm) s/h 90x85 120x125 148x175 239x358 150x135 120x175 208x175 207x175 210x175
oscieznica/skrzydto (mm) 880x830 1180x1130 1460x1730 2370x3560 1480x1330 1180x1730 2060x1730 2050x1730 2080x1730
Piwnica 11 1 - - - - - - -
Parter 4 2 3 5 1 - - - -
I pietro 4 1 - - - - 3 8 1
IT Pietro - - - - - 1 3 - -
Razem 19 4 3 5 1 1 6 8 1
System PVC PVC PVC ALU PVC PVC PVC PVC PVC
Kolor BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
Szklenie szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone szkto zwykte zespolone
C<<m©_ klamka z kluczykiem witryna klamka z kluczykiem klamka z kluczykiem klamka z kluczykiem klamka z kluczykiem

UWAGI:

-przed zamowieniem stolarki okiennej
dokonac pomiarow ofworow przez
wykonawce stolarki okienngj

-przed zamotnowaniem stolarki okiennej

sprawdzi¢ stan ofworow

-po zamotnowaniu stolarki okiennej

OKNA ZEWNETRZNE
DWUSZYBOWE ZESPOLONE

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
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doktadnie uszczelnic i obrobi¢ ofwory
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