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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

L.p. | Nazwa Tlos¢ J.m.
1. Budowa energetycznej o$wietleniowej linii kablowej Nn 0,4kV YAKXS 4x35mm2 | 126/215 m

2. Wykonanie uziemienia ochronnego - utozenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie | 154 m

3. Montaz stupow i fundamentéw oswietleniowych, h=6m 14 kpl.
4. Montaz opraw o$wietleniowych 48W 6 kpl.
5. Montaz opraw o$wietleniowych 72W 8 kpl.
6. Montaz rur ostonowych DVR@50mm w fundamentach stupéw 28 m

7. Utozenie rur ostonowych DVR@50mm w wykopie na kolizjach 17,5 m

8. Wykonanie przeciskéw SRS@50mm 41,5 m
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1. Zakres robdét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegblnych obiektow
a) wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowej,

b) montaz stupdw oswietleniowych,
C) montaz uziemien ochronnych,

d) montaz rur ostonowych,

e) montaz opraw o$wietleniowych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) drogi z wjazdami na posesje,

b) energetyczne linie kablowe nN 0,4kV, SN 15 kV
c) sie¢ wodociggowa,

d) sie¢ telekomunikacyjna,

e) sie¢ gazowa,

f) sie¢ cieptownicza.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) energetyczne linie kablowe i napowietrzne nN 0,4kV, SN 15 kV
b) droga z wjazdami na posesje,
C) sie¢ gazowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

a) zagrozenie sttuczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,

b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

C) zagrozenie upadkiem z wysokosci,

d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

e) zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi
budowlanych,

f) zagrozenie wypadkiem drogowym,

g) zagrozenie przygnieceniem,

h) zagrozenie wybuchem gazu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych:

a) rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

b) wskazanie miejsc wystepowania zagrozen,



c)

pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,

d) prébne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu

e)

f)

wykonania pracy przez prowadzgcego instruktaz,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikdéw i jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

instruktaz powinien obejmowa¢ wszystkie rodzaje prac, ktére beda wykonywane

przez pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robdt pracownicy powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju
wykonanych robot,
c) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.
6. Wskazanie §$rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

d)

f)

prace na istniejacych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do
pracy przez pracownikow wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napiecia (W przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci i narzedzia oraz powinni sprawdzi¢ ich
stan techniczny przed jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy
przy udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obshugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé¢
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow
ruchomych (w przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych
prac wraz z aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i sprz¢t budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne

przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,



g) prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza

przed osobami postronnymi przebywajacymi w obrgbie budowy.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych linia kablowa 0,4 kV oswietleniowa L=126m wraz ze
stupami — 14szt. w miejscowosci Gotdap przy ul. Pl. Zwycigstwa dz. nr

874/63, 875/8, 874/37, 882/2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia,

wytyczne Inwestora,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

decyzja o lokalizacji celu publicznego
Zakres opracowania

wykonanie energetycznej linii kablowej o$wietleniowej,
montaz stupOw i opraw o$wietleniowych,
montaz uziemien ochronnych,

montaz rur ostonowych.

Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego oswietlenia

napiecie robocze: 230/400V, 50Hz, AC,
Moc przytaczeniowa : Ps = 14x0,027kW,

zabezpieczenie obwodow os$wietleniowych: w istniejacych

o$wietleniowych pozostaja bez zmian, wg oddzielnego opracowania,
dopuszczalny spadek napiecia: AUy =1%,
uktad pomiarowy: bezposredni,  istniejacy, WgQ

opracowania.

5. Stan istniejacy o§wietlenia

szafkach

oddzielnego

Istniejace oswietlenie drogowe na ul. Pl. Zwycigstwa w Gotdapi jest zbudowane z linii

kablowej 0,4kV typu YAKXS 4x35mm?2 oraz ozdobnych stupoéw oswietleniowych w kolorze

czarnym. Zasilanie istniejagcych obwodow oswietleniowych z dwoch szafek oswietleniowych

na ul. Lipowej, na ul. Krélewieckiej oraz na ul. Krélewieckiej.



6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych wykona¢ zgodnie zataczonym projektem
zagospodarowania terenu (rys. nr E-1, schematem zasilania (rys. nr E-2) oraz normami:
PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wiskazowki montazowe

Projektowane kable nN oswictlenia drogowego nalezy utozy¢é w wykopie wg tras
przedstawionych na zatgczonym planie zagospodarowania terenu rys. nr E-1. W miejscach
kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ wodna, sie¢
teletechniczna, drogi) na projektowanym kablu oswietleniowym nalezy zamontowaé rury
ostonowe typu DVR/SRS @ 50mm. W fundamentach stupow projektowane kable
zamontowac¢ rowniez w rurach ostonowych DVR @ 50mm o dtugos$ci min. 2m. Projektowane
o$wietlenie zasilane i sterowane bedzie z istniejacych obwodoéw oswietleniowych zasilanych
z SO ul. Lipowa ( stupy nr 9, 10, 11, 12, 13), z SO ul. Krélewiecka (stupy nr 8, 14, 1, 2, 3, 4,
5, 6) oraz z SO ul. Wolnosci (stup nr 7). Projektowane kable o$wietleniowe utozy¢ na
glebokosci 0,7m.Wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm oraz nasypke z piasku o
grubosci 10 cm. Przysypa¢ warstwa ziemi, utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. W wykopie
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Na kablu nalezy
zamontowaé oznaczniki kablowe z opisem, w odlegto$ci min. 10m od siebie oraz przed i za
zatamaniem trasy. Wykona¢ uziemienia ochronne projektowanych stupow oswietleniowych
poziomo z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekraczaé 10Q. Wykopy zasypa¢ do poziomu gruntu.



STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO
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* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

nleblesklm - w przypadku kabll elektroenergetycznych o napleclu
znamlanowym do 1 kY

czerwvonym - w przypadku kabll elekircenergetycznych o napleciu
zramlonowyrm wyzszym od 1 KV

H - gtebokos¢ utoZenia kabli w ziemi: PN - 76/E - 05125 pkt 3.1.2

50 om - kable o naplacly znamlenawym do 1 &V wokons
pod chodnlklem, przeznaczone do odwletlenla ullaznege,
nakow drogowych | sygnallzac]] ruchu ullcznego
70 cm - pozostate kable o napleciu znamlonowym do 1 kY
z wylatklem kabll viokonych w zleml na wytkach rolnych
80 om - kable o naplecly znamlonowym od 1 kV do 15 kY
z wyjatklam kabll vioonych w zleml na uytkach rolnych

80 cm = kable o napleclu znam |lonowym do 15 KV ulozonych
wi zlaml na urytkach rolrych

7. Projektowane oprawy oSwietleniowe

Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej w technologii LED 48W:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 55W,
e strumien §wietlny oprawy min. 74501m, efektywnos$¢ swietlna 135 Im/W,
e temperatura barwy $wiatla 5000 K,
e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,
[ ]

P66 modutu optycznego i zasilacza,
[ ]

wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,



e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,
e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat
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Parametry techniczne oprawy o$wietleniowej w technologii LED 72W:

Oprawy LED

e Kkonstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 79W,

e strumien §wietlny oprawy min. 9950Im, efektywnos$¢ §wietlna 126 Im/W,

e temperatura barwy $wiatta 5000 K,

e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,



Przykladowy wizerunek oprawy 72W
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8. Projektowane slupy oswietleniowe
Parametry techniczne slupa o$wietleniowego:
Stup 6m z oprawa led reg 48 i 72W 5000K PP

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6m.

Ksztalt stupa przedstawiony na zataczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysokos¢ zawieszenia oprawy 6,0 m. Stup anodowany na kolor INOX potwierdzony
Z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180,
co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i1 wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
Z mozliwo$cig wydtuzenia do 20 lat.
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupow i masztdw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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10.0Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:

- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie; w uktadzie pracy sieci

TN-C dla obwodow zasilajacych I1ZK w stupach oraz samoczynne wytaczenie zasilania w

okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-S dla obwoddw zasilajacych oprawy o$wietleniowe.
We wnekach stupowych przewod PEN nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego

uziemiajacego stupa i dokona¢ rozdziatu na ochronny PE i neutralny N. Przewod ochronny PE

oprawy oswietleniowej podiagczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie

powinna przekracza¢ 10Q2.

11.0chrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zamontowane

W sieci energetycznej.

12.0Okreslenie wplywu obiektu na srodowisko

Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych nN 0,4kV nie ma negatywnego wptywu na
srodowisko jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.
Zastosowane materiaty nie wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji moga
by¢ poddane recyklingowi. Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki istniejacego
drzewostanu. Zamierzona inwestycja obejmujaca lini¢ o§wietleniows, nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych negatywnie znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.

13.Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanego o$wietlenia oraz uregulowania odnoszace
si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.



Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych nie
powoduje ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Projektowane
oswietlenie zewngetrzne terenu przebiega¢ bedzie w drogach gminnych w poboczach i w zielencach,
na gtebokosci 0,7m.

Projektowane o$wietlenie zewngtrzne terenu mieséci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych
zostalo zaprojektowane i obszar jego oddziatywania nie wychodzi poza obszar tych dziatek.

Sie¢ o$wietlenia jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, ktérej funkcjonowanie

zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi.

14. Uwagi

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy dokonaé prob skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych i kabli energetycznych, pomiaréw
rezystancji uziemienia oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne. W czasie i po wykonaniu prac
zglasza¢ roboty zanikajgce do odbioréw czesSciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ robot

wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.



WYNIKI OBLICZEN

ZALOZENIA PODSTAWOWE

- moc szczytowa pojedynczej oprawy o$wietleniowej Ps = 6x48W + 6x72W=864 [W]
- ilo$¢ opraw oswietleniowych 14 szt.

- moc szczytowa projektowanego oswietlenia Ps =6x48W+6x72W=0,864 [kKW]
- wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspoétczynnik mocy cos fi = 0,93

- Napigcie znamionowe Un =0,23 [kV]

DOBOR ZABEZPIECZEN

Jako zabezpieczenia obwodow os$wietleniowych pozostajg istniejagce zabezpieczenia w
poszczegolnych szafkach oswietleniowych.
Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w stupie oswietleniowym dobrano zabezpieczenie typu

BiD01/gG6A zamontowane w 1ZK we wnece kazdego stupa.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO

lb= 10[A] (WT-00/gG10A) -1,6 = 25,6 [A] - tab. kat. ETI) + (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE
S.A).
Do zasilenia o$wietlenia przejs¢ dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0,6/1kV 0 lgg = 132[A] (tab.
kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z zaleceniami okreslonymi przez Inwestora.

Parametry kabla osw.: Ryakxsaxssmm = 1,2 [Q/km] , Xvakxsaxasmme = 0,07 [Q/km]

DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy o$wietleniowej dobieram przewdd YDY 3x1,5mm? o lgg=15,5A
(tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A)).

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Zabezpieczenia w istniejgcych szafkach oswietleniowych spetniajg skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia.



SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest speiniony.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia natezenia o$wietlenia dodano w oddzielnym zatgczniku.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z dnia 03

sierpnia 2020 r, z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowalny:

»Oswietlenie przejs¢ dla pieszych linia kablowa 0,4 KV o$wietleniowa L=126m wraz ze stupami

— 14szt.” W miejscowosci Goldap przy ul. Pl. Zwyciestwa dz. nr 874/63,
875/8, 874/37, 882/2.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWQOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14



