
Przekrój normalny A-A

nawierzchnia nieulepszona szer.3,5m

(odcinek połączenia nawierzchni brukowej 
           z nawierzchnią gruntową

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 15cm kat.C50/30

Podłoże gruntowe 

Przekrój normalny B-B
(plac do zawracania)

Przekrój normalny C-C
(odcinek od km0+017,50m do km0+029,25m)

Przekrój normalny D-D
(odcinek od km0+029,25m do km0+035,38m)

Przekrój normalny E-E
(odcinek od km0+059,77m do km0+087,48m)

Przekrój normalny F-F
(odcinek od km0+087,48m do km0+106,37m)

Przekrój normalny G-G
(odcinek od km0+126,37m do km0+134,09m)

Przekrój normalny H-H
(odcinek od km0+0,00m do km0+005,37m)

(odcinek II)

3 %
8% -0,11

-0,05

min1:1,5

8%
+0,05

-0,01

humus szer.0,75mszer.zmiennahumus szer.0,75mszer.zmienna

+-0,00 3 %

8%+0,15

8% -0,10

min1:1,5

min1:1,5

min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporem

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

Humus o gr.10cm

nawierzchnia placu do zawracania szer.12,5m
humus szer.0,75mszer.zmiennahumus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

          2%
          2%

-0,03 -0,01-0,04

+0,22+0,24+0,21

+-0,00

8%-0,04

8% -0,10

min1:1,5
min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporemKrawężnik betonowy 15x22

na ławie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

Humus o gr.10cm

nawierzchnia jezdni szer.3,5m
humus szer.0,75mszer.zmiennahumus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

          2% -0,03 -0,01-0,04
+0,03+0,05+0,02 +-0,00

Granica pasa drogowego

8% -0,10

min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporemKrawężnik betonowy 15x22

na ławie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

nawierzchnia jezdni szer.3,5m
humus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

          2% -0,03 -0,01-0,04
+0,03+0,05

+-0,00
+0,06

szerokość zmienna

2%+0,09+0,11

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

Granica pasa drogowego

obrzeże 8x25cm
na podsypce cem.-piaskowej

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporem

-0,05-0,05

szerokość nawierzchni 5,0 

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporem

+-0,00

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

2%
+-0,00

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

   2% 

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

-0,03-0,02

szerokość zmienna

2%+0,02+0,04

Granica pasa drogowego

obrzeże 8x25cm
na podsypce cem.-piaskowej

8% -0,12

min1:1,5
Humus o gr.10cm

humus szer.0,75mszer.zmienna

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

-0,03-0,06

Istn.ogrodzenie

Istn.ogrodzenie
Granica pasa drogowego

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

-0,05-0,05

szerokość nawierzchni 5,0 

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

+-0,00

krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

2%
+-0,00

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

   2% 

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,07+0,08

szerokość 1,50m

2%+0,11+0,13

Granica pasa drogowego

obrzeże 8x25cm
na podsypce cem.-piaskowej

8% -0,02

min1:1,5

Humus o gr.10cm

humus szer.0,75mszer.zmienna

krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+0,07
+0,04

Istn.ogrodzenie

Granica pasa drogowego

8%+0,04

min1:1,5

+0,10

szerokość zmienna

(odcinek od km0+154,09m do km0+185,44m)

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

-0,05
+0,05

szerokość nawierzchni 5,0 

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

+-0,00

krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+-0,00

Naw.z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

   2% 

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Podb. z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.15cm

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm szarej o wym.10x20cm 

Podłoże gruntowe Is=1,00

+0,17+0,18

szerokość 1,50m

2%+0,21+0,23

Granica pasa drogowego

obrzeże 8x25cm
na podsypce cem.-piaskowej

8% -0,02

min1:1,5

Humus o gr.10cm

humus szer.0,75mszer.zmienna

krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+0,07
+0,04

Istn.ogrodzenie

Granica pasa drogowego

8%+0,14

min1:1,5

+0,20

szerokość zmienna

   2% 

8%-0,10 8% -0,04

min1:1,5
min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporemKrawężnik betonowy 15x22

na ławie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

nawierzchnia jezdni szer.3,5m
humus szer.0,75mszer.zmiennahumus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+0,03+0,05+0,02
-0,03

-0,01-0,04 +-0,00

Granica pasa drogowego

2%2%

Przekrój normalny I-I
(odcinek od km0+012,46m do km0+026,92m)

8%-0,10
8% +0,06

min1:1,5

min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporemKrawężnik betonowy 15x22

na ławie betonowej z oporem

Humus o gr.10cm

nawierzchnia jezdni szer.3,5m
humus szer.0,75m

szer.zmienna

humus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+0,03

+0,15+0,12

-0,03
-0,01-0,04 +-0,00

Granica pasa drogowego

2%2%

Istn.ogrodzenie

(odcinek od km0+053,37m do km0+072,91m)

Przekrój normalny J-J
(odcinek od km0+026,92m do km0+053,37m)

8%-0,10

+0,16 max1:0,75

min1:1,5

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej z oporemKrawężnik betonowy 15x22

na ławie betonowej z oporem

brukowiec wys.ok.10-12cm na pods.cem.piaskowej
z zalaniem spoin zaprawą cementową

nawierzchnia jezdni szer.3,5m szer.0,5mszer.zmiennahumus szer.0,75mszer.zmienna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.=8cm 10x20cm-szara 

podsypka cementowo piaskowa C3/4 o gr.5cm  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5mm gr. 20cm kat.C50/30

Grunt stabilizowany cementem 
o C3/4 i gr.15cm
Podłoże gruntowe 

Σ
: 4

8
cm

krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
krawężnik betonowy 15x22 cm

Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem o gr.12cm

Podłoże gruntowe Is=1,00

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm

+0,03

+0,15+0,12

-0,03-0,01-0,04 +-0,00

Granica pasa drogowego

2%2%

Istn.ogrodzenie

(odcinek II)

8%

(odcinek II)
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