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Przemystaw Galinski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Gofdap;

tel. 609-685-299, e-mail: pgk10@op.pl!
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| INWESTOR: Gmina Goldap
;‘ | Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap
Budowa, Przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi
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Budowa, przebudowa ulicy Rozanej w Goldapi

wPRO-GAL”

Przemystaw Galinski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap, tel. 609-685-299; e-mail:pgk 10@op.p!

Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawg z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202)

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT WYKONAWCZY-DROGOWY

Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi -(numery dziatek wg zestawienia na
str.3) opracowany na zlecenie Gminy Goldap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada niezbgdne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

> T Tl — 1
FUNKCJA H BRANZA NUMER UPRAWNIEN ’ IMIE I NAZWISKO || PODPIS
L |
l l
| mgr
L
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10| '“i'g':l‘i’rfl';lyj'”w
— DROGOWA  |— L |
mgr inz. Mariusz |
SPRAWDZAJACY - PDL/A010S/POOD/14 || jamiolkowski
R |

Goldap, 28 listopad 2018r.
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

Wykaz dzialek obje¢tych opracowaniem pn.:

Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

Dziatki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gotdap o numerach geodezyjnych:
- nr 683/8, 682/2, 673/7, 673/4; - (droga gminna),
-nr 673/5, 683/11; - (dzialki gminne).
Dziatka pasa drogowego (ulica Sikorskiego) Powiatu Goldapskiego bedaca w trwatym
zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Goldapi o numerze geodezyjnym:

-nr 715; - obreb Gotdap 0002.
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6. Przekroje poprzeczne wskali 1:100..........ooviiiiiiiiiiiiiniiaeaiiin nrrys 6.1-6.2
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulato Polskiego 1

WAM/OKK//125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,§ 15, § 18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. D2.1J. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSEAWOWI GALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 13 lutego 1981 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji

- technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspekiora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscl.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Waminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey OKK:

1. mgr inz Zdzistaw Binerowski -~ Wﬂﬁ A

] v
. inz. Janusz Palmowski % — i
. mgr inz Elzbieta Lasmano#icz dﬂ .

(5]
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ta

Pan Przemyslaw Galinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzor autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przcpiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien. —

PRZEWO Nlcz ACY
| OKREGOWEJ KOM L|F| KACY.INEJ
Otrzymuje:

M.

I. Pan Przemyslaw Galinski mgr inz. J&wfzw meraf
19-500 Goldap. ul. Zeromskiego 13/23 e,

2. Okregowa Rada lzby \\—/

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala . {

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KTP-TX1-USB *

Pan Przemystaw Galiriski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BO/0026/11

adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




‘ PODLASKA
NS OKREGOWA

L | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rialystok. dnia 4 grudnia 2014 r
POIIB.KK.7131/017/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 932, 2 pozniejszymi zmianami).
art. 12 ust. 2 i ust. 3. art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 ., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporsadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwic
(Dz. U. poz. 1278). po ustaleniv. Ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego
oraz. zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskie] Okrezowej lzby Inzynierow Budownictwa stwicrdza, iz

Pan MARIUSZ JAMIOLKOWSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dmia 31 stycznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[. Zgodniczart. 12 ust, | pkt 11art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc,
w wyzej wymicnionegj specjalnodci, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowunia nadzoru
autorskicgo,

— gprawowania kontroli (echniczngj utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

[l. Zgodnic 2 § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozparzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlanc upowazniajg do:

1)  projeklowania obicktu budowlanego, takiego jak:

droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powiclrznych oraz przepust;
2)  sporzgdzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei inZynieryjnej
drogowej.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267. z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budownictwa. za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB < ;{ B
mgr inz. Wojciech Rgbacz el A
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB g
mgr inz. Jarostaw Werbel ... ; </ i O
v i
5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB (f ,‘ s
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk L \ _{).P{ e checss
6. Cztonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB TEESPR] VA
mgr inz. Marek Gwiazdowski LS 0. i b i e
'
-4,‘\‘.
’.'
Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Jamiotkowski
ul. Sybirakow 20A m 35
18-400 Lomza
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegoe
Rada Podiaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownichwa
4. aa.

2



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-F64-YMT-E4X *

Pan Mariusz Jamiotkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 A/35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Nr kancelaryjny - GN.6621.1427 2018

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat . gotdapski
Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP
Obreb : 0002 Goidap 2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa : G.1661
Charakter :
L dmiot ewid j Udziat
R Fodmistewidencyiny wiasnosci / wiadania
1 GMINA GOLDAP VWiasnosc 111
PLAC ZWYCIESTWA 14: 19-500 GOLDAP;
T —_— Oznaczenie | pow Pow Nr KW [ub inn
iatki ’ Pot dziatk o] tk . N . + y
Nr dziatki | Ark olozenie dziatki pis uzytku uzytkov'vvl it dziati HERiEAL
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
683/8 202 | GOLDAP; GENERALA drogi dr 0.0221 0.0221 |OL1C/00032489/5
SIKORSKIEGO
1d dziatki: 281803_4.0002.683/8Wartos¢ gruniow:
683/11 202 | GOLDAP; GENERALA grunty zadrzewione i Lzr-PsIV 0.0334 4.3286 | OL1C/00032489/5
SIKORSKIEGO zakrzewione na
uzytkach rolnych
{aki trwate LIV 0.6233
fgki trwale v 0.1975
nieuzytki N 0.0054
pastwiska trwale Pslll 1.3197
pastwiska trwale Pslv 1.2482
pastwiska trwate PsV 0.4273
grunty orne RIVb 0.2723
grunty orne RV 0.0692
Rowy w 0.1323

Id dzialki: 281803_4.0002.683/1Wartos¢ gruntow:

Strona: 1




Razem powierzchnia dzialek : 4.3507 ha

Slownie :  cztery ha. trzy tysigce piecset siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien = 18.10.2018
Sporzadzii: Pawet Pietuch

18.10.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Strona: 2



(73]

Wojewodztwo : warminsko-mazurskie

Powiat : gotdapski
............................................ SOE— Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP
{nazwa organu wydajacego dokument) Obrgb : 0002 Gotdap 2

Nr kancelaryjny : GN.6621.1427.2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa : G.405

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar‘akter Udziat
wiasnosci / wtadania
1 GMINA GOLDAP Wiasnosé 171
PLAC ZWYCIESTWA 14; 18-500 GOLDAP,
g o g o s vz Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku e o - . inny
pis uzyt uzytkow i uzytku | dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
682/2 202 | GOLDAP; SLONECZNA drogi dr 0.3535 0.3535 |OL1C/00039014/4
Id dziatki: 281803_4.0002.682/2Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek - 0.3535 ha

Stownie : trzy tysigce piecset trzydziesci piec m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri . 18.10.2018
Sporzadzit : Pawel Pietuch

18.10.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1



o
x
o

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1427 2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdma: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa : G.410

Wojewodztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

warminsko-mazurskie
goldapski
281803_4 MIASTO GOtLDAP
0002 Goldap 2

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch‘ar-akter Udziat
wlasnosci/ wiadania
1 GMINA GOLDAP Wiasnosé in
PLAC ZWYCIESTWA 14: 19-500 GOLDAP;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku O.Z"i':.ze'."e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzyticow § uzytku dzialki dokument
konturéow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

673/4 154 | GOLDAP; GENERALA drogi dr 0.0296 0.0296 | KW 29627

SIKORSKIEGO
Id dzialki: 281803_4.0002.673/4Warto&¢ gruntow:
673/5 154 | GOLDAP; GENERALA zurbanizowane tereny Bp 1.1440 1.1440 | KW 29627
SIKORSKIEGO niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
ld dziatki: 281803_4.0002.673/5Wartos¢ gruntow:
67317 154 | GOLDAP; GENERALA drogi dr 0.0148 0.0148 |KW 29627
SIKORSKIEGO
Id dziatki: 281803_4.0002.673/7Wartosé gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 1.1884 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier -

Sporzadzil : Pawet Pietuch

Slownie : jeden ha. jeden lysigc osiemset osiemdziesiat cztery m. kwadr.

18.10.2018

Strona: 1

18.10.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




Wojewddziwo : warminsko-mazurskie

STAROSTWO POWIATCWV:
19-500 ﬁ ul. Krotxa Powiat : gotdapski
v Jednostka ewidencyjna : 281803_4 MIASTO GOLDAP
Obreb : 0002 Gotdap 2

A —
Nr kancelaryjny : GN.6621.1427.2018
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 18.10.2018

Jednostka rejestrowa : G.1512
Lp  Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wlasnoséci / wiadania
Wiasnosc 7

1 POWIAT GOLDAPSKI
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;

2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAFI Wykonywanie zadar 11
GUMBINSKA 2a; 19-500 GOLDAP; zarzgdcy drog
publicznych
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku Qznaczenie. | pow: Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
715 154 | GOLDAP; GENERALA drogi dr 0.4635 0.4635 | OL1C/00006130/3
SIKORSKIEGO

Id dziatki: 281803_4.0002.715 Wartos¢ gruntow:
0.4635 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Siownie : cztery tysigce szeécset trzydziesci pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri:  18.10.2018

Sporzgdzil . Pawel Pietuch

18.10.2018

v 2

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1




Budowa, przebudowa ulicy Rézanef w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: Budowa, Przebudowa ulicy Rézanej w

Goldapi

1. Podstawa opracowania
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Podstawg opracowania jest Umowa z dnia 17.08.2018r. zawarta pomiedzy
Gming Goldap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap, a pracownig projektowa:
"PRO-GAL" Przemystaw Galinski ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdz.zm.),

Ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczegolowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z pézniejszymi
zmianami)

Wypis z rejestru gruntow z dnia 18.10.2018r.

Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gming Goldap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap.

3. Parametry techniczne projektowe

Budowa, Przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

- klasa techniczna ulicy - droga wewnetrzna
- szeroko$¢ jezdni - zmienna 3,5-5m
- szerokos¢ chodnikdéw - zmienna min.1,5m
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KRI1

- dtugosé ulicy tacznie —268,03m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brukowej —0k.1.273,8 m*
- powierzchnia wjazdéw indywidualnych z kostki brukowej —115,5 m*

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowe;j ~195,1 m?

- powierzchnia zieleficdw —0k.391,9 m?

Razem powierzchnia objeta projektem zagospodarowania terenu: ok.4.307 m?

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa, przebudowa drogi gminnej -ulicy Rézanej
w Goldapi wraz z budowg kanalizacji deszczowej. Zakres dokumentacji obejmuje
budowg, przebudowe 2 odcinkéw jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
grubos$ci 8cm. Poczgtek opracowania 1 odcinka przyjeto na w obrebie dziatki o nr673/5 i
oznaczono na mapie PPT km0+0,00. Koniec odcinka przyjeto w obrebie skrzyzowania z
ulicg Sikorskiego i oznaczono KPT km0+189,58m. 2 odcinek rozpoczyna si¢ w poblizu
granicy dzialek 675 i 673/7 a konczy na skrzyzowaniu z niweleta odcinka 1 w
km0+078,45m. Cafa nawierzchnia ulicy Rézanej wykonana bedzie z kostki brukowej
betonowej szarej o gr.8cm. Po lewej stronie zlokalizowano chodnik o zmiennej szer.
(min.1,5m). Na potrzeby odwodnienia utwardzonej nawierzchni przyjeto budowe
kanalizacji deszczowej opisanej w odrebnej czesci opracowania.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uklad sieci
drogowej drég publicznych powiatu goldapskiego, natomiast stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszkaicom ulicy R6zanej oraz innym uzytkownikom ruchu
drogowego wynikajgcego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i bezpieczenstwa ruchu
drogowego wskutek separacji ruchu pieszego i kolowego oraz budowy kanalizacji

deszczowej na catej dhugodci ulicy Rozanej.
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

Z uwagl na regularny przebieg istniejagcego pasa drogowego przebieg ulicy bedzie
realizowany na calej dlugosci w istniejgcym $ladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do
wymagan normatywnych dla klasy ,.D” na odcinku istniejacej nawierzchni gruntowe;,
poprawa warunkow przejazdu przez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i budowe
kanalizacji deszczowej oraz poprawa bezpieczefistwa ruchu drogowego poprzez
segregacje ruchu pieszego i kolowego na dtugoscei ulicy Rézanej. Ze wzgledu na znaczne
pochylenie niwelety na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu
umocniono skarpg brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin
zaprawg cementows.

Czynnikiem wplywajacym na poprawe bezpieczenstwa i podniesienia komfortu
przejazdu jest zmiana nawierzchni na ulepszona, co wplynie na zmniejszenie pylenia i
hatasu, separacja ruchu pieszego i kotowego , budowa odwodnienia.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja cafosci robdt branzy
drogowej 1 sanitarnej (kanalizacja deszczowa).

Opracowanie obejmuje:

roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzchni jezdni i elementéw ulicy,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw i nasypoéw i korytowaniem pod
konstrukcje nawierzchni jezdni i jej elementow,

- budowg kanalizacji deszczowej wraz z jej podigczeniem do studni wskazanej w

warunkach,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych.
y yjnycen j ] yw Y
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi
5. Stan istniejacy

Droga gminna -ulica Rézana jest droga wewngtrzna, ktéra posiada nawierzchnie
gruntowg w bardzo zlym stanie technicznym. Wykazuje si¢ ona odcinkowym brakiem
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Powoduje to tworzenie duzych nieréwnosci
majacych wplyw na komfort przejazdu ulicg.

Droga gminna jest droga o znaczeniu lokalnym stanowiacg polaczenie z droga
powiatowg - ulicg Sikorskiego. Na dtugosci opracowania droga przebiega przez tereny o
zabudowie jednorodzinne;.

Natezenie ruchu na drodze objetej projektem jest niewielkie i wynika gtéwnie z ruchu
zwigzanego z zabudowa jednorodzinng.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze réwninnym wpisana w istniejaca
konfiguracje terenu za pomoca tukéw pionowych posiadajaca wyraznie uksztattowany
korpus drogowy. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie mineralng-gruntowa o
ztym stanie technicznym. Szeroko$¢ korony drogi wynosi ok 5m. Istniejaca nawierzchnia
nie jest wyniesiona ponad otaczajgcy teren.

5.1. Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczajacych w obrgbie prowadzonych robét znajduja sie nastepujgce

urzgdzenia obce:

(¢} sie¢ wodociggowa,

© kanalizacja sanitarna,

e sieci elektroenergetyczne,
o sieci teletechniczne.

W stanie obecnym nie wystepuje kolizja z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury

podziemnej.
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Budowa, przebudowa ulicy Rozanej w Gotdapi

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia Drogi Gminnej -ulicy Rdzanej stanowi:

- na catym odcinku droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej o niskim
stopniu intensywnosci zabudowy.

Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddzialywania na otoczenie drogi. Poprawa stanu drogi wplynie na
zmniejszenie poziomu hatasu , zapylenia i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony srodowiskowej.
Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia ( dtugo$é <lkm)
- Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
12.11.20110r w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko).
5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarach chronionych.

Przebudowa istniejacego odcinka drogi nie wymaga koniecznosci wycinki drzew.

5.4. Podloze geotechniczne

Dla potrzeb projektu przebudowy drogi wykonano petna dokumentacje geotechniczng
pod drogg.

Ponizej lub bezposrednio pod warstwa nasypows zalegajg naprzemiennie $rednio
zaggszezone grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne i $rednie oraz zwiry i
pospoiki.

Pelna dokumentacja geotechniczna dostepna w odrebnej czesci opracowania.
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

na dtugosci drogi od km 0+059,77m do km 0+189,58 m (odcinek 1) jezdnia o
szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm z
jednostronnym chodnikiem o zmiennej szerokosci o nawierzehni z kostki brukowej
betonowej o gr.8cm,

- Na odcinku km0+017,50 do km 0+035,38m wystepuje szerokosé jezdni -3,5m z
chodnikiem o zmiennej szerokos$ci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
gr.8cm,

- na odcinku od km0+035,38m do km0+059,77m jezdnia drogi gminnej o zmiennej
szerokosci-odcinek zmiany szerokosci z 3,5m na 5,0m,

- na odcinku km0+0,00m do km0+012,50 wystepuje plac do zawracania o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o gr.8cm.

- na dlugosci odcinka 2 jezdnia o szerokosci 3,50 m o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr.8cm,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.

- na odcinku projektowanej drogi wystepuje jeden typ nawierzchni na wszystkich
zjazdach:
- na calym odcinku projektowanej ulicy nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej o

wym.10x20cm koloru grafitowego o gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na calym odcinku projektowane;j trasy zaprojektowano chodniki o zmiennej szerokosci.
Nawierzchnie chodnikéw - kostka brukowa betonowa koloru szarego 10x20cm gr.8cm
(cegielka) z faza na podsypce cementowo-piaskowej.

6.5. Z uwagi na nawierzchnie 7 kruszywa tamanego .

- na odcinku projektowanej ulicy (potgczenie nawierzchni) - nawierzchnia z kruszywa

tamanego 0/31,5mm kat Csq3 stabilizowanego mechanicznie o gr.15¢m.
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Budowa, przebudowa ulicy Rozanej w Goldapi

6.6. Rozwiqzanie sytuacyjne

Poczatek opracowania 1 odeinka przyjeto na w obrebie dziatki o nr673/5 i oznaczono na
mapie PPT km0+0,00. Koniec odcinka przyjeto w obrebie skrzyzowania z ulicg
Sikorskiego i oznaczono KPT km0+189,58m. 2 odcinek rozpoczyna si¢ w poblizu granicy
dziatek 675 i 673/7 a konczy na skrzyzowaniu z niweletg odcinka 1 w km0+078,45m.
Trasa drogi na powyzszym odcinku sktada si¢ z 2 punktéw zalamania trasy.

6.7. Niweleta projektowana drogi

Niwelete drogi zaprojektowano =z dostosowaniem do istniejacych zjazdow
indywidualnych. Korekty niwelety wynikaja z wystgpowania lokalnych nierdwnosci
podiuznych.
Pochylenia podtuzne niwelety wahaja sie w granicach:
imin =0,4%
1max =5,84%
Na projektowane;j trasie zastosowano:
o  luki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rmin=500m
Rmax=600m
o tuki wypukle o promieniach:
Rnin=400m
R max=600m
Pochylenia podiuzne niwelety i poprzeczne drogi sa wystarczajace dla prawidlowego jej
odwodnienia do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.

6.8. Konstrukcja nawierzchni

Na diugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 10 rodzajéw

przekrojow normalnych wynikajacych z uwarunkowan terenowych.
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.8.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage
nastepujace czynniki:

- stan nawierzchni istniejgce;;

- wystgpujgce warunki gruntowe podtoza,

Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikéw, zaprojektowano nastepujaca

technologi¢ przebudowy, dostosowane do warunkéw na poszczeg6lnych odcinkach.

Przyjeto nastepujace technologie przebudowy nawierzchni:
6.8.2.Przekroj normalny — szlakowy od km 0+0,00m do km 0+189,58 (odcinek 1)
oraz od km0+0,00m do km 0+078,45m(odcinek 2)
e szeroko$¢ jezdni z kostki brukowej -zmienny od 3,5 m do 5,0m,
¢ jednostronny chodnik o zmiennej szerokos$ci o nawierzchni z kostki brukowe;j,
e spadek poprzeczny jezdni- jedno 1 dwustronny 2%; chodnika i=2,0% w kierunku
jezdni,
e wolne przestrzenie uzupetnione humusem o gr.10cm z obsianiem trawa.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej drogi gminnej:

6.8.3.Konstrukcja drogi na ruch KRI przedstawia si¢ nastgpujgco:

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 wym.ok.10x20cm i gr.8cm szara
z faza,
e podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm kat. Csp39 0 grubosei 20cm,
e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15¢cm,
e istniejgce podloze gruntowe.

6.8.4. Konstrukcja chodnikow
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm 1 gr.8cm szara

z faza,
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6.8.6

Budowa, przebudowa ulicy Rozanej w Goldapi
podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm kat.Csg3 gr. 15 cm,
istniejgce podtoze.
Konstrukcja zjazdow z kostki brukowe;.
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm gr.8cm koloru
grafitowego z faza,
podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr.5 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o gr. 15 cm,
istniejgce podloze.

Konstrukcja nawierzchni 7 kruszywa tamanego
nawierzchnia z kruszywa tamanego kat. Cso;30 0 grubosci 15¢m,

podioze gruntowe Is=1,0/nasyp.

6.9. Odwodnienie projektowanej drogi

Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywaé si¢ bedzie do projektowanej sieci

kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza wodg¢ opadowa do istniejacej studni

kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostalty obliczone w sposob analityczny i zestawione w tabeli robot

ziemnych.

=]

. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke istniejacej czesci utwardzonej (chodnik i

krawezniki)w obrebie skrzyzowania z ulica Sikorskiego.

Uwaga:

Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostaly zwymiarowane w czesci rysunkowej

i szczeg6lowo opisane zaréwno na rysunkach, jak i w cze$ci kosztorysowe;.

9. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce prowadzenia robét nalezy

uporzagdkowa¢, Skarp nasypdw nalezy zahumusowaé warstwg gleby wzbogaconej w
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

sktadniki odzywcze o grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego oraz nasadzenia drzew.

9.1. Warunki Gruntowo-wodne
Ze wzgledu na wystgpujace 1 stwierdzone warunki gruntowo-wodne podtoza, zostaly

okreslone jako proste.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Omawiane przedsigwziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, uporzadkuje wystgpujacy ruch, zwiekszy bezpieczenstwo
ruchu samochodowego, pieszego, zmniejszy hatas i emisje spalin do powietrza, zwigkszy
przepustowos¢ przejazdu i zwigkszy komfort jazdy.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla §rodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zostana
zaktdcone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany
i uporzadkowany, co wplynie korzystnie na ogdlny tad przestrzenny terenu.

11. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych wynika¢ bedzie z
przyjetego przez Wykonawce harmonogramu realizacji robdt. Wszelkie roboty powinny
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Istniejgce oznakowanie pionowe przewidziano do rozbiorki na czas prowadzenia robdt.
Po zakonczeniu budowy stupki istniejacych znakow nalezy wymieni¢ na nowe.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych ¢60mm, w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi korony jezdni, na wysokosci

2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzchni gruntu).
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Budowa, przebudowa ulicy Rézanej w Goldapi

12. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztaltowang rdéznice wysoko$ciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunkéw
wodnych.

13. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skfad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne nalezy prowadzié¢ ze szczegdlng ostroznoscia-
recznie.

Calos¢ robot prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181).

Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢é z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgledni¢ ,informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia™
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Obowigzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakonczeniu
robot nalezy wykonad¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

14.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddzialywania na otoczenie drogi.

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziomu halasu , zapylenia i
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objety zadna forma ochrony $rodowiskowe;.

Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia ( dtugo$é <lkm -
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
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znaczaco oddzialywaé na srodowisko).
15. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu o ktéorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cz¢s$¢ nieruchomosci:
Dzialki pasa drogowego (Inwestora) Gminy Gotdap o numerach geodezyjnych:
- nr 683/8, 682/2, 673/7, 673/4- (droga gminna Nr137505N),
-nr 673/5, 683/11; - (dziatki gminne).
Dziatka pasa drogowego (ulica Sikorskiego) Powiatu Goldapskiego bedgca w trwatym
zarzadzie Zarzgdu Drég Powiatowych w Gotdapi o numerze geodezyjnym:

-nr 715; - obrgb Gotdap 0002.
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ZALACZNIK NR 1 TABELA HUMUSU -odcinek 1

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3)

0+000, 00 1,94 0,28
5,20 10,06 1,47

0+005,20 1,93 0,29
19,80 23,75 4,79

0+025,00 0,47 0,20
19,54 10,55 1,92

0+044,54 0,61 0,00
21,41 15,77 1,58

0+065, 95 0,86 0,15
27,53 19,39 4,56

0+093,48 0,54 0,18
4,45 2,30 0,84

0+097, 93 0,49 0,19
30,74 16,74 5,75

0+128,67 0,60 0,18
9,51 6,35 1,68

0+138,18 0,74 0,17
18,99 12,55 3,01

0+157,17 0,59 0,15
29,91 11,22 T o)

0+187,08 0,16 0,00
2,50 0,20 0,00

0+189,58 0,00 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY [m3] = 128,87 PROJEKTOWANY [m3] = 27,77

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM. ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000,00 0,00 0,15
8,23 1,23 1,25

0+008,23 0,30 0,16
25,74 9,79 3,63

0+033, 97 0,46 0,12
14,70 7,02 1,84

0+048,67 0,50 0,13
23,17 10,30 3,99

0+071,84 0,39 0,22
6,61 1,30 0,71

0+078,45 0,00 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 29,65 PROJEKTOWENY [m3] = 11,42



ZAEACZNIK NR 2 TABELA ROBOT ZIEMNYCH -odcinek 1

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m) NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000, 00 0,46 3,38 0,00
5,20 2,43 15,58 2,43 13,16
0+005,20 0,47 2,61 13,16
19,80 5,49 45,83 5,49 40,34
0+025,00 0,08 2,02 53,50
19,54 1,50 41,56 1,50 40,06
0+044,54 0,07 2,24 93,56
21,41 1,02 50,71 1,02 49,69
0+065, 95 0,03 2,50 143,25
o AP 31,09 68,96 3,09 65,87
0+093,48 0,20 2,51 209,11
4,45 1,26 10,41 1,26 9,15
0+097,93 0,37 2.4% 218,27
30,74 7,19 79,25 7,19 72,06
0+128,67 0,10 2,99 290,33
9,51 2,56 27,02 2,56 24,47
0+138,18 0,44 2,70 314,80
18,99 4,40 65,27 4,40 60,87
0+157,17 0,03 4,18 375,67
29,91 0,41 121,53 0,41 121,12
0+187,08 0,00 3,95 496,79
2,50 0,00 13,51 0,00 13,51
0+189,58 0,00 6,86 510,30
RAZEM 29,35 539,65 29,35

Nadmiar WYKOP 510,30m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

odcinek 2

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOQSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000, 00 0,00 2,06 0,00
8,23 0,28 17,91 0,28 17,63
0+008,23 0,07 2,289 17,63
25,74 a7 54,04 B E ) 52,87
0+033,97 0,02 1,91 70,50
14,70 0,17 32,88 0,17 32,71
0+048,67 0,00 2,56 103,21
23,17 1,78 47,22 1,78 45,44
0+071, 84 0,15 1,51 148,65
6,61 0,51 23,26 0,51 22,75
0+078,45 0,00 5,53 140
RAZEM 3,91 175,31 3,91

Nadmiar WYKOP 171,40m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYXOP



ZATLACZNIK NR 3 Elementy trasy -odcinek 1

ELEMENT oD DO
Prosta 0+000, 00 0+022, 92 L=22,92m
Luk kolow; 0+022, 92 0+035, 38 R=250,00m T=6,23m B=0, 08m
L=12,46m g=0,0498rd g=3,1732g
Prosta 0+035,38 0+059,77 L=24,39m
Luk koiowy 0+05%,77 0+080,29 R=40, 00m T=10, 45m B=1, 35m
L=20,52m g=0,5131rd g=32,6624g
Prosta 0+080,29 0+189,58 L=109,2%m

Elementy trasy -odcinek 2

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+078, 45 L=78,45m
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RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJNY
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